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l. ZAKLADNI UDAJE

Pozarné bezpeénostni feSeni (dale jen PBR) stavby je zpracovano pro stavbu
,REKONSTRUKCE BUDOV PRO INSTALACI FVE". Pfedmétem projektu je instalace
fotovoltaické elektrarny 99,00 kWp na stfechu stavajiciho objektu na parcelni €islo 3972,
katastralni uzemi Havifov-mésto. Stavebni pozemek je dobfe dostupny vSem inzenyrskym
sitim a je dopravné bezproblémové pfistupny.

Pozarni bezpecnost je fedena dle vyhl.¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni

ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale i ,vyhl. 23/2008 Sb.“), CSN 73 0834 a
CSN 73 0804 v navaznosti na souvisejici normy.

POHLED STRECHA
BUDOVA "A"
BUDOVA "B"
BUDOVA "C"

T T
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=

LEGENDA:

FV Panel Sunova Solar typ SS-550-72MDH

Prekazka (hromosvodovy vodi¢)

Konstrukce

Kategorizace staveb dle vyhl. 460/2021 Sb.

Stavba je zafazovana do kategorie jako celek. U souboru staveb se jednotlivé stavby zafadi
do kategorie samostatné.

V pfipadé staveb, které byly projektovany podle norem fady CSN 73 08xx, se predpoklada, ze
jsou od sousednich staveb oddéleny pozarné délicimi konstrukcemi splfujicimi pozarni
odolnost kladenou na tyto konstrukce mezi objekty a ktera splfiiuje poZadavky na odstupové
vzdalenosti a poZarné nebezpeény prostor.

V pfipadé (stavajicich) staveb, které nebyly projektovany podle norem fady CSN 73 08xx se
predpoklada, Ze nejsou staticky ani funkéné zavislé na sousednich stavbach.

Dle vyhl. €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpe€nosti a ochrany
obyvatelstva je tento objekt stavbou kategorie I, u které se dle zakona ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisli, vykonava statni pozarni dozor. Trida
vyuziti stavby je 1.

- stavba 2NP, nepodsklepena

- vySka stavby do 9 m (skute€nost 3,5 m)

- nad 100 osob (skute&nost 200 osob)

- zastavéna plocha nad 200 m? (skute¢nost 1198 m2)



Il. UCEL STAVBY

Ugelem tohoto projektu je vystavba fotovoltaického zdroje 99,00 kWp na stfechu stavajiciho
objektu na parcelni €islo 3972, katastralni uzemi Havifov-mésto. Jedna se o fotovoltaicky

systém, kde vyrobena el. energie je zpracovana vyrobcem v daném odbérném misté a bez
moznosti pfetoku do mistni distribucni sité.

Fotovoltaické panely o celkovém poctu 180 ks budou osazené na stfeSe budovy ,A* a ,C".
Konstrukce a panely budou na stfeSe rozmistény dle projektové dokumentace. Technologie

FVE bude vybavena optimizéry. Akumulace do baterii se nepfedpoklada.

Rozvadé¢ RFVE-DC a stfidaC je umistény v mistnosti 2NP (budova A), ktera bude tvofrit

samostatny pozarni usek (PU).
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Navrzené technické feSeni vychazi principu €innosti FVE. Zafizeni FVE slouzi k pfeméné
solarni energie (energie slune¢niho zareni) na energii elektrickou. Ve FV panelech dochazi k
pfeméné solarni energie na energii elektrickou ve formé stejnosmérného napéti a proudu

(DC).




lIl. ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVBY

Provozni budovy (A+B+C)

Provozni budova A

Budova 2NP, rozmér 42 x 11 m s plochou stfechou pokrytou asfaltovou lepenkou. Mistnosti
garaze, vyménik, sklady, kancelare, bar nad restauraci.

Provozni budova B

Budova 2NP, rozmér 30 x 12 m s plochou stfechou pokrytou asfaltovou lepenkou. Mistnosti
restaurace, bufet.

Provozni budova C

Budova 2NP, rozmér 42 x 11 m s plochou stfechou pokrytou asfaltovou lepenkou. Mistnosti
Satny, kolovna a fitness zéna.

Stavajici objekt koupalisté na p.¢€. 3972 (budova A + B + C). Obvodové stény zdéné tl. 300 -
400 mm. Stropy ZB. tl. 200 mm. Nosna konstrukce stfechy ZB panel t. 150 mm. Vné&j$i okna
plastova a vnitfni dvefe dfevéné. Schodisté ZB. Podlaha PVC, dlazba. Stfecha plocha, stfesni
plast asfaltova lepenka. Objekty nejsou déleny do PU (rok kolaudace 1961).

Konstrukéni systém objektu je dle CSN 73 0804 &l. 5.7.1 a) hodnocen jako nehoflavy.

Provozni objekt E

Stavajici objekt provozni budovy na p.¢. 3953. Obvodove stény zdéné tl. 300-400 mm. Stropy
ZB. tl. 200 mm. Nosna konstrukce stfechy ZB panel t. 150 mm. Vn&j$i okna plastova a vnitini
dvefe dfevéné. Schodisté ZB. Podlaha PVC, dlazba. Stfecha plocha, stfe$ni plast asfaltova
lepenka. Objekt neni délen do PU (rok kolaudace 1969).

V objektu na p.€. 3953 se nachazeji Satny, socialni zafizeni, sklady, bazénova technologie.

Konstrukéni systém objektu je dle CSN 73 0804 &l. 5.7.1 a) hodnocen jako nehoflavy.

Pozn.:

Objekt E a objekt B — kolaudace rok 1969
Objekt A a objekt C — kolaudace rok 1961



Technicko-realiza¢ni reseni FVE

Instalovana FVE bude tvorena z 180 ks solarnich monokrystalickych fotovoltaickych panell o
vykonu 550 Wp. Celkovy instalovany vykon FVE elektrarny bude 99,00 kWp.

FV panely, stfeSni konstrukce, propojovaci kabeldz, stfidaée DC/AC a rozvadéce v¢.
elektroinstalace a ochran. FVE tvofi jeden technologicky celek.

Navrzeny FV systém spliiuje poZzadavky na pozarni bezpecnost v souladu s vyhlaskou €.
23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb. FV panely Ize hodnotit jako
nehoflave prvky tfidy reakce na ohefl A1, A2 a pfedpoklada se, Ze nedochazi k padani hoficich
gasti. Dle CSN 73 0804 ¢&l. 9.8.7, Ize pozarni odolnost konstrukce podporujici toto
technologické zafizeni povazovat za splnénou, nebot’ podpurna konstrukce technologického
zarfizeni je nehoflava. Nové stavebni konstrukce se nenavrhuji, na podporujici konstrukce se
nekladou pozadavky podle &l. 12.3.1.1 CSN 73 0804.

Nejedna se o oteviena technologicka zafizeni v 6. a 7. skupiné vyroby a ani o zafizeni s
hoflavymi kapalinami. Pfi prachodu konstrukcemi budou kabelové prostupy utésnény.

Certifikace, schvalovani a realizace:

V8echny pouzité vyrobky a materialy, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve
smyslu Zakona €. 22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, musi byt ve smyslu tohoto
zakona vybaveny pfisluSnymi certifikacnimi osvédcenimi.

Pfedmétné elektrické zafizeni, slouzici k vyrobé el. energie a pfipojeni tohoto zafizeni na
ochranné zarizeni pfed u€inky atmosférické energie (tj. na vyhrazené technické el. zafizeni ve
smyslu NV 190/2022 Sb.), jeho montaz a revizi muze provadét pouze organizace, ktera je k
tomu opravnéna ve smyslu NV 190/2022 Sb.

Vypnuti fotovoltaické elektrarny:

Odpojeni FVE od distribuéni sité, Ize provést vypnutim:
- tlacitkem STOP FVE na rozvadéci RFVE-AC (mistnost technologie FVE, 2NP)
- tlacitkem STOP FVE u hlavniho vstupu do budovy (budova E) na fasadé
- tlaCitkem STOP FVE umisténé na dvefich rozvadéce HRMS pole ¢.4 v rozvodné NN
objektu ,E*

Stavebni konstrukce:

- povrch stfeSniho plasté budovy, na kterych budou umistény FV panely, je hoflavy (mPVC,
asfaltova lepenka), proto musi byt uzito kabell s tfidy reakce na ohefi B2ca,s1,d0 v
souladu s pozn. &l. 3.3 CSN 73 0834. Viechny kabely na stfeSe objektu a uvniti objetu
budou umisténé v uzavieném (bez perforace) ocelovém pozinkovaném kabelovém
Zlabu, ktery neumoznuje odkapavani kabelli na stiesni plast. Pri horeni kabell
nedojde k rozsifeni plamene na stfechu — neni pozadavek na kabely B2ca,s1,d0.

- vesSkeré nové osazené konstrukce na stfeSe objektu (kovové kotveni, FV panely) jsou
hodnoceny jako nosné konstrukce nezajistujici stabilitu objektu a nenosné konstrukce vné
objektu; vSechny tyto konstrukce mohou byt navrzeny bez pozadavkui na pozarni odolnost.



IV. RESENi POZARNIi BEZPECNOSTI

Zhodnoceni stavby z hlediska pozarni bezpecnosti bude provedeno v souladu s platnymi
normami a predpisy. Zejména CSN 730804, CSN 730810, CSN 730834 a souvisejicich.
Navrhuje se nové technologické zafizeni na stfechach objektu.

Z hlediska norem a pfedpist bude umisténi paneld na stfechach hal hodnoceno v souladu s
pozadavky CSN 730804 a CSN 730834. V souladu s témito normami a pfedpisy se jedna o
zménu stavby sk. .

Konstrukéni systém objektu je dle CSN 73 0804 &l. 5.7.1 a) hodnocen jako nehoflavy.

Ve smyslu CSN 73 0834, ¢&l. 3.2 nedochazi v posuzovanych &astech ke zméné vyuziti objektu,
prostoru nebo provozu.

V.1

nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika o vice jak 15 kg.m-2 vyjadieno soucinem (pn .
an. c¢) u nevyrobniho objektu a primérnym pozarnim zatizenim u (p.c) u vyrobnich
objektu

nedochazi ke zvyseni poctu unikajicich osob z objektu, nebo z ménéné &asti objektu o
vice nez 20%,

nedochazi ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu, & neschopnych
samostatného pohybu,

nedochazi k zaméné funkce objektu, nebo ménéné &asti objektu,

nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, nebo pfistavbou.

Posouzeni zmény stavby

Podle CSN 73 0834 — zména staveb skupiny |, &l. 3.3:

>
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]
>

Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni stavebnich konstrukci:

obvodové stény: nosné konstrukce beze zmén

nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu: beze zmén.

podhledy: beze zmén, neni pouzito hmot s tfidou reakce na ohen E, F, hmoty pfi poZaru
neodkapavaji ani neodpadavaji.

pozarni strop: beze zmén.

pozarné oteviené plochy: beze zmén

pozarni dvefe: beze zmén.

vyména, zaména nebo obnova systémd, sestav, popf. prvku technického zafizeni
budov, které svoji funkci podmiriuji provoz objektu; v ramci zamény nebo obnovy mize
byt noveé zfizeno:

strojovna osobnich vytahd — nenavrhuje se

vnéjSi osobni nebo IUzkovy vytah — nenavrhuje se

strojovna VZT — nenavrhuje se

kotelna — nenavrhuje se

hygienické zafizeni — nenavrhuje se

vodovod, kanalizace, ustfedni vytapéni — nenavrhuje se

solarni panely umisténé na stresSnim plasti stavajicich objekti — Panely jsou bez
pozarniho zatiZeni, jediné zatiZzeni tvofi elektrické kabely. Pozarni zatizeni je do
5 kg.m™, navazujici technologické zafizeni FVE (stfida¢, R-DC) je umisténo v mistnosti
2NP (budova A) — samostatny pozarni tsek (PU).




zaména, vyména nebo obnova technologického zarizeni — nenavrhuje se
zména vnitfniho lenéni prostort, prostor s podlahovou plochou vétsi nez 100 m? muze
vzniknout rozdélenim pdvodné vétsiho prostoru — nenavrhuje se

vV VvV

Zaver:

Kritéria normy CSN 73 0834, &l. 3.3 nejsou prekroc¢ena. Stavebni Gpravy spliuji ve
smyslu CSN 73 0834 podminky pro zmény staveb skupiny I.

IV.2 Technické pozadavky na zmény staveb skupiny |

Cl. 4 - zmény staveb skupiny | nevyzaduiji dal$i opatieni, pokud splfuji tyto pozadavky:

» poZzarni odolnost prvki pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniCujicich
unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorii neménénych,
neni snizena pod puvodni hodnotu; nepoZaduje se vSak poZarni odolnost vy$Si nez 45
minut;

Na stifeSe objektu jsou instalovany fotovoltaické panely. Z hlediska pozarni bezpeénosti
je prostor s fotovoltaickymi panely posuzovan jako oteviené technologické zarizeni
podle él. 3.40 CSN 73 0804, provedené z nehoilavych stavebnich konstrukci. Nosné
konstrukce pro umisténi panell jsou druhu DP1, panely jsou z vyrobku tfidy reakce na
ohen A1 (hlinik - sklo - keramické desky) — pozarni zatizeni paneli véetné jejich
pFisluSenstvi je méné, nez 5,0 kg.m>.

Podle &l. 12.3.1.1 CSN 73 0804 se pozadavky na pozarni odolnost konstrukci solarnich paneld
na stfeSe nestanovuji, jelikoz se nejedna o pfipad dle &l. 9.8.7 CSN 73 0804 ani to jiné
technické normy nebo pfredpisy nevyzaduiji.

Podle vyhl. 23/2008 pfiloha 3 ¢l. 9 se vinstalaci fotovoltaické vyrobny méni¢ napéti
s odpojovatem umistuje tak, aby stejnosmérna &ast rozvodu, ktera zUstava pod stalym
napétim, byla co nejkratSi - vyhovuje.

StfeSni instalace fotovoltaickych paneld nesmi svym provedenim znemoznovat odvétrani
objektu, omezovat provoz, opravy a udrzbu spalinovych cest, ani branit pfistupu jednotek
pozarni ochrany pfi zasahu — vyhovuje.

V3echny kabely na stfeSe objektu jsou umisténé v uzavieném ocelovém pozinkovaném
kabelovém perforovaném Zlabu, ktery neumozfiuje odkapavani kabell na stfe$ni plast. Zlab
je umistén nad urovni stfeSniho plasté. Pfi hofeni kabell nedojde k rozSifeni plamene na
stfechu. Stfesni plast budovy je hoflavy — asfaltova lepenka.



» tfida reakce stavebnich vyrobk( na oheri nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor$en; na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropl neni pouZzito vyrobku s tfidou reakce na oheri E nebo F,
u stropu (podhled() navic hmot, které pri poZaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako
hofici odkapéavaji nebo odpadavaji; v pfipadé CHUC néco &asteéné chranénych
unikovych cest musi byt vZzdy navrZzeny vyrobky s tfidou reakce na oheri A1, A2.

Navrzené hmoty spliuji pozadavek CSN 73 0810, CSN 73 0804. Na povrchovou Gpravu

stén a stropl nejsou pouzity vyrobky s tfidou reakce na ohen E, F, vyrobky

neodkapavaji nebo neodpadavaji.

» Sirka nebo vySka kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena
o vice nez 10% pavodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje
pfislusnym technickym normam a pfedpisiim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici
odstupovou vzdalenost;

Nové otvory nejsou zfizovany, stavajici otvory jsou beze zmén. Odstupové vzdalenosti
jsou beze zmén.

> nové zfizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73 0810;

Nové prostupy kabel budou utésnény v souladu s CSN 73 0810 a to systémovou
ucpavkou na pozarni odolnost El 45 DP1.

» nové instalované vzduchotechnické zarizeni v objektech délenych na poZarni tseky je
provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v &astech
objektu nedotéenych zménou stavby nebo neélenénych na poZarni useky nesmi byt
z vyrobku s tfidou reakce na ohen B aZ F;

Nevyskytuji se.

> nové zfizované prostupy vemi stropy jsou utésnény a jsou v souladu s CSN 73 0810;

Nové prostupy kabel budou utésnény v souladu s CSN 73 0810 a to systémovou
ucpavkou na pozarni odolnost El 45 DP1.

» v ménéné Casti objektu nejsou puvodni tnikové cesty zuzeny ani prodlouZzeny nebo se
prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym poZadavkim a ani jinym zpldsobem neni
oproti puvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych dprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy
apod.);

Stavebnimi upravami se nezvétsi délka unikovych cest, nezmensi Sifka unikovych cest,
ani nedochazi ke zvyseni poétu unikajicich osob. Unikové cesty jsou vyhovuijici.

> je vytvoren pozarni usek z prostor(i podle 3.3b), pokud to CSN 730802, CSN 730804
nebo pridruZzené normy jmenovité vyZaduji; poZzarné délici konstrukce tohoto pozZarniho
useku mohou byt bez dalSiho priukazt navrzeny pro Il stuperi pozarni bezpecénosti; IlI.
stupni poZzarni bezpecénosti musi odpovidat vSechny poZadavky na stavebni konstrukce,
v€etné poZadavku na pozarné délici konstrukce oddélujici poZzarni Usek od sousednich
prostoru (nepfihlizi se k pripadnému pozZarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu);

Nové navrzené prostory se nevyskytuji.



» Vv ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny povodni parametry zarizeni
umoZriujici proti poZarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a vnéjsi odbérna mista pozarni vody: u vnitinich hydrantovych systému
Ize ponechat ptivodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné casti, objektu
musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zésad CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo pridrzenych norem.

Prijezd k objektiim je po stavajicich komunikacich kolem objektu. Do pfijezdu, pristupt
apod. neni zasahovano. Objekt je opatfen stavajicim hromosvodem. V objektech jsou
vnitfni nasténné hydranty stavajici. Stavajici pocet PHP se neméni.

IV.3 Rozdéleni stavby na pozarni useky

Nové bude vytvofen pozarni usek, kde bude umisténa technologie FVE (2NP, m.C. A117,

budova A).

Rozdéleni do pozarnich usekul v ostatnich stavajicich prostorach se neméni.

PU- N2.01 Te

chnicka mistnost FVE

IV.4 Pozarni riziko, stupen pozarni bezpeénosti, mezni rozméry PU

PU- N2.01 Te

Presny vypocet

chnicka mistnost FVE — lll. SPB (taxativni stanoveni)

pro PU N2.01 Technicka mistnost viz nize:

Cislo nazev mistnosti plochaSi| pn ps | vySka hi

1 Technicka

mistnost 10,00 | 25,00 | 5,00 2,50

Otvory v obvodovych konstrukcich PU

Sifrka | vysSka

poéet So So*\/ho So*ho

1,00 1,00 1 1,00 1,00 1,00
Vstupni tudaje o PU
kp1i nah.= 0,90 ka= 1,00
kp1i stal= 0,85 ks= 1,41 podet podl.: 2
vliv PBZ - kp2= 1,00 ke= 1,0
obvod stén PU= 8,00 k7= 2,50 p1= 1,40
c= 1,00 ks= 0,589 p2= 0,150
skupina vyrob 5.29 - Energoceptra, rozvod’ny, veliny, trafostanice, ménice a usmérovace, prostory
pro dieselagregaty, akumulatorovny
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Ekonomické riziko:
CSN 73 0804, tab. E1, pol. 5.29

p1 = 1,40 p2 = 0,15
Pi=p1*c>0,11; P1 = 14*1= 1,40
P2=p2*8S *ks* ke * k7= 0,15*10*1,41*1*25= 5,30
Pomax=(5*10*/(P1-0,1)) 2% = 1139,42
P2,max 1139,42
Smax = = * *1* =2 148,51 m? >S=10m?
p2*ks*ke K7 0,15 ;’21 1
Ekvivalentni doba trvani pozaru dle CSN 73 0804 1 = 32,49 minut
Soucinitel bezpecénosti: ks = 0,589; e * k8 = 32,49*0,589 = 19,15 minut

Pozarni usek je zafazen do I. SPB — na stranu bezpeénosti bude PU taxativné zarazen
do IIl.SPB.

Fotovoltaické panely na streSe:

V ramci fotovoltaického systému na stfeSe se jedna o venkovni technologické zafizeni
posuzované dle CSN 73 0804 kap. 12.3 Technicka a technologicka zafizeni vné stavebniho
objektu.

Fotovoltaické panely jsou umistény na stfeSe objektu mimo pozarné nebezpelny prostor,
vyhovuje poZadavku s &l. 5.2.4d) CSN 73 0804, toto technologické zaFizeni miize byt umisténo
volné na stfeSe objektu (nachazi se mimo pozarné nebezpeény prostor).

Prostor stirechy s fotovoltaickymi panely je prostorem bez pozarniho rizika — viz
posouzeni nize.

Materialové slozeni FV panelu bude pfiblizné nasledujici:

1) Hlinikovy ram, V = cca 1,1 dm3, mérna hmotnost Al = 2,7 kg-dm-3. Celkova hmotnost
hliniku: 2,97 kg

2) Kryci sklo, rozmér 2279x1034x3,0mm, V = 7,07 dm3, mérna hmotnost skla 2,4-2,8
kg-dm-3, tzn.: 2,5 kg-dm-3. Celkova hmotnost skla: 17,7 kg

3) Kremikové buriky 2279x1034x0,2mm, V = 0,47 dm3, mérna hmotnost kifemiku 2,4
kg-dm-3. Celkova hmotnost kiemiku: 1,2 kg

4) VodiCe, kabelaze, propoje. Celkova odhadovana hmotnost: 0,5 kg

5) V8echny zbyvajici plastové slozky fotovoltaického panelu. Celkova hmotnost
plastovych soucasti: 1,5 kg

Pudorysna plocha jednoho panelu je 2,35 m2, hmotnost 27,6 kg. Jedna se o FV panely
z monokrystalického kfemiku v hlinikovém ramu. Hmotnost hoflavych komponent na FV
panelu je 3,2 kg na 2,35 m2 FV panelu. Nahodilé pozarni zatiZzeni FV panelu je stanoveno dle
¢l. 6.3.5 CSN 73 0802 (pn = 1,36 kg-m-2).
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PoZarni zatiZzeni kabelaZe na stfeSe objektu bude do 5kg/m? (v pfepo&tu na vyhfevnost dieva),
do kterého se zapocitavaji vesSkeré hoflavé komponenty fotovoltaické elektrarny (pfevazné
rozvadéce a volné vedené el. kabely).

Pozarni zatizeni na streSe budovy:

Celkova hmotnost kabel( M: 150 kg (vCetné médi)
Max. hmotnost kabelU: max. 0,3 kg/m
Souginitel K (CSN 73 0824): 2,6 (dle CSN 73 0824)
Plocha, na které se kabely a panely vyskytuiji: 500 m2

*18 m?

Pozarni zatizeni: p=M.K/S= 150.2,6/500 = 0,78 < 5 kg/m2

FV panely jsou tvofeny hlinikem, sklem, kfemikovymi deskami a EVA foliemi. Pozarni zatizeni
je uvaZovano do 5 kg/m?.

IV.5 Stavebni konstrukce

Konstrukce podporujici technologické zarizeni:

Pozadavky na pozarni odolnost konstrukci FV panell se nestanovi, jedna se o pfipad dle ¢l.
9.8.7 CSN 73 0804, tj. konstrukce podporujici technologické zafizeni. Ty maiji vykazovat
pozarni odolnost dle tabulky 10, poloZzka 8 v pfipadech, kde by zficeni téchto konstrukci
pfispélo k rozSifeni pozaru.

Ram, tj. konstrukce podporujici technologické zafizeni, je z nehoflavych materialt, mnozstvi
a hmotnost kabell nepfesahne pozarni zatizeni odpovidajici prostoru bez pozarniho rizika.

Stresni plast:
Povrch stfeSniho plasté posuzovanych budov, na kterych budou umistény FV panely:

- Asfaltova lepenka. VSechny kabely na stfeSe objektu a uvniti objetu budou
umisténé v uzavieném (bez perforace) ocelovém pozinkovaném kabelovém zlabu,
ktery neumoznuje odkapavani kabell na stresSni plast’. Pfi hofeni kabelli nedojde k
rozSifeni plamene na stfechu — neni pozadavek na kabely B2ca,s1,d0 dle pozn. él.
3.3 CSN 73 0834.

Ochrana stresniho plasté v mistech pod plastovymi skiinémi rozvadéca a stridact
budou chranéna tak, ze mista pod plastovymi rozvadéci a stfidaéi budou ochranéna
pfidanim hydroizolaéniho pasu nebo jinou upravou s klasifikaci BROOF (t3) v Sifce 200
mm na kazdou stranu.
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PoZzadovana pozarni odolnost stavebnich konstrukci pro Ill. SPB v nadzemnim podlazi byla
stanovena dle CSN 73 0804 tabulky 10 nasledovné:

Stavebni konstrukce Pozadovana
pozarni odolnost

(minut)
lll. SPB

Pozarni stény a pozarni stropy

— v nadzemnim podlazi 45

— v poslednim nadzemnim podlazi 30

Pozarni uzavéry otvorll v pozarnich sténach a stropech

— v nadzemnim podlazi 30 DP3

— v poslednim nadzemnim podlazi 15 DP3

Obvodové stény zajistujici stabilitu objektu

— v nadzemnim podlazi 45

— v poslednim nadzemnim podlazi 30

Nosné konstrukce stfech 30

Nosné konstrukce uvniti PU zajistujici stabilitu objektu

— v nadzemnim podlazi 45

— v poslednim nadzemnim podlazi 30

Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu 15

Konstrukce schodist 15 DP3

StresSni plasté 15

PU - N 2.01 Technicka mistnost FVE

Pozarné délici konstrukce jsou navrzeny pro Ill. SPB.

Obvodova sténa (stavajici) jsou vyzdény z klasického cihelného zdiva tloustky 300 mm, se
skute€nou pozarni odolnosti min. REI 120 (tab. 6.4.2 Hodnot pozarnich odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokédu). Pozadavek CSN 73 0804 je REW 30.

Pozarni stény (stavajici) jsou vyzdény z klasického cihelného zdiva tloustky 125 mm, se
skute€nou poZarni odolnosti min. REI 60 (tab. 6.4.2 Hodnot poZarnich odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokédu). Pozadavek CSN 73 0804 je EI 30.

Pozarni stény (nové) jsou vyzdény z klasickeého cihelného zdiva tloustky 125 mm, se
skute€nou poZarni odolnosti min. REI 60 (tab. 6.4.2 Hodnot poZarnich odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokédu). Pozadavek CSN 73 0804 je EI 30.

Pozarni strop (stavajici) jsou ZB tloustky 150 mm s pozarni odolnosti zdola REI 120. (tab.
26 Hodnot pozarnich odolnosti  stavebnich  konstrukci podle  Eurokédu).
Pozadavek CSN 73 0804 je REI 30.
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Do pozarni stény (vstup do PU) bude nové osazen pozarni uzavér (1 ks) s odolnosti
EW 30 DP3-C.

PoZarni stény se stykaji s pozarnim stropem dle &l. 9.2.4 CSN 73 0804.

Vzhledem k dobé vystavby posuzovanych objekti (rok kolaudace 1961 a 1969),
tzn. objekty byly postaveny pred platnosti kodexu norem pozarni bezpe€nosti staveb
(rok 1977) a nejsou rozdéleny do pozarnich useku, nebyl stanoven SPB ani pozarni
odolnost stavebnich konstrukci, se uvazuje se sousednimi prostory ve Ill. SPB
(stanoveni je na strané bezpecnosti).

Pozarné délici a nosné stavebni konstrukce vyhovuji pozadavku pro lll. SPB.

EW 30DP3-C

[ Pozarhi dvere
|
|
|

A.115

A‘iﬁ

B D G e

IV.6 Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Navrzené hmoty jsou tfidy reakce na ohen A1, A2, nejsou na hmoty kladeny dalSi poZzadavky.

FV panely jsou tvofeny hlinikem, sklem, kiemikovymi deskami a EVA foliemi.

IV.7 Evakuace, druhy a kapacity unikovych cest

Zafizeni je bez trvalého, do€asného i pfechodného pracovniho mista. Osoby se zde vyskytuji
pouze pfi kontrole, revizi nebo opravach technologického zafizeni.
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IV.8 Odstupové vzdalenosti a pozarné nebezpeény prostor

Odstupova vzdalenosti od FV panelu: Prostor stfechy s fotovoltaickymi panely je prostorem
bez pozarniho rizika. V souladu s &l. 11.6.1 CSN 73 0804 se odstupova vzdalenost stanovuje
dle tab. H.1 CSN 73 0804 — pozarni zatiZzeni je do 30 kg/m2 u zafizeni v 5. skupiné provozu
(CSN 73 0804 tab. E.1 pol. 5.29). Dle CSN 73 0804 tab. H.1 neni pro TAUe < 7,5 minut
pozadovana odstupova vzdalenost.

Nicméné v prostoru FVE se nesmi vyskytovat pozarné oteviené plochy (okna, svétliky a VZT
vyustky, ani Zzadné hoflavé latky a materialy) objektu ve vzdalenosti mensi nez 2 m (viz Zasady
zabezped&eni stfesnich instalaci FVE a opatieni pozarni prevence, CVUT, 03/2016).

Na stfechach objektt, kde se nachazi odvétraci kominky stresSniho plasté, kanalizace a
odvétrani — kominky stieSniho plasté, odvétrani kanalizace, VZT, které se budou
nachazet ve vzdalenosti mensi nez 2 m od panelil FVE budou chranény protipozarni
manzetou s pozarni odolnosti El45, ostatni technologie (odvétrani kuchyné) bude od FV
panell vzdalena min. 2m.

FV panely jsou prostorem bez pozarniho rizika — viz bod IV.3 PBR.

Odstup od POP technické mistnosti FVE:

Do Odstup | .
hu . Odstup Presah
Otvory I [m] Te [Min] | po [%] stran skut.
m d[m PNP [m
[m] | gl | Tm] [m]
Okno FVE 1,50 | 1,00 60,00 |100,00| 1,65 0,96 0,00 1,65

Pozn.: Vypoclet vychéazi z poZarniho zatizeni T. = 60 min (taxativnhé stanoveno — na stranu
bezpecnosti) a nehorlavého konstrukcniho systemu.

Pozarné nebezpeény prostor zasahuje na pozemek parc.¢. 3971 — jedna se o ostatni plochu
(vlastnik Statutarni mésto Havifov, Svornosti 86/2, Mésto, 73601 Havifov, pravo hospodareni
Sprava sportovnich a rekreacnich zafizeni Havifov, TéSinska 1296/2a, Podlesi, 73601
Havifov).

Posuzovany objekt zasahuje na sousedni pozemky, ale neohrozuje okolni zastavbu.

Zhodnoceni okolni zastavby:

Objekt na parc. €. st. 3985 — bytovy diim, zdény objekt ve vzdalenosti 44 m - maximalni odstup
je max. 5 m — vyhovuje.

Ostatni objekty smérem na vychod od PNP jsou vzdaleny vice nez 50 m.

Objekt nelezi v pozarné nebezpeéném prostoru jiného objektu.
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IV.9 Zafizeni pro protipozarni zasah

Pristup, nastupni plochy

Pfijezd je zajistén ze stavajici komunikace (ul. KZamecku, U Motelu) §. min. 3,0 m
s pozadovanou Unosnosti (dle €. 13.2.3 CSN 73 0804) az k posuzovanému objektu aZ k
posuzovanému objektu (vzdalenost objektu od komunikace je min. 5 m). Komunikace vyhovuje
pozadavkim CSN 73 0804.

Vnitfni ani vngji zasahové cesty neni nutné navrhovat. ReSeni a umisténi objektu umozriuje
vedeni zasahu z vnéjsi strany.

Nastupni plochy se dle CSN 73 0804 ¢&l. 12.4.2 u objektl s h < 12 m nemusi zfizovat.

Zasahové cesty

V posuzovaném objektu nemusi byt zfizeny vnitini zasahové cesty, nejsou naplnény
podminky dle CSN 73 0804 ¢&l. 13.5.

Vsouladu sCSN 73 0804 ¢&l. 13.7 nebudou pro posuzovany objekt zfizeny
vnéjsSi zasahové cesty — pfistup na stfechu je mozny z venkovni strany pomoci vyskové
pozarni techniky HZS nebo nastavovacich zebfikd ve vybaveni JPO.

Pozn.:

Na jednotlivé objekty provozni budovy A,C nejsou vybudovany Zzadné vstupni Zebriky pro
pfistup na stfechy — pro vystup na stfechu budov je nutné pfistavit pfenosny Zebfik v misté
objektu provozni budovy B (terasa). Objekt provozni budovy B nema stfechu jenom terasu, na
kterou se dostane JPO po schodech z pfizemi.

Zasobovani pozarni vodou

Vnéjsi odbérna mista se dle CSN 73 0873, &l. 4.4 a3) nepozaduiji.
Vnéjsi pozarni voda je stavajici.

Vnitfni pozarni voda se dle CSN 73 0873, &l. 4.4 b1) a b2) nepoZaduiji.

Prenosné hasici pristroje

V souladu s CSN 73 0804 a vyhlasky MV &.23/2008 Sb., budou u technologie FVE (PU N 2.01)
instalovan 1x PHP (5kg) s naplni CO2 a hasici schopnosti 55 B.

Stavajici pocet PHP, ktery je umistén v provoznich budovach, se neméni.

Hasici pfistroje se umistuji tak, aby byly snadno viditelné a volné pfistupné. Je-li to nezbytné
(napf. z provoznich davodu), Ize hasici pfistroje umistit i do skrytych prostor. PHP se umistuji
na svislé stavebni konstrukci a v pfipadé, Ze jsou k tomu konstrukéné pfizplsobeny, na
vodorovné stavebni konstrukci. Rukojet' hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni
konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo
na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym zpusobem zajistény proti padu.
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V. ZHODNOCENIi TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
STAVBY

V.1 Prostupy rozvodu

V souladu s CSN 73 0810 &l. 6.2.1 maiji byt prostupy rozvod( a instalaci (napk. vodovodu,
kanalizaci, plynovodul, vzduchovodu), technickych a technologickych zafizeni, elektrickych
rozvodu (kabelu, vodi€u) apod. navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi
konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny
az k vnéjSim povrchim prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni
odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce (max. El 45DP1). Pozarné délici konstrukce
muze byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované ¢€asti k vnéjSim povrchim
prostupll za predpokladu, Ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti konstrukce.

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804,
v pfipadé vzduchotechnickych zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal$imi ustanovenimi
souvisicimi s prostupy v CSN 73 08xx.

Tésnéni prostupl se provadi nasledovné:

» Pokud se jedna o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem)
a jedna se maximalné o 3 potrubi tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2nebo potrubi s vnéjSim
pramér maximalné 30 mm s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf.
teplda nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.) — dotésnénim (napf. dozdénim,
pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce naohei A1 nebo A2
v celé tloust'ce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi
okolo chranénych unikovych cest nebo okolo pozarnich nebo evakuaénich vytah.
POZNAMKA 1 Je-li ve zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vystavby
vynechan montazni otvor (podle bodu b1) napf. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi
musi byt otvor dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na
oheri A1 nebo A2 a to az k povrchu potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

» Pokud se jedna o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu
elektroinstalace (bez chranicky apod.) s vnéjS§im primérem kabelu do 20 mm -
dotésnénim (napf. dozdénim, pripadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce
na ohen A1 nebo A2 v celé tloust’ce konstrukce, ato pouze pokud se nejedna
o prostupy konstrukcemi okolo chranénych unikovych cest nebo okolo pozarnich
nebo evakuacnich vytaha.

Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo
sendviCoveé konstrukci (tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou
skladbou)

Samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespofi 500 mm

» Ostatni prostupy se provadi realizaci pozarné bezpecCnostniho zafizeni — vyrobku
(systému) pozarni prepazky nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A 1 :2010,
Clanek 7.5.8). Tyto prostupy se hodnoti kritérii
o El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI anebo
o E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

> V souladu s CSN 73 0802 &l. 11.1.2 musi rozvodna potrubi a jejich pFisluSenstvi k rozvodu
hoflavych latek (plynu) byt z hmot tfidy reakce na oheft A1 a A2 a mohou prostupovat
pozarné délicimi konstrukcemi do sousednich pozarnich Usekl pfi svétlém prifezu do
15 000 mm?, bez dal$ich opateni.
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Kazda tésnici konstrukce s pozarni odolnosti musi byt osazena tak, aby byla mozna jeji
nasledna kontrola. Ke kolaudaci bude ke vSem protipoZzarnim ucpavkdm a utésnénim
dolozeno prohlaseni realizacni firmy, ze kterého musi byt zfejmé:

= kde konkrétné jsou ucpavky provedeny,

= jejich pfesné konstrukéni slozeni, tloustky vrstev,

= odvolani na platny atest, dle kterého jsou ucpavky a utésnéni provedeny,

= opravnéni realizacni firmy k provadéni konkrétniho systému a

= schematicky vykres s umisténim ucpavek,

= prostupy rozvodul a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou oznaceny dle § 9
vyhlasky MV €.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
ve znéni vyhlasky MV €. 268/2011 Sb.

V.2 Vytapéni

Stavajici, neméni se.

V.3 Vzduchotechnické zarizeni

Stavajici. Odvétravani je pfirozené pomoci oken, dvefi.

V.4 Elektroinstalace
Elektroinstalace bude provedena podle stanovenych vnéjSich vlivd v souladu s platnymi
technickymi pfedpisy a normami.

Technologie FVE (rozvadéce DC a stfidace) je umisténa v m.¢ A117, 2NP, budova A —
samostatny PU.

Odpojeni FVE od distribuéni sité, Ize provést vypnutim:

- tlacitkem STOP FVE na rozvadéci RFVE-AC (mistnost technologie FVE, 2NP)

- tlacitkem STOP FVE u hlavniho vstupu do budovy (budova E) na fasadé

- tlaCitkem STOP FVE umisténé na dvefich rozvadéce HRMS pole €.4 v rozvodné NN
objektu ,E*
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Obr.: Umisténi STOP FVE rozvodna NN, budova E
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LEGENDA: %
STAVAJICI ROZVADEC HRMS POLE C.4
R0 PPOKRACOVANI KABELOVE TRASY PRO

R
SILOVY A OVLADACI KABEL - VENKOVNI PROSTOR
vo azvonov: (KAMENOVE) STENE DO
/EHO VYKOPU - SMER OBJEKT "A”
MISTNOST TECHNOLOGIE FVE

PRACOVNI VERZE

Obr.: Umisténi STOP FVE — mistnost Technologie FVE, budova A

POHLED NA MISTNOST TECHNOLOGIE FVE
BUDOVA "A" - 2.NP

'VYVEDENI DC KABELO
VPL EM 2LABY

J |_ DO SKRINKY R_JB1 (STRECHA BUDOVY “A")
ZMISTNOSTI TECHNOLOGIE FVE (2.NP)

KABELY VEDENY POD STROPEM

V KABELOVEM ROSTU NEBO 2LABU

> 17
—"_%E:F- ervoc

161 V PLECHOVEM KABELOVEM 2LABU
N RFV-AC 2]
‘ A117

» DO SKRIRKY R_JB2 (STRECHA BUDOVY "C"}
Stfidaé SE100K Z MISTNOSTI TECHNOLOGIE FVE (2.NP)

KABEL)Y VEDENY POD STROPEM
v Agul

L
/ ,

FABELY VEDENY
$0D STROPEM NEBO
TENE

A116

1] [ []

\ PPOKRACOVANI KABELOVE TRASY PRO SILOVY A OVLADACI KABEL

PO STENE DO KABELOVEHO VYKOPU - SMER OBJEKT “E" - ROZVODNA NN

LEGENDA:

DC/AC STRIDAC (IG1), ROZVADEC R-FV-AC A ROZVADEC R-FV-DC

TLACITKO STOP FVE - VYPNUTI STRIDACE IG1
UMISTENI NA DVERICH ROZVADECE R-FV-AC

PROTIPOZARNI UCPAVKA (PRES ZDIVO)

L

KABELOVA TRASA (Z MISTOSTI TECHNOLOGIE FVE DO
PROSTORU STRECHY OBJEKTU "A" A PROSTORU STRECHY
OBJEKTU "C"

KABELOVA TRASA (Z MISTOSTI TECHNOLOGIE FVE SMEREM
K OBJEKTU "E" - ROZVODNA NN)

PRACOVNI VERZE

umoTELy 2.

BUDOV PRO INSTALACI FVE ») :

LIMISTEN] TECHNOLOGIE FVE
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Obr.: Umisténi STOP FVE — hlavni vstup, budova E (fasada)

LEGENDA:

[ ] Rozvodna NN (stavba - mistnost E.013)
(umisténi budova E)

o] Mistnost technologie FVE (stavba - mistnost A.117)
(umisténi budova A - 2.NP)

_— Kabelova trasa NN kabell
(silovy a ovladaci kabel nn)

E Tlacitko stop FVE (pfivod napajeni rozvadéce R-FV-AC)

POPIS KABELOVE TRASY - ROZVODNA NN AZ MISTNOST TECHNOLOGIE FVE:

Ze stavajiciho rozvadéée HRMS pole ¢.4 (rozvodna nn) bude silovy kabel 1-CYKY 4x70
pokracovatkabelovém kanalu pod rozvadédi a pies pruraz ve sténé do mistnosti
bazénové technologie, kde bude kabel umistén na kabelovy roét pod stropem v mistnosti,
poté bude prirazem ve sténé kabel pokraovat do venkovniho prostoru, kde bude

kabel umistén do chranicky (trubka),ktera bude uchycena k betonové (kamenové) zidce.
Na konci zidky bude kabel dale pokragovat v kabelovém vykopu v chraniéce (plastova).
Na zacatku objektu budovy A bude kabel pokracovat po sténé v chranicce nebo trubce
do mistnosti technologie FVE (2.NP) a kabel bude zaustén do rozvadéce R-FVE-AC.

Ze stavajiciho elektromérového rozvadéte USM (rozvodna nn) bude ovladaci kabel
CYKY - O 7x2,5 pokracovat do kabelového kanalu pod rozvadééem HRMS a ve stejném

prirazu jako silovy kabel bude vyustén ve stejné trase a kabelovém rostu jako silovy kabel
v mistnosti bazénové technologie, kde bude ovladaci kabel vyustén ve stejném prarazu
ve sténé mistnosti do venkovniho prostoru. Ovladaci kabel bude umistén v samostatné
chrani¢ce (trubce), ktera bude umisténa na betonové (kamenoveé) zidce a nasledné bude
kabel uloZen do kabelového vykopu v samostatné plastové chranicce, kde bude také
uloZen silovy kabel. Déle bude ovladaci kabel pokracovat ve stejné trase jako silovy kabel,
ale bude uloZen do samostatné chranicky (Zlabu) a zadstén do rozvadéce R-FVE-AC.

®
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Popis technického reSeni

Soustava fotovoltaickych panelt produkujicich elektrickou energii, ktera je spotfebovana pro
vlastni spotfebu arealu letniho koupalisté Jindfich v Havifové — mésto. S pfebytek elektrické
energie do mistni distribu€ni sité neni nyni pocitano. Fotovoltaicky systém obsahuje vSechny
nezbytné komponenty pro montadZz na stfechu objektu, kabelovy rozvod, sitové stfidaCe a
rozvadéc el. vyrobny R-FV-AC. FVE systém je tvofen stacionarnimi FV panely o celkovém
poctu 180 kusu, o jmenovitém vykonu jednoho PV modulu 550 Wp. Na vychodni ¢asti stfechy
budou panely umistény na typovych D-Dome 6.10 Classic (vychod) a na zapadni ¢asti stfechy
na typovych D-Dome 6.10 Classic (zapad).

FVE je osazena celkem 180 ks FV modull v sestavé:
Stfida¢ 1G1: 6x string po 6x30ks FV moduld

Celkovy instalovany pfikon 99,000 kWp je vyveden sitovym stfidacem. Sériové sekce FV
modulu jsou propojeny fotovoltaickymi MC konektory, které jsou pevné pfipojeny k FV panelu.
MC konektory jednotlivych FV panelt odpovidajici polarity, jsou ukonéeny konektory MC4 a
propojeni se stfidaem je navrzeno solarnimi ohebnymi kabely 1x6mm? a 1x10mm?. Solarni
vodiCe s PU izolaci jsou uspofadany tak, aby oba vodi¢e (+/-) byly co nejbliZze k sobé a vzdy v
jedné ochranné trase tak, aby byl minimalizovan vznik velkych instalaCnich smycek.
Jednozilové solarni vodiCe jsou vtazeny do bezhalogenovych ohebnych elektroinstalacnich
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UV stabilnich chraniCek (mezi FV moduly a skfini junction box) a dale do zarové zinkovanych
kovovych plnych Zlabl se zékrytem (mezi skfini junction box a rozvadééem R-FV-DC).

Jednotlivé stringy budou chranény prepétovou ochranou DC umisténou na strané panell v
samostatné skfini junction box co nejblize stringu a na strané stfidacd v rozvadéci R-FV-DC,
umisténém u stfidace v technické mistnosti. Z rozvadéce R-FV-DC je vyveden kladny (+) a
zaporny (-) pél do sitového stfidace, na konektory PV+ / PV-. Velikost napéti v DC vétvich
(stringu) pfi provozu je diky optimizérim pfipojenym na stfida¢ konstantni dle typu pouzitého
stfidaCe obvykle 750 V. Po vypnuti stfidace, nebo po odpojeni (pferuseni) stringu od stfidace
je napéti ve stringu rovno poctu instalovanych optimizérd ve stringu. Tzn. 1 V na jeden
optimizeér.

FV panely budou pfichyceny na D-Dome 6.10 Classic zajiStujici sklon panelu vi¢&i vodorovné
roviné stfechy 10°. VSechny kovové prvky umisténé na stfeSe budou pospojovany a uzemnény
v souladu s pozadavky norem CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-5-54 ed. 3 v aktualni
platné edici.

Princip fotovoltaického modulu:

Kfemik ma ve své vnéjsi elektronové vrstve &tyfi elektrony, které jsou vazany na tomové jadro,
takzvané valencni elektrony. Fotony, tedy slunecni svétlo, pronikaji do fotovoltaickych ¢lanku
a svou energii pfenaseji na valenéni elektrony. Elektron se poté uvolni od atomu kfemiku a
zanecha pozitivné nabity atom. Aby volné elektrony proudily jednim smérem a tim vytvarely
proud, musi mit pfedni a zadni strana ¢lanku rozdilnou polaritu.

Atomy kifemiku na predni strané jsou obklopeny malym mnozstvim atomi fosforu, které
obsahuji dodatecny valencni elektron. V €lancich na zadni strané jsou pfidany atomy boru,
které maji valencni elektrony. Takto vznikla nerovnovaha mezi kladnym a zapornym pdlem
uvadi elektrony do pohybu - vznika proud. Mnoho téchto fotovoltaickych &lankd uzavienych
pohromadé za sklem nyni tvofi vas fotovoltaicky panel pracujici tak, aby odvedl maximalné
mozny vykon z fotovoltaickych panell. Tato funkce se oznacuje MPPT (Maximum Power Point
Tracking) a je provadéna s velmi vysokou pfresnosti. Jakmile nastane soumrak a energie jiz
nestaci, k napajeni do sité, oddéli invertor spojeni se siti a zastavi provoz. V8echny nastaveni
a data samoziejmé zuUstavaji ulozeny. Invertor, pfebira ukol kontroly sité. Invertor bude
naprogramovan tak, aby pfi sitové nesrovnalosti (napf. vypadnuti sité, pferuseni sité) ihned
prerusil provoz a napajeni do sité.

Nosna konstrukce

FVE systém je instalovan na modularni samo zatézovy stavebni systém z hlinikovych profilt
umoznujici kotveni fotovoltaickych panelt pod uhlem 10° vzhledem k roviné stfechy a bez
podkozeni stavajici stfedni krytiny. BEhem celé montaze se nepouzivaji Zadné ostré malé
Casti, jako jsou vrtaci Srouby. Diky montazi bez nutnosti vrtani nedochazi ke vzniku ostrych
vrtnych ulomkd, které by mohly poskodit citlivy stfeSni plast.

Kabelova trasa DC:

Hlavni kabelova trasa DC kabell bude provedena v uzavieném, oceloplechovém Zlabu.
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Kabelova trasa AC:

Kabelova trasa AC kabell bude provedena v uzavieném, oceloplechovém Zlabu.
Kabelova &ast

Kabelové prostupy mezi riiznymi pozarnimi Gseky budou fadné utésnény dle pozadavka CSN
730810.

Kabelaz k tlacitku STOP FVE bude provedena kabelem se zachovanim funkénosti
kabelové trasy pfi pozaru podle CSN 73 0895, silovym kabelem se jmenovitym napétim
0,6/1 kV, 2x1,5mm2, napfi. PraflaDur 2x1,5mm2, tridu reakce na ohen B2ca, s1,d1,al s
funkéni integritou P30-R.

Pozadavky él. 4.3 CSN 73 0848

4.1.1 Elektrické a optické kabely se klasifikuji do tfid reakce na ohef podle CSN EN 13501-
6.

Volné vedené kabely a vodiCe, které jsou naistalovany v nize uvedenych prostorach, musi
splfiovat tfidu reakce na ohefi Beas1, d1, a1 nebo pozadavky souboru norem CSN EN 60332:

e v poZzarnich Usecich bez pozarniho rizika — nevyskytuje se.

e v pozarnich usecich s vnitfnimi shromazdovacimi prostory o velikosti nad 2SP (podle
CSN 73 0831) a na unikovych cestach z nich (prostory nebo pozarni tseky v souladu
s CSN 73 0831) - nevyskytuje se.

e v pozarnich usecich zdravotnickych zafizeni, a to v IUzkovych oddéleni, JIP, ARO,
operacnich oddéleni a v lizkovych Eastech zafizeni socialni péc€e, jakoz i na unikovych
cestach z téchto pozarnich useku - nevyskytuje se.

e v prostorech Unikovych cest ve stavbach OB2 podle CSN 73 0833 - nevyskytuje se.

e ustaveb pro ubytovani (OB3 a OB4 podle CSN 73 0833) s ubytovaci kapacitou nad 20
osob je tento pozadavek kladen pro pozarni useky unikovych cest (vSech typl) a pro
spole¢né prostory (s vyskytem ubytovanych osob) napf. haly, recepce, jidelny,
restaurace apod - nevyskytuje se.

Pozadavky tohoto ustanoveni neni nutné dodrzet v poZarnich usecich, které jsou vybaveny
zarizenim pro odvod koufe a tepla (ZOKT), nebo samocinnym stabilnim hasicim zafizenim
(SSHZ). V obou téchto pfipadech musi byt pro vodorovné kabelové trasy pouZity plné,
neperforované Zlaby tfidy reakce na oheri A1 nebo A2, nebo se musi zabranit ohrozeni osob
odkapavanim jinym zpUsobem, napf. plnym nehoflavym podhledem (bez ohledu na jeho
pozarni odolnost).

Pozn. kabely uloZené pod omitkou tl. minimalné 15 mm, nebo které jsou uloZzeny v zemi, anebo

které jsou vybaveny jinou konstrukci napf. SDK s pozZarni odolnosti minimalné EI15, se
nepovazuji za volné vedené).
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Kabelové trasy pro rizeni a napajeni zarizeni s pozadovanou funkci pri pozaru.

Cl. 4.3.2 Doba pozadované funkénosti pro jednotliva elektricka zafizeni podle 5.1.1 CSN 73
0848 musi byt urCena v pozarné bezpecnostnim FeSeni. Tato doba je stanovena podle
technickych norem nebo jinych technickych predpist, podle pozadavkl na funkci a charakter
zafizeni apod. a to vzdy v navaznosti na teplotni rezim pfi pozaru (viz napt. CSN EN 12101-3
apod.). Pozadovana tfida funkénosti kabelové trasy se stanovi podle nejdelsi poZzadované
doby €innosti zafizeni pfi pozaru, jehoZz kabelovy rozvod je sougasti této kabelové trasy, neni-
li touto normou stanoveno jinak. Neni poZzadovana vy$si hodnota tfidy funkénosti kabelové
trasy, nez je hodnota poZarni odolnosti nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu (pro
jednotlivé pozarni useky), minimalné vSak hodnota P15-R (kromé chranénych unikovych cest).
Vyjimku mohou tvofit koncové pfipojky ke spotfebi€im napf. pfipojky pro svitidla nouzového
osvétleni, k ventilatorm apod. (tam, kde neni pro trasu k dispozici nosna konstrukce). Kabely
v této trase se mohou napojovat v krabicich nebo rozvadécich s uréenou funkénosti tak, aby
provedeni trasy odpovidalo podminkam, kde je vedena - bude splnéna tfida funkénosti P30-
R a tifida reakce na ohen B2ca s1, d1, a1 nebo viz poznamka vyse.

Cl.4.3.3 Kabelové trasy a jejich sougasti se klasifikuji do tfidy funk&nosti P15-R, P30-R, P60-
R, P90-R az P120-R nebo PH15-R, PH30-R, PH60-R, PH90-R az PH120-R na zakladé
klasifikace provedené podle CSN 73 0895 nebo do tfid funk&nosti P15, P30, P60, P90 a P120
na zakladé klasifikace provedené podle CSN EN 13501-3, podle vysledkil zkousek podle CSN
EN 1366-11. Jednotlivé soucasti kabelové trasy (jako napf. kabely a kabelové nosné
konstrukce) nelze v kabelové trase kombinovat libovolné. Mozné kombinace soucasti
kabelové trasy jsou uvedeny v protokolu o klasifikaci podle CSN 73 0895 a/nebo CSN EN
13501-3 a vychazi z pfimé a/nebo rozsifené aplikace vysledku zkousek - bude splnéna tfida
funkénosti P30-R a tfida reakce na ohen B2ca s1, d1, a1 nebo viz poznamka vyse.

V pfipadech, kdy je kabelova trasa slouZici pro napajeni zafizeni podle 5.1.1 vedena pozarnimi
useky bez pozarniho rizika, postacuje trasa s tfidou funkénosti P15-R/P15, bez ohledu na
pozadovanou dobu funkénosti. Tento princip Ize aplikovat i u ¢asti funkéni trasy.

Dle &l. 4.3.5 CSN 73 0848 funk&nost kabelové trasy pfi pozaru mize byt docilena také t&mito
zpusoby:

a) jednotlivé &asti kabelové trasy mohou byt budto vedeny volné jako nechranéné se
zajisténou tfidou funkénosti podle CSN 73 0895 nebo

b) mohou byt proti u€inkim pozaru chranény systémy ochrany kabelovych rozvodl a
prislusenstvi proti pozaru podle CSN EN 1366-11, nebo

c) kabely, které jsou vedeny pfimo ve stavebni konstrukci a vyhovély zkousce podle CSN
IEC 60331 po dobu 90 minut se povazuji za kabely s tfidou funk&nosti P90-R, jestlize jsou
instalovany ve zdénych nebo betonovych konstrukcich s pozarni odolnosti 90 minut, a to
s minimalni tloustkou kryti (omitka, beton) je nejméné 15 mm. Je-li pozarni odolnost
konstrukce mensSi nez 90 minut, pak je tfida funkénosti takto zabudovaného kabelu shodna
s konkrétni pozarni odolnosti; nebo

d) jsou instalovany v piskovém loZi v zemi nebo pod vrstvou zeminy.

Kabelové prostupy mezi poZarnimi useky (stfechou, stropy a sténami) budou fadné utésnény
dle pozadavkd CSN 730810 viz bod V.1 PBR.
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VI. POSOUZENi POZADAVKU NA ZABEZPECENI| STAVBY POZARNE
BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI

Elektricka pozarni signalizace

Elektricka pozarni signalizace se v souladu s CSN 73 0804, ¢&l. 7.2 a dle CSN 73 0875, &l.
4.2.2 (nejedné se o provozy v 5. az 7. skupiné provozu a vyrob s plochou nad 0,5.S max, SHZ
se nenavrhuje, pozarni useky nejsou situovany ve 3. a niz§im PP, je projektovan konkrétni
zpUsob uzivani) nenavrhuje.

Samocinné stabilni hasici zafizeni
Samoginné hasici zafizeni se v souladu s CSN 73 0804, &l. 7.2.7 nenavrhuije.

Samoc¢inné odvétravaci zarizeni
Instalace samoginného odvétravaciho zafizeni se podle CSN 73 0804, &l. 7.2.8 nenavrhuje.

Pozarni klapky
Pozarni klapky se nenavrhuji.

Zarizeni autonomni detekce a signalizace

Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb. nemusi byt v prostorech instalovano zafizeni autonomni detekce
a signalizace.

VIl. ROZSAH A ZPUSOB ROZMISTENI VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH
ZNACEK A TABULEK

V objektu bude v souladu s CSN 73 0804, &l. 10.19 oznacen podle CSN ISO 3864-1 smér
uniku osob v8ude, kde neni vychod na volné prostranstvi pfimo viditelny. Dale budou oznaeny
vécné prostfedky pozZarni ochrany, budou oznacena rozvodna zafizeni elektrické energie,
hlavni vypinaCe elektrického proudu, uzavéry vody, plynu, produktovodu, uzavéry rozvodi
ustfedniho topeni.

Pro potifeby pozZarni bezpeénosti budou oznaceny vystraznymi a bezpecnostnimi tabulkami, v
provedeni dle nafizeni viady €. 375/2017 Sb., resp. dle CSN-EN 3864-1 a dle CSN 33 2000-7-712:

»Hlavni vypinac elektrické energie “ - hl. vypinac objektu. &

HLAVNi
VYPINAC

Llacitka STOP FVE®

STOP
STOP FVE FVE
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,Solarni DC — Zivé &asti mohou zustat po odpojeni pod napétim“ - kazdé pfistupové misto
k Zivé Casti na DC strang, jako je rozvadéc¢ a sluCovaci box, musi mit trvalé oznaceni
upozorfiujici, ze ziva ¢ast muze byt po odpojeni stale napajena.

_ POZOR
ZPETNY PROUD

YYPNI
OBE STRANY
POZOR
ELEKTRICKE
ZARIZENI!

Pro zajidténi bezpelnosti osob, bude dana vystraha oznacujici pfitomnost fotovoltaické
instalace na budové oznaceni tabulkou dle CSN 33 2000-7-712 - Fotovoltaické (PV) systémy.

Tato bezpec€nostni tabulka bude umisténa:

- u hlavni vstupu do objektu
- utlacitek STOP FVE
- utechnologie FVE (stfidac, AC)

Znacka pro oznaceni:

Pred zahajenim provozu fotovoltaické elektrarny (FVE) bude provozovatelem FVE
zpracovana Dokumentace zdolavanim pozaru dle § 34 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci, ktera bude obsahovat schéma objektu s vyznaéenim jednotlivych
¢asti FVE, zjednodusené schéma s postupem vypinani FVE véetné kontaktu na
odpovédnou osobu. Dokumentace bude predlozena ke schvaleni mistné prislusnému
Hasi€skému zachrannému sboru kraje.

U technologie FVE bude umisténo:

- schéma objektu s vyznacenim jednotlivych ¢asti fotovoltaické elektrarny
- zjednodusené schéma s postupem vypinani FVE, v&etné kontaktu na odpovédnou osobu
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VIIl. ZAVER

Stavba ,REKONSTRUKCE BUDOV PRO INSTALACI FVE", vyhovuje za predpokladu
spinéni vySe uvedenych podminek pozadavkim pozarni bezpecnosti. VeSkeré zmény oproti
tomuto fedeni, provedené béhem vystavby, musi byt posouzeny i z hlediska pozarni
bezpecCnosti a projednany s HZS.

IX. POUZITE PODKLADY

Pro zpracovani pozarné bezpecnostniho feSeni stavby bylo pouzito téchto podkladu:

[1]. Technicka zprava FVE (CEZ ESCO, 3/2024).

[2]. Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.

[3]. Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru, ve znéni pozdéjsich predpisu.

[4]. Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale i ,vyhl. 23/2008 Sb.").

[5]. Vyhlaska MV €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a
ochrany obyvatelstva.

[6]. Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon).
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SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

PO
PU
uc
NUC

pozarni ochrana

pozarni usek

unikova cesta
nechranéna unikova cesta

CHUC chranéna unikova cesta

PBZ

pozarné bezpecénostni zafizeni

VPPO vécny prostiedek pozarni ochrany

PHP
SPB
PP
NP
PNP
a

an
as

b

c

d

h

ho
hs

p

pn
ps

PDK
TRnO
EPS
ZOKT
SHZ
CSN
PBR
VZT
SDK
7B
FVE
JPO

pfenosny hasici pfistroj

stupen pozarni bezpecnosti

podzemni podlazi

nadzemni podlazi

posledni nadzemni podlazi

soucinitel vyjadfujici rychlost odhofivani z hlediska charakteru hoflavych latek
soucinitel a pro nahodilé pozarni zatizeni

soucinitel a pro stalé pozarni zatizeni

soucinitel vyjadfujici rychlost odhofivani z hlediska stavebnich podminek
soucinitel vyjadfujici vliv poZarné bezpeénostnich zafizeni a opatfeni
odstupova vzdalenost

pozarni vyska (m)

vy$ka otvortl v obvodovych a stfesnich konstrukcich PU (m)

svétla vySka mistnosti (m)

pozarni zatizeni (kg.m-2)

nahodilé pozarni zatizeni (kg.m-2)

stalé pozarni zatizeni (kg.m-2)

vypoctové pozarni zatizeni (kg.m-2)

procento pozarné otevienych ploch

soucinitel podminek evakuace

pocet unikovych pruht

pocCet evakuovanych osob v posuzovaném misté

pocCet evakuovanych osob v unikovém pruhu

celkova pudorysna plocha PU (m2)

celkova plocha otviravych otvort v obvodovych a stfeSnich konstrukcich (m2)
pozarné délici konstrukce

tfida reakce na ohen

elektricka pozarni signalizace

zarizeni pro odvod koufe a tepla

stabilni hasici zafizeni

Ceska technicka norma

pozarné bezpecénostni feseni

vzduchotechnika

sadrokartonova konstrukce

Zelezobeton

fotovoltaicka elektrarna

jednotka pozarni ochrany
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