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SVISLE VNEJSi KONSTRUKCE - OPLASTENI

S01 - OPLASTENI BUDOVY A, C (POVRCHOVA UPRAVA: OMITKA):
- BRIZOLITOVA OMITKA + FAS. NATER

20mm
- STAVAJiCi ZDIVO KERAMICKE, NEZNAME PEVNOSTI, NA MALTU CEM. 300/ 400mm
- POVRCHOVA UPRAVA DLE MISTNOSTI - INTERIEROVA OMITKA DVOUVRSTVA, ~10mm
VAPENNA NEBO VAPENNOCEMENTOVA + VYMALBA
POZN.:
V ROZSAHU BUDOVY C, JE ZDIVO PLASTE, UMISTENEHO MIMO PUDORYSNOU STOPU
OBJEKTU PROVEDENO POUZE V TL. 150mm.
S02 - OPLASTENI BUDOVY C (RUSENY PRISTRAVEK V PATRE):
- BRIZOLITOVA OMITKA + FAS. NATER 20mm
- STAVAJiCi ZDIVO KERAMICKE DUTINOVE, RESP. PLYNOSILIKATOVE, NEZNAME 300mm
PEVNOSTI, NA MALTU VAP. / CEM.
- POVRCHOVA UPRAVA DLE MiISTNOSTI - INTERIEROVA OMITKA DVOUVRSTVA, ~10mm
VAPENNA NEBO VAPENNOCEMENTOVA + VYMALBA
S03 - SKLADBA VNITRNI PRICKY: (6,9m2)
- OMITKA JEDNOVRSTVA STRIKANA - VAPENOCEMENTOVA, VYMALBA V BARV E BILE 15mm
- POROBETONOVE ZDIVO Z TVARNIC (VELKOFORM. BLOKU), NA SYS. LEPIDLO, 100mm
- OMITKA JEDNOVRSTVA STRIKANA - VAPENOCEMENTOVA, VYMALBA V BARV E BILE 15mm
S04 - SKLADBA NOVEHO OPLASTENI - V MISTE RUSENEHO PRISTAVKU: (15m2)
- FASADNI SILIKONOVA OMITKA, ZRNITOST 2mm, PROBARVENA VE HMOTE, V BARVE ~5mm
BEZOVE (SHODNE S NAVAZUJICIMI BAREVNOSTMI FASAD), STERKOVA LEPICI HMOTA
VC. IMPREGNACE, S VLOZENOU (1x) ARM. SITOVINOU (PERLINKA)
- TEPELNA IZOLACE Z DESEK EPS GREY (u<0,034W.m-1.K-1.), KOTVENi MECHANICKE, 100mm
POMOCIi SAMOZAVRTNYCH HMOZDIN BEZ POTREBY NASLEDNEHO VICKOVANI
+ LEPICi STERKA. KLADENO V JEDNE VRSTVE, S VYPLNENIM SPAR A KAVERN
Pu TEPELNEIZOLACNI PENOU
- VYROVNANi PODKLADU CEM. MALTOU + PENETRACE PODKLADU ~5mm
- POROBETONOVE ZDIVO Z TVARNIC (VELKOFORM. BLOKU), NA SYS. LEPIDLO, 100mm

- OMITKA JEDNOVRSTVA STRIKANA - VAPENOCEMENTOVA, VYMALBA V BARV E BILE 15mm




KONSTRUKCE STRESNIHO PLASTE

S11 - SKLADBA STRECHY BUDOVY A, C:

- 2x ASF. PAS, NATAVENE, LEPENE, 2. VRSTVA S POSYPEM, PODKLADEM ASF. PENETRACE ~5mm

- NOSNA ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE STRESNIHO PLASTE - DESKA: BETON 60mm
cca C20/25, VYZTUZ OC. SiTi @6/150mm, KRYTi 15mm

- PRUVLAKY A ZEBRA (TRAMY) NOSNE KONSTRUKCE STRECHY - BETON cca C20/25, 240-440mm
VYZTUZ OC. PRUTOVA (VIZ KONSTRUKCNI CAST), KRYTI 20mm

- VAP. CEM. OMITKA + VYMALBA, RESP. VYMALBA NA BET. NOSNE KONSTRUKCI 10mm / Omm

$12 - SKLADBA STRECHY BUDOVY C (RUSENY PRISTRAVEK V PATRE):
- 2x ASF. PAS, NATAVENE, LEPENE, 2. VRSTVA S POSYPEM, PODKLADEM ASF. PENETRACE ~5mm

- 2x OSB DESKA, PREDPOKLAD, 2x 20mm 40mm

- NOSNA KONSTRUKCE BEZ BLIZSIHO URCENI, PREDPOKLAD DREV. TRAMKY ---
VYZTUZ OC. PRUTOVA (VIZ KONSTRUKCNI CAST), KRYTi 20mm

- PODHLED Z DESEK SDK, VYMALBA 10mm

S$13 - SKLADBA POCHOZi STRECHY BUDOVY B (V MiSTE RUSENEHO PRISTAVKU):
NOVY STAV:
- TERACOVA VELKOFORMATOVA DLAZBA (ROZMER A VZHLED SHODNE SE STAVAJICI), ~50mm
KLADENA NA STAVITELNE TERCE (POCHOZI LiC BUDE VODOROVNY), MEZERY MEZI
DLAZDICEMI 5-10mm, KOTEVNI TERCE BUDOU VCETNE EXCENTRU PRO SPADOVANY
PODKLAD A MEZILEHLEHO KOTVENI, RESP. PROVAZANI PRO ZAJISTENI STABILITY
A VYSKOVE ROVINY POCHOZIHO POVRCHU

- MEZERA MEZI SPADOVOU VRSTVOU A LICEM TERASY ~30-100mm

- HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANYCH SBS ASFALTOVYCH PASU (2x), PRVNI VRSTVA ~5mm
MECHANICKY KOTVENA, DRUHA VRSTVA S POSYPEM, LEPENA (KLADENO VE SPADU),
VCETNE SYSTEMOVYCH DOPLNKU (NAVAZANI NA LiC OBJEKTU, OKAPNICE, APOD.)

- SPADOVA VRSTVA (3%) - BET. STERKA / BET. MAZANINA (DLE TLOUSTKY 20-80mm
V DANE POZICI)

- NOSNA ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE STROPU - DESKA: BETON cca C20/25, 160mm
VYZTUZ OC. PRUTOVA

- PRUVLAKY A ZEBRA (TRAMY) NOSNE KONSTRUKCE STROPU - BETON cca C20/25, 230-300mm
VYZTUZ OC. PRUTOVA

- VAP. CEM. OMITKA + VYMALBA, RESP. VYMALBA NA BET. NOSNE KONSTRUKCI 10mm / Omm

POZNAMKA:

TLOUSTKA SPADOVE VRSTVY A CELKOVE PROVEDENI SOUVRSTVi BUDE DOPRESNENO
PO ROZKRYTI A OVERENi SKUTECNYCH TLOUSTEK A PRUBEHU JEDNOTLIVYCH VRSTEV KONSTRUKCI.




KONSTRUKCE STROPNI

S21 - SKLADBA TERAS BUDOVY A (LITE TERACO) - STROP NAD 1.NP:
- LITE TERACO

- NOSNA ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE STROPU - DESKA: BETON cca C20/25,
VYZTUZ OC. PRUTOVA

- PRUVLAKY A ZEBRA (TRAMY) NOSNE KONSTRUKCE STROPU - BETON cca C20/25,

VYZTUZ OC. PRUTOVA
- VAP. CEM. OMITKA + VYMALBA, RESP. VYMALBA NA BET. NOSNE KONSTRUKCI

S22 - SKLADBA TERAS BUDOVY C (TERACOVA DLAZBA) - STROP NAD 1.NP :
- TERACOVA DLAZBA

- KLADECI VRSTVA - PREDPOKLAD CEM. MALTY

- NOSNA ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE STROPU - DESKA: BETON cca C20/25,
VYZTUZ OC. PRUTOVA

- PRUVLAKY A ZEBRA (TRAMY) NOSNE KONSTRUKCE STROPU - BETON cca C20/25,

VYZTUZ OC. PRUTOVA
- VAP. CEM. OMITKA + VYMALBA, RESP. VYMALBA NA BET. NOSNE KONSTRUKCI

cca 40mm
160mm

230-300mm

10mm / Omm

cca 25mm
15mm
160mm

230-300mm

10mm / Omm




