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STAVEBNIi CAST - TECHNICKA MiISTNOST V BUDOVE A (SO01)
DEMONTAZE:

Bude provedeno vybourani stavajici dverni vyplné v€etné zarubné a jeji nahrazeni novou,
s pozarni odolnosti EW 30DP3-C. Dale dojde k vybourani (vyfezani) nového otvoru pro
vstupni dvefe do nové oddélené m.C. A.118a. Zbylé bouraci prace sestavaji z jadrového
odvrtani prostupu pro kabelaze a pro provétrani mistnosti technologie.

NOVE KONSTRUKCE SVISLE A NENOSNE PRICKY

Nova vnitfni délici sténa bude vyzdéna z porobetonovych tvarnic tl. 100mm, kladenych na
sys. cementove lepidlo. Zalozeni bude provedeno na stavajici teracovou podlahu - ktera je
litd na ZB stropni desku s vyztuznymi Zebry. Zdivo bude zavazano do okolnich stén pomoci
pasklu s hieby. Na takto vyzdénou sténu budou provedeny vnitfni omitky (jednovrstveé),
vapenocementove.

NOVE STROPNI KONSTRUKCE, PREKLADY, PRUVLAKY, VENCE
V rdmci téchto praci se nevyskytuji.

NOVE PODLAHY, SCHODISTE, PODHLEDY

V ramci téchto praci se nevyskytuiji.

NOVA FASADA

Do stavajiciho oplasténi objektu nebude pracemi primarné zasahovano.
NOVE VYPLNE FASADNICH A VNITRNICH OTVORU:

Nové budou osazeny do nové oddélené mistnosti A.118a dvefe do ocelové zarubné
s kfidlem Sife 800mm (MDF) - v poc¢tu 1ks. Stavajici odstranéné dvefe (v€. zarubné) do
technické mistnosti (A.117) budou nahrazeny novymi, s pozarni odolnosti EW 30DP3-C.
Detailnégji je vSe popsano ve vykresové &asti - vypisy.

TEPELNE A AKUSTICKE IZOLACE:

Nevyskytuji se.

HYDROIZOLACE, POJISTNE IZOLACE, IZOLACNi NATERY, PAROZABRANY:
Izolace se zde nevyskytuji.

VYROBKY KLEMPIRSKE

V8echny nové navrzené klempifské prvky (kryci protideStové zaluzie) budou provedeny z
materialu (plechu) TiZn v tl. min. 0,8 mm.

STAVEBNI CAST - ZATEPLENi STRESNIHO PLASTE BUDOVY A (S001)
STAVEBNI CAST - ZATEPLENi STRESNIHO PLASTE BUDOVY C (S002)

Proti PD predchoziho stupné nebude primarné provedeno zatepleni a vyména stiesni
krytiny na budové A a budové C. Dojde pouze k nahradé jimacua a tras bleskosvodu
na téchto stfechach (pokud si to jejich stav a pozice vyZaduji) a k upravé stresniho
plasté v souvislosti s odstranénim pfistavku na rozhrani budovy B a C.

POSTUP PRACI - DEMONTAZE:

- bude provedena demontaz oplechovani stfechy v rozsahu pfistavku na rozhrani budov B
aGC;

- bude provedena demontaz hromosvodové soustavy (v rozsahu dle vykresové ¢asti);
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- bude provedeno presunuti stavajicich mikrovinych pojitek (MW) a ostatni kabelaze k tomu
navazané (v¢. kotevnich bodd) do nové, resp. docasné polohy, se zachovanim funkénosti
systému;

HYDROIZOLACE

Hydroizolace v ménéné Casti ploché stfechy (v misté ruSeného pfistavku) bude tvofena
asfaltovymi pasy z SBS modifikovanych asfaltl. Svrchni vrstva bude provedena s posypem
a UV stabilni.

TEPELNE IZOLACE
Netyké se této stavby.
VYROBKY KLEMPIRSKE

V8echny noveé realizované klempifské prvky budou provedeny z materialu (plechu) TiZn v tl.
min. 0,8 mm.

VYROBKY ZAMECNICKE
Netyka se tohoto objektu / ¢asti stavby.

STAVEBNIi CAST - ZRUSENI PRISTAVKU BUDOVY C (S002)
POSTUP PRACI - DEMONTAZE:

- bude provedeno odkryti konstrukce navazani bez stropu (stfechy) na stfechu pfistavku a
posouzeno statické feSeni. Pokud se prokaze, ze je nezbytné konstrukci pfed demontazi
priCky a stfechy pfistavku nejprve podchytit, bude tak provedeno po konzultaci a navrhu
feSeni se statikem.

- bude provedeno vybourani vypini otvor(, v€. ramt / zarubni, odstranéni souvrstvi podlahy
v misté ruSené ¢asti objektu;

- v meziase dojde k demontézi TZB prvkd (koncove prvky, ZTl, el. rozvody..., zaslepeni a
demontazi otop. téles).

- dale bude demontovana a snesena stfesni konstrukce pfistavku - pfedpoklad: OSB desky
s podpuarnou drev. konstrukci.

- Nasledné budou postupné rozebrany a sneseny vSechny svislé konstrukce (nosné,
vyplfiové) a rozebrany zbylé vodorovné povrchy na nosnou €ast stropni konstrukce.

- RuSené odvétrani kanalizace budou =zaslepeny pod stropem v 1.NP a opatfeny
privzdusnovacimi ventily (pfedpoklad: 3ks). Obdobné budou pod stropem ukonceny a
zaslepeny ostatni TZB rozvody, které dosud pokracovaly do vestavku ve 2.NP.

NOVE KONSTRUKCE SVISLE

Nova obvodova sténa bude vyzdéna z porobetonovych tvarnic tl. 150mm, kladenych na sys.
cementove lepidlo. Zalozeni bude provedeno na odkryty ZB praviak bet. stropni desky,
s podlozenim separa¢nim asf. pasem. Zdivo bude zavazano do okolnich stén pomoci pasku
s hfeby, variantné zasekanim. Na takto vyzdénou sténu budou provedeny vnitfni omitky
(jednovrstvé), resp. vnéjSi kontaktni zatepleni s fasadni omitkou.

NOVE STROPNi KONSTRUKCE, PREKLADY, PRUVLAKY, VENCE
V ramci téchto praci se nevyskytuiji.
NOVE PODLAHY, SCHODISTE, PODHLEDY

- vinteriéru bude pouze navazana stavajici podlaha na dozdénou obvodovou sténu -
dotazenim souvrstvi po zdivo a s doplnénim pochozich krytin a vrstev.
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- v exteriéru bude provedena nova spadova vrstva (bet. mazanina, potér...), na kterou
prijde provést a na okolni konstrukce (stény, ukon&eni po obvodu, stavajici terasa...)
vodotésné napojit hydroizolace z asf. past. Na tu bude nasledné (pomoci stavitelnych
ter€l) osazena velkoformatova teracova dlazba - obdobnd, jako u stavajici dlazby terasy
nad budovou B.

Ostatni podlahy, pfimo stavebnimi pracemi nedotéené, budou zachovany ve stavajici
podobé, bez dalSich Uprav. Podhledy a schodisté se zde nevyskytuji.

NOVE NENOSNE PRICKY
Netyké se téchto praci.
NOVA FASADA

Oplasténi svislych konstrukci fasady bude feSeno jako kontaktni - ETICS. Podkladem bude
nové porobetonové zdivo. Nejprve dojde k vyrovnani podkladu pred kladenim tepelného
izolantu - do tl. 10mm cem. maltou. Jako izolant je navrzen EPS ve formé desek. Kotveni
bude pomoci hmozdin nevyZadujicich tepelnéizolaéni vicko - zavrtné Sroubové kotvy - a
provedenim celoploSné lepici stérky. Povrch bude prebrousen, opatfen lepici stérkou s
vloZenou armovaci siti (perlinkou). Finalnim povrchem bude fasadni omitka v barvé bézoveé,
shodné s barevnosti fasady na navazujicich plochéach.

NOVE VYPLNE FASADNICH A VNITRNICH OTVORU:
Netyka se téchto praci.
TEPELNE A AKUSTICKE IZOLACE:

- fasadni izolace: bude tvofena deskami pénového polystyrenu (EPS), v tloustce 100mm.
Mechanické kotveni izolantu bude provedeno s pferusenym tepelnym mostem, s kotvenim
nevyzadujicim vickovani - zavrtné Sroubové kotvy.

- akustickeé izolace: nevyskytuji se.
HYDROIZOLACE, POJISTNE IZOLACE, 1IZOLACNi NATERY, PAROZABRANY:

- terasa: bude po provedeni asfaltové penetrace opatfena souvrstvim ze 2ks celoplo$né
natavenych SBS modifikovanych asfaltovych past s viozkou z hlinikové folie. Horni pas
bude po dobu, nez dojde k pokladce dlazby na terCe, chranén proti poskozeni. Veskeré
prostupy touto HI budou systémoveé obrobeny a utésnény.

Jiné izolace se zde nevyskytuji
VYROBKY KLEMPIRSKE

V8echny nové navrzené klempifské prvky budou provedeny z materialu (plechu) TiZn v tl.
min. 0,8 mm. Ze stejnych materialt budou veskeré prvky na fasadé (vétraci mrizky, hlavice,
apod.).

VYROBKY ZAMECNICKE

Budou zahrnovat doplnéni zabradli v rozsahu nové roz8ifované terasy (v misté ruSeného
pristavku). Jeho vzhled bude odpovidat stavajicimu zabradli, na které bude napojeno.
Konstrukéné se bude jednat o svafenec z oc. kruhovych a ¢tvercovych trubek, ktery bude
opatfen zakladnim a krycim natérem. Vypli zabradli budou tvofit dérované plechové
tabude, komaxitované / zarové zinkované. Detailngji je tento prvek popsan ve vypise ve
vykresové ¢asti PD.

OCHRANNE VRSTVY

Bude nutné provadét doCasné ochranné vrstvy napf. stretch félii, kartbnem, netkanou textilii
apod. osazenych finalnich prvkd nebo povrchl proti poskozeni provozem stavby a pohybem
pracujicich. Za toto je zodpovédny a musi si zajistit na své naklady GD.
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