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POPIS, SCHEMA | OZN.

VYROBEK:
POPIS:

UPRAVY, POVRCHY:

SPECIFIKA:
MNOZSTVI, UMISTENI:

PEVNA PROTIDESTOVA ZALUZIE ROZMERU 0,4x0,4m

ZAKRYTi NASAVANI A VYDECHU VETRANI, JEDNOTLIVE LAMELY
SKLONENY POD UHLEM 45°, OBVODOVY LEM max. 40mm
SIROKY. PROVEDENI - VZHLED - VIZ SCHEMA. KOTVENI DO
NOSNEHO PODKLADU - ZDIVA. Z RUBOVE STRANY BUDE
ZALUZIE OPATRENA SITEM PROTI VLETU HMYZU (OKA max.
7X7mm).

MATERIAL POZINK PLECH TL. min. 0,63mm, POVRCHOVA
UPRAVA 1x ZAKLADNI SYNTETICKY NATER A 2x KRYCI NATER V
ODSTINU SHODNEM S NAVAZUJICI FASADOU;

OZN.

MNOZSTVI, UMISTENI:

VYROBEK: TYPOVY TRUBNI (STENOVY) VENTILATOR
POPIS: NAPOJENI NA EL. 1x230V, PRIKON max. 50W, KRYTI min. IP X4, priitok vzduchu
Vmax=320m3/h. PROVOZNI TEPLOTY -10°C ~ +50°C, HLUGNOST max. 61 dB (A);
0 . ; . .
o | UPRAVY, POVRCHY: MATERIAL POZINK PLECH, BEZ DALS| POVRCHOVE UPRAVY;
8 SPECIFIKA:  —----
MNOZSTVi, UMISTENI: 1ks;
pd
N
O
<§‘: VYROBEK: SYSTEMOVA CERTIFIKOVANA PROTIPOZARNI UCPAVKA
W popis: POUZITi NA KABELOVE TRASY MEZI JEDNOTLIVYMI POZARNIMI
5 USEKY, PREDPOKLAD VYUZITi TMELU. PROVEDENI VEETNE
%) OZNACGENI - $TITKU. PRENEJSi PROVEDENI, POPIS A
) TECHNICKE RESENI - VIZ STANDARDIZOVANE RESENI
o DODAVKY ZHOTOVITELE.
8 SPECIFIKA:  ==---

POPIS, SCHEMA | OZN.

VYROBEK:
POPIS:

UPRAVY, POVRCHY:

SPECIFIKA:
MNOZSTVI, UMISTENI:

VNITRNI DVERE, OTVIRAVE, LEVE, S POZARNI ODOLNOSTI
JEDNOKRIDLOVE, HLADKE, PLNE, DO OTVORU 900x2100mm;

PROVEDENI VCETNE NOVE OCELOVE ZARUBENE SIRE 100mm (DO ZDIVA TL.
150mm). MATERIAL KRIDLA - VYSOKOTLAKY LAMINAT, KRIDLO $iRE 800mm.
ZARUBEN SE STINOVOU DRAZKOU (TYP USD)-OCELOVA. PROVEDENI BEZ
PRAHU - S PRECHODOVOU LISTOU. KOVANI: KLIKA+KLIKA, VLOZKA
CYLINDRICKA, ZAMEK ZADLABACI, SAMOZAVIRAC VHODNY DO PROSTREDI
S KOLISANIM TEPLOT (S OHLEDEM NA PROVETRAVANI OBJEKTU).
PROVEDENI VYPLNE OTVORU S POZARNI ODOLNOSTI EW 30DP3-C.

POVRCHOVA UPRAVA RAMU - 1x ZAKLADNI SYNTETICKY NATER A 2x KRYCI

NATER V BARVE BILE. KRIDLO BILE.

1ks;

2100

900
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POPIS, SCHEMA | OZN.

VYROBEK:
POPIS:

UPRAVY, POVRCHY:

SPECIFIKA:
MNOZSTVI, UMISTENI:

VNITRNI DVERE, OTVIRAVE, LEVE, S POZARNi ODOLNOSTI

JEDNOKRIDLOVE, HLADKE, PLNE, DO OTVORU 900x2100mm;

PROVEDENI VCETNE NOVE OCELOVE ZARUBENE SIRE 100mm (DO ZDIVA TL.
150mm). MATERIAL KRIDLA - VYSOKOTLAKY LAMINAT, KRIDLO 3IRE 800mm.
ZARUBEN SE STINOVOU DRAZKOU (TYP USD)-OCELOVA. PROVEDENI BEZ
PRAHU - S PRECHODOVOU LISTOU. KOVANI: KLIKA+KLIKA, VLOZKA
CYLINDRICKA, ZAMEK ZADLABACI.

POVRCHOVA UPRAVA RAMU - 1x ZAKLADNI SYNTETICKY NATER A 2x KRYCI
NATER V BARVE BILE. KRIDLO BILE.

2100

900

z

N

O

<§( VYROBEK: DOPLNENI STAVAJICIHO ZABRADLI O NOVA POLE

% POPIS: ZABRADLI BUDOU TVORIT SVISLE SLOUPKY - TR. cca  @45x5mm, MADLO (TR. cca @50x5mm), KOTEVNI

O PLECHY A RAMEGEK S DEROVANOU VYPLNI - OC. PLECH. MADLO BUDE NA KONCICH NAVAZOVAT NA

»n STAVAJICI DILCE ZABRADLI, RESP. NA ZDIVO. KONCICH ZAVIEKOVAT A ZAVARIT, KOTEVNI SLOUPKY

) OPATRIT V NEJNIZSIM MISTE OTVOREM PRO ODTOK KONDENZATU:

o VESKERE POVRCHY BUDOU VE HMATNEM PROVEDEN - BEZ OSTRYCH HRAN A OTREPU;

8 KOTVENI SLOUPKU BUDE SPODNI - DO PREDEM OSAZENEHO A VODOTESNE KOTVENEHO PROFILU.
PRVKY BUDOU MEZI SEBOU SVARENE, ZABRADLI JAKO CELEK OPATRENE 1x ZAKLADNIM NATEREM A
2x KRYCIM NATEREM V ODSTINU MODREM, SHODNE SE STAVAJICIM ZABRADLIM. VYPLN POLE BUDE
SEDA, S OTVORY (SHODNE SE STAVAJICI).

MNOZSTVI: 6x POLE TYPOVE DELKY (cca 1,2m), 2x POLE DOMEREGNE (NAVAZUJICi ROHY). HMOTNOST cca
25kg/POLE;
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MNOZSTVI/UMISTENI:

pd

N

@)

<§f VYROBEK: OPLECHOVANI PODELNEHO UKONCENI (OKAPNICE) PLOCHE (PULTOVE) STRECHY
% POPIS: LEMOVACI PROFIL PRECHODU SVODNE A OKAPNI HRANY STRECHY - OHYBANY
O PLECH, PROVEDENI V. PRIPONEK (PO 300mm), R3. cca 200mm, DLE GSN73 3610;
n

05| MATERIAL: OCELOVY POZINKOVANY PLECH S POVRCHOVOU UPRAVOU PU, ODOLNOU PROTI
o UV ZARENI, TL. 0,8mm, BARVA SEDA;

@) i .

S | mNozsTVE 6bm;

pd

N

@)

< , .

S | VYROBEK: PODOKAPNI ZLAB

w

I | POPIS: PROVEDENI VCETNE HAKU, CEL, KOTVENI A NAPOJENI NA NAVAZUJICI

8 STAVAJICI ZLAB. PROVEDENI DLE GSN73 3610;

() | MATERIAL: ZLAB: OCELOVY POZINKOVANY PLECH S POVRCHOVOU UPRAVOU PU,

o ODOLNOU PROTI UV ZARENI, TL. 0,8mm, @150mm (RS. 300mm) , BARVA SEDA,

8 SHODNE S OSTATNIMI PRVKY;

6bm

POPIS, SCHEMA | OZN.

VYROBEK:
POPIS:

MATERIAL:

MNOZSTVI:

OPLECHOVANI - UKONCENI (OKAPNICE) HYDROIZOLACGNIHO SOUVRSTVI POD TERASOU

LEMOVACI (UKONCOVACI) PROFIL HYDROIZOLACE PO OBVODU TERASY. OHYBANY
PLECH, PROVEDENI VC. PRIPONEK (PO 300mm), RS. cca 350mm, DLE CSN73 3610;

OCELOVY POZINKOVANY PLECH S POVRCHOVOU UPRAVOU PU, ODOLNOU PROTI UV

ZARENI, TL. 0,8mm, BARVA SEDA;
8,5bm;
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