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A) POZADAVKY NA ZPRACOVANI DODAVATELSKE DOKUMENTACE STAVBY

Hlavni dodavatel stavby je povinen pfed zahajenim stavebnich praci dukladné prostudovat
celou projektovou dokumentaci stavby véetné vykazu vymeér. V pfipadé dotazu, zjisténi chyb
¢i nepresnosti v projektu nebo rozporu se skutenym stavem je povinen bez zbyte€ného
odkladu kontaktovat projektanta, ktery zajisti opravu projektu, pfipadné vysvétli mozné
nejasnosti. Pfi feSeni a zadavani vSech dil€ich praci a konstrukci je tfeba vzdy upravovat
rozméry podle aktualniho zaméfeni na stavbé.

B) POZADAVKY NA ZPRACOVANI PLANU BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI
PRI PRACI NA STAVENISTI

Zhotovitel pfed zahajenim stavby zpracuje plan BOZP. Veskeré stavebni prace je tfreba
provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpecnostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat platné poZarné
bezpecénostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich:

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Nafrizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich - ¢. 591/2006 Sb., zdkon 258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a
zméné nékterych souvisejicich zakonl Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci - €.178/2001 Sb.

Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci - €.
178/2001 Sb. Bezpecnost provozu stavby bude zajisténa v maximalni mozné mife
v zavislosti na dostupném technickém zafizeni. Bezpecnost stavby pfi jejim uzivani je
feSena v souladu s bezpecnostnimi predpisy jednotlivych zafizeni ve stavbé umisténych.

Za splnéni pozadavkl bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi pracich na udrzbé a opravach
staveb a jejich vybaveni se dle NV 591/2006 Sb. povaZzuje:

- provadéni praci podle stanovenych pracovnich a technologickych postupl fyzickymi
osobami odborné zplsobilymi pro vykon urcité Cinnosti a uréenymi K jejich obsluze,

- provadéni praci a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo
poskozeni zdravi uvedenych v pfiloze €. 5 k NV 591/2006 Sb. zejména Prace spojené s
montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych, betonovych, a
dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb - osobami k tomu uréenymi
zhotovitelem a za podminek ji stanovenych.

Prace ve vyskach:

Zajisténi proti padu technickou konstrukci. Zpusob zajisténi a rozméry technickych
konstrukci (dale jen "konstrukce") museji odpovidat povaze provadénych praci,
pfedpokladanému naméhani a musi umozZnovat bezpecny prachod. Vybér vhodnych
pristupl na pracovisté ve vySce musi odpovidat ¢etnosti pouziti, pozadované vysce mista
prace a dobé jejiho trvani. Zvolené feSeni musi umozfovat evakuaci v pfipadé hroziciho
nebezpeci. Pohyb na pracovnich podlahdch a dalSich plochach ve vySce a pfistupy k nim
nesmi vytvaret zadna dalsi rizika padu.

- V zavislosti na zpusobu zajisténi a typu konstrukce musi byt pfijata odpovidajici opatfeni
ke snizeni rizik spojenych s jejim pouzivanim. Volné okraje musi byt zajiStény osazenim
konstrukce ochrany proti padu vhodné usporadané, dostatecné vysoké a pevné k zabranéni
nebo zachyceni padu z vy$ky. Pfi pouziti zachytnych konstrukci je nutno dbat na zamezeni
Urazu zameéstnancu pfi jejich zachyceni. Konstrukce ochrany proti pAdu muze byt pferuSena
pouze v mistech Zebfikovych nebo schodistovych pfistupu.

240101-B strana4/10



VARREA

B - Souhrnna technicka zprava

- Pozadavky na usporadani, montaz, demontaz, zajisténi stability a inosnosti, na pouzivani
a kontrolu konstrukce jsou obsazeny v pravodni, popfipadé provozni dokumentaci

Prace na stfeSe - zaméstnance je nutné chranit proti padu ze stfeSnich plastu na volnych
okrajich, sklouznuti z plochy stfechy pfi jejim sklonu nad 25 stupfiQ, propadnuti stfesni
konstrukci.

- Ochranu proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétlikl, technologickych a
jinych otvord, zaméstnavatel zajisti pouzitim ochranné, pfipadné zachytné konstrukce nebo
pouzitim osobnich ochrannych pracovnich prostfedk( proti padu.

- Zajisténi proti sklouznuti zaméstnavatel zajisti pouzitim Zebfikd upevnénych v misté
prace a potfebnych komunikaci, pfipadné pouzitim ochranné konstrukce nebo osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd proti padu. U stfech se sklonem nad 45 stupnd od
vodorovné roviny je nutno pouzit vedle Zebfik( jeSté osobni ochranné pracovni prostfedky
proti padu.

- Zajisténi proti propadnuti se provadi na vSech stfeSnich plastich, kde je padorysna
vzdalenost mezi latémi nebo jinymi nosnymi prvky stfesni konstrukce vétsi nez 0,25 m a kde
neni zaruceno, Ze jednotlivé stfesni prvky jsou bezpecné proti prolomeni zatizenim osobami
v€etné nérfadi, pracovnich pomuicek a materidlu, pfipadné neni toto zatizeni vhodné
rozlozeno pomocnou konstrukci (pracovni nebo pfistupové podlaha apod.).

Pro kazdou z dil¢ich ¢asti projektu, stavebniho objektu &i provozniho souboru vztahujiciho
se ke specialni problematice musi byt zhotovitelem zpracovany zasady BOZP. Pred
zahgjenim stavby provede budouci zhotovitel stavby detailni vytyCeni inZenyrskych siti
(pfipadné v&. Oveéreni ru¢né kopanymi sondami), které by mohly byt dotéeny stavebnimi
pracemi a doklady o vyty&eni pfida na prvnim kontrolnim dnu stavby stavebnikovi.

C) PODMINKY REALIZACE PRACI, BUDOU-LI PROVADENY V OCHRANNYCH
NEBO BEZPECNOSTNICH PASMECH JINYCH STAVEB

Netyké se této stavby.

D) ZVLASTN| PODMINKY A POZADAVKY NA ORGANIZACI STAVENISTE A
PROVADENI PRACI_NA NEM, VYPLYVAJICI ZEJMENA Z DRUHU
STAVEBNICH PRACI, VLASTNOSTI STAVENISTE NEBO POZADAVKU
STAVEBNIKA NA PROVADENI STAVBY APOD.

Netyké se této stavby

E) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé bude zajiStovana podle obecné platnych predpisa,
nadstandardni podminky a opatfeni se nenavrhuji s ohledem na charakter a rozsah
navrhované stavby. Pfi provadéni stavby je nutno maximalné chranit stavajici zelen, toto se
tykd hlavné pojizdéni po travnatych plochach a skladovani materidlu v ramci zafizeni
stavenisté. Stavba nema vzhledem ke své velikosti, umisténi a charakteru negativni vliv na
zivotni prostfedi. Stavba bude provadéna v zastavéné casti obce. Doprava v pribéhu
stavebnich praci bude realizovana nékladnimi automobily vfadu maximélné jednotek
denné. Lze predpokladat, Zze zvySeni celkové hlukové zatéze okoli z duvodu stavebni
¢innosti bude nizké a pouze docasné a nebude svymi vlivy zatéZovat obytnou zastavbu. U
pracovnikQl provadéjicich stavebni prace vystavenych vibracim ve smyslu nafizeni vlady €.
272/2011Sb. (patrné pouze pracovnici s pneumatickym nafadim - pokud bude pouZito),
bude zajisténo vybaveni prisluSnymi osobnimi ochrannymi prostfedky dle nafizeni viady ¢.
495/2001Sb. a budou pfijata pfislusna organiza¢ni opatfeni (pfestavky) dle zvlastnich
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predpisu. V pribéhu realizace stavby muaze dochazet v okoli ke zvySenému hluku a
prasnosti. Tento problém bude feSen v rezimech stavebnich praci a dal§imi dohodami, které
bude nutno fesit ve spolupraci zhotovitele a zadavatele. Pro ochranu Zivotniho prostredi je
nutné omezit nepfiznivé vlivy vystavby na co nejmensi miru.

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

A) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBN{HO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi
A NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD__NAVRHOVANE STAVBY S
CHARAKTEREM UZEMi, DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMI

Stavba je navrzena uvnitf aredlu letniho koupalisté. Realizace fotovoltaické elektrarny (FVE)
bude provadéna na stfechach objektl v aredlu - budova A, budova C. Pozemky stavby jsou
ve vlastnictvi stavebnika. Areélovy rozvod (pfivod od FVE do rozvodny) bude trasovana
v paté budovy A, nasledné zemni trasou ve zpevnéné ploSe a dale pak po licni strané
stavajici kamenné opérné stény, na jejimz severnim konci bude vtazen do budovy E,
objektu technologie, ve kterém se nachazi i pfislusna rozvodna. Ostatni podzemni a
nadzemni inzenyrské sité (arealové i tfetich stran) jsou trasovany mimo plochy a trasy,
kterych se bude tykat vystavba. Pozice a tvar navrZzené FVE je zfejma z vykresové &asti PD.

B) UDAJE O SOULADU U S UZEMNIM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM
PLANEM NEBO VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNI ROZHODNUTI
NAHRAZUJICI ANEBO UZEMNIM SOUHLASEM

Tato stavba bude umisténa a povolena v ramci spolecného fizeni. Proti pfedchozimu stupni
PD nejsou provedeny vétsi zmény a tento stuperi dokumentace tak bude v souladu se
spoleénym povolenim stavby. Jedinou odliSnosti je, Zze proti dokumentaci pro spole¢né
povoleni nebudou provedeny prace souvisejici s opravou a zateplenim stfeSni konstrukce
pod FV panely (na zakladé rozhodnuti odjednatele / stavebnika).

C) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVAC{ DOKUMENTACI, V PRIiPADE
STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICICH ZMENU V UZIVANI STAVBY

Stavba se nachazi v zastavéném Gzemi obce, definované Gzemnim planem jako ,PLOCHY
OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORTOVNICH A REKREACNICH ZARIZENI (OS)“. Dle
bodu F.2 textové ¢asti uzemniho planu, je stavba FVE fazena do pripustného vyuziti:

VyuZiti hlavni: plochy pro sport a rekreaci; oteviena i kryta zarizeni pro sport a rekreaci,
Satny, klubovny, socialni zafizeni pro sportovce navstévniky.

VyuZiti pripustné: verejna prostranstvi véetné ploch pro relaxaci obyvatel; zeleri véetné
mobiliafe a détskych hrist; stavby a zafizeni pro jezdecké sporty (zvysovani poctu
jezdeckych koni a pfipadné dalsichhospodarskych zvifat je v ramci téchto ploch pfipustné
pouze s ohledem na stavajici a navrZzeny zpusob vyuZiti okolnich ploch, to znamena, Ze
Stanovené ochranné pasmo nesmi omezovat vyuZiti zastavitelnych ploch s funkci obytnou a
funkci obéanského vybaveni); stravovaci zafizeni véetné stanku s obCerstvenim; ubytovaci
zarizeni je-li jeho realizace mozZna s ohledem na urbanistickou strukturu zastavby lokality;
sluzby s vazbou na vyuZiti hlavni véetné sluZeb maloobchodnich; byty majitelt a sluZebni
byty zaméstnanc( jako soucast staveb pro provoz sportovist; nezbytné stavby a zarizeni
pro provoz a udrzbu sportovnich arealt véetné dilen, skladu, garazi; stavby komunikaci typu
D, manipula¢ni plochy; parkovaci plochy na terénu, parkovani v nadzemnich i podzemnich
patrech staveb; fotovoltaické systémy pro zasobovani staveb elektrickou energii povolovat
pouze na stfechach objektd; zafizeni a stavby technického vybaveni a pfipojek na
technickou infrastrukturu; oploceni.
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VyuZiti nepfipustné: stavby a &innosti, které nesouvisi s vyuZivanim zafizeni pro sport a
rekreaci.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu: zastavitelnost pozemkt neni
stanovena; hladinu zastavby navrhovat s ohledem na vyskovou hladinu okolni zastavby a
s ohledem na ochranu krajinného razu.

Navrzena stavba je v souladu s uzemnim planem v platném znéni s ohledem na vyse
uvedené pripustné vyuziti, které je podminéno vyuzitim zdroje energie v uvedené
stavajici stavbé (arealu) stavebnika.

D) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z
OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMI

Stavba nevyZaduje vyjimKy a Ulevova opatfeni.

E) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU
ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH
ORGANU

Projektova dokumentace pro spole€né fizeni byla projednana s dotéenymi organy statni
spravy a ostatnimi dotéenymi subjekty a jejich podminky jsou zapracovany i do této
projektové dokumentace.

F) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU -
GEOLOGICKY PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE
HISTORICKY PRUZKUM APOD.

Polohopisné a vySkopisné zaméfeni stavby bylo pfevzato z podkladl stavebnika. Zaméreni
(pasport) feSenych objektl byl proveden v 02/2024 - stavba je (s ohledem na svij vék a
konstrukéni FeSeni) v uspokojivém stavu a nevyzaduje vétsi sanace - vyjma vad v konstrukci
stfechy v budové A, kde dochazelo k lokalnimu dlouhodobému zatékani a nasledné
degradaci betonu a vyztuze.

G) OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Netyka se této stavby.

H) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI
APOD.

Redena stavba se nenachazi v zaplavovém lzemi, a nenachazi se v dobyvacim prostoru,
resp. poddolovaném Uzemi. Zajmové Uzemi se nachdzi v uzemi CHLU Ceské Casti
Hornoslezské panve pro vyhradni lozisko ¢erné uhli.

) VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

- Stavba FVE nebude mit negativni vliv na okolni stavby nebo pozemky.

- Pozarné nebezpecny prostor nepfesahuje na sousedni pozemky. Rozsah tohoto pasma je
zakreslen ve vykresové ¢asti PBR a v koordinaéni situaci.

- Stavba FVE je navrzena v takové poloze a vySkovém osazeni vic&i sousedicim objektim
a pozemkdm, Ze b&hem dne nedochazi k jejich zastifovani.
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- Odtokové poméry v lazemi nejsou stavbou ménény ani zhorSeny. DeStové vody
z fotovoltaickych panell budou stékat na stavajici stfedni konstrukce pod nimi umisténé -
nedochazi k navyseni zpevnénych ploch.

J) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Nejsou.

K) POZADAVKY _NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE _ZABORY
ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K
PLNENi FUNKCE LESA

- Pozemky dotéené stavbou neplni funkci lesa.

- Pozemky dotéené stavbou nepodléhaji ochrané zemédélského pudniho fondu.

L) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA
STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST
BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

- Stavba je napojena na elektrickou energii (v napétové hladiné NN) stavajici pfipojkou;

- Prijezd na stavenisté a k FVE je zajistén skrze stavajici viezd do arealu (jeho zazemi)
oletniho koupalisté - ulici U Motelu.

M) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE,
SOUVISEJICI INVESTICE

Tato kapitola se stavby netyka.

N) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE
STAVBA PROVADI

pozemek  vlastnik/svéfeno rozsah praci

Statutarni mésto Havitov, IC 00297488, svéfeno:

p-C. 3953 Sprava sportovnich a rekreacnich zafizeni Havifov, IC: 00306754 arealovy rozvod NN
& 3956 Statutarni mésto Havirov, IC 00297488, svéfeno: aredlovy rozvod NN
p-C. Sprava sportovnich a rekreacnich zafizeni Havifov, IC: 00306754 y
. Statutarni mésto Havifov, IC 00297488, svéFeno: o
p-C. 3965/1 Sprava sportovnich a rekreacnich zafizeni Havifov, IC: 00306754 arealovy rozvod NN
p.&. 3972 Statutarni mésto Havirov, IC 00297488, svéfeno: aredlovy rozvod NN, FVE

Spréava sportovnich a rekreaénich zafizeni Havifov, IC: 00306754

O) SEZNAM POZEMKU, PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH
VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

S ohledem na realizaci FVE vznikne v tomto rozsahu:
Katastralni uzemi Parcelni éislo Cislo LV Vyméra[m?] Druh pozemku

Havifov - mésto [637556] 3973/1 60000 144 ostatni plocha
Havifov - mésto [637556] 3965/2 4009 6 ostatni plocha
Havifov - mésto [637556] 3965/1 4009 1290 ostatni plocha
Havifov - mésto [637556] 3974 4009 206 ostatni plocha
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Havifov - mésto [637556] 3971 4009 222 ostatni plocha
Havifov - mésto [637556] 3969 4009 331 ostatni plocha
Havifov - mésto [637556] 3967 4009 912 ostatni plocha

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

A) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY
UDAJE O JEJICH SOUCASNEM STAVU, ZAVERY STP, PRIPADNE SHP A
VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI

Jedna se o zménu dokoncené stavby. Pracemi dotéené objekty (budovy) v arealu letniho
koupalisté byly posouzeny v ramci pasportu danych objektu. Po statické strance jsou bez
vétSich vad a defektt (vyjma ZB konstrukce stfechy v SV rohu budovy A, poskozené
dlouhodobym zaték&nim - naprava feSena v ramci této PD). Po technické strance jednotlivé
budovy odpovidaji dobé vzniku (50 léta 20. stoleti), mirné, resp. pouze nezbytné udrzbé
(zejména TZB &asti), vyjma bazénové technologie v budové E, ktera je priibézné udrzovana
a modernizovana. Jiné pruzkumy nebyly, s ohledem a na rozsah a typ provadénych praci,
provedeny.

B) UCEL UZIVANI STAVBY

Jedna se o stavbu fotovoltaické elektrarny - v€éetné arealového pfivodu (v hladiné NN) do
stavajici rozvodny.

C) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stavbu trvalou (Upravy stavajicich objektd), resp. o stavbu do€asnou (samotna
FVE - viz nize).

D) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z
TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU
ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Vyjimky a ulevova feSeni nebyly pozadovany a vydany.

E) INFORMACE O TOM, ZDA A V L,JAKYCIjI CASTECH DOKUMENTACE JSOU
ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH
ORGANU

Projektova dokumentace bude projednana s dot€enymi organy statni spravy a ostatnimi
dotéenymi subjekty a jejich podminky budou zapracovany do projektové dokumentace.

F) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Netyka se této stavby.
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G) NAVRHOVANE __PARAMETRY _ STAVBY - ZASTAVENA _ PLOCHA,
OBESTAVENY PROSTOR. UZITNA PLOCHA, POCET _FUNKCENICH
JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD.

(pouze nova stavba - FVE)
Zastavéna plocha: 370 m2;
Vyska stavby: +7,150 od +/-0,000 (cca nad stfesni rovinu);

H) ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT,
HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE
MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi, TRIDA ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOV APOD.

Bilance potreby el. energie:

- ro¢ni spotfeba odbérného mista: 255 MWh/rok;

- ro¢ni vyroba z fotovoltaické elektrarny: 95 MWh/rok;

- pfedpokladana spotfeba vyrobené elektrické energie z fotovoltaické elektrarny cca 65%;

) ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI
STAVBY. CLENENI NA ETAPY

- pfedpokladané zahgjeni vystavby 08/2024

- pfedpokladané ukonceni vystavby  12/2024

- Clenéni na etapy: nepredpoklada se ¢lenéni stavby na etapy.

J) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
]
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