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LEGENDA ZNACENi A POPISU

POZNAMKA - OBECNE
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STAVAJICI PLOT-NERESI SE

OSAZENI PLOTU S "3D" PLETIVEM V. 1730 mm NA SLOUPKY
V.2000 mm S PODHRABOVYMI DESKAMI V. 200 MM

MONTAZ BRANY $. 2000 MM AV.2 000 MM § "3D" PLETIVEM
OTEVIRAVE 0 180°

MONTAZ BRANY S. 2000 MM AV.2 000 MM $ "3D" PLETIVEM
OTEVIRAVE 0 180°

ODSTRANENI STAVAJICIHO PLETIVAV. 1500 MM A SLOUPKU
V1900 MM A OSAZENI NOVYCH "3D" PLOTOVYCH PANELU V
BARVE RAL 6005 V.1 500 MM SE SLOUPKY 1600 MM NA
STAVAJICI ZIDKY V. CCA 300 NAD TERENEM, NAKTERYCH SE
PROVEDOU TYTO UPRAVY:

-OCISTENI OD MECHU A PLEVELE TLAKOVOU VODOU

52 KS PATKAS PLOTNOU K JEKLOVEMU SLOUPKU 60x40 MM ZN
40KS ZAVITOVATYC ZN

220 KS MATICE + PODLOZKA ZN

20 KS CHEMICKA KOTVA

130 KS SROUB TEX SAMOVRTNY POZINKOVANY 6,3x25 MM

MONTAZ BRANY $.3700 MM AV.2000 MM S "3D" PLETIVEM A
BRANKOU S. 900

ODSTRANENI STAVAJICIHO PLETIVA V. 2 100 MM A OSAZENI
NOVEHO PLETIVA 20x20 MM V. 1 800 MM NA STAVAJICI
SLOUPKY A OSAZENI NOVYCH PODHRABOVYCH DESEK V. 200
MM VCETNE INSTALACE NOVYCH SLOUPKU, KTERYMI DOJDE
KE ZMENSENI VZDALENOSTI PODPOR NA POLOVINU.
PREDPOKLADA SE 21 KS NOVYCH SLOUPKU VCETNE
BETONOVYCH PATEK

HRANICE DOTCENYCH PARCEL
(iSLO DOTCENE PARCELY
(ISLO OSTATNICH PARCEL

1. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NA STAVBE JE NUTNE PROVEST
PRACOVNI SCHUZKU ZA PRITOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELEA GP
S CILEM VYJASNENi VSECH POSTUPU A ZAMERU PROJEKTU.

2. NA STAVBE BUDOU POUZITY JEN TAKOVE MATERIALY,KTERE JSOU
ATESTOVANY A JSOU CERTIFIKOVANY.

3. VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUKCI, TAKY BY MOHLO
V PRUBEHU STAVEBNICH PRACI DOJIT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V
TAKOVEM PRIPADE JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENE
INFORMOVAT GP A INVESTORA A NEPOKRACOVAT V PRISLUSNE PRACI
DO DOBY JEJICH ROZHODNUT!I.

4. ZMENY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE
PISEMNEHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTAA PODLE RADNE
PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

5. VESKERE MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A
DODAVATELJE POVINEN POUZIT MATERIALY STEJNE NEBO LEPSi
KVALITY NEZ JE UVEDENO V PROJEKTU. POKUD JE POZADOVANA
ZAMENA, JE POTREBA KONZULTACE S GP.

6.PRED OBJEDNANIM VYROBKU PSV JE NUTNO NA STAVBE ZAMERIT
PRESNE ROZMERY. UVEDENE ROZMERY, TVARY,DELKY A POCTY VE
VYPISECH JSOU POUZE ORIENTACNI.

7. SOUCASTi DOKUMENTACE STAVBY JSOU DILCi PROJEKTY STAVBY JAKO
POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY,PROJETKY ZDRAVOTECHNICKYCH
INSTALACI, STATIKA, PROJEKT ELEKTRO ATD. ZPRACOVANE NA UROVNI
PROVEDENI STAVBY.

NUTNO NASTODOVAT DODAVATELSKOU FIRMOU A V PRIPADE NUTNOSTI
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!!

8. PROVEDENI VYKRESU NEMUSI ODPOVIDAT SMLOUVE 0 DiLO. POZICE

ZARIOVACICHPREDMETU A ELEKTRO VCETNE OSVETLEN! URCUJE KLIENT

katastralni Uzemi: Havifov - mésto [637556]

polohovy systém: S-JTSK

vyskovy systém: BpV
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PROJEKCE KRUPICKA s.r.o.

Dlouha tfida 1226/44, CZ-736 01, Havifov-Podlesi
IC: 04563077 EMAIL: kontakt@projekcekrupicka.cz

CU: 4148015389/0800 MOBIL: +420 723 510 755

STAVEBNI UPRAVY PLOCENI MINIGOLFU NA
P. . 2212, 2213/2 V K. U. HAVIROV MESTO

Stavba:

Cast: 100_STAVBA

Vikres: PUDORYS PLOTU

weo  PARCELY €. 2212, 2213/2 V K. U,
sary  HAVIROV MESTO 637556

obecraes SPRAVA SPORTOVNICH A REKREACNICH
ZARIZENT HAVIROV, TESINSKA 1296/2A,
PODLESI 73601 HAVIROV

stavby:
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