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1. Architektonické, vytvarné a materialové resSeni, dispozicni a provozni feseni,
bezbariérové uzivani stavby

a. Architektonické, vytvarné a materialové reseni

Pfedmétem této dokumentace je rekonstrukce jednoho ze vstupl letniho koupalisté
Jindfich v Havifové. Konkrétné se jedna o revitalizaci stavajicich pokladen spole¢né s
pfilehlym pfedprostorem.

Pokladny sestavaji ze dvou hmotové i dispozi¢né totoznych objektl o rozmérech 4,16 x
3,84m. Pokladny jsou situovany tak, ze vydejni okénko pro prodej listki se nachazi na
severni strané u jedné z pokladen, a na jizni strané u pokladny druhé. Obé pokladny pak
disponuji velkoformatovym oknem pfes celou Sifi zapadni stény, coZ ma zasadni vliv na
denni osvétleni. Mezi pokladnami se nachazi vstupni brana do arealu koupalisté tvofena
robustni ocelovou konstrukci, kterd se planuje ponechat ve stavajici podobé, jakozZto
prvek odkazujici na vyvoj a historii koupalisté. Dispozi¢né je kazda z pokladen tvofena

jednim prostorem se stolem u vydejniho okénka, jidelnim stolem, lednici a $atni skfini.

V dnesni dobé pokladny nevyhovuji pozadavkim a narokim na dalSi provoz. Je tedy
nezbytna revitalizace exteriéru a interiéru pokladen, ale i pfilehlého pfed prostoru. Navrh
predstavuje upravy, které zkvalitni vizualni stranku objektu, vytvofi provozné pfijemné
pracovni prostfedi a zmodernizuji systém odbavovani navstévnikd. Vzhledem k
pozadavkim investora ohledné vybudovani toalet v ramci kazdého z objektd je nutné pfi
realizaci poc€itat s napojenim vodovodnich a kanalizaCnich pfipojek (k arealovym
rozvodum). Dopojeni vodovodu, kanalizace a slaboproudu spada pod Spravu sportovnich

a rekreacnich zarizeni Havirov.

b. Dispozi€ni a provozni feseni,

Dispozi¢né se jedna o dva objekty, které slouzi jako prodejni misto. Momentalné se
v pokladnach nenachazi hygienické zazemi, proto se Uprava zabyva i pfidanim WC
s umyvatkem.

Provozné zakaznik koupalisté pfijde koupi jsi vstupenku u vydejniho okénka a projde
pres turniket do arealu koupalisté.

Pracovnik ma k dispozici zmodernizované pracovisté vcetné hygienického zazemi.

c. Bezbariérové uzivani stavby

Neni pfedmétem této dokumentace, nebylo investorem zadano, aby se Fesilo.
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2. Konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

a) stavebni feseni — STAVAJICI STAV A BOURANI

Obvodové konstrukce

Stavajici obvodové konstrukce jsou zdéné tloustky 400 mm. Rekonstrukci bude
zasazeno vybouranim nového otvoru pro osazeni okna. Nejdfive bude vybouran otvor
pro osazeni prekladu a nasledné osazen pfeklad a nasledné bude odbouran zbytek

otvoru. Otvor bude kruhovy priiméru 750 mm.

Podlaha

Stavajici vrstvy podlahy nebyly sondovany, a tak nejsou znamy stavajici vrstvy
ani jejich tloustky. Doporuceni je pfed zaCatkem rekonstrukce a v ramci bouracich praci
vyhovit bud’ sondu nebo odbourat vrstvu, az podkladni desku a nasledné prekontrolovat
vrstvy HI. Rekonstrukce vramci bouracich praci pocita s odstranéni celé stavajici

naslapné vrstvy, kterou je terrazzova dlazdice.

Strfecha a stropu

Strop a stfecha nebyla sondovang, tim padem nezname stavajici vrstvy, proto
pfed zahajenim praci doporuCujeme vyhotovit sondu nebo alesporn udélat kontrolu
stfeSni krytiny. Uprostfed mistnosti se nachazi pravlak, ktery napovida, ze strop bude
betonovy. Bouracimi praci se nezasahuje do stfechy ani stropu, bude demontovano jen
stavajici oplechovani atiky a ocistény podklad pod atikou. Taky bude demontovan
stavajici svod a kotlik na destovou vodu — bude zkontrolovan a ocistén také prostup pro

odtok destové vody ze stfechy poklade. Stfesni krytina je asfaltova.

Venkovni betonova dlazba

V pfedprostoru se nachazi betonova dlazba. Ta bude odstranéna a nahrazena

novou.

Stavajici vyplné fasadnich otvort

Stavajici okna jsou jednosklené v hlinikovém ramu — ty budou demontovany a
nahrazeny novymi.
Rozméry nahrazovanych oken:
-Stavajici velkoformatové okno: 3360x1 750(650)mm nahrazeno velkoformatovym
oknem 3360x1600(650)mm

(snizeni vySky okna kvuli instalaci exteriérovych rolet o 150mm)
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- Stavajici kulaté okno: 550x550(1 170)mm narhazeno oknem o stejnych rozmérech a
vySce parapetu.
- Stavajici okno u vydeje listk: 960x1 080(880) nahrazeno oknem o stejnych rozmérech

a vySce parapetu.

Stavajici dvefe budou také demontovany a nahrazeny novymi.

Fasada
V soucasné dobé je fasada oblozena cihelnym obkladem. Ten bude v ramci celé

fasady demontovan.

Poznamka

- Veskeré madla, mfize... budou odstranény

- Venkovni ocelové zabradli pfed vstupem bude kompletné dementovano

- Zabradli u schodisté bude repasovano: pfedbrousi se a udéla se novy natér

- Velka stavajici ocelova brana zlstane ve stavajicim stavu jen se udéla novy

sanadéni natér

b) stavebni feSeni — NOVY STAV

Vyména oken a dveri

Stavajici jednosklenna okna s hlinikovym ramem budou nahrazeny okny s
izola€nimi dvojskly s hlinikovym ramem v antracitové barvé. Ukazdé z pokladen dojde k
vyméneé 3ks oken (1x velkoformatové okno, 1x kulaté okno a 1x okno u vydeje listkd) a k
osazeni 1ks nového kulatého okna v misté u pracovniho stolu pro lepSi prosvétleni

objektu.

Rolety
Rolety oken jsou umistény pod stavajici pfeklady a osazeny za hlinikové

oblozZeni fasady (pohledové skryto). Rolety budou provedeny v antracitové barvé (véetné
kastle) . K oknu u vydeje listki budou instalovany exteriérové bezpecnostni rolety s
kastli o rozmérech 150x150mm. K velkoformatovému oknu budou instalovany
exteriérové rolety se stinici funkci ochrany pfed sluncem s kastli o rozmérech
150x150mm.
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Preklad
Novy preklad bude ocelovy a bude tvofen z 3xIPE profilu.

Hlinikové fasady

Fasada je souCasné dobé obloZzena keramickym obkladem s natérem ve Zluté
barvé (sokl v Sedé barvé). Toto oblozeni bude odstranéno a nahrazeno novym
modernim hlinikovym oblozenim - lisovanymi profily s vinou (napf. produkt
PROFILWELLE od spole¢nosti PREFA). Tyto profily z lisované hlinikové slitiny jsou
nenaro¢né na udrzbu, disponuji vysokou trvanlivosti a dlouho pusobicim vzhledem.
Hlinikové profily budou povrchové oSetfeny barevnym natérem hnédé barvy dle vybéru
zadavatele. Z konstrukéniho hlediska je obklad osazen na hlinikové profily - fasada tak

bude provétravana tl. 60mm.

Betonova dlazba

Prostor mezi pokladnami, ktery je tvofen zamkovou dlazbou, bude vzhledem k
nutnosti rozebrani (z divod umisténi turniketl a pfivedeni pfipojky vody a kanalizace)

nahrazen velkoformatovou betonovou dlazbou v rozméru 500x1000mm.

Markyzy

Pro zajisténi ochrany pfed sluncem a stinéni v prostoru mezi pokladnami
navrhujeme instalaci markyz, které budou pfes karabiny kotveny do ocelovych
konstrukci navafenych k stavajici ocelové konstrukci vstupni brany a k rohim atik

pokladen. Markyzy budou ze stanové tkaniny, tak aby byly dobfe omyvatelné.

Podlaha
Podlaha bude udélana nové z cementového litého potéru minimalni tloustky

40 mm.

PFicky
Nové pficky budou sadrokartonové v hlinikovém ramu, hlinikovy ram bude

oplastén SDK deskou do vihkych prostora a vyplnén mineralni vinou.

Omitky
Stavajici omitky budou seSkrabany a objekt bude v interiéru znovu omitnut sadrovou

omitkou bile barvy.
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3.

4.

Obklady
V mistnosti s toaletou bude jedna ze stén (s toaletou a umyvadlem) obloZena

keramickym obkladem o rozmérech kachli 400x200mm a bude vytaZena na celou vySku

stény.

Turnikety
Pozadavkem investora je umisténi modernich turniket( v predprostoru pokladen

pro rychlejsi odbavovani navstévniku a také pro moznost nakoupeni vstupenek online.
Jedna se o ocelové turnikety VISION TOUCH od spole€nosti TANSA. Konkrétné navrh
pocita s instalaci 3ks turniketl s vySkou otviravych ramen 1 800mm a svétlou Sitkou
prichodu 650mm (2ks) a 915mm (1ks). Prostor mezi turnikety bude vyplnén prosklenou

sténou / zabradlim.

Stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni a oslunéni, akustika/hluk, vibrace —
popis reseni

d. Tepelna technika

Objekt nebude zateplen teplenou izolaci, a to z ddvodu letniho provozu. Pocita
se s instalaci klimatizace a venkovnich rolet pro stinéni a chlazeni. V pfipadé chladnych

ran na zacatku a konce sezony je mozné klimatizaci pouzit i pro chvilkové vytapéni.

e. Osvétleni a oslunéni

Objekt, je osvétlen pfirozené okny nebo interiérovymi svitidly. Umélé osvétleni
objektu je navrzeno jako liniové osvétleni LED pasky instalovanych do podhledu. Do
kazdé z pokladen umistujeme 3ks tohoto osvétleni - zaoblené v hlavni ¢asti nad
pracovnim mistem, rovné liniové pod prekladem velkoformatového okna nad jidelnim

pultem, a kruhové v mistnosti s toaletou.

f. Akustika

Neni pfedmétem dokumentace.
g. Ochrana pied hlukem
Stavba charakterem uzivani nevyzaduje zvlastni ochranu pfed hlukem.
Vypis pouzitych norem
CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci

(:ZSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technickeho vybaveni
CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov - Cast 1: Zakladni poZadavky
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