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SKLADBA NEOVĚŘENA 
- REKONSTRUKCÍ SE NEZASAHUJE 
- KONTROLA STÁVAJÍCÍH VRSTEV A STŘEŠNÍ KRYTINY 
- KONTROLA PROSTUPU PRO ODVODNĚNÍ STEŘCHY A VYČÍŠTĚNÍ 

STÁVAJÍCÍ OK 

- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR min. 40 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR: ADHEZNÍ MŮSTEK 
STÁVAJÍCÍ SKLADBA NEOVĚŘENA (PŘEDPOKLAD 
JE BETONOVÁ DESKA) 
- NEBYLA PROVEDENA SONDA!- DOPORUČENÍ - 
OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍH VRSTEV PŘED APLIKACÍ 
NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY - OVĚŘENÍ A OPRAVA HI 
VRSTVY 

SDK STROP SDK STROP

K
03 K

03

K
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K
05

- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR min. 40 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR: ADHEZNÍ MŮSTEK 
STÁVAJÍCÍ SKLADBA NEOVĚŘENA (PŘEDPOKLAD 
JE BETONOVÁ DESKA) 
- NEBYLA PROVEDENA SONDA!- DOPORUČENÍ - 
OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍH VRSTEV PŘED APLIKACÍ 
NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY - OVĚŘENÍ A OPRAVA HI 
VRSTVY 

SKLADBA NEOVĚŘENA 
- REKONSTRUKCÍ SE NEZASAHUJE 
- KONTROLA STÁVAJÍCÍH VRSTEV A STŘEŠNÍ KRYTINY 
- KONTROLA PROSTUPU PRO ODVODNĚNÍ STEŘCHY A VYČÍŠTĚNÍ 

POZNÁMKA:
► PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ JE NUTNO VŠECHNY KÓTY NA STAVBĚ OVĚŘIT!
► ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ  ZAHRNOVAT VŠECHNY 
DETAILY, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK 
V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
► PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO 
ŘEŠENÍ 
UPOZORNÍ ZAVČASU GENERÁLNÍ DODAVATEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU 
Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ VZNIKU PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL;
► VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!
► KLEMPÍŘSKÉ VÝROVKY JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉHO VÝPISU

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP tl. 400 mm 

OBECNĚ NOVÉ KONSTRUKCE/PRVKY

NOVÉ SDK PŘÍČKY
- ROŠT Z CW A UW PROFILŮ 60 mm 
- OPLAŠTĚNO SDK DESKOU Knauf GREEN GKBi (PŘÍPADNĚ JINOU, 
URČENOU PRO VLHKÉ PROSTROY)  tl. 12,5 mm
- CELKOVÁ tl.: 85 mm

ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV

D.1.1.7
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ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV
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D.1.1 Architektonicko stavební řešení

DPS

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: B.p.v. (PODKLADEM STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ)
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