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D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

A) POPIS VYCHOZICH PODKLADU, POPIS NEPODSTATNYCH ODCHYLEK OPROTI
PREDCHOZIMU STUPNI DOKUMENTACE

Proti PD pro povoleni stavby nebyly provedeny v provadéci PD zmény. S ohledem na
sousled praci, resp. rozsah jiz realizovanych praci, fesi tato dil¢i provadéci PD pouze
sanaci poskozené stropni konstrukce (v€etné souvisejicich praci v danych prostorach).
Ostatni prace jiz byly provedeny, resp. se s nimi (s ohledem na pozZadavky stavebnika)
nepocita.

B) SEZNAM POUZITYCH PODKLADU PRO ZPRACOVAN{, REFERENCNI MATERIALY,
VYPIS POUZITYCH PRAVNICH PREDPISU A NOREM

Podklady pro projeki:
zaméreni vySkopisu a polohopisu stavby;
pasport jednotlivych objektl stavby;
existence arealovych a vSeobecnych inz. siti;

Pfedpisy, normy:
CSN 73 2604: Provadéni a kontrola ocelovych konstrukci
CSN 73 2310: Provadéni zdénych konstrukci
CSN 73 2400: Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
CSN 730001-1 Navrhovani stavebnich konstrukci - Cést 1: Spolehlivost a zatizeni konstrukci.
CSN 730001-2 Navrhovéani stavebnich konstrukci - Cast 2: Betonové konstrukce.
CSN 730001-3 Navrhovéani stavebnich konstrukci - Cast 3: Ocelové konstrukce.
CSN ISO 13822 (73 0038) Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci
CSN 73 1200 Nazvoslovi v oboru betonu a betonafskych praci.
CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb.
CSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby.
CSN EN 1992-1-2 (73 1201) Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna
pravidla - Navrhovani konstrukci na G€inky pozaru.
CSN EN 1992-4 (73 1220) Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 4: Navrhovani
kotveni do betonu.
CSN EN 1993-1-1-ed.2 (73 1401) Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1:
Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby.
CSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokédd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby.
CSN EN 1993-1-2 (73 1401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cést 1-2: Obecna
pravidla - Navrhovani konstrukci na G¢inky pozaru.
CSN EN 1993-1-3 (73 1401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-3: Obecna
pravidla - Doplnfujici pravidla pro za studena tvarované prvky a plo$né profily.
CSN EN 1993-1-8-ed.2 (73 1401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Céast 1-8:
Navrhovani sty€niku.
CSN EN 1993-1-9-ed.2 (73 1401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-9:
Unava.
CSN EN 1994-1-1-ed.2 (73 1470) Eurokdéd 4: Navrhovani sprazenych ocelobetonovych
konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby.
CSN EN 1994-1-2 (73 1470) Eurokéd 4: Navrhovani sprazenych ocelobetonovych konstrukci -
Cast 1-2: Obecné pravidla - Navrhovani konstrukci na Gginky poZaru.
CSN EN 1504-2 (73 2101) Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy b.k. - Definice, poZadavky,
kontrola kvality a hodnoceni shody - Céast 2: Systémy ochrany povrchu betonu.
CSN EN 1504-3 (73 2101) Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy b.k. - Definice, poZadavky,
kontrola kvality a hodnoceni shody - Cést 3: Opravy se statickou funkci a bez statické funkce.
CSN EN 1504-7 (73 2101) Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci -
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 7: Ochrana vyztuze proti korozi.
CSN 73 3130 Stavebni prace. Truhlafské prace stavebni. Zakladni ustanoveni.
CSN EN 13914-1 (73 3710) Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitinich omitek - Céast
1: Vnéjsi omitky.
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CSN EN 13914-2 (73 3710) Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitinich omitek - Céast
2: Vnitfni omitky.

CSN 73 3715 Navrhovani, pFiprava a provadéni vnitinich cementovych a/nebo vapennych
omitkovych systém.

C) CLENENi OBJEKTU PODLE ZATRIDENI, JEJICH ZAKLADNI SKLADBA, PROPOJENI
A ZNACEN;

Netyka se této stavby.

D) POZADAVKY NA STAVBU NEBO FUNKCI ZARIZENi - UCEL, FUNKCNi NAPLN,
POPIS A ZAKLADNI PARAMETRY

Netyka se této stavby - na tuto stavbu nejsou kladeny spec. pozadavky. Stavbou jsou
doteny skladové prostory v objektu zazemi letniho koupalisté.

E) POZADAVKY NA ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNI A
KONSTRUKCNI RESENI,

Nejsou spec. pozadavky - jedna se o sanacni prace uvniti stavajiciho objektu.

F) POZADAVKY NA VYKON A VYSTUP STAVBY, OBJEKTU NEBO ZARIZENI,
PARAMETRY: KAPACITNI UDAJE, ZAKLADNI TECHNICKE A VYKONOVE PARAMETRY

Netyka se provadénych praci této stavby.

G) KLIMATICKE PODMINKY PRO STAVENISTE A STAVBU - ZEJMENA VYPOCTOVE
PARAMETRY VENKOVNIHO VZDUCHU

Klimatické podminky nemaji vliv na realizaci feSenych praci stavby.

H) BILANCE STAVBY NEBO ZAIVQI'VZENI (POCET OSOB, MERNYCH JEDNOTEK, VSTUPY
A VYSTUPY, TEPELNE ZTRATY CI ZISKY APQOD.)

Netyka se této stavby / rozsahu praci.

) POZADAVKY NA STAVEBNI| FYZIKU

Nejsou.

J) POZADAVKY NA EFEKTIVNI HOSPODARENI S ENERGIEMI,

Netyka se této stavby / rozsahu praci.

K) PROVOZNI REZIM STAVBY / ZARIZENI - TRVALY, OBCASNY, NEPRERUSOVANY,

Realizace stavebnich (sanacnich) praci se predpoklada v dobé mimo provozni sezénu
letniho koupalisté. Pokud toto nebude mozné dodrzet, provede zhotovitel praci takova
organizacni opatfeni (€as a rozsah praci), aby pracemi nedochazelo k ovlivnéni provozu
areédlu koupalisté.

L) NAVRHOVA ZIVOTNOST STAVBY, ROZHODUJICICH KONSTRUKCi A
TECHNOLOGII, POZADAVKY NA KONTROLY A UDRZBU STAVBY OVLIVNUJICI JEJI
ZIVOTNOST, UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A O
POZADOVANE JAKOSTI PROVEDENI

Navrzené sanace nezkracuji navrhovou zivotnost stavby jako celku (100 let). Nejsou spec.
pozadavky na jakost zabudovavanych materialll a konstrukci a na realizaci stavby. Nejsou
také spec. pozadavky na rozsah a terminy kontroly realizované stavby (nad ramec
normovych pozadavku).

M) POZADAVKY NA NETRADICNi TECHNOLOGICKE POSTUPY A ZVLASTNI
POZADAVKY NA PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI

Netyka se této stavby / rozsahu praci.
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N) POZADAVKY OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

Nejsou stanoveny spec. pozadavky na ochranu ZP. Budou dodrzeny podminky vyplyvajici
z obecnych pozadavkl na vystavbu a vyjadreni a stanovisek dotéenych organu.

O) POZADAVKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU, LIMITY
STANOVENE PRO MISTO A PROVOZ

Na tuto diléi ¢ast realizacnich praci se nevztahuji podminky stanovisek, které byly vydany
v rdmci pfedchoziho stupné PD.

P) POZADAVKY NA RESENI_PRISTUPNOSTI OBJEKTU, SE SPECIFIKACI CASTI
OBJEKTU, KTERE PODLEHAJI POZADAVKUM NA PRISTUPNOST, VCETNE DOPADU
PREDCASNEHO UZIVANi A ZKUSEBNIHO PROVOZU A VLIVU OBJEKTU NA OKOL|

NepoZzaduje se pfedCasné uzivani stavby.

Q) STANOVENI HODNOT GEOMETRICKYCH A KVALITATIVNICH VI:ASTNOVSTi
STAVEBNICH PRVKU A KONSTRUKCI A STAVEBNICH VYROBKU (TEPELNEIZOLACNI,
ZVUKOIZOLACNI, SVETELNE TECHNICKE, PEVNOSTNI APOD.)

Netyka se této casti stavby.

R) ZMENY A UPRAVY STAVBY., BOURANI, DEMONTAZE: DOPADY NA OKOLI,
PREVENTIVNI A OCHRANNA OPATRENI PRI NAKLADANI S NEBEZPECNYMI ODPADY
A LATKAMI, ODHAD VYUZITELNYCH MATERIALU

Stavba neobsahuje nebezpecné materialy a konstrukce. P¥i realizaci bouracich a sanacnich
praci dojde ke vzniku stavebnich odpadli. Bude se jednat primarné o smeésny stavebni
odpad - omitky, zlomky betonu apod. Vytfiditelny odpad bude na stavbé zastoupen v malém
rozsahu - bude se jednat zejména o oc. ramy oken (2ks) a jejich zaskleni. Zde se
predpoklada jejich predani ke dalSimu zpracovani (jako tfidény odpad - sklo a Zelezo).

S) VNEJSI PROSTREDI A ZDROJE (VSTUPY) PRO OBJEKT (KATEGORIE, KAPACITY,
PODMINKY A OMEZENI - ZEJMENA OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z
PODLOZI, PRED BLUDNYMI PROUDY A KOROZI, PRED TECHNICKOU | PRIRODNI
SEIZMICITOU, PRED AGRESIVNI A TLAKOVOU PODZEMNI VODOU, VLHKOSTI, PRED
HLUKEM A OSTATNIMI UCINKY - VLIV PODDOLOVANI, PLYNY (VYSKYT METANU)

Netyka se této stavby - jedna se o provedeni sanaci stropni konstrukce ve 2NP stavajiciho
objektu.

1) E’QZADAVKY NA OCHRANU PROTI HLUKU A VIBRACIM Z PROVOZU STAVBY NEBO
ZARIZENI

Neni poZadavek na dodate€¢nou ochranu nad ramec standardnich opatfeni (vyhlasky,
normy).

U) POZADAVKY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Na tento rozsah praci se nevztahuji 24dné podminky PBR.
V) POZADAVKY NA VYROBKY

Nejsou, netyka se stavby.

D.1.1.2 Reseni pozadavki na objekt a jeho stavebni konstrukce
A) OBJEKTY STAVBY-OBJEKTOVA SOUSTAVA, ZNACENI, NAVAZNOST, PROPOJENI

Tato PD feSi pouze ¢€ast z celkového rozsahu praci popsanych v pfedchozim stupni PD -
objekt SO01, sanace konstrukce betonového stropu. Ostatni prace, resp. objekty byly jiz
drive realizovany nebo se nebudou realizovat vibec.
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B) CELKOVE PROVOZNi RESENi STAVBY, TECHNOLOGIE PROVOZU NEBO VYROBY;
DISPOZICNI RESENI, TECHNICKE A BEZPECNOSTNi PARAMETRY - POPIS A
VYPOCET

Netyka se feSeného rozsahu praci na této stavbé.

C) POPIS ARCHITEKTONICKEHO, VYTVARNEHO, MATERIALOVEHO, STAVEBNE
TECHNICKEHO, KONSTRUKCNIHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI A PRISLUSNE
PARAMETRY STAVBY NEBO OBJEKTU

Sanaénimi pracemi nebudou tyto Casti nijak dotéeny, resp. feSeny. Sanace stropni
konstrukce spociva v odstranéni zvétralych a poSkozenych prvkli a materidld s naslednym
dopInénim bet. Zeber novymi oc. valcovanymi nosniky a statickym propojenim s nosnou bet.
konstrukci. S ohledem na poskozeni sousednich konstrukci dojde k novému vyomitéani stén
a stropu a knahradé 2ks stavajicich oken za nové, do stejného otvoru. Dale dojde
k vyméné poskozeného dverniho kfidla.

D) PROVOZNE BEZPECNOSTNi RESENi STAVBY NEBO ZARIZENiI VEETNE RESENI
OCHRANY OBYVATELSTVA

Netyké se této stavby.

E) RESENi POZADAVKU PRISTUPNOSTI STAVBY: POPIS NAVRZENYCH OPATRENI -
PRISTUP KE STAVBE, VSTUP DO OBJEKTU, VERTIKALNI A HORIZONTALNI POHYB,
HYGIENICKA ZARIZENI A SATNY, INFORMACNI, ORIENTACNI, KOMUNIKACNI A
PRISTUPOVE SYSTEMY, UNIKOVE CESTY A POPIS DOPADU NA PRISTUPNOST Z
HLEDISKA UPLATNENI ZAVAZNYCH UZEMNE TECHNICKYCH NEBO STAVEBNE
TECHNICKYCH DUVODU NEBO JINYCH VEREJNYCH ZAJMU

Netyka se feSeného rozsahu praci na této stavbé.

F) ZEMNIi PRACE - VYKOPY JAM A RYH, POPIS A RESENI
Netyka se feSeného rozsahu praci na této stavbé.

G) ZAJISTENI VYKOPU

Netyka se feSeného rozsahu praci na této stavbé.

H) ZALOZENI STAVBY - NAVRH, VYPOCET A POPIS, SE ZAPRACOVANIM VYSLEDKU
PRUZKUMU ZAKLADOVYCH POMERU

Netyka se feSeného rozsahu praci na této stavbé.

) KONSTRUKCNi A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY - VCETNE POZADAVKU NA KVALITU A PROVEDENI, SVISLE NOSNE
KONSTRUKCE, VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE, SCHODISTE, STRECHA,
PRICKY, VYPLNE OTVORU, OBVODOVY PLAST, STRESNI PLAST, PODLAHY,
PODHLEDY, IZOLACE, POVRCHOVE UPRAVY

V feSenych prostorach objektu je vlivem dlouhodobého zatékani do stfechy znaéné
zhorSeny stav dvou pravlakd a stropnich trdmd mezi nimi. Stav znaéné koroze vyztuZze,
chybéjici kryci vrstvy, a podélnych trhlin vyrazné znemoznuje dodatec¢nou opravu pomoci
sanacnich maltovin apod. Proto je navrzeno zesileni pomoci pfidavnych ocelovych profila,
které budou pfipojeny k zesilovanym prvkim.

DEMONTAZE

Bude provedeno oklepani omitek vrozsahu feSené mistnosti. Dale dojde k odstranéni
nesoudrznych a poskozenych &asti feSené ZB stropni konstrukce, s vyuZitim stdvajiciho
provizorniho podchyceni dfev. trdmy a svislymi oc. staveniStnimi stojkami. Dodatecné
podepreni bude soucasti realizaéni dokumentace zhotovitele stavby.

V ramci demontazi probéhne také vybourani stavajicich 2ks vyplni okennich otvord - okna
v oc. ramech a dojde k vyméné dverniho kfidla do mistnosti €. A.209.
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SANACE

Stropni trdmy budou zesileny pomoci dvojice valcovanych nosnikd U120 pfipojenych
k nosnikd Srouby M14 a 400mm. Nosniky budou uloZzeny na zesileni pravlakd 2xU180 a
privafeny. Nosniky U180 budou pfipojeny k pravlakim pomoci Sroubd M16 & 400 mm. Po
zesileni konstrukce je mozné provest lokalni opravy betonovych prvki pomoci sanacni
malty. Detailnéji se samotny postup sanacnich praci popsan ve zpravé D.3.4-01 NAVRH
SANACNIHO POSTUPU.

NOVE POVRCHOVE UPRAVY

V ramci dokoncovacich praci dojde k provedeni novych omitek na sténach a zaomitani
stropni konstrukce. S ohledem na dosavadni vyuziti prostor budou pouzity jednovrstvé
stfikané nebo ru¢né nanasdeni vapenocementové omitky. Nésledn&, po vyzrani, budou
doplnény o vymalbu v barvé bilé, provedené ve 2 vrstvach.

NOVA FASADA

Do stavajiciho oplasténi objektu nebude pracemi primarné zasahovano. Zapraveni osténi
po meénénych oknech bude provedeno hrubym vyrovnanim cem. maltou s naslednym
provedenim fasadni omitky v barvé shodné s navazujicimi konstrukcemi.

NOVE VYPLNE FASADNICH A VNITRNICH OTVORU:

Nové budou osazeny 2 ks plastovych sklopnych oken. Venkovni lic vypIiné otvoru bude
doplnén o novy parapet - oplechovani (klemp. vyrobek) v barvé Sedé. Novy vnitfni parapet
bude nahrazovat na stranu interiéru spadovany keram. obklad (dlazdice rozméru cca
20x20cm v barvé bilé az sedé), kladeny do cem. lepidla, se sparami vyplnénymi cem.
sparovaci hmotou. Keram. obklad bude proveden s pfesahem cca 1cm pres findlni lic
omitky. Do mistnosti A.209 budou osazeny nové dvere (dveini kfidlo). Specifikace vSech
prvki je ve vykresove ¢asti PD.

J) RESENi NETRADICNICH TECHNOL. POSTUPU A ZVLASTNIi POZADAVKY NA
PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH K-Ci

Netyka se feSeného rozsahu praci na této stavbé.

K) V_PRIPADE BOURACICH PRACi - NAVRH BOURANi A ZAJISTENi STAVBY -
STATICKE POSOUZENI A POSOUZENI STABILITY, POSTUP PRACI, TECHNICKE
PODMINKY BOURANI, OPATRENI PRI_NAKLADANI S NEBEZPECNYMI ODPADY A
LATKAMI, DEKONSTRUKCE, DEMONTAZ, TRIDENI ODPADU K DALSIMU VYUZITI

Bouraci prace budou probihat pouze lokalné, v rozsahu pro odstranéni poskozenych a
nesoudrznych &asti ZB stropnich prvkl (Zeber). Detailnéji jsou bouraci prace a podchyceni
ostatnich konstrukci popsany v konstrukéni ¢asti PD.

S ohledem na rozsah bourani, typ dotéenych konstrukci a provedeni stavby, se
nepredpoklada vyskyt nebezpecného odpadu v feSené Casti stavby. Vybourany material
bude kategorizovan dle skut. stavu - pfedpoklada se jeho zatfidéni jako smésny stavebni
odpad (stavebni sut), bez moznosti dalSiho vyuZziti.

L) PRI ZMENACH STAVBY - POPISVSTP}VAJI'CIHO STAVU STAVBY, DOPADY ZMEN NA
STAVEBNI KONSTRUKCE, PROSTREDI (ZEJMENA TEPLOTNE VLHKOSTNI BILANCE)

Stavebni prace budou dopadu do dal§iho vyuZiti, bez vlivu na teplotni nebo vihkostni bilanci
v objektu. Stavajici stav objektu odpovida dobé jeho realizace, nepravidelné udrzbé a
sezonnosti provozu. Nejedna se vSak o takové poruchy &i poSkozeni konstrukci, které by
mohly vyvolat jejich dal$i degradaci nebo statické poruchy.

M) KONSTRUKCNI SYSTEM STAVBY NEBO KONSTRUKCE - POPIS, ZAHRNUTI
PRUZKUMU STAV. NOSNEHO SYSTEMU STAVBY DO NAVRHU ZMENY STAVBY

Z konstrukéniho hlediska se jedna o objekt dvoupatrovy, nepodsklepeny, Zelezobetonovy
skelet. Nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovymi pfFicnymi ramy sestavenymi
z pravlaka 300x440 mm a slouptd 300x300 mm (resp. kul. R300mm betonovano do ocelové
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trubky). Tyto ramy jsou rozestavény srozteCemi 5100mm osové. Mezi priviaky je
v podélném smeéru proveden systém stropnich Zelezobetonovych trama 160x240mm
s osovymi vzdalenostmi 1200mm. Trédmy i pravlaky jsou zmonolitnény s betonovou
skofepinou tl. 60mm. Dle zkouSek Schmidtovym tvrdomérem je nezaruena pevnost betonu
20MPa. Vyztuz je hladka zafazena jako typu A 10216 s mezi kluzu 200MPa.

N) POPIS RESENi STAVEBNI FYZIKY
Netyka se feSeného rozsahu praci na této stavbé.

0O) PRUKAZ SPLNENI LIMITU (ZEJMENA ENERGETICKE, SUROVINOVE A DOPRAVNI
KAPACITY, ODPADY A POD.) VE VZTAHU K TECHNICKE INFRASTRUKTURE - POPIS A
TECHNICKE PODMINKY

Netyka se feSeného rozsahu praci na této stavbé.

P) POPIS RESENI HYGIENICKYCH POZADAVKU A OCHRANY PROTI HLUKU A
VIBRACIM BEHEM PROVOZU

Netyka se feSeného rozsahu praci na této stavbé.

Q) POPIS RESENi OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI, ZEJMENA PRED POVODNEMI, TECHNICKOU | PRIRODNI SEIZMICITOU,
AGRESIVNI A TLAKOVOU PODZEMNI VODOU, VLHKOSTI, HLUKEM, VLIV
PODDOLOVANI, VYSKYT METANU

Netyka se praci na této stavbé.

R) POPIS RESENi POZADAVKU POZARNi OCHRANY (POZARNi ODOLNOST A
OCHRANA KONSTRUKCI, UCPAVKY)

Netyka se praci na této stavbé.

S) RESENi KOORDINACE SOUBEHU PROFESI (STAVBA, POZARNE BEZPECNOSTN]
RESENI, ZDRAVOTNI INSTALACE, ZEMNI PLYN, SILNOPROUD, ELEKTRONICKE
KOMUNIKACE, VZDUCHOTECHNIKA, NATERY, IZOLACE, MAR

S ohledem na rozsah a typ provadénych praci se tato kapitola stavby netyka.
T) OSTATNI VYPOCTY
Netyka se praci na této stavbé.

U) KONTROLY PRI REALIZACI A KONTROLY ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI,
KONTROLNI MERENI A ZKOUSKY NAD RAMEC POVINNYCH KONTROL

Vzhledem Kktypu praci se predpoklada provedeni opakovanych prohlidek stavby -
kontrolnich dnd, kdy bude provedena jak vizualni kontrola po odstranéni nesoudrznych Casti
bet. stropu, tak i pfi samotné realizaci cilového stavu - podchyceni ZB konstrukce oc. profily.

V) STANOVENi NAVRHOVE ZIVOTNOSTI STAVBY. KONSTRUKCI, ZARIZENI,
POZADAVKY NA KONTROLY A UDRZBU STAVBY OVLIVNUJICI JEJI ZIVOTNOST,
RESENI POZADAVKU NA JAKOST VYROBKU A ZPRACOVANI

Zivotnost stavby jako celku nebude odchylna od stavajici konstrukce. Predpoklada se, ze
stavba jako celek byla navrzena s zivotnosti cca 100let.

W) SPECIFIKACE VYROBKU A JEJICH POZADOVANVYCH CHARAKTERISTIK
(VLASTNOSTI / VYKON / PARAMETRY) VC. VYROBKU ZAJISTUJICICH PRISTUPNOST
A BEZBARIEROVE UZIVANI

Netyka se praci na této stavbé.
X) POLOZKOVY VYKAZ VYMER.
Souhrnny vykaz vymeér je samostatnym dokumentem této dil€i PD - viz souhrnna ¢ast PD.
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