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B.1 CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

A) POPIS A CHARAKTERISTIKY STAVBY A OBJEKTU TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT A JEJICH UZIVANI

Stavba jako celek feSila primarné umisténi FVE na stfechach vybranych objektl v areélu
koupalisté a doplrikové stavebni prace majici za cil opravu dil€ich konstrukci, které jsou
v nevyhovujicim stavu (s vlivem na umisténi FVE - sanace stropni konstrukce, oprava
stfeSniho souvrstvi apod.). Tato diléi PD feSi pouze sanaci posSkozené ZB stropni
konstrukce pfri severnim stitu objektu A, ve 2.NP.

B) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, DOSAVADNI
VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMI, POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU
UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD., RESENi OCHRANY PRED
POVODNI, ZPUSOB ZAJISTENI VODNIHO DiLA PRO PREVOD POVODNE

Stavba je navrZena uvnitf aredlu letniho koupalisté. Realizace fotovoltaické elektrarny (FVE)
byla provadéna na stfechach objektl v arealu - budova A, budova C (netyka se této dilci
PD). Podzemni a nadzemni inzenyrské sité (arealové i tfetich stran) jsou trasovany mimo
plochy a trasy, kterych se bude tykat vystavba.

Redena stavba se nenachazi v zaplavovém lzemi, a nenachazi se v dobyvacim prostoru,
resp. poddolovaném Uzemi. Zajmové Uzemi se nachazi v uzemi CHLU ceské c&asti
Hornoslezské panve pro vyhradni lozisko ¢erné uhli.

C) SOULAD PD PRO PROVADENi STAVBY S POVOLENIM ZAMERU,
INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH PD JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Dokumentace pro provedeni stavby, v rozsahu této dil¢i PD, je plné v souladu s pfedchozim
stupném PD. Ostatni prace, definované pfedchozim stupném dokumentace, byly jiz
provedeny, resp. se neprovadély vubec (ubourani vestavku na terase objektu C).
Stanoviska dotéenych organud byla vztazena ve v§ech bodech na prace mimo tuto dil¢i PD.

D) ZAVERY PROVEDENYCH NAVAZUJICICH PRUZKUMU: U ZMENY STAVBY
UDAJE O JEJIM SOUCASNEM STAVU

Doplfujici nebo dalsi prazkumy (nad ramec provedenych pro pfedchozi stupné PD) nebyly
pozadovany zadnou ze zucastnénych stran a nebyly provedeny. Stav stavajici stavby,
feSeného objektu A, odpovida nepravidelné (nahodilé) Gdrzbé - vétSina konstrukei je ve
stavu bez vad, mimo ¢&ast stfedni ZB konstrukce - jejiz sanaci Fesi tato dilci PD.

E) STAVAJICI OCHRANA UZEMi A STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH
PREDPISU, VC., ROZSAHU OMEZENI A PODMINEK PRO OCHRANU, V
PRIPADE VODNICH DEL POPIS POVODI, STAVAJICI SOUSTAVY VODNICH
DEL A PROPOJENI S DALSIMI VODNIMI DILY

Netyka se této stavby.

F) VLIV STAVBY NA OKO,LNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Netyka se stavby - této dil€i PD.
G) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENI DREVIN

Pozadavky na asanace a kaceni dfevin nejsou. Demolice staveb nebo jejich ¢asti nebudou
provadény. Prace sanace stropni (stfesni) konstrukce nelze zaradit mezi demolice.

H) POZADAVKY NA DOCASNE A TRVALE ZABORY ZPF NEBO PUPFL
Netyka se této stavby - nejsou pozadavky na zabory ZPF, resp. PUPFL.
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) NAVRHOVANA A VZNIKAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA,
ROZSAH OMEZENI A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH
PREDPISU, VCETNE SEZNAMU POZEMKU, NA KTERYCH OCHRANNE
NEBO BEZPECNOSTNI PASMO VZNIKNE

Netyka se stavby - této dil€i PD.

J) NAVRHOVANE FUNKCE A PARAMETRY STAVBY (ZAKLADNi ROZMERY,
ZASTAVENA PLOCHA. PODLAHOVA PLOCHA PODLE JEDNOTLIVYCH
FUNKCI _(BYTU, SLUZEB, ADMINISTRATIVY _APOD.), OBESTAVENY
PROSTOR, MNOZSTVi DOPRAVOVANEHO MEDIA, TYP A VYKON
TECHNOLOGIE, VYROBY

Netyka se stavby - této dil&i PD - jedna se pouze o sanaci poskozené ZB konstrukce.

K) BILANCE STAVBY - VSTUPY, SPOTREBY A VYSTUPY (HMOTY. MEDIA,
SRAZKOVA VODA, ENERGIE, TYPY A PRODUKCE EMISi, ODPADU,
MNOZSTVI ODPADNICH VOD APOD.),

Netyka se této stavby. Pracemi nedojde ke zméné proti stavajicimu stavu.

L) POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SiTi KOMUNIKACNICH VEDENI A
ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNI
SITE

PoZadavky zde nejsou.

M) PREDPOKLADANY STAVEBN| POSTUP PODLE ZOV, VECNE A CASOVE
VAZBY STAVBY, SOUVISEJICI (PODMINUJICI, VYVOLANE) INVESTICE

Netyka se této diléi stavby - provedeni sanace po$kozené ZB konstrukce. Detailngji je
postup praci feSen v ¢asti D.1-01 a D.3.4-01.

N) POZADAVKY NA PREDCASNE UZiVANI STAVEB A ZKUSEBNI PROVOZ

STAVEB, DOBA JEJICH TRVANI VE VZTAHU K DOKONCENI A UZIVANI
STAVBY

Nejsou - sanace stfe$ni ZB konstrukce nema vliv na pozadavek o pred&asné uzivani stavby

(pfedCasné uzivani se nepozaduje).

O) SEZNAM _VYSLEDKU ZEMEMERICKYCH CINNOSTi PODLE _JINEHO
PRAVNIHO PREDPISU, KTERE MAJI PODLE PROJEKTU VYSLEDKU
ZEMEMERICKYCH CINNOSTI VZNIKNOUT PRI PROVADENI STAVBY

Netyka se této stavby.

B.2 ARCHITEKTONICKE RESENI

Netyka se této dil¢i stavby (PD), jedna se o prostou sanaci stavajici konstrukce, bez vlivu na
dispozi¢ni feSeni stavby (nebo dispozi€ni Upravy), bez vlivu na architektonické feSeni stavby
(objektu).

B.3 STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI
B 3.1 CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECH. A TECHNOL. RESENI
Netyka se této stavby - nedochazi k Upravam proti stavajicimu stavu.
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B.3.2 CELKOVE RESENi PODMINEK PRISTUPNOSTI

A) CELKOVE RESEN|{ PRISTUPNOSTI STAVBY SE_SPECIFIKACI CAST]
STAVBY, KTERE PODLEHAJI POZADAVKUM NA PRISTUPNOST, VCETNE
DOPADU PREDCASNEHO UZIVANI A ZKUSEBNIHO PROVOZU A VLIVU
OBJEKTU NA OKOL|

Netyka se této stavby (dil¢i PD).

B) NAVRZENA OPATRENI - PRISTUP KE STAVBE, PROSTORY STAVBY A
SYSTEMY PRO UZIVANiI VEREJNOSTI

Netyka se této stavby (dil¢i PD).

C) POPIS DOPADU NA PRISTUPNOST Z HLEDISKA UPLATNENI ZAVAZNYCH
UZEMNE TECHNICKYCH NEBO STAVEBNE TECHNICKYCH DUVODU NEBO
JINYCH VEREJNYCH ZAJMU

Netyka se této stavby.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZiVANIi STAVBY

Tato kapitola neni rozsahem praci této dil¢i PD dot€ena. Provedené prace, resp. cilovy stav
po provedeni praci nema vliv nebo nevyzaduje zmény pro uzivani stavby.

B.3.4 TECHNICKY POPIS STAVBY
A) POPIS STAVAJICIHO STAVU

V FfeSenych prostorach objektu je vlivem dlouhodobého zatékdni do stfechy znacné
zhorSeny stav dvou pravlakd a stropnich tramd mezi nimi. Stav zna¢né koroze vyztuze,
chybéjici kryci vrstvy, a podélnych trhlin vyrazné znemoznuje dodateénou opravu pomoci
sanacnich maltovin apod. Proto je navrZzeno zesileni pomoci pfidavnych ocelovych profild,
které budou pfipojeny k zesilovanym prvkim.

B) POPIS NAVRZENEHO STAVEBNE TECHNICKEHO A KONSTRUKCNIHO

RESENI

Sanace stropni konstrukce spociva v odstranéni zvétralych a poskozenych prvkd a
materidld s naslednym doplnénim bet. Zeber novymi oc. valcovanymi nosniky a statickym
propojenim s nosnou bet. konstrukci. S ohledem na poskozeni sousednich konstrukci dojde
k novému vyomitani stén a stropu a k nahradé 2ks stavajicich oken za nové, do stejného

otvoru. Dale dojde kvyméné poskozeneho dvefniho kfidla. Detailngji jsou tyto prace
popsany v ¢asti D.1.01 TECHNICKA ZPRAVA a D.3.4-01 NAVRH SANACNIHO POSTUPU.

C) POPIS NAVRZENEHO RESENi VODN{HO D{LA S OHLEDEM NA JEHO
CHARAKTER A UCEL, NAVRHOVA KAPACITA, KATEGORIZACE VODNIHO
DILA PRO POTREBY TECHNICKOBEZPECNOSTNIHO DOHLEDU

Netyké se této stavby.

B.3.5 TECHNOL. RESENI-VYCET A POPIS TECH. A TECHNOL. ZARIZENi
A) POPIS STAVAJICIHO STAVU

Netyka se této stavby.

B) POPIS NAVRZENEHO RESENI

Netyka se této stavby.

250201-B strana 8/ 15



VARREA

B - Souhrnna technicka zprava

C) ENERGETICKE VYPOCTY
Netyké se této stavby.

B.3.6 ZASADY POZARNIi BEZPECNOSTI

A) CHARAKTERISTIKY A KRITERIA PRO STANOVENi KATEGORIE STAVBY
PODLE POZADAVKU JINEHO PRAVNIHO PREDPISU - VYSKA STAVBY,
ZASTAVENA PLOCHA, POCET PODLAZI, POCET OSOB, PRO KTERY JE
STAVBA URCENA, NEBO JINY PARAMETR STAVBY, ZEJMENA SVETLA
VYSKA PODLAZi NEBO DELKA TUNELU

Netyka se této dilci PD (stavby), PBR bylo souéasti pfedchoziho stupné PD (stavby jako
celku).

B) KRITERIA - TRIDA VYUZITI, PRITOMNOST NEBEZPECNYCH LATEK NEBO

JINYCH RIZIKOVYCH FAKTORU, PROHLASENI STAVBY ZA KULTURNI
PAMATKU

Netyka se této diléi PD (stavby), PBR bylo soucasti pfedchoziho stupné PD (stavby jako
celku).

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Netyka se této stavby.

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA
PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTREDI

A) VNITRNi PROSTREDI - PARAMETRY VNITRNIHO MIKROKLIMATU, STINENI,
OSVETLENI, PROSLUNENi, OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Netyké se této stavby.

B) VLIV NA VNEJSi PROSTREDI - HLUK A VIBRACE, ZASTINENi, PRASNOST,
OMEZENI VLIVU STAVBY NA VZNIK TEPELNEHO OSTROVA

Netyké se této stavby.

C) PRI ZMIVENA,CH STAVBY - DOPADY ZMEN NA PROSTREDI - ZEJMENA
POSOUZENI TEPLOTNE VLHKOSTNI BILANCE

Netyka se této stavby.

B.3.9 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Netyka se této stavby.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

A) NAPOJOVAGC| MI{STA NA STAVAJICI INFRASTRUKTURU, PRELOZKY,
KRIZENI SE STAVBAMI TECH. A DOPRAVNI INFRA., A SOUBEHY S NIMI V
PRIPADE, KDY JE STAVBA UMISTENA V OCHRANNEM PASMU STAVBY

Netyka se této stavby - jedna se o sanaci ¢asti stropni (stfesni) konstrukce.
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B) VYKONOVE KAPACITY, PRIPOJOVACI ROZMERY, DELKY
Netyké se této stavby.

B.5 DOPRAVNI RESENI

A) POPIS DOPRAVNIHO RESENi, VCETNE PRIJEZDU JEDNOTEK POZARNiI
OCHRANY, UNOSNOST VOZOVEK, POLOMERY ZATACENI NA KRUH.
OBJEZDECH, VLECNE KRIVKY

Netyka se této stavby.

B) NAPOJENi NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU VCETNE
NAPOJENI NA STAVAJICI CHODNIKY A POCHOZI PLOCHY

Netyké se této stavby.
C) PRELOZKY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Netyké se této stavby.

D) DOPRAVA V KLIDU VCETNE VYHRAZENYCH PARKOVACICH STANI A
ZDROJE ENERGIE PRO ALTERNATIVNIi POHONY

Netyké se této stavby.
E) PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Netyké se této stavby.

F) POPIS PRISTUPNOSTI A BEZBARIEROVEHO UZiVANi, POPIS DOPADU NA
PRISTUPNOST Z HLEDISKA UPLATNENI ZAVAZNYCH UZEMNE A
STAVEBNE TECH. DUVODU NEBO JINYCH VEREJNYCH ZAJMU

Netyké se této stavby.

B.6 RESENiI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
A) POPIS A PARAMETRY TERENNICH UPRAV

Netyka se této stavby - nedochazi k realizaci terénnich Uprav.
B) VEGETACNI PRVKY

Netyka se této stavby.
C) BIOTECHNICKA OPATREN]|
Netyka se této stavby.
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B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

A) VLIV NA ZIVOTNi PROSTRED{ A OPATRENi VEDOUCI K MINIMALIZACI
VLIVU - PRIRODA A KRAJINA, ZAJISTENI MIGRACE PRO VODNI ZIV., VLIV
DILA NA KORYTO A JEHO OKOLI, NATURA 2000, OMEZENI NEZADOUCICH
UCINKU VENKOVNIHO OSVETLENI, PRITOMNOST AZBESTU, HLUK,
VIBRACE, VODA, ODPADY, PUDA, VLIV NA KLIMA A OVZDUSI, ZARAZENI
STACIONARNICH ZDROJU A ZHODNOCENi SOULADU S OPATRENIMI
UVEDENYMI V PRISLUSNEM PROGRAMU ZLEPSOVAN{ KVALITY OVZDUSI
PODLE JINEHO PRAVN{HO PREDPISU

Stavba neobsahuje nebezpecné materialy a konstrukce. P¥i realizaci bouracich a sanacnich
praci dojde ke vzniku stavebnich odpadl. Bude se jednat primarné o smeésny stavebni
odpad - omitky, zlomky betonu apod. Vytfiditelny odpad bude na stavbé zastoupen v malém
rozsahu - bude se jednat zejména o oc. ramy oken (2ks) a jejich zaskleni. Zde se
predpoklada jejich predani ke dal§imu zpracovani (jako tfidény odpad - sklo a Zelezo).
Ostatni polozky této kapitoly nejsou pracemi dotceny.

B) ZC,)HLEDNIVENIV PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU

ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

Netyké se této stavby.

C) U ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGR. PREVENCI
ZAKLADN| PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O DOSTUPNYCH
TECHNIKACH NEBO INTEGR. POVOLENI

Netyké se této stavby.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
A) ZASOBOVANI STAVBY VODOU - PRIPOJENI KE ZDROJI

Netyka se této stavby - napojeni na zdroj vody nebude pracemi doteno, resp. ménéno a
nedochazi ke zméné pozadovanych kapacit.

B) ODPADNI VODY - NAKLADANI A LIKVIDACE

Netykd se této stavby - nakladani s odpadnimi vodami nebude pracemi dotéeno, resp.
meénéno a nedochazi ke zméné kapacit.

C) SRAZKOVE VODY - VYUZITI, NAKLADANI

Netykd se této stavby - mnoZstvi a nakladani se srédzkovymi vodami nebude pracemi
dot€eno, resp. ménéno a nedochazi ke zméné kapacit.

D) VODOHOSPODARSKE RESENi VODNIHO DILA
Netyka se této stavby.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

A) ZPUSOB ZAJISTEN| VAROVANI A INFORMOVANI OBYV. PRED MIMORAD.
UDALOST]

Netyka se této stavby.
B) ZPUSOB ZAJISTENI UKRYTi OBYVATELSTVA

Netyka se této stavby.

250201-B strana 11 /15



VARREA

B - Souhrnna technicka zprava

C) ZPUSOB ZAJISTEN| OCHRANY PRED NEBEZP. UCINKY NEBEZPEC. LATEK
U STAVEB V ZONACH HAVARIJNIHO PLANOVANI

Netyka se této stavby.
D) ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY PRED POVODNEMI

Netyka se této stavby.

E) ZPUSOB ZAJISTENI SOBESTACNOSTI STAVBY PRO PRIPAD VYPADKU
ELEKTRICKE ENERGIE U STAVEB OBCANSKEHO VYBAVENI

Netyka se této stavby / stavebnich praci.

F) ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY STAV. STAVEB C.0. V UZEMi DOTCENEM
STAVBOU NEBO STAVENISTEM, JEJICH VYCET, UMISTENI A POPIS
MOZNEHO DOTCENI JEJICH FUNKCE A PROVOZUSCHOPNOST]

Netyka se této stavby.

G) RESENi OCHRANY OBYVATELSTVA Z HLEDISKA OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE

Netyké se této stavby.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
A) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi, HMOT. JEJICH ZAJISTENI

Pozadavky na potfebu el. energie a vody budou specifikovany vybranym zhotovitelem. Pro
Ucely vystavby bude pro el. energii vyuzito staveniStniho rozvadéce, napojeného na
stavajici aredlové rozvody, ktery bude opatfen podruznym méfenim. Voda pro stavebni
UcCely bude FeSena napojenim na stavajici arealovy rozvod, opatfeny podruznym mérenim.
Pro telefonni komunikaci stavby budou vyuzivany mobilni telefony, pevna linka se
nepredpoklada.

B) ODVODNEN{ STAVENISTE, PREVADEN| VODY - NAVAZNOST NA POVOD.

PLAN STAVBY

Netyka se této stavby, jedna se o prace provadéné v interiéru a mimo povodnové uzemi.

C) NAPOJENI STAVENIST NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRA.,
VSTUP A VJEZD NA STAVBU, PRISTUP NA STAVBU PO DOBU VYSTAVBY,
PRISTUPOVE TRASY

Stavenisté bude dopravné pfistupné ze stavajiciho aredlu, ktery navazuje na misto stavby.
Napojeni na rozvody elektfiny a vody budou detailnéji feSeno v SoD.

D) UPRAVY PRO PRISTUPNOST A BEZBARIEROVE UZiVANi - OPLOCENI
STAVENISTE VE VZTAHU K POCHOZIM PLOCHAM, ZABEZPECENI VYKOPU
PROTI PADU, PRISTUPY K POZEMKUM A OBJEKTUM, OBCHOZi TRASY
PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE
VCETNE DOCASNYCH PRECHODU A MiST PRO PRECHAZENI, NAHRADA
ZA ZABOR VYHRAZENYCH PARKOVACICH STANI A OBCHOZICH TRAS

Netyka se této dil€i stavby - sanace stropni konstrukce.
E) VLIV PRQVADENi STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY VCETNE
OMEZENI NEGATIVNICH VLIVU

Vystavba bude realizovdna na stavenisti v prostoru ohrazeném mobilnim oplocenim se
zamezenim pfistupu nepovolanych osob, za podminek, které vyplyvaji z vyjadfeni
dotéenych organu. Provoz na stavenisti bude realizovan bez vlivu na vefejnost. Provoz na
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aredlovych komunikacich v okoli stavenisté bude organizovan dle stavajiciho a do¢asného
dopravniho znaceni. Zhotovitel ur€i zplsob zabezpeceni staveni$té proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznadeni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné
rozeznatelné i za sniZzené viditelnosti, a stanovi |haty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz
vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou dle
nafizeni vlady €.375/2017 na v8ech vstupech a na pfistupovych komunikacich, které k nim
vedou. PFi provadéni stavby musi byt zajistén pfijezd pozarnich vozidel a vozidel zachranné
sluzby, prostor pro pfipadny pozarni zasah a funkéni pouziti hydrantd v dané lokalité.
Obecné plati, ze v ramci realizace stavby nesmi dochazet k ohrozovani a obtézovani okoli,
zejména prachem a hlukem nad limitni hodnoty, k ohroZovani bezpecnosti provozu na
pozemnich komunikacich, ke znecistovani pozemnich komunikaci, ovzduSi a vod,
k omezovani pristupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a
pozarnim zafizenim.

F) OCHRANA OKOLI STAVBY PRED NEGATIV. VLIVY PROVADENI STAVBY

Stavebni prace budou primarné provadény uvniti objektu a nebude dochazet ke vlivu na

okoli stavby.

G) POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE, DEMOLICE, DEMONTAZ, KACENI
DREVIN

Pozadavky na asanace a demolice nejsou. Veskera zeleri (stromy, kefe, zatravnéné plochy)
v okoli stavby nesmi byt narusena.

H) MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE
Nepocita se s trvalymi a doCasnymi zabory.

) PRODUKCE ODPADU A DRUHOTNYCH SUROVIN PRI STAVBE - MNOZSTVI,
DRUHY A KATEGORIE. PREDCHAZENI VZNIKU ODPADU A ZPUSOB JEJICH
TRIDENI PRO DALSI VYUZITi VCETNE POPISU OPATRENI PROTI
KONTAMINACI TECHTO MATERIALU, JEJICH ODSTRANENI APOD.

kod .

druhu nazev druhu odpadu mnozstvi kategorie z_pu_sob
likvidace

odpadu

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a

170107 aramickych vyrobkd neuvedené pod &islem 1701 06 02t O recyklace

1702 01 Stavebni odpad - dfevo 0,2t O spalovna

17 02 03 Stavebni odpad - plast 0,1t 0] recyklace

170405 Zelezo a ocel 0,1t 0] recyklace

17 09 04 Smésné stavebni odpady neuvedené pod &isly 170901, 031 o skladka

170901 a 170903

Mnozstvi produkovanych jednotlivych odpadl bude upfesnéno zhotovitelem stavby na
zakladé specifikace stavebnich praci z rozpoctu stavby. Demoli¢ni odpady budou
shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii do pfipravenych kontejnert a
postupné odvazeny k jejich odstranovani. Shromazdéné odpady budou pribézné, po
dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny mimo stavbu k dalSimu
vyuziti respektive k odstranéni. Za odpady v pribéhu stavebnich praci bude odpovidat
zhotovitel stavebnich praci, ktery predloZi ke kolaudaci doklady o jejich odstranéni. Vlastni
manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby byly
minimalizovany pfipadné negativni dopady na Zivotni prostfedi (zamezeni préseni,
technické zabezpec€eni vozidel prepravujicich odpady atd.). Plvodce pfeda odpady
opravnénym osobam. Pribézné bude vedena zakonnd evidence. Pfi realizaci stavby musi
byt dodrzena ustanoveni zakona o odpadech ¢&. 541/2020Sb., katalogu odpadi a o
nakladani s odpady. Puvodce odpadu (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti plvodce dle
zakona o odpadech.
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J) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA DEPONIE ZEMIN

Netyka se této stavby. Deponie se nepredpokladaji a nezfizuji.

K) OCHRANA ZP PRI VYSTAVBE - PRITOMNOST NEBEZP. LATEK, POPIS
OPATRENI PROTI KONTAMINACI, OPATRENI K MINIMALIZACI DOPADU PRI
PROVADEN| STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI VCETNE OPATRENI| PROTI
PRASNOSTI, OPATRENI NA SNIZENi HLUKU ZE STAVEBNi CINNOSTI,
OPATRENI PRI NAKLADANI S AZBESTEM A OCHRANA DREVIN

Bude zajistovana podle obecné platnych predpist, nadstandardni podminky a opatfeni se
nenavrhuji s ohledem na charakter a rozsah navrhované stavby. Pfi provadéni stavby je
nutno maximalné chranit stavajici zelen, toto se tyka hlavné pojizdéni po travnatych
plochach a skladovani materialu v ramci zafizeni stavenisté. Stavba nema vzhledem ke své
velikosti, umisténi a charakteru negativni vliv na zivotni prostfedi. Stavba bude provadéna
v zastavéné casti obce. Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi
automobily v fa&du maximalné jednotek tydné. Lze pfedpokladat, Zze zvySeni celkové hlukové
zatéze okoli z divodu stavebni €innosti bude nizké a pouze doc¢asné a nebude svymi vlivy
zatézovat obytnou zdastavbu. U pracovnikd provadéjicich stavebni prace vystavenych
vibracim ve smyslu nafizeni vliady €. 272/2011Sb. (patrné pouze pracovnici s pneumatickym
naradim - pokud bude pouzito), bude zajisténo vybaveni pfisluSnymi osobnimi ochrannymi
prostiedky dle nafizeni vlady €. 495/2001Sb. a budou pfijata pfisluSna organiza¢ni opatieni
(prestavky) dle zvlastnich predpisu. V prubéhu realizace stavby mize dochazet v okoli ke
zvySenému hluku a prasnosti. Tento problém bude feSen v reZzimech stavebnich praci a
dalsimi dohodami, které bude nutno feSit ve spolupraci zhotovitele a zadavatele. Pro
ochranu Zivotniho prostfedi je nutné omezit nepfiznivé vlivy vystavby na co nejmensi miru.

L) POZARNi BEZPECNOST A ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI
PRI PRACI NA STAVENISTI

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery
zajisti navaznost a dokonceni praci v pozadovaném terminu za predpokladu spinéni vSech
podminek bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel praci musi v ramci
sve dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti prace. Soucasti
dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup, ktery bude po dobu
praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny pozadavky na provadéni
stavebnich praci pfi dodrzeni zasad bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci
zpracuje technologicky postup montaze, ktery bude obsahovat ¢asovy sled montaznich
zabéru, podminky nasazeni a pohyb mechanizac¢nich prostfedkl, zasadni feSeni pfistupu
pracovnikl ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpec€eni dotéenych pracovist.
Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi u€astniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté
(pracovisté), pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi
soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebnich praci je
povinen seznamit ostatni dodavatele s poZadavky bezpe€nosti prace, obsazenymi
v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. Pfi realizaci stavby bude dodavatel na
stavenisti dodrZzovat podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci /dle nafizeni viady €.
361/2007Sb. o ochrané zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich predpisu v€etné zmény ¢.
274/2003 a 68/2010Sb., hygienické predpisy o hygienickych pozZadavcich na pracovni
prostfedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych limitd v prib&hu stavby ve venkovnim
prostoru /ve smyslu Nafizeni vlady ¢.272/2011Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
uCinky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni /pfevazné
kompresory, rypadla, apod./, ktera pfi provozu nebudou pfekracovat povolenou hladinu
hluku. Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany,
vedenim stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do
prostoru stavby. Oznadeni na vstupech, viezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN
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ISO 3864 (01 8010) — BezpecCnostni barvy a znacky ve smyslu nafizeni viady ¢.
375/2017Sb. Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tabuli:

TISHOVE LINKY 112

155

AN
-~ 150
‘.“‘- POZOR

POLICIE 158 STAVENISTE VITUP ZAKAZAM

M) OBJiZDNE A NAHRADNI TRASY: POZADAVKY A PROVEDENI

Netyka se této stavby - s ohledem na charakter a rozsah praci se objizdné a nahradni trasy

nezrizujl.

N) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA REALIZACNi PODMINKY,
ORGANIZACI STAVENISTE A PROVADENI PRACI NA NEM, VYPLYVAJICI Z
DRUHU STAVEBNICH PRACI, Z OCHRANNYCH NEBO BEZP. PASEM,
VLASTNOST{ STAVENISTE, PROVADEN| ZA PROVOZU, OPATREN| PROTI
UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.

Nepozaduji se.

O) LIMITY PRO UZITi VYSKOVE MECHANIZACE A OPATRENI VE VZTAHU K
VIZUALNIMU ZNACENI VYSKOVYCH PREKAZEK LETECKEHO PROVOZU
PODLE JINEHO PRAVNIHO PREDPISU

Netyka se této stavby, jedna se o provadéni praci uvniti objektu, bez vlivu na exterier.

P) PREDPOKLADANY POSTUP VYSTAVBY V CLENENI NA ETAPY A CASOVY
PLAN DOKLADAJICI REALNE DOBY VYSTAVBY

Predpoklada se zahdjeni praci nejpozdéji do 2 tydntd od podpisu SoD, resp. od
protokolarniho predani stavby zhotoviteli. Etapizace samotného provadéni praci se -
s ohledem na jejich charakter a rozsah - nepredpoklada. Dobu vystavby lze u tohoto
rozsahu a typu praci odhadnout (v€etné technologickych prestavek) na cca 1,5-2,5
kalendarni mésice.

Q) POZADAVKY NA POSTUPNE UVADENI STAVEB DO PROVOZU (UZiVANI),

POZAQAVKY NA PR,UBIVEI:I A ZPUSOB PRIPRAVY A REALIZACE VYSTAVBY
A DALSI SPECIFICKE POZADAVKY

Neni poZzadavek na postupné uvadéni stavby do uzivani.
R) DOCASNE STAVBY

Nejsou.

S) NAVRH FAZ| VYSTAVBY ZA UCELEM PROVEDENi KONTROLNICH
PROHLIDEK.

Projektant navrhuje tyto kontrolni prohlidky:
- pfi pfedani staveniste;
- pfi provadéni sanaci stfedni konstrukce;
- v rdmci pfipravy pred podanim zadosti o kolaudaéni souhlas v ramci pfedani stavby;
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