Sprava sportovnich a rekreacnich zarizeni
Havirov — Udrzitelné hospodareni s vodou

Vodni audit
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A Ucel vodniho auditu

Tento vodni audit (dale jen ,,VA®) je zpracovan na zakladé¢ podminky dotacni vyzvy ,,Udrzitelné
hospodateni s vodou — vyzva I*. VyhlaSované v ramci opera¢niho programu technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost (OPTAK). Uéelem auditu je prokazani Gspory vody feseného projektu ve vysi
minimalné 5 % nebo 100 m3/rok. Vzhledem k ptedmétu projektu, je vodni audit zpracovan pouze v
rozsahu relevantnim pro jeho potieby.

B Piedmét vodniho auditu

Piedmétem VA je hodnoceni soucasného stavu a nové navrhované recyklaéni technologie, pficemz
nakupem nové technologie ma dojit ke sniZeni spotieby vody.



1 Titulni list

1.1 Datum vypracovani:
Datum zpracovani auditu: listopad 2024

1.2 Udaje o zpracovateli VA:
e Pravnicka osoba

O

O
(@)
O
o

Nazev:

Sidlo a dorucovaci adresa:
ICO:

Statutarni zastupce:
Zpracovatelé posudku:

1.3 Udaje 0 hodnoceném podniku:
o Identifikace pravnické osoby, ktera je vlastnikem hodnoceného podniku

O

o
o
O
o

Nazev:

Sidlo:

Dorucovaci adresa:
ICO:

Statutarni zastupce:

baransu s.r.o.

Bélec¢ nad Orlici 28, 503 46 Béle¢ nad Orlici

21522022

Jakub Korcak

Ing. Jiti Kaplan — zpracovatel, osoba zajistujici
potiebnou odbornost

David Breda — zpracovatel

Spréva sportovnich a rekreacnich zatizeni Havitov
T¢&Sinska 1296/2a, 736 01 Havirov-Podlesi
T¢&Sinska 1296/2a, 736 01 Havirov-Podlesi
00306754

PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M.

e ldentifikace provozovny, ktera je pfedmétem vodniho auditu

o
o

Nazev:
Adresa:

Kryty bazén Sumbark
Opletalova 595/8a, 736 01 Havifov - Sumbark



2 Zakladni charakteristiky hodnoceného podniku

2.1 Informace o ¢innosti podniku

Hodnocena spolec¢nost SSRZ Havitov, je ptispévkovou organizaci a spravuje velkou ¢ast rekreacnich a
zavodnich sportovist mésta Havifova. Ugelem ziizeni piispévkové organizace je zabezpeleni potieb
obyvatel mésta Havifova v oblasti rekreacniho i1 zavodniho sportu a zajisténi obcanskych a
spolecenskych potfeb. Hlavnim pfedmétem cinnosti je provozovani zafizeni svéifenych do spravy
prispévkové organizace z majetku ziizovatele, zajistovani vyuky plavani déti, zajistovani vyuky
dopravni vychovy, zajistovani sportovnich sluzeb, poskytovani najma nebytovych prostor v objektech
ve sprave prispévkové organizace, mimoskolni vychova a vzdélavani, poradani kurzi, skoleni, véetné
lektorské Cinnosti, poskytovani télovychovnych a sportovnich sluzeb, poskytovani elektrokol, vcetné
souvisejicich sluzeb, zajistovani provozu fontan a vodnich prvki na izemi mésta.

Kod NACE nejlépe charakterizujici danou provozovnu: 9311
9311 — provozovani sportovnich zafizeni

Hodnoceny areal, Kryty bazén Sumbark, je v provozu od zaii do ¢ervna. V arealu bazénu se nachazi
bazén o délce 25 metrti, sauna a ochlazovaci bazén.

Na provozu krytého bazénu Sumbark se p¥imo podili 17 zaméstnancti na HP a 8 na DPP, ¢ DPC.

S ohledem na pfedmét VA, jsou data o Cinnosti a vyrobé podniku soucasti podkladd potiebnych pro
zpracovani VA v rozsahu relevantnim pro jeho potieby.

Vzhledem k charakteru podniku, kdy vysledkem jeho ¢innosti nejsou zadné vyrobky, neni popis vyroby
proveden. Jiz po provedeni Gvodni analyzy je patrné, ze z celkové roéni spotieby vody je pres 23 %
pouzito na dopousténi bazéni v podniku. Audit se zaméfil zejména na zefektivnéni vyuziti vody, kdy
s vyuzitim recyklaéni technologie dosahne podnik vyraznych tspor.

Casovy charakter provozu
o Areal je standartné v provozu zafi — Cerven, od 8:00 do 21:00 (pondéli — patek) a od 9:00 do 19:00
(sobota a statni svatky)
e Mnozstvi spotieby vody je vzdy narazové, vSe zalezi na poctu navstévnika v aredlu
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3 Popis soucasného stavu vodniho hospodarstvi podniku

3.1 Sprava vodohospodaiskych dat

Za spravu vodohospodarskych dat je zodpovédny vedouci stiediska. Jsou evidovana VH data o spotieb¢
vody. Data jsou evidovana v tabulkach a slouzi pouze k ptehledu spotieby vody. Relevantni data o VH
spotiebg, jsou pouze z roku 2023. Z tohoto divodu je do spotieby vody v podniku zahrnut pouze tento
rok.

3.2 Vymezeni vodniho hospodaftstvi

Voda je do arealu bazénu piivedena jednou vodovodni piipojkou. Voda pro potieby bazénu je
ptivedena do strojovny. Ostatni voda je pfivedena do hlavni budovy a z ni nasledn¢ do restaurace,
sportovni haly, sauny a socialniho zatizeni. Pfivodni potrubi je doplnéno vodomérem a uzaviracim
elektroventilem véetné ochozu kolem elektroventilu a automatickou regulaci dopousténé vody. Ze
strojovny je voda rozvedena do jednotlivych bazénovych okruhii. Voda se zde primarné vyuziva pro
provoz bazént v arealu. Praci voda z bazénti je svedena do recipientu a splaskova voda z arealu je
svedena do vefejné kanalizace.

V areélu se nachazi celkem 2 bazénové okruhy s celkovym objemem vody 688,1 m®.
Plavecky bazén
- ma celkovou plochu 312,5 m?a objem vody je 680 m?

- akumulaé¢ni nadrz plaveckého bazénu ma objem 22 m?

Ochlazovaci bazén
- ma celkovou plochu 6,75 m? a objem vody je 8,1 m®.

Sportovni hala
Vodovodnio

pfipojka
Socialni zarizeni
|t J€—— J o

v Ochhzovawl
g Strojovna
Vefejna | Sunen E )

e |

Plavecky Vefejna
bazén kanalizace

Dechloracni
nadri

Reﬁpiéb

=== Pitna voda
= Odpadni voda

Dopousténa voda 30 l/os

odarstvi



3.3 Vodni zdroje

Hodnoceny podnik vyuziva 1 zdroj vody:
e Vodovodni rad

Vetejny vodovod

Voda z vefejného vodovodniho fadu, ktery provozuje spolecnost Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., je zajisténa jednou vodovodni ptipojkou. Moznost odbéru je zajisténa smlouvou
s provozovatelem vodovodu. Aktualni smlouva je platna od biezna 2015. Spotieba vody v podniku (dle
faktur) byla v roce 2023, 17 476 m®. Tato spotfeba je za vSechny sportovisté, které spravuje Sprava
sportovnich a rekreaénich zatizeni Havifov. Z internich opisti vodoméra do srovnavacich tabulek, byla
v roce 2023 spotieba Vv arealu bazénu 7 790 m? a z toho na dopousténi bazénu 4 098 m®,

Spotieba vody v podniku rok 2023 (m?)

Ochlazovaci bazének — sauna 1057 m3
Spoti‘eba na dopousténi bazénu v arealu bazénu 4098 m?

Spotieba vody pro napusténi celého bazénu (1x za rok) 489 m3
Ostatni spotieba vody v arealu (restaurace, sport. hala, soc. zatizeni) 2146 m?
Celkova spotieba vody v arealu bazénu 7790 m®
Celkova spotieba vody V ostatnich sportovistich podniku 9 686 m®
Celkova spotFeba v podniku 17 476 m®

Tabulka 1 — Spotreba vody v podniku

Grafické znazornéni spotieby vody v podniku 2023 (m3)

Celkova spotreba v podniku

Celkova spotreba vody v ostatnich sportovistich podniku

Celkova spotreba vody v arealu bazénu

Ostatni spotreba vody v aredlu (restaurace, sport. hala,
soc. zafizeni)

Spotreba vody pro napusténi celého bazénu (1x za rok)

Spotreba na dopousténi bazénu v arealu bazénu

Ochlazovaci bazének — sauna

4000 8000 12000 16000

Tabulka 2 — Grafické zndazornéni spotieby vody V krytém aredlu



Obrazek 3 — Strojovna

Obrazek 4 — Strojovna
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3.3.1 Kapacita vodnich zdrojt

Kapacita vodovodniho fadu, resp. pfipojky pro hodnoceny podnik je déna pfisluSnym povolenim k
odbéru, resp. smlouvou. Maximalni mozné odbéry z vodovodniho fadu v ramci smlouvy nhejsou
stanoveny, zalezi na potfebach odbératele.

v

3.3.2 Podrobné;jsi tdaje o zdrojich vody

Kapacita zdroje neni stanovena, zalezi na potfebach odbératele. Od otevieni bazénu nebyl problém
s mnozstvim vody, nerovnomérnost odbérti je nizka a necini problémy. Voda je odebirana v kvalité pitné
vody a v podniku se voda upravuje pro jednotlivé bazénové okruhy.

3.3.2.1 Ohrozeni zdroje nedostatkem vody

Hodnoceny provoz dopousti bazény vodou z vetfejného vodovodu. Koeficient ohrozeni zdroje
nedostatkem vody byl pro pifipad ptevzaté vody z vetejného vodovodu definovan jako ¢islo 1. V
poslednich 5 letech nebylo vyhlaseno vodopravnim tfadem ani provozovatelem opatieni obecné povahy
z divodu nedostatku vody. Z tohoto diivodu Ize vyhodnotit vodni zdroj jako stabilni.

S ohledem na pfedmét VA, nebyl sbér blizSich informaci o vodni siti soucasti podkladi potiebnych pro
zpracovani VA v rozsahu relevantnim pro jeho potieby.



3.3.3 Uprava vody

Systém upravny vody tvoti 2 cirkula¢ni okruhy:
e Plavecky bazén
e Ochlazovaci bazén

Soucasti technologické upravy bazénové vody je akumulacni nadrz, obéhova cerpadla, tlakové filtry
s vicevrstvou filtra¢ni naplni, automatické davkovaci zatizeni chemikalii.

Cirkulace vody v bazénu je zajiSténa systémem sténovych trysek, které ptivadi upravenou vodu do
bazénu. Déle se voda pteliva pte§ prelivny zlabek a samospadem tece do akumulacni nddrze. Voda je
odebirana také ze dna prisavanim cerpadlem pomoci dnovych vpusti.

Bazénova voda se upravuje pomoci chloru, ktery zajist'uje dezinfekei, a ptipravka pH+ a pH-, které slouzi
k udrzeni optimalni hladiny pH vody.



3.4 Vodovodni sit’

3.4.1 Akumulace

Akumulaéni nadrz se vyuziva pro recyklovanou vodu plaveckého bazénu. Akumulacni nadrz plaveckého
bazénu ma objem 22 m®.

Bazén je cca 1x za rok kompletné vypustén a opét napustén. Voda z bazénu je svedena do haly (nadrze),
pod bazénem. Pfiblizn¢ polovina této vody, je pies filtry vracena zpét do bazénu a zbytek vody je sveden
do recipientu.

3.4.2 Vodovodni sit’

V arealu jsou na vodovodni siti nainstalovany dva hlavni vodoméry. Vodomér pro hlavni budovu a
vodom¢ér pro Upravnu vody. Dale jsou zde podruzné vodomeéry, které jsou pro bazén, socialni zafizeni a
ochlazovaci bazén. Z internich zapisu bylo zjisténo, Ze se pies 23 % vody v podniku spotiebuje na
dopousténi bazénu. Ostatni voda Vv arealu se pouziva v rdmeci socidlniho zafizeni , ochlazovaciho bazénu,
restaurace a sportovni haly.

V ramci pfedmétu VA neni podrobné feseno.

)
e

Obrdzek 5 —

Hlavni vodomeér pro upravnu vody
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3.5 Odpadni vody

Z feseného arealu odtékaji odpadni vody:
e Splaskova

e Praci

Praci voda z bazéni je svedena do recipientu a splaskova voda z arealu je svedena do vefejné kanalizace.

Splaskova odpadni voda

K ¢isténi splaskové odpadni vody nedochazi. Kvalita splaS8kovych odpadnich vod neni monitorovana.

Praci odpadni voda

K ¢isténi praci odpadni vody dochazi v dechlora¢nich nadrzich, ze kterych je nasledné vypousténa do

recipientu. Kvalita odpadni praci vody neni monitorovana.

3.6 Srazkové vody

K akumulaci srazkové vody nedochézi.

3.7 Recyklované vody

Pro recyklaci vody z bazénu se vyuZivaji praci filtry. Piefiltrovana voda je akumulovana v akumula¢nich
nadrzich a nasledné je vhanéna zpét do bazénu, pres bazénové trysky.

3.8 Vodohospodaiska bilance

Vodohospodarska bilance v arealu bazénu (rok 2023)
Spotieba vody v arealu Odtok vody z arealu
, Spotieba Odtok vody
SOZE?:;; Spotieba vody pro Spotfeba pro do Odpaiena Voda
(reI;taurace vody pro | jednorazové 1210 - térI:i kanalizace voda a voda Z bazénu
" | ochlazovaci | napusténi pus Z restaurace, odnesena vypousténa
sport. hala, . ) bazénu  wx s f
) bazének bazénu sport. haly a | navstévniky | do recipientu
) soc. zafizeni
2146 m? 1057 m® 489 m® 4098 m? 2146 m® 282 m? 5362 m3
7790 m® 7790 m3

Tabulka 3 — Vodohospodarska bilance
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3.9 Udrzba ainvestice do vodohospodaiské infrastruktury

3.9.1 Udrzba

Udrzbu vodohospodaiské infrastruktury podniku ma na starosti strojnik, ktery se #idi podnikovou
smérnici. Vystavba bazénu probéhla v roce 1976, VH sit od té doby prosla nékolika renovacemi.

3.9.2 Investice

V ramci investic do VH infrastruktury, byl vylepsen systém ohievu vody. Probé¢hla také rekonstrukce
veskerého socialniho zafizeni v arealu.

Podnik planuje investovat do predmétu naseho VA — nové recyklaéni technologie.
S ohledem na piedmét VA a zdroj vyuzivané vody pro ucely dopousténi bazénu v arealu, nebyl sbér

bliz§ich informaci 0 udrzbé a investicich soucasti podkladt potfebnych pro zpracovani VA v rozsahu
relevantnim pro jeho potieby.
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4 Hodnoceni spotieby vody v podniku

4.1 Charakteristika spotieby vody v podniku
4.1.1 Definice soucasnych vykonovych charakteristik podniku

Vykonova charakteristika je vztazena k charakteru podniku a ucelu uzivani vody, tj. pro dopousténi
bazént v krytém arealu.

Dopousténi bazénti v arealu probiha na zaklad¢ pocCtu navstévnikl. Kdy za jednoho navstévnika je
potieba dopustit 30 1 vody do kazdého bazénu. Tzn. Ze se za jednoho navstévnika musi dopustit 30 |
vody. Kryty bazén v priméru navstivi 200 navstévniki za den a bazén je v provozu cca 300 dni v roce.

Dle mnozstvi dopousténé vody na jednoho navstévnika (30 1), primérné denni navstévnosti

(200 navstévniki) a poctu dni provozu (300). Je denni spotieba vody kalkulovana na cca 6 m3. Roéni
spotieba vody na dopousténi bazénii je cca 1 800 m2,

Soucasna technika vykazuje tyto hodnoty:

e Spotieba vody: 30 l/osoba

e Navstévnost 200 osob/den
e Denni spotieba 6 mé

e Pocet dni provozu 300 dni/rok
e Roc¢ni spotieba 1800 m?
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4.1.2 Referen¢ni hodnoty v oboru

S ohledem na pfedmét a ucel VA byly referen¢ni hodnoty v oboru vztazeny pouze na feSeny systém —
recykla¢ni technologii.

Jako referen¢ni technologie byla vybrana nova recyklaéni technologie.

Na jednoho navstévnika je potieba dopustit 30 | vody. Z toho se pouZije cca 18 | recyklované vody a 12 |
vody z vodovodniho fadu. Na dopousténi vody je vyuZzito minimalné 60 % recyklované vody.

Recyklaéni technologie praci vody

Ul WL 8 (BRI TE A T 1 (na jednoho navstévnika)

Celkova spotieba vody pii dopusténi bazéni 0,03 m® 100 %
Spotieba recyklované vody 0,018 m? 60 %
Spotieba €isté vody z Fadu 0,012 m? 40 %

Tabulka 4 — Referencni hodnoty

Z této tabulky vypliva, Ze pfi pouziti nové technologie, bude spotfeba vody z vodovodniho fadu na
dopousténi bazéni maximalné 12 | na jednoho navstévnika.

4.1.3 Porovnani s referené¢nimi hodnotami

Pi‘ed instalaci nové recykla¢ni | Po instalaci nové recyklaéni

Technické parametry/Typ technologie technologie

Spoti‘eba vody

3 3
(na jednoho navstévnika) 0,03m max. 0,012 m

Tabulka 5 — Porovnadni soucasnych a referencnich hodnot

Z porovnani vyplyva, ze systém dopousténi bazént, ktery byl vyuzivan pted instalaci recykla¢ni
technologie, byl oproti referen¢nim moznostem velice naro¢ny na spotiebu vody.
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5 ldentifikace rizik

S ohledem na ptedmét a uc¢el vodniho auditu, byla rozpracovana pouze ta rizika, ktera maji ptimou vazbu
na piredmét VA — recyklaci vody.

5.1 Ohrozeni nedostatkem vody

Hodnoceny provoz vyuziva pro veskeré své potieby pitnou vodu z vefejné vodovodni sité, kterou
provozuje spolecnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. V ramci hodnoceni ohrozeni
zdroje nedostatkem vody byl zdroj hodnocen jako stabilni. Pokud by doslo Kk nafizeni na omezeni
spotieby vody, tak s novou technologii by mohl kryty areal dale fungovat, jelikoz mu bude stacit na
provoz vyrazné mén¢ vody.

Hodnoceny podnik nema plany pro zvladani nedostatku vody nebo sucha.

5.2 Ohrozeni zménou kvality vody v dusledku sucha
Rizika ohrozeni recyklaéni ¢innosti vV navaznosti na zménu kvality vody v dusledku sucha nejsou

relevantni.

5.3 Rizikaspojena s infrastrukturou

S ohledem na pfedmét VA lze mezi rizika zatadit poruchu recykla¢niho zafizeni, toto riziko je ovSem
velmi nizké, protoze veskera infrastruktura k recyklacnimu zatizeni bude nainstalovana nove. V piipadé,
ze by k poruse recykla¢niho zafizeni doslo, lze okamzité plné vyuzit ptivodni zdroj vody k zajisténi
provozu krytého arealu. Dale porucha piivodniho nebo rozvodného vodovodniho potrubi, které sice
proslo renovaci, ale je starSi. Pfipadna planovana ¢i neplanovana odstavka vody muze zpusobit
pozastaveni fungovani podniku. Po posouzeni ptedloZenych informaci o recykla¢ni ¢innosti podniku 1ze
shrnout, ze rizika spojena s infrastrukturou jsou velice nizka, a to s ohledem na posouzeni ¢etnosti poruch
na vodovodnich fadech, vCetné souvisejicich technologii. DalSim pfipadnym problémem mutzou byt i
ztraty ve vodovodnich sitich. Tento problém je v tomto piipadé opét zhodnocen, jako velmi nizky. Neni
tedy nutné vypracovavat plany pro piipadné problémy s infrastrukturou.

5.4 Rizika spojena s upravou vody

Rizika ohroZeni recyklaéni ¢innosti vV navaznosti ha upravu vody nejsou relevantni.

5.5 Rizika spojena s odpadni vodou

Rizika ohrozeni recyklac¢ni ¢innosti v navaznosti na odpadni vody nejsou relevantni.

5.6 Rizika spojena se spravou a zpracovanim informaci

Rizika ohrozeni recyklaéni ¢innosti vV navaznosti ha spravu a zpracovani informaci nejsou relevantni.
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5.7 Rozvoj podniku

Recykla¢ni ¢innost nevytvari rizika pro rozvoj podniku.

5.8 Souhrn rizikovych faktora

Nazev rizika

Pravdépodobnost
vyskytu rizika

Dopad na
provoz podniku

Vysledné
riziko

Struény popis rizika

Porucha, odstavka,
havarie na
vodovodni siti

V ramci smlouvy s
provozovatelem vetejného
vodovodu je moznost
preruseni dodavky za
ucelem oprava
rekonstrukce. Pro tyto
ptipady by méla byt
zajisténa nahradni
dodavka vody. Pokud by
tam nebylo, areal by musel
docasné prerusit provoz.

Porucha recykla¢ni
technologie

Muze dojit k poruse
recyklacni technologie.
V tomto piipad¢, by se

musela vSechna voda

dopoustet z vodovodniho
fadu a tim by se vyrazné
zvysily provozni naklady.

Tabulka 6 — Souhrnna tabulka rizik
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6 Vyhodnoceni a navrhy opatteni

S ohledem na pifedmét a ucel vodniho auditu, byla navrzena pouze opatieni, ktera maji pfimou vazbu na
recykla¢ni technologii.

6.1 Pitnaatechnologicka voda a distribu¢ni soustava

Na zaklade provedeného sbéru dat a jejich analyzy bylo zjisténo, Ze pies 23 % celkové spotieby vody je
vyuzivano na dopousténi bazénl. Z tohoto divodu se navrhuje recyklac¢ni technologie, ktera uspoii
minimalné¢ 60 % praci vody. Tzn., ze recykla¢ni technologie vyrazné snizi spotfebu vody, oproti
stavajicimu stavu.

6.1.1 Opatieni — Uspora vody potiebné pro dopousténi bazénti v arealu

Popis soucasné situace a definice problému

Bazén ma ze zakona povinnost, za kazdého navstévnika arealu, vypustit urcité mnozstvi vody a nasledné
ho musi i dopustit. Na konci kazdého dne se udéla soucet, kolik lidi areal navstivilo a na zaklad¢ této
informace se urc¢ité mnozstvi vody vypusti a nésledné je opét dopusténo.

V arealu se nachézi celkem 2 bazénové okruhy s celkovym objemem vody 688,1 m3,

Plavecky bazén — ma celkovou plochu 312,5 m?a objem vody je 680 m2.

Ochlazovaci bazén — ma celkovou plochu 6,75 m? a objem vody je 8,1 m®.

Bazén primérné za den navstivi 200 navstévniki, za kazdého navstévnika se musi vypustit a nasledné
dopustit 30 | vody.

Dle mnozstvi dopousténé vody na jednoho navstévnika (30 ), primémé denni navstévnosti
(200 navstévnikil) a poétu dni provozu (300). Je denni spotieba vody kalkulovana na cca 6 m®. Roc¢ni
spotieba vody na dopousténi bazénii je cca 1 800 m2,

Odpadni praci voda odtéka do recipientu.
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Technicky popis navrhu opati‘eni

Jako né&vrh opatfeni pro snizeni spotieby vody a zefektivnéni celého systému dopousténi bazénti v aredlu
navrhujeme novou recyklaéni technologii. Tato technologie vykazuje vyrazné nizsi spotiebu vody, viz
kapitola 4.1.3 Porovnani s referenénimi hodnotami. Po zapojeni do provozu se da o¢ekavat ispora praci
vody minimalné 60 %.
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Odhad miry uspory vody
Odhad miry uspory praci vody ¢ini minimalné 60 %.

Stavajici celkova spotieba vody v podniku za hodnocené obdobi (rok 2023) byla 17 476 m® za rok.
Z internich opisii do srovnavacich tabulek, je roéni spotieba na dopousténi bazénd v arealu 4 098 m2,

Dle provedenych vypoctu se predpoklada, ze spotieba pitné vody s recyklaéni technologii nepfesahne
1639 m? rok.

Dojde tedy k predpokladané ro¢ni uspoie praci vody 2 459 md, coz je pres 60 % uUspory v ramci
dopousténi bazént v aredlu a pies 14 % uspory vody v ramci spotieby celého podniku.

Spotieba vody na dopousténi bazénu v arealu (rok 2023) 4098 m?
Uspora praci vody s novou recyklaéni technologii (%) 60 %

Uspora praci vody s novou recyklaéni technologii 2459 m®

Spotieba pitné vody po instalaci nové recyklaéni technologie 1639 m®

Tabulka 7 — Souhrnnd tabulka dspory
Odhad investi¢nich a provoznich naklada a externalit

Investi¢ni naklady u uvazované technologie se pohybuji v fadech miliont korun.

Popis piipadnych negativnich ¢i pozitivnich dopadi do fungovani podniku

Zakoupenim recykla¢ni technologie dojde k vyraznému snizeni spotieby vody. Negativnim dopadem
muze byt mirné zvySeni spotfeby elektrické energie na provoz recykla¢ni technologie.

6.2 Opatfeni na stran¢ vyrobniho postupu nebo technologické vyroby

Navrh opatfeni na strané vyrobniho postupu nebo technologické vyroby neni relevantni.

6.3 Odpadni vody a stokova sit’

Navrh opatieni v oblasti odpadni vody a stokové sité neni relevantni.

6.4 Recyklace vody

Navrhovana recyklacni technologie, recykluje minimalné 60% pouzité praci vody a tim dojde ke snizeni
spotieby vody z vodovodniho fadu.

6.5 Srazkové vody

Navrh opatteni v oblasti srazkové vody neni relevantni.
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6.6 Administrativa vodniho hospodaristvi
Doporucujeme dopracovat prehledny systém evidence spotifeby vody. Zpracovat provozni schéma

vodniho hospodafstvi s vyzna¢enim umisténi vstupti (vodovodni pfipojka) a vystupti (odtok do recipientu,
do kanalizace) a lokalizaci jednotlivych vodomeért.

6.7 Souhrn opatieni

Nazev opatieni | Uspora vody v % Investicninaklady Provozni naklady

Recyklacni technologie s|

vvr N Min. 60 % miliony KC minimalni
nizsi spotiebou vody

Tabulka 8 — Souhrnnd tabulka navrzenych opatieni

6.8 Indikativni parametry opatieni

Indikator 1: Recykla¢ni technologie s nizsi spotiebou vody

Nakupem nové recykla¢ni technologie je mozné dosidhnout Uspory minimalng 2 459 m? praci vody
za rok, coz je pies 14 % z celkového mnozstvi spotiebované vody v ramci celého podniku.

Splnéni indikatoru: s ohledem na uéelem auditu, je indikator je povazovan za splnény, pokud se podafi
snizit spotfebu vody minimalné o 5 % nebo 100 m*/rok.

INDIKATOR JE SPLNEN

19



[ Zaver

S ohledem na pfedmét a ucel vodniho auditu, byly zpracovany pouze ty zavéry, které maji ptimou vazbu
na recyklaéni technologii.

7.1 Zavérecné zhodnoceni

Pii porovnavani s referenénimi hodnotami bylo zjisténo, ze pii vyuZzivani recyklaéni technologie, dojde
k vyznamné tspoie vody. Z tohoto diivodu bylo navrzeno a feSeno opatieni — recyklacni technologie s
niz$i spotiebou vody. Spotfeba vody v podniku (dle faktur) byla v roce 2023, 17 476 m®. Tato spotieba
je za vSechny sportoviste, které spravuje Sprava sportovnich a rekreacnich zatizeni Havifov. Z internich
opisti vodoméri do srovnavacich tabulek, byla v roce 2023 spotieba Vv aredlu bazénu 5 375 m® a z toho
na dopousténi bazénid 4 098 m?. Spotieba pitné vody na dopousténi bazénii v aredlu s novou recyklaéni
technologii by neméla presahnout 1 639 m?® za rok. Dojde tedy k pfedpokladané roéni ispofe praci vody
minimalng 2 459 m3. Nakupem nové recykla¢ni technologie miize dojde kro¢ni uspoie vody
minimalné 14 % v ramci celého podniku.

7.2 Splnéni kritérii dobrého hospodateni s vodou v podniku

Hodnoceni celkového hospodateni s vodou v podniku neni relevantni.

7.3 Hodnoceni kvality zpracované¢ho vodniho auditu

Pro hodnoceni kvality zpracovaného vodniho auditu neni mozné vyuzit pozadovany postup, ktery je
zaloZen na seznamu kritérii a bodové dotace dle Piilohy ¢. 6 pouzité metodiky.

Ing. Jifi Kaplan

i Podpis Bank iD
Ban ID CZ 20.11.2024 08:54:44 +01'00'

Datum vypracovani: 11. 11. 2024 Podpis
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8 Prilohy
8.1 Priloha¢.1—-SWOT Analyza

SWOT ANALYZA

Vodni audit prumyslového podniku CELKOVE SKORE:

POZITIVNI NEGATIVNI

STRENGTHS Yvaha | 2hodnoceni WEAKNESSES Yvaha | ®hodnoceni
Podnik nema zpracované
1| Recyklace vody cirkulaci 0,5 5 1| plany pro zvladani 0,5 4
nedostatku vody
2 | Data jsou vedena elektronicky 0,5 5 2| Stars$i VH infrastruktura 0,3 3
3 3 Svgd;m odpadni vody do 0.2 3
recipientu
4 4
5 5
Soucet 5,00 Soucet -3,50
OPPORTUNITIES 2hodnoceni 3 hodnoceni
Vhodné podminky pro vyuziti Porucha recyklaéni
1 recykla¢ni technologie 10 3 1 technologie 0.7 3
2 2 | Pferuseni dodavky vody 0,3 3
3 3
4 4
5 5
Soucet 3,00 Soucet -3,00

3
Tabulka 9 — SWOT analyza

! Souget vahovych kritérii pro danou SWOT oblast musi byt roven 1

2Hodnoceni na $kéle 1 az 5 bod{ u pozitivni oblasti (1 — podprimérny, 5 — nejlepsi)
$Hodnoceni na $kéle 1 az 5 bod{i u negativni oblasti (1 — podprtiméry, 5 — nejlepsi)
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Pfiloha — Vstupni data
Priloha — Doklad o kvalifikaci zpracovatele
Ptiloha — Prohl&seni 0 nezévislosti
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