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BETONOVA DLAZBA

ZHUTNENA STRUSKA
POD BETONOVOU DLAZBOU

ZHUTNENA ZEMINA

VYSTRAZNA FOLIE - CERVENA - ELEKTRINA
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PISEK (PROSATA ZEMINA)

S

ZEMINA

min.100

cca 600mm

min.100

1x chraniCka KF 09040_BA
1x kabel CYKY 4Bx10

Sitka vykopu dle poc¢tu kabeld. UloZeni kabelu CYKY v chraniéce. Zasyp bude proveden
vykopovym materidlem s polozenim vystrazné félie. Pokladka vystraznych félii k identifikaci
podzemnich vedeni technického vybaveni dle CSN 73 6006(8/2003).

UloZeni kabell musi odpovidat CSN 33 2000-5-52 ed.2. a CSN 33 2160.

NEJMENSi DOVOLENE SVISLE VZDALENOSTI PRI KRIZENI
PODZEMNICH SiTi DLE CSN 73 6005 V m:

DRUH vodovodni sité StQtKOVé
SIiTi silové kabely sdélovaci kabely a pfipojky stea
— kanalizaéni
silove kabely|  do 1kv do 10kV | do35kV | do220kV |nechranéné|v chranitkach nechranéné |v chranickach) —pFipojky
do 1kV 0,05 0,15 0,20 0,20 0,30 0,10 0,40 0,20 0,30
do 10kV 0,15 0,15 0,20 0,20 0,80 0,30 0,40 0,20 0,30
do 35kV 0,20 0,20 0,20 0,25%) 0,80 0,30 0,40 0,20 0,50
do 220kV 0,20 0,20 0,25%) 0,25 - 0,50**) 0,40 0,50
*)Kabel niz§iho napéti ulozen v chranicce.
**)Kabely vvn i sdélovaci kabely uloZeny v chranicce, délka pfesahu chrani¢ky 2,0m na kazdou stranu od mista k¥izeni.

NEJMENSi DOVOLENE SVISLE VZDALENOSTI PRI SOUBEHU
PODZEMNICH SiTi DLE CSN 73 6005 V m:

DRUH vodovodni sité Sto,tkPVé
SITI silové kabely sdélovaci kabely a pripojky stea
— kanaliza¢ni
silove kabely|  do 1kv do10kV | do35kV | do220kV |nechranéné|v chranickach pfipojky
do 1kV 0,05 0,15 0,20 0,20 0,30 0,10%) 0,40 0,50
do 10kV 0,15 0,15 0,20 0,20 0,80 0,30%) 0,40 0,50
do 35kV 0,20 0,20 0,20 0,25 0,80 0,30%) 0,40 0,50
do 220kV 0,20 0,20 0,20 0,5 0,80**) - 0,40 1

*)V technickém kanalu nebo betonovych chani¢kach

**)Sdélovaci kabel v beton. chranic¢ce zalité asfaltem, délka pfesahu chranicky 1500mm, na kazdé strané od mista ukon&eni soub&hu

NEJMENSI DOVOLENE KRYTi DLE CSN 73 6005:

SILOVE NEJMENSI KRYTi V m
KABELY chodnik vozovka | volny terén
do 1kV 0,35 1,00 0,35/0,70%)
do 10kV 0,50 1,00 0,70
do 35kV 1,00 1,00 1,00
do 200kV 1,30 1,30 1,30
*) kabely bez ochrany proti mechanickému poskozeni.

Tato projektova dokumentace poZiva ochrany dle zakona & 121/2000 Sb. (autorsky zk.). Tento dokument a navrh
feseni na ném zobrazené jsou majetkem autora : GEZ ESCO a.s. Dokument nesmi byt - vyjma zfejméha téelu, pro
n&j2 byl pofizen - pouzivan a poskytnut tfeti osobé zpisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zékona nebo
dohodu investora a zhotovitele dokumentace
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