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B 1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi:

Stavba bude probihat na pozemcich stavebnika v k.u. Bludovice [637696], p.p.C. 2088/8 ve

stavajicim arealu spravy sportovnich a rekreacnich zafizeni Havifov, sidlem TéSinska
1296/2a, Havifov-Podlesi 736 01, ICO: 00306754.

Objekt na dot€eném pozemku je soucasti arealu spravy sportovnich a rekreaCnich zafizeni
Havifov a vlastnikem Statutarniho mésta Havifov, ktery je vhodny k instalaci nové elektro
pFipojky. Cely aredl spravy sportovnich a rekreacnich zafizeni tvofi samostatny celek.

Svym charakterem se jedna o plochy sportovni a rekreaéni, které jsou plné v souladu se
zamérem vystavby nové elektro pfipojky, stavenisté je tedy svou polohou a charakterem
vhodné pro tento zamér.

b) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem:

Objekt dotéeny zamérem stavby nové elektro pfipojky nachazi na ploSe vedené jako ,hristé
v Havifové — Zivoticich, ulice Padlych hrdind *.

Stavebni upravy pfimo souvisi s funkéni naplni hlavniho vyuziti plochy.
Stavebni upravy se neméni % zelené v ploSe.
Stavebni upravy neméni vysku objektu a nebudou pfesahovat stavajici objekty na stfeSe.

C) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby:

Stavba elektro pfipojky je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, zadné vyjimky z
obecnych pozadavkl na vyuzivani izemi nejsou nutné.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuzivani uzemi:
Stavba elektro pfipojky je v souladu s Uuzemné planovaci dokumentaci, zadné vyjimky z
obecnych pozadavkl na vyuzivani zemi nejsou nutné.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu:

V dobé zpracovani PD nebyly znamy pozadavky na zohlednéni podminek ze zavaznych
stanovisek dotéenych organda.

f) vyCet a =zavéry provedenych prlizkumd a rozbord - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyse uvedené prizkumy potfebné.
g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu:

Zamér nevyzaduje posouzeni dle zakona &. 20/1987 Sb. v platném znéni, o statni pamatkoveé
péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Zamér nevyzaduje posouzeni dle zakona €. 114/1992 Sb. v platném znéni, o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.:

Stavba elektro pfipojky se nenachazi v zaplavovém uzemi, v poddolovaném Uzemi ani jinak
aktivni oblasti.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi:

Stavba elektro pfipojka nebude mit negativni vliv na okolni objekty a pozemky.
j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin:
Stavba elektro pfipojky nevyvolava nutnost kaceni vzrostlé zelené.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa:

Pozadavky na zabory nejsou, elektro pfipojka se nachazi na stfeSe objektu stavebnika.

) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé:

Napojeni na technickou infrastrukturu dle smlouvy €. 23_SOP_02_4122184120 o pfipojeni
uzavienou s distributorem elektrické energie.

m) vécné a Casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:
Vécné a Casove vazby nejsou.
n) seznam pozemkUl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi:

Seznam pozemkl ve vlastnictvim Statutarniho mésta Havifov a pro uzivani pfispévkova
organizace Sprava sportovnich a rekreacnich zafizeni Havifov, na kterych bude vybudovana
nova elektro pfipojka:

Katastrdlni izemi | parcelni éislo | Cislo LV Vyméra [m?] Druh pozemku
Bludovice [637696] 2584/1 10001 637 Ostatni plocha
Bludovice [637696] 2584/2 10001 319 Zastavéna plocha a nadvori
Bludovice [637696] 2575/2 5846 1291 Trvaly travni porost
Bludovice [637696] 2575/14 5846 402 Ostatni plocha
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0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo:

Seznam pozemkd, na kterych vznikne ochranné pasmo vyrobny elektrické energie:

Katastrdlni uzemi | parcelni éislo Cislo LV Vyméra [m?] Druh pozemku
Bludovice [637696] 2584/1 10001 637 ostatni plocha
Bludovice [637696] 2575/13 10001 297 ostatni plocha
Bludovice [637696] 2575/14 5846 402 ostatni plocha

Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je dle zakona €. 458/2000 Sb. - ochranné pasmo vyrobny
elektfiny — 1m / 7m vné oploceni nebo v pfipadé, Ze vyrobna neni oplocena 1m / 7m od
vnéjSiho lice obvodového zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k distribu¢ni soustavé s napétim
do/nad 1 kV do 52 kV vcetné.
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B 2 CELKOVY POPIS STAVBY

B 2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJiHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokon&ené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci:

Zamérem je vybudovani nové elektro pfipojky pro objekt spravce sportovniho a rekreaéniho
zafizeni umisténé na katastralnim Uzemi Bludovice (6367696) objektu ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Havifov a k uzivani prispévkové organizace Sprava sportovnich a
rekreaCnich zafizeni Havifov.

Veskeré stavebni prace budou probihat na pozemcich stavebnika.
b) ucel uzivani stavby:
Elektrické energie z distribuéni sité bude uréena primarné pro vlastni spotfebu objektu spravce
zafizeni.
c) trvala nebo docasna stavba:
Stavba trvala. Zivotnost stavby neuréena.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Neni pfedmétem stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu:

V dobé zpracovani PD pro uzemni rozhodnuti byly zohlednény vesSkeré pfipominky ze
zavaznych stanovisek dotéenych organu.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu:
Neni pfedmétem stavby, ochrana podle jinych pravnich pfedpist neni nutna.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funk&nich jednotek a jejich velikosti apod.:

Celkovy pozadovany vykon: cca 6kW
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h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.:

Projekt vybudovani elektro pfipojky Fesi:

- kabelovy pfivod napajeni rozvadéce HRS;

- kompletni vyzbroj rozvadéce HRS;

- kabelovy vyvod pro napajeni rozvadéce obkektu spravce zafizeni;

- uzemnéni a ochranné pospojovani rozvadéce HRS;

- ochranu pfed nebezpe¢nym dotykem;

- obchodni (fakturaéni) méfeni elektrické energie;

- vybudovani podzemniho a nadzemniho kabelového vedeni (pfivod a vyvod kabelu)
- Upravu zapojeni a pFipojeni hlavniho rozvadéce objektu spravce zafizeni

Projekt vybudovani elektro pfipojky nefesi:

i) zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy;
- predpoklad zahajeni stavby:
- doba vystavby: cca do 1 mésice
- stavbu bude provadét dodavatel vzesli z vybéroveho fizeni stavebnika;
- predani stavenisté bude provedeno zapisem o pfedani a prevzeti pracovisteé.

j) orientaéni naklady stavby;

Naklady budou upfesnény na zakladé dohody stavebnika s vybranou dodavatelskou firmou.

B 2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni:

Veskeré stavebni prace budou probihat na pozemcich stavebnika, jiné pozemky nebudou
prubéhem praci dotéeny. Vybudovana elektro pfipojka je instalovana do stavajiciho
sportovniho a rekreacniho arealu a svym charakterem jej doplriuje. V lokalité nemaji nepfiznivy
esteticky ani funkcni vliv.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni:

Kabely a kabelové chrani¢ky maiji typickou pfirozenou barvu (Cervenou a Sedou), pfipadné
v provedeni plastové trubky, které budou v ramci nadzemniho vedeni.

B 2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Neni pfedmétem vystavby elektro pfipojky. Energetické zafizeni bez nutnosti trvalé obsluhy.

B 2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Elektro pfipojka nepodléha vyhlasce €. 398/2009 Sb. v platném znéni (o obecnych technickych
pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb) povinnosti splfiovat kritéria
bezbariérového pohybu osob. Charakter a ucel stavby pohyb téchto osob vylucuiji.
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B 2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Stavba elektro pfipojky je navrzena podle platnych norem, pfedpisli a obecné technickych
pozadavkl. Pro uzivani stavby plati obecné bezpeénostni predpisy pouzitych technologii a
instalovanych zafizeni jednotlivych vyrobcu.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedoslo k Urazu
padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti
stavby.

Bezpecnost pfi uzivani stavby (napf. zajisténi bezpecného pfistupu k ovladacim prvkam,
bezpe&ného pohybu osob, moznost bezpecné prace na stfeSe pfi opravach apod.) feSi napf.
vyhlaska €. 268/2009 Sb., nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., vSe v platném znéni.

B 2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) stavebni feSeni:

Predmétem projektové dokumentace je vybudovani nové elektro pfipojky pro objekt chatky
spravce zafizeni ve vlastnictvi Statutarniho mésta Havifov, nachéazejici se v katastralnim
uzemi Bludovice [637696], jeji napojeni vyvodu objektu chatky (hlavni rozvadéc rozvodu, atd.)
a pripojeni pfivodu rozvadéce HRS k distribu¢ni soustave.

Elektricka energie bude primarné uréena ke spotfebé pro dané odbérné misto.
b) konstrukéni a materialové feSeni:

Konstrukéni a materialové feSeni elektro pfipojky viz. bod D PD.
c) mechanicka odolnost a stabilita:

Projektové feSeni elektro pfipojky viz. bod D PD. Statické posouzeni Unosnosti viz. pfiloha
B.3.

B 2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) technické feSeni:

Pfivod pro napajeni stavajici hlavni rozvadécové skiiné (HRS) bude provedeno kabelem
AYKY 4Bx16 znadzemniho vedeni betonového sloupu. Kabel bude instalovan do
elektroinstalacni plastové trubky na betonovy sloup a do plastové chrani¢ky ve vykopu. HRS
bude kompletné nové vybavena pfistroji (jistiCe, svorky, rozbo€ovaci muastky, elektromér (doda
CEZ Distribuce) a ostatnim pfislusenstvim. Vyvod z HRS pro napajeni hlavniho rozvadéde
v objektu spravce hiisté bude proveden kabelem CYKY 4Bx10. Trasa kabelu bude ¢aste¢né
vedena v zemi a CasteCné vedena na povrchu. V zemi bude kabel instalovan do plastové
chrani¢ky a na povrchu bude kabel v Casti kabelové trasy (vzduSny prostor) pfichycen
k ocelovému lanku. Na bocni sténé objektu hasiCské zbrojnice bude kabel uchycen
k ocelovému lanku a lanko bude uchyceno na novych konzolich, prvni konzola se uchyti na
stavajici stozar na fasadé a druha konzola se uchyti do fasady objektu hasiCské zbrojnice.
Dale bude kabel pokratovat za svodem deStové vody instalovany do plastové trubky a do
kabelového vykopu v travnaté ploSe. Kabel bude instalovan do chranicky v kabelovém vykopu.
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Zausténi kabelu do objektu spravce hfisté bude pres patfi¢nou kabelovou priichodku. Hlavni
rozvadé¢ objektu spravce zafizeni je pfedmétem fedeni tohoto projektu, tudiz i koncové
pfipojeni kabelu CYKY 4Bx10.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni:

- nova hlavni rozvadécova skfin (HRS) v€etné vyzbroje pro pfivod napajeni a vyvod
napajeni hlavniho rozvadéce objektu spravce hfisté

- kabel pfivodu AYKY 4B x16

- kabel vyvodu CYKY 4B x10

- plastové trubky, plastové chranicky, atd.

- ocelové lanko v€etné pfichytek pro zavéseni kabelu CYKY 4Bx10

- ocelové konzoly, atd.

B 2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Neni pfedmétem stavby elektro pfipojky.

B 2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Stavba elekto pfipojky predstavuje napajeni elektrické energie, ktera je spotfebovana
prevazné pro vlastni spotfebu spravy sportovni a rekreacniho zafizeni (objekt spravce na
hFisti) v arealu obce Zivotice.

Uspora energie a teplena ochrana neni pfedmétem tohoto zaméru.

B 2.10HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Zasady FeSeni parametr( stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Neni pfedmétem vystavby elektro pfipojky. Obsluha zafizeni bude pouze ob&asna, tzn. je
vylouéen trvaly pobyt osob.

B 2.11ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:

Vzhledem k charakteru navrhované stavby neni ochrana pfed pronikanim radonu navrhovana.
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b) ochrana pfed bludnymi proudy:

Vzhledem k charakteru stavebnich uprav neni v tomto projektu feSeno.
c) ochrana pred technickou seizmicitou:

Neni pfedmétem stavby elektro pfipojky. Za bézného provozu nebude dochazet k vibracim.
d) ochrana pfed hlukem:

Podrobnéji viz. Bod 6 popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi.
e) protipovodriova opatfeni:

Pozemek stavby se nenachazi v zaplavovém uzemi, tudiz nejsou nutna protipovodriova
opatfeni.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod:

Neni pfedmétem stavby elektro pfipojky. Neni navrhovano.

B 3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury:

Napojovacim mistem pro kabelovou pfipojku nn pro napajeni objektu spravce zafizeni je nova
hlavni rozvadécova skfin (HRS) umisténa na travnaté ploSe v blizkosti betonového sloupu
nadzemniho vedeni (pozemek parcelni Cislo 2584/1).

PFipojeni musi byt provedeno v souladu s podminkami ,Smlouvy o pfipojeni vyrobny k
distribu¢ni soustavé ¢. 23_SOP_02_ 4122184120

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Energeticka bilance:
o Pozadovany vykon celkové (pfipojované elektrické spotrebice) cca 6kW

e Povoleny vykon celkové (pfipojované elektrické spotfebice) cca 6kW

B 4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace:

Neni pfedmétem stavby elektro pfipojky

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Neni pfedmétem stavby elektro pfipojky

c) doprava v klidu:
Neni pfedmétem stavby elektro pFipojky

d) pési a cyklistické stezky:

Neni pfedmétem stavby elektro pFipojky
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B 5 RESENiI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy:

Neni pfedmétem stavby elektro pFipojky
b) pouzité vegetalni prvky:

Neni pfedmétem stavby elektro pFipojky
c) biotechnicka opatfeni:

Neni pfedmétem stavby elektro pfipojky

B 6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda:

Vliv na ovzduSi béhem vystavby:

Stavebni prace a doprovodna &innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s
nafizenim vilady €.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny pfedepsané hladiny hluku.

Vzhledem k rozsahu stavby a pfijatym opatfenim neovlivni stavebni prace ani stavebni
doprava zasadnim zpusobem kvalitu ovzdusi v zajmovém Uzemi nebo podél pfepravnich tras.

Vliv na ovzduSi béhem provozu:

Imisni pfispévek vlivu dopravnich pohybu v ramci stavajici imisni situace v lokalité je
zanedbatelny a nezpUsobi pfekroceni imisnich limitu.

V ramci navrhované stavby elektro pfipojky nejsou z objektu odvadény zadné skodliviny, které
by uroven zivotniho prostfedi v okoli zatézovaly.

Hluk béhem vystavby:

PFi vystavbé muze v nékterych pripadech dojit k prfekroceni hodnot pfislusnych limitG pro
akustickou zatéz v chranéném venkovnim prostoru a okolni zastavbé (podle vyhl. &. 272/2011
Sb.) V prabéhu vystavby je mozné k eliminaci nadmérného hluku pfijmout tato opatfeni:

- dodrzet dobu povolenou pro vystavbu (7-18 hod.);

- organizovat nakladni automobilovou dopravu tak, aby byla rozlozena rovhomérné v
pribéhu dne;

- sméfovat nejhlu¢néjsi Cinnost do dopolednich hodin (nikoliv rannich), minimalizovat
¢innost v odpolednich nebo podvelernich hodinach;

Vv

- minimalizovat soubéh ¢innosti nejhlu¢néjsich stavebnich mechanizmu.

Hluk béhem provozu:

Provoz vybudované elektro pfipojky nezvySuje uroven hluku v misté instalace.
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Odpady béhem vystavby:

Odpad vznikly stavebni €innosti bude nepfetrzité odvazen na nejblizSi skladku odpadl. Z
pohledu na zivotni prostfedi bude pozadovano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, uprednostnit opétovné pouziti odpadd, které v ramci stavebni €innosti vzniknou
(napf. stavebni sut — inertni odpad, dfevo, barevné kovy) nebo zajistit nezavadnou likvidaci
(zbytky izolaénich hmot, prazdné obaly od barev, Cistici bavina apod.). Doklady o vyuziti
odpadu, popfipadé nezavadné likvidaci odpadu vzniklych stavebni ¢innosti budou predlozeny
pfi kolaudaci a potvrzeny opravnénym pfijemcem.

Odpad vznikly stavebni €innosti bude nepfetrzité odvazen na nejblizsi skladku odpadl. Z
pohledu na zivotni prostfedi bude pozadovano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, uprednostnit opétovné pouziti odpadd, které v ramci stavebni €innosti vzniknou
(napt. stavebni sut — inertni odpad, dfevo, barevné kovy) nebo zajistit nezavadnou likvidaci
(zbytky izolaénich hmot, prazdné obaly od barev, Cistici bavina apod.). Doklady o vyuziti
odpadu, popfipadé nezavadné likvidaci odpadu vzniklych stavebni ¢innosti budou predlozeny
pfi kolaudaci a potvrzeny opravnénym pfijemcem.

Povinnosti ptivodce odpadu:

Odpadovy material, ktery vznikne v pribéhu vystavby bude dodavatelem stavby radné
vytfidén a jednotlivé druhy nasledné vyuzity, pfipadné nabidnuty k dalSimu vyuziti nebo
recyklaci opravnéné osobé. Teprve v pfipadé, Ze jej nebude mozné vyuzit, bude zajisténo jeho
fadné odstranéni v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych
dalSich zakonl. Odpady znecisténé Skodlivinami je nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu
uréenych a osobami, které maji potifebna opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O
vSech odpadech vzniklych pfi stavbé bude vedena pribézna evidence, dle vyhlasky ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a bude nasledné predlozena pfi kolaudaci
stavby.

Odpady vzniklé pfi vystavbé:

17 03 02 - asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01;
17 01 01 - beton;

17 01 07 - ostatni smési stavebnich hmot;

17 02 01 - dfevo;

17 02 03 - plast;

17 02 04 - dfevo, sklo, plast znecisténymi nebezpecnymi latkami;
17 04 05 - Zelezo a ocel,

17 04 07 - smésné kovy;

17 06 04 - izolaéni material;

17 09 04 - smésné stavebni a demoli¢ni odpady;

15 01 01 - papirové obaly;

15 01 02 - plastové obaly;

15 01 04 - kovové obaly;

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.:

Vystavba elektro pfipojky nema vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
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Vystavba elektro pfipojky nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostfedi, je-li podkladem:

Neni pfedmétem vystavby elektro pfipojky, stanovisko nebylo podkladem zpracovani PD.

e) v pfipadé zameér( spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavérld o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano:

Neni pfedmétem vystavby elektro pfipojky.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu:

Seznam pozemku dotéenych ochrannym pasmem:

Katastrdlni uzemi | parcelni éislo Cislo LV Vyméra [m?] Druh pozemku
Bludovice [637696] 2584/1 10001 637 ostatni plocha
Bludovice [637696] 2575/13 10001 297 ostatni plocha
Bludovice [637696] 2575/14 5846 402 ostatni plocha

Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je dle zakona €. 458/2000 Sb. - ochranné pasmo vyrobny
elektfiny — 1 m /7 m vné oploceni nebo v pfipadé, ze vyrobna neni oplocena 1 m /7 m od
vnéjSiho lice obvodového zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k distribu¢ni soustavé s napétim
do/nad 1 kV do 52 kV vcetné.

g) Vv pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivli na
zivotni prostfedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti
dokumentace vlivi zaméru na zivotni prostredi:

Dokumentace neni podkladem pro posouzenim vlivli na zivotni prostfedi.

B 7 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni ukoll ochrany obyvatelstva:

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované stavby nebyly moznosti feSeni z hlediska
ochrany obyvatelstva provéfovany.

B 8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

V prubéhu stavebni ¢innosti bude na stavenisti pouzivana pitna voda ze stavajicich objektu,
pfipadné z cisterny. Pro pitné ucely se pfedpoklada voda balena. Pro ucely stavby bude
vyuzivano mobilnich WC. Napojeni elektrické energie bude provedeno ze stavajicich objektu
nebo pomoci elektrocentral. Vybrany dodavatel si pfed realizaci domluvi podminky mozného
napojeni na vySe uvedené média se stavebnikem.
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b) odvodnéni stavenisté:

Vzhledem k povaze stavby neni tfeba odvodnéni stavenisté fesit.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:
Vzhledem k povaze stavby neni tfeba odvodnéni stavenisté resit.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Stavebni prace a doprovodna &innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s
nafizenim vlady €.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny pfedepsané hladiny hluku, pfipadné
feSena minimalizace negativnich ucinka.

Umisténi zafizeni stavenidté bude vyhradné na vlastnich pozemcich stavebnika a nebude mit
negativni vliv na sousedni pozemky Ci stavby. Zafizeni staveniSté nebude obsahovat stavby
vyzadujici ohlaseni stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin:
Vzhledem k povaze stavby neni tfeba fesit.
f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté:

Vzhledem k povaze stavby neni tfeba fedit. Umisténi zafizeni stavenidté bude vyhradné na
pozemku stavebnika, nepfedpoklada se nutnost zabord.

g) pozadavky na bezbariérové odchozi trasy:
Neni pfedmétem vystavby elektro pfipojky.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:
Viz. bod 6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana.
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:
Neni pfedmétem vystavby elektro pfipojky.
j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé:
Viz. bod 6 Popis vlivll stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana.
k) zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Dodrzovani zasad BOZP pfi pracich na stavenisti bude zajiSténo dodrzenim veSkeré platné
legislativy zabyvajici se bezpec€nosti prace, zejména:

- Zakon €. 262/2006 Sb. - zakonik prace;

- Zakon €. 309/2006 Sb. - zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci;

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. - Nafizeni vlady o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky;

- Vyhlagka 6. 48/1982 Sb. - Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace, kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizent;
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[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot&enych staveb:

Stavebni Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nejsou v souvislosti s
vlastni vystavbou elektro pfipojky nutné.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni:
Neni pfedmétem vystavby elektro pfipojky.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u€inkim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.:

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou predpokladany.

0) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy:
Predpoklad zahgjeni stavby elektro pfipojky nn je stanoven na rok 2025. Doba vystavby se
odhaduje cca do 1 mésice. Stavbu bude provadét dodavatel, vzeSly z vybérového Fizeni
stavebnika, Pfedani staveni§té bude na zakladé podpisu zaznamu o pfedani a prevzeti
pracovisté. Stavbyvedouci vede na stavbé stavebni denik dle platnych zakon(. Dodavatel
zajisti v prubéhu stavby véasné vyzvani ke kontrole provedeni praci. Terminy provadéni

kontrol budou dohodnuty dle dohody stavebnika a zhotovitele. Pfed uvedenim do provozu
bude provedena kontrolni prohlidka stavby stavebnim ufadem.

B9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Neni pfedmétem vystavby nové elektro pfipojky.
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