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vikon 10,6 kW

VENKOVNI -PROVEDENI
VZT JEDNOTKA 6a

REGULACNI UZEL UMISTEN VE @

VOLNE KOMORE VZT JEDNOTKY

LEGENDA MATERIALU POTRUBI A IZOLACI

POTRUBI VEDENE VOLNE POD STROPEM, V PODHLEDU
OCELOVE TRUBKY ZAVITOVE BEZNE A HLADKE BEZESVE

MATERIAL 1ZOLACE

Potr. pouzdra z Zeditové viny s polepem z hlinTkové
folie vyztuZené sklen&nou mfiiZkou

JMEN. SVETLOST

DN (mm)
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150

MEDENNE TRUBKY.
MATERIAL IZOLACE

UNEJSI ¢

TRUBKY (mm)
21,4
26,9
33,7
42,4
48,3
60,2
76,0
89,0
108,0
133,0
159,0

TL. 1ZOL.

(mm)
30
30
40
40
50
50
60
80
100
100
100

Potr. pouzdra z CediCové viny s polepem z hlintkové
folie vyztuZzené sklenénou mriZkou

UN. PROMER /TL.STENY  VNEJSI ¢

(mm/mm)
15x1,0
18x1,0
22x1,0
28x1,5
35x1,5
42x1,5
54x2,0
64x2,0
76x2,0
89x2,5
108x2,5

TRUBKY (mm)
15
18
22
28
35
42
54
64
76
89
108

TL. 1ZOL.

(mm)
20
20
30
30
40
40
50
50
60
80
100

POTRUBI VEDENE VE STENE, V PODLAZE

MEDENNE TRUBKY
MATERIAL 1ZOLACE

Polyethylenovd izolace — naviekové hadice

WN. PROMER/TLSTENY  UNEJSI o

(mm/mm)
15x1,0
18x1,0
22x1,0
28x1,5

TRUBKY (mm)
15
18
22
28

TL. 1Z0L.
(mm)

13

13

13

13

MAX. VZDALENOST UCHYCENI POTRUBI

Ocelové potrubi musi byt podepieno

v_téchto max. vzddlenostech:

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65 (76/3,2)
DN 80 (89/3,6)
DN 100 (108,/4)
DN 125 (133/4.5)
DN 150 (159/4.5)

1,5m
1,8m
2,1m
2,4m
2,6m
3,0m
3,2m
3,5m
5,0m
5,8m
6,0m

M&d&né potrubi musi byt podepfeno

v_téchto max. vzddlenostech:

15x1,0 1,2m
18x1,0 1,5m
22x1,0 2,0m
28x1,5 2,25m
35x1,5 2,75m
42x1,5 3,0m
54x2,0 3,5m
64x2,0 4,0m
76,1x2,0 4,25m
88,9x2,5 4,75m
108x2,5 5,0m

VENKOVNI' PROVEDENI
VZT JEDNOTKA 2
vikon 6,6 kW

ARU-0

REGULACNI UZEL UMISTEN VE
VOLNE KOMORE VZT JEDNOTKY

LEGENDA UT

POTRUBNI ROZVOD TOPNE VODY VEDENY POD STROPEM (NAD PODHLEDEM)

— — — POTRUBNI ROZVOD TOPNE VODY VEDENY V PODLAZE

@ / STOUPACI POTRUBI TOPNE VODY

s DFSKOVE OTOPNE TELESO V PROVEDENI VENTIL KOMPAKT

o———=0 TRUBKOVE OTOPNE TELESO (ZEBRIK)

————] ROZDELOVACI STANICE PDL. VYTAPENI

PODLAHOVE VYTAPENI — TEPLOVODNI

LEGENDA ROZVODU VYTAPENI

oDL POTRUBI TOPNE VODY — PODLAHOVE VYTAPENI
TOPNA VODA 45/35'C (EKVITERME MAX)

0T POTRUBI TOPNE VODY — OTOPNA VTELESA
TOPNA VODA 65/50°C (EKVITERME MAX)

VZT POTRUBI TOPNE VODY — VZDUCHOTECHNIKA
TOPNA VODA 65/50°C

VENKOVNI PROVEDENI
VZT JEDNOTKA 3
vikon 3,2 kW

ARU-O

REGULACNI UZEL UMISTEN VE
VOLNE KOMORE VZT JEDNOTKY

HIPOZOR!

I PRI MONTAZI JE BEZPODMINECNA KONZULTACE S DODAVATELEM VZDUCHOTECHNIKY
A ZDRAVOTNI INSTALACE, KDY SE UPRESNI KONECNE TRASY ROZVODU !!!

Il MONTAZ POTRUBI UT PROVEST AZ PO KOMPLETNIM OSAZENI VZDUCHOTECHNICK YCH
JEDNOTEK A VZDUCHOTECHNICKEHO POTRUBI !!!

Il POTRUBI BUDE PRIPOJENO K VYMENIKU (OHRIVACI) VZT DO PROTIPROUDU NA STRANU
PRIVODU STUDENEHQO VZDUCHU BUDE NAPOJENA ZPATECKA !1!

U VENKOVNICH VZT JEDNOTEK UMISTEN SMESOVACI UZEL VE VOLNYCH KOMORACH
ODVODNICH VETVI 1!

PODLAHOVE VYTAPENI

POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENI BUDE ULOZENO DVOJTE (CIVKOVE ULOZENI) — PRIVOD
A ZPATECKA LEZI VEDLE SEBE — TVAR SPIRALA, ULOZENO NA SYSTEMOVE NOPOVE DESCE
S FOLI, ROZTEC POKLADKY PO 75MM, POTRUBI PLASTO—HLINIKOVE #16x2,0MM

SADA ROZDELOVAC—SBERAC PODLAHOVEHO VYTAPENI SE SKLADA 7 PLECHOVE SKRINE
V PODOMITKOVEM PROVEDENI SE STAVITELNYMI NOZICK AMI

PRECHOD POTRUBI PDL. VYTAPENI PRES DILATACNI CELKY MUSI BYT PROVEDENO V OCHRANNE
HADICI DLE PREDPISU VYROBCE, TRASA POTRUBI PDL. VYTAPENI MUSI BYT VOLENA TAK, ABY
POTRUBI PROCHAZELO PRES DILATACNI SPARY V CO NEJMENSIM POCTU

DILATACNI CELKY NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTI — DILATACE PODLAHOVYCH
BETONU

DOPLNKQOVA TEPELNA IZOLACE POD SYSTEMOVOU DESKU NENI SOUCASTI DODAVKY VYTAPENI

TEPLOTY V JEDNOTLIVYCH MISTNOSTECH S PODLAHOVYM VYTAPENIM BUDOU RIZENY PO
JEDNOTLIVYCH SEKCICH-SKRINICH ROZDELOVACU PDL VYTAPENI. NA VSTUPU TOPNE VODY
OSAZEN 2—CESTNY REGULACNI VENTIL S EL. POHONEM. TENTO RIDICI SYSTEM JE SOUCASTI
DODAVKY PROFESE "MaR”

VENKOVNI- PROVEDENI
VZT JEDNOTKA 6b
vikon 10,6 kW

ORU-0

REGULACNI UZEL UMISTEN VE

VOLNE KOMORE VZT JEDNOTKY

POZNAMKA

7 777

7

77 77 7 7 777 7 7 777 7

7

PRI VYSTAVBE MUSI BYT DODRZOVANY PREDPISY A TECHNICKE NORMY PLATNE V CESKE

REPUBLICE

PRI VYSTAVBE JE NUTNE VZAJEMNE KOORDINOVAT VYKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNI
A KONSTRUKCNI CASTI 'S NAVAZNOSTI NA PROJEKTY INSTALACI, POZARNI BEZPECNOSTI,

HLUK. STUDIE APQD.

POTRUBNI ROZVODY UT MUSI BYT V NEJINIZSICH MISTECH ODVODNENY A V NEJVYSSICH

MISTECH ODVZDUSNENY

NAVRZENA DVOUTRUBKOVA OTOPNA SOUSTAVA S NUCENYM OBEHEM TOPNE VODY,
POTRUBNI ROZVODY PRO VYTAPENI PROVEDENY Z MEDENEHO POTRUBI, POTRUBNI ROZVODY
PRO VZT JEDNOTKY PROVEDEN Z OCELOVEHO POTRUBI

ULOZENI POTRUBI BUDE NA KONZOLACH ZE ZDI A NA ZAVESECH ZE STROPU (UCHYCENI

TRMENY A OBJIMKAMI)

OTOPNA TELESA BUDOU NAPOJENA ZE STENY POMOCI ROHOVYCH ARMATUR, PRI NAPOJENI
7 PODLAHY POUZITY PRIME ARMAURY

VYVAZOVACI VENTIL NA PATE STOUP. POTRUBI TOPNE VODY BUDE OSAZEN NA ZPATECCE

VSECHNY TEPELNE IZOLACE JSOU NAVRZENY DLE SBIRKY ZAKONU &. 193/2007
POTRUBI VEDENE VE STENACH A PODLAZE BUDE IZOLOVANO NAVLEK. IZOLACI Z PENQVEHO
POLYETYLENU, POTRUBI VEDENE VOLNE POD STROPEM BUDE 1ZOLOVANO POUZDRY

7 MINERALNI PLSTI

POKUD DOJDE PRI PROVADENI K NEJASNOSTEM NEBO K NEPREDVIDANYM OKOLNOSTEM
JE NUTNO NEPRODLENE INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPRESNIT DALSI POSTUP PRACI

NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA

S CISLO PARE
D.01.01.02.03 VYTAPENI
VEDOUCI PROJEKTANT ] VYPRACOVAL KONTROLOVAL . —
ING. PETR_TOMA ING. PETR_TUMA ING. DUSAN LEDL DP projekt s.r.o. H{HH
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NAZEV AKCE. FORMAT 8 x Ad
TRENINKOVA HALA TAJOVSKEHO [DbATUM 07 / 2025
Mezi icomi TAJOVSKA @ STUDENTSKA, HAVIROV, parc, & sf. 315/12, 315/11 kg, BLUDOVICE | 2 = DsP
VYKRES . MERITKO & VYKRESU
PUDORYS STRECHY 1 : 100 |(D.01.01.02.03.13




