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Technicka zprava Silnoprouda elektrotechnika

1. UvoD

Projekt silnoproudé elektrotechniky dokumentuje ndvrh a provedeni zemnéni, hromosvodu, instalace
hlavnich elektrickych rozvod( pro napajeni technologie chlazeni, topeni, VZT, umélé, bezpecnostni a
nouzového osvétleni (NO) v novostavbé objektu tréninkové haly Tajovského (zimniho stadionu - ZS) v
Havifové. ZpUsob a rozsah instalace systému vychazi ze zadavaci dokumentace investora, ze zkusenosti
z instalaci obdobnych rozvod( a technologii a ze zapracovanych pfipominek investora.

Instalace bude provedena dle projektové dokumentace a dle upfesnéniinvestora / uZivatele v pribéhu
montaze, po ukonceni montdze jako soucdst dodavky bude vyhotovena dokumentace skutecného
provedeni.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami CSN a katalogy platnymi v dobé
jejiho zpracovani, v rozsahu potifebném pro provedeni instalace a mechanické montaze.

1.1. Identifikacni udaje

Nazev akce: Tréninkova hala Tajovského
Misto stavby: Mezi ulicemi TAJOVSKA a STUDENTSKA, HAVIROV
parc. ¢. st. 315/12, 315/11 k.u. BLUDOVICE
Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
Investor: Mésto Havirov, Svornosti 2, Havifov - Mésto, 736 01
ICO: 00297488, DIC: CZ00297488

1.2. Rozsah projektu

V ramci projektu bude provedeno:

- vytvoreni zemnici soustavy v objektu

- hromosvod s rozmisténim panell FVE

- vytvoreni nové rozvodny NN

- napajeni technologickych zafizeni objektu — chlazeni, topeni, VZT

- napdjeni a fizeni osvétleni ledové plochy, umélé, bezpe€nostni a nouzové osvétleni
- umélé, nouzové osvétleni a elektroinstalace v ostatnich prostorech objektu ZS

Rozsah instalace vychazi ze zadani a ze zapracovanych pfipominek investora.

Umisténi veskerych silnoproudych prvk( a kabelaze je zfejmé z pldorysnych vykres( objektu.

1.3. Predpisy a normy

Zatizeni odpovida témto technickym normam:

CSN 331500 Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Stanoveni zdkladnich charakteristik

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické predpisy - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektricka zatizeni - Bezpecnost - Ochrana proti nadprouddm

CSN 33 2000-4-473 Elektrickd zatizeni - Bezpecnost - Opatreni k ochrané proti nadproudiim

CSN 332000-5-51 ed.3 71+72 Elektrotechnické predpisy - Vybér a stavba elektrickych zafizeni—
VSeobecna ustanoveni

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Kapitola
52: Vybér soustav a stavba vedeni
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CSN 33 2000-5-53 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-6 ed.2
CSN EN 60 947 ed.4
CSN EN 12464-1

CSN EN 50 110-1 ed.3
CSN EN 61 439-1 ed.2
CSN EN 60 898-1

CSN EN 60898-2 ed. 2
CSN EN 62305-1..4 ed.2
CSN ISO 3864-1..4
Zakon ¢.458/2000 Sb.

CSN 73 0810

Elektricka zafizeni - Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Spinaci a Ffidici
pristroje

Elektrotechnické predpisy - Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Uzemnéni a ochranné vodice

Revize — Postupy pfi vychozi revizi

Spinaci a fidici ptistroje NN

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord - Cast 1: Vnitini
pracovni prostory

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Rozvadéce nizkého napéti

Elektrickd pfisluSenstvi - lJistice pro nadproudové jisténi domovnich a
podobnych instalaci - Jistice pro stfidavy provoz (AC)

Elektrickd pfisluSenstvi - lJistice pro nadproudové jisténi domovnich a
podobnych instalaci - Jistice pro stfidavy a DC proud

Ochrana pred bleskem

Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpeénostni znacky

Zakon o podminkach podnikani a vykon statni sprdvy v energetickych
odvétvich

Pozarni bezpecnost staveb - Spole¢na ustanoveni

1.4. Podklady pro zpracovani projektu

Pro zpracovani této projektové dokumentace bylo pouZito nasledujicich podklad:

- zaddvaci dokumentace uzivatele / investora

- ptdorysné vykresy

- pozadavky a pfipominky uZivatele / investora

- technické specifika

ce jednotlivych zafizeni

- konzultace s dodavateli techniky

2. ZAKLADNI TECHNICKE

2.1. Rozvodné soustavy

UDAJE

- provozni 3+PEN 400V, 50Hz, sit TN-C
3N+PE 400/230V, 50Hz, sit TN-C-S
- zasuvkové a svételné okruhy INPE 230V, 50Hz, sit TN-C-S

Misto rozdéleni N a PE bude

Zdroj:

Predpokladany celkovy insta
Celkovy soudoby pfikon:
Soudobost:

Stdvajici hlavni jistic:

ve hlavnim rozvadéci RH a v podruznych RPxx, RAxx.

nova trafostanice
lovany pfikon: cca 848 kW
cca 590 kw
0,70
1000 A nastaveny 0.90 x In
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Predpokladana celkova rocni spotreba: cca 895 MWh
Novy pfivod NN: nové kabely 4x 1-NAYY 4x240
Stuper elektrizace dle CSN 332130 ed. 2: C

2.2. Trafostanice

Trafostanice bude nova kioskova a je feSena samostatné vcetné transformatoru, VN, NN rozvadéci a
skiiné USM s obchodnim mérenim. V trafostanici bude doplnén novy rozvadéc OE1 pro dalkovy odecet
elektroméru a fizeni % hodinového maxima. Skifin USM s obchodnim mérenim na trafostanici bude
doplnéna o optooddélovac, ktery bude propojen s fidici jednotkou v novém rozvadéci OE1.

2.3. NN hlavni pfivod

Novy NN pfivod z trafostanice bude feSen nové natazenymi kabely 4x NAYY 4x240 ve vykopu pod
komunikaci okolo objektu ZS. Spole¢né s NN privodem bude do vykopu polozen FeZn 30x4mm zemnici
pasek a 2x kabel J-Y(ST)Y 2x2x0.8 v chranicce pr. 40 mm pro vycitani dat z elektroméru.

2.4. Kompenzace

V rozvodné vedle rozvadéce RH bude nové doplnén kompenzacni rozvadéc RC s hrazenou kompenzaci
150 kVAr vcetné reguldtoru jalového vykonu.

2.5. Fotovoltaicka elektrarna FVE

V 2.NP v m.c. 2.19, ktera je vybavena odtahem VZT a tvofi samostatny pozarni Usek, bude instalovana
technologie FVE. Na stfeSe ZS bude osazeno 180 ks FVP 550Wp o celkovém vykonu FVE 99 kWp. FV
panely budou rozdéleny do sekci s min. vzdalenosti 1 m od drdtu jimaciho vedeni na stfese objektu ZS.
FVE bude bez akumulatord, vyrobena elektricka energie bude spotfebovano technologii ZS s moznou
akumulaci do TUV a ohfevu vody pro rolbu. Ndvrh FVE bude feSen samostatnou PD v dalSim stupni
dokumentace.

Zatizeni stiechy od FVE 17200 kg
180 ks FV Panel 27 kg/ks 4860 kg
180 ks Al konstrukce 8 kg/ks 1440 kg
180 ks Gravitacni kotveni 55 kg/ks 8800 kg
2000 m KabeldZ 0,5 kg/m 1000 kg

2.6. Pozarni bezpecnost dle vyhlasky €. 23/2008 Sb.

Pozarni bezpecnostni feseni se fidi § 41 odst. 2 vyhlasky MV ¢. 246/2001 Sb. (dale jen vyhlasky).
Pfedmétem hodnoceni je instalace z hlediska pozarni ochrany v rozsahu pozadavk( § 41 vyhlasky MV
¢. 246/2001 Sbh., o stanoveni podminek pozZarni bezpecnosti a vykonu statniho poZzarniho dozoru.
Fotovoltaické panely (dale jen FVP) Ize hodnotit jako nehoflavé prvky tfidy reakce na ohen Al, A2.
Predpoklada se, Ze nedochazi k padani hoficich ¢asti. Kabelové prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi
Useky nutno utésnit prislusnou protipozarni hmotou s pozadovanou pozarni odolnosti. Elektricka
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zafizeni umisténa pfimo na drevéné konstrukce podloZit nehoflavou podlozkou. Elektroinstalace
instalovana v nebo na hotlavych materidlech bude provedena dle pozadavkd €SN 33 2312, €SN 33
2000-4-482, CSN 37 5245 a dal$im souvisejicim normam a predpistim.

Rozdéleni objektu do poZarnich usek(i provedeno v souladu s normou CSN 73 0804 a jejimi doplriky.
FVP jsou tvoreny polovodicovymi platky tenéimi nez 1 mm. Na spodni strané je plosna prlchozi
elektroda. Horni elektrodu tvofi tenké dlouhé dratky zasahujici do plochy panelu. Povrch panelu je
chranén sklenénou vrstvou slouzici jako antireflexni vrstva. Kryci sklo chrani povrch panelu pred vlivy
prostiedi jako je dést, snih nebo kroupy. Fotovoltaické ¢lanky se sklenénou vrstvou jsou vlepeny do
hlinikovych rdma. FVP jsou posuzovany jako oteviené technologické zafizeni, u kterého se v souladu
s¢l. 5.8.2 a 7.5 CSN 73 0804 stanovuje pouze ekonomické riziko, poZarni riziko se u otevienych
technologickych zafizeni nestanovuje. Vlastni konstrukce FVP je hlinikova, ¢lanky jsou vyrobené
z kfemiku. FVP chréani ze zadni strany vicevrstva tedlarova félie proti povétrnostnim vlivim. Z predni
strany je sklo s velmi nizkou koncentraci Zeleza, coZz umoziuje velkou svételnou propustnost a je
odolné i proti krupobiti. PouZiti tedlaru a tvrzeného skla zajistuje dlouhou Zivotnost FVP. Konstrukce
pro FVP jsou druhu DP1 (tj. konstrukce z nehotlavych vyrobkd). V souladu s vyhlaskou €. 23/2008 Sb. A
vyhlaskou ¢&. 268/2009 Sb. Se provadi pouze vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru s ohledem na
sousedni vazby, v pozarné nebezpecném prostoru se nevyskytuji jiné stavebni objekty — vyhovuje.

Po aktivaci tlacitka Total stop nebo Vypnuti FVE budou odpojeny stfidace, AC vystup rozvadéce RFVE
bude bez napéti. Napéti z FVP na stfese bude odpojeno pomoci optimilizér( pfimo na panelech nebo
DC stykac( v RDC skfinich, tak aby na stfese a kabelech vstupujicich do objektu ze stfechy bylo napéti
max. 120VDC.

2.7. Tabulka predpokladanych elektrickych pfikont

Instalovany vykon Soudoby vykon
& | zatizeni 1f af | Koeficient ™ 3f
soudobosti

kw kw kw kw

1 Osvétleni led.plocha 16,0 0,0 0,77 12,3 0,0

2 Osvétleni ostatni 18,0 0,0 0,77 13,9 0,0

3 VO 1,0 0,0 0,77 0,8 0,0
4 Z3asuvky 400V 0,0 55,0 0,20 0,0 11,0

5 Zasuvky 230V 48,0 0,0 0,40 19,2 0,0

6 Topeni 0,0 5,0 0,80 0,0 4,0
7 Gastro 28,0 77,2 0,60 16,8 46,3
8 VZT 1 0,0 134,2 0,80 0,0 107,4
9 VZT 2..13 9,3 38,1 0,80 7,4 30,5
10 Zdroj chladu + hydromodul 0,0 222,3 0,90 0,0 200,1
11  |Snézndjama 0,0 33,5 0,80 0,0 26,8

12 MaR 6,0 0,0 0,80 4,8 0,0

13 |SLP 35,5 0,0 0,38 13,4 0,0
14 Nabijeci stanice 0,0 44,0 0,50 0,0 22,0
15 Rezerva 10procent 16,2 60,9 0,70 11,3 42,4

Celkem 848 kW 590 kW
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2.8. Ochrana pred trazem elektrickym proudem

Ochrana pred trazem elektrickym proudem je navriena a bude provedena podle CSN 33 2000-4-41
ed.3. Musi splfovat zakladni pravidlo ochrany pred drazem elektrickym proudem a to, Ze zivé Casti
nesmeéji byt za normalnich podminek pfistupné a pristupné vodivé ¢asti nesméji byt nebezpecné ani za
normalnich podminek ani za podminek jedné poruchy. Uvedend CSN predepisuje volbu stupné ochrany
pied Urazem elektrickym proudem podle prostoru, ve kterém zatizeni pracuje.

Podle napajeni zafizeni, dle prostoru umisténi a podle zplsobu provozu zafizeni je navrien pfislusny
stupen ochrany:

NORMALNI: (v prostorech normalnich i nebezpe&nych):

Sit TN:

- ochrana automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi jisticimi prvky.
DOPLNENA (v prostorech zvlast nebezpeénych):

Sit TN:

- ochrana automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi jisticimi prvky a proudovym chraniéem
s vybavovacim proudem 30 mA.

- minimalni kryti vnitfni elektrické instalace musi byt IP20 a minimalni kryti venkovni elektrické
instalace musi byt IP44.

Ochranné (hlavni) pospojovani:
V objektu musi byt navzdjem spojeny tyto vodivé Casti:

e hlavni ochranna svorka - pfipojnice v RH

e hlavni ochranna svorka - pfipojnice v RPxx, RAxx

e rozvod potrubi v budové -vodovod a plyn (pouze ocel), VZT
e kovové konstrukéni ¢asti - vytapéni

e ochranné svorky v podruznych rozvodnicich

Podruzné rozvadéce budou pfipojeny samostatnymi vodici na hlavni ochrannou ptipojnici v hlavnim
rozvadéci RH. Rozvody vody, plynu, VZT a vytapéni jsou pfipojeny vodici CY25. Hlavni uzemnovaci
pfipojnice v RH je napojena zemnicim vodi¢em FeZn @ 10 mm na spoleénou uzemriovaci soustavu
stavby.

Mistni dopliujici pospojovani:

Jednd se o prostory se zvysenym vyskytem vody (mistnosti se sprchami, umyvarny, gastro) a
v technickych mistnostech (strojovna). V téchto prostorech je provedeno doplfiujici pospojovani
vodi¢em CY6 pod omitkou nebo pevné ke kovovym zatizenim.
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2.9. Prostiedi a vnéjsi vlivy

Soucasti projektu je Protokol o uréeni vnéjsich vlivl ¢. D.01.01.02.06.03 s tabulkou pulsobeni vnéjsich
vlivll v jednotlivych mistnostech objektu vypracovany dle CSN 332000-5-51 ed.3 Z1+72.

Vsechny prvky, navrzené v projektové dokumentaci, vyhovuji svym provedenim prostoram, kde jsou
umistény. V pfipadé pozadavku na specidlné navrzené zafizeni, Upravu zatizeni nebo navrh zvlastnich
opatteni, jsou tyto pozadavky splnény materialem, konstrukci, povrchovou Upravou zatizeni, véetné
zajisSténi potfebného kryti.

3. TECHNICKE RESENI

3.1. Hlavnirozvody NN

Rozvadéc RH bude osazen v rozvodné m.c. 1.04. Rozvadéc¢ RH bude slouZit pro napdjeni technologie
chlazeni, topeni, VZT, osvétleni ledové plochy a podruznych rozvadééd RPxx umisténych v objektu ZS.
Podruzné rozvadéce RPxx budou slouZit pro napajeni technologii a ostatnich silnoproudych zafizeni.
Rozvadéc¢ RH bude osazen prepétovou ochranou l.+Il. stupné, ostatni nové rozvadéce RPxx budou

osazeny prepétovou ochranou Il. stupné.

Uzemnéni RH bude provedeno vodi¢em FeZn @ 10 mm napojenym na spole¢nou uzemriovaci soustavu
objektu ZS.

Podruzné rozvadéce RPxx budou napojeny kabely CYKY (silové pfivody) a vodi¢i CY (ochranné
pospojovani).

3.2. Bezpecnostni tlacitka

CENTRAL STOP - musi vypinat vSechna el. zafizeni véetné FVE, mimo systému nouzového osvétleni a
havarijniho vétrani (CBS a UPS).

NOUZOVE VYPNUTI STROJOVNY - tlagitko vypne technologii strojovny, viechna elektrickd zafizeni,
kterd nejsou v provedeni ex. Pod napétim zlstane Cast rozvadéle MaR pro napajeni detekce,
havarijniho vétrdni a osvétleni strojovny. Osvétleni strojovny bude v provedeni ex a po aktivaci tlacitka
se automaticky rozsviti. Tlacitko bude umisténé ve strojovné a bude v provedeni ex.

VYPNUTI FVE - tla¢itko vypne FVE, rozpoji silovy obvod AC stykacem, snizi napéti na panelech na
hodnotu max. 120VDC na stringu.

TOTAL STOP - musi vypinat vSechna el. zatizeni véetné FVE, UPS a CBS !!!

Bezpecnostni tladitko bude chranéné proti nahodnému uziti a bude umisténo u vchodu do objektu.
Tlacitko bude zfetelné a jednoznacné oznaceno bezpecnostni tabulkou a bude zabezpeceno proti
neopravnénému, ¢i nechténému poufziti.

Propojeni tlaéitek, rozvadéce RH, véech UPS a CBS bude provedeno kabelem CHKE-V 3x1.5 mm?.
Umisténi tlacitek Central a Total stopu bude u hlavniho vstupu v 1.NP, umisténi dalsich tlacitek Central
stupl bude ve strojovné a v rozvodné.

Kabelové trasy pro bezpecnostni tlacitka budou splfiovat pozadavky na kabelové trasy s funkéni
integritou podle CSN 730848. Obvody Central a Total stopu budou ovladat spoust hlavniho jisti¢e v
rozvadéci RH v rozvodné. P¥i aktivaci Total stopu dojde navic k rozepnuti bezpecnostniho NC kontaktu
pfipojeného na viechny UPS a na CBS.
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3.3. Kabelové trasy

Hlavni kabelové trasy v technologickych mistnostech budou provedeny draténymi zinkovanymi zlaby
500x100 mm zavéSenymi na zavitovych tyéich M8 pod stropem. Hlavni trasy na chodbach budou
tvoreny Zlabem 250x50 mm s piepdzkou pod stropem chodby upevnénym na pficném profilu po
cca 2 m. Trasy na hale budou provedeny draténymi zinkovanymi Zlaby 250x50 mm a 150x50 mm na
konzolach na sloupech podél stén. Kabely k nouzovym svitidlim a bezpecnostnim tladitkim budou
vedeny po stropé na kovovych protipoZzarnich prichytkach. U trasy s funkéni odolnosti pfi pozaru musi
byt dodrZzen odstup min. 300 mm od ostatnich tras. Velikosti tras musi odpovidat dovolenému zatizeni
trasy. V technologické ¢asti budou kabelové trasy prevdiné ptiznané na povrchu. V mistnostech
vybavenych podhledem bude pro kabelové trasy vyuZity podhled. Kabely ke koncovym zafizenim
budou vedeny prevaziné v chranickach, v instalacnich trubkdch a listach, popf. pod omitkou.

PFi montazi kabelovych vedeni je vidy nutna koordinace s ostatnimi profesemi.

Vechny prace budou provedeny v souladu s platnymi predpisy CSN, predpisy a doporucenimi vyrobce
zafizeni. Instalace kabelovych tras je provedena dle pfislugnych CSN a predpisC na né navazujicich. Dle
CSN 34 2300 a €SN 34 1050 je nutné dodrzet odstup slaboproudych kabelovych tras od silnoproudych
rozvodll do 1 kV min. 20 cm. Pti soubéhu krats$im jak 5 m Ize sniZit odstup az na 6 cm a pfi kfizovani az
nalcm.

Priifezy vodi¢d jednotlivych obvodd budou uréeny dle €SN 332000-4-43, CSN 332000-4-473 a CSN
332000-5-523.

V projektu je pocitano s kabely spliiujicimi funkéni schopnost pfi pozaru 60 minut pro rozvody NO a
bezpecnostnich tlacitek.

Ostatni silnoproudé kabely jsou navrieny odolné proti UV zafeni a proti $ifeni plamene dle CSN EN
60332-1-2 s tfidou reakce na oheni dle EN 50399 Eca typu CYKY apod.

Veskeré prlichody z jednoho poZarniho uUseku do druhého budou protipoZarné utésnény. Kazda
kabelova ucpdvka musi byt oznacena Stitkem (alespon z jedné strany) a bude obsahovat nasledujici
udaje:

- oznaceni mista v objektu (¢.m., Cislo pozarniho Useku)

- poradové cCislo kabelové ucpavky

- druh nebo typ kabelové ucpavky

- datum provedeni

- firma, adresa a jméno zhotovitele

- oznaceni vyrobce a systému

3.4. Chladici jednotka

Pro chlazeni ledové plochy jsou navriené tfi kompresory s celkovym instalovanym/provoznim
elektrickym prikonem 222 kW. Souéasti technologie je modul snézné jamy s instalovanym/provoznim
elektrickym prikonem 33.5 kW. Technologie chlazeni bude napdjena z rozvadéce RMCH v rozvodné.
Pro fizeni nové technologie chlazeni budou slouZit rozvadéfe MaR. Projekt silnoproudu pocitd s
natazenim samostatné jisténého privodu pro vsSechny rozvadé¢ MaR. Chladici jednotka, tepelna
Cerpadla a modul snézné jamy budou pfipojeny na spole¢nou zemnici soustavu zemnicim dratem FeZn
@ 10 mm.
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3.5. Osvétleni

Osvétleni bude provedeno vyhradné LED svitidly, hodnoty osvétleni jsou navrzeni v souladu s normou
CSN EN 12464-1. V kancelafich s trvalym pobytem, kde neni na pracovnim stole dostate¢na denni
slozka osvétleni (neni okno, nebo nema dostatecnou velikost), bude udrZzovana osvétlenost navrzena
na upravenou hodnotu 1000 Lx. Uptesnéni kancelafi strvalym provozem bude v dalSim stupni
dokumentace dle pozadavku provozovatele.

Rozvody pro el. osvétleni budou provedeny vodi¢i CYKY priifezu 1.5 mm?a 2.5 mm? v konstrukcich SKD
podhledu, pricek, ve zdivu pod omitkou a v kabelovych trasach.

Vypinace budou osazeny spodni hranou ve vysi 1.2 m nebo dle uvedeni ve vykresech nebo dle
pozZadavkl interiéru a investora a na WC pro OTP ve vysi 1.0 m. Pfesné umisténi vypinacl bude v dalsim
stupni dokumentace.

3.6. Systém osvétleni nad ledovou plochou

Osvétleni ledové hiisté je navrzeno na 750 Lx coz odpovida tiidé I. dle CSN EN 12193 Svétlo a osvétleni
- Osvétleni sportovist.

Trida: Horizontalni osvétlenost E,, (IX): Rovnomérmost E,,, / Eqv:
L. 750 Ix
0,7
II. 500 Ix
0,7
III: 300 Ix
0,7

Osvétleni ledové plochy je navrzeno pomoci LED svitidel. Vybranad svitidla budou vybaveny predfadniky
propojenymi s CBS a v pfipadé vypadku napdjeni budou slouZit zaroven pro bezpecnostni i nouzové
osvétleni dle CSN EN 12193. Svitidla splfiuji certifikaci pro sportovité DIN VDE 0710-13 do sportovnich
hal se zvySenym rizikem ndrazu. Osvétleni prostor( s vyssi prasnosti a rozdilem teplot je navrZeno
svitidly v odpovidajicim kryti pro dané prostfedi. Pozadovana jsou svitidla s LED zdroji s nahradni
teplotou chromati¢nosti 4000 K. Dale se vzhledem k multifunkénosti haly pozaduje u svitidel funkce
nouzového osvétleni, kdy pri napdjeni svitidel DC proudem tato sviti automaticky na prednastavenou
hodnotu v rozmezi 1 — 100 % nomindlniho svételného toku svitidla.

Pro fizeni osvétleni ledové plochy je navrzen fidici systém s DALI sbérnici. Systém umoznuje ovladani
systému jeho parametrizaci, nastaveni a v neposledni fadé Setfit naklady. A to nejen elektrickou energii
(napf. regulaci na konstantni osvétlenost, automatické snizeni intenzity pfi rolbovani, nastaveni zén pfi
rizném vyuziti plochy.), ale i svételné zdroje, a tudiz i ndklady na jejich vyménu. Pro monitorovani
pozice rolby je v rolbovné doplnéna detekce rolky a magnetické kontakty na vratech rolbovny a na
oteviraci ¢asti mantinell. Snimace a kabelaz k nim jsou soucasti projektu slaboproudu.

Centralni stropni LED svitidla (az 64 na jedné sbérnici) tvofici hlavni ¢ast osvétlovaci soustavy jsou
vybavena predradnymi pfistroji s rozhranim DALI. Jeho vyhodou je mj. i moZnost pouzit pro datovou
sbérnici bézné kabely, které nemusi byt kroucené ani stinéné.

Kazdému z téchto zafizeni je pfifazena adresa do jedné Ci vice skupin, kterych je 16. Skupiny slouZi pro
usnadnéni povelovani vétsiho poctu zafizeni, které jsou zpravidla stejného typu (napf. mnoZina
svitidel, které maiji svitit vidy stejné).
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Dale je zafizeni prifazeno do jedné Ci vice scén, kterych je také 16. Pokud je zatizeni v néjaké scéné, tak
se k této scéné vaze uroven, ktera je v rozsahu 0 az 100 %. Na tuto Uroven (zpravidla sviceni) zafizeni
prejde, objevi-li se na sbérnici pfikaz pro vyvolani scény, do niz zafizeni patfi.

Velky graf (moznost exportu do CSV) Osvétleni na hale
/1 h @ Vypnuto
I 2
/ 09°C | 994% |5.15g/m3 \ g (J Maximalni trovefi osvétient
S’ i\ Zépas
— o [o) . (J
@ Trénink
19°C | 819% |512gm3 @ i
C) = CD @ 1/3 kluzisté u rolbovny
@ @ Stfed kiuzisté
10°C | 986% |516g/m3
B @ © 1/3 Kluzisté u bistra
= o o g @ Osvéleni u ochozu
\ 0.8°C 98.6% | 5.08g/m3 / @ Pro rolbovani - minimum
U \] | U \_[ @ Stfedovy kruh - barevn@

Venkovnf teplota 09°C
Sbhérnice — popis objektli osvétlovaci soustavy

- Svitidlo - k dispozici stav (zap, vyp, Uroven, porucha svételného zdroje), povely zap, vyp a
nastaveni vykonu

- Skupina - spolecné ovladani nékolika svitidel (vSechny svitidla sviti stejné), povely zap, vyp a
nastaveni vykonu

- Scéna - spole¢né ovladani nékolika svitidel, kazdé svitidlo ma nastaven vykon, povely zap a vyp

- Oblast - sdruzuje svitidla obvykle podle dispozice, umozZiiuje prepinani provoznich rezimd (napf
noc, den, pochlzka), kdy ke kazdému rezimu je mozné definovat povely, co se ma pfi jeho
aktivaci nebo deaktivaci provést, prepinani rezimd lze provadét ru¢né, ¢asové nebo od tlacitka
Casova funkce - umoznuje nastavit povel, ktery se ma provést v zadany ¢as v tydenim programu
(pro kazdy den lze zadat jiny cas)

Sbérnice je pomoci pfevodniku pripojena do fidiciho systému, ktery odesila fidicimu zatizeni veskerou
komunikaci na sbérnici DALI. Mimo jiné je fidici systém informovan o kolizich na sbérnici a dalSich
informacich jako naptiklad zkratovani sbérnice, nebo ztraty sitového napéti na sbérnici.

Ridici systému - ovladani osvétlovaci soustavy nezavazné ovlddat z nékolika mist

- Pomoci tladitek pfipojenych do fidiciho systému na binarni vstupy

- Pomoci barevného grafického termindlu, pfipojeného k fidicimu systému pres rozhrani
ethernet

- Pomoci dispecerského vizualizacniho systému. Obsluha je informovana o koliznich stavech na
sbérnici DALI

Ridici systém - monitorovat stavii osvétlovaci soustavé

- Nedostupny prevodnik DALI
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- Nizké napéti/zkrat na DALI

- Vysoké napéti na DALI

- Nevhodny zdroj pro DALI

- Stav jednotlivych svétel na lince DALI (ZAP/VYP), zvolenou Urover svétleni

- Poruchy jednotlivych svétel na lince DALI

Dispecersky vizualizacni SW je "cloudové" feseni - vykonny program, parametry prostfedi a mérena
data jsou umisténa na zabezpeceném serveru a uzivateli k prdci postacuje bézny webovy prohlize¢ na
obycejném pocitaci, tabletu ¢i chytrém mobilnim telefonu.

3.7. Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni (NO) objektu bude provedeno s centralnim bateriovym systémem (CBS). Ve veliné
m.¢. 1.52 bude osazena centrdlni jednotka se zaloZznimi akumuldtory. Svitidla budou LED s adresnym
systémem a propojena kabelem s funkéni odolnosti pfi pozaru CHKE-V 3x1.5 mm2. Bezpecnostni a
nouzové osvétleni ledové plochy bude pomoci nouzovych CBS modult ve svitidlech oznadenych S8.
Rozvadéc¢ RH a podruzné rozvadéce RPxx budou osazeny snimaci vypadku el. energie a vSechny jisti¢e
pro svételné obvody budou vybaveny pomocnym kontaktem, ktery pri vypadku jistice aktivuje systém
NO. Velikost zaloznich akumulatorl je napocitana na dobu zalohovani NO na 60 min. Kabelaz bude
vedena samostatné na kovovych prichytkach ve vzdalenosti 30 cm, popfipadé v protipozarnich trasach
ve Zlabech.

3.8. Bezpecnostni osvétleni

Jako bezpecnostni osvétleni ledové plochy bude slouzit 14 ks vybranych svitidel oznacenych S8
vybavenych nouzovym CBS modulem. Tyto svitidla spliuji sou¢asné pozadavky pro nouzové i
bezpecnostni osvétleni. Pfi vypadku napajeni nasvétli cely prostor ledové plochy min. na 5 %
z nominalniho osvétleni 750 Lx po dobu min. 30 s dle CSN EN 12193 Svétlo a osvétleni - Osvétleni
sportovist.

3.9. Venkovni osvétleni

Venkovni osvétleni (VO) nebude napajené z objektu zimniho stadionu a je feSeno samostatnou PD
v Casti D.15.

3.10. Osvétleni ve strojovné

Osvétleni ve strojovné bude provedeno LED svitidly v provedeni do prostoru s nebezpecim vybuchu do
zony 2. Svitidla budou spindna a napajena z nevypinané Cisti z rozvadéce MaR obsahujici detekci uniku
¢pavku, tak aby pfi havarii bylo osvétleni strojovny automaticky sepnuto.

3.11. Ozvuceni a SLP

Pro zafizeni ozvuceni a SLP budou pfipravené zdsuvky a vyvody dle zadanych pozadavkd. Umisténi
zasuvek a vyvody bude feseno v dalSim stupni dokumentace. Pfesné umisténi bude v dokumentaci
silnoproud pouze orientacni, pfesné umisténi viz. dokumentace ozvuceni a SLP.
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3.12. Zasuvkové obvody

Rozvody pro zasuvky 230 V budou provedeny kabely CYKY-J 3x2.5mm?, pro zasuvky 400V/16A kabely
CYKY-J 5x2.5mm?. V technickych prostorach a u budou umisténi zasuvkové skiiné s vlastnim jisténim a
proudovym chrani¢em pfipojené kabely CYKY-J 5x10mm? pro skiiné 400V/32A a CYKY-J 5x4mm? pro
skfiné 400V/16A.

Zasuvky obycéejné budou osazovdany spodni hranou ve vysi 0.4 m nebo dle oznaceni ve vykresech, u
umyvadel a v kuchynskych linkdch budou osazeny ve vysce 1.2 m mimo umyvaci prostor a na WC pro
OTP ve vysi 1.0 m. Pfesné umisténi zasuvek bude v dalsim stupni dokumentace.

3.13. vZT

Odvlhcovaci jednotka VZT 1 i ostatni Jednotky VZT budou mit vlastni rozvadéce RAxx pro fizeni. Projekt
silnoproudu pocita s natazenim samostatné jisténého privodu pro kazdy rozvadé¢ RAxx pro VZT
jednotky.

3.14. Gastro zazemi

Technologie gastro bude dofeSena v dalSim stupni dokumentace. V energetické bilanci je pocitdno
s pfikonem 105 kW s koeficientem soudobosti 0.6 pro gastro zdzemi. Celé gastro bude napojeno
zrozvadéce RP2 v 2.NP v m.¢. 2.09. Rozvadéc bude napojen pres vlastni podruzné méreni elektrické
energie. Vyvody a zasuvky pro technologii gastro budou reSeny v dalSim stupni projektu. Navrh
osvétleni a NO je soucasti dokumentace silnoproud.

3.15. Hromosvod

Vnéjsi ochrana pred bleskem (LPS) bude provedena dle CSN EN 62305. Re$eny objekt je zafazen do
stupné ochrany LPS Ill. Pro ndvrh hromosvodu byla pouZita metoda valici se koule s r = 45 m, metoda
mfiiZové soustavy a metoda ochranného uhlu oddalenych jimacd. Jimaci vedeni bude provedeno
vodi¢éem AIMgSi pr. 8 mm, ktery na podpérach vytvofi mfiZovou soustavu s oky max. 15 x 15 m.
V prilisecicich mrizové soustavy budou umistény jimace do vysky 1.0 m a 1.5 m. Jednotky VZT, vydechy
potrubi, Zebrik pro pfistup na stfechu a FV panely na stfeSe budou chranény odddlenymi jimaci
potiebné vysky, tak aby jejich ochranny uhel pokryl celou chranénou technologii. V mistech kfizeni
kabelové trasy od FV paneld a jimaciho vedeni, bude jimaci vedeni pfizvednuto pomoci podpér
s izolacni tyci, tak aby jimaci vedeni vytvofilo ,most” s min. vzdalenosti ,s“ jimaciho dratu od kovovych
Casti kabelové trasy. Ve spodni ¢dsti zastfeSeni bude pres SP a SZ pripojeno uzemnéni. Pocet svodu a
vygky jednotlivych jimac( jsou upfesnény ve vykresové &asti dokumentace. Analyza rizik dle CSN EN
62305-2 ed.2 a vypocet dostatecné vzdalenosti,s“ jsou v pfiloze TZ. VSechny svody a volné pfistupné
kovové ¢asti pripojené k jimacimu vedeni budou pro zmenseni rizika oznacena bezpecnosti tabulkou
viz. obr.

o Obr: 11.1 O

Pfi boufce je zakazano
zdrzovat se v okoli 3 m
kolem budovy!
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3.16. Zemnici soustava objektu

Nova zemnici soustava pod objektem ZS bude tvofena zemnicim paskem FeZn 30x4 mm uloZenym
v zakladech v zemi pospojovanym do mfizové soustavy tvofici zakladovy zemnié. K zakladovému
zemniéi budou pFipojeny vsechny svody hromosvodu dratem FeZn @ 10 mm. K zemnici soustavé bude
pfipojena kovova konstrukce snézné jamy, kompresory a rozvadéc RH. Na spole¢nou zemnici soustavu
bude pfipojen i zemnici pasek veden spole¢né s hlavnim pfivodem z trafostanice a drat FeZn @ 10 mm
veden ve vykopu k nabijeci stanici.

3.17. Ochrana proti prepéti

Vnitfni ochrana proti prepéti bude tvofena prepétovymi ochranami I. a Il. stupné. Pfepétovymi
ochranami budou vybaveny vSechny rozvadéce.

Prvni stupen ochrany je stdvajici, feSen v ramci rozvadéce RH. Druhé stupné budou feSeny ve vsech
podruznych rozvadécich RPxx. Treti stupné budou osazeny po konzultaci a na pfani investora.

3.18. Méreni elektrické energie

Fakturacni mérfeni el. energie bude v trafostanici. Méfeni bude ve skfini USM v objektu trafostanice.
Fakturacni elektromér bude doplnén o optooddélovag, ktery bude propojen s fidici jednotkou v novém
rozvadéci OE1 v trafostanici a bude slouzit pro presné vycitani elektroméru, fizeni % hodinového
maxima a blokaci vybranych technologii ve vysokém tarifu systémem MaR.

Podruzné nefakturacni mérenim bude pomoci podruznych elektromérd v rozvadéci RH. Samostatné
bude mérena spotreba gastra, popr. dalSich technologickych celk(i dle poZadavk(l provozovatele.
Vsechny podruzné méreni budou dalkové vycitdny do systému MaR.

4. OSTATNi POZADAVKY
4.1. Montazni a provozni podminky

a) Elektroinstalacni prace musi byt provadény tak, aby odpovidaly platnym elektrotechnickym
predpisim a CSN, a to za fizeni pracovnik( s kvalifikaci podle CSN EN 50 110-1 ed. 3 a se
zkouskou podle §7 wyhlasky 50/1978 Sb., kterd opravriuje k samostatné cinnosti na
elektrickych zafizenich.

b) Nutno respektovat vné&jsi vlivy prostiedi podle CSN 33 2000-1 ed. 2 a €SN 33 2000-5-51 ed. 3
v jednotlivych prostorach.

c) Zajistit, aby do elektrického zafizeni nezasahovaly nedovolenym zplsobem osoby bez
elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich zadné prace ve smyslu CSN EN 50 110-1ed. 3 a
CSN 33 1310 ed. 2.

d) Sdovolenou obsluhou a bezpe&nostnimi predpisy, zejména CSN EN 50 110-1 ed. 3, CSN 33
1310 ed. 2 prokazatelné seznamit vSechny osoby, které budou v prostorach revidovaného
zafizeni konat jakékoliv prace i obsluhu, tj. i takové, které pfimo nesouvisi s elektrickym
zafizenim, ale které mohou pfi nedostatecné informovanosti a mozném nebezpeci poskodit
elektrické zafizeni a zpUsobit Uraz elektrickym proudem a nebo $kody na majetku.

e) Prace na elektrickych zafizenich je nutné provadét po vypnuti a zajisténi ve smyslu CSN EN 50
110-1 ed. 3.

f) Bezpecnostni vypinani elektrické zafizeni jako celku je vrozvadéci provedeno hlavnim
vypinacem, ktery musi byt oznacen bezpecnostni tabulkou ,,Hlavni vypinac”.
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g)

h)

Pfed uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt vyhotovena vychozi revizni zprava se
zakreslenim zmén do projektu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed. 2. Podle pozadavk( CSN
33 1500 ¢l. 64, 65 trvale uloZit revizni zpravu a Uplnou technickou dokumentaci odpovidajici
skute¢nému provedeni elektrického zafizeni tak, aby tyto doklady byly kdykoliv pfistupny
k nahlédnuti.

Déle je nutné provadét pravidelné revize elektrickych zafizeni ve |hitach stanovenych v CSN
33 1500 a fadu preventivni Udrzby organizace, pfipadné smérnicemi vyrobce, a to jen osobami
s odbornou kvalifikaci podle vyhlasky 50/1978 Sb.

4.2. Revize

PoZadavky na provadéni vychozi a pravidelnych revizi elektrickych instalaci vyplyvaji z obecné
zavaznych pravnich predpist platnych v Ceské republice.

v

Pozn:

4.3.

Kazdé elektrické zafizeni musi byt béhem vystavby a (nebo) po dokonceni, pred tim, nez je
uZivateli uvedeno do provozu, revidovano dle €SN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed. 2. Podle
pozadavkd CSN 33 1500 ¢l. 64, 65 trvale uloZit revizni zpravu a Uplnou technickou dokumentaci
odpovidajici skute¢nému provedeni elektrického zafizeni tak, aby tyto doklady byly kdykoliv
pfistupny k nahlédnuti.

Vlychozi revize systému musi byt provedena dodavatelskou organizaci dle CSN 33 2000-6 ed. 2
reviznim technikem s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu vyhlasky 50/1978 Sb.
O provedené revizi musi byt vypracovana revizni zprava, ktera je nedilnou soudasti privodni
dokumentace systému.

Provadéni naslednych pravidelnych revizi elektrickych zatizeni je odpovédnosti provozovatele
a je pravné vynutitelné z povinnosti organizace v oblasti prevence rizik stanovenych Zakonikem
prace. Provozovana elektrickd zafizeni (kromé zafizeni podle ¢l. 3.2 CSN 33 1500), musi byt
pravidelné revidovana a to nejpozdéji ve Ihitach stanovenych v zavislosti na druhu prostredi
podle normy €SN 33 1500 zmé&na Z3/2004. U organizaci s vlastnim Fadem preventivni Gdrzby
(€l. 3.3 a 3.4 normy 33 1500) lze stanovené lhlty pravidelnych revizi prodlouzit az na
dvojnasobek.

Doporuceny interval pro provadéni pravidelnych revizi je 1x ro¢né v ramci rocni pravidelné
udrzby.

V pfipadé elektrickych bezpecnostnich systémU je nezbytné, aby mél pracovnik provadéjici
revizi potfebné znalosti, a to jak v oboru obecné, tak znalost instalovaného zafizeni. Pokud by
tato podminka nebyla dodrZzena, je nebezpecdi, Ze by doslo k poruse nebo dokonce poskozeni
instalovanych zafizeni!

Pravidelna udrzba

Aby byla trvale zarucena spravna funkce systému, je nutné provadét pravidelnou udrzbu (provadét
pravidelné prohlidky, funkcni zkousky a servisni Ukony).

v

v

Pod pojmem pravidelné prohlidky se rozumi provedeni takovych Cinnosti a praci, které jsou
nezbytné pro vystaveni posudku o stavu zafizeni v provozu.

Funkéni zkousky se uskutecnuji po provedeni revize elektrické instalace systému, nasledné pak
ve |hdtach stanovenych servisni smlouvou. Funkéni zkousky, pravidelné prohlidky a eventualni
méreni na jednotlivych prvcich zafizeni se provadi podle metodiky doporucené vyrobci a
distributory, v souladu s poZadavky platnych norem a s pfihlédnutim k dalSim eventudlnim
pozadavkim objednatele (provozovatele), pojistitele, popt. dalSich kompetentnich organ( a
osob.
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Vysledky prohlidek a funkénich zkousek musi byt dokumentovany jako doklad o provedenych
¢innostech pro potreby smluvniho plnéni a pro reseni sporl v pripadé vioupani do zabezpedeného
objektu a pfi reSeni jinych pojistnych udalosti. Provedené prohlidky a funkéni zkousky jsou
dokumentovany v provozni knize systému eventualné formou protokolu o prohlidce a funkéni zkousce.

4.4. Naroky na obsluhu

Pozadavky na obsluhu jsou uvedeny v dokumentaci instalovaného zafizeni. Zafizeni je
naprogramovano a nastaveno dodavatelem, program lze ménit jen s védomim dodavatele, pokud
nebylo dohodnuto jinak.

Dodavatel doporucuje upravit reZimovou smérnici objektu, kterd stanovi zplisob obsluhy. Touto
smérnici musi byt prokazatelné uréena:

- 0soba odpovédnd za provoz systému - zodpovida za provoz a bezporuchovou funkci zafizeni,
kontroluje c¢innost osob povéfenych obsluhou zafizeni, zajistuje, aby osoby povérené udribou
provadély udrzbu podle pokyni vyrobce a udrzovaly zatizeni v trvalém provozu, zajistuje neprodlené
provedeni vSech oprav véetné provedeni opravy servisni organizaci, zodpovida za radné vedeni
provozni knihy zafizeni a svoji ¢innost zaznamendvd do této knihy, kontroluje provadéni zkousek
¢innosti zafizeni béhem provozu, udrzuje privodni dokumentaci v poradku, zaznamenava zmény a
uklada ji na misté k tomu uréeném. Pfi vyfazeni zafizeni nebo jeho ¢asti z ¢innosti zajistuje potfebna
nahradni opatreni z hlediska bezpecnosti objektu.

- osoba povéfend udrzbou systému - musi mit kvalifikaci alespori osob znalych podle CSN EN
50 110-1 a musi byt prokazatelné proskolena vyrobcem nebo organizaci vyrobcem povérenou. Ma za
ukol provadét prohlidky a udrzbu zafizeni podle pokynul vyrobce, provadét predepsanym zplsobem
kontrolu zafizeni, provadét opravy v rozsahu stanoveném vyrobcem. Zjisténé zavady, které neni
schopna nebo opravnéna opravit, neprodlené hlasit osobé zodpovédné za provoz zafizeni, o vSech
kontrolach, udrzbé a opravach provést zaznam do provozni knihy zafizeni.

- 0soby povérené obsluhou systému - musi mit kvalifikaci alespon osob poucenych v souladu
s normou CSN EN 50 110-1. Osoby povéiené obsluhou zafizeni postupuji podle pokynti pro obsluhu od
vyrobce, vedou zaznamy v provozni knize zatizeni. Zjisténé zdvady neprodlené hlasi osobé zodpovédné
za provoz zaftizeni.

4.5. Pozadavky na ostatni profese
Stavba:
1. Zhotoveni vsech prostupl pres betonové konstrukce dle vykresové dokumentace.

2. Zhotoveni prostupl vétsich jak @ 50 mm nebo 50x50 mm pies cihlové konstrukce dle
vykresové dokumentace.

3. ProtipoZarni utésnéni tras na chranénych unikovych cestach.

4. V pfipadé montaZe elektrozafizeni do pevného podhledu, zhotoveni servisniho otvoru nebo
dvirek pobliz montovaného zafizeni.

Distributor elektrické energie:

1. Zhotoveni projektové dokumentace na Upravu stdvajici trafostanice, realizace uprav
trafostanice az po pojistkové spodky v NN rozvadéci, kde budou napojeny kabely nového NN
pfivodu pro ZS.
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4.6. Péce o zivotni prostiedi

Provedené instalace nemaji vliv na zménu stavajiciho Zivotniho prostredi. Pfi provozu nevznikaji Zadné
odpadové nebo zdravi Skodlivé Iatky.

Instalace systému nevyZaduje zvlastni naroky na energie a zdroje surovin. Odpad vznikly v pribéhu
instalace systému (montdazni prace, elektroinstalacni prace a drobné stavebni prace, nutné pro instalaci
systému — vrtani prarazl apod.) budou tvofit prevazné zbytky instalacniho materidlu, zbytky kabeld,
obalovy materidl a pfipadné malé mnozstvi stavebni suti. VeSkery takto vznikly odpad bude pfedan
montazni firmou osobé opravnéné k nakladani s odpady k jejich dalSimu vyuZiti jako surovina, pfipadné
k jeho ekologické likvidaci.

4.7. Servis

Servis systému zajistuje smluvné firma, kterd ma pro tuto cinnost osoby s potfebnou kvalifikaci a
vyskolené vyrobcem véetné potifebného materidlu a naradi.

Zaruéni servis - dle predavaciho protokolu

Pozarucni servis - je poskytovan na zakladé konkrétni uzaviené servisni smlouvy.

5. ZAJISTENi BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

Zhotovitel stavby musi zajistit, aby byly splnény pozadavky na zajisténi stavenisté, organizaci prace a
pracovni postupy stanovené v pfilohdach nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Za usporadani pracovisté
odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté predano. Pfed zahajenim stavebnich praci musi
zajistit, pokud je nutné, vytyceni jednotlivych inZenyrskych siti, které se na stavenisti nebo v jeho
blizkosti nachazeji.

Zaméstnanci dodavatelské organizace jsou povinni Fidit se pfi své prdci a ¢innostech provadénych jejich
firmou ustanovenimi zékona ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace v platném znéni, zakonem ¢&. 309/2006 Sb.
o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, NV 101/2005 o podrobnéjsich
pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostiedi, vyhlaskou CUBP ¢&. 48/1982 Sb. o zajisténi bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni, NV 591/2006 Sbh. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, NV 362/2005 Sb. zajisténi BOZP pf¥i praci s nebezpecim padu z
vysky nebo do hloubky (a to zejména zajisténim ohrozeného prostoru pod mistem vykonu praci).

Je-li pfedpoklad zasahu, napt. do rozvodd zemniho plynu, je tfeba uvazovat také NV 406 / 2004 Sh. o
blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim
vybuchu.

Dale jsou podminky provadéni praci upraveny z hlediska zajiSténi poZzarni bezpecnosti pfi stavebnich
pracich zakonem €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni a vyhlaskou MV CR 246 / 2001 Sb.
0 pozarni prevenci.

Dle mistnich podminek, rizik a dalSich okolnosti na misté stavby je nutné posoudit a dle potieby
aplikovat i dal$i platné pravni predpisy a CSN upravujicimi podminky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO).
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6. ZAVER

Projekt je zpracovén v souladu s platnymi piedpisy CSN, EN a s predpisy vyrobce zafizeni.

Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny vramci tohoto projektu a budou nainstalovany v ramci
instalace systému kabelaze, musi vyhovovat zdkonu ¢. 22/97 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (Zakon
o technickych poZadavcich na vyrobky) a provadécim predpisim (nafizenim vlady).

Po uvedeni kabeldZniho systému do provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu, t.j. pravidelné
zkouseni systému.

Technicko-ekonomicka aktudlnost této projektové dokumentace je 6 mésicl od data jejiho zpracovani.
Je moiné, Ze po uplynuti této doby mohou byt navrzené technologie nahrazeny technologiemi
odliSnymi a novymi, je ale pravdépodobné, Ze cenova Uroven projektované instalace bude jina.

Projektova dokumentace respektuje poZadavky stanovené v § 89 odst. 5 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek. VSechny typy a vyrobci zafizeni uvedené v projektové dokumentaci jsou
pouze pro presné a srozumitelné stanoveni technickych parametr(i a podminek pouZitych zafizeni a lze
tyto zafizeni nahradit nabidnutim technicky rovnocennym feSenim s technicky srovnatelnymi
parametry.
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7. PRILOHY

7.1. Vypocet rizika dle CSN EN 62305-2 ed.2

1. ZADAN]

1.1. ZADANE HODNOTY OBJEKTU

Rozmeéry vysetfovaného objektu (budovy):

Sirka = 50,46 m, délka = 77,46 m, vyska = 10,2 m

je rozdélen do: 1 vnéjsi zény a 1 vnitini zony

Poloha objektu: objekt obklopen objekty stejné vysky nebo nizsimi (z hlediska mozného uderu blesku)

Cinitel polohy Cp = 0,5

Typ objektu a jeho vyufZiti: prdmyslovy nebo obchodni

V objektu se vyskytuje celkem 440 osob, uvnitf objektu

Celkova ekonomicka hodnota objektu = 250 mil. K¢

Vnéjsi LPS (hromosvod): instalovan elektricky neizolovany hromosvod ttidy LPS | s pospojenou vodivou nosnou konstrukci
Rozte¢ svodl je priblizné 6 m

Hustota Udert blesku v okoli objektu je 30instalovéan elektricky neizolovany hromosvod tfidy LPS | s pospojenou vodivou
nosnou konstrukci?

Sbérna plocha objektu pro udery do objektu je 14679 m?

Sbérna plocha objektu pro Gdery v blizkosti objektu je 917226,8 m?

Pocet nebezpecnych udalosti pro Gdery do objektu je 0,220185

Pocet nebezpecnych udalosti pro Gdery v blizkosti objektu je 27,29662

1.2. ZADANE HODNOTY OKOLN{CH SOUVISEJICICH OBJEKTU
zadan celkem 1 souvisejici objekt:

1.2.1. OBJEKT C.1 TRAFOSTANICE

Rozmeéry objektu (budovy):

Sitka =8 m, délka =3 m, vysSka=3 m

Poloha objektu: objekt obklopen objekty stejné vysky nebo nizsimi (z hlediska mozného uderu blesku)
Cinitel polohy Cp =,5

Sbérna plocha objektu pro udery do objektu je 476,469 m?

Sbérna plocha objektu pro Udery v blizkosti objektu je 796422,2 m?

Pocet nebezpecnych udalosti pro tdery do objektu je 0,003573518

Pocet nebezpecnych udalosti pro Udery v blizkosti objektu je 5,973166

1.3. ZADANA VEDENI
Je zadano jedno vedeni

1.3.1. VEDENI C.1 ELEKTRIKA

Celkové parametry vedeni:

vedeni se sklada z 1 sekce

Celkova sbérna plocha pro udery do vedeni je 1200 m?

Celkova sbérna plocha pro udery vedle vedeni je 120000 m?

Pocet nebezpecnych udalosti pro udery do vedeni je véetné pripojené budovy 0,005536355
Pocet nebezpecnych udalosti pro Gdery v blizkosti vedeni je v€etné pripojené budovy 0,03
Celkova délka vedeni je 30 m

Podminky stinéni, uzemnéni a oddéleni vnéjsiho vedeni ve vztahu k HOP budovy a systému vyrovnani potencialu:
Nestinéné kabelové vedeni bez definovaného spojeni s pfipojnici pospojovani (HOP)

Cinitel polohy Cip = 1, &initel polohy Cy =1

SEKCE

1.3.1.1. Sekce ¢.1 NN pripojka

Délka sekce je 30 m, typ vedeni sekce je: kabelové, Cinitel polohy C,; = 0,5
Vedeni VN vedeni (s transformatorem VN/NN), €initel typu vedeni Cr = 0,2
sekce ukonéena budovou: Trafostanice

Sbérna plocha pro udery do sekce je 1200 m?2

Sbérna plocha pro udery vedle sekce je 120000 m?

Pocet nebezpecnych udalosti pro Gdery do sekce je 0,0003

Pocet nebezpecnych udalosti pro Udery v blizkosti sekce je 0,03
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Okoli sekce je méstské s budovami s vyskou mezi 10 az 20 m
Cinitel prostiedi okoli sekce Ce = 0,10

ZONY VYSETROVANEHO OBJEKTU
1.4. ZADANE VNEJS{ ZONY

1.4.1. VENKOVNI ZONA €.1 VENKOVNI PROSTOR

Prevazujici nejvodivéjsi povrch venkovni zony je zemina, trava apod.

Snizujici Cinitel v zavislosti na povrchu ry = 0,01

Ochrannd opatrteni proti krokovym a dotykovym napétim: jedno nebo kombinace opatreni:

- varovné napisy (interni bezpecnostni predpisy)

Pravdépodobnost Pa = Pra x P = 0,1 x 0,01 = 0,001

Vyuziti vnéjsi zony z pohledu specifickych rizik: objekty s jinym vyuzitim bez zvyseného nebezpedi
Charakter vyuZiti je nejblize: prostor pro poradani kulturnich akci pro verejnost

1.5. ZADANE VNITRNi ZONY

1.5.1. VNITRNi ZONA C.1 VNITRNI ZONA

Zdbna je zarazena jako LPZ 1

Prevazujici nejvodivéjsi povrch vnitini zény je beton (lity, dlazdice)

Snizujici Cinitel v zavislosti na povrchu ry = 0,01

Vyuziti vnitini zény z pohledu specifickych rizik: objekty s jinym vyuZitim bez zvySeného nebezpeci

Riziko vzniku pozaru je obvyklé

Snizujici Cinitel v zavislosti na riziku pozaru re= 0,01

Riziko propuknuti paniky v pfipadé pozéru: primérna troven paniky (cca 100 az 1000 osob)

Zvysuijici Cinitel rozsahu ztraty za pritomnosti zvlastniho rizika h, = 5

Prehled moZnych protipoZarnich opatieni v zoné: hasici pfistroje; pevna ruc¢né ovladana hasici instalace; ru¢ni poplachova
instalace; hydranty; poZarni Gseky s poZzarnimi pfepdzkami a uzavéry; chranéné tnikové cesty

Snizujici Cinitel v zavislosti na protipoZarnich opatfenich r, = 0,5

Charakter vyuZiti je nejbliZe: prostor pro poradani kulturnich akci pro verejnost

Ze zb6ny nejsou poskytovany sluzby verejnosti

Systém vyrovnani potencialu a zapojeni zafizeni a spotfebicl v zéné: mriZova soustava s vyrovnanym potencidlem a
zapojeni zafizeni a spotfebicu typu M (mfiZova)

Stinéni zény: Zadné stinéni neni provedeno

Do zdény je ptivedeno 1 vedeni

1.5.1.1. Elektrika

Vedeni ve vnitini zoné je: silové

Koordinovana ochrana SPD v inZenyrské siti: koordinovana ochrana navrzena pro tfidu LPL Il nebo IV
Pravdépodobnost Pspp poruchy vnitnich systému z hlediska pouzitych SPD = 0,05

Pravdépodobnost Peg poruchy vnitinich systému z hlediska ekvipotencialniho pospojovani SPD = 0,05
Nejmensi vzdélenost kabelu sité od vnéjsiho LPS (hromosvodu) = 0 m

Vnitini rozvody - provedeni a uloZeni kabeld: nestinény kabel - Zddna opatfeni pfi trasovéani pro vylouéeni velkych smyéek
Odolnost elektr. zaFizeni proti prepéti: zaFizeni vyhovuiji CSN 33 2000-4-443 ¢l. 443.4 (IEC 60664-1).
Pouzita elektrickd zafizeni odpovidaji:

- impulsni vydrzné kategorii Ill (4 kV)

Cinitel vlivu stinéni Pus = (Ks1 X Ks2 X Ks3 x Ks4 )2 = 0,00390625 , kde:

KSs1 = 0,5, Ksz = 0,5, Ks3 = 1, Ks4 = 0,25

Pravdépodobnost Py pro sit = 0,0001953125

Pravdépodobnost Pp v zavislosti na odporu stinéni a kategorii prepéti = 1

Pravdépodobnost Py, v zavislosti na odporu stinéni a kategorii prepéti = 0,16

Ochrannd opatrteni proti krokovym a dotykovym napétim: jedno nebo kombinace opatreni:

- varovné napisy (interni bezpecnostni predpisy)

Pravdépodobnost Pty Urazu Zivych bytosti dotykovym napétim od prepéti v elektroinstalaci = 0,1

1.6. ZTRATY
1.6.1. ZTRATY VE VNEJSICH ZONACH
1.6.1.1. Venkovni prostor

Vypocet pro riziko R1 (ztraty na lidskych Zivotech) se neuvazuje
Vypocet pro riziko R2 (ztraty na sluzbach verejnosti) se neuvazuje
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Vypocet pro riziko R3 (ztraty na kulturnim dédictvi) se neuvazuje

Vypocet pro riziko R4 (ztraty ekonomické povahy) se provede ze zadanych hodnot

Ztrata (hmotnou skodou) Ls = 0,2

Ztrata (poruchou vnitfnich systéma) L, = 0,001

Ztrata (dotykovym nebo krokovym napétim) Oy =0

Celkova hodnota majetku véetné produkce celého objektu (odhadni cena v K¢ pro ucely pojisténi) =250 mil. K¢

1.6.2. ZTRATY VE VNITRNICH ZONACH

1.6.2.1. Vnitrni zona

Vypocet pro riziko R1 (ztraty na lidskych Zivotech) se provede ze zadanych hodnot
Ztrata (hmotnou skodou) Ly = 0,05

Ztrata (poruchou vnitfnich systému) L, =0

Ztrata (dotykovym nebo krokovym napétim) Ly = 0,01

Celkovy oCekavany pocet osob vyskytujicich se v objektu = 440

Pocet osob vyskytujicich se v zéné = 500

Pocet hodin za rok kdy se osoby primérné vyskytuji v zéné = 5000

Vypocet pro riziko R2 (ztraty na sluzbach verejnosti) se provede ze zadanych hodnot
Ztrata (hmotnou $kodou) Lf =0

Ztrata (poruchou vnitfnich systému) L, =0

Ztrata (dotykovym nebo krokovym napétim) L =0

Celkovy pocet uzivatell obsluhovanych z objektu =

Pocet uzivatell obslozenych ze zény =

Vypocet pro riziko R3 (ztraty na kulturnim dédictvi) se provede ze zadanych hodnot
Ztrata (hmotnou $kodou) Lf =0

Ztrata (poruchou vnitfnich systému) L, =0

Ztrata (dotykovym nebo krokovym napétim) L =0

Celkova hodnota vybaveni a inventare v celém objektu = 0 mil. K¢

Celkova hodnota vybaveni a inventare v prostoru zény(odhadni cena v K¢ pro Ucely pojisténi) = 0 mil. K¢
Vypocet pro riziko R4 (ztraty ekonomické povahy) se provede ze zadanych hodnot
Ztrata (hmotnou skodou) Ls = 0,2

Ztrata (poruchou vnitfnich systéma) L, = 0,001

Ztrata (dotykovym nebo krokovym napétim) Ly =0

Celkova hodnota majetku véetné produkce celého objektu (odhadni cena v K¢ pro ucely pojisténi) =250 mil. K¢
Hodnota obsahu zény = 50 mil. K¢

1.6.3. ZTRATY V SIRSiM OKOLI VYSETROVANE STAVBY

Stfedni procento osob poranénych hmotnou Skodou vné stavby = %

Doba, po kterou jsou osoby pfitomny v nebezpeéném okoli stavby = hod./rok
Stredni procento ekonomické hodnoty majetku poskozeného vné stavby = %
Celkova hodnota majetku na nebezpecném misté vné stavby = 0 mil. K¢

1.7. HODNOTY PRIPUSTNEHO RIZIKA

R1r = (riziko ztrat na lidskych Zivotech) = 0,00001
R2t = (riziko ztrat na sluzbach verejnosti) = 0,001
R3r = (riziko ztrat na kulturnim dédictvi) =0,0001
R4+ = (riziko ztrat ekonomické povahy) =0,000001

2. VYSLEDKY VYPOCTU
2.1 VNEJSI ZONY

2.1.1. VENKOVNI PROSTOR
Riziko R1 ztrat na lidskych Zivotech se v zéné neuvazuje

Riziko R2 ztrat na sluzbach verejnosti se v zoné neuvazuje

Riziko R3 ztrat na kulturnim dédictvi se v zoné neuvazuje

Riziko R4 ztrat ekonomické povahy:

R4=Rg+Rc+Ruy+Ry+Rv+Rw+Rz=0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena Udery do stavby) =0

Rc - soucast rizika (porucha vnitfnich systém zpUsobena udery do stavby) =0

Rm - soucast rizika (porucha vnitinich systému zplsobena udery v blizkosti stavby) = 0
Ru - soucast rizika (Uraz Zivych bytosti zpGsobeny Udery do pfipojené inZzenyrské sité) = 0
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Ry - soucast rizika (hmotnd Skoda na stavbé zplsobena tGdery do pfipojené inZenyrské sité) =0
Rw - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobena Udery do pripojené inZenyrské sité) =0
Rz - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobena tdery v blizkosti pfipojené inzenyrské sité) = 0

2.2. VNITRNI ZONY

2.2.1. VNITRNI ZONA

Riziko R1 ztrat na lidskych Zivotech:

R1=Ra+Rg+Ry+Ry=0,000002038581

Ra - soucast rizika (Uraz Zivych bytosti zpUsobeny tdery do stavby) =0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena udery do stavby) = 0,000001785175

Ru - soudast rizika (Uraz Zivych bytosti zpGsobeny Udery do pfipojené inZenyrské sité) = 0

Ry - soucast rizika (hmotnd Skoda na stavbé zplsobena Gdery do pfipojené inzenyrské sité) = 0,000000253406
Riziko R2 ztrat na sluzbach verejnosti:

R22R5+Rc+RM+R\/+ Rw+Rz:0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena udery do stavby) = 0

Rc - soucast rizika (porucha vnitfnich systém zpUsobena udery do stavby) =0

Rwm - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobend udery v blizkosti stavby) = 0

Ry - soucast rizika (hmotnd Skoda na stavbé zplsobena Gdery do pfipojené inZenyrské sité) =0

Rw - soucast rizika (porucha vnitfnich systéma zplsobena Udery do pfipojené inZenyrské sité) =0

Rz - soucast rizika (porucha vnitfnich systémd zpGsobena Udery v blizkosti pfipojené inzenyrské sité) = 0
Riziko R3 ztrat na kulturnim dédictvi:

R3=Rg+Ry=0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena udery do stavby) =0

Ry - soucast rizika (hmotnd Skoda na stavbé zplsobena Gdery do pfipojené inZenyrské sité) =0

Riziko R4 ztrat ekonomické povahy:

R4 =Rg + Rc + Rm + Ry + Rw + Rz = 0,0000005028805

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplisobena Udery do stavby) = 0,0000004403699

Rc - soucast rizika (porucha vnitrnich systém( zpUsobena udery do stavby) =0

Rwm - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobend udery v blizkosti stavby) = 0

Ry - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplisobena Gdery do pfipojené inzenyrské sité) = 0,00000006251059
Rw - souéast rizika (porucha vnitfnich systému zpGsobena Gdery do pfipojené inzenyrské sité) =0

Rz - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobena udery v blizkosti pfipojené inzenyrské sité) = 0

2.3. SOUCTY ZA CELY OBJEKT

Riziko R1 ztrat na lidskych Zivotech = 0,000002038581

Ra - soucast rizika (Uraz Zivych bytosti zplsobeny Gdery do stavby) =0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena udery do stavby) = 0,000001785175

Rc - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobena Gdery do stavby) =0

Rwm - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobena udery v blizkosti stavby) = 0

Ru - soucast rizika (Uraz Zivych bytosti zpGsobeny Udery do pfipojené inZzenyrské sité) = 0

Ry - soucast rizika (hmotnd Skoda na stavbé zplsobena Gdery do pfipojené inZenyrské sité) = 0,000000253406
Rw - soudast rizika (porucha vnitfnich systéma zplsobena Udery do pfipojené inZenyrské sité) =0

Rz - soudast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobena udery v blizkosti pfipojené inZenyrské sité) =0
Riziko R2 ztrat na sluzbach verejnosti =0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena udery do stavby) =0

Rc - soucast rizika (porucha vnitrnich systém( zpUsobena udery do stavby) =0

Rwm - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobena udery v blizkosti stavby) = 0

Ry - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobend Udery do pfipojené inZenyrské sité) =0

Rw - souéast rizika (porucha vnitfnich systéma zplsobena Gdery do pripojené inZenyrské sité) =0

Rz - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobena udery v blizkosti pfipojené inzenyrské sité) = 0
Riziko R3 ztrdt na kulturnim dédictvi=0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena udery do stavby) =0

Ry - soucast rizika (hmotnd Skoda na stavbé zplsobena Gdery do pfipojené inZenyrské sité) =0

Riziko R4 ztrat ekonomické povahy = 0,0000005028805

Ra - soucast rizika (Uraz Zivych bytosti zplsobeny Gdery do stavby) =0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena udery do stavby) = 0,0000004403699

Rc - soucast rizika (porucha vnitfnich systém( zpUsobena udery do stavby) =0

Rwm - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobena udery v blizkosti stavby) = 0

Ru - soucast rizika (Uraz Zivych bytosti zplsobeny Udery do pfipojené inZzenyrské sité) = 0

Ry - soucast rizika (hmotnd Skoda na stavbé zplisobena Gdery do pfipojené inZenyrské sité) = 0,00000006251059
Rw - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplsobena udery do pripojené inZenyrské sité) =0

Rz - soucast rizika (porucha vnitinich systému zplsobena udery v blizkosti pfipojené inZenyrské sité) = 0
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3. VYHODNOCENI

RIZIKO ZTRAT NA LIDSKYCH ZIVOTECH R1:
Vypoctena hodnota: 0,0000020385810 < Pripustna hodnota: 0,00001

RIZIKO ZTRAT ZTRAT NA SLUZBACH VEREJNOSTI R2:
Vypoctena hodnota: 0,0000000000000 < Pripustnd hodnota: 0,00100

RIZIKO ZTRAT NA KULTURNIM DEDICTVi R3:
Vypoctena hodnota: 0,0000000000000 < Pripustna hodnota: 0,00010

RIZIKO ZTRAT EKONOMICKE POVAHY R4:
Vypoctena hodnota: 0,0000005028805 < Pripustna hodnota: 0,00000

CELKOVY VYSLEDEK: VYHOVUIJE

VYHOVUIJE

VYHOVUIJE

VYHOVUIJE

VYHOVUIJE
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Vv 7

7.2. Vypocet dostatecné vzdalenosti ,,s“ u mfiZzové soustavy

Trida LPS Izolujici material
- OLPSI OLPSI @ LPS I OLPSIV O zdivo, beton ® vzduch

koeficient ki= 0,04 koeficient km = 1 Rozméry budovy
Sifka a: 50,46 © m vyskah: 10,20 ‘m
délkab: 77,46 Zm

Parametry mfizové soustavy
poéet poli mezi svody: stranaA: 4 > stranaB: 5

Pocet svodu celkem: 18 koeficient kc= 0,3576743

roztece: c1: 12,62 z c2: 1549 ‘m

Vzdalenost L: 35,43 > m inkrement: 0,10

Dostatecna vzdalenost S: 0,506896 m

Vypocetni program ¢. D 01 verze 2.01
pro vypocet dostatecné vzdalenosti u mrizové soustavy
| | s uzemnovaci soustavou typu B

Trida LPS I1zolujici material

OLPSI OLPSI @ LPSI OLPSIV ® zdivo, beton O vzduch

koeficient ki= 0,04 koeficient km = 0,5 Rozméry budovy

Sifka a: 50,46 > m vyskah: 10,20 :m

délka b: 77,46 sm

Parametry mfizové soustavy

poéet poli mezi svody: stranaA: 4 > stranaB: 5 -
Pocet svodl celkem: 18 koeficient kc = 0,3576743
rozte¢e: c1: 12,62 - c2: 1549 m
VzdalenostL: 35,43 > m inkrement: 0,10
Dostatecna vzdalenost S: m

Vypocetni program ¢. D 01 verze 2.01
pro vypocet dostatecné vzdalenosti u mfizové soustavy
s uzemnovaci soustavou typu B
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