
TRASA OSVĚTLENÍ

TRASA PROTIPOŽÁRNÍ KABEL NA PO PŘÍCHYTKÁCH

PRO NO SAMOSTATNÁ PROTIPOŽÁRNÍ TRASA
VE VZDÁLENOSTI MAX. 300mm

TRASA PO ŽLAB 100mm

TRASA PO ŽLAB 200mm

TRASA PO ŽLAB 50mm

LEGENDA SVÍTIDEL :

10

20

5

TRASA PROTIPOŽÁRNÍ KABEL NA PO PŘÍCHYTKÁCH

PRO NO SAMOSTATNÁ PROTIPOŽÁRNÍ TRASA
VE VZDÁLENOSTI MAX. 300mm

TRASA PO ŽLAB 100mm

TRASA PO ŽLAB 200mm

TRASA PO ŽLAB 50mm

TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 500mm

TRASA SPOLEČNÁ  ŽLAB 250mm

TRASA SPOLEČNÁ  ŽLAB 150mm

TRASA SPOLEČNÁ  ŽLAB 100mm

TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 50mm

TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 400mm

TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 300mm
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LEGENDA MaR :
ROZVADĚČ

LEGENDA ELEKTRO :
ROZVADĚČ

EL. INST. KRABICE

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V

ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 16A, 250V

OBECNÝ VÝVOD 1f/230V

OBECNÝ VÝVOD 3f/400V

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 2x16A/230V, 2x5k/16A/400V

ZDROJ PRO PISOÁRY A WC

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 3x16A/230V, 1x5k/16A/400V, 1x5k/32A/400V

16A

32A

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V PŘISAZENÁ MONTÁŽ

TRASA SILNOPROUD

LEGENDA TRAS :
TRASA HLAVNÍHO NN PŘÍVODU

16
AZS1.1

NN PŘÍVOD VE VÝKOPU K NABÍJECÍ STANICI 2x22kW

a KABEL FTP v chráničce pr. 40mm
Délka výkopu 30m, délka kabeláže 45m

KABEL 1-CYKY-J 5x25 SPOLEČNĚ s FeZn pr. 10mm 

1.36 Šatna - hobby hráči 49,00 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.37 Umývárna 16,77 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.38 Technická místnost 46,60 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.39 Chodba 147,20 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.40 Ošetřovna 12,47 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.41 Brusírna - SSRZ 11,22 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.42 Brusírna - Havířov 11,83 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.43 Praní 3,33 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.44 Sušení 7,22 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.45 Oddílový sklad 7,22 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.46 Sušení 7,22 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.47 Úklid 3,33 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.48 Oddílový sklad 11,83 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.49 Šatna strojníci 23,66 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.50 Umývárna 8,84 m² Keramická dlažba Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.51 Recepce 15,18 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Podhled z hliníkových lamel

1.52 Velín 13,34 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Kazetový podhled se
skrytým rastrem

1.53 Kancelář 20,07 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Kazetový podhled se
skrytým rastrem

1.54 Dílna 14,72 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.55 Rolbárna 66,80 m² Epoxidová stěrka se
vsypem,gumové pásy

Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.56 Ochoz 181,09 m² Epoxidová stěrka se
vsypem,gumové pásy

Betonové tvárnice s
transparentním nátěrem,
obklad z kompozitních desek,
plech obvodového pláště

Trapézový plech

1.57 Vstup do prostoru
ledové plochy

10,69 m² Epoxidová stěrka se
vsypem,gumové pásy

Betonové tvárnice s
transparentním nátěrem,
obklad z kompozitních desek

Trapézový plech

1.58 Hráčská lavice A 26,07 m² Epoxidová stěrka se
vsypem,gumové pásy

Trapézový plech

1.59 Komentátoři 9,29 m² Epoxidová stěrka se vsypem Trapézový plech
1.60 Ledová plocha 1 497,98

m²
Trapézový plech

1.61 Hráčská lavice B 26,07 m² Epoxidová stěrka se
vsypem,gumové pásy

Trapézový plech

1.62 Trestná lavice B 12,65 m² Epoxidová stěrka se
vsypem,gumové pásy

Trapézový plech

1.63 Box pomocných
rozhodčích

19,89 m² Epoxidová stěrka se
vsypem,gumové pásy

Trapézový plech

1.64 Výtah 2,88 m²
1.65 Vstup do prostoru

ledové plochy
10,69 m² Epoxidová stěrka se

vsypem,gumové pásy
Betonové tvárnice s
transparentním nátěrem,
obklad z kompozitních desek

Trapézový plech

1.66 Technologie
chlazení

69,25 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.67 Ochoz 176,68 m² Epoxidová stěrka se
vsypem,gumové pásy

Betonové tvárnice s
transparentním nátěrem,
obklad z kompozitních desek,
plech obvodového pláště

Trapézový plech

1.68 Centrální sklad 9,86 m² Epoxidová stěrka se
vsypem,gumové pásy

Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.69 Trestná lavice A 12,65 m² Epoxidová stěrka se
vsypem,gumové pásy

Trapézový plech

1.70 Půjčovna bruslí 27,58 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.71 Chodba 29,28 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Podhled z hliníkových lamel

1.72 Umývárna 2,36 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

2.26 Umývárna 6,72 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

50 - DSP - AS - TAB Mistnosti – 1NP

Číslo Název Plocha Povrchová úprava podlahy Povrchová úprava stěny Povrchová úprava stropu Komentáře

1NP
1.01 Vstupní prostor 7,48 m² Venkovní čistící zóna Plech v barvě hlavního

pláště
Plech v barvě hlavního
pláště

1.02 Vstupní hala 79,08 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Podhled z hliníkových lamel

1.03 Server 4,06 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.04 Rozvodna 13,49 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.05 Šatna ženy 20,66 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.06 Šatna - hobby hráči 49,00 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.07 Umývárna 17,39 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.08 Šatna - sledge
domácí

40,40 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.09 Sklad 6,80 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.10 Trenéři 9,06 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.11 Umývárna 4,77 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.12 Umývárna 21,74 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.13 Šatna - sledge
hosté

40,41 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.14 Sklad 6,80 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.15 Šatna 40,91 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.16 Sklad 6,89 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.17 Šatna časoměřič 9,06 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.18 Umývárna 4,78 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.19 Umývárna 21,67 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.20 Šatna 40,91 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.21 Sklad 6,89 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.22 Šatna 40,91 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.23 Sklad 6,89 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.24 Rozhodčí 9,06 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.25 Umývárna 4,78 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.26 Umývárna 21,67 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.27 Šatna 40,91 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.28 Sklad 6,89 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.29 Šatna -
krasobruslení

40,91 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.30 Sklad 6,89 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.31 Trenéři 9,06 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.32 Umývárna 4,78 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.33 Umývárna 21,67 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.34 Šatna -
krasobruslení

40,91 m² Kaučuk Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem

1.35 Sklad 6,89 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Pohledový beton s
transparentním nátěrem
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79,08 m²
S.V.3 000mm

Vstupní hala
1.02

4,06 m²
S.V.3 890mm

Server
1.03

13,49 m²
S.V.3 890mm

Rozvodna
1.04

20,66 m²
S.V.3 890mm

Šatna ženy
1.05

17,39 m²
S.V.3 890mm

Umývárna
1.07

6,80 m²
S.V.3 890mm

Sklad
1.09

40,40 m²
S.V.3 890mm

Šatna - sledge domácí
1.08

21,74 m²
S.V.3 890mm

Umývárna
1.12

4,77 m²
S.V.3 890mm

Umývárna
1.11

9,06 m²
S.V.3 890mm

Trené ři
1.10

6,80 m²
S.V.3 890mm

Sklad
1.14

40,41 m²
S.V.3 890mm

Šatna - sledge hosté
1.13

6,89 m²
S.V.3 890mm

Sklad
1.16

40,91 m²
S.V.3 890mm

Šatna
1.15

21,67 m²
S.V.3 890mm

Umývárna
1.19

9,06 m²
S.V.3 890mm

Šatna časoměřič
1.17

4,78 m²
S.V.3 890mm

Umývárna
1.18

40,91 m²
S.V.3 890mm

Šatna
1.20

6,89 m²
S.V.3 890mm

Sklad
1.21

6,89 m²
S.V.3 890mm

Sklad
1.23

40,91 m²
S.V.3 890mm

Šatna
1.22

21,67 m²
S.V.3 890mm

Umývárna
1.26

9,06 m²
S.V.3 890mm

Rozhod čí
1.24

4,78 m²
S.V.3 890mm

Umývárna
1.25

6,89 m²
S.V.3 890mm

Sklad
1.28

6,89 m²
S.V.3 890mm

Sklad
1.30

40,91 m²
S.V.3 890mm

Šatna - krasobruslení
1.29

40,91 m²
S.V.3 890mm

Šatna
1.27

21,67 m²
S.V.3 890mm

Umývárna
1.33

4,78 m²
S.V.3 890mm

Umývárna
1.32

9,06 m²
S.V.3 890mm

Trené ři
1.31

40,91 m²
S.V.3 890mm

Šatna - krasobruslení
1.34

6,89 m²
S.V.3 890mm

Sklad
1.35

16,77 m²
S.V.3 890mm

Umývárna
1.37

49,00 m²
S.V.3 890mm

Šatna - hobby hrá či
1.36

46,60 m²
Technická místnost

1.38

147,20 m²
S.V.3 890mm

Chodba
1.39

12,47 m²
S.V.3 890mm

Ošet řovna
1.40

11,22 m²
S.V.3 890mm

Brusírna - SSRZ
1.41

11,83 m²
S.V.3 890mm

Brusírna - Haví řov
1.42

7,22 m²
S.V.2 400mm

Sušení
1.44

3,33 m²
S.V.2 400mm

Praní
1.43

7,22 m²
S.V.2 400mm

Oddílový sklad
1.45

7,22 m²
S.V.2 400mm

Sušení
1.46

3,33 m²
S.V.2 400mm

Úklid
1.47

11,83 m²
S.V.3 890mm

Oddílový sklad
1.48

23,66 m²
S.V.3 890mm

Šatna strojníci
1.49

181,09 m²
S.V.3 890mm

Ochoz
1.56

69,25 m²
S.V.3 890mm

Technologie chlazení
1.66

66,80 m²
S.V.3 890mm

Rolbárna
1.55

20,07 m²
S.V.3 000mm

Kancelá ř
1.53

13,34 m²
S.V.3 000mm

Velín
1.52

15,18 m²
S.V.3 000mm

Recepce
1.51

10,69 m²
S.V.3 890mm

Vstup do prostoru ledové plochy
1.57

26,07 m²
S.V.3 890mm

Hrá čská lavice A
1.58

9,29 m²
S.V.3 890mm

Komentáto ři
1.59

26,07 m²
S.V.3 890mm

Hrá čská lavice B
1.61

12,65 m²
S.V.3 890mm

Trestná lavice B
1.62

19,89 m²
S.V.3 890mm

Box pomocných rozhod čích
1.63

12,65 m²
S.V.3 890mm

Trestná lavice A
1.69

1 497,98 m²
S.V.3 890mm

Ledová plocha
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10,69 m²
S.V.3 890mm

Vstup do prostoru ledové plochy
1.65

176,68 m²
S.V.3 890mm

Ochoz
1.67

14,72 m²
S.V.3 890mm

Dílna
1.54

9,86 m²
S.V.3 890mm

Centrální sklad
1.68

27,58 m²
S.V.3 890mm

Půjčovna bruslí
1.70

29,28 m²
S.V.3 000mm

Chodba
1.71

2,36 m²
S.V.3 890mm

Umývárna
1.72

(v.o.3000)

(v.o.3000)
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N1 - ORIENTACE SVÍTIDLA PŘI MONTÁŽI SE MUSÍ SHODOVAT SE ŠIPKAMI ZAKRESLENÝMI VE VÝKRESU SPOLU S ORIENTACI ŠIPEK VYZNAČENÝCH NA SAMOTNÝCH SVÍTIDLECH !!!

AutoCAD SHX Text
LEDOVÁ PLOCHA JE OSVĚTLENA NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM ZE SVÍTIDEL S8, SVÍTÍCÍCH NA 50% PŮVODNÍHO VÝKONU

AutoCAD SHX Text
SVÍTIDLO NEXP V MÍSTNOSTI 1.66 JE OTOČENO O 90°, ABY PIKTOGRAMEM SMĚŘOVALO DO MÍSTNOSTI
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