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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
NLILDLO29E - koridor Pfisazené nouzové LED svitidlo s SCHRACK N1 8

adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z
bezhalogenového plastu, IP20,
@99x36mm, 3,0W, 360Im, Ta= -20°
C/+40°C, bila.

NLILDLO29E - antipanic Pfisazené nouzové LED svitidlo s SCHRACK N2 18
adresnim dohledovanim, CBS,
kruhova charakteristika, skelet z
bezhalogenového plastu, IP20,
@99x36mm, 3,0W, 360Im, Ta= -20°
C/+40°C, bila.

NLKBUO39EL Pfisazené/nasténné nouzové LED SCHRACK N3 19
svitidlo s adresnim dohledovanim,
CBS, koridorova charakteristika,
skelet z bezhalogenového plastu,
IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im,
Ta= -30°C/+40°C, bila.

NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot Prisazené nouzové LED svitidlo s SCHRACK N4 10
adresnim dohledovanim, CBS,
spotova charakteristika, skelet z
bezhalogenového plastu, IP20,
@?99x36mm, 3,0W, 360Im, Ta= -20°
C/+40°C, bila.

NLEXU019 + NLMUO5BOX Pfisazené nouzové LED svitidlo do Uzivatelska databaze NEX 2
explozivniho prostredi 2/22, CBS,
1160Im, IP66, 338x176x110, Ta =
50°C, nouzovy modul.

NLEXUO019 + NLMUO5BOX + Pfisazené nouzové LED svitidlo do UZivatelska databaze NEXP 1
NLLTRPE prostiedi s nebezpecim vybuchu,

IP66, 338x176x110, 8W, 1300Im.

Piktogram.
NLKBUO39EL + NLKBK Prisazené/nasténné nouzové LED SCHRACK NP2 36

svitidlo s adresnim dohledovanim,
CBS, koridorova charakteristika,
skelet z bezhalogenového plastu,
IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im,
Ta= -30°C/+40°C, bila. Zavésné
plexi pro nouzové svitidlo véetné
sady piktogram@. Pozorovaci
vzdalenost 14m.

NLKBUO39EL + NLKBG Pfisazené/nasténné nouzové LED SCHRACK NP3 12
svitidlo s adresnim dohledovanim,
CBS, koridorova charakteristika,
skelet z bezhalogenového plastu,
IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im,
Ta= -30°C/+40°C, bila. Zavésné
plexi pro nouzové svitidlo véetné
sady piktogramd. Pozorovaci
vzdalenost 30m.

NLKBUO39EL + NLKBG + NLAWXO001 Pfisazené/nasténné nouzové LED SCHRACK NP3L 9
svitidlo s adresnim dohledovanim,
CBS, koridorova charakteristika,
skelet z bezhalogenového plastu,
IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im,
Ta= -30°C/+40°C, bila. Nasténny
vyloznik pro kolmou montaz.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo
vCetné sady piktogram(. Pozorovaci
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vzdalenost 30m.

NLKBUO39EL + NLKBM Prisazené/nasténné nouzové LED SCHRACK NP4 16
svitidlo s adresnim dohledovanim,
CBS, koridorova charakteristika,
skelet z bezhalogenového plastu,
IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im,
Ta= -30°C/+40°C, bila. Zavésné
plexi pro nouzové svitidlo véetné
sady piktogram@. Pozorovaci
vzdalenost 22m.

D090492 + NLMUO5BOX- Prlimyslové LED svitidlo LED,DALI,  UZivatelska databaze S8 14
34700Ilm/840, PC ,IP65, 60°, BOX

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo Oznaceni MnozZstvi Pfikon [W] ReZim vypoctu
svitidla
1.60 - LEDOVA PLOCHA 3098,0 W | 1,2 W/m?
D090492 + NLMUO5BOX- S8 14 3094,0 UO
NLKBUO39EL + NLKBG NP3 1 4,0 UO
Rezim : UO
Svitidlo Oznaceni MnozZstvi Pfikon [W] ReZim vypoctu
svitidla
1.02, 1.51 - VSTUPNI HALA, RECEPCE 240W | 0,3 W/m2
NLKBUO39EL + NLKBG NP3 1 4,0 NO
NLKBUO39EL + NLKBK NP2 1 4,0 NO
NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot N4 3 9,0 NO
NLILDLO29E - koridor N1 1 3,0 NO
NLKBUO39EL N3 1 4,0 NO
1.05 - SATNA ZENY 70W | 0,3 W/m2
NLKBUO39EL + NLKBK NP2 1 4,0 NO
NLILDLO29E - antipanic N2 1 3,0 NO
1.06 - SATNA 70W | 0,1 W/m2
NLKBUO39EL + NLKBK NP2 1 4,0 NO
NLILDLO29E - antipanic N2 1 3,0 NO
1.07 - UMYVARNA 40W | 0,2W/m?2
NLKBUO39EL + NLKBK NP2 1 4,0 NO
1.08 - SATNA 70W | 0,2 W/m2
NLKBUO39EL + NLKBK NP2 1 4,0 NO
NLILDLO29E - antipanic N2 1 3,0 NO
1.10 - TRENERI 40W | 0,4 W/m?2
NLKBUO39EL + NLKBK NP2 1 4,0 NO
1.12 - UMYVARNA 8,0W | 0,4 W/m2
NLKBUO39EL + NLKBK NP2 2 8,0 NO
1.13 - SATNA 70W | 0,2 W/m2
NLKBUO39EL + NLKBK NP2 1 4,0 NO
NLILDLO29E - antipanic N2 1 3,0 NO
1.15 - SATNA 70W | 0,2 W/m2
NLKBUO39EL + NLKBK NP2 1 4,0 NO
NLILDLO29E - antipanic N2 1 3,0 NO
1.17 - ROZHODCI 40W | 0,4 W/m2
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NLKBUO39EL + NLKBK
1.19 - UMYVARNA
NLKBUO39EL + NLKBK
1.20 - SATNA
NLKBUO39EL + NLKBK
NLILDLO29E - antipanic
1.22 - SATNA
NLILDLO29E - antipanic
NLKBUO39EL + NLKBK
1.24 - ROZHODCI
NLKBUO39EL + NLKBK
1.26 - UMYVARNA
NLKBUO39EL + NLKBK
1.27 - SATNA
NLILDLO29E - antipanic
NLKBUO39EL + NLKBK
1.29 - SATNA
NLILDLO29E - antipanic
NLKBUO39EL + NLKBK
1.31 - TRENEREI
NLKBUO39EL + NLKBK
1.33 - UMYVARNA
NLKBUO39EL + NLKBK
1.34 - SATNA
NLILDLO29E - antipanic
NLKBUO39EL + NLKBK
1.36 - SATNA
NLKBUO39EL + NLKBK
NLILDLO29E - antipanic
1.37 - UMYVARNA
NLKBUO39EL + NLKBK
1.38 - TECHNICKA MiSTNOST
NLKBUO39EL + NLKBM
NLKBUO39EL
1.39 - CHODBA
NLKBUO39EL + NLKBG
NLILDLO29E - koridor
NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot
1.40 - OSETROVNA
NLKBUO39EL + NLKBK
1.49 - SATNA STROJNICI
NLKBUO39EL + NLKBK
NLILDLO29E - antipanic
1.50 - UMYVARNA
NLKBUO39EL + NLKBK
1.55 - ROLBARNA
NLKBUO39EL
NLKBUO39EL + NLKBM

NP2

NP2

NP2
N2

N2
NP2

NP2

NP2

N2
NP2

N2
NP2

NP2

NP2

N2
NP2

NP2
N2

NP2

NP4
N3

NP3

N1

N4

NP2

NP2
N2

NP2

N3
NP4

4,0

8,0

4,0
3,0

3,0
4,0

4,0

8,0

3,0
4,0

3,0
4,0

4,0

8,0

3,0
4,0

4,0
3,0

4,0

8,0
8,0

8,0
12,0
12,0

4,0

4,0
3,0

4,0

12,0
4,0

NO

NO

NO
NO

NO
NO

NO

NO

NO
NO

NO
NO

NO

NO

NO
NO

NO
NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO
NO

8,0 W

7,0 W

7,0 W

4,0 W

8,0 W

7,0 W

7,0 W

40 W

8,0 W

7,0 W

7,0 W

40W

16,0 W

32,0 W

40W

7,0 W

40W

16,0 W

0,4 W/m?2

0,2 W/m?

0,2 W/m?

0,4 W/m2

0,4 W/m2

0,2 W/m?

0,2 W/m?2

0,4 W/m?2

0,4 W/m?2

0,2 W/m?

0,1 W/m2

0,2 W/m?

0,4 W/m?2

0,2 W/m?2

0,3 W/m?2

0,3 W/m?2

0,5 W/m?2

0,2 W/m?
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1.60 - LEDOVA PLOCHA
D090492 + NLMUO5BOX-

NLKBUO39EL + NLKBG +
NLAWX001

NLKBUO39EL + NLKBG
NLKBUO39EL

1.66 - TECHNOLOGIE CHLAZENi
NLEXUO19 + NLMUO5BOX

NLEXUO19 + NLMUO5BOX +
NLLTRPE

NLKBUO39EL
1.71 - CHODBA
NLKBUO39EL + NLKBG
NLILDLO29E - koridor
NLKBUO39EL + NLKBM
NLKBUO39EL
104 - ROZVODNA
NLKBUO39EL
2.26 - UMYVARNA
NLKBUO39EL + NLKBK
2.01 - CHODBA
NLKBUO39EL + NLKBM
NLKBUO39EL + NLKBG
NLILDLO29E - koridor
NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot
2.03 - WC MUZI
NLKBUO39EL + NLKBK
2.05 - WC ZENY
NLKBUO39EL + NLKBM
2.07 - SATNA
NLKBUO39EL + NLKBK
2.08 - UMYVARNA
NLKBUO39EL + NLKBK
2.10 - SKLAD
NLKBUO39EL + NLKBK
NLILDLO29E - antipanic
2.11 - KUCHYN
NLKBUO39EL + NLKBK
2.12 - SPOLECENSKA MISTNOST
NLKBUO39EL + NLKBG
NLILDLO29E - antipanic
NLKBUO39EL + NLKBM
2.13 - SALONEK
NLKBUO39EL + NLKBM
NLILDLO29E - antipanic
2.14 - CVICEBNI SAL
NLKBUO39EL + NLKBM
NLKBUO39EL

S8
NP3L

NP3
N3

NEX
NEXP

N3

NP3

N1

NP4

N3

N3

NP2

NP4

NP3

N1

N4

NP2

NP4

NP2

NP2

NP2
N2

NP2

NP3

N2

NP4

NP4
N2

NP4
N3

14

= o= N =

N = = =

1547,0
36,0

20,0
8,0

18,0
9,0

4,0
4,0
6,0
4,0
4,0
8,0
4,0
4,0
4,0
3,0
6,0
4,0
4,0
4,0

4,0

4,0
3,0

4,0
4,0
12,0

8,0

8,0
3,0

4,0
12,0

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO
NO

1611,0 W

31,0 W

18,0 W

8,0 W

4,0 W

17,0 W

4,0 W

4,0 W

4,0 W

4,0 W

7,0 W

4,0 W

24,0 W

11,0 W

16,0 W

0,6 W/m2

0,5 W/m?2

0,3 W/m?2

0,6 W/m?2

0,6 W/m?2

0,1 W/m?2

0,2 W/m?

0,2 W/m?

0,6 W/m?

0,7 W/m?2

0,5 W/m2

0,1 W/m2

0,1 W/m2

0,2 W/m?

0,1 W/m2
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2.15 - CHODBA

NLKBUO39EL + NLKBM NP4
NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot N4

2.17 - KANCELAR TRENERI
NLKBUO39EL + NLKBK NP2

2.18 - VENKOVNI PROSTREDI - CHLADICI JEDNOTKA
NLKBUO39EL + NLKBM NP4
NLKBUO39EL N3

2.19 - TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT
NLKBUO39EL + NLKBM NP4
NLKBUO39EL N3

4,0 NO
3,0 NO

4,0 NO

4,0 NO
4,0 NO

12,0 NO
12,0 NO

7,0 W | 0,2 W/m?2

40W | 0,1 W/m?2

8,0W | 0,1 W/m?

240W | 0,1 W/m?2

Rezim : NO
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NLILDLO29E - koridor

Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova

(SEHRALK

charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360lm, Ta=

-20°C/+40°C, bila.

Technické
Kryti IP IP 20
Trida osInéni DO
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 1634 cd/klm
Elektronicky predradnik Ne
Tfida clonéni G*0
Symetrie svitidla

C0 a Ca0
Udinnostni charakteristiky
Udinnost 88,0 %
Pomeér toku do dolniho 100

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : N1

R

Symetrické podle rovin

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

0,10 x 0,00 x 0,04 m
0,01 x 0,00 x 0,00 m

Zavésna vyska 0,04 m

Svételné zdroje
1x 3 W, 360 Im, Ra 80, 5000K

26,2 %

94 Im

43,3 %

156 Im

100,0 %

360 Im

74,2 ©
30|57]92|98 ]88

1
08
06
0,4
0.2

0

= Rovina CO = Rovina C90

\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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NLILDLO29E - antipanic =3
Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova éc"',yaﬁg
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Im, Ta=
-20°C/+40°C, bila.

Technické Rozmeéry

Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vyska 0,10 x 0,00 x 0,04 m
Trida oslnéni D6 Svitici plocha 0,01 x 0,00 x 0,00 m

Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 0,04 m

Maximalni svitivost 418 cd/kim

Elfktronlclfy ,predradnlk Ne Svételné zdroje

Trida clonéni G*3

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 3 W, 360 Im, Ra 80, 5000K

C0 a Ca0

Udinnostni charakteristiky

Udinnost 86,6 %

Pomeér toku do dolniho 100

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 22,9 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 83 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 61,4 %
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 221 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok 100,0 %
UZitecny svételny tok 360 Im
Uhel poloviéni osové svitivosti 63,6 ©
CIE Flux Code 24831999987

Oznaceni svitidla : N2

= Rovina CO = Rovina C90

- - . \
I'A
0,6

0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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NLKBUO39EL

Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova

(SEHRALK

charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520im,

Ta= -30°C/+40°C, bila.

Technické
Blok EIProCADu
Kryti IP IP 65
Trida osInéni D6
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 935 cd/klm
Elektronicky predradnik Ne
Trida clonéni G*3
Symetrie svitidla

C0 a C90
Ucinnostni charakteristiky
Uginnost 74,0 %
Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uZziteny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : N3

Symetrické podle rovin

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

0,33x0,05x0,05m
0,29 x 0,04 x 0,00 m

Zavésna vyska 0,05 m

Svételné zdroje
4x 1 W, 130 Im, Ra 80, 5000K

24,3 %

126 Im

39,0 %

203 Im

100,0 %
520 Im
75,1 °
37170196100 | 75

1
08
0,6
0,4
0.2

0

— Rovina C0 — Rovina C90

\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot

Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, spotova charakteristika,

(SEHRALK

skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360lm, Ta= -20°C/+40°C,

bila.
Technické
Kryti IP IP 20
Trida osInéni D5
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 1248 cd/klm
Elektronicky predradnik Ne
Tfida clonéni G*3
Symetrie svitidla
C0 a Ca0
Udinnostni charakteristiky
Udinnost 86,9 %
Pomeér toku do dolniho 100

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : N4

R

Symetrické podle rovin

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

0,10 x 0,00 x 0,04 m
0,01 x 0,00 x 0,00 m

Zavésna vyska 0,04 m

Svételné zdroje
1x 3 W, 360 Im, Ra 80, 5000K

66,9 %

241 Im

70,4 %

254 Im

100,0 %

360 Im

22,9°
88194]98|99] 87

1
08
06
0,4
0.2

0

= Rovina C0 = Rovina C90

\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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NLEXUO19 + NLMUO5BOX

UzZivatelska databaze

Prisazené nouzové LED svitidlo do explozivniho prostfedi 2/22, CBS, 1160Ilm, IP66,

338x176x110, Ta = 50°C, nouzovy modul.

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP IP 66

Trida oslnéni D4

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 270 cd/klm

Elektronicky predfadnik Ne

Trida clonéni G*0

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

Udinnostni charakteristiky

Uinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 90

poloprostoru

U¢innostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : NEX

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska 0,34 x 0,18 x 0,11 m
Svitici plocha 0,32x0,15x 0,00 m
Zavésna vyska 0,00 m

Svételné zdroje
1x 9 W, 1160 Im, Ra 80, 4000K

43,1 %
500 Im
64,3 %
746 Im
100,0 %
1160 Im

66,3 ©
417118991100

—RovinaCO — Rovina C90

1
0,8 \
0,6
0,4
0,2

0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]

12 /197



NLEXUO019 + NLMUO5BOX + NLLTRPE

UzZivatelska databaze

Pfisazené nouzové LED svitidlo do prostiedi s nebezpeCim vybuchu, IP66,

338x176x110, 8W, 1300lm. Piktogram.

Technické
Kryti IP IP 66
Blok EIProCADu
Trida oslnéni D4
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 270 cd/klm
Elektronicky predfadnik Ne
Trida clonéni G*0
Symetrie svitidla

C0 a C90
Udinnostni charakteristiky
Ucinnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 90

poloprostoru

U¢innostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : NEXP

Symetrické podle rovin

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

0,34x0,18x0,11 m
0,32x0,15x 0,00 m

Zavésna vyska 0,11 m

Svételné zdroje
1x 9 W, 1160 Im, Ra 80, 4000K

43,1 %

500 Im

64,3 %

746 Im

100,0 %
1160 Im

66,3 ©
4117118991 100

1
08
0,6
0,4
0,2

0

—RovinaCO — Rovina C90

\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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NLKBUO39EL + NLKBK

Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova

ISCHRACK
FE TR

charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im,
Ta= -30°C/+40°C, bild. Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd.

Pozorovaci vzdalenost 14m.

Technické
Blok EIProCADu
Kryti IP IP 65
Trida osInéni D6
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 935 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne
Trida clonéni G*3
Symetrie svitidla

C0 a Co0
U¢innostni charakteristiky
Ucinnost 74,0 %
Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Udinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznacdeni svitidla : NP2

Symetrické podle rovin

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

0,33 x 0,05 x 0,05 m
0,29 x 0,04 x 0,00 m

Zavésna vyska 0,05 m

Svételné zdroje
4x 1 W, 130 Im, Ra 80, 5000K

24,3 %

126 Im

39,0 %

203 Im

100,0 %

520 Im

75,1 °
3717096 | 100 | 75

1
08
0,6
0,4
0.2

0

— Rovina CO — Rovina C90
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NLKBUO39EL + NLKBG

Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova

ISCHRACK
FE TR

charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im,
Ta= -30°C/+40°C, bild. Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd.

Pozorovaci vzdalenost 30m.

Technické
Blok EIProCADu
Kryti IP IP 65
Trida osInéni D6
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 935 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne
Trida clonéni G*3
Symetrie svitidla

C0 a Co0
U¢innostni charakteristiky
Ucinnost 74,0 %
Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Udinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznacdeni svitidla : NP3

scweacs W

Symetrické podle rovin

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

0,33 x 0,05 x 0,05 m
0,29 x 0,04 x 0,00 m

Zavésna vyska 0,05 m

Svételné zdroje
4x 1 W, 130 Im, Ra 80, 5000K

24,3 %

126 Im

39,0 %

203 Im

100,0 %

520 Im

75,1 °
3717096 | 100 | 75

1
08
0,6
0,4
0.2

0

— Rovina CO — Rovina C90

\

0 10000 20000 30000 40000 50000
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NLKBUO39EL + NLKBG + NLAWX001

Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova

ISCHRACK
FE TR

charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im,
Ta= -30°C/+40°C, bila. Nasténny vyloznik pro kolmou montaz. Zavésné plexi pro
nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m.

Technické
Blok EIProCADu
Kryti IP IP 65
Trida osInéni D6
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 935 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne
Trida clonéni G*3
Symetrie svitidla

C0 a Co0
U¢innostni charakteristiky
Ucinnost 74,0 %
Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Udinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznacdeni svitidla : NP3L

sewwacs |

Symetrické podle rovin

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

0,33 x 0,05 x 0,05 m
0,29 x 0,04 x 0,00 m

Zavésna vyska 0,05 m

Svételné zdroje
4x 1 W, 130 Im, Ra 80, 5000K

24,3 %

126 Im

39,0 %

203 Im

100,0 %

520 Im

75,1 °
3717096 | 100 | 75

1
08
0,6
0,4
0.2

0

— Rovina CO — Rovina C90

\\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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NLKBUO39EL + NLKBM

Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova

ISCHRACK
FE TR

charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im,
Ta= -30°C/+40°C, bild. Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd.

Pozorovaci vzdalenost 22m.

Technické
Blok EIProCADu
Kryti IP IP 65
Trida osInéni D6
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 935 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne
Trida clonéni G*3
Symetrie svitidla

C0 a Co0
U¢innostni charakteristiky
Ucinnost 74,0 %
Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Udinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : NP4

Symetrické podle rovin

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

0,33 x 0,05 x 0,05 m
0,29 x 0,04 x 0,00 m

Zavésna vyska 0,05 m

Svételné zdroje
4x 1 W, 130 Im, Ra 80, 5000K

24,3 %

126 Im

39,0 %

203 Im

100,0 %

520 Im

75,1 °
3717096 | 100 | 75

1
08
0,6
0,4
0.2

0
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D090492 + NLMUO5BOX-

UzZivatelska databaze

Prmyslové LED svitidlo LED,DALI, 34700Im/840, PC ,IP65, 60°, BOX

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP IP 20
Tfida osInéni D4
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 870 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne

Tfida clonéni G*6

Symetrie svitidla

U¢innostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 0
poloprostoru

Udinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznacdeni svitidla : S8

Rotacné symetrické

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka 0,37 x 0,00 x 0,11 m
Svitici plocha 0,27 x 0,00 x 0,00 m
Zavésna vyska 0,00 m

Svételné zdroje
1x 221 W, 34700 Im, Ra 80, 4000K

83,5 %
28963 Im
94,8 %
32896 Im
83,5 %
28963 Im

30,5°
7819599 | 100 | 100

— Rovina CO
1
0,8 \
0,6
0,4
0.2
0
0 10000 20000 30000 40000 50000

Cas [h]
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Rezimy vypoctu

Nazev

1.02, 1.51 - VSTUPNI HALA, RECEPCE

Soustava svitidel 3 - NP3
Soustava svitidel 5 - NP2
Soustava svitidel 6 - N4
Soustava svitidel 9 - N4
Soustava svitidel 10 - N4
Soustava svitidel 10 - N1
Soustava svitidel 11 - N3
1.05 - SATNA ZENY
Soustava svitidel 2 - NP2
Soustava svitidel 3 - N2
1.06 - SATNA

Soustava svitidel 2 - NP2
Soustava svitidel 3 - N2
1.07 - UMYVARNA
Soustava svitidel 4 - NP2
1.08 - SATNA

Soustava svitidel 2 (2) - NP2
Soustava svitidel 3 (2) - N2
1.10 - TRENERI

Soustava svitidel 2 - NP2
1.12 - UMYVARNA
Soustava svitidel 4 - NP2
1.13 - SATNA

Soustava svitidel 2 - NP2
Soustava svitidel 3 - N2
1.15 - SATNA

Soustava svitidel 2 - NP2
Soustava svitidel 3 - N2
1.17 - ROZHODCI
Soustava svitidel 2 - NP2
1.19 - UMYVARNA
Soustava svitidel 5 - NP2
1.20 - SATNA

Soustava svitidel 2 (2) - NP2
Soustava svitidel 3 (2) - N2
1.22 - SATNA

Soustava svitidel 3 (3) - N2
Soustava svitidel 2 (3) - NP2
1.24 - ROZHODCI
Soustava svitidel 2 - NP2
1.26 - UMYVARNA
Soustava svitidel 5 - NP2
1.27 - SATNA

Soustava svitidel 3 (4) - N2
Soustava svitidel 2 (4) - NP2
1.29 - SATNA

Soustava svitidel 3 (4) - N2
Soustava svitidel 2 (4) - NP2
1.31 - TRENEREI
Soustava svitidel 2 - NP2
1.33 - UMYVARNA
Soustava svitidel 5 - NP2
1.34 - SATNA

Soustava svitidel 3 (4) - N2
Soustava svitidel 2 (4) - NP2
1.36 - SATNA

Soustava svitidel 2 - NP2

UO - 1 [%]

O OO oooo

o o

o

NO - 2 [%]

100
100
100
100
100
100
100

100
100

100
100

100

100
100

100

100

100
100

100
100

100

100

100
100

100
100

100

100

100
100

100
100

100

100

100
100

100
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Soustava svitidel 3 - N2
1.37 - UMYVARNA
Soustava svitidel 4 - NP2
1.38 - TECHNICKA MISTNOST
Soustava svitidel 3 - NP4
Soustava svitidel 4 - N3
Soustava svitidel 5 - NP4
Soustava svitidel 6 - N3
1.39 - CHODBA

Soustava svitidel 3 - NP3
Soustava svitidel 4 - NP3
Soustava svitidel 5 - N1
Soustava svitidel 6 - N1
Soustava svitidel 8 - N4
Soustava svitidel 9 - N4
Soustava svitidel 10 - N4
Soustava svitidel 11 - N4
1.40 - OSETROVNA
Soustava svitidel 2 - NP2
1.49 - SATNA STROJNICI
Soustava svitidel 2 - NP2
Soustava svitidel 3 - N2
1.50 - UMYVARNA
Soustava svitidel 3 - NP2
1.55 - ROLBARNA
Soustava svitidel 3 - N3
Soustava svitidel 4 - N3
Soustava svitidel 5 - NP4
Soustava svitidel 6 - N3
1.60 - LEDOVA PLOCHA
Soustava svitidel 1 (2) - S8
Soustava svitidel 3 - NP3L
Soustava svitidel 4 - NP3L
Soustava svitidel 5 - NP3
Soustava svitidel 6 - NP3L
Soustava svitidel 7 - NP3
Soustava svitidel 8 - NP3
Soustava svitidel 9 - NP3
Soustava svitidel 10 - NP3L
Soustava svitidel 11 - N3
Soustava svitidel 12 - N3
Soustava svitidel 13 - NP3L
Soustava svitidel 14 - NP3L
Soustava svitidel 15 - NP3L
Soustava svitidel 16 - NP3
Soustava svitidel 17 - NP3
Soustava svitidel 18 - NP3L
1.66 - TECHNOLOGIE CHLAZENI
Soustava svitidel 2 - NEX
Soustava svitidel 4 - NEX
Soustava svitidel 5 - NEXP
Soustava svitidel 6 - N3
1.71 - CHODBA

Soustava svitidel 4 - NP3
Soustava svitidel 5 - N1
Soustava svitidel 6 - NP4
Soustava svitidel 8 - N1
Soustava svitidel 9 - N3
104 - ROZVODNA
Soustava svitidel 2 - N3
Soustava svitidel 3 - N3
2.26 - UMYVARNA
Soustava svitidel 3 - NP2
2.01 - CHODBA

o O oo

O OoOoooooo

—
o o oo
o

—_
o

O OO0 00000000000 ooo

o O olo|o o o oo

o o

100

100

100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100

100

100
100
100
100

50
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100

100
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Soustava svitidel 3 - NP4
Soustava svitidel 4 - NP3
Soustava svitidel 5 - N1
Soustava svitidel 8 - N4
Soustava svitidel 9 - N4
2.03 - WC MUZI
Soustava svitidel 3 - NP2
2.05 - WC ZENY
Soustava svitidel 3 - NP4
2.07 - SATNA
Soustava svitidel 2 - NP2
2.08 - UMYVARNA
Soustava svitidel 4 - NP2
2.10 - SKLAD

Soustava svitidel 2 - NP2
Soustava svitidel 3 - N2
2.11 - KUCHYN
Soustava svitidel 2 - NP2

2.12 - SPOLECENSKA MISTNOST

Soustava svitidel 2 - NP3
Soustava svitidel 4 - N2
Soustava svitidel 4 - NP4
Soustava svitidel 5 - NP4
2.13 - SALONEK
Soustava svitidel 2 - NP4
Soustava svitidel 3 - N2
Soustava svitidel 4 - NP4
2.14 - CVICEBNI SAL
Soustava svitidel 2 - NP4
Soustava svitidel 3 - N3
Soustava svitidel 4 - N3
2.15 - CHODBA
Soustava svitidel 2 - NP4
Soustava svitidel 4 - N4

2.17 - KANCELAR TRENERI

Soustava svitidel 2 - NP2

2.18 - VENKOVNI PROSTREDI - CHLADICI JEDNOTKA

Soustava svitidel 2 - NP4
Soustava svitidel 3 - N3

2.19 - TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT

Soustava svitidel 4 - NP4
Soustava svitidel 5 - N3
Soustava svitidel 6 - NP4
Soustava svitidel 7 - NP4
Soustava svitidel 8 - N3

o O o oo

o O oo

o o

o o

o O o oo

100
100
100
100
100

100

100

100

100

100
100

100

100
100
100
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100
100
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100
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100

100
100
100
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Pouzité typy mistnosti
Popis

chodby a komunikacni
prostory

provozni mistnosti, rozvodny
Satny, umyvarny, koupelny,
Satny, skfinky, sprchy,
umyvadla a toalety

sklady a zasobarny
oSetfovny

mizdfeni, Stipani, brouseni,
zdimani kdzi

prani a chemické cisténi
susarny

Uklid obecné

veliny (dozorny)

kancelare zaméstnancl
pfipravny a dilny

obecné prodejni plochy
kuchyné

restaurace, jidelna,
spolecenska mistnost
salonky

mistnosti pro télesna cviceni

Prehled vysledkii

Nazev

1.02, 1.51 - VSTUPNI HALA, RECEPCE

Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni tinikové cesty
PHP - Protipanické osvétleni

TLACITKO - Protipanické osvétleni

TS, CS, TSFVE - Protipanické
osvétleni

Nouzové osvétleni Unikové cesty
1.05 - SATNA ZENY
Protipanické osvétleni

1.06 - SATNA

Protipanické osvétleni

1.07 - UMYVARNA

Nouzové osvétleni Unikové cesty
1.08 - SATNA

Protipanické osvétleni

1.10 - TRENERI

Nouzové osvétleni Unikové cesty
1.13 - SATNA

Protipanické osvétleni

1.15 - SATNA

Protipanické osvétleni

1.17 - ROZHODCI

Nouzové osvétleni Unikové cesty
1.20 - SATNA

Protipanické osvétleni

1.22 - SATNA

Protipanické osvétleni

1.24 - ROZHODCI

Nouzové osvétleni Unikové cesty
1.26 - UMYVARNA

Id Osvétlenost [Ix]

9.1
11.1
10.4

12.1
10.7
25.2
24.2
31.8
10.8
28.5
46.1
44.17
35.1
37.2
37.3

36.3
10.3

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Rovnomeérnost

100 0,4
200 0,4
200 0,4
100 0,4
500 0,6
300 0,4
300 0,6
100 0,4
100 0,4
500 0,7
500 0,6
500 0,6
300 0,4
500 0,6
0 0
200 0,4
300 0,4

Osvétlenost podél

osy

2,02/ 1 Ix
3,81/11Ix
2,56 / 1 Ix

1,34/ 11x

7,93/ 11x

3,77/ 11Ix

3,68/ 11x

549/ 11Ix

Osvétlenost
stfedového pasu

1,82/0,5 Ix
3,05/0,5 Ix
2,05/ 0,5 Ix

1,25/ 0,5 Ix

5,34/ 0,5 Ix

2,54/0,5Ix

2,37 /0,5 Ix

3,5/0,5Ix

Cinitel osInéni
28

25
25

25
19
25

25
28

0
19
19
22
22
22

0

22
22

Rovnomérnost

0,49 / 0,025
0,2 /0,025
0,3/0,025
0,79/ 0,025
0,74 / 0,025
0,53 /0,025

0,038 /0,025

0,14/ 0,025

0,13/ 0,025

0,5/0,025

0,1/0,025

0,26 / 0,025

0,1/0,025

0,1/0,025

0,25/ 0,025

0,1/0,025

0,11/ 0,025

0,36 / 0,025

Index podani
barev

Minimalni
hodnota

14,1/51x
12,3/51x
8,54/ 5 Ix

1,31/0,51x

1,36 /0,5 Ix

1,37/0,51Ix

1,37/0,51Ix

1,37/0,5Ix

1,37/ 0,5 Ix

1,53/0,5Ix

40

80
80
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Nouzové osvétleni Unikové cesty
1.27 - SATNA

Protipanické osvétleni
1.29 - SATNA

Protipanické osvétleni

1.31 - TRENEREI

Nouzové osvétleni Unikové cesty
1.33 - UMYVARNA

Nouzové osvétleni Unikové cesty
1.34 - SATNA

Protipanické osvétleni
1.36 - SATNA

Protipanické osvétleni

1.38 - TECHNICKA MISTNOST
Protipanické osvétleni
Protipanické osvétleni

1.39 - CHODBA

Nouzové osvétleni Unikové cesty
PHP - Protipanické osvétleni
HYDRANT - Protipanické osvétleni
PHP - Protipanické osvétleni
HYDRANT - Protipanické osvétleni

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

26,4/ 1 Ix 18,4/ 0,5 Ix 0,98 / 0,025

0,1/0,025
0,1/0,025
594/ 1Ix 3,72/ 0,5 Ix 0,38 /0,025
22,8/ 11x 16,2/0,5Ix 0,96 / 0,025
0,1/0,025

0,083/ 0,025

0,085 / 0,025
0,15/ 0,025

2,23/ 11Ix 2,1/0,5Ix 0,088 / 0,025
0,8 /0,025
0,82 /0,025
0,8 /0,025
0,82 /0,025

1,37/0,51Ix

1,37/0,51Ix

1,37/0,51Ix

1,34/ 0,5 Ix

1,36/ 0,5 Ix
2,29/ 0,5 Ix

6,07 / 5 Ix
6,77/ 5 Ix
6,04 /5 Ix
6,6/5 Ix

23 /197



Nazev

1.40 - OSETROVNA

Nouzové osvétleni Unikové cesty
1.49 - SATNA STROJINICI
Protipanické osvétleni

1.50 - UMYVARNA

Nouzové osvétleni Unikové cesty
1.55 - ROLBARNA

Protipanické osvétleni

PHP - Protipanické osvétleni

1.60 - LEDOVA PLOCHA
Bezpecnosti osvétleni - Protipanické
osvétleni

Protipanické osvétleni
Protipanické osvétleni

PHP - Protipanické osvétleni
Protipanické osvétleni

HYDRANT - Protipanické osvétleni
PHP - Protipanické osvétleni

PHP - Protipanické osvétleni

PHP - Protipanické osvétleni

PHP - Protipanické osvétleni
HYDRANT - Protipanické osvétleni
Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
1.66 - TECHNOLOGIE CHLAZEN{
Protipanické osvétleni

PHP - Protipanické osvétleni

1.71 - CHODBA

Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzoveé osvétleni dnikové cesty
TLACITKO - Protipanické osvétleni
104 - ROZVODNA

Protipanické osvétleni

PHP - Protipanické osvétleni

2.26 - UMYVARNA

Nouzové osvétleni Unikové cesty
2.01 - CHODBA

Nouzové osvétleni Unikové cesty
Nouzové osvétleni Unikové cesty
HYDRANT+PHP - Protipanické
osvétleni

TLACITKO - Protipanické osvétleni
2.03 - WC MUZI

Nouzové osvétleni Unikové cesty
2.05 - WC ZENY

Nouzové osvétleni Unikové cesty

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO

NO
NO
NO

NO

NO

NO
NO
NO

NO

NO

NO

Rezim

Osvétlenost podél
osy

34/11Ix

9,53/ 11x

9,4/1Ix
1,29/ 1 Ix
1,41/11x
3,54/ 11Ix
569/ 1 Ix
8,81/ 11Ix
13,4/ 11x
20,4/ 11Ix
8,93/ 11Ix
13,6 / 1Ix
20,7/ 11x

3,64/ 11Ix
4,53/ 11Ix

13,3/ 11Ix

3,25/ 1 Ix
1,39/1Ix

1,21/ 11x

4,9/1Ix

Osvétlenost
stfedového pasu

3,05/0,5Ix

6,54/ 0,5 Ix

8,44 /0,5 Ix
1,19/ 0,5 Ix
1,27/ 0,5 Ix
2,07/0,5 Ix
5,15/ 0,5 Ix
7,97 /0,5 Ix
12,1/ 0,5 Ix
18,4/ 0,5 Ix
8,08/ 0,5 Ix
12,2/ 0,5 Ix
18,5/ 0,5 Ix

3,19/0,5Ix
4,28 /0,5 Ix

9,12/ 0,5 Ix

2,37/0,5 Ix
1,29/ 0,5 Ix

0,9/0,5Ix

3,16 /0,5 Ix

Rovnomérnost

0,22/ 0,025

0,19/ 0,025

0,68/ 0,025

0,1/0,025
0,78 / 0,025

0,17 / 0,025

0,17 /0,025
0,028 / 0,025
0,77 / 0,025
0,95/ 0,025
0,95/ 0,025
0,44 / 0,025
0,44 / 0,025
0,88 /0,025
0,88 /0,025
0,93 /0,025
0,18 /0,025
0,59/ 0,025
0,52/ 0,025
0,88 /0,025
0,9 /0,025
0,91/ 0,025
0,88 /0,025
0,84 /0,025
0,92/ 0,025
0,9 /0,025
0,85/ 0,025

0,21/ 0,025
0,84 /0,025

0,45/ 0,025
0,28 / 0,025
0,93/ 0,025

0,16 / 0,025
0,55/ 0,025

0,89 /0,025

0,085 / 0,025
0,13/ 0,025
0,61/ 0,025
0,79/ 0,025
0,076 / 0,025

0,33 /0,025

Minimalni
hodnota

1,49/0,5 Ix

1,17/ 0,5 Ix
5,21/5Ix

28,2/ 25 Ix

28,2/ 0,5 I
0,51/0,5 Ix
18,2/ 5 Ix
11,3/ 5 Ix
19,8/ 5 Ix
16,5/ 5 Ix
16,3/ 5 Ix
16/ 5 Ix
15,7/ 5 Ix
14,2/ 5 Ix

4,37/ 0,5 Ix
10,4/ 5 Ix

16,2/ 5 Ix

2,81/0,5 Ix
22/5 Ix

7,74 5 Ix

11,9/51x
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Nazev RezZim Osvétlenost podél  Osvétlenost
osy stfedového pasu
2.07 - SATNA
Nouzové osvétleni Unikové cesty NO 6,65/ 1 Ix 3,77/ 0,5 Ix
2.08 - UMYVARNA
Nouzové osvétleni Unikové cesty NO 13,9/ 1Ix 10,2/0,5 Ix
2.10 - SKLAD
Protipanické osvétleni NO
2.11 - KUCHYN
Nouzové osvétleni Unikové cesty NO 4,61/1Ix 2,99/0,5 Ix
2.12 - SPOLECENSKA MISTNOST
Protipanické osvétleni NO
2.13 - SALONEK
Protipanické osvétleni NO
2.14 - CVICEBNI SAL
Protipanické osvétleni NO
PHP - Protipanické osvétleni NO
HYDRANT - Protipanické osvétleni  NO
2.15 - CHODBA
Nouzove osvétleni Unikove cesty NO 2,06/ 1Ix 1,91/0,5Ix
TLACITKO - Protipanické osvétleni NO
2.17 - KANCELAR TRENERI
Nouzové osvétleni Unikové cesty NO 1,2/11x 0,91/0,5 Ix
2.18 - VENKOVNI PROSTREDI] - CHLADiICi JEDNOTKA
Protipanické osvétleni NO
2.19 - TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT
Protipanické osvétleni NO
Protipanické osvétleni NO
Protipanické osvétleni NO
Protipanické osvétleni NO

Rovnomérnost

0,47/ 0,025

0,87/ 0,025

0,13/ 0,025

0,31/ 0,025

0,048 / 0,025

0,083/ 0,025

0,053/ 0,025
0,59/ 0,025
0,71/ 0,025

0,056 / 0,025
0,76 / 0,025

0,079 / 0,025

0,034 /0,025

0,11/0,025
0,16 / 0,025
0,29/ 0,025
0,38 /0,025

Minimalni
hodnota

2,22/0,5 Ix

0,92/ 0,5 Ix

2,11/0,5Ix

0,68/ 0,5 Ix
5,28 /5 Ix
7,79/ 5 Ix

12,2/ 5 Ix

0,5/0,5Ix

0,84/0,5 Ix

2,97 /0,5 Ix

2,41/ 0,5 Ix
11,2/ 5 Ix

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za

lomitkem je poZzadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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Padorys - 1.NP

1,02, 1.51: VSTUPNI HALA, RECEPCE | 1.03: SERVER | 1.05: SATNA ZENY | 1.06: SATNA | 1.07: UMYVARNA | 1.08:
SATNA | 1.09: SKLAD | 1.10: TRENERI | 1.11: UMYVARNA | 1.12: UMYVARNA | 1.13: SATNA | 1.14: SKLAD | 1.15:
SATNA | 1.16: SKLAD | 1.17: ROZHODCI | 1.18: UMYVARNA | 1.19: UMYVARNA | 1.20: SATNA | 1.21: SKLAD | 1.22:
SATNA | 1.23: SKLAD | 1.24: ROZHODCI | 1.25: UMYVARNA | 1.26: UMYVARNA | 1.27: SATNA | 1.28: SKLAD | 1.29:
SATNA | 1.30: SKLAD | 1.31: TRENEREI | 1.32: UMYVARNA | 1.33: UMYVARNA | 1.34: SATNA | 1.35: SKLAD | 1.36:
SATNA | 1.37: UMYVARNA | 1.38: TECHNICKA MISTNOST | 1.39: CHODBA | 1.40: OSETROVNA | 1.41: BRUSIRNA |
1.42: ODDILOVY SKLAD | 1.43: PRANI | 1.44: SUSENI | 1.45: ODDILOVY SKLAD | 1.46: SUSENI | 1.47: UKLID |
1.48: ODDILOVY SKLAD | 1.49: SATNA STROJNICI | 1.50: UMYVARNA | 1.52: VELIN | 1.53: KANCELAR | 1.54:
DiLNA | 1.55: ROLBARNA | 1.60: LEDOVA PLOCHA | 1.66: TECHNOLOGIE CHLAZENI | 1.68: CENTRALNI SKLAD |
1.70: POICOVNA BRUSLI | 1.71: CHODBA | 1.72: UMYVARNA | 104: ROZVODNA | 2.26: UMYVARNA
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1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE 9.1 - chodby a komunika¢ni prostory

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 530 m
Rozmér elementarni plochy 0,5m Plocha 95,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL + NLKBG , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -1,24,322m

Soustava svitidel 5 - NLKBUO39EL + NLKBK , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 551,722m

Soustava svitidel 6 - NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
spotova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, 399x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,0-0,03,0m
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Soustava svitidel 9 - NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
spotova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, 399x36mm, 3,0W, 360lm, Ta= -20°C/+40°C, bild. (N4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 4,0833,0m

Soustava svitidel 10 - NLILDL0O29E + NLLSYSS4 - spot , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
spotova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba PocCet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,58,73,0m

Soustava svitidel 10 - NLILDLO29E - koridor , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, 399x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 515m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 2,014,352 m

Soustava svitidel 11 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520im, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -1,44,82,2m
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Pédorys - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE
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Nouzové osvétleni inikové cesty ( NO ) - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE
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Osvétlenost podél osy: 2,02 Ix | Osvétlenost stfedoveho pasu: 1,82 Ix | Rovnomérnost: 0,49 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sirka: 0,5 m
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE

0 7 1
N
N
de 128 73
. 167
— Y e
Ba 3
ada 3b
==
AN
N

Osveétlenost podél osy: 3,81 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 3,05 Ix | Rovnomérnost: 0,2 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m

Nouzové osvétleni tinikové cesty (NO ) - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE

Q 7 1
_\\
— : ©
\I 247
==
A\

Osveétlenost podél osy: 2,56 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 2,05 Ix | Rovnomérnost: 0,3 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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PHP - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.02, 1.51 VSTUPN{ HALA, RECEPCE

Emin/Em/Emax: 14,1/15,9/17,9 Ix | Rovhomérnost: 0,79
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 1,33 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m

TLACITKO - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE

&8
-—
[92]

Emin/Em/Emax: 12,3/14,4/16,7 Ix | Rovhomérnost: 0,74
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 1,69 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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TS, CS, TSFVE - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE

Emin/Em/Emax: 8,54/12,1/16,1 Ix | Rovhomérnost: 0,53
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,94 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m

Nouzové osvétleni tinikové cesty (NO ) - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE

Q 7 1
_\\
— : ©
==
7 73 A\

Osvétlenost podél osy: 1,34 Ix | Osvetlenost stredoveho pasu: 1,25 Ix | Rovnomérnost: 0,038 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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1.03 SERVER 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Pldorys - 1.03 SERVER

3
0,1m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

\J o) /I_\.
o~
N AN
N N
% %
/ /!

4,06 m
4,1 m2

0,3
0,7
0,5
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1.05 SATNA ZENY 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 20,7 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,0-0,12,2m

Soustava svitidel 3 - NLILDLO29E - antipanic , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -1,82,03,9m
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Piidorys - 1.05 SATNA ZENY

Protipanické osvétleni (NO ) - 1.05 SATNA ZENY

NP2

1,35

1,31

ugs
)

3,43

1,31

Emin/Em/Emax: 1,31/3,15/9,67 Ix | Rovhomérnost: 0,14
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 0,90 x 1,06 m

75

9,67

N

35/197



1.06 SATNA 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 5,60 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 8,75m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 49,0 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,9-0,322m

Soustava svitidel 3 - NLILDLO29E - antipanic , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,9m
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Piidorys - 1.06 SATNA

1 6 1
AN
N
N2
[}
»
NP2 A
N
Protipanické osvétleni (NO ) - 1.06 SATNA
1 6 A
AN
N
1,36 1,72 1,72 1,36
152 2,73 2,76 153
N2
°
1,79 38 3,88 18 52
2,58 583 592 26
3,63 10,6 10,8 3,68
NP2 A
N

Emin/Em/Emax: 1,36/3,58/10,8 Ix | Rovnomérnost: 0,13
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,53 x 1,94 m
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1.07 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 17,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,6-0,02,2m

Piidorys - 1.07 UMYVARNA

vl 4 Vv L 2 v
1 A4 2N
N
N N
0 [sp}
—A A
N\
NP2
— A\
L 6 L
/! 7
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Nouzové osvétleni tnikové cesty (NO ) - 1.07 UMYVARNA

A . 835 N N
534 193

o

‘ = 20
993 137

peg 12 N

\/ £, 7 6 \/ N

Osvétlenost podél osy: 7,93 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 5,34 Ix | Rovnomérnost: 0,5 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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1.08 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,00 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,4 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 (2) - NLKBUO39EL + NLKBK , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,3-0,222m

Soustava svitidel 3 (2) - NLILDLO29E - antipanic , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,9m
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Piidorys - 1.08 SATNA

P 4 o
d d ~
Ng ‘9
NP2 A\
Protipanické osvétleni (NO ) - 1.08 SATNA
e 4 /
1 (Y
137 148 148 137
151 1,7 7 15
162 2,06 2,04 161
182 2,87 283 1,78
194 3,07 3,89 1,63
N% ‘9
221 4,69 4,56 22
2,67 556 535 262
336 74 6,88 331
4,94 11 10,7 483
59 136 131 573
NP2 A

Emin/Em/Emax: 1,37/4,02/13,6 Ix | Rovhomérnost: 0,1
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,00 x 1,01 m

N
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1.09 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Padorys - 1.09 SKLAD

Geometrie
3 Délka 4,00 m
0,2m Sitka 1,70 m
10 Vyska 4,06 m
Plocha 6,8 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
Individualni
/ /l/
A\
N
A\
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1.10 TRENERI 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 9,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 2,0-0,122m

Piidorys - 1.10 TRENERI

d 3 v

/ 1.

(s2)
0
" NP2
A\
2 1 | 2 1 %
e Vi P4 7o
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.10 TRENERI

a 3 V
4 ) /|A\
59
3,77
2,54
10,2
- 8,76
5,75 -
‘ 13
146
51,2
i NP2
— A\
2 1 » 2 1 %
e / e 7

Osveétlenost podél osy: 3,77 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 2,54 Ix | Rovnomérnost: 0,26 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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1.11 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 1.11 UMYVARNA

3
0,1m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4,06 m
4,8 m2

0,3
0,7
0,5
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1.12 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 21,5 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,14,022m

Piidorys - 1.12 UMYVARNA

3
d I

1 7
A\

NP i NP2

N~

———

A\
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1.13 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,00 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,4 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,3-0,222m

Soustava svitidel 3 - NLILDLO29E - antipanic , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,9m
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Piidorys - 1.13 SATNA

rd 4 v
d d ~
Né ‘9
NP2 A\
Protipanické osvétleni (NO ) - 1.13 SATNA
e 4 /
1 (Y
1,38 148 148 137
151 1,7 7 15
162 2,06 2,04 161
182 2,87 282 1,78
194 3,98 3,89 1,62
N'é ‘9
222 47 4,56 219
2,67 556 535 262
336 74 6,88 331
4,94 11 10,7 483
59 136 131 573
NP2
A\

Emin/Em/Emax: 1,37/4,02/13,6 Ix | Rovhomérnost: 0,1
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,00 x 1,01 m
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1.14 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Pldorys - 1.14 SKLAD

Geometrie
3 Délka 4,00 m
0,2m Sitka 1,70 m
10 Vyska 4,06 m
Plocha 6,8 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
Individualni
/ /l/
A\
N
A\
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1.15 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,2-0,12,2m

Soustava svitidel 3 - NLILDLO29E - antipanic , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,9m
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Piidorys - 1.15 SATNA

v 4 v
d d Ny
Né ‘?
NP2 A\
Protipanické osvétleni (NO ) - 1.15 SATNA
v 4 v/
1 (N
137 148 148 137
15 17 17 149
181 2,04 2,04 16
1,79 284 282 177
1,02 3,03 3,89 1,92
Né ‘9
2,19 483 456 2,18
2,62 546 536 26
331 7,01 6,88 328
483 10,9 10,7 4,79
575 134 13,2 568
NP2 A\

Emin/Em/Emax: 1,37/3,99/13,4 Ix | Rovhomérnost: 0,1
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,02 x 1,01 m
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1.16 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Pldorys - 1.16 SKLAD

Geometrie
3 Délka 4,05m
0,2m Sitka 1,70 m
10 Vyska 4,06 m
Plocha 6,9 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
Individualni
7 /|/
A\
N
A\
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1.17 ROZHODCI 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 9,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,1-0,122m

Piidorys - 1.17 ROZHODC

v 3 N

/ (N

o
0
NP2 "
A\
2 1 | 2 1 %
e 2 e 4
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.17 ROZHODCI

v 3 /
d ‘ /IA\
554
368
D 37
10,5
867
5,72 @
134
145
10,0 o
NP2 "
A\
2 1 % 2 1 %
V4 / e 7

Osveétlenost podél osy: 3,68 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 2,37 Ix | Rovnomérnost: 0,25 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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1.18 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,1m Plocha 4,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Piidorys - 1.18 UMYVARNA

2
<) I /‘/
A\
\\_
N
N _N
N N
% 3 %
P P
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1.19 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 21,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 5 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,24,022m

Piidorys - 1.19 UMYVARNA

3
Y v/
1 7
A\
NPZ NP2
|
N~
P —
A\
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1.20 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Délka 4,04 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,8 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 (2) - NLKBUO39EL + NLKBK , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,2-0,12,2m

Soustava svitidel 3 (2) - NLILDLO29E - antipanic , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,9m
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Piidorys - 1.20 SATNA

vl 4 Vv
1 (9
Né ‘9
NP2 A\
Protipanické osvétleni (NO ) - 1.20 SATNA
y 4 v
1 (N
137 148 148 137
15 v g 1,49
161 2,04 204 16
1,79 284 282 177
1,92 393 3,89 1,02
Né ‘9
219 463 456 28
262 5,46 536 256
331 7,01 6,88 328
4,83 109 10,7 479
575 134 132 5,68
NP2 A\

Emin/Em/Emax: 1,37/3,99/13,4 Ix | Rovhomérnost: 0,1
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,02 x 1,01 m
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1.21 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Pldorys - 1.21 SKLAD

Geometrie
3 Délka 4,05m
0,2m Sitka 1,70 m
10 Vyska 4,06 m
Plocha 6,9 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
Individualni
7 /|/
A\
N
A\
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1.22 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 (3) - NLILDLO29E - antipanic , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,60 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0 -0,0 3,6 m

Soustava svitidel 2 (3) - NLKBUO39EL + NLKBK , PFisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram{. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,2-0,12,2m

60 / 197



Piidorys - 1.22 SATNA

v 4 v
d d Ny
Né ‘?
NP2 A\
Protipanické osvétleni (NO ) - 1.22 SATNA
v 4 v/
1 (N
154 1,66 1,66 153
1,7 1,92 191 17
183 226 2,25 182
2 3,06 3,04 1,98
214 46 412 2,13
Né ‘9
2,41 4,86 4,79 24
283 5,67 557 2,81
353 722 74 35
504 114 R 4,99
592 136 134 585
NP2 A\

Emin/Em/Emax: 1,53/4,2/13,6 Ix | Rovnomérnost: 0,11
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,02 x 1,01 m
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1.23 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Pldorys - 1.23 SKLAD

Geometrie
3 Délka 4,05m
0,2m Sitka 1,70 m
10 Vyska 4,06 m
Plocha 6,9 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
Individualni
7 /|/
A\
N
A\
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1.24 ROZHODCT 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 9,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 2,0-0,122m

Piidorys - 1.24 ROZHODC

d 3 v

/ 1.

(s2)
0
" NP2
A\
2 1 | 2 1 %
e Vi P4 7o
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Nouzové osvétleni tnikové cesty ( NO ) - 1.24 ROZHODCI

d 3 P
d /IA\
76
5,49
3,5
125
12:1
8,18
P 124
12,6 @ ~L

L 1 DAY, 1 L
7 £ P 2

Osvétlenost podél osy: 5,49 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 3,5 Ix | Rovnomeérnost: 0,36 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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1.25 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 1.25 UMYVARNA

3
0,1m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4,06 m
4,8 m2

0,3
0,7
0,5
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1.26 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 21,7 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 5 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,14,02,0m

Plidorys - 1.26 UMYVARNA

3
v 4

1 7
A\

NP3 NP2

N~

—

A\
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.26 UMYVARNA

4 7] s
9 19,6 19,7
NP2 NP2
6,8 26,4 26,9
18,4 19,2 19,6
N~
———
AN

DN

Osvétlenost podél osy: 26,4 Ix | Osvétlenost stredoveého pasu: 18,4 Ix | Rovnomérnost: 0,98 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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1.27 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,09 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 (4) - NLILDLO29E - antipanic , PFisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,0 3,9 m

Soustava svitidel 2 (4) - NLKBUO39EL + NLKBK , PFisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram{. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,2-0,12,2m
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Piidorys - 1.27 SATNA

vl 4 v
1 (N
Né ‘9
NP2 A\
Protipanické osvétleni (NO ) - 1.27 SATNA
/ 4 ,
1 (N
137 148 148 137
15 v 7 1,49
1,61 2,04 2,04 16
1,79 2,84 2,82 177
1,82 393 3,89 192
N2 S
219 4583 456 2,18
262 546 536 26
331 7,01 6,88 328
483 10,9 10,7 4,79
575 134 13,2 5,68
NP2 A\

Emin/Em/Emax: 1,37/3,99/13,4 Ix | Rovhomérnost: 0,1
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,02 x 1,01 m
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1.28 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Pddorys - 1.28 SKLAD

Geometrie
3 Délka 4,05m
0,2m Sitka 1,70 m
10 Vyska 4,06 m
Plocha 6,9 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
Individualni
7 /|/
A\
N
A\
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1.29 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 (4) - NLILDLO29E - antipanic , PFisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,0 3,9 m

Soustava svitidel 2 (4) - NLKBUO39EL + NLKBK , PFisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram{. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,2-0,12,2m
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Piidorys - 1.29 SATNA

v 4 v
d d Ny
Né ‘?
NP2 A\
Protipanické osvétleni (NO ) - 1.29 SATNA
v 4 v/
1 (N
137 148 148 137
15 17 17 149
181 2,04 2,04 16
1,79 284 282 177
1,02 3,03 3,89 1,92
Né ‘9
2,19 483 456 2,18
2,62 546 536 26
331 7,01 6,88 328
483 10,9 10,7 4,79
575 134 13,2 568
NP2 A\

Emin/Em/Emax: 1,37/3,99/13,4 Ix | Rovhomérnost: 0,1
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,02 x 1,01 m
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1.30 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Padorys - 1.30 SKLAD

Geometrie
3 Délka 4,05m
0,2m Sitka 1,70 m
10 Vyska 4,06 m
Plocha 6,9 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
Individualni
/ /|/
A\
N
A\
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1.31 TRENEREI 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 9,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 02-0,122m

Piidorys - 1.31 TRENEREI

v 3 e
N (N
0
. NP2 R
S 1 > 1 L
4 7~ A a
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Nouzové osvétleni inikové cesty ( NO ) - 1.31 TRENEREI

v 3 v/
XQ BN
812
594
W)
[sp] ) [s0]
126
125
8,59
‘ 0
12,2 F
\ n@n 49 © AN
S T ey L
S / A A

Osvétlenost podél osy: 5,94 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 3,72 Ix | Rovnomérnost: 0,38 | UdrZovaci Cinitel: 0,71

Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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1.32 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,1m Plocha 4,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Piidorys - 1.32 UMYVARNA

2
<) I /‘/
A\
\\_
N
N _N
N N
% 3 %
P P
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1.33 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 21,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 5 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,34,12,2m

Piidorys - 1.33 UMYVARNA

3
Y v/
1 7
A\
NP3 NP2
N~
P —
A\
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Nouzové osvétleni tnikové cesty (NO ) - 1.33 UMYVARNA

N

NP

17,9 19,3
ﬂ 25,8 237

16,2 17,5
P

23,4

72

NP2

DN

Osvétlenost podél osy: 22,8 Ix | Osvétlenost stredoveho pasu: 16,2 Ix | Rovnomérnost: 0,96 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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1.34 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 (4) - NLILDLO29E - antipanic , PFisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,0 3,9 m

Soustava svitidel 2 (4) - NLKBUO39EL + NLKBK , PFisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram{. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,2-0,12,2m
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Piidorys - 1.34 SATNA

d 4 I
g (N
Né ‘e
NP2 A\
Protipanické osvétleni (NO ) - 1.34 SATNA
z 4 o
g (N
137 148 148 137
15 17 17 149
181 2,04 2,04 16
1,79 284 2,82 177
192 3,93 3,89 192
Né 8
219 483 4,56 2,18
2,62 546 5,36 26
331 7,01 6,88 328
483 10,9 10,7 479
575 13,4 132 568
NP2
A\

Emin/Em/Emax: 1,37/3,99/13,4 Ix | Rovhomérnost: 0,1
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,02 x 1,01 m
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1.35 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Padorys - 1.35 SKLAD

Geometrie
3 Délka 4,05m
0,2m Sitka 1,70 m
10 Vyska 4,06 m
Plocha 6,9 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
Individualni
7 /|/
A\
N
A\
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1.36 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 5,58 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 8,76 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 48,8 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 2,1-0222m

Soustava svitidel 3 - NLILDLO29E - antipanic , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,9m
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Piidorys - 1.36 SATNA

A 6 d
N
N
N2
o] [}
Ne2 AN
N
Protipanické osvétleni ( NO ) - 1.36 SATNA
A 6 A
N
N
1,34 1,61 19 1,62 1,34
144 1,88 258 1,89 1,44
1,56 236 4,22 2,41 1,57
1,73 2,55 57 2,62 1,74
N2
] »
19 2,88 73 2,91 19
2.4 4,05 94 413 2,42
3,24 5,89 13 6 3,28
3,67 755 16,2 7,73 3,73
Ne2 BN
N

Emin/Em/Emax: 1,34/3,83/16,2 Ix | Rovhomérnost: 0,083
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,14 x 1,11 m
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1.37 UMYVARNA 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 16,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 2,7-0,122m

Piidorys - 1.37 UMYVARNA

v 6 I
/ 7
A\
[sp]
NP2
A\
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1.38 TECHNICKA MISTNOST 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Geometrie
3 Vyska
0,30000000000000004 m Plocha
10 Odraznost
Podlaha
Cisté Strop
Ano Stény
36 m
12m
100 %

Individualni

4,06 m
39,4 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL + NLKBM , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.

Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek

2,20 m

1

3,40,222m

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy -0,0 0,0

Natoceni svitidel
Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

0,0 °

0,712

Plocha
Pocatek

3,89 m

0,0-0,03,9 m

Soustava svitidel 5 - NLKBUO39EL + NLKBM , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila.

Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy -0,0 0,0

Natoceni svitidel
Udrzba
Primy udrZovaci Cinitel

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

0,0 °

0,712

Plocha
Pocatek

2,20 m

-1,86,32,2m
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Soustava svitidel 6 - NLKBUO39EL , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 400,222m

Piidorys - 1.38 TECHNICKA MISTNOST
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Protipanické osvétleni ( NO ) - 1.38 TECHNICKA MISTNOST

N

Emin/Em/Emax: 1,36/6,6/16 Ix | Rovhomérnost: 0,085
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,34 x 1,38 m

Protipanické osvétleni (NO ) - 1.38 TECHNICKA MISTNOST

7 6 v

/ 1.

N

Emin/Em/Emax: 2,29/6,52/15,6 Ix | Rovhomérnost: 0,15
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,40 x 1,02 m
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1.39 CHODBA 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,6000000000000001 m Plocha 147,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL + NLKBG , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -045422m

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL + NLKBG , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 59,55,6 2,2 m

Soustava svitidel 5 - NLILDLO29E - koridor , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, 399x36mm, 3,0W, 360lm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,25239m
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Soustava svitidel 6 - NLILDLO29E - koridor , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, 399x36mm, 3,0W, 360Im, Ta= -20°C/+40°C, bild. (N1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,2-0,239m

Soustava svitidel 8 - NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
spotova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba PocCet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 4,95939m

Soustava svitidel 9 - NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
spotova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, 399x36mm, 3,0W, 360lm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba PocCet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 53,26,03,9m

Soustava svitidel 10 - NLILDL029E + NLLSYSS4 - spot , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
spotova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 4795,93,9m

Soustava svitidel 11 - NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
spotova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 10,0583,9m
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Padorys - 1.39 CHODBA

o 60 P

Nouzové osvétleni unikové cesty (NO ) - 1.39 CHODBA

Osvétlenost podél osy: 2,23 Ix | Osvétlenost stredoveho pasu: 2,1 Ix | Rovnomérnost: 0,088 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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PHP - Protipanické osvétleni ( NO ) - 1.39 CHODBA

E_ 60

Emin/Em/Emax: 6,07/6,84/7,63 Ix | Rovhomérnost: 0,8
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,64 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m

HYDRANT - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.39 CHODBA

Emin/Em/Emax: 6,77/7,47/8,22 Ix | Rovhomérnost: 0,82
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,50 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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PHP - Protipanické osvétleni ( NO ) - 1.39 CHODBA

E 60

Emin/Em/Emax: 6,04/6,79/7,54 Ix | Rovhomérnost: 0,8
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,59 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m

HYDRANT - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.39 CHODBA

Emin/Em/Emax: 6,6/7,32/8,08 Ix | Rovnomérnost: 0,82
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,43 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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1.40 OSETROVNA 10.7 - odetfovny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 12,5 m?2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 301,122m

Piidorys - 1.40 OSETROVNA

3
/ v/
/ 7
A\
NP2
i
| A\
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Nouzové osvétleni inikové cesty ( NO ) - 1.40 OSETROVNA

£ : A

A\
13,3 NP2
151 U~
1,4 137
9,34
4,09 6,76
3.4

| ?’DR A\

Osveétlenost podél osy: 3,4 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 3,05 Ix | Rovnomeérnost: 0,22 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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1.41 BRUSIRNA 25.2 - mizdfeni, $tipani, brouseni, zdimani kazi

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m

Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 11,2 m2

Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3

Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7

Udrzbu poditat Ano Stény 0,5

Interval obnovy povrchd 36m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Piidorys - 1.41 BRUSIRNA

o/ 6 /
A\
(32]
7
2
A\
0
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1.42 ODDILOVY SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

3
0,2m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Piidorys - 1.42 ODDILOVY SKLAD

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

5,65m
2,09m
4,06 m
11,8 m2

0,3
0,7
0,5
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1.43 PRANI 24.2 - prani a chemické Ciéténi

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 1.43 PRANI

Geometrie
3 Délka 2,67 m
0,1 m Sitka 1,24 m
10 Vyska 4,06 m
Plocha 3,3 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
Individualni
V/ /
AN
N
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1.44 SUSENI 31.8 - su$arny
Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 1.44 SUSENI

3
0,2m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

5,80 m
1,24 m
4,06 m
7,2 m2

0,3
0,7
0,5
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1.45 ODDILOVY SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

3
0,2m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Piidorys - 1.45 ODDILOVY SKLAD

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

5,80 m
1,24 m
4,06 m
7,2 m2

0,3
0,7
0,5
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1.46 SUSENTI 31.8 - su$arny
Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 1.46 SUSENI

3
0,2m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

579 m
1,24 m
4,06 m
7,2 m2

0,3
0,7
0,5
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1.47 UKLID 10.8 - (klid obecné
Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 1.47 UKLID

3
0,1m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

2,68 m
1,24 m
4,06 m
3,3 m2

0,3
0,7
0,5
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1.48 ODDILOVY SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

3
0,2m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Piidorys - 1.48 ODDILOVY SKLAD

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4,06 m
12,0 m2

0,3
0,7
0,5
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1.49 SATNA STROINICI 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 23,7 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 3,6-0,722m

Soustava svitidel 3 - NLILDLO29E - antipanic , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,60,33,9m
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Piidorys - 1.49 SATNA STROJINICI

1 5 1
A\
N2
[0
©
NP2
A\
Protipanické osvétleni ( NO ) - 1.49 SATNA STROINICI
1 5 T
A\
1,49 1,59 1,65 1,66
1,68 1,96 2,21 2,24
N2
[0)
1,04 2,66 3,53 3,01 ©
2:79 417 6,12 8,03
NP2
A\

Emin/Em/Emax: 1,49/2,97/8,03 Ix | Rovnomérnost: 0,19
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,15 x 1,16 m
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1.50 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 8,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,50,82,2m

Plidorys - 1.50 UMYVARNA

4
e v
d d
A\
NP2
<
A\

105/ 197



Nouzové osvétleni tnikové cesty (NO ) - 1.50 UMYVARNA

2 : A

A\

6,54 9,95

NP2

9,53 14,1

8,09 22—
<
A\

Osvétlenost podél osy: 9,53 Ix | Osvétlenost stredoveého pasu: 6,54 Ix | Rovnomérnost: 0,68 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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1.52 VELIN 28.5 - veliny (dozorny)

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 1.52 VELIN

3
0,2m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4,06 m
13,3 m2

0,3
0,7
0,5
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1.53 KANCELAR 46.1 - kancelafe zaméstnanc{l

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 0,2m
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Piidorys - 1.53 KANCELAR

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4,0
19,

0,3
0,7
0,5

6 m
3 m2

vd v
/ 7
\T =
™
<
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1.54 DILNA 44.17 - pfipravny a dilny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Délka 510 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Sitka 2,70 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrba Plocha 13,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Piidorys - 1.54 DILNA

£ : A
A\
o
A\
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1.55 ROLBARNA 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 65,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,00,039m

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 594,639m

Soustava svitidel 5 - NLKBUO39EL + NLKBM , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ~° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,02022m

Soustava svitidel 6 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,52,62,2m
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Piidorys - 1.55 ROLBARNA

N3

= ~
N3 NP4
N
N
Protipanické osvétleni (NO ) - 1.55 ROLBARNA
/‘./ 9 /i/
N
N
2,49 3,6 6,08 6,19 4,48 3,29
N3
5,39 59 8,79 8.8 6,33 4,71
N3
112 8,09 893 T 8,25 4,87 2,99 P
N3 NP4
10,7 7,38 i 6,9 3.6 2,05
3,35 3,06 4,05 3,7 1,84 147
AN
N

Emin/Em/Emax: 1,17/5,53/11,2 Ix | Rovhomérnost: 0,1
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,73 x 0,62 m | Roztece: 1,55 x 1,50 m
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PHP - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.55 ROLBARNA

Emin/Em/Emax: 5,21/5,89/6,69 Ix | Rovhomérnost: 0,78
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,45 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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1.60 LEDOVA PLOCHA - mistnost

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 9,00 m
Rozmér elementarni plochy 2m Plocha 2520,9 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (2) - D090492 + NLMUOSBOX- , Priimyslové LED svitidlo LED,DALI, 34700Im/840, PC ,IP65, 60°, BOX
(S8)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 8,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 14
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 2,22,880m

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL + NLKBG + NLAWXO001 , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim
dohledovanim, CBS, koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°
C/+40°C, bila. Nasténny vyloZznik pro kolmou montaz. Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram@. Pozorovaci
vzdalenost 30m. (NP3L)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 6,49 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 28,9 38,7 6,5m

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL + NLKBG + NLAWXO001 , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim
dohledovanim, CBS, koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°
C/+40°C, bila. Nasténny vyloznik pro kolmou montaz. Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram@. Pozorovaci
vzdalenost 30m. (NP3L)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 6,49 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 5234,76,5m
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Soustava svitidel 5 - NLKBUO39EL + NLKBG , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 6,49 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,73546,5m

Soustava svitidel 6 - NLKBUO39EL + NLKBG + NLAWXO001 , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim
dohledovanim, CBS, koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°
C/+40°C, bila. Nasténny vyloznik pro kolmou montdz. Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram@l. Pozorovaci
vzdalenost 30m. (NP3L)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 6,49 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 59,2 34,7 6,5m

Soustava svitidel 7 - NLKBUO39EL + NLKBG , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 6,49 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 61,3 35,06,5m

Soustava svitidel 8 - NLKBUO39EL + NLKBG , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogrami. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 -0,0 94 ° Vyska 6,49 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 14,037,56,5m
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Soustava svitidel 9 - NLKBUO39EL + NLKBG , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 -0,0 1700 ° Vyska 6,49 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 52,238,46,5m
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Pddorys - 1.60 LEDOVA PLOCHA

v 66 v
' . . . N
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Soustava svitidel 10 - NLKBUO39EL + NLKBG + NLAWX001 , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim
dohledovanim, CBS, koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°
C/+40°C, bila. Nasténny vyloznik pro kolmou montdz. Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram@l. Pozorovaci
vzdalenost 30m. (NP3L)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba PocCet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Potatek 0,112,322 m

Soustava svitidel 11 - NLKBUO39EL , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 6,50 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,429,96,5m

Soustava svitidel 12 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 6,50 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 64,2 30,8 6,5 m

Soustava svitidel 13 - NLKBUO39EL + NLKBG + NLAWX001 , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim
dohledovanim, CBS, koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°
C/+40°C, bila. Nasténny vyloznik pro kolmou montdz. Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram@l. Pozorovaci
vzdalenost 30m. (NP3L)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 53-0,02,2m
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Soustava svitidel 14 - NLKBUO39EL + NLKBG + NLAWX001 , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim
dohledovanim, CBS, koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°
C/+40°C, bila. Nasténny vyloznik pro kolmou montdz. Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram@l. Pozorovaci
vzdalenost 30m. (NP3L)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 59,00,82,2m

Soustava svitidel 15 - NLKBUO39EL + NLKBG + NLAWX001 , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim
dohledovanim, CBS, koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°
C/+40°C, bila. Nasténny vyloznik pro kolmou montdz. Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram@l. Pozorovaci
vzdalenost 30m. (NP3L)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 63,911,42,2m

Soustava svitidel 16 - NLKBUO39EL + NLKBG , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,227,522m

Soustava svitidel 17 - NLKBUO39EL + NLKBG , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 63,327,522 m
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Soustava svitidel 18 - NLKBUO39EL + NLKBG + NLAWX001 , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim
dohledovanim, CBS, koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°

C/+40°C, bila. Nasténny vyloznik pro kolmou montdz. Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogram@l. Pozorovaci
vzdalenost 30m. (NP3L)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 22,2-1,422m
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Bezpecnosti osvétleni - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

v 66 v
. . - ' N

Emin/Em/Emax: 28,2/91/171 Ix | Rovhomérnost: 0,17
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 3,48 x 4,20 m
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Protipanické osvétleni (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

v 66 v
. . - ' N

Emin/Em/Emax: 28,2/91/171 Ix | Rovhomérnost: 0,17
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 3,48 x 4,20 m
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Protipanické osvétleni (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

40

Emin/Em/Emax: 0,51/3,64/18,1 Ix | Rovhomérnost: 0,028
Vyska: 4,32 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,01 x 1,00 m

122 /197



PHP - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

Emin/Em/Emax: 18,2/20,8/23,8 Ix | Rovhomérnost: 0,77
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,82 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m

Protipanické osvétleni (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

S

IRTZA

L O

Emin/Em/Emax: 11,3/11,6/11,9 Ix | Rovhomérnost: 0,95
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,43 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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HYDRANT - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

Emin/Em/Emax: 19,8/20,3/20,8 Ix | Rovhomérnost: 0,95
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,50 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m

PHP - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

Emin/Em/Emax: 16,5/25/37,1 Ix | Rovhomérnost: 0,44
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 2,21 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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PHP - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

Emin/Em/Emax: 16,3/24,7/36,7 Ix | Rovhomérnost: 0,44
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 3,48 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m

PHP - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

Emin/Em/Emax: 16/17,1/18,2 Ix | Rovhomérnost: 0,88
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,83 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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PHP - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

A
O

Emin/Em/Emax: 15,7/16,8/17,9 Ix | Rovhomérnost: 0,88
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,14 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m

HYDRANT - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

40

Emin/Em/Emax: 14,2/14,7/15,2 Ix | Rovhomérnost: 0,93
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 1,48 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

/‘/ 66 /‘/
/ . \ A\
[ 1
° ° ° ° ° ° °
o
<

Osvétlenost podél osy: 9,4 Ix | Osvétlenost stfedoveho pasu: 8,44 Ix | Rovnomérnost: 0,18 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

v 66 v
' . . . N

Osveétlenost podél osy: 1,29 Ix | Osvétlenost stredového pasu: 1,19 Ix | Rovnomérnost: 0,59 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,30 m | Krok: 1,00 m
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

v 66 v
' . . . N

Osvétlenost podél osy: 1,41 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 1,27 Ix | Rovnomérnost: 0,52 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,30 m | Krok: 1,00 m

129/ 197



Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

v 66 v
' . . . N

Osvétlenost podél osy: 3,54 Ix | Osvétlenost stredoveho pasu: 2,07 Ix | Rovnomernost: 0,88 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,30 m | Krok: 1,00 m
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

7 66 7
. . - ' N

Osvétlenost podél osy: 5,69 Ix | Osvetlenost stfedového pasu: 5,15 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,30 m | Krok: 1,00 m
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

40

Osvétlenost podél osy: 8,81 Ix | Osvétlenost stredoveho pasu: 7,97 Ix | Rovnomernost: 0,91 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,30 m | Krok: 1,00 m
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

v 66 v
' . . . N

Osvétlenost podél osy: 13,4 Ix | Osvétlenost stredoveho pasu: 12,1 Ix | Rovnomérnost: 0,88 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,30 m | Krok: 1,00 m

133/ 197



Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

40

Osvétlenost podél osy: 20,4 Ix | Osvétlenost stredoveho pasu: 18,4 Ix | Rovnomernost: 0,84 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,30 m | Krok: 1,00 m
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

40

Osvétlenost podél osy: 8,93 Ix | Osvétlenost stredoveho pasu: 8,08 Ix | Rovnomernost: 0,92 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,30 m | Krok: 1,00 m
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

v 66 v
. , - ' N

Osveétlenost podél osy: 13,6 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 12,2 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,30 m | Krok: 1,00 m
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

40

Osvétlenost podél osy: 20,7 Ix | Osvétlenost stredoveého pasu: 18,5 Ix | Rovnomernost: 0,85 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,30 m | Krok: 1,00 m
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1.66 TECHNOLOGIE CHLAZENI 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 67,9 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLEXU0O19 + NLMUO5BOX , Pfisazené nouzové LED svitidlo do explozivniho prostfedi 2/22, CBS,
1160Im, IP66, 338x176x110, Ta = 50°C, nouzovy modul.  (NEX)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,30,03,9m

Soustava svitidel 4 - NLEXU019 + NLMUO5BOX , Pfisazené nouzové LED svitidlo do explozivniho prostredi 2/22, CBS,
1160Im, IP66, 338x176x110, Ta = 50°C, nouzovy modul. (NEX)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 534839m

Soustava svitidel 5 - NLEXU019 + NLMUO5BOX + NLLTRPE , Pfisazené nouzové LED svitidlo do prostfedi s nebezpecim
vybuchu, IP66, 338x176x110, 8W, 1300Im. Piktogram. (NEXP)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel -90,0 -0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,752
Plocha
Pocatek -043,622m

Soustava svitidel 6 - NLKBUO39EL , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouZitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -1,03,822m
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Pddorys - 1.66 TECHNOLOGIE CHLAZEN(

NEX

N3VEXH

NEX

[<e)
r
A\
Protipanické osvétleni (NO ) - 1.66 TECHNOLOGIE CHLAZENI
£ 9 d
J BN
6,02 9,09 10,7 12,2 137 13,8
NEX E
20,1 20 20,1 20,5 19,7 18,6
NNEXH
NEX
0
13,9 16,9 18,5 17,9 14,3 11,1
4,37 7,01 8,51 8,39 6,87 5,16
r
A\

Emin/Em/Emax: 4,37/13,2/20,5 Ix | Rovhomérnost: 0,21
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,65 x 0,62 m | Roztece: 1,51 x 2,04 m
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PHP - Protipanické osvétleni (NO ) - 1.66 TECHNOLOGIE CHLAZEN{

Emin/Em/Emax: 10,4/11,4/12,4 Ix | Rovhomérnost: 0,84
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,18 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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1.68 CENTRALNI SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

3
0,2m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Piidorys - 1.68 CENTRALNI SKLAD

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

3,65m
2,70m
4,06 m
9,9 m2

0,3
0,7
0,5
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1.70 POICOVNA BRUSLI 35.1 - obecné prodejni plochy

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 1.70 POJCOVNA BRUSLI

Geometrie
3 Vyska 4,06 m
0,30000000000000004 m Plocha 27,7 m2
10 Odraznost
Podlaha 0,3
Cisté Strop 0,7
Ano Stény 0,5
36 m
12 m
100 %
Individualni
9 }
W;%
AQ
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1.71 CHODBA 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 6,00 m
Rozmér elementarni plochy 0,4m Plocha 57,6 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL + NLKBG , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,84,822m

Soustava svitidel 5 - NLILDLO29E - koridor , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bild. (N1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,0m

Soustava svitidel 6 - NLKBUO39EL + NLKBM , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -3,66,83,0m
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Soustava svitidel 8 - NLILDLO29E - koridor , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, 399x36mm, 3,0W, 360Im, Ta= -20°C/+40°C, bild. (N1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 515m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -3,613,95,2m

Soustava svitidel 9 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,85,72,2m

Padorys - 1.71 CHODBA
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Nouzové osvétleni unikové cesty (NO ) - 1.71 CHODBA

AN

Osvétlenost podél osy: 3,64 Ix | Osvétlenost stfedoveého pasu: 3,19 Ix | Rovnomérnost: 0,45 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sirka: 0,5 m

Nouzové osvétleni unikové cesty (NO ) - 1.71 CHODBA

AN

Osvétlenost podél osy: 4,53 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 4,28 Ix | Rovnomérnost: 0,28 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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TLACITKO - Protipanické osvétleni ( NO ) - 1.71 CHODBA

e

Emin/Em/Emax: 16,2/16,9/17,4 Ix | Rovhomérnost: 0,93
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,38 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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1.72 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 1.72 UMYVARNA

3
0,1m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4,06 m
2,4 m2

0,3
0,7
0,5
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104 ROZVODNA 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 13,2 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -001,522m
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Padorys - 104 ROZVODNA

Protipanické osvétleni ( NO ) - 104 ROZVODNA

161 162 136

832 858 727

Emin/Em/Emax: 2,81/8,55/17,3 Ix | Rovnomérnost: 0,16
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,36 x 0,07 m | Roztece: 0,62 x 0,84 m

N
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PHP - Protipanické osvétleni ( NO ) - 104 ROZVODNA

3 6
0

Emin/Em/Emax: 22/30,2/40 Ix | Rovhomérnost: 0,55
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,54 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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2.26 UMYVARNA 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 6,7 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 290622m

Piidorys - 2.26 UMYVARNA

v 3 e
/ N
| )
N PZ[
A\
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 2.26 UMYVARNA

d 3 v
4 /IA\
(I 1)
12.3 NEZ[
18,3 14,9
9,12 10,1
A\

Osvétlenost podél osy: 13,3 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 9,12 Ix | Rovnomérnost: 0,89 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m

Pddorys - 2.NP
il BT 2_72'05[‘206%}::0 2.11 ’ 212 '
L2011 i
217
248 p ¢
| 2.19

_ 2.01: CHODBA | 2.02: UKLID | 2.03: WC MUZI | 2.04: WC IMOBILNI | 2.05: WC ZENY | 2.06: KANCELAR | 2.07:
SATNA | 2.08: UMYVARNA | 2.10: SKLAD | 2.11: KUCHYN | 2.12: SPOLECENSKA MISTNOST | 2.13: SALONEK | 2.14:
CVICEBNI SAL | 2.15: CHODBA | 2.16: SKLAD | 2.17: KANCELAR TRENERI | 2.18: VENKOVNi PROSTREDI -
CHLADICi JEDNOTKA | 2.19: TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT | 2.20: TECHNICKE ZAZEMI FVE | 2.24: SKLAD |
2.25: SKLAD
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2.01 CHODBA 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,5m Plocha 121,3 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL + NLKBM , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 43193,0m

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL + NLKBG , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 9,0-0,02,2m

Soustava svitidel 5 - NLILDLO29E - koridor , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, 399x36mm, 3,0W, 360lm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 5,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouZitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1292,03,0m
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Soustava svitidel 8 - NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
spotova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, 399x36mm, 3,0W, 360lm, Ta= -20°C/+40°C, bild. (N4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,00,43,0m

Soustava svitidel 9 - NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
spotova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba PocCet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 23,53,83,0m

Padorys - 2.01 CHODBA

p 27

154 / 197



Nouzové osvétleni unikové cesty (NO ) -2.01 CHODBA

Osvétlenost podél osy: 3,25 Ix | Osvetlenost stredoveho pasu: 2,37 Ix | Rovnomérnost: 0,085 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m

Nouzové osvétleni unikové cesty (NO ) -2.01 CHODBA

7 27 v

Osvétlenost podél osy: 1,39 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 1,29 Ix | Rovnomérnost: 0,13 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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HYDRANT+PHP - Protipanické osvétleni (NO ) - 2.01 CHODBA

27

Emin/Em/Emax: 7,74/10,4/12,8 Ix | Rovhomérnost: 0,61
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 1,04 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m

TLACITKO - Protipanické osvétleni (NO ) - 2.01 CHODBA

—_—

Emin/Em/Emax: 11,9/13,4/15 Ix | Rovhomérnost: 0,79
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,15 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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2.02 UKLID 10.8 - tklid obecné

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 2.02 UKLID

3
0,2m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4,06 m
8,0 m2

0,3
0,7
0,5
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2.03 WC MUZI 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 3,20 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 24,9 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,80,82,2m

Piidorys - 2.03 WC MUZI

I e B
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Nouzové osvétleni tnikové cesty ( NO ) - 2.03 WC MUZI

. 223
o121
0,9

45
.. 127 [ —
1,85

. 828
. 614
3,85

. 182
12,6

8,47
0 e N

N

Osvétlenost podél osy: 1,21 Ix | Osvétlenost stredoveého pasu: 0,9 Ix | Rovnomeérnost: 0,076 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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2.04 WC IMOBILNI 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 2.04 WC IMOBILN{

3
0,1m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

1,85m
2,20 m
4,06 m
4,1 m2

0,3
0,7
0,5
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2.05 WC ZENY 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, $atny, skifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 18,6 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL + NLKBM , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,1-0,222m

Piidorys - 2.05 WC ZENY

4
d v
4 7]
—x
©
NP4
[ ~L
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 2.05 WC ZENY

A 4 1
N\
N
316 49 353
48 6,97 4,38
4,48 B
6 89 8"86 5,97
o 133 938
39NPHE9 10,3 [~ N

Osvétlenost podél osy: 4,9 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 3,16 Ix | Rovnomeérnost: 0,33 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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2.06 KANCELAR 46.1 - kancelafe zaméstnanc{l

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Piidorys - 2.06 KANCELAR

3
0,2m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska 3,20 m
Plocha 16,1 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,5
/|/

_\'\

©

A\
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2.07 SATNA 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Délka 2,20 m
Rozmér elementarni plochy 0,lm Sitka 3,00 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 6,6 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Potatek 0,9-0,22,2m

Piidorys - 2.07 SATNA

vl 2 I
1 s
NP2
A\
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 2.07 SATNA

1 1.

377 6,65 6,4

6,54 9,83 9,59

958 14,1 13,8
NP2
| —| A\

Osveétlenost podél osy: 6,65 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 3,77 Ix | Rovnomérnost: 0,47 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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2.08 UMYVARNA 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfitiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 6,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,1-0,022m

Piidorys - 2.08 UMYVARNA

rd 2 I
]
]
NP2
—=
A\

166 / 197



Nouzové osvétleni inikové cesty ( NO ) - 2.08 UMYVARNA

/ 2 v
d 4;\
]
192 139 12
115 des 1208
N

Osvétlenost podél osy: 13,9 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 10,2 Ix | Rovnomérnost: 0,87 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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2.10 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 14,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,4-0,122m

Soustava svitidel 3 - NLILDLO29E - antipanic , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,0m
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Padorys - 2.10 SKLAD

f—
L T
N2
[0) ©
NP2
A\
Protipanické osvétleni ( NO ) - 2.10 SKLAD
f—
L -
2.7 4,25 5,11
3 4,84 6,13
3,63 5,83 7,67
N2
[0) ©
4,34 7,24 9,6
5,65 10,3 13,6
2,22 12,6 16,5
NP2
g\

Emin/Em/Emax: 2,22/6,96/16,5 Ix | Rovnomérnost: 0,13
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,30 x 0,50 m | Roztece: 0,90 x 1,02 m
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2.11 KUCHYN 37.2 - kuchyné

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 27,6 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 4,34,722m

Piidorys - 2.11 KUCHYN

o,
\T
NP2 ’
© ©
N .0
N V 4 — V=
o
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Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 2.11 KUCHYN

0
N
N
34 44 6,18 10,4 12800 |
461 6,28 8,38 12,5 14,9 [
,99 3,88 5,54 9,41 11,6
© ©
N [
7

Osvétlenost podél osy: 4,61 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 2,99 Ix | Rovnomérnost: 0,31 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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2.12 SPOLECENSKA MISTNOST 37.3 - restaurace, jidelna, spole¢enska mistnost

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 3,20m
Rozmér elementarni plochy 0,5m Plocha 187,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBG , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 30m. (NP3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Potatek -0,20,22,2m

Soustava svitidel 4 - NLILDLO29E - antipanic , Prisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,20,53,0m

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL + NLKBM , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 40 ©° Vyska 2,20m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 21,80,822m
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Soustava svitidel 5 - NLKBUO39EL + NLKBM , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 -0,0 4,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 7,10,722m

Piidorys - 2.12 SPOLECENSKA MISTNOST
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Protipanické osvétleni (NO ) - 2.12 SPOLECENSKA MISTNOST

24

Emin/Em/Emax: 0,92/4,68/19,1 Ix | Rovhomérnost: 0,048

Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,34 x 1,62 m
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2.13 SALONEK 36.3 - saldnky

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 46,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBM , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,30,522m

Soustava svitidel 3 - NLILDLO29E - antipanic , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, kruhova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bilad. (N2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,10,13,0m

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL + NLKBM , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 -0,0 1740 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,50,32,2m
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Piidorys - 2.13 SALONEK

NP

Protipanické osvétleni (NO ) - 2.13 SALONEK

Emin/Em/Emax: 2,11/6,65/25,5 Ix | Rovhomérnost: 0,083
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,15 x 1,15 m
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2.14 CVICEBNI SAL 10.3 - mistnosti pro télesna cviceni

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost

3
04m
10

Cisté
Ano
36 m
12m
100 %

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

3,20 m
114,3 m2

0,3
0,7
0,5

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBM , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 11,7-2,322m

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,2-2,63,0m

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 9,1-0,53,0m
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Piidorys - 2.14 CVICEBNI SAL
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Protipanické osvétleni ( NO ) - 2.14 CVICEBN{ SAL
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Emin/Em/Emax: 0,68/4,71/12,9 Ix | Rovhomérnost: 0,053

Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,87 x 0,86 m | Roztece: 2,06 x 2,23 m
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PHP - Protipanické osvétleni ( NO ) - 2.14 CVICEBNI SAL

1

Emin/Em/Emax: 5,28/6,85/8,89 Ix | Rovhomérnost: 0,59
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,52 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m

HYDRANT - Protipanické osvétleni ( NO ) - 2.14 CVICEBNI SAL

11

Emin/Em/Emax: 7,79/9,18/11 Ix | Rovhomérnost: 0,71
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,23 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m

179/ 197



2.15 CHODBA 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 32,9 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBM , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 1,82,33,0m

Soustava svitidel 4 - NLILDLO29E + NLLSYSS4 - spot , Pfisazené nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
spotova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, @99x36mm, 3,0W, 360Ilm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (N4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 510,83,0m
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Padorys - 2.15 CHODBA
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Nouzové osvétleni unikové cesty (NO ) - 2.15 CHODBA
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Osvétlenost podél osy: 2,06 Ix | Osvetlenost stredoveho pasu: 1,91 Ix | Rovnomérnost: 0,056 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m
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TLACITKO - Protipanické osvétleni (NO ) - 2.15 CHODBA

1
1

5
2

[

3 L

A

Emin/Em/Emax: 12,2/14/16 Ix | Rovhomérnost: 0,76
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 0,52 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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2.16 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Pldorys - 2.16 SKLAD

3
0,2m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

4,06 m
7,1 m2

0,3
0,7
0,5
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2.17 KANCELAR TRENERI 46.1 - kancelafe zaméstnanc@

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 3,00 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 53,5 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBK , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 14m. (NP2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 2,55422m

Piidorys - 2.17 KANCELAR TRENERI

= — -
AN

184 / 197



Nouzové osvétleni inikové cesty (NO ) - 2.17 KANCELAR TRENERI

9
7}470 NP2
12,9
N 182
N 16
. 88
. 126
12,3
.39
. 6,17
8,27
. 1,89
© . 2,68
4,62
. 091
12
2,36
N
TD
9
o

Osvétlenost podél osy: 1,2 Ix | Osvétlenost stfedového pasu: 0,91 Ix | Rovhomeérnost:

Sitka: 0,50 m | Krok: 1,00 m

0,079 | Udrzovaci cinitel: 0,71
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2.18 VENKOVNI PROSTREDI - CHLADICI JEDNOTKA 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 5,84 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 11,28 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 65,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt

Individualni

Soustava svitidel 2 - NLKBUO39EL + NLKBM , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 44-0,122m

Soustava svitidel 3 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova

charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,0m
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Piidorys - 2.18 VENKOVNI PROSTRED] - CHLADICI JEDNOTKA
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Emin/Em/Emax: 0,5/4,39/14,6 Ix | Rovhomérnost: 0,034
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 2,42 x 2,57 m
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2.19 TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

3
0,5m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Vyska 4,06 m
Plocha 174,1 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7
Stény 0,5

Soustava svitidel 4 - NLKBUO39EL + NLKBM , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Im, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vyska 3,00 m

Pocty

Pocet pouzitych svitidel 1

Plocha

Pocatek 1,216,43,0m

Soustava svitidel 5 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vyska 3,00m
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 2

Plocha
Pocatek -4,75,03,0m

Soustava svitidel 6 - NLKBUO39EL + NLKBM , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vyska 3,00 m

Pocty

Pocet pouzitych svitidel 1

Plocha

Pocatek 1,326,43,0m
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Soustava svitidel 7 - NLKBUO39EL + NLKBM , Pfisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS,
koridorova charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520Ilm, Ta= -30°C/+40°C, bila.
Zavésné plexi pro nouzové svitidlo véetné sady piktogramd. Pozorovaci vzdalenost 22m. (NP4)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,20 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 4,225922m

Soustava svitidel 8 - NLKBUO39EL , Prisazené/nasténné nouzové LED svitidlo s adresnim dohledovanim, CBS, koridorova
charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bila. (N3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,23,0m
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Piidorys - 2.19 TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT
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Protipanické osvétleni (NO ) - 2.19 TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT

30

Emin/Em/Emax: 0,84/4,05/7,49 Ix | Rovhomérnost: 0,11
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 2,60 x 2,65 m
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Protipanické osvétleni (NO ) - 2.19 TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT

982 166 18
NP4,
NP4
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Emin/Em/Emax: 2,97/7,8/18,2 Ix | Rovhomérnost: 0,16
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,00 x 1,05 m
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Protipanické osvétleni (NO ) - 2.19 TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT

30

Emin/Em/Emax: 2,41/5,27/8,35 Ix | Rovhomérnost: 0,29
Vyska: 0,03 m | Odsazeni: 0,50 x 0,50 m | Roztece: 1,19 x 1,27 m
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Protipanické osvétleni (NO ) - 2.19 TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT

30

Emin/Em/Emax: 11,2/21,1/29,8 Ix | Rovhomérnost: 0,38
Vyska: 0,10 m | Odsazeni: 2,33 x 0,85 m | Roztece: 0,15 x 0,15 m
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2.20 TECHNICKE ZAZEMI FVE 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 0,2m
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Piidorys - 2.20 TECHNICKE ZAZEMI FVE

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4,06 m
11,2 m2

0,3
0,7
0,5
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2.24 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Plocha 7,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Pldorys - 2.24 SKLAD

"
_\\
Te)
A\
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2.25 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Pldorys - 2.25 SKLAD

3
0,2m
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4,06 m
7,4 m2

0,3
0,7
0,5
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