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TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM
SPOLUAUTOR

Ů FIRMY AS PROJECT s.r.o. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT s.r.o. PD JE
PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHOA JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V

PLATNÉM ZNĚNÍ.

ČÍS. VÝKRESU:

SUCHÉ SÁNÍ NH3
MOKRÉ SÁNÍ NH3
VÝTLAČNÉ POTRUBÍ NH3
NÍZKOTLAKÁ KAPALINA NH3
VYSOKOTLAKÁ KAPALINA NH3
PARNÍ PROPOJENÍ
POJISTNÉ POTRUBÍ NH3
CHLAZENÍ OLEJE KAPALINA NH3
CHLAZENÍ OLEJE PÁRY NH3
OLEJ
ELEKTRICKÝ TOPNÝ KABEL

ODPADNÍ TEPLO PŘÍVOD (VODA)
ODPADNÍ TEPLO VRAT (VODA)
TEPLO PŘÍVOD (VODA)
TEPLO VRAT (VODA)

CHLAD PŘÍVOD (GLYKOL)
CHLAD VRAT (GLYKOL)
POJISTNÉ POTRUBÍ
DOPLŇOVÁNÍ

TEPLO PŘÍVOD (GLYKOL)
TEPLO VRAT (GLYKOL)

VODA

K1.1 KOMPRESOROVÝ MODUL
PM1.1 ČERPADLOVÝ MODUL
TSJ TECHNOLOGIE SNĚŽNÉ JÁMY; Pel,p=33,5 kW
H1.1 KONDENZÁTOR
H1.2 ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR
RS ROZDĚLOVAČ ODPADNÍHO TEPLA
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TRÉNINKOVÁ HALA TAJOVSKÉHO

Mezi ulicemi TAJOVSKÁ a STUDENTSKÁ, HAVÍŘOV
parc.č. st. 315/12, 315/11 k.ú. BLUDOVICE

D.01.01.02.08   Chlazení ledové plochy

MĚSTO HAVÍŘOV
SVORNOSTI 2, HAVÍŘOV - MĚSTO, 736 01

A1

D.01.01.02.08.03PŮDORYS 1.NP - STROJOVNA 1:50
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