
(v.o.3000)
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Elektroinstalace

E10

E10p

320kW   400V F5
z indukční sporák

předřazený vypínač k E5               1300
Samostatný okruh

v dosahu obsluhy

1300

konvektomat317,4kW

předřazený vypínač k E6 konvektomat

  400V

3kW F151300 stolní zařízení, rezerva

3kW F15250el. dvojzásuvkaE2

myčka bílého nádobí

E5

E5p

myčka bílého nádobí

rezerva,změkčovač2501kWel.zásuvkaE1

230V

230V

230V

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

F15

Označ. /mm//V//kW/ ZařízeníVýška NapětíPříkonPopis Obr.
Volnýkonec
/ m /

E3

Poznámka

el. dvojzásuvka

F5
Samostatný okruh

E6

E6p

el. vývod 3P+N+PE  

10,2kW   400VE9

E9p

podlahy

indukční sporák

v dosahu obsluhy

podlahy
z

podlahy
z

1300

F5
Samostatný okruh

předřazený vypinač k E9               
v dosahu obsluhy

myčka plastového nádobí6,7kW   400V

1300

F5
Samostatný okruh

předřazený vypinač k E10               
v dosahu obsluhy

z
podlahy

E21 230V 3

3

3

E11

E11p

gril

gril

6,7kW   400V podlahy

1300

F5
Samostatný okruhpředřazený vypinač k E11               

v dosahu obsluhy

3kW podlahy
pivní chlazeníel. dvojzásuvkaE23 230V výrobník ledu3z

kasa, wifi,bar rezerva

E12

E12p

  400V

1300
předřazený vypinač k E12              
v dosahu obsluhy

16,2kW fritéza
Samostatný okruh

Označ. /mm//V//kW/ ZařízeníVýška NapětíPříkonPopis Obr.
Volnýkonec
/ m /

Poznámka

el. vývod 3P+N+PE  

el. vývod 3P+N+PE  

el. vývod 3P+N+PE  

el. vývod 3P+N+PE  

el. vývod 3P+N+PE  

z

D P S

KÓTY V MM

FORMÁTMĚŘÍTKO

DATUM

INT. ČÍSLO POŘ. ČÍSLO

KAT. ÚZEMÍ

Č. POZEMKU

Č. POPISNÉ

MÍSTO AKCE

OBSAH

NÁZEV
ČÁSTI

AKCE
NÁZEV

STAVEBNÍK

VÝKRESU

ČÍSLO VÝTISKU

REVIZE

ÚČEL

KONTROLOVALVYPRACOVAL OPRÁVNĚNÁ OSOBA
Bc. Luboš Prüger Bc. Luboš Prüger

1:50 A3

Jiří Brůha

1 1
Elektroinstalace - kuchyně
Elektronstalace silnoprooud pro gastrotechnologie, včetně legendy

E2 E3 E23

E3
E2

E23
E23

E3E3E3E2

E3

E23
E10
E10p

E2E3

E10
E10p
E1

E6
E6p

E2 E2

E5
E5p

E6
E6p

E12
E12p

E11
E11p

E1E1

E2

E2 E2

18

18

Město Havířov,Svornosti 2, Havířov-město 736 01

Gastro

TajovskéhoTréninková hala, Tajovského

 Bludovice
 315/12 315/11

07/2025

19756055401450102540048513602460

94
0

10
30

42
70

2595 1705

13
60

28
0

11
55

36
0

10
30

153540013653601945

73510602951815

49
5

37
0

42
5

76
5

37
5

83
0

38
0

22
10

rezerva,změkčovač

E3 E3

E1

E1

E23

Přívod el.energie kabel 400V

Dvojzásuvka230 V
Zásuvka 230 V

ZVÝŠENÁ OCHRANA POSPOJOVANÍM

Zásuvka 400 V
Přívod el.energie kabel 230V

-všechna zařízení a pracovní stoly

13
00

m
m

H

F6 F52

13
00

m
m

F15

H13
00

m
m

F5

PŘÍVOD ENERGIE
Z VYPÍNAČE A
KABEL V
PODLAZE

Uzemnění

  50mm nad podlahou.

Elektroinstalace musí být zhotovena ve 3 nebo 5-žilové soustavě.
Technikům provádějícím el. instalaci doporučujeme přepočítat

HLAVNÍ VYPINAĆE,JISTIĆE,STYKAĆE,PROUDOVÉ OCHRANY JSOU SOUĆÁSTÍ STAVBY!!!!!!!!!

Všechny el.přívody zapojené přímo do zařízení musí být přerušeny 

Požadavky na elektroinstalaci odsavače par je nutné dořešit s dodavatelemVZT !!!

průřezy vodičů a zvolit příslušné jištění.
hlavním vypinačem v blízkosti zařízení a dosahu obsluhy.

spadají do kompetence příslušných profesních projektantů.
Průměry přívodních kabelů,jištění, umístění a všechny ostatní požadavky

V legendě instalací jsou uvedeny požadované příkony a napájení.

Předložená instalační schemata nenahrazují projektovou dokumentaci
UPOZORNĚNÍ

stanovené normami,vyhláškami a předpisy

chladící stůl, lednice,
mraznice, bain marie

kávovar
barová deska

připojení zásuvkyel. dvojzásuvka 3kW

E21

E21

E3

myčka plastového nádobí

fritéza

F5

myčka na sklo

myčka na sklo

podlahy
z
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