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Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W, 4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, šedá.
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Nástěnné, přisazené LED svítidlo Karo II, Trinity, 32W, 2560lm/2880lm/2880lm, IP64, CRI>80, IK02, 120°, 3K/4K/5,7K, Ø410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bílá.
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Vestavný LED panel Lano, Trinity, 33W, 3960lm, UGR<19, CRI>90, 4000K, IP40, 595x595x30mm, Ta= -20°C/+30°C, mikroprisma, bílá. ON/OFF napáječ.
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Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W, 4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, šedá.
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Závěsné LED svítidlo Lano Fly ID, 60W, IP20, 6000lm/7500lm, 3K/4K, UGR<19, CRI 80, DALI, mikroprisma, bílá.80, DALI, mikroprisma, bílá.
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Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II, Trinity, 44/55/66/77W, 6000/7500/9000/10400lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1500x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, šedá.
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Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W, 4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, šedá.
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Průmyslové LED svítidlo LED,DALI, 34700lm/840, PC ,IP65, 60°, BOX
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Průmyslové LED svítidlo LED,DALI, 34700lm/840, PC ,IP65, 60°.
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Vestavné LED svítidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W, 2870lm/3150lm/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, Ø232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bílá. ON/OFF napáječ.
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Přisazené svítidlo Sport ABL, 50W, 6718lm, CRI>80, 30°, 3000K, IP23, IK7, 1160x265x65mm, Ta= -20°C/+50°C, bílá.
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Nástěnné, přisazené LED svítidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880lm, IP44, CRI>80, IK02, 120°, 4000K, Ø410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bílá.
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Vestavný LED panel, 40W, 5040lm, UGR<19, CRI>90, 4000K, IP40, 595x595x30mm, Ta= +25°C, mikroprisma, bílá.
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Prachotěsné LED svítidlo v provedení ex do zóny 2, 58W, 6947lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C.
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Přisazené nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, koridorová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, Ø99x36mm, 3,0W, 360lm, Ta= -20°C/+40°C, bílá.
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Přisazené nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, kruhová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, Ø99x36mm, 3,0W, 360lm, Ta= -20°C/+40°C, bílá.
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Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, koridorová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bílá.
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Přisazené nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, spotová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, Ø99x36mm, 3,0W, 360lm, Ta= -20°C/+40°C, bílá.
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Přisazené nouzové LED svítidlo do explozivního prostředí 2/22, CBS, 1160lm, IP66, 338x176x110, Ta = 50°C, nouzový modul.
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Přisazené nouzové LED svítidlo do prostředí s nebezpečím výbuchu, IP66, 338x176x110, 8W, 1300lm. Piktogram.
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Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, koridorová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bílá. Závěsné plexi pro nouzové svítidlo včetně sady piktogramů. Pozorovací vzdálenost 14m.
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Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, koridorová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bílá. Závěsné plexi pro nouzové svítidlo včetně sady piktogramů. Pozorovací vzdálenost 30m.
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Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, koridorová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bílá. Nástěnný výložník pro kolmou montáž. Závěsné plexi pro nouzové svítidlo včetně sady piktogramů. Pozorovací vzdálenost 30m.
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Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, koridorová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bílá. Závěsné plexi pro nouzové svítidlo včetně sady piktogramů. Pozorovací vzdálenost 22m.
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Průmyslové LED svítidlo, DALI, 34700lm/840, PC, IP65,60°, BOX
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