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a) (el objektu

Navrhovany objekt bude slouzit jako tréninkovy zimni stadion pro hokej, parahokej, krasobrusleni a
verejné brusleni.

b) Zasady architektonického, funkcniho, dispozitniho a vytvarného Feseni

a reseni vegetacnich Gprav okoli objektu, vcetné reseni pristupu a
i

’

uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Architektonické a vytvarné resent:

Areal se nachazi v zastavbé prevazné bytovych panelovych domi a jinych vétsich objektd. V misté
navrhovaného stadionu je v soucasnosti zatravnénd plocha s atletickou drahou. Orientace objektu
vychazi z natoceni byvalé atletické drahy a soucasné je podélna osa stavby rovnobézna s prilehlou
ulici.

Navrh respektuje vSechny navazujici souvislosti, vSechny stavajici chodniky a okolni komunikace.
Naopak vytvari dal$i propojeni s ulici Studentska. V navaznosti na puvodni vyuZziti pozemku pro
atletickou drahu je chodnik po obvodu budovy navrzen v Cervené barvé evokujici.

Areal bude opatren prvky mobiliare, a to odpadkovymi kosi na tridény odpad, stojany na kola a
ohrazenim odpadového hospodarstvi.

Architektonicky vyraz objektu je pomérné minimalisticky, elegantni. Navrh sazi na jednoduchy, ale
zajimavy tvar obdélniku se zaoblenymi rohy. Ten kromé estetické hodnoty také pocitové zmensuje
hmotu objektu, coZ je v pomérné stisnéném prostoru jisté ku prospéchu. Druhym divodem pro
zvoleni tohoto tvaru je zachovani jakéhosi genia loci — zaobleny tvar je prihodny pro vytvoreni
.béZecké drahy” po obvodu objektu, a tak zlstane mistu zachovana tato funkce.

Materialové reseni fasady je jednoduché - kombinuje svisle kladené fasadni panely v Sedé barvé a
predsazenou lamelovou fasddu v matném zlatém odstinu. Na podélné fasadé pri prijezdu k zimnimu
stadionu je nékolik lamel vynechadno a nahrazeno panelem s nazvem stadionu - tento prvek plsobi
jako jakasi efiketa, ,cedulka” stadionu. Hlavni vstup je vnoreny a nika je oblozena tenkym plechem v
odstinu lamel. Podobnym zplsobem je zvyraznén i zadni vstup.

Funkcni vyuziti, dispozitni FeSeni:

Hlavni vstup do objektu je umistén na zapadni fasadé objektu, u prijezdové komunikace a parkovist'
pro navstévniky. Navstévnik vejde do vstupni haly s recepci a miZe pokrafovat bud' vlevo ke
schodisti a vytahu do 2NP, vpravo je vstup na ochoz ledové plochy a rovné lze pokracovat do
chodby se vstupy do Saten. Na levé strané chodby (severné) jsou umistény satny - 2 vétsi satny
se samostatnym socidlnim zazemim a 8 mensich saten, kdy vzdy dvé Satny socialni zadzemi sdili.
Dale jsou mezi Satnami umistény dvé sSatny pro trenéry (se socialnim zazemim) a dvé sSatny pro
rozhodti (rovnéz s vlastnim socialnim zazemim). Na druhé strané chodby jsou oddilové sklady,
su$arny a pradelna a vstup na ledovou plochu, o$etFovna a pujéovna brusli. Chodba na vychodni
fasade Gsti do vstupni haly pri vstupu pro sportovce, kde je dalsi schodisté do 2NP. V INP je dale
umistén provoz tréninkové haly jako strojovna chlazeni, rolbarna, velin, dilna, kancelar, recepce,
serverovna, rozvodna NN a oddélené satny (muzi, zeny) s vlastnim socialnim zazemim pro THP

Ze schodisté se ve 2NP vstoupi opét do vétsi vstupni haly, ze které lze vstoupit na tribunu s
kapacitou 308 divakd nebo navs$tivit bufet/spoletenskou mistnost, ze které je rovnéz vidét na
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ledovou plochu. Zazemi pro navstévniky (toalety) i zazemi bufetu (kuchyn, sklady a Satna
zaméstnancl) jsou rovnéZ prFistupné ze vstupni haly u schodi$té.

Na strané u schodisté pro sportovce je vstup do cvicebniho salu. Zapadni strana dispozice je opét
vénovana technickému zazemi - jsou zde prostory pro zarizeni VZT a FVE a je zde vytvorena
venkovni terasa, na kterou je v drovni 2NP umistén venkovni chladic pro technologii chlazeni ledové
plochy.

UZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu:

Objekty jsou reseny s ohledem na vyhlasku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecCujicich bezbariérové uzivani staveb. Veskeré vstupy do INP (pro verejnost) odpovidaji
pozadavkdm této vyhlasky. U hlavniho vstupu (zépad) je u schodi$té umistén vytah, ktery
bezbariérové spojuje podlazi INP - 2NP. Hygienickd zazemi pro verejnost (divaky) ve 2NP, které jsou
dobre pristupné i z tribuny, jsou vybaveny spole¢nou kabinou pro imobilni (zeny a muzi). Jsou
navrzeny dvé bezbariérové hokejové satny vcetné socialniho zazemi. Na tribuné zimniho stadionu je
vyhrazen potrebny pocet mist pro vozicky - 7. Vyhrazena stani pro imobilni jsou samozrejmé
navrzena i na parkovistich, a to v celkovém poctu pozadujicich vyhlaskou. Vybaveni objektu pro
zrakové a sluchové postizené musi odpovidat vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

zastavéna plocha - 3 614 m?
obestavény prostor - 40 477 m’
podlahova plocha - celkova 4 833,61 m?
INP - 3 3422 m?
2NP - 1 491,41 m?
navrzené technologie - chlazeni ledové plochy - primé s cpavkem
- nucené vétrani - vzduchotechnické jednotky
- vytapeni - CZT
kapacita saten
=8x Satna pro 20 osob se sdilenym hygienickym zazemim

=2x Satna pro 22 osob se samostatnym hygienickym zazemim

=2x Satna pro trenéry s kapacitou 2 x 4 osob s vlastnim hygienickym zazemim
m2x Satna pro rozhodCi s kapacitou 2 x 4 osob s vlastnim hygienickym zazemim
=1x Satna THP - Zeny - 4 osoby

=1x Satna THP - muzZi - 6 osob

=1x Satna pro zaméstnance bufetu - kuchyné - 4 osoby
Kapacita hlediste

-308 mist k sezeni + 7 vyhrazenych mist pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a

orienftace
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Kapacita spolecenské mistnosti
-70 mist

Kapacita salonku / skoliciho mista

-26 mist

Kancel&F trenérd
-3 mista

Kancelar vedouciho provozu
1 misto

Plnéni pozadavkli NSA

Herni prostor stadionu POZADAVEK NSA SKUTEENOST
rozméry plochy min. 56 x 26 m 60 x 26 m
bezbariérové pristup na hraci plochu ANO ANO
Vjezd do haly / na hraci plochu -
zasobovani
ofvor o min. rozméru $ 2,6 x v 25 m ANO 3,0 x 2,925
Tribuny
Tribuny na dlouhé strané hraci plochy 300 sedicich divaku 308 + 7 vyhrazenych
Doporuceni bezbariérovy pristup na tribunu ANO
§afny

minimalné 2 Satny 2
VLS Satny hritt plocha min. ;gzrenri”(vce’rne hyg. 65.77 + 66,39

vlastni hygienické zazemi (sprchy AND
+ we)
minimalné 6 Saten 8

Dal$i Satny hracd

plocha min. 35 m2 (vCetné hyag.
Zazemi)

min. 40,4 (bez zazemi)

mozné sdilené hygienické zazemi

8 Saten (& x 2) sdilené hygienické

zazemi
min. 2 saftny S|E)’anJI naroky na ANO
bezbarierovost
2 x plocha min. 9 m2 min. 9,06
Satny rozhodti vlastni hygienické zazemi (sprchy ANO

+ wc)

plocha min. 12 m2 (véetné hyag.

12,47 (bez zazemi)

OSetfovna Zazemi)
vlastni hygienické zazemi (wc) ANO
Sklady
centralni sklad ANO
prostor pristupny primo z haly ANO
Celkova rozloha skladu 40 m2 doporuteni - oddilové sklady
(mensi prostory se samostatnym ANO

pristupem)
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celkova plocha vétsi nez 40 m2 83,85

Vicelcelovy sal - klubovna

vlastni provozni zazemi (kuchyfka,
sklad)
vlastni hygienické zazemi (we,
bezbariérové wc)
mistnost ve vizualnim kontaktu s
hraci plochou a bezbariérové ANO
propojend s ochozem na tribunu

ANO

ANO

Klubovna s plochou 80 m?

minimalni plocha 80 m? 183,15

Osvétleni

dle norem platnych pro ledni hokej

minimalni pozadavky (s 12193) ANO
wC

PP dpovidajici poct tovcll
minimalni pozadavky otpovidajict poctu sportoved a ANO

divakd vi. bezbariérového pFistupu

Orientace:

Objekt tréninkové halyi je orientovan svoji podélnou osou smérem jihovychod - severozapad.

Osvétlent, oslunéni:

Osvétleni je zajisténo prirozené okennimi vyplnémi. Denni osvétleni okny bude doplnéno soustavou
umélého osvétleni.

Intenzita osvétleni:

Intenzita osveétleni jednotlivych prostor je navrzena dle platné legislativy a doloZena vypoctem
umélého osvétleni v oddile D.1.02.06. Silnoprouda elektrotechnika, hromosvod.

Béhem zkuSebniho provozu je nutné provést na zékladé skutetnych svételnych pomérd prFipadnou
korekci osvétlovaci soustavy.

Projektova nula:
+-0,000 = 297,50 m n. m. Bpv. a vychazi z geodetického vyskopisného a polohopisného zaméreni
dotceného Gzemi.

v v 4

d) Technické a konstrukéni Feseni objektu

Konstrukéni a materidlové Feseni

Objekt ma sloupové konstrukini rfeseni. Osovd vzdalenost pricnych os je 6,00 m, podélné osy maji
roztet 6,00 m. Na krizeni téchto os jsou umistény prefabrikované Zzelezobetonové sloupy zaloZené
na pilotach. Stropy jsou rovnéz prefabrikované Zelezobetonové, stresni konstrukce mé& nosnou
vrstvu z trapézového plechu, ktery je polozeny na stresnich ocelovych a prefabrikovanych
Zelezobetonovych vaznicich.

Oplasteni obvodovych stén je rfeseno sendvicovymi PUR panely s predsazenou hlinikovou lamelovou
fasadou.
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Vnitrni stény budou FeSeny brousenymi betonovymi tvarnicemi, tvarnicemi z porobetonu a SDK
prickami.

Objekt tréninkové haly ma zastavénou plochu celkem 3 614 m2 a obestaveny prostor 40 477 m3. Je
zde umisténa ledova plocha o rozmérech 26 x 60 m. Ledova plocha je zastresena nizkospadovou
sedlovou strechou s vyskou hrebene 10,20 m od Cisté podlahy INP.

Nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonovy prefabrikovany skelet tvofeny sloupy, privlaky, ztuZidly a
stropnimi predpjatymi zelezobetonovymi panely. Zalozeni objekfu je navrzeno na vrtanych pazenych
hlubinnych pilotach. Nosnou konstrukci stresniho plasté zajist'uji ocelové a Zelezobetonové
prefabrikované stresni vaznice. Stresni plast’ se skladad z nosného trapézového plechu a tepelné
hydroizolatniho souvrstvi. Z dlvodu instalace FVE musi mit hydroizolacni vrstva klasifikaci
Broof(t3).

V misté osazeni chladite zbytkového tepla od technologie chlazeni je navrZena pochozi terasa

s betonovymi dlazdicemi na rektifikovatelnych tercich.

Ledova plocha je tvorena chlazenou Zelezobetonovou deskou vcetné povrchové Gpravy a znaceni,
mantineld a souvrstvim pod chlazenou deskou (tepelné izolatni vrstva, hydroizolatni a parotésné
vrstvy, kluzné vrstvy, podkladni vyhrivany beton, Gprava dilatace).

Na hlavice pilot budou uloZeny Zelezobetonové prefabrikované sokly.

Soucasti zakladovych konstrukci je provedeni snézné jamy (dno a stény) z monolitického
vodostavebniho Zelezobetonu v provedeni jako ,bila vana”.

Nosnou konstrukci objektu dopliuji prefabrikované Zelezobetonové ztuzujici stény v misté schodist’
a vytahu.

Vnitrni délici stény jsou navrzeny z pohledovych brousenych betonovych tvarnic na tenkovrstvou
maltu, instalacni predstény budou provedeny z pérobetonovych tvarnic na tenkovrstvou maltu. Sténa
oddélujici prostor ledové plochy od zazemi v INP bude provedena z pohledovych brousenych
betonovych tvarnic a ze strany ledové plochy doplnéna predsazenou sténou tvorenou kompozitnimi
Farmacelovymi deskami s tepelnou izolaci mineralni vatou. Ve 2NP budou provedeny veskeré stény a
predstény ze sadrovlaknitych desek.

Povrchové Gpravy podlah jsou zastoupeny prevazné kaucukovymi pasy nebo Ctverci, gumovymi pasy
nebo Ctverci, keramickou dlazbou, epoxidovymi stérkami, vinylem a kobercovymi vnitrnimi Cisticimi
zbnami.

V urcenych prostorach jsou navrzeny mineralni kazetové podhledy, sadrokartonové podhledy plné a
akustické. Sadrokartonové podhledy jsou v danych prostorach doplnény o hlinikové lamely (tzv.
banery).

VnitFni dvere jsou navrzeny jako ocelové pozinkované plné hladké do ocelovych hranatych
oblozkovych zarubni. Kovani standardni nebo dle pozadavku slaboproudu a PBRO. VnitFni prosklené
stény jsou hlinikové opatrené kontrastnim znacenim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Prosklena sténa oddélujici spolecenskou a skolici mistnost je navrzena bez svislych
hlinikovych pricli, které nahradi tmelend spara (tzv. strukturalni zaskleni).

Na socidlnich zédzemich a tam kde dojde ke styku s vodou jsou stény opatreny keramickymi obklady.
Jednotlivé naslapné povrch podlah budou ukonceny adekvatnim soklem nebo liStou. Betonové
pohledové zdivo bude opatfeno transparentnim omyvatelnym natérem.

Obvodovy plast’ tvori PUR panely s predsazenou hlinikovou lamelovou fasadou na nosné ocelové
konstrukci, kterd zaroven tvori pochozi lavku pro myti oken. Fasadni vyplné otvorl jsou navrZeny
jako hlinikové se zasklenim izolacnim frojsklem. Vstupni stény musi byt opatfeny kontrastnim
znatenim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a musi byt vybaveny dle pozadavkl
PBRO. Prostor hlavniho vstupu bude vyloZen hlinfkovjmi kazetami.
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Bouraci prace

Zemni prace
Soucasti PD je InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum zpracovany firmou Envirex, spol.
s r.o., Nové Mesto na Moravé v cervnu 2025 z jehoZ zaveru vyplyva nasledujici:

Piedlozena zprava hodnoti inZenyrskogeologické a hydrogeologické poméry v mistech
budouci vystavby tréninkové haly zimniho stadionu v Havifové — Podlesi. Na lokalité byly
odvrtany a zdokumentovany celkem 2 inZenyrsko-geologické vrty na jadro (IG-1 a I1G-2), do
hloubky 10 m. Vrt IG-1 byl doCasné vystrojen a slouzil zaroven pro ucely vsakovaci zkousky.
Prizkumna dila zastihla zvétralé skalni podloZi karpatského flyse, kde byla ukonéena.

Terén je prekryt slabou vrstvou navezené zeminy, nasleduji eolické (vété) sedimenty,
eluvium a podlozi spodni kiidy, misty pronikané spodnokiidovymi vulkanity t&sinitové
asociace. Zdkladové poméry hodnotime jako jednoduché. Nosné konstrukce musi byt
zaloZeny na zékladeé posouzeni statikem.

Vzhledem k pfitomnosti nebezpecné namrzavého jilovitého souvrstvi, musi byt
skladba podlah pod ledovou plochou navrzena tak, aby byla zajisténa nenamrzavost podlozi a
tedy nezadouci moznost objemovych zmén konstrukce podlahy a podlozi. Hladina podzemni
vody je zaklesnuta pomérné hluboko, takZze by neméla negativné ovliviiovat konstrukéni
skladbu. Jily se ov8em vyznacuji vysokou kapildrni vzlinavesti, proto se doporucuje realizace
stavby podlah na zhutnéném ndsypovém télese vhodného zrnitostniho sloZeni.

V daném Gzemi se nedoporuluje podzemni vsakovini, ale prichazi v Gvahu spise
vsakovdni z povrchu terénu (plo$né zasakovani pies pudni profil, vsakovaci prileh,
vsakovaci nddrz, apod) a doplnit o opatieni kombinovand s retenénim G¢inkem a vyparem
(retenCni nadrz, umély mokiad). Piebytecna voda by musela byt zadsténa do dest’ové
kanalizace.

PFed zahajenim vykopovych praci zabezpeci zhotovitel stavby na vlastni naklady ve spolupraci se
spravci jednotlivych siti vytyceni a ovéreni vSech stavajicich zarizeni a inZenyrskych siti, aby
nedoslo pri realizaci stavby k jejich poskozeni. Pripadné budou provedeny rucné kopané kontrolni
sondy pro ovéreni polohy inZenyrskych siti. Veskeré zemni prace v ochranném pasmu podzemnich
siti je nutno provadét rucné, pri dodrzeni zasad bezpecnosti prace a stanoviska prislusnych
spravcd.

Na stavenisti bude proveden v ramci HTU v pFevazné mife vykop zeminy. Zemina z vykopl a odvrti
pilot bude odvezena na skladku dle dispozic TS Havirov.

Vykopy je nutno provést do hloubek oznacenych ve vykresech. Pokud se ukaze, Ze navrhovana
hloubka zakladové spary nedosahne Gnosného terénu, zaklady je nutné prohloubit na dnosny.
Zakladové spary musi byt (nosné, nenarusené, a pred betonazi vycisténé a musi byt v min.
nezamrzné hloubce od upraveného terénu. PFi provadéni vykopl je nutné chranit zeminu v zakladové
spare pred rozbridanim vlivem atmosférickych srazek.

Pod Zelezobetonovou podkladni desku bude proveden hutnény podklad (Edef2 = 60 MPa, Edef2/Edef1
<2,5) ze stérkodrti fr.0-32 v t1.250mm a fr.0-64 v t1.250mm na upravené zemni plani upravenou
vapennou nebo cementovou stabilizaci (predpoklad v poméru 4%, nutno stanovit laboratorni
zkouskou). Pod souvrstvim ledové plochy bude proveden hutnény podklad (Edef2 = 85 MPa,
Edef2/Edef1 <2,5) ze stérkodrti fr.0-32 v t1.200mm a fr.0-64 v t1.600mm na upravené zemni plani
upravenou vapennou nebo cementovou stabilizaci (predpoklad v poméru 4%, nutno stanovit
laboratorni zkouskou). Stabilizaci zemni plané lze nahradit vyménou zeminy za vhodny nenamrzavy
material tak, aby byly dosazeny pozadované hodnoty pod jednotlivymi souvrstvimi.
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Zakladovou sparu prevezme opravnény geolog pro ovéreni geomechanickych vlastnosti,
predpokladanych ve zpravé a statickém vypottu. Pokud bude zjisténa odchylka od predpokladl ve
statickém vypoctu, budou prijata opatreni, navrzena ve spolupraci statikem a geologem.

Pri provadéni zemnich praci pro zalozeni objektu je nutné v Grovni zakladové spary ulozit zemnici
pasku FeZN.

Zakladové konstrukce

S ohledem na nevhodné, mélo Gnosné zeminy bylo zvoleno hlubinné zalozeni objektu pomoci vrtanych
pazenych velkoprdmérovych pilot s hlavicemi, na které budou uloZeny Zelezobetonové prefabrikované
soklové prahy. Tyto piloty budou podporovat Zelezobetonové prefabrikované sloupy skeletu haly
Dodavatel hlubinného zaloZeni musi pribéZné informovat projektanta o drovni dnosného podloZi v
misté jiz provedenych pilot. Na zaklade ziskanych informaci mohou byt upraveny délky nasledujicich
pilot (zkraceny nebo prodlouzeny).

PFi provadén pilot je nutné postupovat podle normy CSN EN 1536  “Provadéni specialnich
geotechnickych praci - vrtané piloty”

Pred zahajenim vrtnych praci musi byt provedena kontrola souradnic jednotlivych pilot. PFi
provadéni vrtl pro piloty je nutno kontrolovat geologickou skladbu Gzemi. Podle zastiZenych
geologickych pomérl lze upravit délku pilot (zkratit nebo prodlouZit) po dohodé s projektantem.
Kontrola kvality pouzitych hmot je predepsana prislusnymi normami a predpisy.

Betonova smés, ktera neodpovida pozadavkim projektu, nesmi byt do piloty uloZena.

PFi vSech pracich dokumentovanych timto projektem je nutno dodrzet prislusné normy a zavazné
technologické predpisy (vypracuje dodavatel spec. praci)

Pred zahajenim betonarskych praci monolitickych Zelezobetonovych zakladovych konstrukci bude
zakladova spara osetrena podkladnim betonem v t1.100mm.

Pod Zelezobetonovou podkladni deskou t1.200mm z betonu C20/25 vyztuzenou 2x ocelovou
svarovanou siti 6/100x 6/100 budou provedeny vyse uvedena opatreni.

Veskeré jimky, Sachty a technologicky kanal budou provedeny jako monolitické Zelezobetonové
konstrukce z vodostavebniho betonu - viz D.2. Zakladni stavebné konstrukcni reseni.

Svislé nosné konstrukce

Svislou nosnou konstrukci tréninkové haly tvori Zelezobetonové prefabrikované sloupy v modulu
6,0m doplnénymi Zelezobetonovymi prefabrikovanymi sténami véetné podpirné konstrukce
Zelezobetonovych prefabrikovanych tribun a galerie.

Fasadni hlinikové lamely jsou vynaseny ocelovou nosnou konstrukci tvorici zaroven pochozi lavku
z pororos$tl pro Gdrzbu fasadnich vyplni otvord.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

Prostupy, drazky a otvory stavebnimi konstrukcemi pro rozvody elektroinstalaci, vytapeni,
chlazeni a VZT apod. budou provadény a koordinovany dle vykresové dokumentace prislusné
profese. Veskeré prostupy poZarnimi konstrukcemi musi byt poZarné utesnény v souladu s
vyhlaskou ¢. 23/2008 Sb.

Svislé nenosné konstrukce
V prevazné mire jsou vnitrni délici konstrukce - pricky - navrzeny z betonovych brousenych
prickovek v provedeni jako pohledové zdivo na lepidlo nebo tenkovrstvou zdici maltu - INP. Ve
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2NP jsou jednotlivé pricky navrzeny ze sadrovlaknitych desek na ocelové pozinkované konstrukci
vietné zvukové a tepelné izolace (stény smérem do prostoru ledové plochy). Tytéz stény smérem do
prostoru ledové plochy budou opatfeny v INP predsazenou sténou s 2x deskou Farmacell
Powerpanel H20 vcetné tepelné izolace z mineralni vaty tL.100mm. Ve 2NP bude pricka oddélujici
prostor ledové plochy a zadzemi opatrena shodnymi deskami jako v INP.

Instalacni prizdivky jsou navrzeny z porobetonovych ftvarnic na tenkovrstvou maltu

Provedeni téchto konstrukci musi odpovidat technologickym pFedpisim vyrobce.

Sanitarni pricky v socialnim zazemi vestavby budou provedeny z kompaktnich desek tl.13mm

s melaninovou folii o celkové tl. vEetné profili 18mm, vodéodolné, vyska 1950mm a 150mm od podlahy,
nosna konstrukce z hlinikovych profill, s oteviravymi dvefmi 700 (800)/1950mm, osazeny zamkem s
ukazatelem ,VOLNO - OBSAZENQO" vcetné nouzového otevirani z vngjsi strany.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

Prostupy, drazky a otvory stavebnimi konstrukcemi pro rozvody elektroinstalaci, vytapeni,
chlazeni a VZT apod. budou provadény a koordinovany dle vykresové dokumentace prislusné
profese. Veskeré prostupy poZarnimi konstrukcemi musi byt poZarné utésnény v souladu s
vyhlaskou . 23/2008 Sb.

Vodorovné nosné konstrukce

Jsou zastoupeny zelezobetonovymi prefabrikovanymi pravlaky a ztuzidly doplnénych o
Zelezobetonové predpjaté prefa stropni panely. Tribuna je tvorena Zelezobetonovymi
prefabrikovanymi lavicemi tvaru L o t1.150mm.

Jednotlivé preklady budou provedeny ze systémovych betonovych prekladd a z ocelovych
valcovanych profill v délce dle svétlosti otvord véetné predepsaného minimalniho uloZeni.
Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

Prostupy, drazky a otvory stavebnimi konstrukcemi pro rozvody elektroinstalaci, vytapeni,
chlazeni a VZT apod. budou provadeny a koordinovany dle vykresové dokumentace prislusné
profese. Veskeré prostupy poZarnimi konstrukcemi musi byt poZarné utésnény v souladu s
vyhlaskou ¢. 23/2008 Sb.

Schodisté, rampy, Zebriky a zabradli

Pro vertikalni komunikaci v objektu ftréninkové haly jsou navrzena dvé schodisté spojujici INP a 2NP.
Jedna se o dvouramenna schodisté s mezipodestou, ktera jsou navrzena z Zelezobetonové
prefabrikované konstrukce opatrené epoxidovou stérkou.

Na fribuné jsou navrzeny zelezobetonové prefabrikované vyrovnavaci schodist'ové stupné

s epoxidovou stérkou.

Jako vylez na hlavni strechu tréninkové haly je navrzen zebrik s ochrannym koSem vcetné lavky se
zabradlim v délce min. 1500 mm od okraje strechy.

Schodist'ova ramena musi byt opatiena nalepovacimi paskami s vyraznym bezpecnostnim oznacenim
nastupnich a vystupnich stupfid v rameni dle pFisluéné vyhlagky a souvisejicich CSN.

Veskera schodisté, schodist'ové a vyvysené prostory nad 500 mm od podlahy s vyjimkou jednotlivych
stupfid tribuny musi byt opatfeny zabradlim v = 1000 mm.

Kraj tribuny a ochoz tribuny musi byt opatfeny zabradlim v=1100 mm

Jednotlivd schodi§té musi mit pozarni odolnost dle PBRO.
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Vytahy

V objektu je umistén elektricky trakéni vytah o nosnosti 630kg / 8 osob se dvéma neprdchozimi
nastupnimi stanicemi. Vytah neni urcen pro evakuaci osob. Vytah ma svou vlastni vytahovou Sachtu
provedenou z prefabrikovaného Zelezobetonu, pohon je umistén na vytahové kabiné a vytahovy
rozvadec v zarubni sachefnich dveri 2NP.

Vytahova sSachta je navrzena jako téleso uvnitf objektu. Vytahova sSachta je v Grovni podlahy INP
prohloubena o 1,4 m a ukoncena hlavou v 2NP do vysky 3,50 m. Stény vytahové Sachty budou
opafreny natérem proti sprasovani. Vytahova sachta musi svym vybavenim a rozméry odpovidat
pozadavkim dodavatele vytahu.

Vytahova kabina je navrzena s povrchovou Gpravou nerez (listy, dopliky a ovladaci panel -lestény
nerez) s rozméry min.1100x1400x2100 mm, s protiskluznou podlahou, s neprimym osvétlenim v
podhledu a je vybavena smérovou svételnou signalizaci, digitalnim zobrazenim polohy, gongem,
prosvétlenym antivandalnim flacitkovym ovladacem, nouzovou signalizaci, telefonem pro
oboustrannou hlasovou komunikaci se servisni sluzbou s GSM branou vietné aktivace telefonniho
spojeni a napojeni na dohledové centrum, s automatickou kontrolou stavu oboustranné komunikace
kazdé tFi dny v souladu s EN 81-28 - Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahd -
Vytahy pro dopravu osob a nakladi - Cast 28: Dalkovd nouzova signalizace u vytahd urfenych pro
dopravu osob a osob a nakladd. Kabina bude dale vybavena nouzovym osvétlenim pri vypadku el.
energie, vazenim pro ochranu proti pretizeni, v pripadé vypadnuti elektrické energie musi kabina
signalizaci a digitalnim zobrazeni polohy v nerezovém provedeni s indikaci prijeti volby. Kabina je
vybavena automatickymi dvermi s = 900 mm v nerezovém provedeni, nastupni stanice automatickymi
dvermi 900 x 2000 mm v nerezovém provedeni a s pozarni odolnosti dle pozarni zpravy. Vytahova
kabina musi umoznovat prepravu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace vcetné nélezitého
vybavenil.

Stresni konstrukce

Tréninkova hala je zastresena nizkospadovou pultovou strechou s nosnou konstrukci z trapézového
plechu. Ve 2NP je na zapadni strané navrzena terasa pro osazeni kondenzatoru chlazeni ledové
plochy.

Skladba strechy:

-stresni PVC folie t1.1,8mm - b, (t3)

-separacni sklovlaknitd netkand textilie - 120g/m2
-polystyren EPS 150 t1.220mm

-mineralni vata t1.2x40mm

-samolepici modifikovany asfaltovy pas s hlinikovou vlozkou a s nizkou pozarni zatézi t1.0,45
-penetracni natér asfaltovy vodou reditelny

Skladba terasy:

-beftonova dlazba 400x400 tL.40mm na rektifikovatelnych plastovych tercich osazenych na prifezu
pasl z SBS modifikovaného asfaltu

-SBS asfaltovy modifikovany pas t1.5,3mm s vlozkou z polyesterové rohoze

-SBS asfaltovy modifikovany pas t1.3,0mm s vlozkou ze skelné tkaniny
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-polystyren EPS 150 fl. 260 mm

-parotésnd zabrana z modifikovaného asfaltového SBS pasu s jemnozrnnym posypem fl. 4mm
s hlinikovou vlozkou

-penefracni natéer asfaltovy vodou reditelny

-spadovy befonovy potér vyztuzeny vlakny.

Odvodnéni strechy a terasy je navrZeno pomoci stresnich vpusti, které jsou napojeny na dest'ovou
podtlakovou kanalizaci (hlavni stfecha) a vnitini dest'ové svody (terasa)

Soucasti stresni konstrukce bude osazeni hromosvodné soustavy.

Na stresSe tréninkové haly budou osazeny fotovoltaické panely.

Stfecha bude vybavena zabezpefovacim systémem proti padu osob z ddvodu bezpecnosti pFi
provadéni pravidelné revize strech. Systém je navrzen jako horizontalni lanovy zabezpeCovaci
systém s pevnymi kotvicimi body s prerusenym tepelnym mostem pro (vaz - tyCové profily z nerez
oceli s hornim okem. Bude pouzito pouze certifikovaného zabezpecovaciho systému proti padu osob
pro ploché stfechy - viz nize.

Veskeré prostupy a ukonCeni na atikach, sténach musi byt provedeno vodotésné vietné tepelné
izolace a souvisejicich klempifskych detaild.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

Zadrzny a zachytny systém

Na zakladé zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pFedpisl, a souvisejicich legislativnich
dokumentl, zejména pak nafizeni vlady 591/2006 Sb., je nutné u stavebnich konstrukci, kde hrozi
pad z vysky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvorit takova opatfeni, ktera by umoznila
provadét jejich bezpecnou ddrzbu a kontrolu (vc. pripadnych dalsich zaFizeni na nich umisténych).
Ochrana proti padu se zajist'uje prednostné pomoci prostfedkl kolektivni ochrany, kterymi jsou
zejména technické konstrukce, napriklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy, zachytna leseni,
ohrazeni nebo sité a docasné stavebni konstrukce, napriklad leseni nebo pracovni plosiny.
Prostredky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostredky proti padu, se pouziji
v pfFipadé, kdy povaha prace vylutuje pouZiti prostiedkd kolektivai ochrany nebo neni-li pouZiti
prostfedkl kolektivni ochrany s ohledem na povahu, predpokladany rozsah a dobu trvani prace a
pofet dotfenych zaméstnancli Gfelné nebo s ohledem na bezpetnost zaméstnance dostatetné.

Jako ochrana proti padim z vySek pro predmétnou stavbu, kde se pFedpoklada €asty pohyb Gdrzby,
a to zejména bez ohledu na povétrnostni podminky, se navrhuji zachytné systémy s trvale
osazenymi nerezovymi lany. Kompromisnim FeSenim, které je fasto vyuZivano, miZe byt pouZiti tzv.
.montazniho lana”, které se mezi jednotlivé lanové Gchyty napne pouze v pripadé prace na strese.
Toto Feseni vyuzivajici dle terminologie zminéné normy ,poddajné kotvici vedeni z textilniho lana”
umozni také plynuly pohyb podél okraje strechy, vzdy ale jen v rozsahu nékolika malo poli, kde se
pracovnici zrovna vyskytuji, a v pFipadé prace u ostatnich okraji stfechy je nutné montazni lano
vzdy premistit a upevnit na jiné vhodné misto. Toto montazni lano lze pouzit pouze v mistech
strechy, kde lze provést osazeni montazniho lana, aniz by pracovnik vstupoval do pasu
nebezpecného okraje. U predmétné stavby by toto kompromisni Feseni bylo mozno pouzit pouze v
nékolika malo mistech po obvodu. Toto FeSeni nedoporucujeme kvuli sklonu stfechy a s tim
souvisejicimu nebezpeti sklouznuti pri osazovani montazniho lana.
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K obéma vySe uvedenym lanovym systémim je pak moZzné v ramci zabezpeteni ochrany proti padu z
vysky nebo pro pripad zachyceni mozného padu z vysky nebo propadnuti do hloubky prFipojit osobni
ochranné pracovni prostiedky (dale jen OOPP).

Predmétné stresni konstrukce (popF. ostatni stavebni konstrukce) nejsou koncipovany jako pochozi
(nejsou urceny pro bézny pohyb osob), proto v daném pripadé neni technicky vhodné ani ekonomické
pro zajidténi viech volnych okrajd vyuZit trvalou kolektivni ochranu proti padu z vysky a do
hloubky pFi uzivani stavby. Z tohoto dlvodu bylo zvoleno feeni kotvicich bodd umoZfujicich
bezpecné pripevnéni OOPP pri praci v nebezpecném prostoru u volného okraje v dobé uzivani
stavby.

Timto FeSenim neni dotcena povinnost chranit pracovniky proti padu osob z vysky a do hloubky v
prubéhu realizace stavby primarné kolektivnimi prostfedky ochrany proti padu osob z vysky a do
hloubky (napf. vhodnym pFekrytim otvorl ve stieSe, zFizenim provizorniho zabradli s dostateénou
Gnosnosti, leseni atp.), jak ukladaji platné predpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pri praci (dale
jen BOZP).

Vyska kotvicich bodd nad Grovni findlni exteriérové vrstvy stfesni konstrukce (popF. jiné stavebni
konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolacni vodonepropustna vrstva musi byt
vyvedena min. 150 mm nad povrch strechy.

Obsluzna lavka mezi fasadou objektu a fasadnimi hlinikovymi lamelami bude také opatrena zachytnym
systémem.

Utel zachytného systému:

-Pohyb osob u nebezpetnych okraju stfechy v nutnych pFipadech (pfedev$im po realizaci stavby)
-Odstranovani snéhu

-Kontrola stavu stfechy a provadéni ddrzby stfechy a prvkli umisténych na stfede

-Revizni &innost prvkd a zafizeni instalovanych na stfese

Montaz mohou provadet pouze spolecnosti a fyzické osoby proskolené bud' vyrobcem, nebo jim
povéFenou a zplnomocnénou osobou. MontaZ vSech bodl musi byt zdokumentovana zplsobem
dokladujicim vhodné ukotveni. Firma provadéjici montaz musi dodrzovat striktné navody k montazi
zpracované vyrobcem nebo dodavatelem systému a musi tuto skutecnost potvrdit v protokolu o
montazi.

JelikoZ lanové Gchyty ve vétsiné pripadl prostupuji skrz hlavni hydroizolaéni vrstvu, je nutné
provést opatieni pro zajisténi vodonepropustnosti téchto prostupl. Vodonepropustnost bude
zajisténa navléknutim specialni kruhové tvarovky z materialu kompatibilniho s pouzitym materialem
stFesni krytiny a o prdméru otvoru dle priméru pouZitych lanovych Gchyti na jednotlivé prostupujici
lanové Gchyty (specialni tvarovky). Tato tvarovka bude vodonepropustné svarena s hydroizolacni
vrstvou v souladu s technologii svarovani pouzité hydroizolacni vrstvy.

Prvni pouziti zabezpefovaciho sytému proti padu z vysky a do hloubky je mozné teprve po radné
provedené revizi a po predani zabezpetovaciho systému do uzivani opravnénou osobou.
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Uzivani zabezpetovaciho systému je umoznéno jen proskolenym a vhodné vybavenym pracovnikdm,
kteri jsou pouceni a Fadné seznameni s ndvodem na pouzivani navrzeného zabezpetovaciho systému
proti padu z vysky a do hloubky.

Nikdy by nemél zadny pracovnik pracovat ve vyskach sam. Prace ve vyskach je umoznéna jen za
vhodnych povétrnostnich podminek. Pro praci ve vyskach by mél byt zpracovan plan pro pripad
zachyceni padu, podle kterého by se mélo postupovat v pripadé zachyceni padu. Pro ten {cel je
mozné vyuzit také zachranné slozky, je vSak nutné mit ovéren dojezdovy cas zachrannych slozek.

Pro pFipojeni O0PP ke kotevnim bodim plati nasledujici pravidla:

1. Spojovaci lano (tj. lano, ke kterému je pripojeny postroj pracovnika) je nutné vzdy zkratit na
minimalni moznou délku vzhledem k provadéné pracovni cinnosti, maximalné vsak na takovou délku,
aby nemohlo dojit k volnému padu delSimu nez 1,5 m.

2. Konkrétni maximalni délky spoj

ovacich prostredkl jsou uvedeny v dokumentaci skuteéného provedeni a v navodu na uzivani
3. Na lanovém Useku (podél lana) mohou pracovat soucasné maximalneé 4 osoby, z toho vzdy
maximalné dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvéma kotvicimi body)

4. Na jednoflivem kotvicim bodu mohou byt pripevnény maximalné 3 osoby

5. Pripevhovani OOPP k systému ochrany proti padu musi byt provadéno vzdy ze strany, kde
nehrozi pad z vysky, tzn. mimo nebezpecny okraj v Sifce 1,5 m od hrany padu

PFi nepriznivych povétrnostnich podminkach je zaméstnavatel povinen zajistit preruseni praci.
Nepriznivé povétrnostni podminky, které vyrazné zvysuji nebezpeci padu nebo sklouznuti, jsou
definovany narizenim vlady ¢. 362/2005 Sb.

VnitFni dpravy povrchd

Konstrukce a pricky z betonovych tvarnic budou provedeny jako pohledové opatiené transparentnim
omyvatelnym natérem. Betonové prefabrikované stropy budou rovnéz opatreny transparentnim
natérem.

Zdivo z betonovych tvarnic, na které budou lepeny keramické obklady a na porobetonovém zdivu
bude provedena stérkova vyztuzena omitka.

Pfed provadénim omitek je nutné opatfit (vyztuZit) styk pFicek, stén a stropl vietné zaplnénych
dréZek po instalacich a rohy okennich, dvefnich otvord vyztuznou sklotextilni sit'ovinou. Veskeré
vngjsi rohy budou opatieny rohovymi podomitkovymi plechovymi pozinkovanymi profily. PFi provadéni
omitek je nutné dodrZovat a dbat pokynl dodavatell (vyrobcl). PFi provadéni omitek osténi a
nadprazi pouZit rohové odtrhavaci lidty slouZici jako dilatace a pFichyceni zakryti vyplni otvord
foliemi.

Kolem zaFizovacich predmétd do oznacenych vysek, v socialnich zafizenich, a kde je vyznaceno jsou
navrzeny keramické obklady a sokliky. Keramické obklady budou ukonteny a na vngjsich rozich
opafreny plastovymi listami. Velikost a barva budou urceny v ramci interiéru. Pod keramickou dlazbu
v socialnich zarizenich a prostorach s vyskytem vlhkosti bude provedena plasticka hydroizolacni
stérka urcena pod keramickou dlazbu s vytazenim na obvodové kce do vysky min.100mm, v prostoru
sprch tato hydroizolacni stérka bude vytazena min. do vysky 2000mm. Styk podlahy a stény vcetné
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dilatacnich spar, pred aplikaci hydroizolacni stérky, bude opatfen tésnicim provazcem. Styk
keramického sokliku, obkladu a keramické dlazby ve vlhkych prostorach bude zasilikovan (spara).
VnitFni strana prefabrikovanych tribun je prdbézné (nad nosnymi sténami) zateplena polystyrenem
t1.120 mm (A= min. 0,037W/mK) s vyztuZenou stérkovou omitkou. Na loznych plochach nosnych stén
bude pouZito bloki z pénoskla v=115 mm.

Vsechny omitnuté prostory budou opatreny barevnou otéruvzdornou malbou vcetné penetrace nebo
barevnym, transparentnim natérem betonovych konstrukci proti sprasovani.

Podhledy

Ve vybranych prostorach, budou provedeny SDK podhledy zavésené na dvojitém pozinkovaném
ocelovém rostu s 1x SDK deskami t1.12, Smm doplnéné o zavéseni dreveéné nebo hlinikové lamely. Ve
vlhkych prostorach musi byt pouzity impregnované sadrokartonové desky. Dale budou pouzity
mineralni zavésené rasfrové podhledy se skrytou hranou.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

vive o

Vnéj$i Gpravy povrchd

Soklové prahy tréninkové haly jsou zatepleny vnéjSim zateplovacim systémem (ETICS) s
expandovanym polystyrenem (soklovym) t1.150 mm (U=0,23 W/m2K)) a povrchovou dpravou mozaikovou
stfednézrnou soklovou omitkou (barevna pryskyfice a kaminky). Zatepleni sokld pod terénem bude
ochranéno plastovou nopovou folii ukoncenou s terénem pritlacnou listou z lakovaného plechu.
ZpUsob lepeni, kotveni a stérkovani s vyztuZznou sit'ovinou musi odpovidat technologickym postupim
vyrobce zateplovaciho systému.

Hlavni vstupy do objektu budou vylozen hlinikovym plechem (kazetami).

Obvodovy plast’ tréninkové haly je tvoren sténovymi sendvicovymi panely s jadrem z polyuretanové
pény, svisle kladené (U=0,15 W/m2K).

Kolem pldorysné stopy objektu je navrZena pFedsazenad fasida tvofend hlinikovymi lamelami na
nosné ocelové konstrukci.

Veskeré vngjsi ocelové konstrukce budou opatfeny povrchovou Upravou Zarové zinkovani.

Podlahy

Podlahové krytiny jsou zastoupeny keramickou dlazbou, gumou, kaucukem, epoxidovymi stérkami,
vnitFnimi Cisticimi zonami a vinyly.

Podlahové souvrstvi ve 2NP bude doplnéno krocejovou izolaci z polystyrenu t1.80mm, podlahy v INP
tepelnou izolaci z polystyrenu t1.120mm.

Nosné vrstvy podlah musi byt oddilatovany od obvodovych konstrukci, sloupd, pFicek paskem z
mékceného PVC t1.5mm.

Obecné podminky provadeni podlah:

-Prechody mezi jednotlivymi povrchy podlah budou opatieny systémovymi kovovymi podlahovymi
listami umisténymi pod dvernim kridlem.

-Koeficient smykového tfeni u povrchi podlah bude min. 0,5.

-Dilatacni spara v podkladnich betonech pro povlakové podlahoviny bude vytmelena trvale
plastickym tmelem. Dilatacni spary v dlazbach musi korespondovat s dilatacnimi sparami v
podkladnich betonech a budou vyplnény pruznym tmelem. Také veskera prostupujici potrubi musi byt
obalena napr. folii z extrudovaného polyetylenu do Grovné Cisté podlahy.
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-Na dilatacni spary v naslapnych vrstvach podlah budou pouzity dilatacni liSty

Vniténi vyplné otvort

Jsou zastoupeny ocelovymi dvermi jednokridlovymi, dvoukridlovymi plnymi do ocelovych dvoudilnych
hranatych zarubni bez prahu a prosklenymi hlinikovymi interiérovymi sténami.

Veskeré vnitfni vyplné otvord vfetné zarubni budou v barevném provedeni dle interiéru, budou
opatreny rozetovym kovanim a zamky pro generalni kli¢ (min. ¢tyrstuphovy).

Prosklené dvere a stény budou opatfeny bezpecnostnim sklem a dvojsklem cirym.

Dvefe oddélujici jednotlivé pozarni Useky budou provedeny s pozarni odolnosti dle PBRO vietné
samozaviract v listé. Pro kompletni pozarni uzavér musi byt dodan atest.

Dvere na Gnikovych cestach musi byt opatreny panikovym kovanim ve sméru Gniku vcetné vybaveni
dle CSN 73 0831. Dvefe opatfit samozavirati v li§té, u dvoukFidlovych s koordinaci zavirani.

Dvere na rozhrani studeného a teplého provozu jsou navrZzeny jako ocelové zateplené s ocelovou
ramovou zarubni s délenym tepelnym mostem a tésnou prahovou liStou vietné samozaviracd v listé.
Rolovaci vrata do rolbarny jsou navrzena ocelova zateplena v protipozarnim provedeni, alt. lze
pouzit pozarni roletu + rolovaci vrata zateplena.

Prosklené dvere a stény opatfit vodorovnym kontrastnim oznacenim dle standard vyhlasky
¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Prislusné dverni vyplné budou osazeny elektrickymi magnety pro oftevreni na zakladé pozadavku
projektu elektroinstalaci.

Vnéj$i vyplné otvorl

Vnéjsi vyplné otvord jsou zastoupeny hlinikovymi vyrobky.

Okna jsou navrzena hlinikova z hlintkovych profili s pFerusenym tepelnym mostem se zasklenim
izolacnim trojsklem cirym, Uw= min. 1,1 W/m2K (ram + sklo), kovani véetné systémovych klik. Fasadni
vyplné otvord budou doplnény plastovymi parapety v barvé bilé o $ifce dle osazeni oken.

Prosklené hlinikové stény jsou tvoreny hlinikovymi profily s prerusenym tepelnym mostem se
zasklenim cirym izolacnim bezpecnostnim trojsklem, U= min. 1,1 W/m2K.

Dvere na {nikovych cestach musi byt opatreny panikovym kovanim ve smeru Gniku vCetné vybaveni
dle CSN 73 0831. Dvefe opatrit samozaviraci v liste, u dvoukridlovych s koordinaci zavirani.

Clenéni a zpdsob otevirani je patrné z projektové dokumentace.

hlinikové zateplena dvere

Prosklené stény a dvere musi byt zaskleny bezpecnostnim izolacnim trosklem. Prosklené dvere a
stény opatfit vodorovnym kontrastnim oznacenim dle standard vyhlasky ¢.398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Dodavatel vyplni otvord musi zpracovat kotevni plan pro jednotlivé velikosti oken a dveFi vietné
pFedloZeni zplsobu kotveni vyplni otvord.

Prislusné dverni vyplné budou osazeny elektrickymi magnety pro otevieni na zékladé pozadavku
projektu elektroinstalaci.
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Vétrani CHUC typu A:

CHUC typu A - pirozené vétréni

| Centréini jednotka

| Elekiricky pohon

| Poidmi tlagitko
| Deteklor koufe

| Vahaci loéitko

' Detektor vitr-dést
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Konstrukce zamecnické

Vnitrni a vnéjsi zamecnické prvky budou opatreny povrchovou Gpravou zarové zinkovani. V prevazné
vétsiné jde o atypické prvky, které budou v uvnitr objektu opatreny barvou dle inferiéru.

Jedna se o zakryti Sachet zakryti snézné jamy (rost a plny plech), ocelova zarazka rolby, nosné
ramy VZT jednotek na stfechach objektu, zabradli apod.

Konstrukce truhlarské

Jsou zastoupeny vnitrnimi plastovymi parapety v barvé bilé a SiFce dle osazeni ofvorovych vyplni,
kuchynskymi linkami apod.

Konstrukce klempirskeé

Klempirské prvky musi byt provedeny na vsech castech, kde dojde ke styku vody a vodorovnych
konstrukci ve vnéjsim prostredi. Klempirské prvky budou kompletné provedeny z lakovaného
pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Tvarové provedeni musi odpovidat CSN 73 36 10. KlempiFské prvky
v kontaktu se stresni PVC folii musi byt provedeny z poplastovaného plechu.

Malby a natéry

Vybrané vyrobky budou opatfeny systémovymi natéry dle specifikace. Protikozorni ochrana
ocelovych prvkd bude zaji§téna pomoci ochrannjch natérovych systémd navrzenych podle CSN EN 1SO
12944 -2 pro korozni prostredi v interiéru na stupen korozni agresivity prostredi (2, pro korozni
prostredi v exteriéru na stupen korozni agresivity prostredi (3. Zakladnim pozadavkem pro
natérové systémy je zaruka na 5 let, Zivotnost 15 let.

Dodavatel je povinen navrhnout ochranny systém, ktery splni vyse uvedené podminky, zaruky,
zivotnosti a stupné korozniho prostredi.

Pfed provadénim povrchovych Gprav ocelovych prvkd je nutné provést predipravu povrchi:
odstranéni mastnoty vhodnym detergentem

omyti soli a neCistot vysokotlakou Cistou vodou

abrazivni ofryskani povrchu na Sa 2,5

odstranéni prachu

VnitFni prostory budou vymalovany vnitrnimi malifskymi malbami, otéruvzdornymi, s propustnosti pro
vodni pary (vhodné pro zdivo a sadrovlaknité materialy) a vymalovany s ohledem na dcel mistnosti
(barevnost, omyvatelnost atd). Ve skladech bude proveden omyvatelny, snadno Cistitelny natér

zakomponovany do natérového systému dle konkrétniho dodavatele maliFskych natért. do vysky
2000 mm.

Vnitrni povrchy stén, podlah i jinych konstrukci v prostorech s vyskytem skodlivych latek budou
snadno cistitelné dle vyhl. ¢. 268/2009 Sb.

Izolace proti pronikani vlhkosti a radonu

V objektu je navrzena vodorovna a svisld hydroizolace proti pronikani zemni vlhkosti ve skladbé:
- 1x SBS modifikovany asfaltovy pas s vlozkou ze skelné tkaniny tl.4 mm

- 1x SBS modifikovany asfaltovy pas s vlozkou z polyesterové rohoze tl.4 mm

- asfaltovy modifikovany penetracni natér
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Izolace tepelné

Jsou zastoupeny expandovanym a extrudovanym polystyrenem, mineralni vatou. Umisténi a tloust'ky
jsou pafrné z vykresové dokumentace.

Akusticka opatreni

Prostor technologie chlazeni, respektive stény a strop budou oblozeny akustickymi panely t1.40
(napr. Ecophon Akusto Wall A.

Piktogramy

V objektu budou umistény prislusné piktogramy oznacujici Gnikové cesty a vychody. Narizeni vlady
€.375/2017 Sb. a CSN ISO 3864 stanovi vzhled a umisté&ni bezpefnostnich znatek a signald. Mohou
se pouzivat fotoluminiscencni znacky nebo znacky, které vydavaji svétlo nebo jsou osvétleny
nouzovym osvétlenim. Znacky pro {nik osob musi byt pri preruseni dodavky el. energie viditelné a
rozpoznatelné min po dobu nezbytné nutnou k bezpetnému opusténi objektu.

Objekt bude oznacen vystraznymi a bezpecnostnimi tabulkami v provedeni dle narizeni vlady c.
375/201% Sh., o vzhledu a umisténi bezpefnostnich znafek, znateni a zavedeni signall, resp. dle
CSN EN I1SO 7010 Grafické znatky - bezpefnostni barvy a bezpefnostni znatky - Registrované
bezpecnostni znacky:

-Dle polohy budou pouzity prisluéné znatky pro oznateni UNIKOVYCH VYCHODU a SMEROVKY pro
navigaci k nim

-Hlavni vypinat elektrické energie oznatit ,POZOR ELEKTRICKE ZARIZEN{"

-Hlavni uzavér vody oznatit ,HLAVNI UZAVER VODY"

-Hasici pristroje oznacit na sténach na nesnadno viditelnych mistech pomoci doplikové znacky
JHASICT PRISTROJ”

-Hydranty se oznaci pomoci doplnkové znacky ,HYDRANT"

-Vypnuti elektrického proudu oznacit ,TOTAL STOP a CENTRAL STOP"

Potrubi bude oznateno dle CSN 13 0072.

e) DodrZeni obecnych poZadavkl na vystavbu

Musi byt respektovany zakladni pFedpisy uréené pro viechny druhy staveb realizovanych v Ceské
republice napr.. zakon ¢. 183/2006 Zakon o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) v
platném znéni a s nim spojené provadéci predpisy.

Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni respektuje vyhlasku ¢. 268/2009 Sb. - o technickych
pozadavcich na stavby v platném znéni, vyhlasku ¢.501/2006 o obecnych pozadavcich na vyuzivani
Gzemi v platném znéni a vyhlasku ¢.398/2009 Sb. o obecnych a technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni.

PFi navrhu stavebnich Gprav bylo postupovano napf. dle nasledujicich CSN a vyhlagek ve znénf
pozdéjsich predpisu:

CSN 73 0802 - Pozarni bezpetnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0540-2 - Tepelna ochrana budov

CSN 74 3305 - Ochrannd zabradli

CSN EN 1996-2 Eurokédé: Navrhovani zdénjch konstrukci - £ast 2: Volba materialy,

konstruovani a provadeni zdiva
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CSN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukcf

CSN 73 2810 - Dievéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 73 3130 - Truhlai'ské préace stavebni

CSN EN 13914-1 - Navrhovani, pFiprava a provadéni vnéjsich a vnitinich omitek
Cast 1: Vn&ji omitky

CSN EN 13914-1 - Navrhovani, pfiprava a provadéni vn&gich a vnitfnich omitek
Cast 2: PFiprava navrhu a zakladni postupy pro vnitFni omitky

CSN 73 3450 - Obklady keramické a sklen&né

CSN 73 3451 - Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickjch obkladd
CSN P 730600 - Hydroizolace staveb

CSN 73 3150 - Tesafské spoje dievénych konstrukci

CSN 74 4505 - Podlahy - spoletnd ustanoveni

CSN EN 13914-2 - Navrhovani, priprava a provadéni vnéjgich a vnitFnich omitek - Cast 2:
Priprava navrhu a zakladni postupy pro vnitfni omitky

CSN 73 3440 - Stavebni prace. Sklenaiské prace stavebni. Zakladni ustanoveni
a dalsi.

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. - o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhlaska ¢. 361/2007 Sb. - podminky ochrany zdravi pri praci

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. - o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.- o obecnych a technickych pozadavcich zabezpecujicich  bezbariérové
uzivani staveb

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. - o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi.

C.
Vyhlaska ¢. 523/2002 Sb. - hygienické pozadavky na pracovni prostredi
NV €. 361/2007, kterym se stanovy podminky ochrany zdravi pri praci
a dalsi.

f)  Upozornéni

Je nutné brat na zretel poznamky a upozornéni na jednotlivych vykresech.

Zakresy podzemnich zarizeni (siti) ve vykresu situace neslouzi jako vytycovaci vykres. Pred
zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit jejich vytyéeni a oznafeni podle platnych predpist.

Pro zachovani architektonickych a technickych kvalit je vhodné veskeré zmény konzultovat s
autorem a zpracovatelem projekfu.

Pro zachovani architektonickych a technickych kvalit objektu je nutné veskeré zmény konzultovat s
projektantem. Predevsim pak pri samotné realizaci stavby.

- v pripadé, ze budou v projektové dokumentaci zjiStény rozpory, u nichZz neni jasné spravné reseni,
a dale v pripadé, ze budou odbornym zaméstnancem dodavatele (autorizovany zastupce,
stavbyvedouci, mistr apod) béhem provadéni stavby odhaleny nedostatky v PD nebo chybgjici
informace, je treba pred provedenim spornych praci kontaktovat projektanta a vyzadat si jeho
vysvétleni nebo stanovisko.

- dodavatel stavby si pfed aplikaci technologii konkrétnich vyrobcl vyzada pisemny doklad, Ze za
navrzené technologie uzndvaji zéruku, a to zvlasté v pripadé kombinace technologii od riznych
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vyrobcl. V pripadé negativniho vysledku - fj. neuznani zaruk se dodavatel obrati na projektanta,
ktery urci technologii jinou.

- dodavatel je povinen Fidit se technologickymi predpisy a postupy udanymi vyrobci nebo distributory
konkrétnich vyrobkd a materild platnymi v dobé realizace a je-li to vhodné, pFizvat zastupce
téchto subjektd ke konzultacim pFipadné k prevzeti praci souvisejicich s témito vyrobky a
materialy.

- tam, kde jsou v projektu popsany finalni nebo pFevazujici Gpravy povrchd, rozumi se tim aplikace
ucelenych technologickych postupl spojenych s témito Gpravami (tzn. napF. navic zakladni natér pod
email nebo néslednd vymalba) doporufenych pFislusnymi vyrobci konkrétnich materidld nebo
vyplyvajicich z odbornych znalosti pracovnikli provadéci firmy vcetné Fadné vyschlého podkladu.

- pFipousti se alternativni FeSeni materiall od jinych vyrobcl, neZ jsou projektantem navrzeni za
predpokladu, Ze jde o vyrobky svymi vlastnostmi a kvalitou srovnatelné a vyrobce prebird prislusné
zaruky.

- pFed vyrobou truhlaFskych, zamecnickych vyrobkl, nosnikl a jinych prvky, které budou zabudovany
do ofvorl a konstrukci, je nutné premérit rozméry téchto otvord a konstrukci.

- je treba respektovat vyjadreni verejnopravnich instituci ke stavebnimu povoleni a pozadavky ve
stavebnim povoleni.

- pred objedndnim a zabudovanim protipoZarnich vyrobkd, materidli a konstrukci je tfeba
prostudovat posledni verzi zpravy pozarniho specialisty.

- technologicky postup pro bouraci, montazni a dalsi prace z hlediska bezpecnosti prace je povinen
zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. ¢. 324/1990 Sb., § & odst. 3.

- soucasti dodavky je vyhotoveni pisemného rezimu uzivani a pravidelné (drzby dokoncené stavby.

POKUD SE KDEKOLIV V TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACI VYSKYTUJE JAKYKOLIV OBCHODNi NAZEV
MATERIALU, VYROBKU, SYSTEMU, SLUZBY APOD., JEDNA SE ZASADNE O REFERENCNI UDAJ SLOUZICI PRO
PRESNOU SPECIFIKACI MINIMALNIHO STANDARDU JEJICH POZADOVANYCH VLASTNOSTI. DANY MATERIAL,
VYROBEK, SYSTEM, SLUZBU APOD. JE MOZNO NAHRADIT JINYM O SHODNYCH CI LEPSICH VLASTNOSTECH,
AVSAK ZASADNE POUZE V RAMCI PLATNE SMLUVNi CENY. TUTO PRIPADNOU NAHRADU JE POVINEN
NAVRHNOUT ZHOTOVITEL STAVBY, A TO V DOSTATECNEM PREDSTIHU PRED OBJEDNANIM, PRICEMZ JE PRI
NAVRHU NAHRADY POVINEN OBJEDNATELI PROKAZAT SHODU VLASTNOSTI S REFERENCNIM MATERIALEM,
VYROBKEM, SYSTEMEM, SLUZBOU APOD.

TOTO DILO JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM SPOLUAUTORU FIRMY AS PROJECT s.r.o. PELHRIMOV. 0 NAKLADANI S
DILEM ROZHODUJI SPOLUAUTORI AS PROJECT s.r.o. JE PREDMETEM PRAVA AUTORSKEHO A JE CHRANENO JAKO
CELEK AUTORSKYM ZAKONEM £.121/2000 Sb. V PLATNEM ZNENI.

Vypracoval Michal Tomasek

V PelhFimové 07/2025
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