
TRASA OSVĚTLENÍ

TRASA PROTIPOŽÁRNÍ KABEL NA PO PŘÍCHYTKÁCH

PRO NO SAMOSTATNÁ PROTIPOŽÁRNÍ TRASA
VE VZDÁLENOSTI MAX. 300mm

TRASA PO ŽLAB 100mm

TRASA PO ŽLAB 200mm

TRASA PO ŽLAB 50mm
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TRASA PROTIPOŽÁRNÍ KABEL NA PO PŘÍCHYTKÁCH

PRO NO SAMOSTATNÁ PROTIPOŽÁRNÍ TRASA
VE VZDÁLENOSTI MAX. 300mm

TRASA PO ŽLAB 100mm

TRASA PO ŽLAB 200mm

TRASA PO ŽLAB 50mm

A1 Závěsné LED 230W DALI IP65 Certifikace sport.
A1n dtto včetně předřadníku CBS na 20% poloviny svítidla
A2 Závěsné LED 78W IP54
B1 Přisazené LED 35W PMMA IP40
B2 Přisazené LED 45W PMMA IP40
B3 Přisazené LED 21W PC IP65
C1 Přisazené LED 40W IP40
C2 Přisazené LED 40W MP Ra90+
C3 Přisazené LED 30W MP
D1 Přisazené LED 47W IP65
D2 Přisazené LED 57W IP65
D2EX Přisazené LED 54W ex zona 2
V1 Reflektor LED 38W

TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 500mm

TRASA SPOLEČNÁ  ŽLAB 250mm

TRASA SPOLEČNÁ  ŽLAB 150mm

TRASA SPOLEČNÁ  ŽLAB 100mm

TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 50mm

TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 400mm

TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 300mm
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LEGENDA MaR :
ROZVADĚČ

LEGENDA ELEKTRO :
ROZVADĚČ

EL. INST. KRABICE

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V

ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 16A, 250V

OBECNÝ VÝVOD 1f/230V

OBECNÝ VÝVOD 3f/400V

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 2x16A/230V, 2x5k/16A/400V

ZDROJ PRO PISOÁRY A WC

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 3x16A/230V, 1x5k/16A/400V, 1x5k/32A/400V

16A

32A

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V PŘISAZENÁ MONTÁŽ

TRASA SILNOPROUD

LEGENDA TRAS :
TRASA HLAVNÍHO NN PŘÍVODU

50 - DSP - AS - TAB Mistnosti – 2NP

Číslo Název Plocha Povrchová úprava podlahy Povrchová úprava stěny Povrchová úprava stropu Komentáře

2NP
2.01 Chodba 78,18 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s

transparentním nátěrem
Podhled z hliníkových lamel

2.02 Úklid 8,09 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Kazetový podhled se
skrytým rastrem

2.03 WC Muži 24,95 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Kazetový podhled se
skrytým rastrem

2.04 WC imobilní 4,07 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Kazetový podhled se
skrytým rastrem

2.05 WC Ženy 18,30 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Kazetový podhled se
skrytým rastrem

2.06 Kancelář 16,37 m² Vinyl Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Kazetový podhled se
skrytým rastrem

2.07 Šatna 6,82 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Kazetový podhled se
skrytým rastrem

2.08 Umývárna 5,79 m² Keramická dlažba VPC jádrová omítka,
keramický obklad, betonové
tvárnice s transparentním
nátěrem

Kazetový podhled se
skrytým rastrem

2.09 Sklad 14,44 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

SDK podhled s nátěrem

2.10 Kuchyň 27,63 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

SDK podhled s nátěrem

2.11 Společenská
místnost

183,15 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Podhled z hliníkových lamel

2.12 Salónek 46,91 m² Vinyl Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Podhled z hliníkových lamel

2.13 Nácvik střelby 114,21 m² Sportovní PVC Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Kazetový podhled se
viditelným rastrem

2.14 Chodba 33,14 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Podhled z hliníkových lamel

2.15 Sklad 9,35 m² xidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Trapézový plech

2.16 Kancelář trenéři 53,55 m² Vinyl Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Kazetový podhled se
skrytou hranou

2.17 Venkovní prostředí
- Chladící jednotka

65,95 m² Betonová dlažba na terčích Plech obvodového pláště

2.18 Technické zázemí
VZT + Zti + ÚT

174,20 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Trapézový plech

2.19 Technické zázemí
FVE

11,24 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Trapézový plech

2.20 Ochoz tribuny 368,02 m² Epoxidová stěrka se vsypem Obklad z kompozitních desek Podhled z hliníkových lame,
trapézový plech

2.21 Výtah 2,88 m²
2.22 Tribuna 164,40 m² Beton prefabrikovaný s

nátěrem
Trapézový plech

2.23 Sklad 9,48 m² Epoxidová stěrka se vsypem ledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Trapézový plech

2.24 Sklad 9,03 m² Epoxidová stěrka se vsypem ledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Trapézový plech

2.25 Schodiště 41,20 m² Epoxidová stěrka se vsypem Pohledové tvárnice s
transparentním nátěrem

Podhled z hliníkových lamel
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AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, koridorová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bílá.

AutoCAD SHX Text
N4

AutoCAD SHX Text
Přisazené nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, spotová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, Ø99x36mm, 3,0W, 360lm, Ta= -20°C/+40°C, bílá.

AutoCAD SHX Text
NEX

AutoCAD SHX Text
Přisazené nouzové LED svítidlo do explozivního prostředí 2/22, CBS, 1160lm, IP66, 338x176x110, Ta = 50°C, nouzový modul.

AutoCAD SHX Text
NEXP

AutoCAD SHX Text
Přisazené nouzové LED svítidlo do prostředí s nebezpečím výbuchu, IP66, 338x176x110, 8W, 1300lm. Piktogram.

AutoCAD SHX Text
NP2

AutoCAD SHX Text
Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, koridorová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bílá. Závěsné plexi pro nouzové svítidlo včetně sady piktogramů. Pozorovací vzdálenost 14m.

AutoCAD SHX Text
NP3

AutoCAD SHX Text
Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, koridorová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bílá. Závěsné plexi pro nouzové svítidlo včetně sady piktogramů. Pozorovací vzdálenost 30m.

AutoCAD SHX Text
NP3L

AutoCAD SHX Text
Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, koridorová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bílá. Nástěnný výložník pro kolmou montáž. Závěsné plexi pro nouzové svítidlo včetně sady piktogramů. Pozorovací vzdálenost 30m.

AutoCAD SHX Text
NP4

AutoCAD SHX Text
Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s adresním dohledováním, CBS, koridorová charakteristika, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 4,0W, 520lm, Ta= -30°C/+40°C, bílá. Závěsné plexi pro nouzové svítidlo včetně sady piktogramů. Pozorovací vzdálenost 22m.

AutoCAD SHX Text
S8

AutoCAD SHX Text
Průmyslové LED svítidlo, DALI, 34700lm/840, PC, IP65,60°, BOX

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENÉ PODLE PBŘ 

AutoCAD SHX Text
NO PRO NASVÍCENÍ PO ZAŘÍZENÍ, PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ V  DALŠÍM STUPNI

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ VÝŠKÁ SVÍTIDEL JINÁ NEŽ PŘISAZENÁ JE UVEDENA V POPISU BLOKŮ A JE MĚŘENA OD PODLAHY / SCHODIŠŤOVÉ PODESTY

AutoCAD SHX Text
N1 - ORIENTACE SVÍTIDLA PŘI MONTÁŽI SE MUSÍ SHODOVAT SE ŠIPKAMI ZAKRESLENÝMI VE VÝKRESU SPOLU S ORIENTACI ŠIPEK VYZNAČENÝCH NA SAMOTNÝCH SVÍTIDLECH !!!

AutoCAD SHX Text
LEDOVÁ PLOCHA JE OSVĚTLENA NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM ZE SVÍTIDEL S8, SVÍTÍCÍCH NA 50% PŮVODNÍHO VÝKONU

AutoCAD SHX Text
SVÍTIDLO NEXP V MÍSTNOSTI 1.66 JE OTOČENO O 90°, ABY PIKTOGRAMEM SMĚŘOVALO DO MÍSTNOSTI
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