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B.01 Celkovy popis Gzemi a stavby
a) Zakladni popis stavby (u zmény stavby Gdaje o jejim souCasném stavu, zavéry stavebné

technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei)

Navrhovany objekt bude slouzit jako tréninkovy zimni stadion pro hokej, parahokej, krasobrusleni a

verejné bruslenf.

Navrhovana stavba je tvorena zelezobetonovou prefabrikovanou skeletovou konstrukci s ocelovymi a

Zelezobetonovymi prefabrikovanymi strFesnimi vaznicemi.

Oplasténi je tvoreno sendvicovymi panely s predsazenou fasadou z velkych hlinikovych lamel. Na

uréenych fasadach je umisténo pasové proskleni.

b) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuzZiti a zastavénost Gzemf,
poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Aredl priléha k vyznamné mistni komunikaci — ulici Studentska, k.G. Bludovice, Havirov. Tato ulice ma
v ramci svého ulicniho profilu obousmérnou komunikaci pro vozidla a stezku pro chodce a cyklisty.
Tyto dva dopravni proudy jsou oddéleny zelenym pruhem se vzrostlymi stromy.
Terén se v lokalité mirné svazuje smérem z jihu na sever. Na reseném (zemi je v soucasnosti
umistén byvaly atleticky oval. Z tohoto divodu je terén na pozemku z velké ¢asti srovnan do roviny
a u severni a jizni hranice je vytvoreno vyspadovani terénu (svah zde na GUseku cca 3 m klesa o
priblizné 1 vyskovy metr). PFi severni hranici pozemku je vzrostlé stromoradi. Toto stromoradi je v
ramci navrhu vykaceno, zelen je nahrazena v zapadni a jizni Casti pozemku, kde zaroven vytvari
izolatni pas mezi zimnim stadionem a obytnymi budovami.
Dotcené pozemky se nachazi v zastavéné casti mésta Havirov. Dany prostor se nenachazi
v zaplavovém Gzemi, v Gzemi se zvysSenou geologickou a technickou seizmicitou, s bludnymi proudy a
s vyskytem metanu.
Stavba je situovana v chranéném loziskovém Gzemi CHLU Cs. ¢ast Hornoslezské panve v plode ,N".
Dle vyjadieni Obvodniho bafského dFadu pro Gzemi kraji Moravskoslezského a Olomouckého ze dne
5.3.2025 pod Cj. SBS 10568/2025/0BU-05 nenf nutné stavbu

4] ddaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi opatienimi nebo
s cili a Gkoly Gzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v Gzemi
Uzemni plan

Dokumentace je navrzena dle platného Gzemniho planu, zmény ¢ 6 z roku 2023.
Vyuziti hlavni:
- obCanské vybaveni verejné infrastruktury:
- stavby a zarizeni pro vzdeélavani a vychovu a stavby pro ubytovani souvisejici se stavbami
pro vzdélavani a vychovu;
stavby a zarizeni pro socialni sluzby, péci o rodinu;

- stavby a zarizeni pro zdravotni sluZby;

- stavby a zarizeni pro kulturu;

- stavby a zarizeni pro verejnou spravu;

- stavby a zarizeni pro ochranu obyvatelstva;

- verejna prostranstvi vcetné ploch pro relaxaci obyvatel, zeleri vietné mobiliare a détskych
hrist:

VyuZiti pripustné:

- byty majitelu a sluZebni byty zaméstnancd zarizeni:

- stavby a zarizeni pro obchod (nové stavby s prodejni plochou do 800 m2) pouze mimo plochy
pro zdéelavani a vychovu;
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- stavby pro stravovani, ubytovani, administrativu;

- drobné podnikatelské sluzby;

- hristé a sportovni zarizeni;

- stavby a zarizeni souvisejici s vyuZitim hlavnim a pripustnym;

- zarizeni a stavby technického vybaveni a pripojek na technickou infrastrukturu;

- nezbytné manipulacni plochy;

- fotovoltaické systémy pro zasobovani staveb elektrickou energii povolovat pouze na strechach
objektd;

- parkovaci plochy na terénu, parkovani v nadzemnich i podzemnich patrech staveb;

- komunikace funkcni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou;

- oploceni.

VyuZité podminéne pripustné

- stavby pro podnikatelské aktivity jejichZz negativni dcinky na Zivotni prostredi neprekracufi
limity uvedené v prislusnych predpisech nad pripustnou miru (hluk, emise, apod, tj. nevyZaduji
stanoveni ochranného pasma) pouze v plose 6/DS-P2.

VyuZiti nepripustné:

- stavby pro bydleni - rodinné domy, bytové domy;

- stavby pro rodinnou rekreaci vcetne zahradkarskych chat;

- hrbitavy;

- zahradkové osady;

- stavby a zarizeni pro téZky primysl (vietné téZby nerostd) a energetiku, lehky prdmysl,
samostatné sklady bez navaznosti na hlavni nebo pripustné vyuZiti, autobazary, autoopravny,
pneuservisy, vrakoviste, zemédelské stavby, stavby pro chov hospodarskych zvirat a dalsi stavby
a zarizeni, které svym provozovanim a technickym zarizenim narusuji uZivani staveb a zarizeni
ve svém okoli a sniZuji kvalitu prostredi souvisejiciho Gzemi;

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve vyuZiti hlavnim a pripustném;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot:

- sbérné dvory (tfidici dvory a sbérny surovin);

- plochy pro odstavovéni a garaZovani nkladnich vozidel a autobusu;

- ostatni stavby a zarizeni nesouvisejici s vyuZitim hlavnim a pripustnym.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu:

- zastavitelnost pozemkd do 70 %;

- hladinu zastavby navrhovat s ohledem na vyskovou hladinu okolni z3stavby.

Hristé a sportovni zarizeni jsou v Gzemnim planu uvedena jako pripustné vyuziti. Jedna se navic o

navazani na stavajici funkci pozemku, na némz je v soucasnosti umistén bézecky oval.

V Gzemnim planu je v ramci koncepce dopravni infrastruktury pozemek vymezen pro mozné umisténi
hromadnjch garazi. Uzemni plan je vydavan méstem, které je zéroved zadavatelem této studie, ktera
ovéruje, zda by bylo mozné v lokalité umistit jiné funkini vyuziti.

Dle Gzemniho planu musi 30% pozemku byt tvoreno zelenymi plochami (resp. max zastavénost 70%)
Parkovisté a komunikace na severni strané od zimniho stadionu je tvorena plastovymi tvarnicemi,
které budou vyplnény humusem a osazeny travou. Pljde tak v podstaté o travnatou plochu, ktera
bude pouze zpevnéna tak, aby ji pojezd automobild nepoSkodil. Tuto plochu proto pfi vypottu
zastavénosti nasobime koeficientem 0,15% - tedy jako z 85% zelenou zatravnénou plochu..
Zastavénost pozemku 315/12 pak vychazi 67,82%.
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Vyfiatek textu Gzemniho planu se tyka plochy s oznatenim OV - obfanskd vybavenost. Regené Gzemf
¢astetné zasahuje i do plochy oznatené SM - tedy smiSend méstska zastavba. Na tomto pozemku jsou
v ramci studie umistény zpevnéné plochy - prijezdova komunikace a chodnik - coz je pripustna
doplikova funkce pro tuto plochu.

Ve vykresu dopravniho Feseni v Gzemnim planu je plocha vyznacena jako mozna lokalita pro parkovaci
dim. Lokalit pro parkovaci domy je v ramci dopravniho Feeni vybrano vicero. Vypracovana studie
zkoumala moznost a podminky umisténi zimniho stadionu na zakladé zadosti mésta Havifov, které
vydava i Gzemni plan. Studie tedy zpracovala proveditelnost jiné alternativy dle mozného vyuziti v

souladu s danou funk¢ni plochou.
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d) vycet a zavéry priuzkuml
Soucasti PD je InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum zpracovany firmou Envirex, spol. s
r.o., Nové Mésto na Moravé v cervnu 2025 z jehoZ zaveéru vyplyva nasledujici:

Ptedlozena zpréva hodnoti inZenyrskogeologické a hydrogeologické poméry v mistech
budouci vystavby tréninkové haly zimniho stadionu v Havifové — Podlesi. Na lokalité byly
odvrtany a zdokumentovany celkem 2 inZenyrsko-geologické vrty na jadro (IG-1 a 1G-2), do
hloubky 10 m. Vrt IG-1 byl do¢asné vystrojen a slouzil zéroven pro ucely vsakovaci zkousky.
Prizkumna dila zastihla zvétralé skalni podlozi karpatského flySe, kde byla ukonéena.

Terén je prekryt slabou vrstvou navezené zeminy, nasleduji eolické (vété) sedimenty,
eluvium a podlozi spodni kfidy, misty pronikané spodnokiidovymi vulkanity téSinitové
asociace. Zdkladové poméry hodnotime jako jednoduché. Nosné konstrukce musi byt
zaloZeny na zékladeé posouzeni statikem.

Vzhledem k pfitomnosti nebezpecné namrzavého jilovitého souvrstvi, musi byt
skladba podlah pod ledovou plochou navrzena tak, aby byla zajisténa nenamrzavost podlozi a
tedy nezadouci moZnost objemovych zmén konstrukce podlahy a podlozi. Hladina podzemni
vody je zaklesnuta pomérné hluboko, takZe by neméla negativné ovliviiovat konstruk&ni
skladbu. Jily se oviem vyznacuji vysokou kapildrni vzlinavesti, proto se doporucuje realizace
stavby podlah na zhutnéném ndsypovém télese vhodného zrnitostniho sloZeni.

V daném Gzemi se nedoporucuje podzemni vsakovdni, ale prichazi v uvahu spise
vsakovani z povrchu terénu (ploSné zasakovéani pies pldni profil, vsakovaci prileh,
vsakovaci nddrz, apod) a doplnit o opatieni kombinovand s reten¢nim G¢inkem a vyparem
(reten¢ni nadrz, umély mokiad). Piebytecna voda by musela byt zausténa do dest’ové
kanalizace.

Soucdsti PD je Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku zpracovany firmou VPGEQ, s.r.o.,
Zd'3r nad Sézavou z fervna 2025 z jehoZ zavéru vyplyva nasledujici:

Stavebni pozemek - katastralni (zemi Bludovice - pozemek Eislo 315/2 ma podle vysledkl méFeni
uvedenych v tomto protokolu ve smyslu zakonu €. 263/2016 Sb. a vyhlagky SUJB €. 422/2016 Sb.,
radonovy index pozemku nizky.

Pro ochranu staveb na stfednim radonovém indexu se za dostatetné protiradonové opatieni dle CSN
73 0601 povazuje provedeni vSech konstantnich konstrukci v 2. kategorii tésnosti.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavkl na vystavbu
Stavba nevyZaduje nutnost povoleni vyjimky z pozadavkd na vystavbu.

f) stavajici ochrana (zemi a stavby podle jinych pravnich predpisy, vEetné rozsahu omezeni
a podminek pro ochranu
Dotcené Gzemi se nenachazi v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zoné, nejedna se o zvlasté
chranéné Gzemi.

q) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gzemi, poZadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Objekt nebude z hlediska jeho umisténi nebo predpokladanych provoznich vlivi na sledované slozky
Zivotniho prostfedi a podle projektovanych kapacitnich parametrl presahovat kritéria stanovena
zékonem €. 100/2001 Sh. v platném znéni pro uplatnéni procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostFedi.
Pfi realizaci podle navrZeného technického a stavebniho zajiSténi nejsou predpoklady vzniku vlivd
ohrozujicich verejné zdravi nebo poskozovani dalsich slozek Zivotniho prostredi. S realizaci dalSich
opatFeni pro eliminaci negativnich dtinkd neni uvaZovano.
Vlivem stavebnich praci dojde v prabéhu vystavby v okolnim prostoru k ovlivnéni okoli z hlediska
zvyseného hluku, prasnosti a zvySeného pobytu osob po stavenisti. Tyto nepriznivé vlivy by vsak
mély odpadnout po ukonceni veskerych stavebnich praci. Zatizeni hlukem a prachem vsak nebude pfi
navrzenych pracich vyznamné. Realizatni firma provede veskera opatreni vedouci k minimalizaci
moznych negativnich G¢inkd (hluku a prachu ze stavebni &innosti) na bezprostFedni okoli a okolni
zastavbu. Pro zajiSténi nocniho klidu v okoli nebudou na stavbé v dobé mezi 22 hod - 6 hod
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provadény zadné stavebni &innosti, pro minimalizaci negativnich G¢inkd vznikajiciho stavebniho prachu
na okoli bude pro vertikalni transport suti pouZito plastovych shozl a leseni bude celoplo$né kryto
ochrannymi sitémi.

Pri vystavbé bude vznikat stavebni odpad, ktery bude roztriden, odvezen a ekologicky uloZen na
Fizenych skladkach v souladu se zakonem €. 185/2001Sb. o odpadech.

Dest'ové vody ze strech objektu zimniho stadionu a zpevnénych ploch budou svedeny do akumulacnich
nadrzi. Cast dedt'ovych vod ze stfech bude zachytavano v akumulatni nadrzi a vyuZito pro kropeni
prilehlych ozelenénych ploch.

V ramci pripravy stavenisté bude odstranéno stavajici oploceni.

V rémci vystavby bude nutno pokécet nasledujici dFeviny (Eislovani dle dendrologického prizkumu -
soutast dokumentace):

Pramér

Poradové Obvod kmene | pafezu | Vyska

dislo Nazev taxonu /cm/ /cm/ /m/
1 Acer platanoides 137 50 18
2 Acer platanoides 136 52 18
3 Acer platanoides 195 65 20
13 Tilia cordata 98 40 14
18 Tilia cordata 154 86 18
19 Tilia cordata 112 42 18
20 Fraxinus excelsior 155 57 18
21 Tilia cordata 155 60 16
22 Tilia cordata 91 34 16
23 Tilia cordata 1M L7 18
24 Tilia cordata 167 66 18
25 Tilia cordata 100 40 17
26 Fraxinus excelsior 102 L2 18
27 Tilia cordata 131 56 18
28 Alnus glutinosa 115, 132 60 20
29 Tilia cordata 108 40 18
30 Acer pseudoplatanus 106 37 18
31 Acer platanoides 125 Lk 19
32 Malus domestica 132 40 9
33 Tilia cordata 140, 1M1 64 22
34 Quercus rubra 235 80 18
35 Tilia petiolaris 194 80 18
36 Salix caprea 120, 115, 90 130X70 15

h) pozadavky na maximalni dofasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo

pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa
Dotéené pozemky nejsou evidovany BPEJ. Nedojde k zasahu do pozemkl urcenych k plnéni
zemédélského pldniho fondu &i funkce lesa ani do jeho ochranného pasma. Na téchto pozemcich
nebudou realizovany docasné ani trvalé zabory.
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i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpetnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych prévnich predpisl, véetné seznamu pozemku podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpetnostni pasmo vznikne, bezpetnostni
vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového @cinku urcena podle jiného
pravniho predpisu

Vesdkerd ochranni a bezpetnostni pasma zdstavaji stavajici. Vystavbou zimniho stadionu a se
souvisejicimi stavebnimi pracemi nebudou tato ochranna a bezpetnostni pasma technické
infrastruktury dotceny.

j navrhované parametry stavby - napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahové plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluZeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, prredpokladané kapacity provozu a vyroby

zastavéna plocha - 3 614 m?
obestaveny prostor - 40 477 m?
podlahova plocha - celkova 4 833,61 m?
INP - 3 342,2 m?
2NP - 1 491,41 m?
navrzené technologie - chlazeni ledové plochy - primé s Cpavkem
- nucené vétrani - vzduchotechnické jednotky
- vytapéni - CZT
kapacita Saten
o 8x Satna pro 20 osob se sdilenym hygienickym zazemim

2x Satna pro 22 osob se samostatnym hygienickym zazemim

2x Satna pro trenéry s kapacitou 2 x 4 osob s vlastnim hygienickym zazemim
2x Satna pro rozhodt¢i s kapacitou 2 x 4 osob s vlastnim hygienickym zazemim
1x Satna THP - Zeny - 4 osoby

1x Satna THP - muzZi - 6 osob

O O O O O

1x Satna pro zaméstnance bufetu - kuchyné - 4 osoby
Kapacita hledisté
- 308 mist k sezeni + 7 vyhrazenych mist pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Kapacita spoleCenské mistnosti
- 70 mist

Kapacita salonku / Skoliciho mista
- 26 mist

KancelaF trenérd
- 3 mista

Kancelar vedouciho provozu
- 1 misto

"
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Plnéni poZadavkd NSA

Herni prostor stadionu POZADAVEK NSA SKUTECNOST
rozméry plochy min. 56 x 26 m 60 x 26 m
bezbariérové pristup na hraci plochu ANO ANO
Vjezd do haly / na hraci plochu -
zasobovani
ofvor o min. rozméru $ 2,6 x v 25 m ANO 3,0 x 2,925
Tribuny
Tribuny na dlouhé strané hraci plochy 300 sedicich divakd 308 + 7 vyhrazenych
Doporuceni bezbariérovy pristup na tribunu ANO
§afny

minimalné 2 Satny 2
VLS Satny hrdt plocha min. ;gzren;”(vcefne hyag. 65.77 + 66,39

vlastni hygienické zazemi (sprchy AND
+ we)
minimalné 6 Saten 8

Daldi Satny hracd

plocha min. 35 m2 (vCetné hyg.
Zazemi)

min. 40,4 (bez zazemi)

mozné sdilené hygienické zazemi

8 Saten (4 x 2) sdilené hygienické

zazemi
min. 2 satny s.p’lnuy naroky na ANO
bezbariérovost
2 x plocha min. 9 m2 min. 9,06
Satny rozhodti vlastni hygienické zazemi (sprchy ANO

+ wc)

plocha min. 12 m2 (vietné hyg.

12,47 (bez zazemi)

OsSetrovna Zazemi)
vlastni hygienické zazemi (wc) ANO
Sklady
centralni sklad ANO
prostor pristupny primo z haly ANO
Celkové rozloha skladi 40 m2 doporueni - oddilové sklady
(mensi prostory se samostatnym ANO
pristupem)
celkova plocha vétsi nez 40 m2 83,85
Vice(telovy sal - klubovna
vlastni provozni zazemi (kuchynka, ANO
sklad)
vlastni hygler'n’cke ’zazem| (we, ANO
bezbariérové wc)
2
Klubovna s plochou 80 m mistnost ve vizualnim kontaktu s
hraci plochou a bezbariérové ANO
propojena s ochozem na tribunu
minimalni plocha 80 m? 183,15

Osvétleni
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e dle norem platnych pro ledni hokej
minimalni pozadavky (€S 12193) ANO
wC
e odpovidajici pottu sportovcd a
minimalni pozadavky divakd vi. bezbariérového pFistupu ANO
k) limitni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou

vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi apod.
PotFeba pitné vody:

TECHNOL OGIE

Qp denni (léto): 5,0 m3/den
Qp denni (zima): 1,0 m3/den

@h hodin (léto): 0,5 m3/hod
@h hodin (zima): 0,1 m3/hod

Qr rocni (pol1+2+3): 100,0 m3 + 304,2 m3+ 182,5 m3 = 586,7 m3
CELKEM PITNA VODA

Qp denni (Po-Pa - pramér):

= 0,12m3+ 0,72m3+ 2,03m3 +1,53 m3+ 0,3m3 = 4,7 m3/den

Qp denni (So-Ne - prumér) :

(pol. 8-13)

= 0,12m3 +2,33 m3+2,90m3+3,98m3+0,3m3+0,9m3+1,53m3 = 12,06 m3/den

Qhmax max. hodinova spotreba
Qhmax=0,07m3/hod+1,98m3/hod+0,1 m3/hod+0,46 m3/hod = 2,61 m3/hod

Qr rocni spotreba
Qr= 31,2m3+124,8m3+266,1m3+20,8m3+31,2m3+161,6m3+201,1m3+296,8m3+20,8m3+26,0m3 = 1180,4 m3

Bilance odpadnich vod:

Qp denni (Po-Pa - pramér):

= 4,7 m3/den

Qp denni (So-Ne - prumér):

= 12,06 m3/den

Qhmax max. hodinovd spotreba
= 2,61 m3/hod

Qr rocni spotreba

= 1180,4 m3

PotFeba teplé vody:

Q tv, dennilpo-pa) = 60 % Q denni = 0,6 x4,7 m3/den = 2,82 m3/den
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Q tv, dennilso-ne) = 60 % Q denni = 0,6 x 12,06 m3/den = 7,23 m3/den
Qtv, hod (prevazné. sprch.) = 70% Qhmax = 0,7 x 2,61 m3/hod = 1,82 m3

Q tv, rocni = 60 % Q rocni = 0,6 x 1245,4 m3= 747,2 m3/rok

Bilance srazkovych vod:

Navrhovy dést p=0,5 i = 157 I/s.ha (0,015% I/m2)
€ [Druh plochy Plocha (m2) Odfok soutinitel Redukovana plocha
y (m2)

1 Zastavéna plocha - stfecha - Zimni [3614,0 1,0 3614,0
stadion

2 |Zpevnéna plocha pojizd'. - asfaltl. {769,0 0,8 615,2

3 Parkovisté -vsakovaci dlazba 108,0 0,4 43,2

IA Zpevnéna pl. - zamk.dlazba 590,0 0,6 354,0
483,0+52,0+55,0=547,4

5 Parkovisté - zatravn. dl. 756,0 0,3 226,8

6 Zpev. pl.- dlaz. - draha 246,0+217,0 0,6 147,6+ 130,2
246,0 +217,0 (neodk)=463,0

7 Zastavéna plocha - strfecha - Trafo[24,0 1,0 24,0
(neodk.)

8 Okap. chodnik (neodk) 23,0 0,3 6,9

9 Trava (neodk.) 1781,0 0,10 1781
Celkem 5000,8/ 5340,0

Bilance destovych vod — areél

Qd = 5340,0 x 0,0157 [/m2 = 83,8 l/s
Z toho napojeno na kanalizaci:
Qd = 5000,8 x 0,0157 I/m2 = 78,5 /s

Polozka cast 7 - 9 bude zasakovana do travnatych ploch.

Polozky 1 - C&st.6 budou zachytavany v akumulatni nadrzi AN1 a vyuzivany pro zalivku. Prepad z

této nadrze bude zaldstén do retencni akumulaini nadrze rizeného odtoku AN2. Z této bude provadén

rizeny odtok 3,0 |/s do kanalizatni pripojky napojené do verejné kanalizace. (Soutasné bude nadrz

opatrena bezpetnostnim prepadem napojenym na pripojku kanalizace.
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Elektricka energie:

Instalovany vykon Soudoby vykon

¢ |zafizeni 1* 3f Koeficient =3, 3f
soudobosti

kw kw kw kW
1 Osvétleni led.plocha 16,0 0,0 0,77 12,3 0,0
2 Osvétleni ostatni 18,0 0,0 0,77 13,9 0,0
3 Vo 1,0 0,0 0,#7 0,8 0,0
b Zasuvky 400V 0,0 55,0 0,20 0,0 11,0
5 Zasuvky 230V 48,0 0,0 0,40 19,2 0,0
6 Topeni 0,0 5,0 0,80 0,0 4,0
1 Gastro 28,0 11,2 0,60 16,8 46,3
8 VZT 1 0,0 134,2 0,80 0,0 107,4
9 VZT 2.13 9,3 38,1 0,80 1.4 30,5
10 Zdroj chladu + hydromodul 0,0 2223 0,90 0,0 200,1
" Snézna jama 0,0 335 0,80 0,0 26,8
12 MaR 6,0 0,0 0,80 4.8 0,0
13 SLP 355 0,0 0,38 13,4 0,0
14 Nabijeci stanice 0,0 L0 0,50 0,0 22,0
15 Rezerva 10procent 16,2 60,9 0,70 11,3 L2,k

Celkem 848 kW 590 kW
Produkované druhy odpadl viz nize.
1) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikatnich vedeni a elektronického

komunikacniho zafizeni vefejné komunikatni sité
Objekt tréninkové haly bude napojen na VSEK PODA.

m) zakladni predpoklady vystavby - Casové (daje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice
Predpokladané zahajeni stavby je v duben 2026.
Predpokladané ukonteni stavby je v prosinci 2026.
Realizace stavby bude provedena v ramci jedné etapy.
Stavba tréninkové haly nevyvola podminujici, vyvolané a souvisejici investice.
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n) zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonteni a uZivani stavby
ani

Nejsou vzneseny pozadavky na predcasné uzivani ¢i zkuSebni provoz.

o) seznam vysledkd zeméméFickych &innosti podle jiného pravniho piedpisu®, pokud maji
podle projektu vysledkl zeméméfickych &innosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavby

Neni reseno.

B.02 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Aredl se nachdzi v zastavhé pievazné bytovych panelovych domd a jinych vét$ich objektd. V misté
navrhovaného stadionu je v soucasnosti zatravnéna plocha s atletickou dréhou. Orientace objektu
vychazi z natoceni byvalé atletické drahy a soutasné je podélna osa stavby rovnobézna s prilehlou
ulici.

Navrh respektuje vSechny navazujici souvislosti, vSechny stavajici chodniky a okolni komunikace.
Naopak vytvari dal$i propojeni s ulici Studentska. V navaznosti na pdvodni vyuZiti pozemku pro
atletickou drahu je chodnik po obvodu budovy navrzen v Cervené barvé evokujici.

Areal bude opatfen prvky mobiliare, a to odpadkovymi kosi na tridény odpad, stojany na kola a
ohrazenim odpadového hospodarstvi.

Architektonicky vyraz objektu je pomérné minimalisticky, elegantni. Navrh sazi na jednoduchy, ale
zajimavy tvar obdélniku se zaoblenymi rohy. Ten kromé estetické hodnoty také pocitové zmensuje
hmotu objektu, coZ je v pomérné stisnéném prostoru jisté ku prospéchu. Druhym divodem pro zvoleni
tohoto ftvaru je zachovani jakéhosi genia loci — zaobleny tvar je prihodny pro vytvoreni ,bézecké
dréhy” po obvodu objektu, a tak zlstane mistu zachovana tato funkce.

Materidlové reseni fasady je jednoduché - kombinuje svisle kladené fasadni panely v Sedé barve a
predsazenou lamelovou fasadu v matném zlatém odstinu. Na podélné fasadé pri prijezdu k zimnimu
stadionu je nékolik lamel vynechdno a nahrazeno panelem s nizvem stadionu - tento prvek pidsobi
jako jakasi efiketa, ,cedulka” stadionu. Hlavni vstup je vnoreny a nika je oblozena tenkym plechem v
odstinu lamel. Podobnym zplsobem je zvyraznén i zadni vstup.

B.03 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.03.01 Celkova koncepce stavebné technického a technologického FeSeni

Objekt ma sloupové konstrukéni reseni. Osova vzdalenost priénych os je 6,00 m, podélné osy maji roztec 6,00 m.
Na krizeni téchto os jsou umistény prefabrikované Zelezobetonové sloupy zalozené na pilotach. Stropy jsou
rovnéz prefabrikované zelezobetonové, stresni konstrukce ma nosnou vrstvu z trapézového plechu, ktery je
polozeny na streSnich ocelovych a prefabrikovanych zelezobetonovych vaznicich.

Oplasténi obvodovych stén je FeSeno sendvicovymi PUR panely s predsazenou hlinikovou lamelovou faséadou.
VnitFni stény budou FesSeny brousenymi betonovymi tvarnicemi, tvarnicemi z pérobetonu a SDK prickami.

B.03.02 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) celkové Feseni pFistupnosti se specifikaci jednotlivych €asti, které podléhaji pozadavkim
na pfistupnost, véetnd dopadl pFedtasného uZivani a zkuSebniho provozu a vlivu na
okoli

Celé FeSeni aredlu vfetnd vstupl do budovy jsou FeSeny bezbariérové.
Nepredpoklada se predcasné uzivani, zkusebni provoz ani negativni vliv stavby na okoll.

b) popis navrZenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani verejnosti
Objekt je jako celek FeSen s ohledem na vyhlasku €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpeCujicich bezbariérové uzivani staveb. Veskeré vstupy do INP (pro verejnost) odpovidaji
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pozadavklim této vyhlasky. U hlavniho vstupu vedle schodi$té je umistén vytah, ktery bezbariérové
spojuje INP a 2NP. Hygienicka zazemi pro verejnost (u tribun pro divaky) jsou vybavena spolecnou
kabinkou pro osoby s omezenou schopnost pohybu a orientace (Zeny + muzi). V ramci Saten pro
hokejisty je uvazovano s 2x satnou pro imobilni véetné socialniho zazemi, tedy tzn. parahokejisty. Na
tribuné je vyhrazeno 7 mist pro vozicky. Vybaveni objektu pro zrakové a sluchové postizené bude
odpovidat vyhlaSce ¢. 398/2009 Sb., veskeré prosklené plochy budou vybaveny znatenim dle vyhlasky
¢. 398/2009 Sb.

VSechny navrzené chodniky jsou FeSeny tak, aby umoznovaly uzivani osobami s omezenou schopnosti
orienface.

Na chodnicich je dbano na dodrzeni prirozené vodici linie ve formé zvyseného chodnikového obrubniku
+60 mm nad pochozi plochou chodniku smérem do zelené a na dodrzeni prichoziho prostoru podél
vodici linie. VySkové rozdily pochozich ploch nepfekroti hodnotu 20 mm a pFicné sklony v prlchozim
prostoru podél vodici linie neprekroti hodnotu 1:50 (2,0 %). V nejuzsim misté je chodnik navrzen v
celkové $iFce minimalné 1 500 mm. Nad pochozi plochy chodnik{ nejsou umist'ovany 7adné pevné tasti
stavby, ale zasahuji nad né konstrukce svislého dopravniho znaceni. Spodni okraj nejnize umisténé
svislé dopravni znacky musi byt umistén ve vysce minimalné 2,2 m.

U vSech mist pro prechdzeni jsou navrzeny sniZené obrubniky s vySkou +20 mm vUdi vozovce osazené
varovnymi a signalnimi pasy. Varovné pasy jsou navrzeny v sSifce 0,4 m a jsou ukonfeny v mistech s
vySkovym rozdilem +80 mm vU{&i povrchu vozovky. Signalni pasy jsou navrzeny v prodlouZené ose
mista pro prechazeni v Sifce 0,8 m a délce minimalné 1,5 m (mérfeno v kratsi hrané signalniho pasu) a
jsou od varovnych pasl odsazeny o 0,3 m. Podélné sklony rampovanych ploch chodniku nepFekroéi
hodnotu 1:8 (12,5 %). Podél vodici linie je dodrZen prichozi prostor $ifky minimalné 0,9 m s pricnym
sklonem maximalné 1:50 (2,0 %).

o popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaZnych Gzemné technickych nebo
stavebné technickych dlivodl nebo jinych vefejnych z&jmd
Nem& negativni dopad.

B.03.03 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Pfi realizaci je vSeobecné nutné dbat na disledné dodrZovani technologickych postupl a provozné-
bezpeinostnich pFedpisl. VeSkeré uZivané zarizeni bude provozovéno a montovano dle pokynl
vyrobce, resp.

prislusné dokumentace. Pracovnici musi pouzivat predepsané OOPP.

Zafizeni, technologie, pracovni postupy na stavbé a bezpefnost a ochrana pracovnikd se musi Fidit
ustanovenim zakona ¢. 309/2006, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpetnosti a ochrany zdravi
pri praci

v pracovnepravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb

mimo pracovnépravni vztahy. Pozadavky na bezpetny provoz a pouzivan
pristrojl

a naradi se Fidi vyhlagkou CUBP E. 48/1982 Sb. novelizované vyhlagkou £. 192/2005 Sb., kterou se
stanovi

zakladni pozadavky k zajisténi bezpeCnosti prace a technickych zarizeni, ve znéni pozdgjSich

.
|

strojd, technickych zaFizenti,

pFedpisd.

Pracovnici budou zaskoleni a seznadmeni s bezpecnostnimi predpisy, vybaveni prislusnymi osobnimi
ochrannymi

pracovnimi pomdckami. Pracovnici stavby budou rovnéZz predem prokazatelnéd seznameni s riziky
plynoucimi

z probihajicich provoznich procest v okoli staveni$té. Pracovnici musi byt provozovatelem rovnéz
seznameni
s predpisy pro obsluhu a se souvisejicimi bezpetnostnimi predpisy, s pozarnim radem, poplachovymi
smérnicemi.
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Pri provadéni stavebnich praci nutno dodrzovat na stavbé nasledujici obecné platné bezpecnostni
predpisy:

- zakon €. 262/2006 Sb. se zménou zak. €. 362/2007 Sb. se zménou zak. ¢. 365/2011 Sb. , Zakonik
prace”

- zakon ¢. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti

a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pri praci)

- narizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeCim padu z vysky nebo do hloubky

- vyhlagka & 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlagka Ceského Giadu bezpetnosti prace a Ceského
banského Gradu €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zarizenich pri stavebnich pracich
- narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi
pri

praci na stavenistich

- narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zaFizeni, pFistroji a naradi

- narizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich, Eisticich a dezinfekénich prostfFedkd

- narizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Pro zajisténi bezpeCnosti a pristupnosti pri uzivani stavby je zimni stadion navrzen tak, aby pfi jeho
uzivanim nebo provozem nevznikalo neprijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napriklad
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem a dalsim. Soucasti PD pro
provadéni stavby bude zachytny a zadrzny systém instalovany na stresSe objektu a na obsluzné lavce
za fasadnimi lamelami pro bezpetnou ddrzbu a kontrolu zarizeni. Pristup na strechu je zajistén
pomoci vnejSiho zebrFiku s ochrannym kosem.

B.03.04 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu
Jedna se o novostavbu.

b) popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho Feseni

Objekt tréninkové haly m& zastavénou plochu celkem 3 614 m2 a obestavény prostor 40 477 m3. Je
zde umisténa ledova plocha o rozmérech 26 x 60 m. Ledova plocha je zastresena nizkospadovou
sedlovou strechou s vyskou hrebene 10,20 m od disté podlahy INP.

Nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonovy prefabrikovany skelet tvoreny sloupy, privlaky, ztuZidly a
stropnimi predpjatymi Zelezobetonovymi panely. Zalozeni objektu je navrzeno na vrtanych pazenych
hlubinnych pilotach. Nosnou konstrukci stresniho plasté zajist'uji ocelové a zelezobetonové
prefabrikované stresni vaznice. Stresni plast’ se skldda z nosného trapézového plechu a tepelné
hydroizolaéniho souvrstvi. Z divodu instalace FVE musi mit hydroizolatni vrstva klasifikaci Broof(t3).
V misté osazeni chladice zbytkového tepla od technologie chlazeni je navrzena pochozi terasa

s betonovymi dlazdicemi na rektifikovatelnych tertich.

Ledova plocha je tvorena chlazenou zelezobetonovou deskou véetné povrchové dpravy a znacenti,
mantinell a souvrstvim pod chlazenou deskou (tepelné izolatni vrstva, hydroizolatni a parotésné
vrstvy, kluzné vrstvy, podkladni vyhiivany beton, dprava dilatace).

Na hlavice pilot budou ulozeny Zelezobetonové prefabrikované sokly.

Soutasti zakladovych konstrukci je provedeni snézné jamy (dno a stény) z monolitického
vodostavebniho Zelezobetonu v provedeni jako ,bila vana".

Nosnou konstrukci objektu doplfuji prefabrikované zelezobetonové ztuzujici stény v misté schodist' a
vytahu.

VnitFni délici stény jsou navrzeny z pohledovych brousenych betonovych tvarnic na tenkovrstvou
maltu, instalaini predstény budou provedeny z poérobetonovych tvarnic na tenkovrstvou maltu. Sténa
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oddélujici prostor ledové plochy od zazemi v INP bude provedena z pohledovych brousenych
betonovych tvarnic a ze strany ledové plochy doplnéna predsazenou sténou tvorenou kompozitnimi
Farmacelovymi deskami s tepelnou izolaci mineralni vatou. Ve 2NP budou provedeny veskeré stény a
predstény ze sadrovlaknitych desek.

Povrchové Gpravy podlah jsou zastoupeny prevazné kauCukovymi pasy nebo Ctverci, gumovymi pasy
nebo ¢tverci, keramickou dlazbou, epoxidovymi stérkami, vinylem a kobercovymi vnitfnimi Cisticimi
zbnami.

V urfenych prostorach jsou navrzeny mineralni kazetové podhledy, sadrokartonové podhledy plné a
akustické. Sadrokartonové podhledy jsou v danych prostorach doplnény o hlinikové lamely (tzv.
banery).

VnitFni dvefe jsou navrzeny jako ocelové pozinkované plné hladké do ocelovych hranatych oblozkovych
zarubni. Kovani standardni nebo dle poZadavku slaboproudu a PBRO. Vnitini prosklené stény jsou
hlinikové opatfené kontrastnim znaCenim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Prosklena sténa oddélujici spoletenskou a sSkolici mistnost je navrzena bez svislych hlinikovych
pricli, které nahradi tmelena spara (tzv. strukturalni zaskleni).

Na socialnich zazemich a tam kde dojde ke styku s vodou jsou stény opatreny keramickymi obklady.
Jednotlivé naslapné povrch podlah budou ukonCeny adekvatnim soklem nebo liStou. Betonové
pohledové zdivo bude opatieno transparentnim omyvatelnym natérem.

Obvodovy plast' tvori PUR panely s predsazenou hlinikovou lamelovou fasddou na nosné ocelové
konstrukci, kterd zaroven ftvofi pochozi lavku pro myti oken. Fasidni vyplné otvord jsou navrzeny
jako hlinikové se zasklenim izolacnim trojsklem. Vstupni stény musi byt opatfeny kontrastnim
znafenim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a musi byt vybaveny dle poZadavkd
PBRO. Prostor hlavniho vstupu bude vyloZzen hlinikovymi kazetami.

B.03.05 Technologické FesSeni - zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
a) popis stavajiciho stavu
Jedna se o novostavbu.

b) popis navrZeného feSeni
Soucasti tréninkové haly jsou tFi technologicka zafizeni, a to D.1.02.04. Gastro, D.1.02.08 Chlazeni
ledové plochy a vytah, ktery je soutasti D.1.01. Architektonicko-stavebniho Feseni.

D.1.02.04. Gastro

Varna cast

Varna ¢ast je vybavena technologiemi odpovidajicimi poZadavkim na rychlou pfipravu pokrml se
zachovanim hygienickych standardl. Nad varnym centrem je instalovan vzduchotechnicky zakryt s
tukovymi filtry, coz zajist'uje Gcinnou cirkulaci cerstvého vzduchu. Detailngjsi pohled na provoz
kuchyné je patrny i z vykresové dokumentace a ze soupisu stroji a zafizeni. Jednotlivé potraviny a
vyrobky se rozdéluji podle jejiho typu do chladicich stoll nebo chladiciho boxu podle HACCP. Cerstva
vejce se v provozu vyskytovat nebudou, nahrazeny budou vajetnou melanzi.

V prostoru kuchyné se bude zpracovavat syrové maso, které ma vyhrazeny pracovni Gsek s vlastnim
drezem a chladicim zarizenim. Navrhnut je také Gsek pripravy Cisté zeleniny a vyroby studené
kuchyné.

Vybaveni varné casti:

- Indukéni sporak s varnymi poli

- Fritéza elektricka

- Elektricky gril

- Konvektomat

- Chladici stoly

- Bain marie

- Podstolova mrazici skr
- Chladici skrin,

.
|
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Pracovni stoly a umyvadla, police

Digestor

- Mycka na provozni nadobi se zmékcovacem a rekuperaci

Myci stil na provozni nadobi

Hotové pokrmy jsou podavany na talifich nebo v miskach. Mohou byt porcelanové, jednorazové nebo
plastové.

Podlahy jsou protiskluzové, coZ minimalizuje riziko Grazd, a prostor je navrzen tak, aby byly dodrZeny
bezpetnostni vzdalenosti mezi jednotlivymi technologiemi.

Myti provozniho a bilého nadobi

Pro myti provozniho nadobi je vyuzito myti v oznaceném drezu s odkladacim prostorem. Dale je
umyté nadobi radné osuseno a ulozeno do regalu nebo do polic.

Bilé nadobi je debarasovano z prostoru bufetu smérem k mycce v kuchynském zazemi, kde zbytky
bioodpadu jsou likvidovany do nadoby na bioodpad. Dale se talife a pribory predmyji v oznaCeném
drezu, poté jsou umistény do myciho kose a pokracuji do mycky uréené na myti nadobi. Po umyti
nasleduje uskladneni suchého umytého nadobi zpét do polic urcenych k jeho ulozenti.

Myti provozniho a bilého nadobi je stavebné oddéleno.

Myti skla a plastového nadobi na baru je smérovano do Gseku vyhrazeném pro myti.

Mytka na sklo se tFidi do samostatné mycky, dale je po umyti suché vraceno do polic nebo na misto
k tomu urcené.

Specialni mycka na plastové nadobi je urcena vyhradné pro nadoby oznacené prislusnym symbolem.
Mycka pouziva specialni oplachové prostiedky a susici modul, ¢imz eliminuje nutnost rucniho
dosusSovani a zajist'uje hygienicky standard pri skladovani a opéftovném pouziti.

Bar

Barova cast je vybavena fechnologiemi odpovidajicimi pozadavkim na pFipravu napoju a rychlou Gpravu
nebo vydej jednoduchych pokrml se zachovanim hygienickych standardl. Napoje se vydavaji ve skle,
porcelanu, plastu nebo v originalnich obalech urcenych k primé konzumaci. Jednoduché pokrmy
pFipravované v k tomu vyhrazené barové ¢asti se pfipravuji v kontaktnim grilu, opékati parkd, v
troubé pro rychlou pripravu nebo zarizeni na pripravu parku v rohliku, podavany mohou byt na
keramickém, plastovém nebo jednorazovém papirovém nadobi. Chlazené vyrobky jsou ve dvou chladicich
vitrinach. Jednotlivé potraviny a vyrobky se rozdéluji podle jejiho typu do chladicich stold nebo
vitrin, Fidi se podle narizeni HACCP.

Vybaveni spodniho baru:

- Pracovni stoly, chladici stoly, police

- Mycka na sklo se zmékCovatem, myctka na plastové nadobi se zmékcovacem

- Vyrobnik ledu se zmékcovacem, drtic ledu

- Mixér, odst'aviovac

- Kontaktni gril, Hot dog, Trouba pro rychlou pfipravu, opékaé parkd

- Vycepni zarizeni s ostrikem sklenic a umyvadlem pro Spiilboy

- Umyvadlo na ruce

- Chladici vitriny

- Kévovar se zmékéovalem a lednici na mléko

- Podstolové chladici skriné

Podlahy jsou protiskluzové, coZ minimalizuje riziko GUrazl, a prostor je navrZen tak, aby byly dodrZeny
bezpetnostni vzdalenosti mezi jednotlivymi technologiemi.

Zasobovani

Zasobovani kuchyné a barl je uskutecnéno dle provozniho Fadu a nastavenych systéml HACCP.
Zasobovani je tasové oddélené a bude probihat mimo oteviraci dobu provozovny. Zasobovaci trasa
vyznaCena také na prilozeném vykresu bude probihat z prostoru hlavniho vchodu. PFi zasobovani je
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dban dlraz na dodrZeni teplotniho fetézce a ki'iZové kontaminace. VSechny suroviny a vyrobky musi
byt oznacené s datem vyroby nebo expiraci. Veskeré suroviny, potraviny a material se pri prijmu
ukladaji zavakuované nebo jinak zabalené a oCisténé na manipulacni voziky, aby byl vyloucen kontakt
s podlahou.

Sklady, skladovani

-Potraviny vyzadujici skladovani pri chladirenské ¢i mrazirenské teploté jsou uchovavany v
odpovidajicim zarizeni, které zajiSt'uje jejich bezpetnost a kvalitu.

V kuchynském provozu nebo skladech jsou vyuzivany:

-chladici skriné a mrazici skring, chladici stoly, chladici vitriny

Vsechna zarizeni spliuji hygienické pozadavky na skladovani potravin, vCetné kontrolovanych
teplotnich rezimd, snadného titéni a pravidelného servisu.

Pri vyskladnovani konkrétni potraviny neni prerusovan teplotni rfetézec ostatnich potravin. Komoditni
oddéleni omezujici vzajemné pachové ovlivnéni, zejména nebalenych potravin, je mozné vyuzitim
chladicich stoll a skfini. V pripadé technické zavady je v reZimu komoditniho skladovani
minimalizovano riziko Skod na uskladnénych potravinach.

Sklad népoju, vratnych obald a suchy sklad pro potieby kuchyné se nachazi vedle kuchyné.
Zasobovani kuchyné ze skladu je umoznéno pFimo z kuchyné, zasobovani napoji bude probihat
vstupnimi dvermi z hlavni chodby. Sklad je oddélen stavebné a zasobovani bude probihat tasove
oddélené od oteviraci doby. Potraviny se budou skladovat zabalené v originalnich obalech. Napoje a
vratné obaly roztFidéné na urcenych mistech dle provozniho Fadu a nastavenych systémi HACCP.

Odpadové hospodarstvi

Odpadové hospodarstvi je rozdéleno do dvou kategorii biologicky odpad a komunalni odpad z gastro
provozu. Prostor pro odpadky se nachazi v mistnosti 2.23. Uklid a odpadové hospodafstvi je tasové
oddéleno od oteviraci doby provozu provozovny. Veskery odpad bude transportovan po ukonceni
smény a mimo pracovni dobu do prostoru urieného ke skladovani odpadu. Prostor skladovani odpadu
se nachazi v areélu a je vyznacen na vykresu. Nachazi se zde jak chlazeny prostor pro bio odpad,
tak oddéleny prostor pro komunalni odpad.

- Biologicky odpad je odvazen z prostor vzniku odpadu v plastovych bio nddobach . Biologicky odpad
pravidelné odvazi smluvni odbératel, registrovany a schvaleny statni veterinarni spravou. Jednoflivé
nadoby musi byt zfetelné oznaceny.

- Skladovani komunélniho odpadu z gastro provozu. Komunalni odpad bude skladovan z gastro
provozu ve skladu odpadu a roztridén dle druhu pro dalsi vyuziti v ramci recyklace.

Uklid
Kuchyné mé vlastni Uklidovou mistnost s vylevkou, vybavenou regély pro myci a dezinfekcni
prostredky. Uklidova mistnost se nachazi v prostoru oznaceném 2.02. Uklid se ridi sanitacnim planem

dle HACCP.

Zazemi pro zaméstnance
Satna pro zaméstnance se nachazi v mistnosti 2.07.

vov

K dispozici jsou 2 uzamykatelné skrinky pro kazdého zaméstnance, toaleta, sprcha a umyvadlo.

Svétla vyska pracovniho prostoru
Svétla vyska kuchyné bude 3000 mm, coz odpovida normam pro provozy tohoto typu.

Vzduchotechnika
Varna Cast je vybavena nucenou vyménou vzduchu, kterd minimalizuje koncentraci vodnich par a tepla.
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D.1.02.08. Chlazeni ledové plochy

Zarizeni se sklada ze sdruzené kompresorové jednotky, ¢pavkovych Cerpadel, vysokotlakého shérace,
nizkotlakého sbérace, termosifonového chlazeni oleje, chladice prehratych par, chladice oleje,
kondenzatoru pro vyuziti odpadniho tepla a vodou zkrapéného kondenzatoru.

Jedna se o primé chlazeni ledové plochy. V ledové plose je zabetonovano ocelové potrubi, kterym
proudi chladivo NH3. Chladivo odebira teplo, které pisobi na ledovou plochu jako tepelnd zatéz.
Chladivo z nizkotlakého sbérace je dopravovano do ledové plochy pomoci obéhovych Cerpadel.
Odparené chladivo z ledové plochy proudi zpét do nizkotlakého sbérate.

Kompresory nasavaji pary chladiva z nizkotlakého sbérace. Nadoba slouzi soutasné jako separator
kapalné a plynné faze chladiva. Kompresory stlacuji plynou fazi chladiva. Stlacené prehraté pary
chladiva proudi z kompresord do prvniho vyméniku tepla (chladi¢e pFehiatych par) v tomto misté
dosahuji pary chladiva teploty az 80 °C. Pary chladiva dale proudi do odparovaciho vzduchem
chlazeného kondenzatoru. Zkondenzované pary z kondenzatoru proudi zpét do nizkotlaké nadoby.
Cely systém je rizen jednim systémem méreni a regulace. Zdroj chladu pro ledovou plochu je spinan
dle pozadované teploty ledu. Zdroj chladu je pak Fizen dle predaného tepla a snizovani vykonu je
zaji$téno spinanim jednotlivych kompresord.

Parametry navrhu

- Provoz celorocni

- Vyska ledu 30-50 mm

- Teplota povrchu ledu -6 °Caz -3 °C
- Denni vyuziti rolby 12x

- MnoZstvi vody vypusténé na led pri rolbovani 0,5 litrd/m2

- Maximalni teplota vody pro rolbovani +40 °C

- Teplota venkovniho vzduchu do +32 °C

Vypoctové parametry vnitfniho vzduchu ve vysce 1 m nad ledovou plochou:
- Teplota vzduchu +10 °C

Zdroj chladu

Zdroj chladu je sestaven z trojice Sroubovych kompresord, motord, chladite oleje, odluovate oleje a
ridici elektroniky. Vse je umisténé na spolecném ocelovém ramu.

Zdroj chladu je umistén ve strojovné chlazeni.

Chladici okruh pracuje s chladivem R717 (NH3).

Chladici vykon 3x167=501 kW pfi to/tc = -10/+35 °C
Teplota na vytlaku 80 °C
Vykon kondenzatoru 570 kW
Vykon chladice oleje 69,3 kW
Celkovy vykon pro odvod tepla 639,3 kW

Zdroj chladu obsahuje chladit oleje a chladit prehFatych par. Teplo z téchto vyménikid je spojeno pres
rozdéloval a sbéraC a je vedeno do technologie snézné jamy kde slouzi k ohFevu vody pro rolbu
pripadné pro ohfev vody ve snézné jame.

Sekundarni kondenzator

Chladici vykon 150 kW
Teplotni spad strana vody 20/30 °C
Kondenzacni teplota 35 °C
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Sekundarni kondenzator slouzi pro ohrfev vody ve snézné jamé a pro ohrev podlozi pod ledovou
plochou. Sekundarni kondenzator je napojen na rozdélovat a sbérat odpadniho tepla ze kterého jsou
vedeny jednotlivé vétve do vyhrivani podlozi a technologie snézné jamy.

Odparovaci kondenzator
Jedna se o kondenzator skrapény vodou, ktery je chlazen proudicim vzduchem.
Odparovaci kondenzator je umistén vné objektu na plosiné nad strechou objektu stavajici strojovny.

Chladici vykon 800 kWw
Teplota mokrého teploméru 21,1 °C
Kondenzacni teplota 35 °C
Akusticky tlak L4 dB(A) v 15 metrech
Akusticky vykon 78 dB(A)
Pritok skrapéci vody 179 Us
Max. odpar 0,293 l/s
Odluh (stupen zahusténi 2.5) 0,195 /s
Dopousténi (stupen zahusténi 2.5) 0,488 l/s
Provozni objem nadrze na skrapéci vodu 873 |
Objem nadrze po prepad 1580 |

Jmenovity elektricky prikon motoru ventildtoru 22,0 kW
Provozni elektricky prikon motoru ventilatoru 18,7 kW
Jmenovity elektricky prikon topeni vany proti

zamrznuti 2xb kW

Modul snéZné jamy

Modul snézné jamy slouzi pro sprchovani snézné jamy, filtraci technologické vody, ohfev vody pro
rolbu, plnéni rolby a doplhovani technologické vody. Modul snézné jamy obsahuje filtry, vyméniky,
Cerpadla, zasobnik teplé vody o objemu 1500 litrQ, silovy rozvadéf pro Fizeni chodu a dotykovy
display pro vizualizaci a nastavovani pozadovanych parametrid. Obsahuje piskovy filtr, diskovy filtr,
vyméniky pro vyuziti nizkopotencidlniho a vysokopotencionalniho odpadniho tepla, obéhova Cerpadla a
zasobnik pro teplou vodu o objemu 1,5 m3.

Latkova bilance

Zarizeni Latka Hmotnost chladiva [kg] Objem [l]
Technologie chlazeni RM7 1500
Etylenglykol 32 2000

Vyhrivani podlozi 5

Energeticka bilance

Zarizeni Provozni prikon (kW)
Sdruzend kompresorova jednotka 150
Kondenzator

- Ventilator - 18,7

- Obéhové Ccerpadlo - 11

- 2x Vyhrivani vany -2 x40
NH3 obéhové cerpadlo

NH3 obéhové ¢erpadlo (rezerva) 3
Technologie snézné jamy 335
Obéhové Cerpadla 3
Zmékcovaci filtr a davkovaci cerpadla 0,2
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Odpadni latky

PFi provozu chladiciho zarizeni nevznikaji zadné plynné, kapalné a ani tuhé odpadni latky. K Gniku
latek miZe dojit pouze pFi poruse, kterd sice nelze zcela vyloudit, ale je vysoce nepravdépodobna.
Unik pracovnich latek musi byt podrobné popsana v mistnim provoznim i'ddu. Olej z kompresord se
vypousti do sudl a zasild do rafinerie.

Provozni latky
Veskeré zasahy do chladiciho okruhu musi byt zaevidovany v provoznim deniku chladiciho zarizenf.

Chiadivo R717

Bezpetnostni skupina: B2L
Potencidl globalniho oteplovani GWP (AR5): 0
Potencial rozkladu ozonu ODP: 0

Chladivo R513A

Bezpelnostni skupina: A1

Potencial globalniho oteplovani (ARS): 631

Potencial rozkladu ozonu ODP: 0
Etylenglykol

Teplonosna kapalina na bazi ethylenglykolu se specialnimi inhibitory koroze pro chladici systémy.
Jedna se o nebezpetny pripravek ve smyslu zakona €. 356/2003 Sb., je klasifikovan jako Xn Zdravi
skodlivy. Je hoFlavinou IV. tFidy nebezpecnosti.

- slozeni: 32% -ni roztok monoethylenglykolu pro chladici systémy, vcetné inhibitoru koroze a
pomocnych latek

- skupenstvi: kapalina slabé viskozni

- barva: zelend (standardné)

- zapach: slaby zapach

Olej

Presny typ pouzitého oleje stanovi dodavatel technologie. Predpoklada se pouziti plné syntetického
oleje. K (niku mazaciho oleje miZe dojit pFi poruSe olejového systému u nékterého z kompresord.
Havarijni Gniky oleje budou likvidovany zasypem pilinami nebo

Vytah - soutast D.1.01.

V objektu je umistén elektricky trakéni vytah o nosnosti 630kg / 8 osob se dvéma neprichozimi
nastupnimi stanicemi. Vytah neni urcen pro evakuaci osob. Vytah ma svou vlastni vytahovou Sachtu
provedenou z prefabrikovaného Zelezobetonu, pohon je umistén na vytahové kabiné a vytahovy
rozvadec v zarubni Sachefnich dveri 2NP.

Vytahova sachta je navrzena jako téleso uvnitf objektu. Vytahova Sachta je v Grovni podlahy 1NP
prohloubena o 1,4 m ukonCena hlavou v 2NP do vysky 3,50 m. Stény vytahové Sachty budou opatfeny
natérem proti sprasovani. Vytahova Sachta musi svym vybavenim a rozméry odpovidat poZzadavkidm
dodavatele vytahu.

Vytahova kabina je navrzena s povrchovou GUpravou nerez (listy, dopliky a ovladaci panel -lestény
nerez) s rozméry min.1100x1400x2100 mm, s protiskluznou podlahou, s nepfimym osvétlenim v podhledu
a je vybavena smérovou svételnou signalizaci, digitalnim zobrazenim polohy, gongem, prosvétlenym
antivandalnim tlaCitkovym ovladacem, nouzovou signalizaci, telefonem pro oboustrannou hlasovou
komunikaci se servisni sluzbou s GSM branou vCetné aktivace telefonniho spojeni a napojeni na
dohledové centrum, s automatickou kontrolou stavu oboustranné komunikace kazdé tii dny v souladu
s EN 81-28 - Bezpetnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahl - Vytahy pro dopravu osob a
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nakladd - Cast 28: Dalkova nouzova signalizace u vytahd urtenych pro dopravu osob a osob a
nékladd. Kabina bude dale vybavena nouzovym osvétlenim pfi vypadku el. energie, vaZzenim pro
ochranu proti pretizeni, v pripadé vypadnuti elektrické energie musi kabina klesnout do nejnizsiho
podlazi a otevFit dvere. Nastupni stanice jsou vybaveny smérovou svételnou signalizaci a digitalnim
zobrazeni polohy v nerezovém provedeni s indikaci prijeti volby. Kabina je vybavena automatickymi
dvermi $ = 900 mm v nerezovém provedeni, nastupni stanice automatickymi dvermi 900 x 2000 mm

v nerezovém provedeni a s pozarni odolnosti dle pozarni zpravy. Vytahova kabina musi umoznovat

prepravu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace vietné nalezitého vybaveni!

c) Energetické vypocty
Jsou soucasti jednotlivych oddili PD.

B.03.06 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkil jiného pravniho predpisu? -
vysSka stavby, zastavénd plocha, poCet podlazi, potet osob, pro ktery je stavba urfena, nebo jiny
parametr stavby, zejména svétld vyska podlaZi nebo délka tunelu apod

Viz D.3. Pozarné bezpecnostni Feseni.

b) kritéria - tFida vyuZiti, pFitomnost nebezpetnych latek nebo jinych rizikovych faktorl, prohlaSeni stavby
za kulturni pamatku
Viz D.3. Pozarné bezpecnostni Feseni.

B.03.07 Uspora energie a tepelnd ochrana budovy

Objekt byl po strance stavebni fyziky vietné obédlky domu navrzen tak, aby splhoval tepelné
technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord a odpovidal vyhlaskam a pFedpisim se
souciniteli prostupu tepla platnymi v dobé vystavby.

Z hlediska dspor energie jsou navrzeny konstrukce objektu tak, aby spliovaly doporucené hodnoty
pozadavku na tepelny odpor stavebnich konstrukci dle CSN 73 0540-2:2011 Tepelna ochrana budov -
Cast 2: Pozadavky.

Svym charakterem se jedna o stavbu, kterd dle Sb. zdkona 61/2008, o hospodareni energii vyzaduje
splnéni pozadavkl na energetickou narotnost stavby tzv. Prikaz energetické narocnosti budovy. Ten
bude soucasti projektu pro provadéni stavby.

B.03.08 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zdravotné technické instalace

Vnitini vodovod navazuje na venkovni ¢ast vodovodu, ktery bude ukonCen hlavnim uzavérem vody v
objektu (m.c.1.38) a prislusné oznacen. Na privodnim potrubi se predpoklddd osazeni automat.
proplach. filtru a requlatoru tlaku.

Déle jsou vedeny trasy pro ohiev TV, pro technologii, studena voda, tepld voda a cirkulace a pozarni
voda.

Na tyto paterni trasy navazuji vedlejsi trasy zasobujici odbérnid mista v 1.NP a 2.NP (pro socialni
zézemi sportovcd, ndvStévnikd a zaméstnancd), potfeby technologie, a vnitFni hydrantové systémy.
Jednotlivé trasy jsou vedeny pod stropem nebo v drazkach ve zdivu.

Rozvody studené a teplé vody

Vodovodni potrubi studené vody a vody pro technologii bude provedeno z plast. potrubi (PPr PN16,
alt. PP RCT EVO), potrubi teplé vody, smichané vody a cirkulace bude provedeno z plast. potrubi PP
RCT (vrstvené s CediC. vldknem) s odpovidajicim atestem pro styk s pitnou vodou a bude opatfeno
typiz. tepel. izolatnimi pouzdry. Izolace potrubi bude provedena v souladu s vyhl. 193 Sb - 2007.
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Priprava TUV

Pfiprava TUV je zajit'ovana centralné - koordinované s FeSenim systému UT a chlazeni a CZT.
Navrzen je akumulatni zasobnik TV 1x2000 l. Predpoklada se jako zdroj tepla CZT (vyménik) altern.
doplnény el. kotlem. Vzhledem k narazovym odbérdm je nutné zajistit ohfev vody tak, aby zajiSténa
dostatetnd zasoba vody po ukonfeni kazdého sportovniho cyklu tj. 1,5 - 2 hod.

Trasy teplé vody jsou doplnény cirkulaci (cirkulacni smycka s cirkulacnim Cerpadlem - rFizeno dle
teploty, s moznosti ¢asové regulace).

Rozvody pozZarni vody

V ramci Feseni PD ZTI jsou zasobovany domovni skiiné certifikovaného pozarniho systému D25 s
tvarové stalou hadici dl. 30 m - dle pozadavku PBR.

Rozvody vnitrni pozarni vody budou vedeny samostatnymi vétvemi oddélené od ostatnich tras
vodovodu. Budou z trub. pozink s izolaci typiz. navleky. Ve vlastni hale bude tl. tep. izolace zvysena.

Venkovni pozarni voda je FeSena v ramci hydrantd na stavajicim fadu.

Kanalizace v ramci objektu resi odvedeni splaskovych vod od jednotlivych mist spotieby a dest'ovych
vod ze strechy objektu. Kanalizace je v réamci objektu FesSena jako oddélena.

Kanalizacni splaskové trasy z objektu jsou svedeny do venkovni arealové trasy a pripojkou do
verejné kanalizace.

Kanalizacni dest'ové trasy jsou svedeny do venkovni arealové dest'. kanalizace a dale do retencni
nadrze AN1 (pro vyuzivani na zélivku a dale do nadrze AN2 Fizeného odftoku dest'ovych vod).

Splaskova kanalizace

Regeni splagkové kanalizace spotiva v odvedeni splaskovych vod od skupiny zafizovacich pFedmétd v
ramci socialnich zafrizeni personalu a nav$tévnikd, Saten obsluzného a manipulacniho personalu,
technického zazemi a potreb technologie.

Pro potreby technologie chlazeni jsou stanovena predavaci mista, - technologie zimniho stadionu je
FeSena samostatnymi projekty. V ramci odkanalizovani téchto souborl nejsou napojena zadna zafizeni
majici negativni vliv na zivotni prostredi.

Splaskové vody od zafizovacich pfedmétd budou svedeny plastovym pFipojovacim potrubim do
stoupacich potrubi. Jednotlivd stoupaci potrubi jsou zalsténa do lezaté objektové splaskové
kanalizace. Potfrubi je vedeno v drazkach ve zdi, instalacnich predsténach nebo jako podvésené pod
stropem v 1NP. Pokladka patefnich lezatych svodd bude instalovana pod drovni podlahy 1. NP,
jednotlivé vétve jsou napojeny do areélové jednotné kanalizace.

Kanalizace od zafizovacich pfedmétl je navrZena ze systému HT. LeZatd kanalizace je navrZena z
trub PP SN 10 pro lezatou kanalizaci (v objektu).

Predpoklada se odvétrani stoupacich potrubi nad stfechu pomoci vent. hlavic nebo osazeni
privétravacich ventild. Stoupaci potrubi opatFit cca 1 m nad podlahou Eisticimi kusy pFistupnymi
plastovymi.

Z prostoru kuchyné bude vedena samostatna trasa splaskové tukové kanalizace napojené do
odlutovate tukd (OTK - viz venkovni kanalizace).

Potrubi odvadéjici kondenzaty z VZT jednotek bude tepelné izolovano a bude ze svarovaného PE
potrubf.
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Kanalizace destova vnitrni

Svedeni dest'ovych vod ze strechy objektu je primarné reseno podtlakovou kanalizaci, jedna se o
komplexni systém specializované firmy. vpusti budou vyhrivané. Potrubi je navrzeno z PE systému a
bude doplnéno tepelnou izolaci (v prostoru haly zvysenou).

Snizena Cast strechy bude odkanalizovana gravitacnimi vpustémi a gravitacni kanalizaci z potrubi PE
svarovaného. Rovnéz toto pofrubi bude doplnéno tepelnou izolaci. Cca 1 m nad podlahou budou
umistény Cistici kusy pristupné plast. dvirky.

Potrubi je vetsinou vedeno jako podvésené pod stropem anebo jako stoupaci.

Jednotliva stoupaci potrubi jsou zadsténa do lezaté objektové kanalizace.

Pokladka lezatych patefnich leZatych svodi bude instalovana pod Grovni podlahy 1. NP, jednotlivé
vétve jsou napojeny do arealové jednotné kanalizace. Lezata kanalizace je navrzena z trub PP SN 10.

Zarizovaci predméty

Nové zarizovaci predméty budou typové, presny typ a standard bude upresnén investorem pri
realizaci po vybéru dodavatele. Predpoklada se pouziti standardnich zarizeni, a to zejména osazeni
pakovych umyvadlovych a drezovych baterii, tlatnych smésovacich sprchovych baterii, senzorovych
splachovatl pisoard. Vlastni zafizovaci predméty (WC, umyvadla, vylevky, pisoary apod.) jsou
keramické, klozety jsou navrzeny zavésné.

Pro vytoky sprchovych baterii v $atnach sportovcl bude pouzit systém dodavky smichané teplé vody
(jednotrubkovy) s tlacnymi ventily a sméSovacimi termost. venfily.

Vzduchotechnika

Zarizeni €. 1 - Vétrani a odvlhéovani ledové plochy

Pro vétrani prostoru haly - ledové plochy a hledisté je navrzena sestavna vzduchotechnicka jednotka
zajist'ujici vyménu vzduchu pro pokryti minimalni davky vétraciho vzduchu pro navrzenou kapacitu 300
divakl. Davka vzduchu na osobu se uvaZzuje 25 m3/h ferstvého vzduchu. Pro stavy pFi teplotach pod
0°C a nad 28°C mlZe byt tato davka sniZena na polovinu vyuZitim sméSovani vzduchu v jednotce,
které umoznuji rozsah cirkulace obéhového vzduchu v rozmezi 0-100%. Pro minimalizaci Cerstvého
vzduchu urceného pro vétrani budou v prostoru osazeny Cidla C02, na zakladé kterych bude stav
vnitiniho vzduchu udrZovan na maximalni koncentraci 1000ppm C02, pokud nebude z dlvodl teplotné-
vlhkostnich pozadovano mnozstvi cerstvého vzduchu vétsi.

VZT jednotka je ve sloZeni:

Procesni cast:

- Tesna uzaviraci klapka na servopohon

- Odvodni ventildtor s FM + tésna uzaviraci a smésovaci klapka na servopohon

- SmésSovaci komora + tésné uzaviraci a smésovaci klapky na servopohony

- Filtrace tridy G&

- Filtrace tridy F?

- Vodni ohfivat

- Chladi¢ PV

- Volna komora

- Sorpéni vyménik + volna komora

- Volné komory

- Privodni ventilator s FM

Regeneracni Cast:

- Filtrace tridy F7

- Elektrické ohrivace
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Volna komora

- Volna komora

Ventilator s FM

Tésna uzaviraci klapka na servopohon

Ram jednotky, koncové stény a pripojovaci pruzné manzety

Jednotka je certifikovana systémem EuroVent.

VZT jednotka pro vétrani haly nebude slouzit jen pro privod Cerstvého vzduchu a jeho distribuci v
prostoru, ale také k udrZovani vlhkostné-teplotnich parametrd v prostoru haly a nad ledovou
plochou. Pozadované hodnoty vzduchu nad prostorem ledové plocha jsou max. 8 °C / 60 % relativni
vlhkost.

Pro dosazeni téchto parametrd je nutné odvadét co nevice vlhkosti jiz vnesené nebo vznikajici v
prostoru haly do exteriéru, nebo se ji zbavovat ve VZT jednotce. VZT jednotka bude umoznovat
odvadét vlhkost vykondenzovanim na chladici, sorpci na odvlhcovacim kole nebo prostym vétranim.
Proces odvlh¢ovani bude volit nadrazeny systém MaR, ktery bude vyhodnocovat nejvyhodngjsi proces
s ohledem na nizké energetické naroky pripadné pozadavkem na mnozstvi Cerstvého vzduchu.
Pozadované parametry si bude nastavovat obsluha.

Pfi prekroceni parametrl uvaZovanych pFi vypottu vykonl VZT je nutné potitat s omezenim
pozadovanych parametrd vzduchu v hale. NapF. pfi pFekroceni maximalniho pottu divakd v hale a
extrémnimi letnimi teplotami, bude teplota v hale vysSsSi nez pozadovana.

Obecné je nutné dbat na minimalizaci vnaseni vlhkosti do haly z vnéj$iho prostoru zdroju vlhkosti v
hale, tzn. minimalizovat otvory pro proudeéni vzduchu z a do prostoru haly stalym otevrenim dveri
atd.

Pfi pfedpokladaném zvySeni narokl na zatéZ vzduchovych parametrd v hale je napF. vhodné si
parametry vzduchu upravit na rezervni hodnoty, teplotni i vlhkostni. Tzn. na nizsi entalpii vzduchu
nez pozadovana maximalni.

Sorptni odvlhéovaci kola nejsou odolna vici zplodindm ze spalovacich procest a jinym toxickym &i
chemickym latkam, proto je nutné jejich vyvinu v prostoru haly zamezit, (zplodiny z mechanizace
Gpravy ledové plochy, akce typu motokros Ci ohfostroje uvnitf haly). V pripadé vniku téchto latek do
sorpcniho kola mdZe dojit k jejich ¢astecné, nebo Uplné nevratné degeneraci ! VeSkeré odchylky latek
od koncentraci v bézné upraveném venkovnim vzduchu je nutné konzultovat s vyrobcem sorpcniho
kola.

VZT jednotka bude umisténa ve vnitfnim prostredi ve strojovné VZT na stavebnim zakladu (dodavka
STAVBY). VZT jednotka bude umisténa na profivibratnich podlozkach. Jednotka bude vybavena na
vSech vystupech bunkovymi potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.
Napojeni na energie budou zajistény navazujicimi profesemi, vC. potrebné regulace a zajisténi
profimrazovych opatreni.

Sani a vyfuk procesniho i regeneracniho vzduchu bude vyvedeny nad stfechu, kde bude potrubi
zakonCeno Sikmym sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. ZakonCeni saciho a vyfukového
potrubi bude od sebe vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochéazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného
vzduchu do jednotky. Procesni vzduch bude z haly nasavan pres odvodni jednoradé vylstky s regulaci
umisténé primo na potrubi. Upraveny procesni vzduch bude do haly privadén pomoci privodnich dyz s
dalekym dosahem umisténych primo na potrubi.

Rozvody vzduchu budou provedeny ¢tyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tFidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Vekera porubi ve venkovnim
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prostredi budou izolovana tepelnou/hlukovou izolaci - mineralni vlna tl. 100 mm s oplechovanim.
Provedeni a umisténi izolaci - viz vykresova cast PD (bude dopresnéno v dalsim stupni PD).
Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotek bude centralizované a
bude dodavkou profese MaR, vietné dodavky ovladate a komponentd MaR. Rizeni bude dle Zasového
programu s moznosti rucniho spusténi a dle vySe uvedeného popisu.

Na privodnim potrubi bude umistén detektor koufe do potrubi s dvéma odbérnymi trubkami, ktery
zajist1 automatické vypnuti dotCené jednotky z. €. 1.01 v pripadé vyskytu zplodin hofeni v potrubnim
systému - prokabelovani a napajeni bude dodavkou profese ELE, Fizeni zajisti profese MaR. Samotny
detektor koure bude pred povétrnostnimi vlivy skryt za oplechovanim a pristup k nému bude pomoci
revizniho otvoru (dodavka VZT).

Zarizeni €. 2 - Vétrani restaurace

Vétrani restaurace a pridruzenych prostor bude Feseno jako nucené rovnotlaké pomoci sestavné
vzduchotechnické jednotky osazené ve strojovné. Jednotka budou ve venkovnim stojatém provedeni v
nasledujicim slozeni:

- Privodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventildtor s EC motorem

- Filtrace na privodu vzduchu tridy F7, na odvodu vzduchu tridy M5

- Teplovodni ohFivac, véetné smésovaciho uzlu

- PFimy chladic R&10A

- Deskovy rekuperator v¢. by-passu

- Ram, pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

VZT jednotka bude osazena na stresSe objekfu na ocelové konstrukci (dod. Stavby). Jednotka bude
vybavena na vSech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumiti hluku a bude na potrubi napojena pruznymi
manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude nad strechu objektu, kde bude potrubi zakonteno sikmym sacim/vyfukovym
kusem se sitem proti hmyzu. Zakonceni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdéaleno min. 1,5
m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Privod
vzduchu bude FeSen pomoci anemostatd s plenum boxy osazenych jako pfiznané, a ttyFhrannych
dvouFadych vylstek s regulaci. Odvod znehodnoceného vzduchu bude realizovan stejnym zplsobem. Na
potrubnich trasach budou umisténé rucni requlacni klapky pro snadnéjsi zaregulovani soustavy.
Restaurace s kuchyni neni stavebné oddélena a tvori jeden prostor.

Rozvody vzduchu budou provedeny ctyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tFidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pFivodu a odvodu vzduchu
bude ve vnitfnim prostredi od jednotky po tlumite hluku (vCetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci
- mineralni vlna tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce ve
strojovné izolovano tepelnou/hlukovou izolaci - mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem. Stoupaci
potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano tepelnou izolaci - kaucuk tl. 30 mm,
samolepici s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostredi bude izolovano tepelnou/hlukovou izolaci -
mineralni vlna tl. 100 mm s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci - viz vykresova cast PD (bude
dopresnéno v dalsim stupni PD).

Venkovni kondenzacni jednotka pro primy vypar bude umisténa na stieSe objektu. Podkladni ocelova
konstrukce pod venkovni kondenzacni jednotku bude dodavkou STAVBY. Propojeni venkovni
kondenzacni jednotky a vyméniku pro primy vypar bude svazkem Cu potrubi s tepelnou izolaci
odolnou vi&i UV zéfeni a komunikatnim kabelem.
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Prokabelovani a napéjeni jednotek bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotek bude centralizované a
bude dodavkou profese MaR, vietné dodavky ovladate a komponentd MaR. Rizeni bude dle Zasového
programu s moznosti rutniho spustént.

Zarizeni €. 2a,2b - Chlazeni restaurace

Pro chlazeni restaurace a salonku bude pouzit systém SPLIT/MultiSplit s chladivem R32. Systém KLM
bude slozen z vnitFnich kazetovych jednotek a venkovni kondenzacni jednotky. Venkovni kondenzacni
jednotka bude instalovana na strese objektu. Podkladni konstrukce pod venkovni jednotku bude
dodavkou STAVBY. Propojeni venkovnich a vnitfnich jednotek bude svazkem Cu potrubi s tepelnou
izolaci odolnou vGdi UV zaFeni a komunikaénim kabelem. PFistup k vnitFnim kazetovym jednotkam bude
pomoci reviznich otvord (dodavka STAVBY).

VnitFni jednotky budou ovladany nasténnym ovladacem. Profese ZTI zajisti odvod kondenzatu od
vnitFnich jednotek a venkovni kondenzacni jednotky do kanalizace pres protizapachovou uzavérku.
Venkovni jednotka bude vybavena topnym kabelem pro zimni provoz. Napajena bude venkovni
kondenzacni jednotka.

Zarizeni €. 3 - Cvicebni sal

Vétrani cvicebniho salu bude Feseno jako nucené rovnotlaké pomoci sestavné vzduchotechnické
jednotky osazené ve strojovné. Jednotka bude ve venkovnim stojatém provedeni v nasledujicim
slozeni:

- PFivodni ventildtor s EC motorem

Odvodni ventilator s EC motorem

Filtrace na privodu vzduchu tFidy F?, na odvodu vzduchu tridy M5
Teplovodni ohrivac, vietné smesovaciho uzlu

Deskovy rekuperator vt. by-passu

Ram, pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

VZT jednotka bude osazena na stresSe objekfu na ocelové konstrukci (dod. Stavby). Jednotka bude
vybavena na vSech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumiti hluku a bude na potrubi napojena pruznymi
manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude nad strechou objektu, kde bude potrubi zakonceno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. ZakonCeni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe
vzdaleno min. 15 m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.
Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Privod
vzduchu bude Fesen pomoci ctyrhrannych dvouradych vyidstek s regulaci. Odvod znehodnoceného
vzduchu bude pomoci Ctyrhrannych jednoradych vyGstek s regulaci. Vylstky budou osazené priznané
primo na potrubi.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tiidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pFiznané pod stropem. Potrubi pfivodu a odvodu vzduchu
bude ve vnitfnim prostredi od jednotky po flumice hluku (vCetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci
- mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vlna tl. 60 mm s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostredi
bude izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vlna tl. 100 mm s oplechovanim. Provedeni a
umisténi izolaci - viz vykresova tast PD.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizenf jednotky bude centralizované a
bude dodavkou profese MaR, vietné dodavky ovladate a komponentl MaR. Rizeni bude dle tasového
programu s moznosti rucniho spusténi, dle obsazenosti prostor a Cidla C02.

30



Dokumentace pro povoleni stavby

Zarizeni €. 4 - Vétrani kancelare

Vétrani kanceladre bude reseno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni vzduchotechnické jednotky
osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve vnitFnim podstropnim provedeni v nasledujicim
slozeni:

- Privodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na privodu vzduchu tridy F7, na odvodu vzduchu tridy M5

- Elektricky ohrivacl potrubni

- Elektricky predehrivac

- Deskovy rekuperator vC. by-passu

- Pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

- MaR jednotky s moznosti napojeni na nadrazeny systém - ModBus

VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibracnich zavésech. Jednotka bude vybavena na
vsSech vystupech potrubnimi tlumi¢i hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad fasadu objektu, kde bude potrubi zakonfeno protidest'ovou
Zaluzii se sitem proti hmyzu. Zakonceni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min. 1,5
m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do véfranych prostor. Privod
a odvod vzduchu bude FeSen pomoci taliFovych ventill osazenych v podhledové konstrukei.

Rozvody vzduchu budou provedeny c¢tyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tFidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pFivodu a odvodu vzduchu
bude ve vnitfnim prostredi od jednotky po tlumice hluku (vcetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci
- mineralni vlna tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci - mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizenf jednotky bude centralizované a
zajisti jej profese MaR - VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem autonomniho Fizeni a regulaci.
Rizeni bude dle tasového programu s moznosti rutniho spugténi.

Zarizeni €. 5 - Vétrani kancelre

Vétrani kanceladre bude reseno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni vzduchotechnické jednotky
osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve vnitFnim podstropnim provedeni v nasledujicim
slozeni:

- Privodni ventildtor s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na privodu vzduchu tridy F?, na odvodu vzduchu tridy M5

- Elektricky ohrivat potfrubni

- Elektricky predehrivac

- Deskovy rekuperator v¢. by-passu

- Pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

- MaR jednotky s moznosti napojeni na nadrazeny systém - ModBus

VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibracnich zavésech. Jednotka bude vybavena na
vsech vystupech potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad fasadu objektu, kde bude potrubi zakonfeno protidest'ovou
Zaluzii se sitem proti hmyzu. Zakonceni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min. 1,5
m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.
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Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Pfivod
a odvod vzduchu bude FeSen pomoci taliFovych ventill osazenych v podhledové konstrukei.

Rozvody vzduchu budou provedeny ¢tyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tiidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény priznané pod stropem. Potrubi pFivodu a odvodu vzduchu
bude ve vnitfnim prostredi od jednotky po tlumite hluku (vCetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci
- mineralni vlna tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci - mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizenf jednotky bude centralizované a
zajist1 jej profese MaR - VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem autonomniho Fizeni a regulaci.
Rizeni bude dle tasového programu s moznosti rutniho spudténi.

Zarizeni €. 6a,6b — Vétrani Saten
Vétrani sSaten a pridruzeného hygienického zazemi bude reseno jako nucené rovnotlaké pomoci dvojice

sestavnych vzduchotechnickych jednotek osazenych na strese objektu na ocelové konstrukci (dodavka
stavby). Jednotky budou ve venkovnim stojatém provedeni v nasledujicim sloZeni:

- PFivodni ventildtor s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

Filtrace na privodu vzduchu tridy F7, na odvodu vzduchu tridy M5

Teplovodni ohFivac
Deskovy rekuperator vC. by-passu

Tésné uzaviraci klapky na servopohony

Ram jednotky, koncové stény a pripojovaci pruzné manzety

VZT jednotka bude umisténa na podlaze na protivibratnich podlozkach na ocelové konstrukci (dod.
Stavby). Jednotka bude vybavena na vsech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumici hluku a bude na
potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude nad strechou objektu, kde bude potrubi zakonceno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. ZakonCeni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe
vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.
Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Pfivod
vzduchu bude Fesen pomoci ¢tyrhrannych dvouradych vyGstek s regulaci osazenych priznané primo na
potrubi. Odvod znehodnoceného vzduchu bude pomoci ctyrhrannych jednoradych vydstek s regulaci
osazenych priznané primo na potrubi. Privddény vzduch je prefukovan pomoci sténovych mrizek do
hygienického zazemi.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tiidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pFiznané pod stropem. Potrubi pfivodu a odvodu vzduchu
bude ve vnitfnim prostredi od jednotky po flumice hluku (vCetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci
- mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem. Provedeni a umisténi izolaci - viz
vykresova tast PD (bude dopresnéno v dalsim stupni PD).

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizenf jednotky bude centralizované a
bude dodavkou profese MaR, vietné dodavky ovladate a komponentd MaR. Rizeni bude dle Zasového
programu s moznosti rucniho spusténi.

Rizeni jednotky bude centralizované a bude dodavkou profese MaR, vietné dodavky ovladate a
komponentd MaR.
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Zarizeni ¢. 7 - OSetrovna

Vétrani osetfovny bude reSeno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni vzduchotechnické jednotky
osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve vnitFnim podstropnim provedeni v nasledujicim
slozeni:

- Privodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na privodu vzduchu tridy F7, na odvodu vzduchu tridy M5

- Elektricky ohrivacl potrubni

- Elektricky predehrivac

- Deskovy rekuperator vC. by-passu

- Pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

- MaR jednotky s moznosti napojeni na nadrazeny systém - ModBus

VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibracnich zavésech. Jednotka bude vybavena na
vsech vystupech potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad fasadu objektu, kde bude potrubi zakonfeno protidest'ovou
zaluzii se sitem proti hmyzu. Zakonceni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min. 1,5
m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Privod
a odvod vzduchu bude FeSen pomoci talifovych ventili osazenych v podhledové konstrukei.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potfrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tFidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pFivodu a odvodu vzduchu
bude ve vnitfnim prostredi od jednotky po flumice hluku (vCetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci
- mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vlna tl. 60 mm s Al polepem.

Prokabelovani a napéjeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotky bude centralizované a
zajist1 jej profese MaR - VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem autonomniho Fizeni a regulaci.
Rizen? bude dle tasového programu s moznosti rutniho spugténi.

Zarizeni €. 8 - Dilna/Brusirna

Vétrani dilny a brusirny bude reseno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni vzduchotechnické
jednotky osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve vnitFnim podstropnim provedeni v
nasledujicim slozeni:

- Privodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventildtor s EC motorem

- Filtrace na privodu vzduchu tridy F?, na odvodu vzduchu tridy M5

- Elektricky ohrivaC potrubni

- Elektricky predehrivac

- Deskovy rekuperator vC. by-passu

- Pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

- MaR jednotky s moznosti napojeni na nadrazeny systém - ModBus

VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibracnich zavésech. Jednotka bude vybavena na
vsSech vystupech potrubnimi tlumi¢i hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad fasadu objektu, kde bude potrubi zakonceno protidest'ovou
zaluzii se sitem proti hmyzu. Zakondeni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min. 1,5
m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.
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Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Pfivod
a odvod vzduchu bude FeSen pomoci taliFovych ventill osazenych v podhledové konstrukei.

Rozvody vzduchu budou provedeny ¢tyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tiidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény priznané pod stropem. Potrubi pFivodu a odvodu vzduchu
bude ve vnitfnim prostredi od jednotky po tlumite hluku (vCetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci
- mineralni vlna tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci - mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizenf jednotky bude centralizované a
zajist1 jej profese MaR - VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem autonomniho Fizeni a regulaci.
Rizeni bude dle tasového programu s moznosti rutniho spudténi.

Zarizeni €. 9 - Velin

Vétrani velinu bude reseno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni vzduchotechnické jednotky
osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve vnitFnim podstropnim provedeni v nasledujicim
slozeni:

- Privodni ventildtor s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

Filtrace na privodu vzduchu tridy F7, na odvodu vzduchu tridy M5
Elektricky predehrivat
Deskovy rekuperator vC. by-passu

MaR jednotky s moznosti napojeni na nadrazeny systém - ModBus

VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibracnich zavésech. Jednotka bude vybavena na
vsSech vystupech potrubnimi tlumi¢i hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad fasadu objektu, kde bude potrubi zakonceno protidest'ovou
zaluzii se sitem proti hmyzu. Zakonceni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min. 1,5
m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Privod
a odvod vzduchu bude FeSen pomoci taliFovych ventill osazenych v podhledové konstrukei.

Rozvody vzduchu budou provedeny ctyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tiidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény priznané pod stropem. Potrubi pFivodu a odvodu vzduchu
bude ve vnitfnim prostredi od jednotky po flumice hluku (vCetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci
- mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vlna tl. 60 mm s Al polepem.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizenf jednotky bude centralizované a
zajisti jej profese MaR - VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem autonomniho Fizeni a regulaci.
Rizeni bude dle tasového programu s moznosti rutniho spugténi.

Zarizeni €. 10 - Vétrani hyqienického zazemi

Vétrani je rFeSeno jako nucené podtlakové. Pro vétrani danych mistnosti jsou navrzeny odvodni
diagonalni ventildtory do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou. Ventilatory budou umistény v
podhledu. Na potrubni rozvody budou ventildtory napojeny pruzné, aby se neprenasely vibrace do
potrubi, a to pomoci ohebnych tepelné/hlukoveé izolacnich Al hadic - tl. izolace 25 mm. PFistup k
ventildtordm bude pomoci reviznich otvord (dodavka STAVBY).

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pomoci taliFovych ventilld umisténych v podhledové konstrukci do
stoupacich potrubi a dale do exteriéru, kde budou na fasaddé osazeny protidest'ové Zaluzie se sitem
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proti hmyzu. Dopojeni taliFovych ventill bude pomoci ohebnych tepelné/hlukové izolaénich Al hadic -
kanalizace pres protizapachovou uzavérku. Na potrubnich trasach budou umisténé rucni regulacni
klapky pro snadngjsi zaregulovani Ci priskrceni soustavy. Pristup k regulacnim klapkam bude pomoci
reviznich ofvorl (dodavka STAVBY).

Unhrada odvedeného vzduchu bude z okolnich prostor pres sténové miizky, pFipadné pomoci dvefnich
mriZzek (dodavka STAVBY) nebo osazenim dvefi bez prahl (min. mezera od podlahy 15 mm).

Rozvody vzduchu budou provedeny pozinkovanym SPIRO potrubim v provedeni SAFE a pomoci ohebnych
tepelné/hlukoveé izolatnich Al hadic - tl. izolace 25 mm. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany
jako tésné minimalni tFidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény jako skryté nad podhledovou
konstrukci. Stoupaci pofrubi bude ve vnéjSim prostiedi izolovano tepelnou/hlukovou izolaci - kauCuk
tl. 25 mm, samolepici s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci - viz vykresova c¢ast PD.

Spinani jednotlivych ventildtorl zajisti profese ELE od svételného spinafe s nastavitelnym releovym
dobehem.

Zarizeni €. 11 - Vétrani technickych mistnosti

Veétrani rolbarny m. ¢. 157

Vétrani je Feseno jako nucené podtlakové. Pro vétrani predmétnych mistnosti je navrzen odvodni
diagonalni ventilator do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumici hluku. Ventilator bude
umistén priznany pod stropem mistnosti. Na pofrubni rozvody bude ventilator napojen pruzné, aby se
neprenasely vibrace do potfrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pres jednoradé odvodni vyGstky s regulaci umisténé priznané
primo na potrubi do exteriéru, kde bude na fasadé objektu osazena protidest'ova zaluzie se sitem
proti hmyzu. Uhrada odvedeného vzduchu bude z fasady objektu pies protideét'ovou Zaluzii se sitem
proti hmyzu, uzaviraci tésnou klapku na servopohon (dodavka ELE) krytou mrizkou a umisténou u
podlahy.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potfrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tFidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem.

Ventildtor bude spinan dle Cidla CO nebo rutné s casovym dobéhem (dodavka ELE).

Provozni vétrani strojovny technologie chlazeni m. ¢. 158:

Vétrani je rFeseno jako nucené podtlakové. Pro provozni vétrani strojovny technologie chlazeni je
navrzen odvodni diagonalni ventildtor do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumici hluku.
Ventilator bude umistén priznany pod stropem mistnosti. Na potrubni rozvody bude ventilator napojen
pruzné, aby se neprenasely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pres jednoradé odvodni vylstky s regulaci umisténé primo na
potrubi do exteriéru, kde bude na fasidé osazena protideét'ovd Zaluzie se sitem proti hmyzu. Uhrada
odvedeného vzduchu bude z fasady pres protidest'ovou Zaluzii se sitem proti hmyzu, uzaviraci tésnou
klapku na servopohon (dodavka ELE) krytou mrizkou a umisténou u podlahy.

Rozvody vzduchu budou provedeny ¢tyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tiidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem.

Ventildtor bude spinan dle teplotniho Cidla nebo rutné s ¢asovym dobéhem (dodavka ELE). Vypinani
zarizeni v pripadé sepnuti havarijniho vétrani strojovny technologie chlazeni - koordinace profesi
ELE a MaR.
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Havarijni vetrani strojovny a kanalu technologie chlazeni m. ¢. 158:
Pro havarijni vetrani strojovny a kanalu technologie chlazeni je dle pozadavku profese technologie
chlazeni navrzena 15-nasobna vyména vzduchu:

Plocha strojovny 1. Cast: 107,98 m2
Svétlad vyska strojovny 1. tast: 3,980 m
Objem strojovny celkem: 420,0 m3
Navrzena 15-nasobna vyména vzduchu ve strojovné: 6300 m3/h
Plocha kanalu 1. cast: 36,00 m2
Svétla vyska kanalu 1. cast: 0,700 m
Objem kanalu celkem: 26,00 m3
Navrzena 15-nasobna vyména vzduchu v kanalu: 400 m3/h

Navrzend celkova 15-nasobna vymeéna vzduchu ve strojovné + kanalu: 6700 m3/h

Samotné havarijni vétrani je reseno jako nucené podtlakové. Pro havarijni vétrani strojovny a kanalu
technologie chlazeni je navrZen odvodni ventildtor v nevybusném Ex provedeni. Ventilatorova komora
bude umisténa pod stropem a na potrubni rozvody bude napojena pruzné, aby se neprenasely vibrace
do potrubi.

Znehodnoceny bude odvadén pres jednorradé odvodni vydstky s regulaci umisténé primo na potrubi
pod stropem strojovny a pres kryci mrizky s regulaci svedené k podlaze strojovny. Vzduch bude
vyfukovan na fasadu objektu pres protidest'ovou zaluzii se sitem proti hmyzu. Za obvodovou sténou
bude na odvodnim potrubi osazena uzaviraci tésna klapka v nevybusném Ex provedeni na servopohon
(dodavka MaR) v nevybusném Ex provedeni.

Unhrada odvedeného vzduchu bude skrze kanal z obou jeho koncl a dale z fasady objektu pFes
protidest'ové Zaluzie se sity proti hmyzu umisténé nad podlahou. Za obvodovou sténou budou na
privodnich potrubich osazeny uzaviraci tésné klapky v nevybusném Ex provedeni na servopohony v
nevybusném Ex provedeni (dodavka MaR). Potrubi pro privod vzduchu bude zadsténa do podlahy do
pripravenych navazujicich kanald (dodavka STAVBY).

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potfrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tFidy B (dle CSN EN 1507). Potrubi a komponenty VZT budou na strané sani vzduchu protipozarné
oplastény/obezdény (dodavka STAVBY) - viz vykresova ¢ast PD. PFistup k servopohondm uzaviracich
klapek bude pomoci reviznich otvord (dodavka STAVBY).

Prokabelovani a napajeni zarizeni bude dodavkou profese ELE - napojeni veskerych zarizeni na
zalozni zdroj UPS. Dodavka vzduchu musi byt zajiSténa alespon po dobu dle pozadavku technologie
chlazenf & MaR, tedy minimalné po dobu 60 minut. Rizeni ventildtoru (a uzaviracich klapek) od fidla
dniku chladiva nebo ruéné, vietné dodavky ovladate a komponentd MaR bude dodavkou profese MaR.

Vétrani rozvodny NN m. . 1.05:

Vétrani je Feseno jako nucené podtlakové. Pro vétrani této mistnosti je navrzen odvodni diagonalni
ventilator do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumici hluku. Ventilator bude umistén priznany
pod stropem mistnosti. Na potrubni rozvody bude ventildtor napojen pruzné, aby se neprenasely
vibrace do potrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pres jednoradé odvodni vylstky s regulaci umisténé priznané
primo na potrubi do exteriéru, kde bude na fasadé objektu osazena protidest'ova zaluzie se sitem
proti hmyzu. Uhrada odvedeného vzduchu bude z fasady objektu pies protideét'ovou Zaluzii se sitem
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profi hmyzu, uzaviraci tésnou klapku na servopohon (dodavka ELE) krytou mrFizkou a umisténou u
podlahy.

Rozvody vzduchu budou provedeny ¢tyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tiidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem.

Ventildtor bude spinan dle teplotniho Cidla nebo rutné s ¢asovym dobéhem (dodavka ELE)

Vetrani Serveru m. ¢ 1.03:

Vétrani je rFeseno jako nucené podtlakové. Pro vétrani dané mistnosti je navrzen odvodni diagonalni
ventilator do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumicem hluku. Ventilator bude umistén
priznany pod stropem mistnosti. Na potrubni rozvody bude ventilator napojen pruzné, aby se
neprenasely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pres nasavaci kus s mrizkou umistény priznané primo na potrubi.
Vyfuk vzduchu bude vyveden do chodby, kde bude potrubi zakonteno kryci mfizkou. Uhrada
odvedeného vzduchu bude z okolnich prostor pres pozarni vétraci mrizku.

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody
vzduchu budou montovany jako tésné minimalni tiidy B (dle CSN EN 150%) a budou umistény pfiznané
pod stropem.

Ventilator bude spinan dle teplotniho cidla nebo rucné s tasovym dobéhem (dodavka ELE)

Vétrani Uklid m. ¢ 1.04:

Vétrani je Feseno jako nucené podtlakové. Pro vétrani dané mistnosti je navrzen odvodni nastéenny
radialni ventilator, se zpétnou klapkou a tlumiem hluku.

Vyfuk vzduchu bude vyveden na fasadu objektu a zakoncen proetidest'ovou Zaluzii se sitem profi
hmyzu.

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potfrubni rozvody
vzduchu budou montovany jako tésné minimalni tFidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pFiznané
pod sftropem.

Ventildtor bude spinan samostatnym tlacitkem rucné s Casovym dobéhem (dodavka ELE).

Vétrani FVE m. ¢. 2.19:

Vétrani je Feseno jako nucené podtlakové. Pro vétrani dané mistnosti je navrzen odvodni diagonalni
ventiladtor do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a ftlumicem hluku. Ventildtor bude umistén
priznany pod stropem mistnosti. Na potrubni rozvody bude ventilator napojen pruzné, aby se
neprenasely vibrace do potfrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pres nasavaci kus s miizkou umistény priznané primo na potrubi.
Vyfuk vzduchu bude vyveden do chodby, kde bude potrubi zakonieno kryci mfizkou. Uhrada
odvedeného vzduchu bude z okolnich prostor pres pozarni vétraci mrizku.

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody
vzduchu budou montovany jako tésné minimalni tiidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané
pod stropem.

Ventilator bude spinan dle teplotniho cidla nebo rutné s Casovym dobéhem (dodavka ELE).

Zarizeni €. 12 - Vzduchova clona

Pro zamezeni neZzadouciho prdniku chladného, popf. teplého vzduchu bude na vstupu v INP instalovana
teplovzduna vzduchova clona. Vzduchova clona bude napojena na rozvod UT. Soutasti dodavky clony
bude i nasténny ovlada¢ (dodavka VZT) a dverni kontakt (doddvka STAVBY). Na ovladati pak bude
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mozné nastavit: nastaveni otacek ventilatord, tydenni €asovy program, nastaveni vystupni teploty.
Clona bude rizena dle charakteru a Cetnosti provozu.

Zarizeni €. 13 - Chlazeni technickych mistnosti

Pro chlazeni serveru (m.C.1.03) bude pouzit systém SPLIT s chladivem R32. Dany systém bude sloZen z
vnitFni nastéenné jednotky a venkovni kondenzacni jednotky. Venkovni kondenzacni jednotka bude
instalovana na stieSe objektu. Podkladni konstrukce pod zhotovena z prazcli z lisované gumy - dod.
VZT. Propojeni venkovni a vnitFni jednotky bude svazkem Cu potrubi s tepelnou izolaci odolnou VUi
UV zareni a komunikacnim kabelem.

VnitFni jednotka bude ovladana infraovladacem a vybavena komunikatni kartou RS485 pro napojeni na
nadrazeny systém MaR.

Profese ZTI zajisti odvod kondenzatu od vnitFni jednotky kanalizace pres protizapachovou uzavérku.
Venkovni jednotka bude vybavena topnym kabelem pro zimni provoz. Napajena bude venkovni
kondenzatni jednotka.

Zarizeni €. 14 — Vétrani kuchyné

Vétrani restaurace a pridruzenych prostor bude reseno jako nucené rovnoflaké pomoci sestavné
vzduchotechnické jednotky osazené ve strojovné. Jednotka budou ve venkovnim stojatém provedeni v
nasledujicim slozeni:

- Privodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventildtor s EC motorem

- Filtrace na privodu vzduchu tridy F?, na odvodu vzduchu tridy M5 + tukovy filtr G3

- Teplovodni ohfivac, véetné smésovaciho uzlu

- Primy chladic R410A

- Deskovy rekuperator vC. by-passu

- Ram, pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

VZT jednotka bude osazena na stresSe objekfu na ocelové konstrukci (dod. Stavby). Jednotka bude
vybavena na vSech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumiti hluku a bude na potrubi napojena pruznymi
manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude nad strechu objektu, kde bude potrubi zakonceno Sikmym sacim/vyfukovym
kusem se sitem proti hmyzu. Zakonceni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min. 1,5
m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Privod
vzduchu bude Fesen pomoci textilni vylsté a ¢tyrhrannych dvouradych vylstek s regulaci. Odvod
znehodnoceného vzduchu bude pres kuchynské nerezové zakryty vybavené nerezovymi tukovymi filtry
a osvétlenim, a pomoci ¢tyrhrannych jednoradych vydstek s regulaci. Vydstky budou osazené priznané
primo na potrubi. Na potrubnich trasach budou umisténé rucni regulacni klapky pro snadngjsi
zaregulovani soustavy. Restaurace s kuchyni neni stavebné oddélena a tvori jeden prostor.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym
SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni
tiidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pFiznané pod stropem. Potrubi pfivodu a odvodu vzduchu
bude ve vnitfnim prostredi od jednotky po flumice hluku (vCetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci
- mineralni vlna tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce ve
strojovné izolovano tepelnou/hlukovou izolaci - mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem. Stoupaci
potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano tepelnou izolaci - kaucuk tl. 30 mm,
samolepici s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostredi bude izolovano tepelnou/hlukovou izolaci -
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mineralni vlna tl. 100 mm s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci - viz vykresova cast PD (bude
dopresnéno v dalsim stupni PD).

Venkovni kondenzacni jednotka pro primy vypar bude umisténa na streSe objektu. Podkladni ocelova
konstrukce pod venkovni kondenzacni jednotku bude dodadvkou STAVBY. Propojeni venkovni
kondenzacni jednotky a vyméniku pro primy vypar bude svazkem Cu potrubi s tepelnou izolaci
odolnou vG¢i UV zafFeni a komunikaénim kabelem.

Prokabelovani a napajeni jednotek bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotek bude centralizované a
bude dodavkou profese MaR, vietné dodavky ovladate a komponentd MaR. Rizeni bude dle Zasového
programu s moznosti rucniho spusteéni.

Zarizeni €. 15 - Odvlh¢ovani susaren

Pro odvod nezadouci vlhkosti bude v prostoru rezervy susaren m.C.1.46 a 1.44 provedena priprava
pro instalaci nasténného odvlhtovate. Rizeni a regulace je soutasti odvlhiovate - digitalni regulator
se zabudovanym hydrostatem, kterym bude nastavena pozadovana vlhkost - spina automaticky podle
nastavené vlhkosti.

Zarizeni €. 16 - Chlazeni technickych mistnosti

Pro chlazeni serveru (m.c.1.03) bude pouzit systém SPLIT s chladivem R32. Dany systém bude sloZen z
vnitFni nasténné jednotky a venkovni kondenzacni jednotky. Venkovni kondenzacni jednotka bude
instalovana na stieSe objektu. Podkladni konstrukce pod zhotovena z prazcl z lisované gumy - dod.
VZT. Propojeni venkovni a vnitfni jednotky bude svazkem Cu potrubi s tepelnou izolaci odolnou vUiéi
UV zareni a komunikacnim kabelem.

VnitFni jednotka bude ovladana infraovladacem a vybavena komunikatni kartou RS485 pro napojeni na
nadrazeny systém MaR.

Profese ZTI zajisti odvod kondenzatu od vnitFni jednotky kanalizace pres protizapachovou uzavérku.
Venkovni jednotka bude vybavena topnym kabelem pro zimni provoz. Napajena bude venkovni
kondenzacni jednotka.

Vytapéni
Vytapéni objektu bude Feseno jako teplovodni nizkoteplotni, dvoutrubkova otopna soustava s
nucenym obéhem topné vody. Objekt ma samostatny zdroj tepla v podobé predavaci stanice -

dodavatel tepla Havifovska teplarenska spolecnost as..
Rozvod topné vody je rozdélen na & topné vétve.

Topné vétve: -vytapéni - otopna télesa
- VZT
- podlahové vytapéni
- ohrev TV

Teplotni spad topné vétve pro vytapéni (otopna télesa) je navrzen 65/50 0OC, Fizen ekvitermé. Topna
voda pro ohrev VZT jednotek je o parametrech 65/50°C . Tato topna voda bude pred kazdou VZT
jednotkou regulovana ve smésovacim uzlu pomoci 2-cestného regulacniho ventilu na teplotu 60/50°C,
dle aktualni potreby jednotky. Teplotni spad topné vétve pro podlahové vytapéni je navrzen 45/35
0C, rizena ekvitermé. Teplotni spad topné vétve pro ohfev TV je navrzen 70/50 OC, vlastni ohrev
probiha pres deskovy vyménik.
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V objektu je navrzena dvou trubkova otopna soustava s nucenym obéhem topné vody. Potrubni
rozvod pro otopna télesa a podlahové vytapeéni je proveden z médénych trubek, spojovanych pajenim
nebo lisovanim. Pro vlastni podlahové vytapéni bude pouzito vicevrstvé plastohlinikové potrubi.
Potrubni rozvod pro napojeni VZT jednotek a pro ohrevy TV bude proveden z ocelovych trubek
¢ernych bezesvych, spojovanych svarovanim.

Vytapéni bude feSeno podlahovym vytapénim a deskovymi otopnymi télesy. V umyvarnach budou
osazeny koupelnové otopné zebriky. Vyména vzduchu v mistnostech bude rFesena pomoci
vzduchotechnickych jednotek, kde je vzduch ohfivan pomoci teplovodnich ohFivatl VZT jednotek.

Tepelna bilance
Potreba tepla:

vytapénych Casti objektu 90 kW
ohrev TV 120 kW
pofreby VZT 90 kW
CELKEM 300 kW

Rocni potreba tepla:

vytapéni 140 MWh/rok
ohrev TV 130 MWh/rok
potreby VZT 100 MWh/rok
CELKEM 370 MWh/rok

Pripojny vykon
Potreba tepla:

vytapéni 90kW

ohfev TV (nejvykonnéjsi ohrev) 120 kW
potfeby VZT (soutasnost 0,8) 90 kW
CELKEM 300 kW

Stanoveni pripojného vykonu:
al = QUT + QVZD
Ql = 90+90 = 180 kW

all = 0,7x(QUT + QVZD) + ATV
all = 0,#%(90 + 90) + 120 = 246 kW

Celkovy pozadovany pripojny vykon 246 kW.

Rozvod topné vody

Pro rozvod topné vody v rekonstruovaném objektu je navrzena dvoutrubkova otopna soustava s
nucenym obéhem topné vody. Teplotni spad topné vétvé otopna télesa je navrzen 65/50°C, teplotni
spad topné vétvé podlahového vytapéni je navrzen 45/35°C, vSe ekvitermé max.. Teplotni pad topné
vétve pro VZT jednotky je napojena na topnou vodu o parametrech 65/50°C. Tato topna voda bude
pred kazdou VZT jednotkou regulovana ve smésSovacim uzlu pomoci 2-cestného regulacniho ventilu na
teplotu 60/50°C, dle aktualni potreby jednotky. Teplotni spad topné vétve pro ohfev TV je navrzen
70/50 OC, vlastni ohfev probiha pres deskovy vyménik.

Topna voda bude rozdélena na 7 topné okruhy + rezervni vyvod:
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vytapéni - otopna télesa, ekvitermé regulovana 65/50°C
VZT 65/50°C (pFed VZT jednotkami doregulace 60/50°C)
podlahové vytapéni, ekvitermé regulovana 45/35°C

ohfev TV 70/50°C (napojeni FesSeno v casti predavaci stanice)

Potrubni rozvod pro otopna télesa a pro napojeni rozdélovacd-shéraél podlahového vytapéni bude
proveden z médéného potrubi spojovaného pajenim nebo lisovanim. Potrubni rozvod pro napojeni VZT
jednotek a napojeni ohfevu TV bude proveden z ocelovych trubek Cernych bezesvych, spojovanych
svarovanim.

Potrubni systém bude v nejvy$sSich mistech odvzdusnén pres otopna télesa nebo pomoci
automatickych odvzduSfovacich ventild. V nejniz$ich mistech bude systém odvodnén pomoci
vypoustécich kohoutl a radidtorovych Sroubeni. Potrubi bude vedeno v min. spadu 3% a bude
spadovano smérem ke zdroji tepla nebo ke stoupatce.

Pro zavésy potrubi budou pouzity typové upevinovaci materialy (tFmeny, objimky, tahla). PFi
upeviovani potrubi je nutno provést uchyceni potrubi pres izolaci tak, aby se zabranilo tepelnym
mostam,

Veskera ocelové potrubi a armatury budou vodivé propojeny.

Otopna télesa

Budou osazena ocelova deskova otopna télesa v provedeni ventil kompakt se zabudovanym vnitinim
propojovacim rozvodem a ventilovou vlozkou. Tento vnitrni rozvod tak umoznuje spodni pFripojeni na
otopnou soustavu. Osova vzdalenost spodnich vyvodd je 50mm a maji vnitFni zavit G1/2. Otopna
télesa jsou opatrena odvzdusnovacim ventilem, ktery je soucasti jejich dodavky. VSechna deskova
télesa budou napojena ze stény pres dvojité rohové sroubeni. Vsechna deskova telesa budou
umisténa ve vysce cca 150 mm nad podlahou.

V umyvarnach a hyg. buiikach jsou navrzena trubkova otopna télesa (otopné Zebriky) z uzavfenych
ocelovych profild s rlznym tvarem prifezu. Sbérny profil je opatien vyvodkami s vnitfnim zavitem G
1/2. Soucasti dodavky télesa je zaslepovaci a odvzdu$iovaci zatka a sada upeviovacich prvkl. Vyska
osazeni trubkovjch otopnjch téles nad podlahou bude cca 400 mm. ZebFiky napojeny ze stény pres
rohové Sroubeni a GUhlovy termostaticky ventil.

Otopna télesa budou opatrena termostatickou hlavici, se zajisténim proti odcizeni.

Podlahové vytapéni

Veétsina nového zazemi objektu (Saten) v NP bude vytapéna podlahovym vytapénim. Topna voda pro
podlahové vytapéni bude privedena do jednotlivych skrFini s rozdélovaci podlahového vytapéni.
Podlahové vytapéni bude provedeno ve vicevrstvém plastohlinikovém potrubi s kyslikovou bariérou
velikosti 16x2,0, které je ulozeno v podlaze na systémové desce.

Kolem stén a v oznacenych mistech je nutno vést dilatacni spary. Dilatacni pas musi dosahovat od
nosného podkladu aZ k Grovni naslapné vrstvy. Dilatatni lemdvka musi byt dodana a poloZena v
predstihu, nez se zacne pokladat tepelna izolace. Mista dilatacnich spar budou dodana vsude tam, kde
je styk podlahové konstrukce se svislymi konstrukcemi (kolem zdi, sloupl ap.), v misté dveFi (prostor
mezi dvéma mistnostmi) a v misté kde je treba clenit velké mistnosti na mensi dilatacni celky (viz.
dokumentace stavebni Casti - presna poloha dilatacnich spar podlahového vytapéni bude koordinovana
se stavebni Casti). Potrubi prochézejici dilataénimi sparami je nutno chranit ochrannou trubkou min.
40 cm dlouhou.

Rozdélovate topnych okruhl jsou osazeny v prislusné rozdélovaci skfifice, kterd je umisténa v nice
zhotovené stavbou. Na rozdélovati bude provedeno zarequlovani pritoku topné vody do jednotlivych
smycek podlahového vytapéni. V kazdé skrini na vratném (zpatecka) pripojovacim potrubi z
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rozdélovace PDL bude osazen vyvazovaci ventil. Na privodnim potrubi topné vody do rozdélovace
bude umistén 2-cestny regulacni ventil s elektropohonem (oboje dodavkou MaR) a fizen dle
prostorového termostatu v referentni mistnosti (dodavkou MaR).

Skladba podlah je Fesena v PD stavebni Casti.

Zdidraziujeme kvalitu provedeni dilatacnich a okrajovych spér, dale zejména provedeni ochrannych
trubek pres tyto spary - navleCené pres potrubi prochazejicimi témito sparami. Doplikova tepelna
izolace je soutasti dodavky stavby (dbat na nizkou stlalitelnost), podlahové vytapéni dodava pouze
systémovou desku (soutasti této desky je pokladaci nopova folie a tepelnd izolace EPS 100 v tl.
30mm) a obvodovy dilatacni pas s folii. Je nutno dusledné dodrZovat technologické postupy
montaznich praci a uvadéni do provozu celého systému podlahového vytapéni dle predpisd firmy
dodavaného systému. Dodrzet rezim nabéhu podlahového vytapéni pri zprovoznéni. Prisada do potéru
je soutasti stavebni Casti (nutno koordinovat).

Teplota v mistnostech s podlahovym vytapénim bude fizena dle referencniho termostatu, jez uzavira
pomoci 2-cestného ventilu s el. pohonem privod topné vody do skriné rozdelovace pdl. Tento Fidici
systém je dodavkou profese MaR.

Ohrev vzduchu VZT jednotkami

Ohrev vzduchu teplovzdusnymi vzduchotechnickymi soupravami bude reSen pomoci teplovodniho
vyméniku, ke kterému je privedena topna voda 65/50°C a v regulacnim uzlu pred vyménikem je
smésovana na teplotu 60/50°C a dle aktualnich potreb jednotky.

K teplovodnimu ohrivaci bude privodni potrubi pripojeno do protiproudu, bez ohledu na umisténi
hrdel. Topna voda musi byt k vymeéniku pripojena vzdy na vzdalengjSi hrdlo od predniho okraje
komory, ve smyslu proudéni vzduchu, at' je hrdlo nahore Ci dole.

Pred napojenim potrubniho rozvodu topného média na ohrivac VZT jednotky, bude na potrubi osazen
2-cestnym regulacnim ventilem s el. pohonem (dodavkou MaR), ktery pripravuje topnou vodu uréenou
pro ohrev privodniho vzduchu. Regulace probiha v zavislosti na vnitfni teploté vzduchu vétrané
mistnosti. Regulacni uzel na ohfivadi bude vybaven 2-cestnym regulacnim ventilem s el. pohonem,
ktery je soucasti dodavky MaR, obéhovym Cerpadlem, uzaviracimi armaturami, zpétnou klapkou a
vyvazovacimi ventily.

Pred kazdou posledni VZT jednotkou na topném okruhu bude na potrubi topné vody bude proveden
cirkulaéni mistek, pro zajisténi okamZité dostupnosti topné vody (trvale prohfaté potrubi). Bude zde
osazen 2-cestny elektromagneticky ventil s elektropohonem (dodavkou MaR) ktery bude otevFen a pFi
teploté topné vody 35°C se uzavre.

Pred ohrivaCi VZT jednotek je navrzen rozebiratelny spoj. Umisti se tak aby byl umoznén pristup k
vyménitelnym dilim VZT jednotky.

Méreni a requlace (MaR)

Objekt bude vybaven ridicim systémem, ktery integruje jednotlivé technologické systémy ve vzajemné
propojeny funkcni celek. Provozovatel tak ma k dispozici nastroj k efektivnimu, pruznému a
prehlednému Fizeni vSech systéml z jednoho pracovisté (resp. podle potfeby z vice pracovist' ale
jednotnym zplsobem) pFi minimalizaci nékladd na provoz.

Na soustavé bude instalovan systém MaR v rozsahu, ktery umoznuje automaticky provoz bez trvalé
obsluhy, pouze s obfasnou kontrolou pochlzkou, dale vyhodnocuje poruchové stavy a v piipadé jejich
vzniku ¢ini potrebnd opatreni.

Ulohou Fidiciho systému je zabezpetit:

- spolehlivy, bezpetny a ekologicky provoz technologickych zarizenf,

- automaticky provoz technologickych zarizeni s minimalnimi naroky na stalou obsluhu a ddrzbu,
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- centralni monitorovani a ovladani jednotlivych agregatd technologickych zafizenf,

- minimalizovani spotfeby energii optimalizaci Fizeni provozu technologickych zafizend,
- zobrazeni méFenych velitin a provoznich a poruchovych stavd v realném case,

- archivovani mérenych veliCin a zobrazeni historické databanky,

- alarmovani pohotovostni obsluhy,

- soustredéni vsech informaci o provozu technologickych zarizeni do Fidiciho systému.

Pro rizeni technickych zarizeni budovy je pouzit Fidici systém, sestavajici z:
- vizualizaéniho serveru,
- vizualizatniho ovladaciho pracovisté PC, tablet PC,

digitalnich regulatort DDC (Direct digital control), distribuovanych 170 moduld,

- komunikaénich pFevodnikd, komunikaénich sbérnic,

- perifernich zarizeni.

Soucasti dodavky MaR je vizualizacni PC, které zobrazuje plany technologii s aktualnimi hodnotami

velitin, umoziuje nastavovani zadanych hodnot, Zasovych pland, zobrazeni historickych dat, atd.

Vizualizacni PC je napajeno ze zalohovaci UPS, kterd slouzi pro napajeni Fidiciho systému v pripadé

vypadku sit'ového napajeni.

Pouzity software ma tyto zakladni vlastnosti:

- zobrazeni monitorované technologie ve formé webovych stranek

- pFistup k datim pripojenych Fidicich systémi a méFicich zafizeni z libovolného mista,
moznost primého cteni/zapisu dat Fidicich systémd

- informace o stavu komunikace s jednotlivymi stanicemi

- preddefinované grafické prvky pro zobrazeni a editaci dat (grafy, Casové plany, topné krivky)

- export dat do CSV formatu, Siroké moznosti vybéru skladby exportovanych dat

- automatickd archivace dat na externi sit'ovy disk v nastavené periodé

- volné editovatelna grafickd prezentace technologii a sbiranych dat - snadné editace v
grafickém formatu SVG

- zabezpefeny pristup k aplikaci a datdm

- logovani zmén parametrd podle uZivateld

- vykonny systém zpracovani poruch, zaznamy kdo kdy prijal informaci o poruse a jeji nasledné
reseni (e-mail, mobilni aplikace, www)

- moznost uzivatelské tvorby multijazykovych verzi jak na Grovni prostredi, tak vlastni
aplikace

- komfortni systém opravnéni uzivateld a administrator(

- synchronizace ¢asu Fidicich systémd

Silnoprouda elektrotechnika, hromosvod

Novy NN privod z trafostanice bude fesen nové natazenymi kabely ve vykopu pod komunikaci a dale
pod podlahou uvnitF objektu ZS. Spolecné s NN privodem bude do vykopu polozen FeZn 30x4mm
zemnici pasek a 2x kabel v chranicce pr. 40 mm pro vyCitani dat z elektroméru.

Kompenzace

V rozvodné vedle rozvadéce RH bude nové doplnén kompenzacni rozvadéc RC s hrazenou kompenzaci
véetné requldtoru jalového vykonu.
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Fotovoltaicka elektrarna FVE

V 2NP v m.. 2.19, ktera je vybavena odtahem VZT a tvori samostatny pozarni (sek, bude instalovana
technologie FVE. Na stfeSe ZS budou osazeny FVE panely. FV panely budou rozdéleny do sekci s min.
vzdalenosti 1 m od dratu jimaciho vedeni na stfeSe objektu ZS. FVE bude bez akumuldtord, vyrobena
elektrickd energie bude spotfebovano technologii ZS s moznou akumulaci do TUV a ohfevu vody pro
rolbu. Navrh FVE bude reSen v dalSim stupni dokumentace.

PoZarni bezpecnost dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.

Pozarni bezpecnostni Feseni se Fidi § 41 odst. 2 vyhlasky MV €. 246/2001 Sb. (dale jen vyhlasky).
Pfedmétem hodnoceni je instalace z hlediska pozarni ochrany v rozsahu poZadavkl § 41 vyhlasky MV
¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.
Fotovoltaické panely (dale jen FVP) lze hodnotit jako nehoflavé prvky tridy reakce na ohen A1, A2.
Predpoklada se, ze nedochdzi k padani horicich ¢asti. Kabelové prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi
Useky nutno utésnit prislusnou protfipozarni hmotou s pozadovanou pozarni odolnosti. Elektricka
zarizeni umisténd primo na drevéné konstrukce podlozit nehoflavou podlozkou. Elektroinstalace
instalovana v nebo na hoflavjch materidlech bude provedena dle pozadavkd CSN 33 2312, CSN 33
2000-4-482, CSN 37 5245 a dal&im souvisejicim normam a predpistim.

Rozdéleni objektu do pozarnich Gsekl provedeno v souladu s normou CSN 73 0804 a jejimi dopliiky.
FVP jsou tvofeny polovoditovymi platky tentimi nez 1 mm. Na spodni strané je plos$na prichozi
elektroda. Horni elektrodu tvori tenké dlouhé dratky zasahujici do plochy panelu. Povrch panelu je
chranén sklenénou vrstvou slouzici jako antfireflexni vrstva. Kryci sklo chréni povrch panelu pred
vlivy prostredi jako je dést’, snih nebo kroupy. Fotovoltaické tlanky se sklenénou vrstvou jsou
vlepeny do hlinikovych raml. FVP jsou posuzovany jako oteviené technologické zafizeni, u kterého se
v souladu s €l. 5.8.2 a 7.5 CSN 73 0804 stanovuje pouze ekonomické riziko, pozarni riziko se u
otevienych technologickych zarizeni nestanovuje. Vlastni konstrukce FVP je hlinikova, clanky jsou
vyrobené z kfemiku. FVP chrani ze zadni strany vicevrstva tedlarova folie proti povétrnostnim
vlivim. Z pFedni strany je sklo s velmi nizkou koncentraci Zeleza, coz umoziiuje velkou svételnou
propustnost a je odolné i proti krupobiti. Pouziti tedlaru a tvrzeného skla zajist'uje dlouhou Zivotnost
FVP. Konstrukce pro FVP jsou druhu DP1 (. konstrukce z nehoflavych vyrobkl). V souladu s
vyhlaskou €. 23/2008 Sb. A vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. se provadi pouze vymezeni pozarné
nebezpectného prostoru s ohledem na sousedni vazby, v pozarné nebezpetném prostoru se nevyskytuji
jiné stavebni objekty - vyhovuje.

Po aktivaci tlacitka Total stop nebo Vypnuti FVE budou odpojeny stridace, AC vystup rozvadéce
RFVE bude bez napéti. Napéti z FVP na stfeSe bude odpojeno pomoci optimilizéri pFimo na panelech,
tak aby na stfese a kabelech vstupujicich do objektu ze strechy bylo napéti max. 120VDC.

Hlavni rozvody NN

Rozvadét RH bude osazen v rozvodné m.C. 1.04. Rozvadéc RH bude slouzit pro napajeni technologie
chlazeni, topeni, VZT, osvétleni ledové plochy a podruznych rozvad&cd RPxx umisténych v objektu
ZS. Podruzné rozvadéte RPxx budou slouzit pro napajeni technologii a ostatnich silnoproudych
zarizeni. Rozvadé¢ RH bude osazen prepét'ovou ochranou l.+Il. stupné, ostatni nové rozvadéce RPxx
budou osazeny prepét'ovou ochranou Il. stupné.

Uzemnéni RH bude provedeno vodicem FeZn @ 10 mm napojenym na spoletnou uzemnovaci soustavu
objekfu ZS.

Podruzné rozvadéce RPxx budou napojeny kabely CYKY (silové privody) a vodici CY (ochranné
pospojovani).
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Bezpecnostni Hacitka

CENTRAL STOP - musi vypinat vSechna el. zafizeni vCetné FVE, mimo systému nouzového osvétleni
a havarijniho vétrani (CBS a UPS).

NOUZOVE VYPNUTI STROJOVNY - tlatitko vypne technologii strojovny, viechna elektrickd zaFizeni,
ktera nejsou v provedeni ex. Pod napétim zlstane tist rozvadée MaR pro napajeni detekce,
havarijniho vétrani a osvétleni strojovny. Osvétleni strojovny bude v provedeni ex a po aktivaci
tlacitka se automaticky rozsviti. Tlatitko bude umisténé ve strojovné a bude v provedeni ex.
VYPNUTI FVE - tlatitko vypne FVE, rozpoji silovy obvod AC stykatem, snizi napéti na panelech na
hodnoftu max. 120VDC na stringu.

TOTAL STOP - musi vypinat vSechna el. zarizeni vCetné FVE, UPS a CBS !l

Bezpetnostni tlaCitko bude chréanéné proti nahodnému uziti a bude umisténo u vchodu do objektu.
TlacCitko bude zretelné a jednoznacné oznateno bezpetnostni tabulkou a bude zabezpeCeno proti
neopravnénému, i nechténému pouziti.

Propojeni tlacitek, rozvadéce RH, vsech UPS a (BS bude provedeno kabelem CHKE-V 3x1.5 mm2.
Umisténi tlacitek Central a Total stopu bude u hlavniho vstupu v 1.NP, umisténi dalSich tlacitek
Central stupl bude ve strojovné a v rozvodné.

Kabelové trasy pro bezpecnostni tlaCitka budou splnovat pozadavky na kabelové trasy s funkini
integritou podle CSN 730848. Obvody Central a Total stopu budou ovladat spoust' hlavniho jistite v
rozvadéci RH v rozvodné. Pri aktivaci Total stopu dojde navic k rozepnuti bezpecnostniho NC
kontaktu pripojeného na vsechny UPS a na (BS.

Osvétleni

Osvétleni bude provedeno vyhradné LED svitidly, hodnoty osvétleni jsou navrzeni v souladu s normou
CSN EN 12464-1. V kancelafich s trvalym pobytem, kde nenf na pracovnim stole dostatetnd dennf
slozka osvéfleni (neni okno, nebo nema dostatecnou velikost), bude udrZzovand osvétlenost navrzena
na upravenou hodnotu 1000 Lx. Upresnéni kancelari s ftrvalym provozem bude v dalSim stupni
dokumentace dle pozadavku provozovatele.

Rozvody pro el. osvétleni budou provedeny vodici CYKY prafezu 1.5 mm2 a 2.5 mm2 v konstrukcich
SKD podhledd, pritek, ve zdivu pod omitkou a v kabelovych traséch.

Vypinale budou osazeny spodni hranou ve vysi 1.2 m nebo dle uvedeni ve vykresech nebo dle
pozadavkd interiéru a investora a na WC pro OTP ve vyS$i 1.0 m. Pfesné umisténi vypinacd bude v

dalsim stupni dokumentace.

Systém osvétleni nad ledovou plochou
Osvétleni ledové hFigté je navrZeno na 750 Lx co? odpovida tiidé I. dle CSN EN 12193 Svétlo a

osvétleni - Osvétleni sportovist.

Ttida: Horizontalni osvétlenost E,, (I1x): Rovnomérnost E;, / Ey:
L. 750 Ix
0,7
II. 500 Ix
0,7
I11: 300 Ix
0,7

Osvétleni ledové plochy je navrzeno pomoci LED svitidel. Vybrana svitidla budou vybaveny
predradniky propojenymi s (BS a v pripadé vypadku napajeni budou slouzit zaroven pro bezpetnostni
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i nouzové osvétleni dle CSN EN 12193. Svitidla spliiuji certifikaci pro sportoviété DIN VDE 0710-13 do
sportovnich hal se zvySenym rizikem narazu. Osvétleni prostorl s vy3$i prasnosti a rozdilem teplot
je navrzeno svitidly v odpovidajicim kryti pro dané prostredi. Pozadovana jsou svitidla s LED zdroji
s nahradni teplotou chromaticnosti 4000 K. Dale se vzhledem k multifunkénosti haly pozaduje u
svitidel funkce nouzového osvétleni, kdy pri napajeni svitidel DC proudem tato sviti automaticky na
prednastavenou hodnotu v rozmezi 1 - 100 % nominalniho svételného toku svitidla

Pro rizeni osvétleni ledové plochy je navrzen Fidici systém s DALI sbérnici. Systém umoznuje
ovladani systému jeho parametrizaci, nastaveni a v neposledni Fadé Sefrit naklady. A to nejen
elektrickou energii (napr. regulaci na konstantni osvétlenost, automatické snizeni intenzity prFi
rolbovani, nastaveni zon pfi rizném vyuZiti plochy.), ale i svételné zdroje, a tudiZ i niklady na jejich
vyménu. Pro monitorovani pozice rolby je v rolbovné doplnéna detekce rolky a magnetické kontakty na
vratech rolbovny a na oteviraci ¢asti mantinell. Snimafe a kabeldZ k nim jsou soutasti projektu
slaboproudu.

Centralni stropni LED svitidla (az 64 na jedné sbérnici) tvorici hlavni ¢ast osvétlovaci soustavy jsou
vybavena predradnymi pristroji s rozhranim DALI. Jeho vyhodou je mj. i moznost pouzit pro datovou
sbérnici bézné kabely, které nemusi byt kroucené ani stinéné.

Kazdému z téchto zarizeni je pFifazena adresa do jedné i vice skupin, kterych je 16. Skupiny slouzi
pro usnadnéni povelovani vétsiho poctu zarizeni, které jsou zpravidla stejného typu (napr. mnozina
svitidel, které maji svitit vzdy stejné).

Déle je zarizeni prifazeno do jedné Ci vice scén, kterych je také 16. Pokud je zarizeni v néjaké scéng,
tak se k této scéné vaze Groven, ktera je v rozsahu 0 az 100 %. Na tuto droven (zpravidla sviceni)
zarizeni prejde, objevi-li se na sbérnici prikaz pro vyvolani scény, do niz zarizeni patfi.

Velky graf (moznost exportu do CSV) Osvétleni na hale
fl h @ Vypnuto
09°C | 99 J% 5.15g/m3 \ a @ Maximalini drovefi osvétieni
Zapas
=+ O le) @ @
@ Trénink
19°C | 919% | 5120/m3 @ @ ey
C> = <j a @ 113 KluziSté u rolbovny
Q Stred kluziste
10°C | 986% |5.16g/m3 2
& @ © 1/3 kluzisté u bistra
— o o @ @ Osvéleni u ochozu
\ 08°C 98.6% | 5.08g/m3 / © Pro rolbovani - minimum
- v q l ¥, N @ Stfedovy kruh - barevna

‘Venkovni teplota: 09°C

Shérnice - popis objektd osvétlovaci soustavy

- Svitidlo - k dispozici stav (zap, vyp, Groven, porucha svételného zdroje), povely zap, vyp a
nastaveni vykonu

- Skupina - spoletné ovladani nékolika svitidel (vSechny svitidla sviti stejné), povely zap, vyp
a nastaveni vykonu

- Scéna - spolecné ovladani nékolika svitidel, kazdé svitidlo ma nastaven vykon, povely zap a
vyp

- Oblast - sdruZuje svitidla obvykle podle dispozice, umoZfiuje pFepinani provoznich rezimi
(napf noc, den, pochlzka), kdy ke kazdému reZimu je mozné definovat povely, co se ma pFi
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jeho aktivaci nebo deaktivaci provést, pFepinani reziml lze provadét ruéné, ¢asové nebo od
tlacitka casova funkce - umoznuje nastavit povel, ktery se ma provést v zadany cas v
tydenim programu (pro kazdy den lze zadat jiny ¢as)

Sbérnice je pomoci prevodniku pripojena do Fidiciho systému, ktery odesila Fidicimu zarizeni

veskerou komunikaci na sbérnici DALI. Mimo jiné je Fidici systém informovan o kolizich na sbérnici a

dalsich informacich jako napriklad zkratovani sbérnice, nebo ztraty sit'ového napéti na sbérnici.

Ridici systému - ovladani osvétlovaci soustavy nezévazné ovladat z nékolika mist

- Pomoci tlacitek pripojenych do ridiciho systému na binarni vstupy

- Pomoci barevného grafického terminalu, pripojeného k ridicimu systému pres rozhrani
ethernet

- Pomoci dispecerského vizualizatniho systému. Obsluha je informovana o koliznich stavech na
sbérnici DALI

Ridici systém - monitorovat stavd osvétlovaci soustavé

- Nedostupny prevodnik DALI

- Nizké napéti/zkrat na DALI

- Vysoké napéti na DALI

- Nevhodny zdroj pro DALI

- Stav jednotlivych svétel na lince DALI (ZAP/VYP), zvolenou Groven svétleni

- Poruchy jednotlivych svétel na lince DALI

DispeCersky vizualizaini SW je "cloudové” Feseni - vykonny program, parametry prostiedi a mérena

i

r
data jsou umisténa na zabezpeCeném serveru a uzivateli k praci postacuje bézny webovy prohliz

ec na
obycejném poCitaCi, tabletu ¢i chytrém mobilnim telefonu.

Nouzové osveétleni

Nouzové osvétleni (NO) objektu bude provedeno s centralnim bateriovym systémem (CBS). Ve veliné
m.C. IN48 bude osazena centralni jednotka se zaloznimi akumulatory. Svitidla budou LED s adresnym
systémem a propojend kabelem s funkini odolnosti pri pozaru CHKE-V 3x15 mm2. Bezpetnostni a
nouzové osvétleni ledové plochy bude pomoci nouzovych CBS modull ve svitidlech oznafenych An.
Rozvadét RH a podruzné rozvadéce RPxx budou osazeny snimaCi vypadku el. energie a vSechny jistice
pro svételné obvody budou vybaveny pomocnym kontaktem, ktery pri vypadku jistice aktivuje systém
NO. Velikost zaloZnich akumulatord je napotitand na dobu zalohovani NO na 60 min. KabeldZ bude
vedena samostatné na kovovych prichytkach ve vzdalenosti 30 cm, popripadé v protipozarnich
trasach ve zlabech.

Bezpecnostni osvétleni

Jako bezpetnostni osvétleni ledové plochy bude slouzit 30 ks vybranych svitidel oznaCenych An
vybavenych nouzovym CBS modulem. Tyto svitidla spliuji soutasné pozadavky pro nouzoveé i
bezpetnostni osvétleni. PFi vypadku napajeni nasvétli cely prostor ledové plochy min. na 5 % z
nominalniho osvétleni 750 Lx po dobu min. 30 s dle CSN EN 12193 Svétlo a osvétleni - Osvétlen
sportovist'.

Zasuvkové obvody

Rozvody pro zasuvky 230 V budou provedeny kabely CYKY-J 3x2.5mm2, pro zasuvky 400V/16A kabely
CYKY-J 5x2.5mm2. V technickych prostorach a u budou umisténi zasuvkové skriné s vlastnim jiSténim
a proudovym chranicem pripojené kabely CYKY-J 5x10mm2 pro skiiné 400V/32A a CYKY-J 5x4mm2 pro
skriné 400V/16A.
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Zasuvky obyCejné budou osazovany spodni hranou ve vysi 0.4 m nebo dle oznaceni ve vykresech, u
umyvadel a v kuchynskych linkach budou osazeny ve vysce 1.2 m mimo umyvaci prostor a na WC pro
OTP ve vysi 1.0 m. Presné umisténi zasuvek bude v dalSim stupni dokumentace.

Hromosvod

Vnéj&i ochrana pred bleskem (LPS) bude provedena dle CSN EN 62305. ReSeny objekt je zarazen do
stupné ochrany LPS Ill. Pro navrh hromosvodu byla pouzita metoda valici se koule s r = 45 m, metoda
mFiZové soustavy a metoda ochranného G(hlu oddalenych jimatl. Jimaci vedeni bude provedeno vodicem
AlMgSi pr. 8 mm, ktery na podpérach vytvori mFiZovou soustavu s oky max. 15 x 15 m. V priseticich
miizové soustavy budou umistény jimate do vygky 1.0 m a 15 m. ZebFik pro pfistup na stfechu bude
pripojen k jimacimu vedeni pomoci 2 ks svorek a bude tvofit nahodny jimac. Jednotky VZT, vydechy
potrubi, FV panely a ostatni technologie na streSe budou chranény oddalenymi jimaci potiebné vysky,
tak aby jejich ochranny uhel pokryl celou chranénou technologii. Ve spodni Casti zastreseni bude pres
SP a SZ pripojeno uzemnéni. Pocet svodl a vysky jednotlivych jimatd jsou upFesnény ve vykresové
tasti dokumentace. Analjza rizik dle CSN EN 62305-2 ed.2 a vypotet dostatetné vzdalenosti ,s” jsou
v priloze TZ. VSechny svody a volné pristupné kovové Casti pripojené k jimacimu vedeni budou pro
zmenseni rizika oznacena bezpecnosti tabulkou viz. obr.

) Obr. 11.1 O)

PFi boufce je zakazano
zdrzovat se v okoli 3 m
kolem budovy!

o

\°

Zemnici soustava objektu

Nova zemnici soustava pod objektem ZS bude tvorena zemnicim paskem FeZn 30x4 mm ulozenym v
zakladech v zemi pospojovanym do mrizové soustavy tvorici zakladovy zemnic. K zakladovému zemnici
budou pripojeny vsechny svody hromosvodu dratem FeZn @ 10 mm. K zemnici soustavé bude pripojena
kovova konstrukce snézné jamy, kompresory a rozvadéc¢ RH. Na spole¢nou zemnici soustavu bude
pripojen i zemnici pasek veden spolecné s hlavnim privodem z trafostanice.

Ochrana proti prepéti

Vnitrni ochrana proti prepéti bude tvorena prepét'ovymi ochranami I. a Il. stupné. Prepét'ovymi
ochranami budou vybaveny vSechny rozvadéce.

Prvni stupen ochrany je stavajici, fesen v ramci rozvadéce RH. Druhé stupné budou reseny ve vsech
podruznych rozvadécich RPxx. Treti stupné budou osazeny po konzultaci a na prani investora

Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)

Strukturovand kabelaz (SK) je univerzalni integrovany kabelazni systém, ktery slouzi pro potfreby
pFenosl dat v potitatovych sitich, pfenos hlasu v telefonnich sitich a fasto plni i dal$i Glohy v
komunikacnich systémech budov. Cilem strukturované kabelaze je integrovat datové a telefonni
prenosy do systému vyuzivajiciho jednotné kabelové rozvody, konektory, rozvadéce a dalSi prvky.
DFive pouzivané samostatné kabelové rozvody jsou dnes nahrazeny systémem jedinym.
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Kamerovy systém (CCTV) je urcen ke sledovani okoli mista ¢i mistnosti v némz nebo ve které je
umisténa kamera systému, s pripadnou moznosti zadznamu takto ziskané informace ve forme
videosignalu.

Poplachovy zabezpeCovaci a tisfovy systém (PZTS, dfive Elektricky zabezpecovaci systém - EZS) je
soubor zarizeni slouzici k viasné signalizaci naruseni strezeného objektu. SamoCinné nebo
prostrednictvim lidského Cinitele urychluje predani této informace osobam urcenym k zajiSténi
represivniho zasahu.

Systém nouzové signalizace (NSS technologie) zajist'uje moZnost pFivolani pomoci pro osoby se
snizenou pohyblivosti pohybujici se v zabezpelenych prostorech prenosem na stanovisté se stalou
sluzbou.

Systém ozvuceni zaji$t'uje ozvuteni objektu. Systém je vzdy navrZen specificky dle povahy a zplsobu
vyuzivani jednotlivjch €asti objektu. Systém ozvufeni zimnich stadiond se vétSinou dle poZadavkl na
provoz jednotlivych €asti budovy skldda z nékolika samostatnych ozvutovacich systému, které jsou
urceny pro ozvuceni casti stadionu. Systém je vzdy rizen pomoci rozhlasovych Ustreden a mixaznich
pultd, u kterych se nastavi pfi instalaci priorita a Uroven zesileni pro jednotlivé vstupy.

Systém vizualizace pro sportovni udalosti ve formé LED obrazovek s vysokym rozliSenim slozeny ze
dvou Casomir nad brankami a jedné LED obrazovky nad rozhodcimi s potfebnym rozmérem dle velikosti
stadionu s propojenim na ozvufeni stadionu. Zobrazované informace zahrnuji i prehravani riznych
videi, reklam, log jednotlivych klubd nebo také Zivych videi a zaznaml z utkani s doplnénim sirén a
zabrankovych svétel, sekundarnimi obrazovkami v mistnostech. Ovladani je mozné pres programové
vybaveni na poCitaCi Ci tabletu nebo ovladaci klavesnice.

Systém Audio-Video slouzi ke vzdélavani nebo zabavé. Systém je vzdy navrzen specificky dle povahy
a zplsobu vyuZivani objektu.

Osvétleni, proslunéni, stinéni

Tam, kde neni denni osvetleni pomoci fasadnich vyplni je tato skutecnost resena umélym osvétlenim.
Vypocty umélého osvétleni jsou soucasti oddilu PD D.1.02.06. Silnoprouda elektrotechnika, hromosvod.
Opatreni proti proslunéni a vlastni stinéni je zajisténo predsazenou hlinikovou lamelovou fasadou.

Ochrana proti hluku a vibracim

Zimni stadion se nenachazi v prostoru se zvySenou hlukovou zatézi, kde by bylo nutné provést
takové stavebni GUpravy, aby v pobytovych mistnostech byly dodrzeny normové hodnoty. Hlinikové
fasadni vyplné otvorl zasklené izolatnim trojsklem standardné vyhovuji pro instalaci do téchto typd
zarizeni.

Vliv stavby na okoli, nakladani s odpady

Stavba nebude mit negativni vliv na okoli. Je v souladu se zakony na ochranu Zivotniho prostredi, tj.
jmenovité: zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech; vyhl. ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady a vyhl. €. 8/2021 Sb.,- katalog odpadl, zdkonem €. 114/92 Sb., ve znéni zakona ¢. 289/95 Sb.,
o ochrané krajiny a prirody a o lesich; zakonem €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi pred zneCist'ujicimi
latkami; zdkonem €. 25472001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, o ochrané vod.
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Pfi realizaci podle navrZeného technického a stavebniho zajiSténi nejsou predpoklady vzniku vlivd
ohrozujicich verejné zdravi nebo poskozovani dalSich slozek zivotniho prostredi. S realizaci dalsich
opatfeni pro eliminaci negativnich Gtinkd neni uvaZovano.

Podle zikona €.541/2020 Sb. je povinnosti plvodce odpadl trvale nabizet odpady k dal$imu vyuZiti
jiné opravnéné pravnické nebo fyzické osobé. Z tohoto divodu je nezbytné vzniklé odpady tFidit podle
druhu a kategorii v souladu s katalogem odpadl, zabezpetit je proti nezddoucimu znehodnocent,
odcizeni nebo nebezpetnym Gnikem ohroZujicim Zivotni prostiedi. Povinnosti plvodce odpadl je vést
jejich evidenci, doloZit uskladnéni nebo jinou manipulaci s jednotlivymi druhy odpadu.

Odpady vznikajici pri provozu jsou klasifikovany jako komunalni. Z&rivky budou ukladany ve skladu v
plvodnich obalech tak, aby nedo$lo k jejich rozbiti. Odpady kategorie “Ostatni” budou shromazd'ovany
v popelnicich, pripadné v kontejnerech.

Jedna se o nasledujici druhy odpadu:

Znetisténé soutastky 16 01 21 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Papirové, lepenkové obaly 15 01 01 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Plastové obaly 15 01 02 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Obaly (obaly obs. zbytky neb. latek) 15 01 10 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Beton 17 01 01 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Cihly 17 01 02 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Tasky a keramické vyrobky 17 01 03 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Smési nebo oddélené frakce

obsahujici nebezpecné latky 17 01 06 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Smési nebo oddélené

frakce betonu, cihel,

tasek bez NL 17 01 07 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Drevo 17 02 01 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Sklo 17 02 02 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Plasty 17 02 03 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Asfaltové smési obsahujici

dehet 17 03 01 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Asfaltové smési bez dehtu 17 03 02 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Hlinik 17 04 02 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Zinek 17 04 04 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Zelezo a ocel 17 04 05 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Kabely bez NL 17 04 11 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Zemina a kameni s obsahem

nebezpecnych latek 17 05 03 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Zemina a kameni

bez NL 17 05 04 0 vyuzity v misté

Izolatni materialy s obsahem

nebezpecnych latek 17 06 03 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Izolacni materialy

bez NL 17 06 04 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Jiné stavebni a

demoliéni 1

(asfalt. lepenka) 17 09 03 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Ulicni smetky 20 03 03 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Smésny komunalni

odpad 20 03 01 0 staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci

Odpady nebudou na stavenisti likvidovany spalovanim, zahrabavanim apod. Pouze vhodna vykopova
zemina a hlusina bude vyuzita v misté pro terénni Gpravy.
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B.03.09 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavebni pozemek - katastralni Gzemi Bludovice - pozemek Eislo 315/2 ma podle vysledkd méfeni
uvedenych v tomto protokolu ve smyslu zakonu €. 263/2016 Sb. a vyhlasky SUJB €. 422/2016 Sb.,
radonovy index pozemku nizky.

Pro ochranu staveb na stiednim radonovém indexu se za dostatefné protiradonové opatieni dle CSN
73 0601 povazuje provedeni vSech konstantnich konstrukci v 2. kategorii tésnosti.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Navrhovana stavba se nenachazi v prostoru ohrozeném bludnymi proudy. V blizkosti stavby se
nenachazi tramvajové ani zeleznicni trasy, popr. ani technologie, ktera by tyto proudy mohla
zplsobovat.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Navrhovana stavba se nenachazi v prostoru ohrozeném technickou seizmicitou. V blizkosti stavby se
dle dostupnych informaci nenachazi technologie, ktera by technickou seizmicitu mohla zplsobovat.

d) ochrana pfFed hlukem

Navrhovana stavba se nenachazi v prostoru se zvysenou hlukovou zatézi, kde by bylo nutné provést
takové

stavebni dpravy, aby v pobytovych mistnostech byly dodrzeny normové hodnoty.

Hlinikové fasadni vyplné otvorl zasklené izolaénim trojsklem standardné vyhovuji pro instalaci do
téchto typl zafizend.

e) protipovodhova opatieni

Stavbou dottené Gzemi se nenachazi v aktivni zoné zaplavového Gzemi, ani v zaplavovaném Gzemi
pro hladinu Q100. Protipovodnova opatieni nejsou resena.

f)  ochrana pred ostatnimi Gcinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Navrhovana stavba a jeji bezprostredni okoli se dle dostupnych informaci nenachazi na poddolovaném
Gzemi a na Gzemi s vyskytem metanu.

B.04 Pripojeni na technickou infrastrukturu

I0 15 - Silnoproud3 elektrotechnika - pFipojka

Hlavni NN privod bude veden z NN rozvadéce z nové trafostanice, PD na trafostanici je resena
samostatné. V trafostanici bude fakturalni méreni pro ZS. Soucasti trafostanice bude
transformator, VN, NN rozvadéce, elektroinstalace, kompenzace transformatoru naprazdno a skr
USM s obchodnim mérenim.

Hlavni pFivod bude tvofen novymi kabely z pojistkovych spodkl z NN rozvadéte v trafostanici.

.
|

n

Spolecné s hlavnim privodem bude veden komunikacni kabel v samostatné chranicce pr. 40 mm pro
moznost vyCitani dat z elektromérd pres optooddélovace a Fizeni % hodinového maxima systémem
MaR. Kabelaz povede ven z trafostanice pres zatésnéné kabelové prostupy z kabelového prostoru
pod podlahou trafostanice do vykopu hloubky 1200 mm pod komunikaci, dale ve vykopu hloubky 800
mm pod podlahou uvnitF objektu ZS. Vzdalenosti kabelll a ostatnich siti musi byt dle CSN 73 6005.
Spoletné s NN kabely bude ve vykopu pod komunikaci polozena zemnici pasovina FeZn 30x4 mm
napojena na zemnici soustavu objektu ZS.
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UloZeni NN kabelil hlavniho privodu

Do vykopu se kabely kladou na vrstvu jemnozrnného pisku o tloust'ce nejméné 80 mm. Po polozeni se
kabely zasypou piskovou vrstvou stejné tloust'’ky. Tato tloustka se méri od obvodu (povrchu) kabelu.
Kabely se mohou pokryt cihlami, tvarnicemi apod. Toto kryti musi pfekryvat kabel, popF. vice kabell
nejméné o 40 mm. Kabely do 1 kV, které nemohou byt mechanicky poskozeny (napr. projizdéjicimi

vvve

se nad kabely polozi vystrazna cervend folie z plastickych hmot podle obr. 1b.

obr. la obr. 1b

vystr, folie (/7]
I 30cm
cihla 20-30em
kabel vrchni piskova vrstva kabel

spodni piskova vrstva /
VEechny prace budou provedeny v souladu s platnymi piedpisy CSN, predpisy a doporuenimi

vyrobce zafizeni. Instalace kabelovych tras je provedena dle piisluénjch CSN a piedpisd na né
navazujicich. Dle CSN 34 2300 a CSN 34 1050 je nutné dodrzet odstup slaboproudjch kabelovych tras
od silnoproudych rozvodli do 1 kV min. 20 cm. Pfi soub&hu krat$im jak 5 m lze sniZit odstup aZ na 6
cm a pri krizovani az na 1 cm.

Venkovni osvétieni VO

Verejné osvétleni (VO) je soucasti prislusenstvi pozemni komunikace, tvori soubor zarizeni a
jednotlivymi technickymi prvky, které spoletné slouzi k osvétlovani vefejnych prostord. Podle zakona
by méla byt osvétlena vSechny verejna prostranstvi, aby byly vytvoreny podminky pro bezpecnost
obyvatel a ochranu vefejného pofadku. Vefejné osvétleni je vedeno pomoci silovych kabell nizkého
napéti s napojenim na stavajici rozvod VO. Kabely verejného napéti nejsou pod proudem po cely den,
jejich doba provozu je hlavné v dobé, kdy je potieba, aby svitilo verejné osvétleni. Rozvadéce
verejného osvéfleni jsou vybavené naprogramovanymi Casovymi spinaCi, popripadé pohybovymi Cidly,
napiji a jisti rozvody vefejného osvétleni. Vedeni kabell probiha v ose stozard osvétleni a vede ve
spolecné trase s dalsimi silovymi kabely nizkého napéti. Kabely jsou ukladany v pridruzenych
prostorech komunikace a smyckové se napojuji ve svorkovnicich na stozarech. Vsechna kabelova
vedeni se standardné provadéji hlinikovymi kabely o minimalnim prifezu 4x16 mm2 v chraniéce pr. 63
mm. VsSechna rozvodna kabelova vedeni verejného osvétleni musi byt navrzena a provedena v souladu
s CSN 33 2000-5-52.

I0 16 - Centralni zasobovani teplem - pFripojka a predavaci stanice

Novostavba haly bude zasobovana teplem ze stavajici horkovodni predavaci stanice PS 73, kterd je v
majetku HTS, a.s. Nova teplovodni pripojka bude napojena na SRT (sekundarni rozvody tepla) vedené
z této predavaci stanice v zemi k jednotlivym zisobovanym objektim.

Do stavajiciho predizolovaného potrubi DN 125 /250 bude vsazena odbotka, na kterou bude napojeno
ocelové predizolované potrubi DN 80/180. Na potrubi budou osazeny uzaviraci kohouty s moznosti
ovladani z terénu. Trasa nové pripojky bude vedena v travnatém pasu podél stavajiciho chodniku az
k parkovisti, kde se trasa zlomi a bude pokracovat do arealu tréninkové haly.

Délka pFipojky ve venkovnim prostiedi je cca 99 metrd.

Teplovodni pripojka z predizolovaného potrubi 2 x DN 80/180 bude zalsténa do Sachty v
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technické mistnosti. V mistech prostupu potrubi sténou objektu budou ve sténé osazeny ocelové
chrénicky, prostor mezi chranickou a izolaci potrubi bude ze strany zeminy utésnén, napf. pomoci
tésnici prichodky s limcovou pFirubou, kterd se uchycuje do stény a nahrazuje vodotésny prostup.
Potrubi je navrzeno ve svétlosti odpovidajici vypoCtové prenosové kapacité. Po provedeni stavebné -
montaznich praci budou provedeny zkousky zarizeni ve smyslu platné legislativy. U montaze
predizolovaného potrubi se pFedpokladd 100% RTG zkouSka vSech svarl. Na vstupu do budovy,tj. v
Sachté vybudované pod podlahou technické mistnosti, budou osazeny vypoustéci armatury. Odtud bude
potrubi vedeno na hrdla predavaci stanice.

V Feseném objektu bude v technické mistnosti v 1.NP osazena OPS - objektova tlakové zavisla
predavaci stanice se ¢tyrmi vétvemi - vétvi pro podlahové vytapéni, pro otopna télesa, pro
vzduchotechniku a vétvi pro ohfev teplé vody.

Pro ohrev teplé vody bude v predavaci stanici osazen deskovy vyménik s akumulacni nadobou o
objemu 2000 litrd. Tato nadoba bude osazena hladkym spiralovym vyménikem, ktery umozni provizorni
ohrev teplé vody v dobé odstavky CZT. Tato spirala bude zasobovana teplem z elektrického kotle.
Na privodnim potrubi otopné vody bude ve stanici osazen uzaviraci ventil a filtr, na vratném potrubi
zpétna klapka a reguldtor diferencniho tlaku. V OPS bude osazen méric¢ tepla pro ohrev teplé vody,
meriC tepla pro vytapéni a vzduchotechnické zarizeni. Mérice tepla jsou majetkem dodavatele tepla, v
ramci stanice bude provizorné osazeny mezikusy.

Vétve pro podlahové vytapéni a pro otopnd télesa budou mit zabezpetenou samostatnou regulaci
teploty otopného media v zavislosti na venkovni teploté a v zavislosti na tepelné technickych
vlastnostech napojeného objektu. Dle pozadovaného provozniho ¢asu bude Fizeno plné, resp. flumené
vytapeni.

Vétev pro vzduchotechnické jednotky bude zasobovana otopnym mediem s ekvitermni regulaci ze
systému SRT dodavatele tepla. Regulace teploty otopného media pro vzduchotechnické jednotky je
soutasti projektu vnitfnich rozvodl v hale.

Odvzdusnéni systému bude provedeno pomoci odvzdusnovacich armatur, osazenych na nejvyssich
kohoutd.

Predizolované potfrubi otopné vody je konstrukiné reseno jako sdruzeny systém frubky, izolace a
plasté. To znamena, Ze tyto Casti jsou pevné spojeny a tvori jeden celek. Tato konstrukce umoznuje
vyuziti progresivnich instalaénich metod, pfi minimalizaci pouZiti kompenzéatorl a dilataénich Gtvard.
Kompenzace dilataci ocelového potrubi je FeSena v prirozenych lomech potrubi. Tento pohyb musi byt
v zeminé umoznén pomoci pénovych dilatacnich vlozek. Ocelové potrubni rozvody jsou navrzeny pro
teploty max. 153°C. Sdruzeny systém trubky, izolace a plasté je vyrabén tradicnim vyrobnim
zplsobem, kdy se na teplonosnou trubku upevni distantni krouzky a potom se polyetylénové plast'ova
trubka nasune na teplonosnou trubku. Vypénovaci kapalina se vstrikuje do prostoru mezi plast'ovou a
teplonosnou trubku, kde péna expanduje.

Predizolované potfrubi je dodavano s tvrdou PUR pénou, ktera spliuje veskerd ekologickd kritéria a
ma velmi dobré izolatni a mechanické vlastnosti (soutinitel prostupu tepla rovno nebo mensi 0,35
W/mK). Izolace ma delSi Zivotnost a snasi i vyssi pracovni teploty médii. V ramci této projektové
dokumentace je navrzeno potrubi se zesilenou tepelnou izolaci (serie 2).

Plast' chrani predizolované potrubi proti pronikani vlhkosti a proti mechanickému poskozeni. Potrubi
ulozené v zemi je chréanéno plastém z vysokohustotniho polyetylénu. Trasa rozvodu z predizolovaného
potrubi se sestavuje z jednotlivych tovarné vyrabénych dild, kterd se na stavbé pouze pospojuji
specialnimi spojkami. PFedizolované trubky se dodavaji v délkach 6 a 12 metri. Lomy potrubni trasy
se Fesi pomoci predizolovanych ohybl. Spoje se provadéji na stavbé a jejich instalace probihd tasto
ve velmi obtiZnych podminkach. Z toho dlvodu je nutné, aby montaZ spojek byla co nejjednodussi a
aby tyto spoje byly soucasné maximalné provozné spolehlivé. Spojky budou provedeny s pouzitim
prefabrikovanych tepelné-izolatnich poloskruzi z polyuretanové pény s plastém z polyetylénu. Spojky
se vyznacuji jednoduchou montazi, vysokou provozni spolehlivosti a dlouhodobou Zivotnosti. K danym
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vypénovacim spojkam prislusi nadoba s obsahem presného mnozstvi komponent pro vyrobu pény o
stejné kvalité jako u tovarné vyrabénych predizolovanych trubek.

Monitorovaci systém - potrubi i veskeré ostatni predizolované komponenty systému jsou vybaveny
dvéma neizolovanymi médénymi vodici. Soutasti dodavky je také krabictka pro pripojeni monitorovaciho
pFistroje a spojky monitorovacich voditl, kterd bude umisténa na vstupu do objektu.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Teplovodni pripojka bude napojena na stavajici teplovodni potrubi vedouci v zemi.

Trasy teplovodu ki'iZi, pFipadné jsou v soub&hu, s trasami vnitrookrskovych komunikaci a chodnikd.
Pod povrchem jsou uloZeny inzenyrské sité. Predpokladané trasy vedeni byly ovéreny u jejich
spravcl a nové sité prevzaty z projektd téchto pripojek. V souladu s poskytnutymi podklady byly
zakresleny do vykresu ,Situace teplovodni pripojky” a ,Podélny profil”. Pred vystavbou je nutné
vedeni identifikovat jejich majiteli a zaroven nechat zavazné vytyCit primo v terénu. V téchto mistech
je nutné provadét ruéni vykop.

Ochrannéa pasma

V ramci provadeni stavebné montaznich praci dojde ke krizeni trasy teplovodu s inzenyrskymi sitémi.
Na zékladé vytyteni je zhotovitel povinen dodrZet pfi soub&hu ochranni pasma od pldorysnych okraju
potrubi na obé strany v souladu se znéni zak. ¢. 458/2000Sb. V pripadé nemoznosti dodrzeni
pozadovanych ochrannych pasem musi zhotovitel pozadat o udéleni vyjimky v dotlenych Gsecich.
Veskeré prace v ochrannych pasmech téchto medii je nutno provadét zvlast' opatrné a v souladu se
stanovisky spravcl téchto vedeni. Na zékladé vytyceni vSech podzemnich siti je nutné pFi kFiZeni
dodrzet pozadavky a ustanoveni CSN 736005,

Zemni prace a provadeni

Pokud vede trasa v zeleném péasu, uvaZuje se s odhumusovanim pracovniho pasu v max. $ifce vykopl
a se slozenim humusu na hromady v okraji tohoto pasu Vykop se uvazuje se svislymi sténami
nepazeny, od hloubky 1,3 m pazeny, popF. svahovany. Kategorie vykopovych zemin se uvazuji takto: 2.
kategorie 10 %; 3. kat. 60 %; 4. kat. 30 %. Vykopek z travnatych ploch se vesmés ulozi podél ryhy a
bude po skonceni montaznich praci pouzit na zpétny zasyp. Prebytecny vykopek se odveze na deponii
dle nabidky dodavatele stavby, resp. dle podminek stanovenych stavebnim Gradem. V pripade, Ze by
k zasypu chybéla zemina, bude dovezena z deponie. Vykopek ze zpevnénych ploch nebude pouzit na
opétovny zasyp, ale bude ihned odvazen na skladku.

Vykopova ryha bude v Sirkach detailné uvedenych ve vykresové dokumentaci. Hloubka vykopu bude
provedena dle vykresové dokumentace. Predizolované potrubi bude ulozeno s minimalnim krytim 500
mm v zatravnéném prostoru a s minimalnim krytim Im v misté komunikaci. Potrubi se polozi podle
technologickych pravidel do pripraveného piskového loze. Na dné vykopové ryhy bude proveden podsyp
piskem 10 cm a na néj bude ulozeno predizolované potrubi. Po ukonfeni montaze bude proveden zasyp
piskem 20 cm nad vrchol potrubi a jeho zhutnéni. Na néj se uloZi vystrazna folie nad kazdé potrubi
a provede se dosypani vykopu zeminou. Zasyp bude radné zhutnén. Konecné terénni Gpravy budou
reseny v ramci samostatného stavebniho objektu.

Soubéhy a krizovani se stavajicimi podzemnimi vedenimi je nutno v pripadé potreby upFesnit primo
pFi provadéni na stavbé tak, aby vyhovovaly CSN 736005 v otazce minimalnich vzdalenosti a
ochrannych pasem. V mistech styku je pak treba provadét vykopové prace s maximalni opatrnosti
(pouzit pripadné ruéni vykop nebo rutné kopané sondy) tak, aby nedoslo k poSkozeni stavajicich
podzemnich vedeni. Po ukonCeni montaze potrubi pri provadéni zasypu vykopu musi byt vSechny
obnazené sité zapiskovany a opatreny prislusnou vystraznou folii (verejné osvétleni cervena folie,
kabely NN, VN folie Cervend pro elektrické vedeni, sdélovaci kabely — oranzova folie, plynovod Zzluta
folie, vodovod modré folie). V pripadé plynovodu z plastového potrubi zkontrolovat, zda pFi
stavebnich pracich nebyla poskozena izolace ochranného vodice).

Stavenistni doprava bude vedena bez omezeni po verejnych komunikacich. UvnitF okrsku budou
vyuzivany dopravni pruhy vedené soubézné s trasami vedeni. V misté pojezdu pres podzemni
inZenyrské sité musi byt povrch zpevnén (napf. panely).

54



Dokumentace pro povoleni stavby

Rozsah stavenisté pro liniovou stavbu teplovodu bude dohodnut $ifkou pruhu mezi dodavatelem a
investorem. Predpokladand sSirka pruhu pro vystavbu je 7 m podle potfeby pristupu mechanizacnich
prostFedkd. Vytygeni bude provedeno na pfejimce stavenisté.

Stavajici trvalé dopravni znafeni nebude dotieno. V prdbéhu stavby bude na stavajici komunikaci a
navazném Gzemi osazeno doCasné svislé dopravni znateni upozornujici ridice na probihajici stavebni
prace. Stavenisté bude radné oploceno.

I0 17 - Trafostanice a pripojka NN

Bude osazena betonova prefabrikovana trafostanice s napojenim na podzemni kabelové rozvody VN -
detailngji viz samostatny oddil PD.

I0 18 - Pripojka VSEK PODA

Novy privod datové konektivity bude proveden odbockou ze stavajiciho paterniho optického rozvodu
firmy PODA a.s. vedenou v chranitce HDPE o priméru 40 mm. Pfipojeni na patefni datovy rozvod bude
provedeno v pripojném misté datového rozvodu v budové Studentska 24. Vlastni privod pro
sportovni halu bude proveden optickym kabelem singlemode SM 9/125.

Pripojeni datového privodu v pripojném miste:
- pripojné misto datového rozvodu poskytovatele PODA a.s. je v budové Studentska 24
- v tomto pripojném misté datového rozvodu poskytovatel pripoji novy opticky kabel pro
tréninkovou halu

Rozvadét pro zakonfeni privodni datové trasy v tréninkové hale:
- rozvadeét pro zakonCeni privodni datové trasy je dle informaci poskytovatele PODA as.
navrzen/umistén v severo-vychodnim rohu v prizemi haly v Technické mistnosti 138
- poskytovatel pripojeni zde nainstaluje plastovou rozvodnici pro zakonceni privodni optiky a
jeji napojeni na propojovaci optiku do Serverovny 1.03

Datovy rozvadet pro pripojeni privodni trasy v tréninkové hale:
- vlastni pripojeni datového privodu od poskytovatele PODA a.s. bude provedeno v datovém
rozvadédi systému strukturované kabelaze v Serverovné 1.03, ktera je na opaCné strané
stadionu nez Technickd mistnost 1.38, takze do Serverovny 1.03 bude doveden propoj optickym
kabelem z Technické mistnosti 1.38
- poskytovatel PODA a.s. doda aktivni prvky pro pripojeni datového privodu v datovém
rozvadéci systému strukturované kabeldze v Serverovné 1.03 - tyto aktivni prvky musi byt
doreseny az dle datovych sluzeb pozadovanych investorem

B.05 Dopravni reseni

I0 11 - Zpevnéné plochy a parkovi§té

Komunikace — asfaltobeton

Inzenyrsky objekt Fesi vystavbu dcelové komunikace clenénou na Gsek , A" a Gsek ,B", ktera bude
tvorit prijezdovou trasu pro navrzeny objekt zimniho stadionu. Komunikace je navrzena jako
dvoupruhova smérové nerozdélend, s Sirkou dopravniho prostoru 6,0 m. V dseku km 0,060.00 - km
0,091.70 je dopravni prostor lokalné zGzen na 5,0 m. Napojeni GCelové komunikace na hlavni pozemni
komunikaci v ul. Studentsk je navrzeno prostiednictvim dopravné vjznamného sjezdu podle CSN 73
6110. Napojeni je provedeno pres zvySeny najezdovy obrubnik, ktery je prevySen nad povrchem hlavni
komunikace o 20 mm. V misté napojeni je na hlavni komunikaci zachovana pridlazba z zulovych
dlazebnich kostek. Smérové oblouky GCelové komunikace v misté napojeni, jsou navrzeny o poloméru
R=10,00 m, s ohledem na zajisténi plynulého prijezdu nejvét$iho navrhového vozidla (autobus).
Stavajici stezka pro chodce a cyklisty bude v misté navrzené Gcelové komunikace prerusena.
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Vozovka bude provedena se Stérkovymi podkladnimi vrstvami, s krytem z asfaltobetonu ACO 11+
Komunikace bude lemovana bet. silnicnimi obrubniky, se zakladni vyskou 120 mm. V miste, kde na
vozovku navazuji parkovaci plochy bude silni¢ni obrubnik osazen v drovni dlazby / Zivice, coz umozni
¢astecny prirozeny rozliv srazkovych vod z prostoru komunikace do plochy parkovacich stani.
Odvodnéni povrchu vozovky je reseno podélnym a strechovitym pricnym spadem s hodnotou 2,50 %, ve
sméru k obrubam a do navrzenych uliénich vpusti. Uli¢ni vpusti budou osazeny litinovymi mrizemi o
rozméru 500 x 500 mm. Odvodnéni spodni stavby je FeSeno podélnym a jednostrannym pricnym spadem
s hodnotou min. 3,00 %, k nové navrzené drenazi DN 100, ktera bude napojena do navrzenych uli¢nich
vpusti. Ryha drenaze bude ochranéna geotextilii 250 g/m2 a vyplnéna Stérkem fr. 16-32. Drenazni
potrubi bude napojeno do ulitnich vpusti.

Na konci Gseku Gfelové komunikace je navrZeno obrati$té, umoZfujici otaceni autobusd. Soutasti
(celové komunikace je autobusova zastavka. Zastavka nebude obsluhovéana linkovou dopravou.

Komunikace - vegetacni dlaZba

Predmétem inzenyrského objektu je vystavba Gcelové komunikace oznacené jako Gsek ,C”, ktera bude
tvoFit prijezdovou trasu pro nové parkoviété. Utelova komunikace je navrzena jako dvoupruhova,
smérové nerozdéland, s Sirkou dopravniho prostoru 5,20 m. Komunikace je napojena na Gcelovou
komunikaci v Useku , A" pod Ghlem 90°. Smérové oblouky v napojeni na komunikaci v Gseku ,A" jsou o
poloméru R=3,50 m vpravo a R=4,00 m vlevo.

Vozovka bude provedena se stérkovymi podkladnimi vrstvami, s krytem z plastovych zatravnovacich
ro$tl. Komunikace bude vpravo lemovana chodnikem, ktery bude pFevySen nad droven povrchu vozovky
0 120 mm. Vlevo budou na komunikaci navazovat parkovaci stani pro osobni automobily s kolmym
razenim. V misté, kde na vozovku navazuji parkovaci plochy bude obrubnik osazen v drovni
vegetacnich dlazby, coz umozni Castecny prirozeny rozliv srazkovych vod z prostoru komunikace do
plochy parkovacich stani.

Odvodnéni povrchu vozovky je feSeno plo$né, prostiednictvim vegetatnich vsakovacich rosta.
Pripadné nevsaknuté srazkové vody budou odvedeny prostrednictvim podélného a pricného spadu
komunikace do navrzené ulicni vpusti. Ulicni vpusti budou osazeny litinovymi mrizemi o rozméru 500 x
500 mm. Odvodnéni spodni stavby je feseno podélnym a jednostrannym pricnym spadem s hodnotou
min. 3,00 %, k nové navrzené zdvojené drenazi DN 100, kterd bude napojena do navrzenych ulicnich
vpusti. Ryha drenaze bude ochranéna geotextilii 250 g/m2 a vyplnéna stérkem fr. 16-32. Drenazni
potrubi bude napojeno do uliénich vpusti.

Parkovisté - betonovs dlaZzba

Parkovisté je navrzeno pro osobni automobily, s kolmym Fazenim vozidel. Zakladni rozmér parkovacich
stani je 2,60 m x 5,00 m. Krajni parkovaci stani jsou navrzena s Sirkou 2,80 m. Celkem je v ramci
inzenyrského objektu navrzeno 11 parkovaci stani, z nichz 3 stani jsou vyhrazena pro invalidy.
Parkovaci stani budou provedena se stérkovymi podkladnimi vrstvami, s krytem z betonové s
distancniky pro siroké spary, umoznujici vsakovani srazkovych vod. Vyhrazena parkovaci stani
zadlazdéna bet. zamkovou dlazbou bez Sirokych spar.

Parkovisté - vegetacni dlazba

Inzenyrsky objekt Fesi vystavbu parkovisté podél Gcelové komunikace v Gseku ,C". Parkovisté je
navrzeno pro osobni automobily, s kolmym razenim vozidel. Celkem je navrzeno 29 parkovacich stani.
Zakladni rozmér parkovacich stani je 2,60 m x 4,50 m. Krajni parkovaci stani jsou navrzena s Sirkou
2,80 m.

Parkovaci stani budou provedena se stérkovymi podkladnimi vrstvami, s krytem z plastovych
vegetacnich rostd, které umoZiuji vsakovani srazkovych vod.
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Chodniky

Pfistup chodcl do arealu navrzeného zimniho stadionu je zajistén navrzenymi chodniky, které jsou
napojeny na stavajici stezku pro chodce a cyklisty v ul. Studentské. Chodniky budou napojeny na pas
pro chodce prostiednictvim dvou stezkovych prechodd. Chodniky jsou navrZeny se $térkovymi
podkladnimi vrstvami, s krytem z bet. zamkové dlazby tl. 80 mm. Chodniky budou provedeny z
dlazby ve dvojim barveném provedeni (Seda, cervenad). Podél komunikace budou chodniky lemovany
silniénim obrubnikem. Podél zeleného pasu budou lemovany chodnikovym obrubnikem, ktery bude
prevySen o min. 60 mm nad Groven dlazby chodniku a bude tak tvorit vodici linii. V nastupnich
mistech chodniku budou ve styku s vozovkou osazeny bet. najezdové obrubniky s vySkou max. 20 mm
nad Grovni vozovky. Signalni a varovné pasy budou provedeny podle CSN 73 6110 z kontrastni
hmatové dlazby. V misté autobusového zalivu bude na chodniku proveden pruh z kontrastni dlazby s.
0,40 m v kombinaci se signalnim pasem oznacujici nastupni misto do autobusu. Vzhledem k pouziti
Sedé a Cervené dlazby na chodnicich, budou varovné a signalni pasy zhotoveny z hmatové dlazby
zZluté barvy. Varovné a signalni pasy u prechodld pies stezku pro chodce a cyklisty budou provedeny
z bet. reliéfni dlazby cervené barvy. V mistech, kde bude prerusena vodici linie chodniku ve
vzdalenosti vetsi nez 6 m, bude na chodniku provedena uméla vodici linie, tvorena pruhem s. 0,40 m,
z bet. dlazby s podélnymi drazkami.

Sjezdy, rozhledové poméry

Napojeni Gtelové komunikace v Gseku ,A” na silnici v ul. Studentska je navrzeno podle CSN 73 6110 Z1,
prostrednictvim dopravné vyznamného sjezdu. V misté napojeni pozemnich komunikaci bude osazen
najezdovy obrubnik s vj&kou 20 mm. Dovolena rychlost v misté pFipojeni UK na hlavni pozemni
komunikaci je 50 km/h. Rozhledové pomeéry vyhovuji témto dovolenym rychlostem, pro vozidla skupiny
3, dle CSN 73 6102 ed.2. Uhel kFizeni pozemnich komunikaci je 90°.

Vybaveni komunikace

Stavajici dopravni znaceni na mistni komunikaci v ul. Studentska bude zachovano.

V napojeni Gcelové komunikace na hlavni pozemni komunikaci v ul. Studentska je navrzeno osazeni
cervenych kulatych smérovych sloupkl Z11g. Za Gfelem zdlraznéni stanovené povinnosti dat prednosti
v jizdé pFi vyjizdéni na mistni komunikaci je uzito dopravni znacky ¢. P4. Stavajici stezka pro chodce
a cyklisty bude v misté kFizeni s navrzenou Gcelovou komunikaci prerusena. Zacatek a konec stezky
bude vyznacen svislymi dopravnimi znackami C10a + C10b, v kombinaci s vodorovnym znacenim
(upozornéni na dani prednosti a piktogram jizdniho kola oznacujici pruh pro cyklisty).

Parkovaci plochy nebudou oznaceny svislymi dopravnimi znackami. Parkovaci plochy jsou definovany
prostiednictvim navrzeného stavebniho reseni. Pouze vyhrazena parkovaci stani budou oznacena
svislou dopravni znackou IP12 s dodatkovymi tabulkami ¢. E1 ,polet 3x" a E8a ,zacatek Gseku"”, v
kombinaci s vodorovnymi piktogramy V10f.

Odvodnéni

Pro odvodnéni spodni stavby - plané je navrZena drenaz podél okraje komunikace. Zemni drenaz je
navrzena z plastovych perforovanych trubek PVC DN 100, osazenych podél komunikaci ve sméru
pricného spadu. Drenaz bude zahloubena min. 0,20 m pod Groven plané a obsypana stérkem fr. 8-32
do Grovné plané. Ryha drenaze bude chranéna geotextilii 250 g/m2. V pripadé provadéni sanace v
aktivni zoné, budou drenaze umistény pod Groven paraplané. Drenaz bude napojena do uli¢nich vpusti.
Vzhledem k hloubce zaloZeni zemni drenaZe se nepiedpokladd podchyceni podzemnich pramend, a tedy
ani trvaly pritok do kanalizace nebo retence.

Odvodnéni vrchni stavby komunikace je Feseno kombinaci jednostrannych a strechovitych pricnych
sklonl se zakladni hodnotou 2,50% (max. 2,00% u chodnikd). Zpevnéné plochy budou odvodnény do
navrzené kanalizace. Parkovaci plochy budou odvodnény plosné — zasakovanim, prostrednictvim
vegetacni dlazby.
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B.06 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

I0 12 - Terénni a sadové (pravy

Nové pojeti prostoru vyuziva atraktivni mensi stromy muchovniku Lamarckova, vysazené kolem haly v
ploSe intenzivniho travniku. Pfijezdovou komunikaci a parkovisté olemuje kirou mulfovany zahon
nenaroénych a kvéty i plody zajimavych kultivard rdze svraskalé, bohaté po celé léto kvetouci bile i
v odstinech rdZové.

Nové stromy

Ponechané vzrostlé lipy podél ulice ,Studentsk3” dopliiuje vysadba stromd kolem nové haly. S
ohledem na praktické (velikost a tvar koruny, nenaroCnost Gdrzby, dobré adaptace na klimatickou
zménu) i estetické aspekty byl zvolen muchovnik Lamarcklv (Amelanchier lamarckii) ve stromovém
tvaru.

Muchovnik Lamarcktv Amelanchier lamarckii) je listnaty opadavy nizky strom (& vétsi kef) s jemnou
texturou koruny plivodem ze Severni Ameriky. Hodi se pro parky, zahrady, ulitni stromofadi i do
zpevnénych ploch. Toleruje posypovou sll. Roste dobfe na slunci i v polostinu, vyhovuje neutralni aZz
kyseld plda. Esteticky atraktivni drfevina, zajimava bronzovou barvou listd pfi raseni, ktera se zahy
méni na tmavé zelenou. Podzimni vybarveni je v napadnych odstinech syté rdZové az zarivé Cervené.
Krasné a bohaté kvete v dubnu az kvétnu drobnymi bilymi vonavymi hvézdicovitymi kvéty. Plody jsou
jedlé, vétsinu seberou ptaci, opad je minimalni a strom proto vhodny i ke komunikacim pro chodce.

24 stromlU Amelanchier lamarckii, velikost 10/12, kotveni na 3 kdly (primér 6 cm) s pFickami a dvazky,
ochrana proti korni spéle rakosovou rohoZzi, vysadba do zavlahové misy prdméru 0,8 m, provedeni
jemna kdra ve vrstvé 0,07 m, zalivka po vysadbé 50 [/strom.

Nové kere

Pro kefové patro je navrZena kombinace dvou méné vzristnych kultivari riZe svraskalé. Ruze
svraskald (Rosa rugosa) je nenarotny a odolny druh botanické rdze, vhodny do méstského prostredi.
Roste dobre na slunci i v polostinu, kvete dlouhou dobu a poté je atraktivni velkymi barevnymi Sipky.
Je mrazuvzdorna a toleruje i posypovou sul pFi zimni (drzbé komunikaci.

Rosa rugosa 'Frau Dagmar Hastrup' je vicebarevny kultivar rdze svraskalé. Rostlina nese kvéty jak
svétle rizZové, tak nékolik kvétl velmi tmavé rGZovych a té7 nékolik pouze jemné narGzovélych.
Odrldu roku 1914 jako sponanni mutaci objevil Knup Julianus Hastrup z Danska. Kvéty vyrazné a
prijemné voni. Kvete relativné dlouho, od c¢ervna az do konce léta. Ozdobné jsou i plody, velké Sipky
oranzové Cervené az sarlatové barvy. Plody jsou jedlé.

Rosa rugosa 'Alba’ je bile kvetouci kultivar riZe svraskalé. Kvete od Cervna, kvéty jsou jednoduché,
stfedné velké (5-8 cm v priméru), pFijemné vonici, barvy &isté bilé a s mnoZstvim syté Zlutych
tytinek uprostred. Plody jsou velké Sipky oranzové Cervené az Sarlatové barvy. Plody jsou jedlé.
Celkem 22 kefd Rosa rugosa, z toho 12 x Rosa rugosa ‘Frau Dagmar Hastrup’, 10 x Rosa rugosa 'Alba’
Sazenice velikost 40/60, vysadba do kdrového multe, jemna kira ve vrstvé 0,07 m. PFi vysadbé
tabletové hnojivo (tableta 5 g), 2 tablety pro kazdy kef. Zalivka po vysadbé & l/kerF.

Nové zahony okrasnych trav

Zahony okrasnych trav budou zalozeny v (zké plose pri severozapadni hranici feseného Gzemi a dale
v ostrlvcich pFed vstupem do haly. Divody jsou estetické (atraktivni porosty) i praktické - jednd se
0 Uzké plochy, kde by intenzivni travnik Slo jen obtizné udrzovat.

Zahon okrasnych trav pFi SZ hranici plochy je sloZeny z kombinace dilEich ploch tFi rdznych druhi
trav Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster’, Calamagrostis brachytricha, Sesleria autumnalis,
vysadba 7 ks/m?, mulfovani kamenivem frakce 0/4 (,pisek”), vrstva 0, 05 m.

Péchava podzimni Sesleria autumnalis - dva ostrlvky leZici mezi pfijezdovou komunikaci a chodnikem
po obvodu haly (pfi SZ rohu a pfi vstupu do haly) a dva diléi ostrivky v zahonu pFi SZ hranici
reseného Gzemi.
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Porost péchavy podzimni, Sesleria autumnalis, travy, kterd vytvari dhledné nizké trsy vysoké do 45
cm a ma listy az 30 cm dlouhé, barvy jsou zlutozelené az limetkové zelené. Je atraktivni i mimo dobu
vegetace, zajimavé vybarvené zluté az zlatozluté oranzové listy zdobi rostliny dlouho do zimy.
Vysadba 7 ks/m?, mulfovani kamenivem frakce 4/8.

Zahony trtiny ostrokvété Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ - dva ostrivky pFi SZ rohu a pfi
vstupu do haly, leZici mezi obvodovym chodnikem a vlastni sténou haly a dva dilti ostrivky v
zahonu pri SZ hranici reSeného Gzemi.

Trtina ostrokvéta Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster’ je nenarocna impozantni trsovita trava s
tmavé zelenymi Gzkymi listy a zluté hnédymi kvéty. Vykvéta relativné brzy, béhem cervence a srpna.
Za kvétu tvori az 1,5 m vzprimené, Gzké trsy a laty zlatavé hnédé barvy. Diky svému vzprimenému
rastu je atraktivni jako solitérni rostlina, stejné tak se hodi do kombinace s trvalkami.

Vysadba 7 ks/m?, mulfovani kamenivem frakce 4/8.

Zahony trtiny chloupkaté Calamagrostis brachytricha tvori dva diléi ostrivky v zahonu pfi SZ hranici
reseného Gzemi.

Trtina chloupkata Calamagrostis brachytricha vytvari vzprimené trsy, vysoké az 1 m a atraktivni
zejména koncem léta, kdy vytvari jemné riZové laty kvétd, které se postupné zbarvi do stiibFitych a
zlatavé béZovych odstind. Vytrvavaji az do jara a titina chloupkatd je diky nim atraktivai i v zimé.
Vysadba 7 ks/m?, muléovani kamenivem frakce 4/8.

B.07 Popis vlivl na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména
pfiroda a krajina, Natura 2000, omezeni neZadoucich d¢inkd venkovniho osvétlent,
pFitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, vietné
zaf'azeni staciondrnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v pFislu$ném
programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu

Novy objekt z hlediska jeho umisténi a predpokladanych provoznich vlivi na sledované slozky
Zivotniho prostiedi a podle projektovanych kapacitnich parametrl nepfesahuje kritéria stanovena
zékonem €. 100/2001 Sb. v platném znéni pro uplatnéni procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostFedi.
Pfi realizaci podle navrZeného technického a stavebniho zajiSténi nejsou predpoklady vzniku vlivd
ohrozujicich verejné zdravi nebo poskozovani dalsich slozek Zivotniho prostredi. S realizaci dalSich
opatfeni pro eliminaci negativnich Ggink( neni uvaZovano.

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi z hlediska ovzdusi.

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi z hlediska hluku.

Stavba nebude mit negativni vliv na vodni zdroje.

Stavebni objekt nebude svym provozem negativné ovliviiovat Zivotni prostiedi z hlediska odpadd,
které budou tridény a likvidovany podle platné legislativy.

Stavebni objekt nebude svym provozem negativné ovliviovat pddu v okoli stavby.

V lokalité nejsou evidovany zadné ekologické zatéze. Nejsou evidovany ani informace vedouci k
predpokladu jejich existence. Zamér neni situovan v chranéné oblasti akumulace vod. LozZiska
nerostnych surovin ani dobyvaci prostory se v dotCeném Gzemi nenachézeji.

Pozemek se nenachazi v Gzemi Natura 2000.

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
Vystavba nevyzaduje zpracovani zavazného stanoviska posouzeni vlivu zadméru na zivotni prostredi.

o) Popis souladu zadméru s oznamenim zaméru podle zdkona o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi, bylo-li zjist'ovaci Fizeni ukonfeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dal$imu
posuzovani podle tohoto zékona
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d) v piipadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavérl o nejlep$ich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Vystavba nespadd do rezimu zakona o integrované prevenci a ani nevyzaduje integrované povoleni.

2 v .V 2

B.08 Celkové vodohospodarské Feseni

I0 13 - Kanalizace - splaskova a de$t'ovd - pFipojka, arellové trasy

V blizkosti nového aredlu se nachazi stavajici trasa verejné jednotné kanalizace DN500.
Kanalizace splaskova, dest'ova ani recipient se ve vhodné vzdalenosti nenachazi.

Pro areal je navrzena nova pripojka jednotné kanalizace.

Na koncovou Sachtu pripojky budou zalstény arealové trasy splaskové kanalizace odvadéjic
splaskové vody z objektu.

Rovnéz do pripojky bude zalstén rizeny odtok dest'ové kanalizace ze strechy objektu a zpevnénych
ploch. Rizeny odtok (vietné bezpetnostniho pirepadu) bude navrZen z retentni akumulaéni nadrie AN2
vykryvajici rozdil mezi natokem a rizenym odtokem. SouCasné je osazena akumulacni nadrz pro
vyuziti dest'ovych vod na zalivku zelené ANT.

.
|

Dle soucasné legislativy je prioritné pozadovano zasakovani dest'ovych vod na pozemku, pokud to
podminky umoznuji, jestlize G4zemné hydrogeologické podminky toto neumoznuji navrhuje se
akumulovani dest'ovych vod a vypousténi snizenym, Fizenym odtokem do recipientu nebo kanalizace.
Na zakladé vyse uvedeného je tedy navrzeno osazeni zb nadrzi, u nichz prvni z nich bude
akumulacni, jako zasobarna vody pro zalivku zelené. Druhd bude slouzit jako akumulacni, retencni,
kterd vykryje rozdil mezi natokem a navrzenym rizenym odtokem (navrzeno 3,0 l/s) do prilehlé
kanalizace BT DN 500 (dle platné legislativy bude tato vyprazdinovéna do max. 72 hod.

Likvidace a hospodareni s dest'ovymi vodami z aredlu je navrzena s ohledem na hydrogeologicky
prizkum v lokalité (firma Envirex, ¢. z. 63/25, datum Cerven 2025, osoba s odbornou zpdsobilosti
RNDR. Ladislav Pokorny).

Na zakladé tohoto prizkumu bylo konstatovano, Ze se v daném Gzemi nedoporutuje podzemni
vsakovani nebof' se zde ve svrchnich vrstvach (cca 7 - 8 m) nachazeji jilovita souvrstvi. Pod témito
vrstvami se nachazi hladina spodni vody, pricemz zasakovani pfimo do vod podzemnich (bez zemniho
filtru) se nedoporutuje z divodu ohroZeni kvality spodnich vod.

Velikost pozemku rovnéZz neumoziuje realizaci povrchovych zasakovacich prvkd, které by oviem byly
vzhledem k podlozi nefunkcni.

Soutasné byla posouzena moznost odvedeni dest'ovych vod smérem na sever do lesnich pozemkd
event. do strouhy v téchto lesnich pozemcich. Jednalo by se o frasu priblizné cca 600 m dlouhou.
Tyto pozemky jsou bud' soukromé nebo v majetku Lesl CR. Realizace by znamenala zajiéténi souhlasu
majitell téchto pozemkd. Vykaceni pruhu lesniho porostu, pficemZ ochranné pasmo kanalizace je 1,5 m
na obé strany od potrubi, a vykaceny pruh by byl pravdépodobné jesté vétsi, tak aby do blizkosti
potrubi nezasahoval Zivy koFenovy systém vzrostlych stroml. Dale by byla nutné vycislit hodnoty
ztraty na péstebni Cinnosti souCasné a budouci. Tuto ztratu by bylo nutné uhradit. Rovnéz primé
napojeni de$t'ovych vod do lesni strouhy mdze zménit celou lokalni ekologii mista negativnim
zplsobem. S ohledem na vy3e uvedené je tato moZnost z hlediska ekonomického (finantni narotnosti),
ale i majetkového a legislativniho a vlastnich spadovych pomérd prakticky nerealizovatelna.

Kanalizaéni pfipajka RS 01 - RS1

Jedna se o nové navrzenou kanalizacni pripojku z PP SN12 DN 300. Je navrzena jako jednotna,
gravitacni, vodotésna. Délka vlastni kanalizacni pripojky €ini (po Sachtu) cca 4,0 m. Bude napojena do
stavajiciho kanalizatniho Fadu DN 500, ul. Studentska. Napojeni na stavajici kanalizacni Fad bude
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provedeno vysazenim nové Sachty na kanalizacnim Fadu nebo Gpravou dna (bude upresnéno dle
pozadavk{ spravce fadu).

Na kanalizacni pripojku navazuje kratka c¢ast arealové jednotné kanalizace, na kterou navazuji
oddélené arealové trasy splaskové a dest'ové kanalizace.

Na trase jednotné kanalizace budou vysazeny zb revizni Sachty DN 1,0 m, Castecné i jako spadist'ové.

Splaskova kanalizace

Jedna se o paterni arealové trasy splaskové kanalizace. Na tyto trasy jsou napojeny jednoflivé trasy
splaskové kanalizace z objektu. Tyto trasy odvadéji splaskové vody z objektu. Jednotlivé trasy jsou
navrzeny z PP SN10 DN 150 - 200. Trasy jsou navrzeny jako gravitacni, vodotésné.

V ramci arealu je reSena kratka trasa splaskové tukové kanalizace. Tato odvadi splaskové vody z
objektu z prostoru kuchyné, kde je moznost zatizeni tukovymi latkami. Na trase je pred zalsténim do
arealové splaskové kanalizace osazen jako ochranny prvek odlufovat tukl .

Na trase splaskové kanalizace budou vysazeny zb revizni Sachty DN 1,0 m, ¢astecné i jako
spadist'ové.

Destova kanalizace

Pro odvadeéni dest'ovych vod ze strechy objektu ZS a ze zpevnénych ploch jsou navrzeny nové
arealové trasy dest'ové kanalizace.

Tyto vody budou svedeny do kalové nadrze KN (s prepazkami), kterad bude slouzit k usazeni drobnych
kalovych castic. Dale jsou dest'ové svody svedeny do akumulatni nadrze AN1 jez bude slouzit pro
zalivku zelené. Prepad z této nadrze je zalstén do retencni, akumulacni nadrze AN2. Tato nadrz
bude vybavena regulatorem odtoku, jez bude umoznovat regulovany rizeny odtok 3,0 /s do
kanalizacni pripojky. Soutasné bude tato nadrz vybavena bezpeCnostnim prepadem zadsténym do
pripojky.

Jednotlivé trasy budou navrzeny z PP SN10 DN150 — 400. Trasy jsou navrzeny jako gravitacni,
vodotésne.

Na trase dest'ové kanalizace budou vysazeny zb revizni Sachty DN 1,0 m, Castecné i jako spadist'ové,
jednotlivé objekty a ulicni vpusti.

§achl‘y
Na trasach kanalizace jsou osazeny 7b Sachty priméru 1,0m, z prefa dilcd. Jsou vybaveny stupadly a
litin. poklopem 600mm, tF. zat. D400.

Ulicni vpusti
Jsou navrzeny typové ulicni vpusti zb, BV DN 500.

Kalova nadrz KN

Na trase je osazena prefabrikovana ZB obdélnikova nadrz, jez slouzi k usazeni jemnych kalovjch
¢astic. Bude vybavena prepazkami. Bude vybavena vstupnimi zebfiky nebo stupadly. Je navrzena
pojizdéna, poklopy tr. zat. D400. Bude navrzena tak aby byla zajisténa jeji stabilita proti vztlaku.
Prepad z nadrze bude zal(stén do akumulacni jimky AN1

Akumulacni nadrz AN1

Na trase je osazena prefabrikovand ZB nadr, je? slouzi k zachytavani det'ové vody ze stiech
objektu ZS, kterd bude zachytavana a bude slouzit pro zalivku prilehlého fotbalového hristé a
zeleng.

61



Tréninkova hala, Tajovského

Navrzena je nadrz o objemu cca 55,0 m3. Nadrz je prefabrikovana zelezobetonova, obdélnikova. Bude
vybavena vstupnimi poklopy, zebriky nebo stupadly. Je navrzena pojizdéna, poklopy tF. zat. D400,
Bude navrzena tak aby byla zajiSténa jeji stabilita proti vztlaku.

Prepad z nadrze bude zalGstén do akumulaini jimky AN2.

Akumulacni nadrZz AN2

Na trase je osazena prefabrikovand 7B nadr, je? slouzi k vytvoreni akumulaéniho objemu pro Fizeny
odtok. Predpoklada se gravitacni Fizeny odtok 3,0 l/s. Navrzena je nadrz o objemu cca 192,0 m3.
Nadrz je prefabrikovana zelezobetonova, obdélnikova. Bude vybavena vstupnimi poklopy, zebriky nebo
stupadly. Je navrzena pojizdéna, poklopy tf. zat. D400. Bude navrzena tak aby byla zajisténa jeji
stabilita proti vztlaku.

Nadrz bude rovnéz doplnéna o bezpecnostni prepad.

Odlucovac tukiy OTK

Je osazen na trase splaskové, tukové kanalizace z kuchyné. Stravovaci provoz a jeho vyrobni ¢ast
predpoklada max. kapacitu 200 jidel v rezimu regenerace hotovych predpripravenych jidel.

Odlucovac slouzi k oddéleni tukovych c¢asti ve splaskovych vodach. Navrzen je kruhovy,
Zelezobetonovy, pojizdény lapac tukl. Odluéoval bude navrZen ve velikosti NG&.

Lapaky tuku jsou uréeny pro zachyceni neemulgovanych oleji a tukd, které odtékaji v odpadnich
vodach z kuchyni, restauraci, potravinaiskych provozl, zpracovani masa, apod. Princip lapaku spotiva
ve zpomaleni pritocné rychlosti a umoznéni vyplouvani tukovych €astic vlivem niz§i hmotnosti na
hladinu, kde vytvareji plovouci vrstvu. Odpadni voda natéka do lapaku tuku, kde se nejprve ochladi a
zaroven se oddéli hrubé nelistoty a dale se zachyti tuk. Obecné plati, ze Cim chladngjsi tukova voda
do lapaku pritéka, tim lépe dochazi k odlouceni tukovych castic z vody.

Lapaky tuku slouzi tedy k vysraZeni a zachyceni tukl jako ochrana kanalizace a ostafnich zafizeni
kanalizaéni sité pred zanisenim a ucpanim priatoéného profilu pFebyteénym tukem.

U vnitini kanalizace se lapaky osazuji na samostatné tukové kanalizaci. Osazuji se, pokud mozno co
nejblize k mistu vzniku tukovych vod. Do tukové kanalizace a do lapaku se nesmi vypoustét
splaskové odpadni vody ze socialnich zarizeni ani dest'ové vody.

NavrZeny odlufovat tukl je vyrabéna jako kruhova betonova nadrz, opatfena Zelezobetonovou
zakrytovou deskou se vstupnim otvorem, které slouzi soucasné ke kontfrole stavu zachyceného tuku
a jeho odstranéni do pripravenych nadob. Standardni zakryt otvoru je litinovy poklop.

I0 14 - Vodovod - pfipojka, aredlové trasy

Jizné od planovaného objektu se nachazi stavajici rad GG DN150.

Objekt zimniho stadionu bude nové napojen na verejny vodovodni fad DN 150 novou vodovodni
pripojkou. Jedna se o nové navrzenou vodovodni pripojku.

Venkovni pozarni voda je FeSena v ramci hydrantd na stavajicim fadu.

Vodovodni pfipajka (VO - VS)

Jedna se o nové navrzenou vodovodni pripojku.

Bude napojena na stavajici vodovodni fad LT DN 150. V misté napojeni bude osazeno uzaviraci Soupé
DN80 se zemni soupravou. Napojeni bude provedeno vyrezem na potrubi, vsazenim spojek s jiSténim
(Waga) a osazenim T-kusu 150/80.

V misté napojeni bude osazeno Soupé DN 80 se zemni soupravou (vzhledem k blizkosti stavajicich
siti bude nutné presnou polohu Soupéte upfesnit po odkryti téchto siti).
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Vodovodni pripojka bude ukontena vodomérnou sestavou umisténou v nové navrzené vodomérné
Sachté. V rémci vodomérné sestavy bude osazen sdruzeny vodomér DN80/20.

Vodomérna Sachta bude umisténa v chodniku, v zadlazdéné ploSe, s moznosti pojezdu technikou (do
B125)

Sachta je navrzena monoliticka, vodotésna.

Délka vlastni trasy pripojky (po vodomérnou Sachtu) ¢ini cca 11,2 m a je navrzena z PE 100 90/8,2
SDR 11.

Areélovs trasa (VS - V1)
Jedna se o arealovou trasu vodovodu za vodomérnou Sachtou do objektu Z.S. z PE 100 90/8,2 SDR 11
dl. cca 92,0 m.

Vodomérna sachta

Je navrzena zb, monoliticka, vodotésna vodomérnd Sachta., vnitrniho rozméru
3400/1500/v.vnitF=1900mm. Beton je navrzen z bet. (30/37 vyztuzeného 2x siti 100/100/10 mm,
vodostavebni s max. prisakem 35 mm.

Je moZno pouzit i Sachtu plastovou s obetonovanim nebo prefabrikovanou stejnych vnitFnich rozmérd.
Sachta bude vystrojena vstupnim poklopem a vstupnim Zebfikem nebo stupadly. Prostupy pro potrubf
budou zatésnény. V blizkosti Sachty bude osazen oznacnik. Predpoklada se pojizdéni lehti technikou.

B.09 Ochrana obyvatelstva

a) zpUsob zaji$téni varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti
Varovani, evakuaci a ukryti osob pred hrozicim nebezpeCim zajist'uji organy mésta Havirov. Pfi
provadeéni zachrannych a likvidacnich praci je opravnén naridit evakuaci osob rovnéz velitel zasahu
(zpravidla ¢len HZS).

b) zplsob zji$téni ukryti obyvatelstva
Ukrytim se rozumi vyuziti dkrytd civilni ochrany a jinych vhodnych prostord, které se stavebnimi a
jinymi doplikovymi Gpravami prizplsobuji k ochrané obyvatelstva. K tomuto GZelu se vyuZivaji stale a
improvizované Gkryty.

Stalé dkryty

Stalé Gkryty jsou jiz v dobé miru vybudované ochranné stavby k ukryti obyvatelstva zejména za
valeCného stavu. Jsou vybaveny technologiemi, které umoznuji dodavky nezavadného vzduchu, pitné
vody, piip. elektrické energie. Cleni se na stalé tlakové odolné Ukryty a stalé protiradiatni Gkryty.
Rada té&chto Gkrytl byla vybudovana s dvoulielovym vyuzitim jako garaze, kina, obchody, sklady apod.
Byly budovany v obdobi studené valky ve velkych méstech a na Gzemich, ktera byla predpokladanym
cilem mozného napadeni zbranémi hromadného niteni. Z tohoto divodu je jejich rozmisténi v CR
nerovnomeérné. V souvislosti s uvolnénim mezindrodniho napéti a snizenim rizika globalni raketo-
jaderné valky po roce 1990 byla vystavba novych stalych krytd zastavena. V soufasné dobé jsou
nékteré z téchto staveb udrzovany péci obci, na jejichz Gzemich jsou zbudovany.

Stalé tlaku odolné dkryty zajist'uji ochranu ukryvanych osob proti tlakové viné, pronikavé radiaci,
radioaktivnimu zamoFeni, svételnému a tepelnému impulsu, proti Gginkdm chemickych zbrani a
biologickych prostiedku.

Stalé protiradiacni Gkryty poskytuji obdobnou ochranu jako stalé tlakové odolné Gkryty s omezenou
odolnosti proti GEinkdm tlakové vlny.
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Improvizované Gkryty

Improvizované dkryty jsou suterénni a jiné vhodné prostory obytnych domu, provoznich a vyrobnich
objektl, které se za stavu ohroZeni statu a za valetného stavu pFizplsobuji k ochrané pred Gtinky
soudobych bojovych prostifedkli. V miru se k ukryti pred toxickymi Gtinky nebezpetnych chemickych
latek vyuzivaji prirozené ochranné vlastnosti obytnych a jinych budov. Jedna se zpravidla o mistnosti
a prostory na odvracené strané od zdroje nebezpeti, utésnéné proti pronikani téchto latek.
OpatFeni k ukryti obyvatelstva jsou zahrnuta do havarijnich pland krajd a obci s roz$ifenou
plisobnosti a do vnéjdich havarijnich plani provozovateld rizikovych finnosti.

Regenf a velikost objektu tréninkové haly neodpovida pozadavkdm civilni ochrany a neni vhodny k
ochrané obyvatelstva. Na tento typ staveb nejsou ve smyslu platné legislativy kladeny zadné
zvlastni naroky z hlediska ochrany obyvatelstva. Konstrukéni a materialové reseni je standardni pro
podobné stavebni objekty.

c) zplsob zajisténi ochrany pFed nebezpeénymi Gfinky nebezpefnych latek u staveb
v zonach havarijntho planovani
Stavba sportovni haly se nenachazi v zdnach havarijniho planovani. V jejim nejblizsim okoli se
nenachazi prostory ani objekty s nebezpecnymi latkami.

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi
Evakuace je jednim z opatreni, které bude vydano vzdy, pokud nebude mozno zajistit ochranu osob v
mistech jejich pobytu jinym zpdsobem.
Aktualni plan evakuace pro pripad povodné je zpracovan krizovym rizenim méstského Gradu Havirov
a evakuaci z ohrozeného mista organizuje po dohodé s velitelem zasahu starosta mésta.
Evakuaci se zabezpefuje pFemisténi osob, zvifat, pfedmétd kulturni hodnoty, technického zafizent,
pFipadné stroji a materidlu k zachovani nutné vyroby a nebezpeénych latek z mist ohroZenych
mimoradnou udalosti. Evakuace se provadi z mist ohrozenych mimorddnou udélosti do mist, ktera
zajist'uji pro evakuované obyvatelstvo nahradni ubytovani a stravovani.
Evakuace se vztahuje na vSechny osoby v mistech ohrozenych mimoradnou udélosti s vyjimkou téch,
které se budou podilet na zachrannych pracich a na rizeni evakuace.

e) zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro piipad vypadku elektrické energie u staveb
obtanského vybaveni
Stavba nemé Zadny nahradni zdroj elektrické energie

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis moZného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti
V bezprostrednim okoli stavby a stavenisté se nenachazi stavby civilni ochrany.

B.010 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno jednim vjezdem a vyjezdem na ulici Studentska.

V ramci pripravy stavby (zafizeni stavenisté) bude nutné provést stavenistni pripojky vody a
elektrické energie na zakladé smlouvy s vlastnikem nebo provozovatelem téchto inzenyrskych siti.
Zhotovitel zajisti méreni stavenistniho odbéru vody a elektrické energie.

b) ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni drevin apod

Stavenisté vCetné jeho zarizeni se bude nachazet na pozemku investora a nezasahuje do cizich
pozemkd.
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Prostory vyuzivané pro stavbu budou od navazujiciho Gzemi oddéleny (mobilni oploceni vCetné vrat,
barevna Cervenobild paska apod.) a zretelné oznaCeny (umisténi tabuli se zidkazem vstupu na
stavenisté). Provozovani stavenisté a vlastni stavebni Cinnost bude probihat pri respektovani
stavajici zastavby, provozovaného zarizeni a siti (ochranna pasma) a zachovani dopravni obsluznosti.
V dostatecném Casovém predstihu pred zahajenim stavebnich praci bude v prostoru dotceném stavbou
nutno zajistit vytyceni, identifikaci a zfetelné oznaceni stavajicich inzenyrskych siti. Zjisténé
inZenyrské sité bude nutno b&hem vystavby respektovat a vhodnym zplsobem ochranit proti
pokozeni dle pozadavk{ jednotlivjich spravcd siti a jinjch zarizeni, CSN 73 60 05 - prostorové
usporadani siti technického vybaveni a jejich ochranna pasma dle zakona €.458/2000 Sb. Stavba musi
probihat s ohledem na umisténi stavby do navazujici volné prirody tak, aby bylo dotCené Gzemi
pokud mozno ochranéno pred rusivymi a skodlivymi vlivy na zivotni prostredi (hluk, prach,
znecist'ovani zeminy ropnymi latkami apod.).

Stavebni prace budou probihat uvnitf oploceného stavenisté. Stavenisté bude pred zahjenim
stavebnich dprav celé predano jednomu hlavnimu dodavateli a po ukonCeni predano kompletné zpét
pro kolaudacni Fizeni. Dodavatel v ramci pripravy vymezi po dohodé s uzivatelem dopravni rezim,
uzivani komunikaci, prostory Cinnosti a doby jejich provozu. Pfed zahajenim bouracich praci v ramci
stavenisté musi byt na vlastni naklady zhotovitele zajisténo zaméreni vSech stavajicich inzenyrskych
siti, nebot' vychozi podklady nemusi vzdy presné zachycovat jejich presnou polohu a nelze zcela
vylouCit i moznost lokalizace sité zatim nezjiSténé. V ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutno
vykopy provadét rutné a dle poZadavkl spravci jednotlivych siti.

V ramci zfizovani stavenité dojde ke kaceni stromi véetné provadéni novych zpevnénych ploch.
Stavebni objekt se nenachazi v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zone.

Pro realizaci zaméru nebude nutné provést trvalé odnéti ze zemédélského pddniho fondu (ZPF). K
dofasnému zaboru zemédélského pldniho fondu nedojde.

Realizace zaméru nenarusuje zadné lozisko nerostnych surovin ani dobyvaci prostor. K ovlivnéni
horninového prostredi nedojde.

V ramci pripravy stavenisté bude odstranéno stavajici oploceni.

Pri provadéni stavebnich praci musi byt dodrzen arboristicky standard Ochrana drevin pri stavebni
¢innosti SPPK A01 002:2017. Zejména v mistech priblizeni vykopu k paté kmene mensim nez 5 m musi
byt vykop provadén Setrné ruéné a selektivnim pFistupem k obnaZenym koFenim. V chranéném
korenovém prostoru se nesmi uklddat materialy, pojizdét mechanismy. PFi stavebni ¢innosti musi byt
minimalizovano riziko poskozeni nadzemnich €asti stromd.

Vystavba tréninkové haly si vyzada pokaceni 23 ks stromd vEetné pafezl, 38,5m2 kefu a 1388m2
porostli a skupin dievin. Specifikaci jednotlivjch drevin uréenych ke kaceni viz vySe.

4] vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, poprFipadé pristupové
trasy, véetn& poZadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zplsob zajisténi bezpetnosti provozu

Do prostoru stavenisté bude jeden vstup a vjezd/vyjezd v misté budouciho napojeni na ulici
Studentska.

V ramci zafizeni staveni$té je navrZeno oploceni do vysky 2,0 m z mobilnich plotovych paneld vetné
patek a prislusenstvi a dvoukridlé brany $=3,0m. Po obvodu staveniStniho oploceni budou na jeho
vn&j&im obvodu pfipevnény tabulky velikosti 500x500 mm s upozornénim — POZOR STAVBA - ZAKAZ
VSTUPU NEPOVOLANYCH 0SOB.

Vzhledem k charakteru stavby neni pozadavek na bezbariérové obchozi trasy. Po stavenisti se
neprredpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Staveni$té musi zhotovitel zaFidit, uspofadat a vybavit pFisunovymi cestami pro dopravu materiald,
konstrukci a zarizeni tak, aby se stavba mohla radné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k
ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich, k zneCist'ovani komunikaci, ovzdusi a vod.
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B&hem stavby musi byt zaji$tén pFistup k pFilehlym pozemklm, k sitim technického vybaveni a
pozarnim zarizenim.
Podle platnych pFedpisl zajisti zhotovitel pozarni zabezpefeni a ostrahu stavenisté.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

DoCasny zabor staveniStém je vymezen hranici feSeného (zemi. Bude-li to nutné, vzniknou docasné
zabory na prilehlych okolnich pozemcich, zejména béhem napojovani pripojek. DoCasné zabory budou co
nejmensiho rozsahu, po dobu nezbytné nutnou. Budou predem domluveny s prislusnym vlastnikem
pozemku a spravci inzenyrskych siti.

e pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - zejména k minimalizaci dopadu
pFi provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pFitomnosti nebezpetnych latek pfi
vystavbé, pFedchazeni vznikl odpadi, tFidéni materiall pro recyklaci za Géelem
materidlového vyuZiti, véetné popisu opatfeni proti kontaminaci materiali stavby a jejiho
okoli, opatreni pri nakladani s azbestem, opatfeni na sniZeni hluku ze stavebni tinnosti
a opat¥eni proti prasnosti

Vliv stavebni Cinnosti na zivotni prostredi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou
prasnosti, hlutnosti a exhalacemi z provozu stavebnich strojd a mechanismi. Negativni vlivy v
disledku stavebni Cinnosti je nutno v pribéhu realizace stavby v maximalni mozné mife eliminovat.
Bude nutno dbat na ochranu proti znecist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla vyjizdéjici z
mista stavby budou radné ocisténa. Pripadné znecisténi musi byt neprodlené odstranéno a prasnost
likvidovana postrikem.

Odvadeéni srazkovych a odpadnich vod ze stavenisté bude zabezpeteno tak, aby se nenarusovala a
neznelist'ovala stavajici odtokova zarizeni.

Okoli stavby bude v prdbéhu provadéni stavebnich praci zatiZeno hlukem stavebnich stroju a
mechanismU, vietné obsluhujici nakladni automobilové dopravy. Stavebni ¢innost zhotovitele by méla
probihat v souladu s pozadavky narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi
acinky hluku a vibraci. Pro dodrzeni hlukovych hladin bude zhotovitel stavebnich praci pouzivat v
prubéhu praci stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hlutnost nepfekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni.

Provozovani stavenisté a vlastni stavebni Cinnost musi probihat v (zké navaznosti na stavajici
zastavbu, sité a dopravni obsluznost v dotcené oblasti. Verejné zajmy nebudou predmétnou stavebni
akci dotteny stejné jako okolni pozemky nebo stavby na nich.

Pfi vystavbé budou respektovana ochranni pasma objektd, stavajicich siti a komunikaci. V
dostatetném casovém predstihu pred zahajenim stavebnich praci bude v prostoru dot¢eném stavbou
nutno zajistit vytyceni, identifikaci a zretelné oznaceni stavajicich inzenyrskych siti. Stavajici
inZenyrské sité, které zlstanou na stavenisti zachovany a nové budované sité jako soutast stavby
bude nutno béhem vystavby respektovat a vhodnym zpdsobem ochranit proti posSkozeni dle poZadavkl
jednotlivjch spravcd siti a jinych zafizeni, CSN 3 60 05 — prostorové uspofadani siti technického
vybaveni a ochranna pasma dle zakona C. 458/2000 Sb.

Hluk v obdobi vystavby

V obdobi provadéni stavebnich praci dojde ke zvyseni hluku v prostoru stavenisté. Zdrojem hluku
bude jednak hluk zplsobeny dopravou stavebnich materiill na stavbu, tak i odvozem zeminy a
vybouraného materialu.

Dale k témto zdrojim pFistupuje i hluk ze stavebnich ¢innosti. Dal$i hlukovd zatéZ nastane pfi
provadéni odkopl. Casové Lhlty jednotliviich etap vyplynou z podminek vyb&rového Fizenf zhotovitele
stavby. Podrobny harmonogram praci vypracuje zhotovitel stavby.
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Vibrace
Vibrace zplsobené prijezdy tézkych nakladnich automobill lze ofekavat pouze v bezprostifednim okoli
prijezdové trasy v obdobi vystavby.

Ochrana proti znecist'ovani komunikaci a nadmerné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté budou radné oCiSténa rucnim mechanickym oklepem, pripadné
oplachem tlakovou vodou, pritemz voda bude odtékat do staveniStni jimky a odtud cerpana a
ekologicky likvidovana. Splachy z jimky budou odtézeny a odvezeny na skladku. Sut' a jiné prasné
materialy bude nutno vlhéit kropenim. Vyjezd ze stavby bude pod stalou kontrolou stavby a pripadné
zneCisténi komunikaci bude okamzité odstranéno.

Ochrana proti znecist'ovani ovzdusi vyfukavymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpetit provoz dopravnich prostfedki a stavebnich stroji produkujicich
ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajici platnym vyhlaskam a predpisim o
podminkach provozu motorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazeni stroji se spalovacimi
motory bude omezovano a budou uprednostnény stroje s elekfromotory.

Ochrana proti znecisteni podzemnich a povrchovych vod
Po dobu vystavby bude nutné pri provadéni stavebnich praci a provozu zarizeni stavenisté vhodnym
zplsobem zabezpetit stavbu tak, aby nemohlo dojit ke zneti$téni podzemnich vod.

Odpadové hospodarstvi

S odpady bude naklddano v souladu se zakonem o odpadech, a to v jeho platném znéni v dobeé
nakladani s odpady. Vzniku odpadl bude pfedchdzeno a bude dbdno na sniZovani jeho mnoZstvi a
nebezpelnych vlastnosti.

U odpadu, které vzniknou, bude zaji$téno jejich pFednostni vyuZiti (napF. recyklace) pred jejich likvidaci
(napr. skladkovani, energetické vyuziti ve spalovné). Stavebni odpad bude maximélné recyklovan v
recyklainim zaFizeni opravnéné osoby, po vytridéni pripadnych nebezpectnych slozek (napr. materialy
obsahujici azbest, nadoby od natérovych hmot, ropnych latek, atd.). Osoba, ktera bude predavat
odpady k vyuziti nebo odstranéni nejprve zjisti, zda osoba, které odpady maji byt predany, je k jejich
prevzeti podle zdkona o odpadech opravnéna.

Vyskyt azbestu se na stavenisti nepredpoklada

Podminky pro realizaci stavby

- pohyb techniky i prostor pro skladovani materiadlu potfebného pro stavbu by nemél narusit
technickou infrastrukturu v okoli stavenisté

- pozemky v okoli stavby, které budou vyuzivany k zabezpeceni provedeni stavby, uvede stavebnik
po ukonteni stavby do plvodniho stavu

- v pripadé moznosti dodavky el. energie (dostatecna kapacita rezervovaného prikonu) od vlastnika
musi byt uzavfena smlouva o umoznéni odbéru el. energii. V tomto pripadé bude instalovano méreni
energii ve spolupraci s technikem (stavebni rozvadéi, pripojeni mobilnich bunék atd)

- stavebnik zajisti, ze osoby pracujici v uvedeném Gseku budou prokazatelné seznameni s danou
situaci a s podminkami BOZP zapisem do stavebniho deniku.

f) zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Bezpetnost prace pii provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnjch predpisd v CR.
Zejména bude nutno dbat narizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpetnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpeCim padu
z vysky nebo do hloubky a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a

ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
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¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pri praci).

Pred zahajenim stavby, v souladu s §15, odstavce (1), zakona €. 309/2006 Sb., bude zadavatelem
stavby doruteno oblastnimu inspektoratu prace ,,0zndmeni o zahjeni stavby”, s nélezitosti dle
provadéciho predpisu. Toto ozndmeni bude soutasné vyvéseno na stavenisti. V souladu s odstavcem
(2) téhoz paragrafu bude pred zahajenim praci na stavenisti zpracovan ,plan bezpefnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti”.

Posouzeni potfeby koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci ZDRAVI PRI PRACI
Koordinatora BOZP pro fazi realizace urcuje zadavatel pri naplnéni téchto kritérii:

a) realizace stavby vyZzaduje stavebni povoleni nebo ohlaseni podle stavebniho zékona

b) na staveni$ti budou plUsobit zaméstnanci nejméné dvou zhotoviteld

c) celkova predpokladana doba stavby bude delSi nez 30 pracovnich dni a bude na ni pracovat
soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 den, nebo

d) celkovy planovany objem praci pFesahne béhem realizace dila 500 pracovnich dnd v prepoctu

na jednu fyzickou osobu.
Pro uréeni KOO pFi realizaci stavby, objednatel stavby provéri kritéria dle bodd a), b), c) a d).

a) bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci vychazi z vyskopisu-polohopisu predmétného Gzemi a planovanych vysek
jednotlivych zpevnénych ploch. Nevhodna vytézena zemina, ktera nebude ukladana v prostoru
staveni$té, ale ihned deponovand. Z divodu vymény nevhodné navazky bude nutné navazku nahradit
vhodnou hutnitelnou zeminou.

h) limity pro uZiti vySkové mechanizace
V soutasné dobé nejsou znamy vyskova omezeni pro pouziti jefabu.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na pribéh a
zpUsob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky
Postupné uvadéni stavby do provozu s ohledem na velikost objektu neni pozadované. Jedna se o
standardni vystavbu, kde neni nutné urovat zplsob pfipravy a realizaci vystavby vEetné jinych
specifickych pozadavku.

j navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek
1) PFevzeti stavenisté
2) Po provedeni pripojek inzenyrskych siti
3) Po provedeni zakladovych konstrukci
L) Po provedeni nosnych konstrukci
5) Po instalaci technickych instalaci a technologie
6) Po provedeni zpevnénych ploch a sadovych Gprav
7) Kontrola dokoncovacich praci - zavérecna prohlidka.

k) dotasné objekty
Jedna se o zarizeni stavenisté. Socialni zarizeni bude FeSeno ve stavenistnich kontejnerech.
Provozni zarizeni (kancelare) pro vedeni stavby, technicky dozor investora a autorsky dozor
projektanta bude zajisténo zhotovitelem za pomoci stavenistnich objektld. Sklady a skladky budou na
volné plose v bezprostredni blizkosti stavby.
Sklady a skladky - na volné plose v okoli stavby.
Konkrétni podminky budou stanoveny objednatelem a zhotovitelem stavby nejpozdéji do predani
stavenisteé.
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B.011 Poznamky

Je nutné brat na zretel poznamky a upozornéni na jednotlivych vykresech.

Zakresy podzemnich zarizeni (siti) ve vykresech situaci neslouzi jako vytyfovaci vykres. Pred
zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit jejich vytyéeni a oznafeni podle platnych piedpisd.

Tato projektova dokumentace nema povahu projektu pro realizaci stavby. Je urcena pro vydani
Gzemniho rozhodnuti.

POKUD SE KDEKOLIV V TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACI VYSKYTUJE JAKYKOLIV OBCHODNi NAZEV
MATERIALU, VYROBKU, SYSTEMU, SLUZBY APOD., JEDNA SE ZASADNE O REFERENCNi UDAJ SLOUZICI
PRO PRESNOU SPECIFIKACI MINIMALNIHO STANDARDU JEJICH POZADOVANYCH VLASTNOSTI. DANY
MATERIAL, VYROBEK, SYSTEM, SLUZBU APOD. JE MOZNO NAHRADIT JINYM O SHODNYCH CI LEPSICH
VLASTNOSTECH, AVSAK ZASADNE POUZE V RAMCI PLATNE SMLUVNi CENY. TUTO PRIPADNOU NAHRADU
JE POVINEN NAVRHNOUT ZHOTOVITEL STAVBY, A TO V DOSTATECNEM PREDSTIHU PRED OBJEDNANIM,
PRICEMZ JE PRI NAVRHU NAHRADY POVINEN OBJEDNATELI PROKAZAT SHODU VLASTNOSTI S
REFERENCNIM MATERIALEM, VYROBKEM, SYSTEMEM, SLUZBOU APOD.

TOTO DILO JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM SPOLUAUTORU FIRMY AS PROJECT s.r.o. PELHRIMOV. O NAKLADANI
S DILEM ROZHODUJi SPOLUAUTORI AS PROJECT s.r.o. PD JE PREDMETEM PRAVA AUTORSKEHO A JE CHRANENO
JAKO CELEK AUTORSKYM ZAKONEM £.121/2000 Sb. V PLATNEM ZNENI.

Vypracoval Michal Tomasek
V Pelhrimové 07/2025
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