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N1,N2,N4

Technicky list produktu (datasheet): NLILDLO29E

Nouzové sv. IL 1x3W ERT-LED 230V, bila,

adresny dohl.

bila, pfisazena montaz, nouzové svitidlo s vyménnymi optickymi cockami

Technické informace

Vyika (netto) (mm) 36,00
Primér (netto) (mm) 99,00
Hmotnost (netic) (kg) 0,35

Druh svitidia Bezpeénostni svitidlo

NO-CBS Nouzové osvétleni s CBS

Funkee S dohledovanim v centralnim provozu
Varianta Svitidio z plastu

Design It

Bezhalogenovy Skelet z bezhalogenového plasty
Barva Bla

Svélelny zdroj ERT.LED (3W)

Osvétleni (Lumen) 360

Rozsah napéti (V)

230 VAC 50 Hz 220%; 230VDC £ 20 %

Power maintained mode (W)

SCHRACK

TECHNIK

4,60

Technické informace - Pokrac¢ovani

Power non-maintained mode (W) 1,20
Power max. (W) 4,60
Stupen ochrany kryti IP40
Razové odolnost 2 |K03

Instolace

Downlight volitelng

stropni piisazené

Minimalni teplota okoli (°C) -20
Maximalni teplota okoli (°C) 40
Trida AAE 8101 AA4
Vyrobce Schrack



N3

Technicky list produktu (datasheet): NLKBUO39EL

Nouzoveé sv. KB 4x1W ERT-LED 230V,

univerzalni montaz

adresny dohledovani a spinani, moduldrni s volitelnou velikosti pikotgramu s pozorovaci

vzddlenosti 14,22 a 30 m

ole|e|e a
14m | 22m | 30m | err.Le0

Technické informace

Délka (netto) (mm) 326,00
§ifka [netto) (mm) 50,00
Vyika [netto) (mm) 50,00

Hmotnost (netto) (kg)

071

Druh svitidla bezpetnasini svidio
NO-CBS Nouzové osvétleni s CBS
Funkce S dohledovanim v centralnim provozu
Varianta Nouzové svitidlo oboustranné
Svitidlo z plasty
Design KB
Bezhalogenovy Skelst z bezhalogenového plastu
Barva Bila
Svitelny zdroj | ERT-LED (4W)
Osvétleni (Lumen) 520
Rozsah nopéti [V) 230VAC 50 Hz +20%; 230VDC 220 %
Power maintained mode (W] 520
Power non-maintained mode (W] 1,10
Power max. (W) 5,20
Shupeh achrey kel P65
KOS5

Razové odolnost

SCHRACK
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Technické informace - Pokracovani

Instalace

Univerzalni
Downlight volitelné

stropni pfisozené

nésténné
Minimalni teplota okoli (°C) -30
Maximadlni teplota okeli (°C) 40
Trida AAE 8101 AA3

AA4

AAS
Vyrobce Schrack




NEX

Technicky list produktu (datasheet): NLEXUO19--

Nouzoveé sv. EX zéna 2/22 230V AC/DC

bez piktogramu, pro CBS, nasténna nebo stropni montaz, IP66

EREB0EEM

Technické informace

Délka [netto) (mm) 338,00
Vyika (nefto) (mm) 176,00
Hloubka (netto) {mm) 110,00
Hmotnost (netto) (kg)

0,98

Druh svitidla Bezpeénosti svifidlo

NO-CBS Nouzové osvétleni s CBS

Funkce | Stondard

Varianta Nouzové svitidlo do Ex-prostiedi

Design [ EX

Barva Seda

Svételny zdroj HP-LED (8 W)

Osvéllen (Lumen) [meo

Rozsah nopéti (V) | 230V AC 50 Hz +20%; 230V DC+20%
Stupei ochrany kryti P66

Instalace stropni pfisazené
nasténné
Minimalni teplota okeli (°C) -25
Maximélni teplota okoli (*C) |50
Trida AA E 8101 AA3
AA4

SCHRACK
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Technicky list produktu (datasheet): NLEXUOQ19--

Nouzové sv. EX z6na 2/22 230V AC/DC

bez piktogramu, pro CBS, ndsténna nebo stropni montdz, IP66

Technické informace

al

Délka (netto) (mm) 338,00
Vyika (netto) (mm) 176,00
Hloubka (netto) (mm) 110,00
Hmotnost (netto) (kg)

0,98

Druh svitidla Bezpecnosini svitidlo

NO-CBS Nouzové osvétleni s CBS

Funkce |'Standord

Varianta Nouzové svitidlo do Ex-prostiedi

Design |ex

Barva Seda

Svételny zdroj HP-LED (8 W)

Osvétleni (Lumen) 160

Rozsah nopéti (V) | 230 v AC 50 Hz #20%; 230V DC 220 %
Stupen ochrany kryti IP66

Instalace

stropni pfisazené
ndsténné
Minimalni teplota okoli (°C) -25
Maximalni teplota okoli (°C) | 50
Trida AA E 8101 AA3
AA4



NP2

Technicky list produktu (datasheet): NLKBUO39EL

Nouzoveé sv. KB 4x1W ERT-LED 230V,

univerzalni montaz

adresny dohledovani a spinani, moduldrni s volitelnou velikosti pikotgramu s pozorovaci

vzddlenosti 14,22 a 30 m

ole|e|e a
14m | 22m | 30m | err.Le0

Technické informace

Délka (netto) (mm) 326,00
§ifka [netto) (mm) 50,00
Vyika [netto) (mm) 50,00

Hmotnost (netto) (kg)

071

Druh svitidla bezpetnasini svidio
NO-CBS Nouzové osvétleni s CBS
Funkce S dohledovanim v centralnim provozu
Varianta Nouzové svitidlo oboustranné
Svitidlo z plasty
Design KB
Bezhalogenovy Skelst z bezhalogenového plastu
Barva Bila
Svitelny zdroj | ERT-LED (4W)
Osvétleni (Lumen) 520
Rozsah nopéti [V) 230VAC 50 Hz +20%; 230VDC 220 %
Power maintained mode (W] 520
Power non-maintained mode (W] 1,10
Power max. (W) 5,20
Shupeh achrey kel P65
KOS5

Razové odolnost

SCHRACK

TECHNIK

Technické informace - Pokracovani

Instalace

Univerzalni
Downlight volitelné

stropni pfisozené

nésténné
Minimalni teplota okoli (°C) -30
Maximadlni teplota okeli (°C) 40
Trida AAE 8101 AA3

AA4

AAS
Vyrobce Schrack




NP3

Technicky list produktu (datasheet): NLKBUO39EL

Nouzoveé sv. KB 4x1W ERT-LED 230V,

univerzalni montaz

adresny dohledovani a spinani, moduldrni s volitelnou velikosti pikotgramu s pozorovaci

vzddlenosti 14,22 a 30 m

Technické informace

s B2 212 L8
14m | 22m ERT-LED

Délka (netto) (mm) 326,00
§ifka [netto) (mm) 50,00
Vyika [netto) (mm) 50,00

Hmotnost (netto) (kg)

071

Druh svitidla bezpetnasini svidio
NO-CBS Nouzové osvétleni s CBS
Funkce S dohledovanim v centralnim provozu
Varianta Nouzové svitidlo oboustranné
Svitidlo z plasty
Design KB
Bezhalogenovy Skelst z bezhalogenového plastu
Barva Bila
Svitelny zdroj | ERT-LED (4W)
Osvétleni (Lumen) 520
Rozsah nopéti [V) 230VAC 50 Hz +20%; 230VDC 220 %
Power maintained mode (W] 520
Power non-maintained mode (W] 1,10
Power max. (W) 5,20
Shupeh achrey kel P65
KOS5

Razové odolnost

SCHRACK

TECHNIK

Technické informace - Pokracovani

Instalace

Univerzalni
Downlight volitelné

stropni pfisozené

nésténné
Minimalni teplota okoli (°C) -30
Maximadlni teplota okeli (°C) 40
Trida AAE 8101 AA3

AA4

AAS
Vyrobce Schrack




NP3L

Technicky list produktu (datasheet): NLKBUO39EL

Nouzoveé sv. KB 4x1W ERT-LED 230V,

univerzalni montaz

adresny dohledovani a spinani, moduldrni s volitelnou velikosti pikotgramu s pozorovaci

vzddlenosti 14,22 a 30 m

Technické informace

ole|e|e a
14m | 22m | 30m | err.Le0

Délka (netto) (mm) 326,00
§ifka [netto) (mm) 50,00
Vyika [netto) (mm) 50,00

Hmotnost (netto) (kg)

071

Druh svitidla bezpetnasini svidio
NO-CBS Nouzové osvétleni s CBS
Funkce S dohledovanim v centralnim provozu
Varianta Nouzové svitidlo oboustranné
Svitidlo z plasty
Design KB
Bezhalogenovy Skelst z bezhalogenového plastu
Barva Bila
Svitelny zdroj | ERT-LED (4W)
Osvétleni (Lumen) 520
Rozsah nopéti [V) 230VAC 50 Hz +20%; 230VDC 220 %
Power maintained mode (W] 520
Power non-maintained mode (W] 1,10
Power max. (W) 5,20
Shupeh achrey kel P65
KOS5

Razové odolnost

SCHRACK

TECHNIK

Technické informace - Pokracovani

Instalace

Univerzalni
Downlight volitelné

stropni pfisozené

nésténné
Minimalni teplota okoli (°C) -30
Maximadlni teplota okeli (°C) 40
Trida AAE 8101 AA3

AA4

AAS
Vyrobce Schrack




NP4

Technicky list produktu (datasheet): NLKBUO39EL

Nouzoveé sv. KB 4x1W ERT-LED 230V,

univerzalni montaz

adresny dohledovani a spinani, moduldrni s volitelnou velikosti pikotgramu s pozorovaci

vzddlenosti 14,22 a 30 m

[5-]

ole|e|e a
14m | 22m | 30m | err.Le0

Technické informace

Délka (netto) (mm) 326,00
§ifka [netto) (mm) 50,00
Vyika [netto) (mm) 50,00

Hmotnost (netto) (kg)

071

Druh svitidla bezpetnasini svidio
NO-CBS Nouzové osvétleni s CBS
Funkce S dohledovanim v centralnim provozu
Varianta Nouzové svitidlo oboustranné
Svitidlo z plasty
Design KB
Bezhalogenovy Skelst z bezhalogenového plastu
Barva Bila
Svitelny zdroj | ERT-LED (4W)
Osvétleni (Lumen) 520
Rozsah nopéti [V) 230VAC 50 Hz +20%; 230VDC 220 %
Power maintained mode (W] 520
Power non-maintained mode (W] 1,10
Power max. (W) 5,20
Shupeh achrey kel P65
KOS5

Razové odolnost

SCHRACK

TECHNIK

Technické informace - Pokracovani

Instalace

Univerzalni
Downlight volitelné

stropni pfisozené

nésténné
Minimalni teplota okoli (°C) -30
Maximadlni teplota okeli (°C) 40
Trida AAE 8101 AA3

AA4

AAS
Vyrobce Schrack




Product data

Luminaire power [W]: 221 Type of equipment: DALI
Lumen luminaire [Im]: 34700

Efficacy [Im/W]: 157

Colour temperature [K]: 4000

CRI/Ra: =80

Beam angle: 60°

MECHANICAL DATA:

Mounting: suspended
Body colour: gray

Operating temperature range [°C]:

-25..+40
RAL: 7035

Body:

high pressure die-cast aluminum, plastic
Type: 370mm - PLUS version

Luminaire with limited surface
temperature:

yes

OPTICAL DATA:

Way of lighting: direct

Type of optic: polycarbonate lens (PC)
Colour temperature [K]: 4000

Beam angle: 60°

CRI/Ra: =80

ULOR/DLOR: 0/100

Lumen luminaire [Im]: 34700

Efficacy [Im/W]: 157
Photobiological risk group: RG1
SVM: =04

PstLM: =1

ELECTRICAL DATA:

Electrical connection:

max 3x2,5 mm? + 2x1,5 mm* wire
Power: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes
Luminaire power [W]: 221
Output current [mA]: 1900
Type of equipment: DALI

Light source / lamp: LED

Maximum number of luminaires in the
circuit with a 10A fuse (B):

10

Maximum number of luminaires in the
circuit with a 16A fuse (B):

16

Maximum number of luminaires in the
circuit with a 25A fuse (B):

26
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