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1 UvoD

1.1 ROZSAH PROJEKTU

Projektova dokumentace se zaméruje na navrh systému chlazeni ledové plochy pro nové
rekonstruovany zimni stadion v Pelhfimové. DlleZitou soucasti projektu je také efektivni
vyuziti odpadniho tepla, a to jak vysokopotencialniho, tak nizkopotencialniho.

Vysokopotencidlni teplo se vyuziva predevsim k ohfevu vody pro potreby rolby a k ohfevu
vody v systému snézné jamy, coZ prispiva ke snizeni provoznich nakladu.

Nizkopotencidlni teplo je primarné pouzito k ohfevu snézné jamy, zatimco jeho zbytkové
mnoZstvi je dale vyuZito prostiednictvim tepelného cerpadla voda-voda. Tepelné Cerpadlo je
navrzeno tak, aby zvysilo teplotni Uroven odpadniho tepla na Uroven vyuZitelnou pro rtizné
Ucely, jako je vytapéni prostor, vzduchotechnika nebo ohrev pitné vody.

Tepelné Cerpadlo ma standardni provozni kapacitu ohfivat vodu na teplotu 50 °C, avsak jeho
maximalni vykon umoZniuje ohfev aZz na 65 °C. Tento systém zajistuje flexibilitu a efektivitu
pfi vyuzivani dostupné energie.

1.2 PREDPISY A NORMY

Je nutné se fidit predpisy a normami které tento projekt nenahrazuje.

- Natizeni evropského parlamentu a rady (EU) ¢. 517/2014 o fluorovanych sklenikovych
plynech a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 842/2006

- Natizeni vlady ¢. 219/2016 Sb. o posuzovani shody tlakovych zafizeni pfi jejich
dodavani na trh

- Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakon( (chemicky zakon)

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Z&akon ¢.201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

- Zakon ¢. 224/2015 Sb. o prevenci zdvainych havarii zpUsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zdkona ¢.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisu, (zdkon o prevenci
zavaznych havarii)

- CSN EN 12828, Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich otopnych
soustav

- €SN EN ISO 4126, bezpeénostni pojistna zafizeni proti nadmérnému tlaku

- CSN EN 378-1, chladici zafizeni a tepelna ¢erpadla — Bezpeénostni a environmentalni
pozadavky — Cést 1: Z&kladni poZzadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

- CSN EN 378-2, Chladici zaFizeni a tepelna &erpadla — Bezpeénostni a environmentalni
pozadavky — Cést 2: Konstrukce, vyroba, zkouseni, znaceni a dokumentace

- CSN EN 378-3, Chladici zaFizeni a tepelna &erpadla — Bezpeénostni a environmentalni
pozadavky — Cést 3: Instalaéni misto a ochrana osob
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- CSN EN 378-4, Chladici zafizeni a tepelnd ¢erpadla — Bezpeénostni a environmentalni
pozadavky — Cést 4: Provoz, Udrzba, oprava a rekuperace

- €SN EN 13136, Chladici zafizeni a tepelna ¢erpadla — Pojistna zafizeni proti pfekroceni
tlaku a jim prislusna potrubi — Vypoctové postupy

- CSN EN 13480-1, Kovova primyslova potrubi — Cast 1: Obecné

- CSN EN 13480-2, Kovova primyslova potrubi — Cast 2: Materialy

- CSN EN 13480-5, Kovova priimyslova potrubi — Cast 5: Kontrola a zkouseni

- (€SN 65 1311, Amoniak kapalny technicky (neplatna)

- (€SN 42 5710, Trubky ocelové zavitové bé7né. Rozméry

- (€SN 42 5715, Trubky ocelové bezedvé tvarené za tepla. Rozméry

- (€SN 13 0072, Potrubi. Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny

- CSN EN ISO 9606-1, Zkousky svaiect — Tavné svarovani — Cast 1: Oceli

1.3 PODKLADY PRO VYPRACOVANI PROJEKTU

- Projektova dokumentace stavebni ¢asti od firmy AS project
- Zapisy z koordinacnich porad
- Emailova komunikace

1.4 KLASIFIKACE ZARIZENI DLE CSN EN 378-1
1.4.1 LEDOVA PLOCHA:

Odstavec 5.1 — kategorie pfislusnosti

Odstavec 5.1.1 — kategorie a:

Ledové plochy jsou klasifikovany jako kategorie a - prostory pristupné verejnosti.
Clanek 5.4 Klasifikace chladiciho zafizeni:

Pfiloha F, ¢lanek 5.4.3 nepfima zafizeni

1.4.1.1 Zatfidéni do tabulky C.1 dle CSN EN 378-1

Pozadavky na mezni napln pro chladici zafizeni na zakladé toxicity:
Chladivo — bezpecnostni skupiny B2L Ttida toxicity B
Kategorie pfistupnostia Klasifikace umisténi lll

Zadné omezeni naplné
1.4.2 STROJOVNA CHLAZEN:

Clanek 5.1 — Kategorie p¥istupnosti:



Clanek 5.1.1 — Kategorie c:

Mistnosti, ¢asti budov, budovy, kam maji pfistup pouze opravnéné osoby, které jsou
obeznameny s obecnymi a zvlastnimi bezpecnostnimi opatfenimi predmétné instituce a kde
se uskutecénuje vyroba, zpracovani nebo skladovani materialu nebo vyrobkd.

Clanek 5.3 Klasifikace umisténi chladicich zatizeni:
b) Trida Ill — Strojovna nebo volné prostranstvi
Clanek 5.4 Klasifikace chladiciho zafizeni:

Clanek. 5.4.2 p¥ima zafizeni

1.4.2.1 Zatfidéni do tabulky C.2 dle CSN EN 378-1: 2017

PoZadavky na mezni naplni pro chladici zafizeni ve vztahu k hoflavosti:
Chladivo — bezpecnostni skupiny B2L Tfida hotlavosti 2L
Kategorie pfistupnosti ¢ Klasifikace umisténi Il

Zadné omezeni naplné

2 TECHNICKE RESENI

Zarizeni se sklada ze sdruzené kompresorové jednotky, Cpavkovych Cerpadel, vysokotlakého
sbérace, nizkotlakého sbérace, termosifonového chlazeni oleje, chladice prehratych par,
paralelniho deskového kondenzatoru a vodou zkrapéného kondenzatoru.

Jedna se o pfimé chlazeni ledové plochy. V ledové plose je zabetonovano ocelové potrubi,
kterym proudi chladivo NH3. Chladivo odebira teplo, které plsobi na ledovou plochu jako
tepelna zatéz. Chladivo z nizkotlakého sbérace je dopravovano do ledové plochy pomoci
obéhovych Cerpadel. Odparené chladivo z ledové plochy proudi zpét do nizkotlakého
sbérace.

Kompresory nasavaji pary chladiva z nizkotlakého sbérace. Nadoba slouzi soucasné jako
separator kapalné a plynné faze chladiva. Kompresory stlacuji plynou fazi chladiva. Stlacené
prehraté pary chladiva proudi z kompresord do prvniho vyméniku tepla (chladic¢e prehratych
par) v tomto misté dosahuji pary chladiva teploty az 80 °C.

Pary chladiva ddle proudi do deskového kondenzatoru a odpafovaciho vzduchem chlazeného
kondenzatoru. Deskovy kondenzator je napojen na okruh tepelného cerpadla voda-voda a
technologii snézné jamy. Tepelné Cerpadlo zvySuje teplotni uroven odpadniho tepla.
Zkondenzované pary z kondenzatord proudi zpét do nizkotlaké nadoby.

Cely systém je fizen jednim systémem méreni a regulace. Zdroj chladu pro ledovou plochu je
spindn dle poZadované teploty ledu. Zdroj chladu je pak fizen dle pfedaného tepla a
snizovani vykonu je zajisténo spindnim jednotlivych kompresorda.



Odpadni teplo bude vyuzivano pro ohrev vody, vytapéni a vzduchotechniku.

2.1 PARAMETRY NAVRHU

- Provoz celorocni

- Vyska ledu 30-50 mm

- Teplota povrchu ledu -6°Caz-3°C
- Denni vyuziti rolby 12x

- Mnoistvi vody vypusténé na led pfi rolbovani 0,5 litrd/m?2
- Maximalni teplota vody pro rolbovani +40 °C

- Teplota venkovniho vzduchu do +32°C

Vypoctové parametry vnitiniho vzduchu ve vySce 1 m nad ledovou plochou:

- Teplota vzduchu +10 °C
- Vlhkost vzduchu do 70%
- Meérna vlhkost uvnitf haly 4 g/kg s.v.

2.2 ZARIZENI

2.2.1 ZDROJ CHLADU (K1.1)

Zdroj chladu je sestaven z trojce Sroubovych kompresorl, motor(, chladice oleje, odlucovace
oleje a ridici elektroniky. Vse je umisténé na spolecném ocelovém ramu.

Zdroj chladu je umistén ve strojovné chlazeni.

Chladici okruh pracuje s chladivem R717 (NH3).

Chladici vykon 3x167=501 kW pfi to/tc =-10/+35 °C

Teplota na vytlaku 80 °C

Vykon kondenzatoru 570 kW

Vykon chladicée oleje 69,3 kW

Celkovy vykon pro odvod tepla 639,3 kW

2.2.2 SEKUNDARN{ KONDENZATOR (H1.1)

Chladici vykon 350 kW

Teplotni spad strana vody 20/30 °C



Kondenzacni teplota 35 °C

2.2.3 ODPAROVACI KONDENZATOR (H1.2)

Jedna se o kondenzator skrapény vodou, ktery je chlazen proudicim vzduchem.

Odparovaci kondenzator je umistén vné objektu na plosiné nad stfechou objektu stavajici
strojovny.

Chladici vykon 650 kW

Teplota mokrého teploméru 21 °C

Kondenzaéni teplota 35 °C

Akusticky tlak 48 dB(A) v 10 metrech

Akusticky vykon 83 dB(A)

Pratok skrapéci vody 13,9 1/s

Max. odpar 0,241 |/s

Odluh (stupen zahusténi 2.5) 0,161 I/s

Dopousténi (stupen zahusténi 2.5) 0,402 I/s

Provozni objem nadrze na skrapéci vodu 348 |

Objem nadrze po prepad 608 |

Jmenovity elektricky pfikon motoru ventilatoru 15,0 kW
Jmenovity elektricky pfikon motoru zalozniho ventilatoru 4,0 kW
Provozni elektricky prikon motoru ventilatoru 14,5 kW

Jmenovity elektricky prikon topeni vany proti zamrznuti 4 kW

2.2.4 MODUL SNEZNE JAMY

Modul snézné jamy slouZi pro sprchovani snézné jamy, filtraci technologické vody, ohiev
vody pro rolbu, plnéni rolby a dopliovani technologické vody. Modul snézné jamy obsahuje
filtry, vyméniky, Cerpadla, zasobnik teplé vody o objemu 1500 litrd, silovy rozvadéc pro fizeni
chodu a dotykovy display pro vizualizaci a nastavovani poZzadovanych parametr(.

2.2.5 TEPELNE CERPADLO VZDUCH-VODA (HP2.1)

Topny vykon 190 kW (A7WS55)



Provozni elektricky prikon kompresoru a ventilatora 71 kW
Teplota ohfivané kapaliny na vystupu 55 °C

Chladivo R290

Akusticky tlak 54 dB(A) v 10 metrech

Hmotnost 2500 kg
2.2.6 TEPELNE CERPADLO VODA-VODA (HP2.2)

Topny vykon 250 kW (W27W50)

Provozni elektricky pfikon kompresord 50 kW
Teplota ochlazované kapaliny na vstupu 27 °C
Teplota ohfivané kapaliny na vystupu 50 °C

Chladivo R513A
2.2.7 ELEKTRO KOTEL (EK2.1)

Elektrokotel slouzi jako ¢astecny zalozni zdroj pro vytapéni objektu v pripadé poruchy
tepelnych ¢erpadel.

2.3 ARMATURY

2.3.1 Armatury pro vodu/glykol

prirubové nebo zavitové armatury pro jmenovity tlak minimalné PN 10

Uprava tésnicich ploch u pfirubovych armatur, hrubd tésnici lista

material vSech ¢asti véetné ucpavek a mezi prirubového tésnéni odolné vici vodé, solance a
glykolu

2.3.2 Armatury pro chladivo R717 (NH3)

pfivafovaci, nebo prirubové armatury pro jmenovity tlak minimalné PN 25
Uprava tésnicich ploch u pfirubovych armatur, pero-drazka nebo nakruzek-vykruzek

material vSech ¢asti véetné ucpavek a meziprirubového tésnéni odolny vici NH3 — ¢pavku,
materialy nesméji obsahovat méd nebo zinek a jejich slitiny.



2.4 POTRUBI

2.4.1 Potrubi pro vodu/glykol

Ocelové/plastové potrubi pro jmenovity tlak minimalné PN 10

2.4.1.1 Zarazeni, vodniho potrubi do kategorii:

Tekutina podle Nafizeni vlady 219/2016 § 4 odst. 1 pism. b)
- Skupina tekutin 2
Potrubi podle Nafizeni vlady 219/2016 § 3 odst. 2 pism. c) bodu 2.2

Potrubi podle Naftizeni vlady 219/2016 graf ¢. 9

Potrubi, PS=10 bar, DN 25 az PS<10 bar a DN<200 a kategorie 0

200 PS-DN<5000 bar

PS>10 bar a DN>200 a kategorie 1
PS-DN>5000 bar

PS>500 bar a DN>200 kategorie 2

2.4.2 Potrubi pro chladivo R 717 (NH3)

ocelové bezesvé trubky pro jmenovity tlak minimalné PN 25

material potrubi a TDP dle PN a teploty tekutiny v souladu s ustanovenimi v technickych
pravidlech EN 13480-2 (13 0020).

material pro potrubni rozvody s pod nulovymi teplotami v souladu s EN 13480-2

2.4.2.1 Zafazeni &pavkového potrubi do kategorii dle CSN EN 13480-1:

Tekutina podle Nafizeni vlady 219/2016 § 4 odst. 1 pism. a)

- NH3 - Skupina tekutin 1

Potrubi podle Naftizeni vlady 219/2016 graf ¢. 6
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Potrubi nizkotlaké casti
okruhu, PS=13 bar, DN 25 a

mensi

Potrubi nizkotlaké casti
okruhu, PS=13 bar, DN 32 az
DN 65

Potrubi nizkotlaké casti
okruhu, PS=13 bar, DN 80 az
DN 250

Potrubi nizkotlaké c¢asti
okruhu, PS=13 bar, DN 300 a

vetsi

Potrubi vysokotlaké ¢asti
okruhu, PS=16 bar, DN 25 a

mensi

Potrubi vysokotlaké ¢asti
okruhu, PS=16 bar, DN 32 az
DN 50

Potrubi vysokotlaké ¢asti
okruhu, PS=16 bar, DN 65 az
DN 200

PS>0,5 bar a DN<25

PS>0,5 bar a 25<DN<100
a PS.DN<1000

PS>0,5 bar a
100<DN<350 a
PS.DN<3500 nebo
25<DN<100 a
PS.DN>1000 nebo
25<DN<350 a
1000<PS.DN<3500

PS>0,5 bar a DN>350
nebo PS>0,5 bar a
DN>100 a PS.DN>3500

PS>0,5 bar a DN<25

PS>0,5 bar a 25<DN<100
a PS.DN<1000

PS>0,5 bar a
100<DN<350 a
PS.DN<3500

nebo
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25<DN<100 a
PS.DN>1000

nebo

25<DN<350 a
1000<PS.DN<3500

Potrubi vysokotlaké ¢asti PS>0,5 bar a DN>350 kategorie Il
okruhu, PS=16 bar, DN 250 a
nebo
vetsi
PS>0,5 bar a DN>100 a
PS.DN>3500
Tlakové nadoby pro tekutiny Vsechny nadoby kategorie IV

skupiny 1 (amoniak)

2.5 TEPELNE IZOLACE

Veskeré studené ¢asti chladiciho zafizeni s nizkymi provoznimi teplotami, tj. potrubi a
aparaty chladiciho zafizeni budou odpovidajicim zplsobem tepelné izolovany. Sila tepelné
izolace pro studené Casti zafizeni bude navrzena proti roseni zafizeni. Pro izolace bude
pouzita kaucukova tepelna izolace se strukturou uzavienych bunék, nesifici plamen,

s parotésnou zabranou a s nizkou tepelnou vodivosti.

Pouzity izolaCni material: Kaucukova tepelna izolace se strukturou

uzavienych bunék

Hustota: p =50+ 100 kg / m3
Tepelna vodivost pfi-20 °C A=0,034W/mK
Tepelnd vodivost pfi+ 0°C A=0,036 W/ mK
Tepelnd vodivost pfi +40 °C A=0,00 W/ mK
Pouzitelnost do teploty, max. +105 °C
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Pouzitelnost do teploty, min. -40 °C

Difuze vodni pary p = 10000
Stupen hoflavosti: M1, C1 dle CSN 73 0862
Pozarni chovani samozhasivy, nesifi plamen, nekapajici
Pozarni odolnost priniku sténou do R 90
Pozarni odolnost priiniku stropem doR 120

2.6 MONTAZNI MATERIAL

Pomocné konstrukce, nosniky, patky, objimky a ostatni ¢asti pro montaz potrubnich rozvodu
a veskery ostatni potfebny montazni material potfebny pro kompletaci chladiciho okruhu.
Pro zavésné a montazni systému budou uprednostfiovany stavebnicové montazni systémy.

2.7 LATKOVA BILANCE

Hmotnost chladiva Objem [l]
Zatizeni Latka
[ke]
Technologie
R717 1500
chlazeni
Tepelné cerpadlo
R513A 35
Voda —voda
Etylenglykol 2000
Vyhtivani podlozi
32%
2.8 ELEKTRICKA BILANCE
Zatizeni Provozni prikon (kW)
Sdruzena kompresorova jednotka K1.1 150
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Kondenzator H1.2

- Ventilator 14,5
- Zaloini ventilator 4,0
- Obéhové cerpadlo 1,5
- Vyhfivani vany 4,0
NH3 obéhové Eerpadlo PM1.1 3
NH3 obéhové Cerpadlo (rezerva) PM1.1 3
Technologie snézné jamy 32
Tepelné Cerpadlo voda-voda HP2.2 50
Tepelné C¢erpadlo vzduch-voda HP2.1 71
Elektrokotel EK1.1 108
Obéhové cerpadlo P2.1 1,5
Obéhové cerpadlo P2.2 1,5
Obéhové cerpadlo P2.3 1,5
Obéhové cerpadlo P2.4 1,5
Obéhové cerpadlo P2.5 0,3
Obéhové cerpadlo P2.6 0,2
Obéhové cerpadlo P2.7 0,2
Obéhové cerpadlo P2.8 0,2
Obéhové cerpadlo P2.9 0,3
Obéhové cerpadlo P2.10 1,5
Obéhové cerpadlo P2.11 Soucast elektrokotle
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Obéhové cerpadlo P2.12 1,2

Zmeékcovaci filtr a davkovaci 0,2

Cerpadla

2.9 VETRANI A VZDUCHOTECHNIKA

Resi profese vzduchotechnika

3  MONTAZ, INDIVIDUALNI A KOMPLEXN[ VYZKOUSEN(

Montaz chladiciho zatizeni musi byt provedena odbornou montazni firmou se zvlastnim
dlirazem na Cistotu a hermeticnost chladicich okruhd. Ocelové potrubi sméji svaret pouze
svaredi s Uredni zkouskou dle CSN EN 1SO 9606-1 (CSN EN 287-1).

Potrubi musi byt provedeno s takovou presnosti, aby nedochazelo k pfidavnému namahani
hrdel strojli a apardtd v disledku dotahovani pfirubovych spoju a potrubnich zavésu.

3.1 POSTUP MONTAZE

Pfesny postup montaze je véci konkrétni montazini organizace, kterd bude zabezpedovat
realizaci chladiciho zafizeni dle tohoto projektu.

3.2 ZKOUSKY

Soucdsti montaznich praci je individudlni vyzkouseni. Pfed uvedenim zafizeni do provozu se
trubkovy systém zkousi na tésnost a pevnost.

Pro informaci jsou uvedeny veskeré zasady pro provadéni zkousek. Tyto se aplikuji
pfimérené s ohledem na rozsah provedenych praci.

3.2.1 Zkougky potrubi dle CSN EN 13480-5

Materialy potrubi jsou voleny v souladu s CSN EN 13 480 — 2 tab. Ala tab. A3. Vzhledem
k tomu, Ze odpovidajici znatka materialu dle tab. A3 nema dle CSN pFimy ekvivalent, je
material uréen podle odpovidajici skupiny materialu.

Oceli 11 369.1, 12 021.1, 12 022.1 a 11 503.1, ze kterych je vyrabéno potrubi spliuji
nasledujici kritéria stanovené v tab. A1 CSN EN 13 480-2:
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Chemické slozeni %: C<0,25 Si<0,6 Mn<1,7 Mo<0,7 $S<0,045 P<0,045 Cu<0,4
Ni<0,5 Cr<0,3 Nb< 0,05 V<0,12 Ti<0,05

Minimalni mez kluzu Ren <275 N/mm?

Na zakladé téchto kritérii jsou oceli zarazeny do skupiny materidld: skupina 1.1

3.2.2 Zkousky obvodovych svar(l potrubi:

Rozsah predepsanych zkousek obvodovych svard, svard odbocek, svarQi koutovych a
tésnicich je specifikovan v tabulce 8.2.1 CSN EN 13480-5. Rozsah zkousek v tabulce je uréen
podle materidlové skupiny a kategorie potrubi (viz 2.5)

Tlakové ¢pavkové potrubi, kategorie 0

Tlakové ¢pavkové potrubi, kategorie | a ll

Tlakové Cpavkové potrubi, kategorie Il

Beztlakové ¢pavkové potrubi (odfuky

pojistnych ventil), kategorie 0

Vodni potrubi, kategorie 0

Svary odbocek a hrdel, kategorie 3
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100 % vizualni kontrola obvodovych svaru

potrubi

100 % vizualni kontrola obvodovych svart

potrubi
5 % zkouska ultrazvukem nebo prozarenim

100 % vizualni kontrola obvodovych svaru

potrubi
10 % zkouska ultrazvukem nebo prozafenim

100 % vizualni kontrola obvodovych svaru

potrubi

100 % vizualni kontrola obvodovych svart

potrubi

100 % vizualni kontrola obvodovych svaru

potrubi
10 % zkouska ultrazvukem nebo prozarenim

Kapilarni nebo magneticka praskova

zkouska 10 %



Rozsah zkouSeni svaru obvodovych, svaru odbocek, svara koutovych a tésnicich

Mat. |Potr.| v«
skupina | kat. V;e,gl;y Obvodové svary Svary odboéek
ZkouSeni Objenvlovg Zkouseni povrchu Objemové zkouSeni
povrchu zkouseni
VT - MIPT | prUT prameér | ey |MTPT | pramer | e |[RT/UT
% o, o, odbocky | mm o odbocky | mm o
I ,
35 Zadné P
Vsechn Zadné
o 0 (10)g (5)f.g y
1.2 100 (5)f Vsechny
8.1 '8
11T 10 10 > 100 | > 15 10

g -Hodnota v zdvorkdch plati pro potrubi s pneumatickou zkouskou pri 1,1 ndsobku PS

3.2.3 Tlakové zkousky potrubi:

Tlakové zkousky dle €l. 9.3 normy CSN EN 13480-5.

Podle ¢l. 9.3.1 musi byt vSechna potrubi podrobena tlakové zkousce, aby se dokazala

celistvost kone¢ného produktu. Tlakova zkouska musi byt hydrostaticka tlakova zkouska dle

¢l. 9.3.2., vyjma pripadu, kde hydrostaticka zkouska je neproveditelna nebo nevhodna.
V téchto pripadech musi byt provedena pneumatickd zkouska dle ¢l. 9.3.3 nebo jiné zkousky

dle ¢l.9.3.4

CSN EN 378-2:2017 definuje nejvy3si dovoleny tlak (PS):

vV

stanovenych teplot podle tabulky 2 k uréeni tlaku nasyceného chladiva.

Tabulka 2 - Specifikované konstrukcni teploty

Teplota okoli

Vysokotlaka c¢ast se vzduchem chlazenym

kondenzatorem
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Vysokotlaka strana s vodou chlazenym Maximalni vystupni teplota vody + 8 K,
kondenzatorem nebo tepelné Cerpadlo s vodou ale ne nizsi nez konstrukéni teplota na nizkotlaké

jako zdrojem tepla strané
Vysokotlaka ¢ast s odparovacim kondenzatorem 43 °C 43 °C 43 °C 55 °C

Nizkotlaka strana s vyménikem tepla
32°C 38°C 43 °C 55 °C
vystavenému venkovni okolni teploté

Nizkotlaka strana s vyménikem tepla
27 °C 33°C 38°C 38°C
vystavenému vnitrni okolni teploté

Pokud mohou byt vyparniky vystaveny vysokému pretlaku, napf. béhem odtavani horkymi
parami nebo Cinnosti pfi obraceném cyklu, musi se pouzit (vypoctova) teplota specifikovana
pro vysokotlakou ¢ast.

Nejvyssi dovoleny tlak pro kazdou komponentu nesmi byt mensi, nez je nejvyssi dovoleny
tlak zafizeni nebo ¢asti zafizeni.

Clanek 6.3.1 CSN EN 378-2:2017 - Zkousky

Vyrobce nebo instalujici firma musi pred uvedenim do provozu podrobit kazdé chladici
zarizeni, vSechny komponenty nebo celé chladici zafizeni nasledujicim zkouskam:

- pevnostni tlakové zkousce

zkousce tésnosti

- funkéni zkouSce bezpecnostnich spinacich zafizeni k omezovani tlaku
- zkousce na shodu celé instalace

Spoje musi byt pristupné pro prohlidku v pribéhu pevnostnich tlakovych zkousek a zkousek
tésnosti. Po pevnostnich tlakovych zkouskach a zkouskach tésnosti a pred tim, nez zafizeni
bude poprvé spusténo, musi byt provedeno funkéni prezkouseni vsech elektrickych
bezpecnostnich obvod.

Pfi provadéni zkousek je nutné vychazet z aktualniho znéni normy CSN 378-2.

Clanek 6.3.2 EN 378-2:2017 — Pevnostni tlakova zkouska

Komponenty musi byt zkouSeny podle jejich vyrobkové normy, jak je uvedeno v tabulce 1 EN
378-2. Jestlize normy vyrobk{ podle tabulky 1 nejsou pouZitelné, pak musi byt na téchto
komponentach provedeny pevnostni tlakové zkousky podle 5.3.2.2.
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Jestlize byly komponenty, potrubi a spoje jiz dfive zkouseny nebo typoveé schvaleny podle
kapitoly 5, pak je dostateCna zkouska tésnosti na kompletni sestavé, jak je uvedeno 6.3.3.

Pokud nebyly komponenty jiz dfive pfezkouseny, jak je uvedeno vyse, pak ma byt zkousena
sestava téchto komponent podle kapitoly 6 tlakovou zkouskou odvozené od nevyssiho
pracovniho tlaku (PS) zafizeni.

Jestlize nebylo potrubi a potrubni spoje jiz dfive prezkouseny, pak plati pro tato potrubi a
potrubni spoje nasledujici pozadavky:

Pro zbyvajici potrubi a spoje kategorie Il nebo vyssi (jak je definovano v priloze B) musi byt
pouZita jedna z nasledujicich zkousek

- provedeni zkousek podle EN 14276-2 nebo

- individudlni tlakova zkouska pfi minimalnim tlaku 1,43 X PS nebo

- zbyvajici potrubi a potrubni spoje musi byt zkouseny pevnostni tlakovou zkouskou pfi
minimalnim tlaku 1,1 X PS; dale musi byt 10% nerozebiratelnych spojl kategorie |l
nebo vyssi podrobeno nedestruktivni zkousce EN 1SO17638 nebo EN ISO 17640 pro
spoje pajené na tvrdo plati EN 12779, pro svary plati EN ISO 10675-1 a
EN ISO 10675-2:2013.

POZNAMKA 1: Pevnostni tlakové zkousky pFi tlaku 1,1 x PS jsou provadény tehdy, jestlize
mohou byt pevnostni tlakové zkousky pri tlaku 1,43 x PS pro zafizeni Skodlivé. Tento postup
je dovolen pouze v pfipadé, jestlize by jiné postupy byly pro zafizeni Skodlivé.

a) JestliZe je kategorie zbyvajiciho potrubi a potrubnich spoju nizsi nebo rovna kategorii |
(jak je uvedeno v pfiloze B), musi byt provedena jedna z nasledujicich zkousek:

- provedeni jedné ze zkousSek, které jsou pozadovany pro potrubi a potrubni spoje
kategorie Il nebo vyssi nebo

- zkouska zbyvajiciho potrubi a potrubnich spojl pti minimalnim tlaku 1,1 x PS nebo

- provedeni typového schvéleni zbyvajiciho potrubi a potrubnich spoji podle 5.2.2.3
v kombinaci se zkouskou tésnosti podle 6.3.3.

Jestlize je kategorie zbyvajiciho potrubi a potrubnich spojii mensi nebo rovna kategorii | (jak
je uvedeno v pfiloze B) a spliiuje-li jednotka poZadavky ptilohy C, pak je dostatecnda zkouska
tésnosti podle 6.3.3.

Pro tlakovou pevnostni zkousku, mohou byt pojistna zafizeni k uvolnéni tlaku, ovladaci a
regulacni zafizeni, jestliZze je to nutné, odstranéna.

POZNAMKA 2: Pro spojeni téchto &asti je nezbytnda zkouska tésnosti tehdy, jestlize jsou tyto
Casti opét, po pevnostni tlakové zkousce, spojeny se zafizenim.

Nejvyssi dovoleny tlak mlzZe byt pro kazdou jednotlivou ¢ast chladiciho zafizeni stanoven
samostatné. V tomto pripadé se muze zkusebni tlak pro kazdou cast lisit.

Béhem této zkousky nema byt nizkotlakd strana kompresor(, odpovidajicich EN 60335-2-34,
podrobena tlakové zkousce tlakem, ktery by byl vyssi nez PS stanoveny vyrobcem pro
nizkotlakou stranu.
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Zkouska na sestavé ma byt provedena bezpecnym plynem. Nesmi se pouzit kyslik. Pro tuto
zkousku je davana prednost dusiku, ktery neobsahuje kyslik.

- Pevnostni tlakovou zkousku provést na tlak 1,1 x PS po dobu min. 45 min.

- ZkuSebni pretlaky pro pevnostni tlakovou zkousku projekt stanovi na:

- Pevnostni zkouska pro vysokotlakou ¢ast chladiciho okruhu 16*1,1=17,6 barg
- Pevnostni zkouska pro nizkotlakou ¢ast chladiciho okruhu 13*1,1=14,3 barg

Clanek 6.3.3 CSN EN 378-2:2017 — Zkougka tésnosti

Zatizeni musi podrobeno zkousce tésnosti budto jako celek nebo po ¢astech, podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, a to bud’ pred odeslanim z tovarny, pokud je chladici zafizeni
smontovano v tovarné, nebo v misté instalace, pokud je chladici zafizeni smontovano nebo
naplnéno chladivem v misté instalace; pokud je to nutné postupné, po jednotlivych etapach
tak, jak je chladici zafizeni postupné kompletovano.

Zkouseni tésnosti musi byt provedeno pred natérem.

Pro zkouSeni tésnosti chladicich zafizeni se pouziva nékolik pracovnich postupl v zavislosti
na vyrobnich podminkach, napf. tlakem inertniho plynu, pouzitim indikatord radioaktivniho
plynu. Aby byla vylouCena emise jakékoliv nebezpecné latky, ma byt zkouska tésnosti
provedena inertnim plynem, napf. pouzitim dusiku, hélia nebo oxidu uhlicitého. Vzduch,
kyslik, acetylen nebo uhlovodiky se nesmi pouzivat z bezpecnostnich divodt. Smési vzduchu
a plynu musi byt vylouceny, protoze urcité smeési mohou byt nebezpecné.

Kazda zjisténa netésnost musi byt opravena a opétné prezkousena na tésnost.
Zkousku tésnosti provést na tlak 1 x PS po dobu min. 24 hod

Zkusebni pretlaky pro zkousku tésnosti projekt stanovi na:

Zkouska tésnosti pro vysokotlakou ¢ast chladiciho okruhu 16*1 =16 barg

Zkouska tésnosti pro nizkotlakou ¢ast chladiciho okruhu 13*1 =13 barg

Clanek 6.3.4 CSN EN 378-2:2017 — Zkougka celé instalace pfed uvedenim do provozu

Pfedtim, nez je chladici zafizeni uvedeno do provozu, musi byt provedena kontrola
kompletni instalace v€etné kompletniho chladiciho zafizeni, a to porovnanim s instalacnimi
vykresy, se schématy proudéni, potrubi, pfistrojd a elektrickych obvod( zafizeni.

U sestav, které maiji prislusné prohlaseni o shodé, povazuje se, Ze tento pozadavek je splnén.
Pokyny tykajici se uvadéni do provozu jsou uvedeny v pfiloze J.

Zkusebni pretlak pro vodni potrubi 6 barg
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Na tyto tlaky se provede pevnostni zkouska a zkouska na tésnost potrubi. Zkouska se
provede podle pozadavkd a v souladu s ¢ldankem 9 CSN EN 13 480-5.

PFi pneumatické zkousce dle ¢l. 9.3.3 CSN EN 13 480-5 musi byt tlak postupné zvy$en
pfiblizné na hodnotu 50 % pozadovaného zkusebniho tlaku. Tlak musi byt potom zvySovan
v 10 % krocich, dokud se nedosahne pozadovaného zkusebniho tlaku.

O provedené zkousce se po jejim dokonceni sepiSe protokol.
3.2.4 KOMPLEXN[ ZKOUSKY

Komplexni zkousky se provadéji podle zvlastnich dohod mezi odbératelem

a dodavatelem s prihlédnutim ke komplexnim zkouskam ostatnich provoznich celkd.
3.2.5 ZKUSEBNI PROVOZ

Pokud bude pozadovan zkusebni provoz, bude predmétem samostatné smlouvy, ptipadné
dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

4 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

4.1 ODPADNI LATKY

PFi provozu chladiciho zafizeni nevznikaji Zadné plynné, kapalné a ani tuhé odpadni latky. K
uniku latek mazZe dojit pouze pfi poruse, ktera sice nelze zcela vyloudit, ale je vysoce
nepravdépodobna. Unik pracovnich latek musi byt podrobné popsana v mistnim provoznim
fadu. Olej z kompresord se vypousti do sudll a zasila do rafinerie.

4.2 PROVOZNI LATKY

Veskeré zasahy do chladiciho okruhu musi byt zaevidovany v provoznim deniku chladiciho
zafizeni.

4.2.1 Chladivo R717

Bezpecnostni skupina: B2L
Potencial globdlniho oteplovani GWP (AR5): 0
Potencial rozkladu ozonu ODP: 0
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4.2.2 Chladivo R513A

Bezpecnostni skupina: Al
Potencial globalniho oteplovani (AR5): 631
Potencidl rozkladu ozonu ODP: 0

4.2.3 Etylenglykol

Teplonosna kapalina na bazi ethylenglykolu se specialnimi inhibitory koroze pro chladici
systémy. Jedna se o nebezpecny pripravek ve smyslu zakona ¢. 356/2003 Sb., je klasifikovan
jako Xn Zdravi Skodlivy. Je hoflavinou IV. tfidy nebezpelnosti.

sloZzeni: 32% -ni roztok monoethylenglykolu pro chladici systémy, vcetné inhibitoru
koroze a pomocnych latek

- skupenstvi: kapalina slabé viskdzni

- barva: zelena (standardné)

- zapach: slaby zdpach

Podrobné udaje:

- viz bezpecnostni list ethylenglykolu
4.2.4 Olej

Presny typ pouzitého oleje stanovi dodavatel technologie. Pfedpoklada se pouziti pIné
syntetického oleje. K iniku mazaciho oleje muzZe dojit pfi poruse olejového systému u
nékterého z kompresorl. Havarijni Uniky oleje budou likvidovany zasypem pilinami nebo
Vapexem. P¥i revizich ev. opravach kompresor( budou pro zachyceni Unik(i a odpadu oleje
pouZity plechové vany.

4.2.5 Voda

Unik vody nepFedstavuje pro Zivotni prostfedi 74dné riziko.

5 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Pfi realizaci a provozu zafizeni je nutné dodrZovat pozadavky zakona o ochrané verejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl a o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci. Provedeni strojnich zafizeni musi byt takové, aby jejich provozem
nedochdzelo k nadmeérnému hluku a vibracim. Pohyblivé ¢asti, které jsou zdrojem hluku a
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vibraci musi byt od potrubni sité a konstrukci pruzné oddéleny gumovymi kompenzatory,
silentbloky...

6 ODPADY

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech,
jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbé, odvozem do
sbérnych surovin nebo na skladku k tomu urcenou. Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit
doklady o zpUsobu zneSkodrovani odpadl vznikajicich béhem realizace stavby.

Hlavnimi odpady béhem stavby budou s vysokou pravdépodobnosti:

C. nazev kateg. Likvidace mnozstvi
170101 beton 0 recyklace/skladka do1m3
170102 cihly 0] recyklace/skladka do 0,5m3
170407 smésné kovy 0 sbérny dvar do 30 kg
170410 kabely 0 sbérné suroviny do 2 kg
170504 zemina a 0 recyklace/skladka do1m3

kameni
150101 papirové a 0] recyklace/skladka do 20 kg
lepenkové
obaly
150102 plastové obaly 0 recyklace/skladka do 20 kg

Kde O = odpad, N = nebezpecny odpad

7 POZARNI BEZPECNOST

Vsechny prostupy instalaci, rozvod(, technologickych kanal( a potrubi jsou na hranici
pozarnich Usekl protipozarné utésnény zplsobem stanovenym v poZarni zpraveé, ktera neni
soucasti tohoto projektu. Tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s
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pozarni odolnosti konstrukce, kterou prostupuji. Tésnéni konstrukci mize provadét pouze
firma proskolend vyrobcem systému protipozarniho tésnéni. Musi byt provadény revize dle
pozadavk( pozarné bezpecnostniho feseni.

8 BEZPECNOST PRACE

Béhem provadéni pfedmétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly bezpecnosti
prace. Povinnosti vedoucich pracovnik( je proskoleni vSsech pracovnikd, provadéni zapist do
stavebniho deniku a priibéZna kontrola bezpecnosti prace. Pracovisté musi byt fadné
osvétleno. Na stavenisti musi byt kompletné vybavena Iékarni¢ka pro poskytnuti prvni
pomoci.

9 POSOUZEN/ RIZIKA VYBUCHU DLE NARIZENI VLADY ¢&. 406/2004

9.1 Prfedmét posuzovani

Pfedmétem je posouzeni rizika vybuchu se zietelem na pravdépodobnost vyskytu vybusné
atmosféry ve strojovné chlazeni a na pravdépodobnost vyskytu zdrojd iniciace vybuchu.

9.2 lIdentifikace nebezpedi, specifikace ohrozeni a posouzeni rizika vybuchu

Latka ¢pavek
Vzorec NH3
Relativni hustota 0,59
Mez vybusnosti 15,0%-33,6 %
Teplota vzniceni 630 °C
Teplotni tfida T1
Skupina A

Zdroje mozného Uniku

Cpavek se vyskytuje pouze v omezeném uzavieném celku chladici jednotky umisténé ve
zvlastni strojovné a kondenzatoru. Jednotlivé prvky a potrubni systém chladiciho zafizeni
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jsou navrZeny jako tésné bez Uniku média, kterym je plynny i kapalny ¢pavek. Potrubni spoje
jsou provedeny svarovanim a pfirubovymi spoji ve strojovné a na stfesSe. Potrubni spoje jsou
podrobeny pevnostnim zkouskam a zkouskam tésnosti. Svarové spoje jsou v rozsahu 10%
podrobeny zkousce prozarenim RTG. MozZny unik je pouze v pfipadé havarie, kterou neni
mozné zcela vyloucit, ale jeji pravdépodobnost je minimalni. K drobnym unikdm mze
dochazet ve strojovné vlivem netésnosti ucpavek ventill a ¢erpadel, popfipadé prirubovych
spoju. K dalsim drobnym fizenym unikim muzZe dochazet pfi opravdach a servisu zafizeni.

Vétrani

Vnitfni prostor objektu strojovny je vybaven snimaci zvysené a nebezpecné koncentrace
plynného ¢pavku v ovzdusi. (Da se predpokladat, Ze signalizace vyhodnoti pfipadnou havarii
jiz v dobé jejiho vzniku a pfivoland obsluha zamezi dalSimu uniku ¢pavku.)

Vzhledem k vysoké toxicité a snadné zjistitelnosti ¢pavku v ovzdusi:

0,0005% koncentrace zjistitelna ¢ichem
0,005% nesnesitelna koncentrace po delsi dobu
0,03% tézko snesitelnd koncentrace
0,1% nesnesitelna koncentrace, po delsi dobé poskozeni dychacich
organli
0,5% oslepnuti a do 30 min. smrt

jsou detektory uniku ¢pavku na staveny ve srovnani s dolni mezi vybusnosti (cca 15% obj.) na
1000 ndsobné nizsi koncentraci. Prvni Uroven signalizace je cca na hodnoté 0,015 az 0,03%,
druhy stupen je nastaven na hodnotu 0,1%. Pfi zvySené koncentraci ( I. stupenl) dochazi ke
spusténi nuceného odvétravani vnitfniho prostoru. Odvétravani tedy zacina pfi koncentraci
mnohonasobné nizsi, nez je dolni mez vybusnosti a chrani tak pred vznikem nebezpecné
vybusné atmosféry v misté uniku.

PFi dosazZeni Il. stupné koncentrace je odpojen pfivod elektrického proudu do strojovny a tim
omezen zdroj iniciace i v pfipadé vazné havarie znacného rozsahu.

Hodnoceni vétrani je mozné stanovit nasledujicim zplsobem:
CSN EN 60079-10 B2
vétrani - NUCENE

CSN EN 60079-10 B.3.1
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stupen vétrani — Vysoky
CSN EN 60079-10 B.5

spolehlivost vétrani — vyborna

Z vyse uvedeného vyplyva pravdépodobnost vyskytu vybusné atmosféry velmi nizka,
prakticky zanedbatelna pfi dodrzeni bezpecnostnich opatreni vyplyvajicich zejména z normy
EN 378 -1 a7z 4 — Chladici zafizeni a tepelna Cerpadla —bezpecnostni a environmentalni
pozadavky.

Pravdépodobnost vyskytu vybojli statické elekttiny je minimalizovana vodivym propojenim
potrubniho systému a jednotlivych zafizeni a jeho uzemnénim.

9.3 Preventivni a ochranna opatreni

- Opatfeni pro prostory vné zafizeni zahrnuji zejména vylouceni vyskytu vybusné
atmosféry vné zafizeni a prevenci vyskytu iniciacnich zdroj(i. Z téchto ddvodu je nutné
dodrzovat nasledujici preventivni opatreni:

- ve strojovné ¢pavkového chlazeni musi byt instalovan systém nuceného vétrani, ktery
se spousti automaticky na zakladé detekce uniku ¢pavku. Spusténi havarijniho vétrani
musi byt nejpozdéji pri dosazeni 500 ppm (doporucena hodnota projektem je 150
ppm) dle CSN EN 378-3, ¢l. 9.3.3. Pfi dosazeni max. 30 000 ppm (20 % spodni meze
vybusnosti) musi byt automaticky vypnut privod elektrické energie pro vsechny
komponenty umisténé ve strojovné chlazeni s vyjimkou detekce plynu, vétrani a
nouzového osvétleni popf. dalSich pozarné bezpecnostnich zafizeni (napf. EPS, pozarni
klapky apod.). Tyto komponenty musi byt vhodné pro provoz v nebezpecnych
prostorach — CSN EN 378-3, ¢l. 9.3.3 a 7.3. Doporuéend hodnota projektem pro
havarijni hladinu je 1000 az 5000 ppm.

- systém nuceného vétrani musi mit privod vzduchu nad podlahou strojovny chlazeni a
odvod vzduchu pod stropem — vétrani musi byt diagonalni

- vykon systému nuceného vétrani musi byt nejméné 15000 m3/h dle mnozstvi ¢pavku
ve strojovné. Dle objemu strojovny doporucéena cca 15 nasobna — (CSN EN 378-3, ¢l.
5.13.4)

- detekce ¢pavku musi byt autonomni pomoci detektor( pod stropem strojovny. Detekci
nesmi ovliviiovat pravan napf. vzduchotechnického zarizeni provozniho vétrani

- nucené vétrani musi byt mozné spustit rovnéz ru¢né, a to z mistnosti strojovny i
z prostoru mimo strojovnu

- navSech vstupech do prostoru strojovny musi byt signalizace upozoriujici na zvySenou
koncentraci &pavku a zakazujici vstup osob (napf. svételny napis — ,POZOR! VYSOKA
KONCENTRACE CPAVKU! NEVSTUPOVAT!“). V pfipadé detekce &pavku musi byt
spusténa akusticka a vizudlni vystraha, a to v prostoru vlastni strojovny, v prostoru
pred vstupem do strojovny a v misté dozoru.

- zafizeni, kterd maji zGstat v provozu pfi tniku ¢pavku musi byt v provedeni do prostredi
s nebezpecim vybuchu —zdéna 22
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dvere na vstupu do prostoru strojovny Cpavkového chlazeni musi byt vybaveny
samozaviratem s detekci otevienych dveri. Pfi otevieni dvefi na dobu delsi nez 60
s musi byt tento stav detekovan do mista obsluhy.

9.4 Klasifikace prostor( dle §4 odst.1 pism. a) nafizeni vlady ¢.406/2004

Prostory zvlastni strojovny ¢pavkového chladiciho zafizeni jsou za dodrieni vySe
uvedenych opatreni klasifikovany dle Pfilohy ¢.1 nafizeni vlady 406/2004 ¢l. 1.2 jako
prostor, ve kterém se nepredpoklada vyskyt nebezpelné atmosféry v mnoZstvi
vyZadujicim opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancu.

Zavér hodnoceni prostredi zvlastni strojovny se ¢pavkem:

Prostfedi je stanoveno jako normalni bez vlivu na nebezpeci Urazu elektrickym
proudem ve smyslu CSN 33 2000-3 s vyjimkou vnéj$iho vlivu BC3 — &asty dotyk s
potencialem zemé - (vodivé okoli), AF3 — vliv koroze.

Z hlediska hotlavosti je strojovna posuzovana jako prostor nebezpecny s nebezpecim
vybuchu hoflavy plyn( a par.

10 POSOUZENI OBJEKTU, VE KTEREM JE UMISTENA NEBEZPECNA CHEMICKA
LATKA Z HLEDISKA PUSOBNOSTI ZAKONA ¢&. 224/2015 O PREVENCI
ZAVAZNYCH HAVARI|

Pravnickd nebo fyzicka osoba, kterad uziva objekt nebo zafizeni je povinna:

Zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, mnozstvi, klasifikace a fyzikalni forma
vSech nebezpecnych latek umisténych v objektu nebo zafizeni

Prijmout vSechna nezbytna opatreni k prevenci zadvaznych havarii zpisobenych témito
latkami

Navrhnout zafazeni objektu do prislusné skupiny A nebo B, v pfipadé, kdy mnozstvi
nebezpecné latky je stejné nebo vétsi, nez je mnoZstvi uvedené v priloze ¢.1 k tomuto
zakonu, v ¢asti 1 sloupec 1 a 2 tab. | nebo tab. Il

Pokud se na objekt nevztahuji podminky pro zarazeni do skupiny A nebo B, ale
mnozstvi latky je vétsi nez 2% mnozZstvi uvedené v priloze ¢.1 k tomuto zdkonu, v ¢asti
1 sloupec 1 tab. | nebo tab. Il, je povinnosti provozovatele zpracovat protokol o
nezarazeni a odeslat tento protokol krajskému uradu.

10.1 Druh nebezpecné latky

Nebezpecna latka umisténa Amoniak

v zafizeni:
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Cislo CAS 7664-41-7

Indexové cCislo EU 007-001-00-5
Mnozstvi latky v objektu: 1500 kg
Klasifikace latky: Hoflavy plyn (Flam. Gas 2)

Plyny pod tlakem (Press. Gas)
Akutni toxicita (Acute Tox. 3 (*))
Ziravost/drazdivost pro kdzi (Skin Corr. 1B)
Nebezpecny pro vodni prostredi (Aquatic Acute 1)

Kdédy standardnich vét o H221 (hotlavy plyn)

nebezpecénosti
P H331 (Toxicky pfi vdechovani)

H314 (ZplGsobuje tézké poleptani kliZze a poskozeni oci)

H400 (Vysoce toxicky pro vodni organismy)

10.2 Zarazeni objektu

Amoniak neni zatfazen do tabulky ¢.Il — Jmenovité vybrané nebezpecné latky. Limitni
mnoZstvi v tabulce |, oddil H (nebezpecnost pro zdravi) pro H2, akutni toxicita kategorie ¢.2
je uvedeno ve 2.sloupci - 50 tun. Z tohoto dlivodu neni zafizeni zafazeno do skupiny A ani do
skupiny B. Pokud mnozZstvi latky v zafizeni je vétsi nez 2% mnozstvi uvedeného ve sloupci 2
tab. |, je povinnosti osoby uZivajici zafizeni nebo objekt vypracovat protokol o nezafazeni

v souladu s §4, odstavec 1. Limitni mnoZstvi je v tab. |, sloupec 2 pro latky H2 (akutni toxicita
kategorie 2) 50 tun, 2 % jsou tedy 1 tuna. Zafizeni podléha zpracovani protokolu ,,0
nezarazeni a jeho odeslani na krajsky urad.

Skladba Protokolu viz. Zdkon 224/2015.
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11 POZADAVKY NA PROFESE

11.1 STAVBA

- Prostupy, poklopy Sachet musi byt plynotésné

- Strojovny musi splfiovat pozadavky dle CSN EN 378

- Mista obsazené osobami musi splfiovat pozadavky dle CSN EN 378

- Aby bylo zamezeno, pfi rozliti R-717, zasazeni povrchovych vod, musi byt navrzena a
instalovana zachycovaci zafizena podle narodnich predpisd. Podlaha strojovny musi
byt navriena tak, aby se zamezilo vytékani kapaliny R-717 ven z prostord strojovny.
Vypust musi byt normalné uzaviena.

- PFi R-717 musi byt k dispozici myci prostfedky na oci (napf. lahvicka na myti oci), které
jsou snadno pristupné u vSech zafizeni. U zafizeni s naplni chladiva nad 1000 kg musi
byt nouzova sprcha s pritokem alespon 1 I/s s teplotou mezi 25 °C a 30 °C, kterd je
umistén vedle nouzového vychodu ze strojovny.

- Strojovny, kde je ndpli chladiva nad praktickou mezni hodnotou pro objem mistnosti,
musi mit dvere, které se oteviraji bud pfimo do venkovniho prostoru, nebo pres
jednoucelovy oddéleny prostor opatfeny samouzaviracimi dobfe utésnénymi dvefmi,
do nouzového unikového prichodu.

11.2 VZDUCHOTECHNIKA

- Havarijni vétrani strojovny a technologického kanalu
- Provozni vétrani strojovny

11.3 MAR

- Detekce uniku chladiva v technologickém kanale, strojovné a kondenzatoru
- Napadjeni technologie

- Rizeni a technologie

- Signalizace havarijnich stav

- Signalizace zaplaveni strojovny

11.4 SILNOPROUD
- Privod silovych kabelu do rozvadéca MaR
11.5 ZDRAVOTECHNIKA

- Privod studené vody do rolbovny, pritok 10 m3/h, tlak min 5 Bar

- Privod studené vody do rolbovny, pritok 3 m3/h, tlak min 2 Bar

- Odvod vody z proplachu filtrd v modulu snézné jamy 8 m3/h v rolbovné
- Odvod vody z rozmrazovaciho cyklu tepelného cerpadla HP2.1
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- Odvod vody z odluhu u odparovaciho kondenzatoru H1.2

12 ZAVER

- Zhotovitel musi Fadné zaskolit obsluhu strojniho zafizeni a chladici technologie. Bude
vystaven protokol o provedeni tohoto Skoleni.

- Provozovatel musi zajistit pravidelné kontroly a Udrzbu strojniho zafizeni.

- Zhotovitel musi byt odborné zpUsobili a dodrZovat veskera bezpecnostni opatreni.

- Zhotovitel se musi fidit patnymi pravnimi predpisy a normami.

- Zhotovitel se musi Fidit patnymi pravnimi predpisy a normami, které zde nejsou
uvedeny, ale které jsou nutné pro dodavku a montaz tohoto zafizeni.

- Zhotovitel se musi fidit montdznimi navody a predpisy vyrobcu, které tento projekt
nenahrazuje.

- Udrzbu a servis musi provozovatel provadét na zakladé provoznich pfedpisti predanych
dodavatelem dila.

- Po skonceni montaznich praci budou provedeny zkousky a revize dle platnych pravnich
predpist a norem.

- Montaz jednotlivych zafizeni smi provadét pouze opravnéné organizace.

- VeSkeré prace musi byt provadény v souladu s predpisy protipozarni ochrany.

- VeSkeré prace souvisejici se stavajicim zafizenim mohou byt provadény pouze na
zakladé souhlasu povéreného zastupce stavebnika a musi se prihlizet k mistnim
provoznim predpisam.

- Zhotovitel je povinen provést na svlij naklad veskeré prace a doddavky, které jsou v
projektové dokumentaci obsazeny, bez ohledu na to, zda jsou obsazeny v textové nebo
ve vykresové Casti, jakoz i prace, které v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale které
jsou nezbytné pro provedeni dila a jeho fadné fungovani.

- Je v zajmu zhotovitele jako odborné firmy se fadné seznamit s projektovou
dokumentaci a v pripadé zjisténi absence technologie nebo jeji casti, ktera je
bezpodminecné nutna k realizaci a spravnému provozu zafizeni, tuto technologii Ci jeji
Cast zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak pfi realizaci. Zaroven zhotovitel o této
skute¢nosti informuje stavebnika a projektanta technologie.
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