POHLED SEVERNIT A JIZNT- HLAVNI NOSNA KONSTRUKCE

POHLED SEVERNI

Vykaz zb pilot

Oznateni typu Primér piloty Délka piloty VyztuZeni (kg/m3)
Pi01 600 mm 7 500 mm 2,12 m3 17 100
Pi02 750 mm 7 500 mm 331 m 96 100

Vykaz Zb monolitickych kalichi

Oznaceni typu
KAO1

@1 300 x 1300 mm

Rozmér sloupu
400 x 400 mm

147 md

57

VyztuZeni kg/m3
125

KA02

@1 500 x 1300 mm

400 x 650 mm

1,63 m3

21

125

Vykaz prefabrikovanych Zb nosniki
Oznaceni typu Rozmér prirezu Vyztuzeni (kg/m3)
| PRO1 Tvar t - 400 x 750 mm 7 275
+10,200 oot +10,200 PROZ Tvar t - 400 x 550 mm 2 25
HH LANELY PP HH. LAMELY PROS Tar t - 400 x 600 mm 5 25
@ RO} -~ PR0e) | (brod) @@ PRO4 400 x 400 mm 70 200
, 8850 +8,850 O — PRO5 250 x 800 mm 8 175
+—— [ \ — \ PROA PRO6 250 x 400 mm 51 200
S — | i —
= | ' | | PRO7 400 x 250 mm 15 200
o Tha450 708|850 PROB 400 x 750 mm 1 215
- . T ) ] |
‘ ‘ Tase [1.003 V7518 | Vykaz prefabrikovanych Zb sloupi
@ @ 0K04 Oznaceni typu Prirez profilu sloupu Vyztuzeni (kg/m3)
OKod
(o (o SLo1 400 x 400 mm 57 250,00
sL02 400 x 650 mm 2 250,00
+4.290 \ - \ @ @ w10 @ o @ w4140 \ +4.290 Vykaz zakladovych Zb prefa prahi
2NP . r : | - \Vﬁ ) 5 I r 2NP Oznateni typu Prérez profilu Vyztuzeni (kg/m3)
PROAY T | | | . . . . | | | zpoL 200 x 1,500 mm 28 125
mE i 13,800 I Il Taswn i i +3,890] — ZP02 200 x 1950 mm 20 100
| § | @ | @ | @ @ ) 42,500 @ | N o o ] N o
—(s@ 42,150 o 42,150 n (STOl)  PREFABRIKOVANE ZELEZOBETONOVA STENA (C30/37-XCI), VEETNE KONZOLT PRO VYNESENT 7B PANELO/PRVK(
: L - VYZTUZENT STEN . 150 mm - 150 kg/m?
ST02)  PREFABRIKOVANE ZELEZOBETONOVA STENA (C30/37-XCI), VEETNE KONZOLT PRO VYNESENT 7B PANELO/PRVKD
S—" _ VYZTUZENi STEN tl. 200 mm - 150 kg/m?
SLOL +0,400 0400 m +0,400
+0,000 M | | | J | | +0,000 (TRO1)  TRAPEZOVY PLECH TR 160/250/1,25 mm o ) ,
INP 700 NP - TR 160/250/1,25 mm (PLOSNA HMOTNOST 20,10 kg/m?); CELKOVA VYMERA 3 550 m2 + PROREZ 15% = 4 082,5 m? (CELKOVA HMOTNOST 82 058,25 kg)
— POZNAMKA:
- VESKERE TRAPEZOVE PLECHY JSOU VEETNE VSECH NAVAZUJICICH KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCH A PRVKON!
-1550 -[550 A0 -1550 ~1000 1550 - KOTVIT DLE PODMINEK DODAVATELE! V KAZDE VLNE KE KONSTRUKCI, V PODELNIM SPOJI 4=500 mm M 6,3
| | | | N2 | V) N | |
HIRHRH ' i L R I R Lo I R I N 1 R 1} . T ' / RN
i e {8 il N i i i 4 i) iH i v [
-2,850 -2,850 -2,850 -2.850
— | | | | e | | | || 2sn | | | I R | |

BETON:

C 25/30 XC2, XAl - CL 0,20-Dyax 22 - PILOTY, KALICHY, MONOLITICKE ZAKLADY

C 35/45 XC3, XAl - CL 0,20-Dyax 22 - ZAKLADOVE PREFABRIKOVANE PRAHY

C 30/37 XCL - CL 0,20-Dyax 22 - SLOUPY, ZTUZIDLA, STITOVE PROVLAKY, PREFABRIKOVANE STENY, SCHODISTE

PO H LED JlZN | C 45/55 XCL - CL 0,20-Dyax 22 - 7B STRESNI VAZNIK (TVAR T), PREDPJATE 78 PANELY
C 30/37 XC4, XF3 - CL 0,20-Dysx 22 - VODENEPROPUSTNE KANALY A JiMKY

C 12/15 X0 - CL L00-Dusx 22 - PROSTY BETON (PODKLADN BETON)
©) @ ®

- Kryti privlaki a nosnych zb st&n nad + 0,000 v tl. min 30 mm
- Kryti zakladovych konstrukci v tl. 40 mm s betony bez zvySeného mnoZstvi z&mésové vody
- Kryti pilotovych zékladd v tl. 100 mm

+10,200

H.H. LAMELY]Z

+10,200
HH. LAMELY

OCEL:

$235 - VALCOVANE PROFILY

—| - skupina ocelové konstrukce EXC 2

' +8,850 TROL +8,850 - alkydova natérova hmota - 1x zakladni + 1x zkladni/vrchni (Ize probarvit, barva dle investora), celkova tl. ndtérové hmoty = 200 pm (100+100 pm)
e — \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4 \ \ \ ——

; - stupei korozni agresivity prostredi (IS0 12944) - €2
PRO4)- I ' ” e

—
|

I - pozadovand Zivotnost natérového systému - velmi vysokd (vh)
f I - $roubované spoje budou vzduchotésné tmelené; pozinkované Srouby pevnost 838; piipadné svary dle sily pripojovanych materiald

48450 Ubovar
PRO4 PRO4 PRO4 PROS PROS PROS PROS PROS PROS PROS PROS pRog)  L78:A450 PROE PRO4 PRO4 PRO4 TRAPEZOVY PLECH OCEL 5320 G

B 5008 - VYZTUZ ZELEZOBETONU
Y1860S7_R! (fpk = 1860 MPa, fp0,k = 1600 MPa) - PREDPINACI OCEL

Dilezitéll!

- HLOUBKY ZALOZENi ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI VYCHAZI Z PROVEDENEHO IGP/HGP. TYTO VRSTVY ZEMIN BYLY SPOJENY A BYL VYTVOREN JEJICH PREDPOKLADANY PRUBEH. NICVENE JE NUTNE PO ZAPOCETI HRUBYCH TERENNICH UPRAV
PRIVOLAT ODPOVEDNEHO GEOLOGA, KTERY UPRESNi REALNY PRUBEH VRSTEV.

- Z DOVODU VYSKYTU NEVHODNYCH NAVAZEK, KTERE JSOU MOCNOSTI AZ 1,3 M, BUDE NUTNE TYTO NAVAZKY ODTEZIT A NAHRADIT VHODNOU NENAMRZAVOU HUTNITELNOU ZEMINOU

- NUTNO PROVEST UPRAVU MEKKYCH JiLU POD NAVAZKAMI VAP. STABILIZACE (V POMERU 4 % VAPNA) - PRESNA SPECIFIKACE PRIMESY HYDRAULICKYCH POJIV BUDE PROVEDENA LABORATORI V RAMCI PROVADENT STAVBY

- PROSTUPY V MONOLITICKYCH A PREFABRIKOVANYCH ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCICH NUTNO PROVADET JADROVYM VRTANIM NEBO REZANIM. VETSI PROSTUPY, KTERE NEJSOU V PD ZAKRESLENY NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.

+4,290 - NOSNA PREFABRIKOVANA KONSTRUKCE TRIBUNY JE PRIMARNE RESENA JAKO POHLEDOVA VEETNE IMPREGRACNIHO NATERU. VESKERE SPOJE SKELETU BUDOU VZDUCHOTESNE VYTMELENE.

4250 | | a0 | | | | | | | 4340 A OSTRACE T A 53 0 FAEIVAVGENE WA T ESE S S it
2NP | 2NP - PODLOZI ZAKLADD MUST BYT RADNE SROVNANO A ZHUTNENO, HUTNENI KOLEM ZAKLADOVYCH PRAHO A PATEK PROVADET ROVNOMERNE PO OBOU STRANACH!
B 1 1 1 ~Z o L - OPLASTENI BUDE KOTVENO K ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCI, K OCELOVE KONSTRUKCI A K OCELOVYM PAZDIKOM PRIMO POMOCH SPECIALNICH SROUBD 0D VYROBCE
bl | | | | | | | | | | | | | | | | 1-{PRO6 - JE NUTNE TRAPEZOVE PLECHY KOTVIT DLE KONSTRUKENICH ZASAD VYBRANEHO DODAVATELE PLECHD A PODMINEK URCENYCH VE STATICKEM VYPORTU PRI ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE ZHOTOVITELE
/ \ - VYKRESY VYZTUZE 7B KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY VYBRANYM DODAVATELEM V' RAMCI DILENSKE DOKUMENTACE!!
PRO6 +3,740 PRO6 PRO6 PRO6 PRO6 PRO6 PRO6 PRO6 PRO6 +3,740 PRO6 PRO6 PRO6 PRO6 - NA VESKERE OCELOVE KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA VYBRANYM DODAVATELEM DILENSKA DOKUMENTACE!!

‘ - VESKERE PROSTUPY PRVKD TZB BUDOU KOORDINOVANY V' RAMCI DILENSKE DOKUMENTACE S VVYBRANYMI DODAVATELI!
- OCELOVY VYMENY OKEN, DVERI A VSECH PROSTUP] JE NUTNE ZKOORDINOVAT S ASR A TZB
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ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKA CINNOST A PRODEJ
HUMPOLECKA 2122, 393 01 PELHRIMOV, TEL. 565 323 249, WWW.ASPROJECT EU

HLAVNI ARCHITEKT HLAVNI PROJEKTANT ZODPOV. PROJEKTANT
ING. JIRT ZAK ING. SIMON SLAVETINSKY
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VYPRACOVAL
ING. SIMON SLAVETINSKY

TRENINKOVA HALA, TAJOVSKEHO

INVESTOR: MESTO HAVIROV; SVORNOSTI 2, HAVIROV - MESTO, 736 0L; ICO: FORMAT 10x A4
00297488,
MISTO STAVBY: parc. & st. 315/12, 315/11 DATUM 07/2025

k.. BLUDOVICE, KRAJ MORAVSKOSLEZSKY

CHARAKTER STAVBY: NOVOSTAVBA STUPEN DOK. DSP
ODDIL: D-DOKUMENTACE OBJEKTU - D.2, SO1 - ZIMNI STADION, C. ZAKAZKY 1193/25
D.2.03 - STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENi
OBSAH: CIS. VYKRESU:

POHLED SEVERNI A JIZNi- HLAVNI NOSNA KONSTRUKCE D.2.03.06

TOTO DILO JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM SPOLUAUTORD FIRMY AS PROJECT s.r.o. O NAKLADANI S DILEM ROZHODUJI SPOLUAUTORI AS PROJECT s.r.o. PD JE PREDMETEM PRAVA AUTORSKEHO
A JE CHRANENO JAKO CELEK AUTORSKYM ZAKONEM £.121/2000 Sh. VV PLATNEM ZNENI.
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