PROTOKOL O URCENi VNEJSICH VLIVU €. D.01.01.02.06.03

vypracovany dle CSN 332000-5-51 ed.3 Z1+Z2 odbornou komisi v Blansku dne 16.07.2025.

SloZeni komise:
Pfedseda: Ing. Jan Nejezchleb
Clenové: Ing. Jan Dolezal

Ing. Jiti Kunc

Nazev objektu:

Umisténi:

Projektant:

Pouzité podklady:

Popis objektu

Rozhodnuti:

specialista elektro — silnoproud
specialista chlazeni

specialista elektro — MaR

Tréninkova hala Tajovského

Mezi ulicemi TAJOVSKA a STUDENTSKA, HAVIROV
parc. & st. 315/12, 315/11 k.4. BLUDOVICE

AS PROJECT CZs.r.o.
Humpoleckd 2122 128, 393 01 Pelhfimov

Dokumentace stavby ve stupni DSP

Jednda se o novostavbu tréninkového zimniho stadionu
s ledovou plochou s vyuzitim pro sport a verejné brusleni.
Objekt ma obdélnikovy pldorys se zakulacenymi rohy o
rozmérech 77x50 m avyskou 10.2 m. Na ledovou plochu
navazuji doprovodné provozy, jako jsou ochozy, Satny se
socialnim zafizenim a technické mistnosti. Ve 2.NP je cast
gastro, nacvik strelby, kanceldre, sociadlni zazemi a sklady.

Vnéjsi vlivy byly uréeny dle €SN 332000-5-51 ed.3 Z1+Z2
V tabulce vnéjsich vlivi jsou detailné uvedeny jednotlivé
kédy vnéjsiho vlivu pro dané prostory.

Posuzovany objekt je zhotoven z nehoflavého materialu. V
technologii jsou pouzita tato média, kterd se dominantné
podileji na klasifikaci prostredi. Je to chladivo ¢pavek NH3 a
teplonosna latka voda. Ve smyslu CSN EN 378-3 odst. 7.3.
elektrickd zafizeni v prostorech, ve kterych je umisténo
chlazeni obsahujici ¢pavek, nemusi spliiovat pozadavky pro
prostory s nebezpe¢im vybuchu. Musi byt instalovany
detektory uniku ¢pavku, pfi Uniku pfi koncentraci vyssi jak
14 % LFT musi byt automaticky odpojena od elektrické sité
veskera zafizeni ve strojovné, ktera nejsou v provedeni Ex,
spusténo havarijni vétrani a signalizovdn unik. VSechna
nevypinana elektricka zafizeni jako detektory tniku ¢pavku,
havarijni ventilatory, klapky, osvétleni ve strojovné a
bezpecnostni tlacitka musi byt vprovedeni min.
I1GExIIATI.



Protokol o uréeni vnéjsich vlivi

H + H TECHNIKA spol. s r.o.

Urceni vnéjsich vliva ve strojovné:

Zvlastni opatreni:

P¥ilohy:

Upozornéni:

Protokol zapsal:

Ve smyslu CSN 332000-5-51:2010 stanoveni zakladnich
charakteristik, jsou dotéené prostory technologie chlazeni
zatfidény takto:

Vnitini prostor strojovny chlazeni pfi poruse:

AAS5, AB5, AC1, AD4, AE2, AF3, AG1, AH2, AK1, AL1,
AM-1..41 béiny bez zvlastniho vlivu, AN1, AP1, AQ1, AR1,
AS1, BA4, BC2, BD1, BE3N2, CA1, CB1.

Vnitini prostor strojovny chlazeni v normalnim provoznim
stavu:

AAS5, AB5, AC1, AD2, AE2, AF2, AG1, AH2, AK1, AL1,
AM-1..41 béiny bez zvlastniho vlivu, AN1, AP1, AQ1, AR1,
AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1l, CB1.

Venkovni prostor:

AA7, AB7, AC1, ADA4, AE5, AF3, AG1, AH2, AK1, AL1,
AM-1..41 béiny bez zvlastniho vlivu, AN3, AP1, AQ3, AR3,
AS3, BA4, BC3, BD1, BE3N2, CA1l, CB1.

V okoli ledové plochy, v rolbarné a v nezastfeSeném
venkovnim prostoru (stfecha) instalovat el. pfistroje min.
v kryti IP 54,

P1 — Popis systému chlazeni
P2 — Karta bezpecnostnich udaj

T1 — Tabulka plsobeni vnéjsich vlivl
Tento protokol je zpracovan na urovni dokumentace DSP.
PFi vlastni realizaci je nutné provést dalSi upresnéni dle

skutecné dodané a umisténé technologie a event. pouzitych
provoznich latek

Ing. Jan Nejezchleb /77’//4%/;
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Protokol o uréeni vnéjsich vlivi H + H TECHNIKA spol. s r.o.

Priloha ¢. 1
Popis systému chlazeni:

Zakladnim prvkem chladiciho (¢pavkového) okruhu jsou 3 ks plné automatizovanych kompresorovych
soustroji. Kompresory nasdvaji pary ¢pavku z nizkotlakého sbérace Cpavku a wvytlacuji je pres
odlucovace oleje a pres vyméniky pro vyuziti odpadniho tepla do kondenzator(i. Zkondenzovany
Cpavek odtéka z kondenzator( do vysokotlakého reguldtoru, ktery prepousti ¢pavek do nizkotlakého
sbérace ¢pavku (odlucovace kapalného chladiva). Z tohoto sbérace (odlucovace) nasavaji odlouceny
kapalny c¢pavek 2 ks cirkulaéni ¢pavkova Cerpadla a dopravuji ¢pavek do potrubniho rostu hlavni a
tréninkové ledové plochy. V potrubnim rostu se kapalny ¢pavek odparuje a pary ¢pavku jsou vedeny
zpét do nizkotlakého sbérace ¢pavku (odlu¢ovace ¢pavku). Zde se odlouci kapalna slozka smési a pary
¢pavku nasdvaji kompresory. Ve vlastnim trubnim kandlu obou ledovych ploch jsou instalovany
prevazné varené ocelové rozdélovace s vldasenkami a regulacnimi ventily. VSechny pfirubové spoje na
¢pavkovém potrubijsou v provedeni ,pero-drazka” a celé zafizeni je odzkouseno jako tésné — obsahuje
média: ¢pavek. Ve venkovnim prostoru 2.NP objektu je umistén 1 ks kondenzatoru — obsahuje media:
Cpavek. V rozvadéci MaR (mimo strojovnu) je instalovan ustfedna detekce Uniku ¢pavku s ¢idly ve
strojovné a v energetickém kanalu, na kterém budou nastaveny dvé Urovné:

PFi eventudlnim uniku ¢pavku bude nejprve reagovat analyzator pti 1. stupni tak, Ze bude signalizovan
tento stav a bude zapnuto podtlakové havarijni vétrani. Pfi dosaZeni 2. stupné nastaveni analyzatoru
bude tento stav signalizovan, bude vypnuto celé chladici zafizeni a dalsi elektrospotiebice ve strojovné
chlazeni a bude spusténo podtlakové havarijni vétrani a havarijni osvétleni ve strojovné a
v energetickém kanalu.

Z hlediska zatéze Zivotniho prostredi je v systému celkem 1500 kg chladiva (¢pavku, z toho:

Ve strojovné  celkem 1000 kg / 1500 kg pfi odstavce
V tech. kanalu celkem 500 kg/ O kg pfi odstavce

Chladivo: ¢pavek (NH3)

Je ve smyslu CSN EN 378-1 zafazen jako chladivo skupiny B2L.
Je ve smyslu EN 60079-20-1 klasifikovan do skupiny HA T1.
Je ve smyslu EN 60079-10-1 urcen sekundarni stupen uniku (zéna 2), klasifikace Il 3G.

Cpavek plisobi $kodlivé na dychaci systém a stava se pfi sm&sném poméru se vzduchem 15..28 %
objemovych vybusnym v pfipadé zapdleni jiskrou, nebo od otevieného ohné. Obvykle je clovék
varovan silnym zapachem cpavku jiz dlouho pfed tim, nezZ je této nebezpecné koncentrace dosazeno.
Cpavek je silné absorbovan do vody. Jeden litr vody mdze pfi teploté 15 °C absorbovat 0.5 kg épavku
(asi 700 dm3 &pavkové pary). Vzhledem k této vysoké absorpéni schopnosti &pavku ve vodé je
doporuceno zajistit privod vody do strojovny pro rucni rozstfikovani.

Teplonosna latka: voda
Je z hlediska hotlavosti a vybusnosti uvazovdna jako bezpecné médium.
Je nutno posuzovat vliv z hlediska koroze a ochrany pred nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti.

Zajisténi proti Uniku pracovnich latek:

Technologické okruhy jsou prevazné svarované, s prirubovymi a Sroubovymi spoji, ovérené tlakovou
zkouskou. Signalizace uUnik ¢pavku je feSena analyzatorem Uniku chladiva s cidly umisténymi ve
strojovné chlazeni a v potrubnim kanalu ledové plochy. Ve strojovné chlazeni a v technologickych
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Protokol o uréeni vnéjsich vlivi H + H TECHNIKA spol. s r.o.

kanalech obou ledovych ploch je instalovano havarijni vétrani. Pro pfipad uniku vody je podlaha
strojovny napojena na trubni kanal, zadstény do havarijni jimky v misté strojovny chlazeni. Stény budou
opatfeny nepropustnym natérem.

Vypocéty pro zjistovani stupné vétrani jsou provedeny dle EN 60079-10

hoflava latka: Cpavek
zdroj Uniku: ucpavka
LEL: 0.105 kg/m?
stupen uniku: sekundarni
bezpecnostni koeficient: 0.5

rychlost Uniku: 5x10-6 kg/s
pocet vymén vzduchu: 10/hod
koeficient jakosti: 1

okolni teplota: 293 K
teplotni koeficient T/293: 1

Minimalni objemova rychlost pritoku Eerstvého vzduchu 9,5x107° m3/s.
Hodnoceni hypotetického objemu Vz = 0,034 m3.
Doba pretrvani t = 15 min.

Stupen vétrani se povazZuje za vysoky. Zafizeni umisténé ve vzdalenosti do 0,35 m od zdrojd Uniku ma
byt vhodné pro zénu 2.

Elektroinstalace je ur€ena pro zatizeni umisténé:

ve vnitfnim vétraném prostoru s vysokym stupném vétrani B 3.2
(strojovna chlazeni a trubni kanal)

ve venkovni m prostoru s prirozeny vétranim B.1
(venkovni prostor strojovny chlazeni)

Vnitini prostor strojovny, ve kterém jsou umistény ¢asti technologického zafizeni, pracujici s chladivem
Cpavek je zatfidéno do: zona 2 s prostorovym vymezenim do 0,35 m od zdrojd uniku ucpavkou nebo
pfirubovym spojem.

Venkovni prostor strojovny, ve kterém jsou umistény €asti chladiciho zafizeni, pracujici s chladivem
Cpavek je zatfidéno do: zény 2 s prostorovym vymezenim do 0,2 m od zdroj(i uniku ucpavkou nebo
pfirubovym spojem.
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Protokol o uréeni vnéjsich vlivi H + H TECHNIKA spol. s r.o.

Priloha ¢. 2

Karta bezpeénostnich udaja:

ODDIEL 1: Identifikécia latky /zmesi a spolotnosti /podniku

1.1 Identifikator produktu

Nazov vyrobku: Amoniak, (Epavok) bezvody
Obchodny nazov: Cpavok 2.8, épavok 3.8, épavok 4.5, Epavok 5.0, Epavok 6.0
Dalsia identifikacia

Chemické znacenie: Amonizak

Chemicky vzorec: NH3

INDEX L. 007-001-00-5

Cislo CAS 7664-41-7

ES-C. 231-635-3

Reqgistracne ¢. REACH 01-21194885876-14

1.2 Relevantné identifikované pouiitia latky alebo zmesi a pouiitia, ktoré sa neodporucaju

Stotoinované pouiitia: Profesionalne a priemyselné. Vykonavat hodotenie rizik pred pouZitim
Proces liatia Vyroba a aplikacia explozivnych latok Mrazenie, chladenie a
balanie potravin Vyroba priemyselnych hnojiv a IiCavky. Vyroba plastov.
Chladivo. PouZitie pre virobu elektronickych sugiastok. PouZitie plynu na
vyrobu farmaceutickych vyrobkov. Pouitie plynu samastatne alebo v
mesiach pre kalibraciu alebo analyzu zariadenia. PouZivanie plynu ako
suraviny v chemickych procesoch. Poufitie plynu pre spracovanie kovav.
Pranie textilii a kovovych ¢asti Uprava vody. PouZitie v laboratdriach
Formulacia zmesi s plynom v tlakovych nadobach.

Pouiitia, pred ktorymi sa varuje Spotrebitelskeé pouiitie.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych idajov
Dodavatel
Linde Gass.r.o. Telefon: 02/49 10 2553
Tuhovska 3 ]
831 06 Bratislava, Identifikatnée {islo (1C0): 313 738 61

Email: sluzby sk@linde.com

1.4 Nudzové telefdnne Cislo: Narodné toxikologicke informacné centrum, Bratislava, 02,/54774166

ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpetnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
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Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272 /2008 v zneni zmien a doplneni.

Fyzikalne Nebezpecenstva

Horlawy plyn Kategdria 2
Flyny pod tlakom Skvapalneny
plyn

Zdravoine Nebezpecenstva
Akutna toxicita (Vdychnutie - plyn) Kategdria 3
Zieravosf koZe Kategdria 1B

vaine poskodenie oti Kategdria 1
Mebezpecnost pre Zivotné Prostredie

Akutne nebezpedenstva pre vodnu Kategdria 1
zloZku Zivotného prostredia

Chronicke nebezpeéenstvo pre Kategdria 2
vodnu zloZku fivotného prostredia

2.2 Prvky Oznadovania

Obsahuje: Amoniak

H221:Horlavy plyn.

H280: Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati maie
vybuchnut.

H331: Toxicky pri vdychnuti.

H314: Spbsobuje vaine poleptanie koZe a poskodenie
ofi.

H318: spdsobuje vaine poskodenie odi.

H400: Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H411: Toxicky pre vodné organizmy, s dihodobymi
Linkami.

PEE

Vystraine slovo: Nebezpetenstvo

Upozornenie (upozornenia) H221: Horlavy plyn.

na nebezpecnost: H280: Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahrizti mdZe vybuchnut.
H331: Toxicky pri vdychnuti.
H314: Spbsobuje vaine poleptanie koZe a poskodenie odi.
H410: Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.

Bezpefnostné Upozornenie
Vseobecné Ziadne.

Prevencia: P210: Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchaov, iskier, otvoreného
ohina a inych zdrojov zapalenia. Nefajfite.
P260: Nevdychujte plyn/pary.
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Odpoved:

Skladovanie:

Likvidacia odpadu

Dopliujuce informacie

2.3 Ina nebezpednost

P273: Zabrainte uvolneniu do Zivotného prostredia.
P280: Moste ochranné rukavice /ochranny odev/ochranné okuliare /ochranu
tvare.

P303+P361+P353+P315: PRI KONTAKTE 5 POKOZKOU (alebo viasmi): Vistky
kontaminované £asti odevu okamiite wyzledte. PokoZku oplachnite
vodou,/sprchou. Okamiite vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P304+P340+P315: PO VDYCHNUTI: Presufite osobu na erstvy vzduch a
umoZnite jej pohodine dychat. Okamiite vyhladajte lekarsku
poemoc,/starostlivost.

P305+P351+P338+P315: PO ZASIAHNUTI OCl: Niekolko minut ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak poufivate kontaktné Sosovky a ak je to moing,
odstrafite ich. Pokracujte vo vyplachovani. Okamiite vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P377: PoZiar unikajliceho plynu- Nehaste, pokial inik nemoino bezpetne
zastavit.

P381. V pripade Uniku odstrante vietky zdroje zapalenia.

P403: Uchovavajte na dobre vetranom mieste,
P405: Uchovavajte uzamknute.

fiadne.

EUHO71: Zieravé pre dychacie cesty.

Kontakt s odparujicou sa kvapalinou moZe spasobit omrzliny alebo zamrznutie
pokoiky.
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ODDIEL 3: ZloZenie /informacie o zloikach

3.1 Latky
Chemickeé znacenie Amoniak
INDEX €.: 007-001-00-5
Cislo CAS: 7664-41-7
ES-C.: 231-635-3
Registracné ¢. REACH: 01-2119488876-14
Cistota: 100%
Cistota latky v tejto asti sa poufiva len na ufely klasifikicie a nepredstavuje
skutoénu Eistotu [3tky v dodavanom stave, v sivislosti s ktorou je potrebné pouZit
ind dokumentaciu.
Obchodny nazov: Cpavok 2.8, tpavok 3.8, Epavok 4.5, fpavok 5.0, fpavok 6.0
Chemicke znafenie Chemicky Koncentracia Cislo CAS Reqistraén& ¢, [M-koeficienty: |Poznam
vIorec REACH ky
Amoniak MH3 100% 7664-41-7 01- Toxicitapre | #
2119428874 | vodné
14 organizmy
(akitna): 1
Vietky koncentracie s0 v hmotnostnych percentach, pokizl zloZkou nie je plyn. Koncentracie plynov s0 v mélowych percentéch. Vietky koncentrécie si
neminélne.

# £ Pre tito latky existuje expoziény limit (limity) na pracovisku.
PBT: perzistentnd, bioakumulativna a toxickd [3tka.
vPvB: velmi perzistentna 2 velmi bicakumulativna latka.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Vieobecné: Presunte postihnutého na éerstvy vzduch a nasadte mu samostatny dychaci
pristroj. Udriuje poraneného v teple a pokoji. Zavolajte lekara.

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Inhalacia: Presunte postihnutého na éerstvy vzduch a nasadte mu samostatny dychaci
pristroj. Udriuje poranengho v teple a pokoji. Zavolajte lekara.

Kontakt s ofami: OkamZite vyplachujte ofi vodou. Ak pouiivate kontaktné sofovky a ak je to
moZng, odstrante ich. Pokradujte vo vyplachovani. Vyplachujte dokladne vodou po
dobu najmeng] 15 minot. Privalajte okamiito lekarsku pomaoc. Pokial nemaie byt
lekarska pomac poskytnuta okamiite, vyplachujte po dobu daldich 15 minut.
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Kontakt s PokoZkou: OkamZite oplachujte velkym mnoZstvom vody po dobu najmengj 15 minut a
zaroved odstrante kontaminovany odev a obuv. Okamiite privolajte lekarsku
pomoc. Kontakt s odparujicou sa kvapalinou méZe spdsobif omrzliny alebo
zamrznutie pokoZky.

Pofitie: Poiitie nie je povaZované za potencialny spdsab expozicie.

4.2 NajdoleZitejsie priznaky a Sposobuje vaine poleptanie koZe a podkodenie ofi. Kontakt so skvapalnenym
ucinky, akutne aj oneskorené: plynom méZe spdsobif paranenie (omrzliny) v désledku prudkého ochladenia
odparovanim. MdZe byt smrtelny pri vdychnuti.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamiitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Nebezpelenstva: Spdsobuje vaine poleptanie koZe a podkodenie ofi. Kontakt so skvapalnenym
plynom mafe spdsobif paranenie (omrzliny) v désledku prudkého ochladenia
odparovanim. MdZe byt smrtelny pri vdychnuti.

Uprava: Imrznuté {asti osetrite viaZnou vodou. Postihnuté miesto netrite. Okamiite
vyhladajte lekarsku pomac/starostlivost. Co najskdr po nadychani osetrite
kortikosteroidovym sprejom.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

Vseobecne PoZiarne Rizika: Teplo méie spbsobif vybuchnutie nadob.

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Na redukovanie par alebo na zastavenie pohybu oblaku par pouiite vodnu sprchu.
Vodna sprcha alebo hmla Hasiaci prasok. Pena.

Nevhodné hasiace prostriedky:  Oxid uhli¢ity. NepouZivajte silny prod vody, postriekanie kvapalinou mdie
sposobit kordziu.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce  Ohef alebo nadmerné teploty méiu vytvarat nebezpeiné produkty rozkladu.
z latky alebo zo zmesi:

Mebezpeine produkty horenia: Ak sa dostane do ohna, nasledna toxicka latka a/zlebo korozivne vypary moZu byt
tvorené tepelnym rozkladom: Oxid dusnaty
. Dxid dusicity
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5.3 Rady pre poZiarnikov
Ivlastne postupy pri haseni:

Osobitné ochranné prostriedky
pre pofiarnikov:

V pripade pofiaru: ak je to bezpetné, zastavte unik. Pouiitie vody moie mat za
nasledok tvorbu velmi toxickych vodnych roztokov. Nenechajte uniknutd vodu
odtekat do kanalov ani vednych zdrojov. Zadrite ju v priekope na kontrolu. Z
bezpeine] vzdialenosti neustale striekajte vodou pokial'sa kontajner neochlzadi.
Poufite hasiacu latku pre zabranenie Sireniu ohfia. 1zolujte zdroj ohia, alebo ho
nechajte vyhasnut.

Plynotesny ochranny odev (typ 1) v kombinacii s izolaénym dychacim pristrojom.
Smernica: EN 943-2:2002: Ochranné odevy proti kvapalnym a plynnym
chemikaliam, aerosdlom a pevnym €asticiam. Pofiadavky na prevedenie
plynotesné (typ 1) protichemicke ochranné obleky pre zachranné zbory (ET)

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndhodnom uvalneni ‘

6.1 0s0bné bezpecnostné
opatrenia, ochranné vybavenie
a nidzove postupy:

6.2 Bezpecnostne opatrenia pre
fivotné prostredie:

6.3 Metody a material na

zabranenie Sireniv a vydistenie:

6.4 0dkaz na ine oddiely:

Priestory evakuujte. Zabezpette primerané vetranie. Zvaite rizika
nebezpedenstva vybuchu. V pripade Uniku odstrafte vietky zdroje zapalenia.
Manitorujte koncentraciu uvolnenéhe produktu. Zabrafte vniknutiu do
kanzalizacie, suterénov a pracovnych jam alebo na akekalvek miesta, kde jeho
akumulacia moze byt nebezpeina. PouZivajte prenosny dychaci pristroj pri vstupe
do priestorov, ktorych ovzdusie nie je preukazatelne bezpetné. EN 137 Ochranné
prostriedky dychacich orgdnov - Autondmny s otvorenym okruhom na stlaceny
vzduch. Dychaci pristroj s celotvarovou maskou - PoZiadavky, skidanie, znadenie.

Ked je to moZngé bezpetne urobif, zabrante dalsiemu presakovaniu alebo rozliatiu.
Inizte odparovanie rozprasovanim hmly alebo vody. Nenechajte uniknutd vodu
odtekat do kanalov ani vednych zdrojov. Zadrite ju v priekope na kontrolu.

Labezpelte primerane vetranie. Odsirante zdroje zapalenia. Znedistené zariadenia
alebo miesta prieszkov oplachnite velkym mnoZstvom vody.

Pozritief oddiel 8213
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie:

7.1 Bezpednostné opatrenia na
bezpecne zaobchadzanie:

S plynmi ped tlakom by mali zaobchadzat len skisené a riadne zaskolené osoby.
Zabrahte expozicii - pred pouZitim sa oboznamte so Specialnymi indtrukciami.
PouZivajte iba Specifikované zariadenia, ktoré su vhodné pre tento produkt, jeho
admisny tlak a teplotu. Pri pochybnostiach kontakiujte svojhe dodavatela plynu.
Pred zavedenim produkt a pri odstavkach systému vyplachnite systém suchym
inertnym plynom (napriklad héliom alebo dusikom). Pred pouZitim plynu
zariadenie odvzdusnite. Nadoby, ktoré cbszhuju alebo obsahovali herlave alebo
vybuéne latky, sa nesmu inertizovat kvapalnym oxidom uhli¢itym. Vyhodnotte
riziko potencidlne vybudne) atmosféry a potrebu vhadnych zariadeni, teda
zariadeni v nevybudnom vyhotoveni. Vykonajte predbeing opatrenia proti
statickym vybojom. Uchovavajte mimo zdrojov zapalenia (vratane statickych
nabojov). Zabezpette uzemnenie zariadeni a elektrickych zariadeni pouZivanych
vo vybuinom prostredi. PouZivajte neiskriace pristroje. Medzi nddabu a regulator
sa odporiga nainstalovat kriZovy odfukovaci systém ventilov. Prebytolny tlak
musi byf odvedeny cez vhiodny Cistiaci systém_ Vid. pokyny dodavatela pre
manipulaciu s fla8ami. 5 latkou sa musi zaobchadzaf v sdlade s osvedZenymi
rasadami priemyselneg] hygieny a bezpeénostnymi postupmi. Dbajte na to, aby sa
pred pouZitim skontrolovala (alebo aby sa kontrolovala pravidelne) tesnost celéha
plynoveého systému. Chraite nadoby pred fyzickym poskodenim. Nevlecte ich,
nekotulzjte, nespisfajte a nezhadzujte. Neodstraiujte a neznehodnocujte etikety
umiestnené viyrobcom na identifikaciu obsahu nadeb. Ked presivate nadoby - 3
kedlen na kratke vzdialenosti - poufivajte vhodné zariadenia, napriklad vozik,
rudlu, paletovy vozik atd. Zabezpedie, aby nadoby boli neustale v stojatej polohe,
2 ked'sa nepouiiva)u, uzavrite véetky ventily. Zabezpelte primerané vetranie.
Iabrafte spatnému vsakovaniu vedy do kontajnera. Zabrafte spatnému plneniu
kontajnera. Zabrafite spatnému saniu vody, kyseliny a z3sad. Uchavavajte
kontajner pri teplote pod 50°C a na dobre vetranom mieste. DodrZiavajte vietky
predpisy a poiiadavky tykajuce sa skladovania nadab. Pri pouiivani nejedzte,
nepite ani nefajtite. Skladujte v sulade 5. - Na zvy3enie tlaku v nadobe nikdy
nepoufivajte priamy plamed ani elektrické vyhrevné zariadenia. Ochranné kryty
ventilov nechavajte nasadené, aZ kym sa nadoba bud nezaisti o stenu alebo o stdl
alebo kym sa neumiestni do stojanového kontajnera a nebude pripravena na
poufitie. Poskodené ventily sa musia okamZite hlasit dodavatelovi Po kaidom
poufiti a po vyprazdneni zatvorte ventil nadoby, 3 ak je ete stale pripojena

k zariadeniu. Mikdy sa nepokusajte opravovat ventily nadob alebo bezpeinostné
ventily alebo zaszhovat do nich. Znova nasadte vietky dodané kryty vystupov
ventilov, zatky a kryty nadob, len £o 5a nadoba odpoji od zariadenia. Udrfiavajte
vystupy ventilov nadob v distote a bez kontaminacie, najma olejom a vodou. Pri
akychkolvek faZkostiach pri ovladani ventilu, preruste pouZivanie a obratie sa na
dodavatela. Nikdy sa nepokusajte presuvat plyny z jednej nadoby do druhej.
Chrani¢e ventilov nadob musia byt nasadené.
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7.2 Podmienky na bezpeiné
skladovanie vratane
akejkolvek nekompatibility:

Véetky elektricke zariadenia v skladovych priestaroch musia byt vhodné do
prostredia s nebezpetenstvom vybuchu. Uchovavajte oddelene od oxidujucich
plynav a ostatnych oxidantov v sklade. Nadoby sa nesmu skladovat

v podmienkach, ktoré podporuju koroziu. Skladované nadoby sa musia pravidelne
kontrolovat z hladiska vieobecného stavu a tesnosti. Uchovavajte mimo dosahu
potravin, napojov a krmiv pre zvierata. Chranice ventilov nadob musia byt
nasadené. Nadoby skladujte na miestach, kde nehrozi nebezpefenstvo poZiaru

2 mimo zdrojov tepla a vznietenia. Uchovavajte mimo dosahu horlavého
materialu.

7.3 Specifické koneéné poufitie(-
ia):

Ziadne.

|DDDIEL 8: Kontroly expozicie /osobna ochrana

3.1 Kontrolné Parametra
Expoziiné Limity na Pracovisku

Chemické znacenie Druh

Medzné Hodnoty Expozicie

Idroj

Amaoniak TWA

20 ppm 14 mg/m3

EU. Indikaéné expoziéng limitné hodnoty
v smerniciach 31,/322 /EHS,
2000,/39,/ES, 2006,/15/ES,
2009,/161/EU, v platnom zneni (12
2009)

STEL

50 ppm  3émg/m3

EU. Indikacné expoziéné limitné hodnoty
v smerniciach 21,/322 /EHS,
2000/39,/E5, 2006/15/ES,
2005,/161/EU, v platnom zneni (12
2009)

TWA

20 ppm 14 mg/m3

Slovensko. NPEL. Nariadenie vlady o
ochrane zamestnancov pred rizikami
sUvisiacimi s expoziciou chemickym

faktorom pripraci. (12 2011)

STEL

50 ppm 36 mg/m3

Slovensko. NPEL. Nariadenie vlady o
ochrane zamestnancov pred rizikami
sUvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci. (12 2011)
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Hodnoty DNEL

voda)

Kriticka zloika Druh Hodnota
Amoniak Pracovnici - inhalagne, 36 mg/m3 |podraidenie dychacich ciest
Lokalna, kratkodoba
Pracovnici - inhalagne, 14mg/m3 |podraidenie dychacich ciest
Lokalna, dlhodoba
Pracovnici - inhalacne, 47,6 Toxicita po opakovanych davkach
Systémova, kratkodaba mg,/m3
Pracovnici - inhalagne, 47,6 Toxicita po opakovanych davkach
Systémova, dlhodoba mg,/m3
Pracovnici - Dermalny, 6,8 mg,/kg (Toxicita po opakovanych davkach
Systemova, dlhodoba telesne
hmotnasti/
den
Pracovnici - ofl, Miestny efzkt Vysoké riziko (bez prahu)
Pracovnici - Dermalny, 6,8 mg/kg (Toxicita po opakovanych davkach
Systémova, kratkodaba telesngj
hmotnasti/
den
Hodnoty PNEC
Kriticka zloika Druh Hodnota
Amoniak Vodné prostredie (sladka 0,001 mg/I
voda)
Amonizk Vodné prostredie (morska 0,001 mg/l |-

2.2 Kontroly expozicie

Primerane technicke
zabezpedenie:

Ivaite system pracovnych povoleni napriklad na éinnosti Gdriby. Zaistite
primerané vetranie. Zabezpette primerand celkovy a miestnu ventilaciu s
odsavanim. UdrZiavajte koncentracie vyrazne pod hygienickymi limitmi. ¥ pripade
moZnosti uvolfiovania toxickych mnoZstiev je potrebné pouZivat detektory plynov.
V pripade moZnosti uvolfiovania vacdich mnoistiev horlavych plynov alebo parje
potrebné poufivat detektory plynov. Systémy pod tlakom by mali byt pravidelne
kontrolované kvali unikom. S produktom sa musi manipulovat v uzavretom
systéme a za prisne kontrolovanych podmienok. PouZivajte len trvalé utesneng
zariadenia (napriklad zvarang potrubia). Vykonajte predbeiné opatrenia proti
statickym vybojom. Pri pouZivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajtite.
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