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1.2 VSEOBECNE UDAJE

1.2.1 Vychozi udaje a strucna charakteristika rozsahu

Projektova dokumentace je zpracovana jako projekt pro realizaci stavby.
Podle pfilohy €. 7 k vyhlasce &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ktera se méni vyhlaskou &. 62
ze dne 28. unora 2013).

PFi navrhu feseni byly pouzity nasledujici normy a predpisy:

e Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich predpist (se zménami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb.,
246/2018 Sb., 41/2020 Sb., 467/2020 Sb., 195/2021 Sb., 303/2022 Sb., 330/2023 Sb.)

o Nafizeni vlady €. 433/2022 Sb. Narizeni viady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sh., o ochrané zdravi pfed nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpist

o (. 272/2011 Sb., O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni
(zména 217/2016 Sb., 241/2018 Sb.)

o Vyhlaska €. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu — vyjimka § 46, odstavec 2 a 3

e CSN 73 0872, Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim, v platném
znéni

e CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb
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CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatizagnich zafizeni (1988)
CSN 73 0540-1 az CSN 73 0504-4 — Tepelna ochrana budov

CSN 73 6058 — Jednotlivé, fadové a hromadné garaze (2011)

a dale normy navazuijici i souvisejici

1.2.2 Podklady pro projekt

Zakladnim podkladem pro vypracovani projektu vzduchotechniky byly vykresy navrhovaného
feSeni stavby. Dale byly pouzity technické podklady tuzemskych i zahraniCnich vyrobcl VZT zafizeni,
statnich norem CSN, DIN, ISO véstniku MZd CR a odborné literatury.

1.3 TEC

HNICKY POPIS RESENI

1.3.1 Rozsah a ¢lenéni zarizeni

Vzduchotechnika obsahuje nasledujici zafizeni:

Zarizeni ¢

. 1 —Vétrani a odvihéovani ledové plochy

Zarizeni ¢. 2 — Vétrani restaurace
Zarizeni ¢. 2a,b — Chlazeni restaurace
Zarizeni ¢. 3 — Cvicebni sal

Zarizeni ¢. 4 — Vétrani kancelare
Zarizeni ¢. 5 — Vétrani rozhod¢i

Zarizeni ¢.
Zarizeni ¢.
Zarizeni ¢.
Zarizeni ¢.
Zarizeni ¢.
Zarizeni ¢.
Zarizeni ¢.

6a — Satny leva strana
6b — Satny prava strana
7 — OSetfovna

8 — Dilna/Brusirna

9 — Velin

10 — Vétrani hygienického zazemi

Zarizeni €. 11 — Vétrani technickych mistnosti
Zarizeni €. 12 — Vzduchova clona

Zarizeni €. 13 — Chlazeni technickych mistnosti
Zarizeni ¢. 14 — Vétrani kuchyné

Zarizeni ¢.

Zarizeni ¢

1.3.2 Vychozi parametry pro vypocet zarizeni a zdlivodnéni volenych

15 — Odvlhéovani susaren
. 16 — Vétrani skladu

9a — Odvlh€ovani rezervy — rozcvicovny — pfiprava

vykonu

Kapacitni propoCty byly provedeny na zakladé:

1) Umisténi stavby

dle dané oblasti zima léto
nadmoiska vySka 260 m n.m.
venkovni teplota vzduchu -15 °C +32 °C
entalpie venkovniho vzduchu 16Kj/kg s.v. 54KJ/kg s.v.




2) Dle ucelu mistnosti, hygienické zafizeni dle hygienickych smérnic, viz kapitola 1.2.1.

Mnozstvi odvadéného vzduchu z hygienického zafizeni:
WC misa 50 m3/h

Sprcha 150 m3/h

Pisoar 25 m3/h

Umyvadlo 30 m3/h

1.3.3 Filtrace vzduchu

Zarizeni €. 1 — Zafizeni bude vybaveno filtraci tfidy G4 + F7 procesniho vzduchu a filtraci tfidy F7
regeneracniho vzduchu

Zarizeni €. 2 — Zafizeni bude vybaveno filtraci tfidy F7 na pfivodu vzduchu a M5 na odvodu vzduchu
Zarizeni €. 2a,b — Zafizeni bude vybaveno regenerovatelnymi filtry

Zarizeni €. 3 — Zafizeni bude vybaveno filtraci tfidy F7 na pfivodu vzduchu a M5 na odvodu vzduchu
Zarizeni €. 4 — Zarfizeni bude vybaveno filtraci tfidy F7 na pfivodu vzduchu a M5 na odvodu vzduchu
Zarizeni €. 5 — Zafizeni bude vybaveno filtraci tfidy F7 na pfivodu vzduchu a M5 na odvodu vzduchu
Zarizeni €. 6a,b — Zafizeni bude vybaveno filtraci tfidy F7 na pfivodu vzduchu a M5 na odvodu
vzduchu

Zarizeni €. 7 — Zafizeni bude vybaveno filtraci tfidy F7 na pfivodu vzduchu a M5 na odvodu vzduchu
Zarizeni €. 8 — Zafizeni bude vybaveno filtraci tfidy F7 na pfivodu vzduchu a M5 na odvodu vzduchu
Zarizeni €. 9 — Zafizeni bude vybaveno filtraci tfidy F7 na pfivodu vzduchu a M5 na odvodu vzduchu
Zarizeni ¢. 10 — Zafizeni nebudou vybavena filtraci vzduchu, jelikoz se jedna pouze o odvod
znehodnoceného vzduchu do exteriéru

Zarizeni ¢. 11 - Zafizeni nebudou vybavena filtraci vzduchu, jelikoz se jedna pouze o odvod
znehodnoceného vzduchu do exteriéru

Zarizeni €. 12 — Zafizeni nebudou vybavena filtraci vzduchu

Zarizeni €. 13 — Zafizeni je vybaveno regenerovatelnym filtrem

Zarizeni €. 14 — Zafizeni bude vybaveno filtraci tfidy F7 na pfivodu vzduchu a M5 + tukovy predfiltr
na odvodu vzduchu

Zarizeni €. 15 — Zafizeni je vybaveno regenerovatelnym filtrem

Zarizeni €. 16 — Zafizeni nebudou vybavena filtraci vzduchu

1.3.4 Maximalni hodnoty hluku

Dle hygienickych predpist je nutné eliminovat nepfiznivé vlivy hluku a vibraci vznikajicich
provozem vzduchotechnickych zafizeni. Z tohoto divodu budou zafizeni vybavena odpovidajicim
zarizenim snizujici vnitfni a vnéjsi hluk od vzduchotechniky na pfedepsané hodnoty.

Maximalni hladina hluku zplsobena VZT zafizenim v okoli budovy na nejbliz§im chranéném
misté nepfevysi v noCnich hodinach 40 dB(A) a v dennich hodinach 50 dB(A).



1.3.5 Technicky popis a charakteristika zarizeni

Zarizeni €. 1 - Vétrani a odvlhéovani ledové plochy

Pro vétrani prostoru haly — ledové plochy a hledisté je navrzena sestavna vzduchotechnicka
jednotka zajistujici vyménu vzduchu pro pokryti minimalni davky vétraciho vzduchu pro navrzenou
kapacitu 300 divaku. Davka vzduchu na osobu se uvazuje 25 m3/h Cerstvého vzduchu. Pro stavy pfi
teplotach pod 0°C a nad 28°C muze byt tato davka snizena na polovinu vyuzitim sméSovani vzduchu
v jednotce, které umoznuji rozsah cirkulace obé&hového vzduchu v rozmezi 0-100%. Pro minimalizaci
Cerstvého vzduchu ureného pro vétrani budou v prostoru osazeny &idla CO2, na zakladé kterych
bude stav vnitfniho vzduchu udrzovan na maximalni koncentraci 1000ppm CO2, pokud nebude
z duvodu teplotné-vlhkostnich pozadovano mnozstvi ¢erstvého vzduchu vétsi.

VZT jednotka je ve slozeni:

Procesni Cast:

- Tésna uzaviraci klapka na servopohon

- Odvodni ventilator s FM + tésna uzaviraci a sméSovaci klapka na servopohon
- SméSovaci komora + t&sné uzaviraci a smésovaci klapky na servopohony
- Filtrace tfidy G4

- Filtrace tfidy F7

- Vodni ohfiva¢

- Chladi¢ PV

- Volna komora

- Sorp&ni vyménik + volna komora

- Volné komory

- PFivodni ventilator s FM

Regeneracni ¢ast:

- Filtrace tfidy F7

- Elektrické ohfivace

- Volna komora

- Volna komora

- Ventilator s FM

- Tésna uzaviraci klapka na servopohon

- Ram jednotky, koncové stény a pfipojovaci pruzné manzety

Jednotka je certifikovana systémem EuroVent.

VZT jednotka pro vétrani haly nebude slouzit jen pro pfivod Cerstvého vzduchu a jeho
distribuci v prostoru, ale také k udrzovani vlhkostné-teplotnich parametri v prostoru haly a nad
ledovou plochou. PoZzadované hodnoty vzduchu nad prostorem ledové plocha jsou max. 8 °C / 60 %
relativni vihkost.

Pro dosazeni téchto parametru je nutné odvadét co nevice vihkosti jiz vnesené nebo vznikajici
v prostoru haly do exteriéru, nebo se ji zbavovat ve VZT jednotce. VZT jednotka bude umozhovat
odvadét vlhkost vykondenzovanim na chladi€i, sorpci na odvihéovacim kole nebo prostym vétranim.
Proces odvih€ovani bude volit nadfazeny systém MaR, ktery bude vyhodnocovat nejvyhodnéjsi
proces s ohledem na nizké energetické naroky pfipadné pozadavkem na mnozstvi Cerstvého
vzduchu. Pozadované parametry si bude nastavovat obsluha.

PFi pfekroCeni parametrli uvazovanych pfi vypoctu vykon VZT je nutné pocitat s omezenim
pozadovanych parametrli vzduchu v hale. Napf. pfi pfekroceni maximalniho poc¢tu divakd v hale a
extrémnimi letnimi teplotami, bude teplota v hale vy$si nez pozadovana.

Obecné je nutné dbat na minimalizaci vnaseni vihkosti do haly z vnéjSiho prostoru zdroju
vlihkosti v hale, tzn. minimalizovat otvory pro proudéni vzduchu z a do prostoru haly stalym otevienim
dvefi atd.

PFi pfedpokladaném zvySeni narokl na zatéz vzduchovych parametrd v hale je napf. vhodné
si parametry vzduchu upravit na rezervni hodnoty, teplotni i vihkostni. Tzn. na nizSi entalpii vzduchu
nez pozadovana maximaini.



Sorpéni odvihéovaci kola nejsou odolna vuci zplodindm ze spalovacich procest a jinym
toxickym ¢&i chemickym latkam, proto je nutné jejich vyvinu v prostoru haly zamezit, (zplodiny
z mechanizace Upravy ledové plochy, akce typu motokros &i ohfiostroje uvnitf haly). V pfipadé vniku
téchto latek do sorpéniho kola muze dojit k jejich ¢asteéné, nebo UpIné nevratné degeneraci !!!
Veskeré odchylky latek od koncentraci v bézné upraveném venkovnim vzduchu je nutné konzultovat
s vyrobcem sorp¢niho kola.

VZT jednotka bude umisténa ve vnitfnim prostifedi ve strojovné VZT na stavebnim zakladu
(dodavka STAVBY). VZT jednotka bude umisténa na protivibracnich podlozkach. Jednotka bude
vybavena na vSech vystupech burikovymi potrubnimi tlumi¢i hluku a bude na potrubi napojena
pruznymi manzetami. Napojeni na energie budou zajist€ny navazujicimi profesemi, v€. potfebné
regulace a zajisténi protimrazovych opatieni.

Sani a vyfuk procesniho i regenera¢niho vzduchu bude vyvedeny nad stfechu, kde bude
potrubi zakon€eno Sikmym sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakon&eni saciho a
vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati
znehodnoceného vzduchu do jednotky. Procesni vzduch bude zhaly nasavan pfes odvodni
jednofadé vyustky s regulaci umisténé pfimo na potrubi. Upraveny procesni vzduch bude do haly
pfivadén pomoci pfivodnich dyz s dalekym dosahem umisténych pfimo na potrubi.

Rozvody vzduchu budou provedeny d&tyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umist&ny pfiznané pod stropem. Veskera porubi
ve venkovnim prostfedi budou izolovana tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 100 mm
s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova ¢ast PD (bude dopfesnéno v dalSim
stupni PD).

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotek bude
centralizované a bude dodavkou profese MaR, véetné& dodavky ovladage a komponentt MaR. Rizeni
bude dle ¢asového programu s moznosti ru¢niho spusténi a dle vySe uvedeného popisu.

Na pfivodnim potrubi bude umistén detektor koufe do potrubi s dvéma odbérnymi trubkami,
ktery zajisti automatické vypnuti dotené jednotky z. & 1.01 v pfipadé vyskytu zplodin hofeni v
potrubnim systému — prokabelovani a napajeni bude dodavkou profese ELE, fizeni zajisti profese
MaR. Samotny detektor koufe bude pred povétrnostnimi vlivy skryt za oplechovanim a pfistup
k nému bude pomoci revizniho otvoru (dodavka VZT).

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE, v¢€. dodavky veSkerych
potfebnych komponentt ELE

- Rizeni jednotek zajisti profese MaR, v&. dodavky servopohontl uzaviracich a smé$ovacich
klapek, ovladace a veSkerych potfebnych komponentl MaR

- Rizeni detektoru koufe a vypnuti dotéené jednotky zajisti profese MaR, v&. dodavky veskerych
potfebnych komponentd MaR

- Napojeni vodniho ohfivage na topnou vodu zajisti profese UT, v&. dodavky smésovaciho uzlu a
veskerych potfebnych komponentt UT

- Napojeni vodniho chladi¢e na chladici vodu zajisti profese CHL, v&. dodavky sméSovaciho uzlu
a veskerych potfebnych komponenta CHL

- Napojeni rekuperatoru + chladice VZT jednotky na odvod kondenzatu pfes zapachovou
uzavérku zajisti profese ZTI (u venkovnich rozvodu instalovat vyhfivani svodu — dodavka ELE)

- Ocelovou konstrukci ur€enou pro technologie a VZT jednotku zajisti profese STAVBA



Zarizeni ¢. 2 — Vétrani restaurace

Vétrani restaurace a pfidruzenych prostor bude feSeno jako nucené rovnotlaké pomoci
sestavné vzduchotechnické jednotky osazené ve strojovné. Jednotka budou ve venkovnim stojatém
provedeni v nasledujicim slozeni:

- Pfivodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na pfivodu vzduchu tfidy F7, na odvodu vzduchu tfidy M5
- Teplovodni ohfivag, vEetné smésovaciho uzlu

- Pfimy chladi¢ R410A

- Deskovy rekuperator v€. by-passu

- Ram, pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

VZT jednotka bude osazena na stfeSe objektu na ocelové konstrukci (dod. Stavby). Jednotka
bude vybavena na vSech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena
pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude nad stfechu objektu, kde bude potrubi zakoneno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakonceni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe
vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor.
Pfivod vzduchu bude feSen pomoci anemostati s plenum boxy osazenych jako pfiznané, a
Ctyrhrannych dvoufadych vyustek s regulaci. Odvod znehodnoceného vzduchu bude realizovan
stejnym zplsobem. Na potrubnich trasach budou umisténé rucni regulaéni klapky pro snadnéjsi
zaregulovani soustavy. Restaurace s kuchyni neni stavebné oddélena a tvofi jeden prostor.

Rozvody vzduchu budou provedeny d&tyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pfivodu
a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostfedi od jednotky po tlumice hluku (v€etné) izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu
bude v celé délce ve strojovné izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineraini vina tl. 60 mm s Al
polepem. Stoupaci potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano tepelnou izolaci —
kauCuk tl. 30 mm, samolepici s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostfedi bude izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 100 mm s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci —
viz vykresova Cast PD (bude dopfesnéno v dalSim stupni PD).

Venkovni kondenzaéni jednotka pro pfimy vypar bude umisténa na stfeSe objektu. Podkladni
ocelova konstrukce pod venkovni kondenzacni jednotku bude dodavkou STAVBY. Propojeni
venkovni kondenzacni jednotky a vyméniku pro pfimy vypar bude svazkem Cu potrubi s tepelnou
izolaci odolnou vuci UV zafeni a komunikaénim kabelem.

Prokabelovani a napajeni jednotek bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotek bude
centralizované a bude dodavkou profese MaR, véetné& dodavky ovladage a komponentt MaR. Rizeni
bude dle ¢asového programu s moznosti ru¢niho spusténi.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE, v¢€. dodavky veSkerych
potfebnych komponentt ELE

- Rizeni jednotek zajisti profese MaR, v&. dodavky servopohontl uzaviracich klapek, ovladadd a
veSkerych potfebnych komponenti MaR

- Napojeni vodniho ohfivadée na topnou vodu zajisti profese UT, v&. dodavky veskerych
potfebnych komponenta UT

- Napojeni rekuperatoru + chladi¢e VZT jednotky, kuchyrnskych zakryt( a stoupacich potrubi na
odvod kondenzatu pfes zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI

- Zakladovou konstrukci pro VZT jednotku a podkladni ocelovou konstrukci pro venkovni
kondenzacni jednotku zajisti profese STAVBA

- Dodavku dverni mfizky mezi restauraci a vestibulem zajisti profese STAVBA

- Protipozarni oplasténi/obezdéni stoupacich VZT potrubi zajisti profese STAVBA



Zarizeni €. 2a,2b — Chlazeni restaurace

Pro chlazeni restaurace a salonku bude pouzit systém SPLIT/MultiSplit s chladivem R32.
Systém KLM bude sloZzen zvnitfinich kazetovych jednotek a venkovni kondenzaéni jednotky.
Venkovni kondenzaéni jednotka bude instalovana na stfeSe objektu. Podkladni konstrukce pod
venkovni jednotku bude dodavkou STAVBY. Propojeni venkovnich a vnitfnich jednotek bude
svazkem Cu potrubi s tepelnou izolaci odolnou vi&i UV zafeni a komunikaénim kabelem. Pfistup
k vnitfnim kazetovym jednotkam bude pomoci reviznich otvorl (dodavka STAVBY).

Vnitfni jednotky budou ovladany nasténnym ovladaéem. Profese ZTI zajisti odvod kondenzatu
od vnitfnich jednotek a venkovni kondenzacni jednotky do kanalizace pfes protizapachovou
uzavérku. Venkovni jednotka bude vybavena topnym kabelem pro zimni provoz. Napajena bude
venkovni kondenzaéni jednotka.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani venkovni kondenzaéni jednotky zajisti profese ELE

- Napojeni do nadfazeného systému zajisti profese MaR

- Napojeni vnitinich kazetovych jednotek a venkovni kondenzacni jednotky na odvod kondenzatu
pfes zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI (u venkovnich rozvodu instalovat vyhfivani svodu
— dodavka ELE)

- Podkladni ocelovou konstrukci pro venkovni kondenzacni jednotku a revizni otvory pro vnitini
kazetové jednotky zajisti profese STAVBA

Zarizeni ¢. 3 — Cvicebni sal

Vétrani cviebniho salu bude feSeno jako nucené rovnotlaké pomoci sestavné vzduchotechnické
jednotky osazené ve strojovné. Jednotka bude ve venkovnim stojatém provedeni v nasledujicim
slozeni:

- PFivodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na pfivodu vzduchu tfidy F7, na odvodu vzduchu tfidy M5
- Teplovodni ohfivag, v€éetné smésovaciho uzlu

- Deskovy rekuperator v¢. by-passu

- Ram, pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

VZT jednotka bude osazena na stfeSe objektu na ocelové konstrukci (dod. Stavby). Jednotka
bude vybavena na v3ech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena
pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude nad stfechou objektu, kde bude potrubi zakonéeno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakon&eni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe
vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpé&tnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor.
Pfivod vzduchu bude feSen pomoci Cd&tyfhrannych dvouradych vyustek s regulaci. Odvod
znehodnoceného vzduchu bude pomoci ¢tyfhrannych jednofadych vyustek s regulaci. Vyustky budou
osazené pfiznané pfimo na potrubi.

Rozvody vzduchu budou provedeny ctyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
té&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pfivodu
a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostfedi od jednotky po tlumice hluku (v€etné) izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu
bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem.
Potrubi ve venkovnim prostfedi bude izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 100 mm
s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova ¢ast PD.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotky bude
centralizované a bude dodavkou profese MaR, véetné dodavky ovladace a komponentl MaR. Rizeni
bude dle ¢asového programu s moznosti ru¢niho spusténi, dle obsazenosti prostor a ¢idla CO2.
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Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE, v¢€. dodavky veSkerych
potfebnych komponentu ELE

- Rizeni jednotky zajisti profese MaR, v&. dodavky servopohon(l uzaviracich klapek, ovladace a
veSkerych potfebnych komponentli MaR

- Napojeni vodniho ohfivaée na topnou vodu zajisti profese UT, v&. dodavky veskerych
potfebnych komponentd UT

- Napojeni rekuperatoru VZT jednotky a stoupacich potrubi na odvod kondenzatu pies
zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI

- Zakladovou konstrukci pro VZT jednotky zajisti profese STAVBA

Zarizeni ¢. 4 — Vétrani kancelare

Vétrani kancelafe bude feSeno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni vzduchotechnickée
jednotky osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve vnitfnim podstropnim provedeni v
nasledujicim slozeni:

- PFivodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na pfivodu vzduchu tfidy F7, na odvodu vzduchu tfidy M5

- Elektricky ohfiva€ potrubni

- Elektricky pfedehfivac

- Deskovy rekuperator v¢. by-passu

- Pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

- MaR jednotky s moznosti napojeni na nadfazeny systém - ModBus

VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibraénich zavésech. Jednotka bude
vybavena na v8ech vystupech potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena pruznymi
manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad fasadu objektu, kde bude potrubi zakon&eno
protideStovou Zzaluzii se sitem proti hmyzu. Zakon&eni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe
vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpé&tnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych
prostor. Pfivod a odvod vzduchu bude feSen pomoci talifovych ventill osazenych v podhledové
konstrukci.

Rozvody vzduchu budou provedeny ctyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pfivodu
a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostfedi od jednotky po tlumice hluku (v€etné) izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu
bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotky bude
centralizované a zajisti jej profese MaR — VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem
autonomniho Fizeni a regulaci. Rizeni bude dle asového programu s moznosti ruéniho spusténi.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE, v&. dodavky veSkerych
potfebnych komponentu ELE

- Rizeni jednotky zajisti profese MaR — autonomni fizeni a regulace je soudasti VZT jednotky
moznost napojeni na nadfazeny systém - ModBus

- Napojeni rekuperatoru VZT jednotky a stoupacich potrubi na odvod kondenzatu pies
zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI



Zarizeni €. 5 — Vétrani kancelare

Vétrani kancelare bude feSeno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni vzduchotechnické
jednotky osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve vnitfnim podstropnim provedeni v
nasledujicim slozeni:

- - Pfivodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na pfivodu vzduchu tfidy F7, na odvodu vzduchu tfidy M5

- Elektricky ohfivac potrubni

- Elektricky pfedehfivac

- Deskovy rekuperator v€. by-passu

- Pruzné manzety, uzaviraci t&€sné klapky na servopohon

- MaR jednotky s moznosti napojeni na nadfazeny systém - ModBus

VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibraénich zavésech. Jednotka bude
vybavena na vSech vystupech potrubnimi tlumi¢i hluku a bude na potrubi napojena pruznymi
manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad fasadu objektu, kde bude potrubi zakon€eno
protideStovou zaluzii se sitem proti hmyzu. Zakon&eni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe
vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych
prostor. Pfivod a odvod vzduchu bude feSen pomoci talifovych ventild osazenych v podhledové
konstrukci.

Rozvody vzduchu budou provedeny d&tyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pfivodu
a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostfedi od jednotky po tlumice hluku (v€etné) izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu
bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotky bude
centralizované a zajisti jej profese MaR — VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem
autonomniho Fizeni a regulaci. Rizeni bude dle asového programu s moznosti ruéniho spusténi.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE, v¢€. dodavky veSkerych
potfebnych komponentt ELE

- Rizeni jednotky zajisti profese MaR — autonomni Fizeni a regulace je soudasti VZT jednotky
moznost napojeni na nadfazeny systém - ModBus

- Napojeni rekuperatoru VZT jednotky a stoupacich potrubi na odvod kondenzatu pies
zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI



Zarizeni ¢. 6a,6b — Vétrani Saten

Vétrani Saten a pfidruzeného hygienického zazemi bude FeSeno jako nucené rovnotlaké
pomoci dvojice sestavnych vzduchotechnickych jednotek osazenych na stfeSe objektu na ocelové
konstrukci (dodavka stavby). Jednotky budou ve venkovnim stojatém provedeni v nasledujicim
sloZeni:

- PFivodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na pfivodu vzduchu tfidy F7, na odvodu vzduchu tfidy M5
- Teplovodni ohfivac

- Deskovy rekuperator v€. by-passu

- Tésné uzaviraci klapky na servopohony

- Ram jednotky, koncové stény a pfipojovaci pruzné manzety

VZT jednotka bude umisténa na podlaze na protivibraénich podlozkach na ocelové konstrukci
(dod. Stavby). Jednotka bude vybavena na vSech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumici hluku a
bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude nad stfechou objektu, kde bude potrubi zakonéeno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakonceni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe
vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor.
Pfivod vzduchu bude feSen pomoci ¢tyfhrannych dvoufadych vyustek s regulaci osazenych pfiznané
pfimo na potrubi. Odvod znehodnoceného vzduchu bude pomoci &tyfhrannych jednofadych vyustek
s regulaci osazenych pfiznané pfimo na potrubi. PFivadény vzduch je pfefukovan pomoci sténovych
mfizek do hygienického zazemi.

Rozvody vzduchu budou provedeny d&tyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pfivodu
a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostfedi od jednotky po tlumice hluku (v€etné) izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu
bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem.
Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova Cast PD (bude dopfesnéno v dal§im stupni PD).

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotky bude
centralizované a bude dodavkou profese MaR, véetné& dodavky ovladage a komponentt MaR. Rizeni
bude dle ¢asového programu s moznosti ru¢niho spusténi.

Rizeni jednotky bude centralizované a bude dodavkou profese MaR, véetné dodavky
ovladace a komponenti MaR.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE, v¢€. dodavky veSkerych
potfebnych komponentt ELE

- Rizeni jednotky zajisti profese MaR, v&. dodavky servopohon(l uzaviracich klapek, ovladace a
veSkerych potfebnych komponentl MaR

- Rizeni detektorti koufe a vypnuti dotéenych jednotek zajisti profese MaR, v&. dodavky
veSkerych potfebnych komponenti MaR

- Napojeni vodniho ohfivage na topnou vodu zajisti profese UT, v&. dodavky smésovaciho uzlu a
veskerych potfebnych komponentt UT

- Napojeni rekuperatoru VZT jednotky na odvod kondenzatu pfes zapachovou uzavérku zajisti
profese ZTI

- Zhotoveni stavebnich otvor pro vyfuk vzduchu do exteriéru zajisti profese STAVBA -
minimalni Cista pritocna plocha — viz vykresova ¢ast PD
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Zarizeni ¢. 7 — OSetrovna

Vétrani oSetfovny bude feSeno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni vzduchotechnické
jednotky osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve vnitfnim podstropnim provedeni v
nasledujicim slozeni:

- PFivodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na pfivodu vzduchu tfidy F7, na odvodu vzduchu tfidy M5

- Elektricky ohfivac potrubni

- Elektricky pfedehfivac

- Deskovy rekuperator v€. by-passu

- Pruzné manzety, uzaviraci t&sné klapky na servopohon

- MaR jednotky s moznosti napojeni na nadfazeny systém - ModBus

VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibraénich zavésech. Jednotka bude
vybavena na vSech vystupech potrubnimi tlumi¢i hluku a bude na potrubi napojena pruznymi
manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad fasadu objektu, kde bude potrubi zakon€eno
protideStovou zaluzii se sitem proti hmyzu. Zakon&eni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe
vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych
prostor. Pfivod a odvod vzduchu bude feSen pomoci talifovych ventild osazenych v podhledové
konstrukci.

Rozvody vzduchu budou provedeny d&tyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pfivodu
a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostfedi od jednotky po tlumice hluku (v€etné) izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu
bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotky bude
centralizované a zajisti jej profese MaR — VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem
autonomniho Fizeni a regulaci. Rizeni bude dle asového programu s moznosti ruéniho spusténi.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE, v¢€. dodavky veSkerych
potfebnych komponentt ELE

- Rizeni jednotky zajisti profese MaR — autonomni Fizeni a regulace je soudasti VZT jednotky
moznost napojeni na nadfazeny systém - ModBus

- Napojeni rekuperatoru VZT jednotky a stoupacich potrubi na odvod kondenzatu pies
zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI

Zarizeni ¢. 8 — Dilna/Brusirna

Vétrani dilny a brusirny bude feSeno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni
vzduchotechnické jednotky osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve vnitfnim podstropnim
provedeni v nasledujicim slozeni:

- PFivodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na pfivodu vzduchu tfidy F7, na odvodu vzduchu tfidy M5

- Elektricky ohfiva€ potrubni

- Elektricky pfedehfivac

- Deskovy rekuperator v¢. by-passu

- Pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

- MaR jednotky s moznosti napojeni na nadfazeny systém - ModBus
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VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibraénich zavésech. Jednotka bude
vybavena na vSech vystupech potrubnimi tlumi¢i hluku a bude na potrubi napojena pruznymi
manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad fasadu objektu, kde bude potrubi zakon€eno
protideStovou zaluzii se sitem proti hmyzu. Zakon&eni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe
vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych
prostor. Pfivod a odvod vzduchu bude feSen pomoci talifovych ventild osazenych v podhledové
konstrukci.

Rozvody vzduchu budou provedeny d&tyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pfivodu
a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostfedi od jednotky po tlumice hluku (v€etné) izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu
bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotky bude
centralizované a zajisti jej profese MaR — VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem
autonomniho Fizeni a regulaci. Rizeni bude dle asového programu s moznosti ruéniho spusténi.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE, v¢€. dodavky veSkerych
potfebnych komponentt ELE

- Rizeni jednotky zajisti profese MaR — autonomni Fizeni a regulace je soudasti VZT jednotky
moznost napojeni na nadfazeny systém - ModBus

- Napojeni rekuperatoru VZT jednotky a stoupacich potrubi na odvod kondenzatu pies
zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI

Zarizeni ¢. 9 — Velin

Vétrani velinu bude feSeno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni vzduchotechnické
jednotky osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve vnitfnim podstropnim provedeni v
nasledujicim sloZeni:

- PFivodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na pfivodu vzduchu tfidy F7, na odvodu vzduchu tfidy M5

- Elektricky pfedehfivac

- Deskovy rekuperator v¢. by-passu

- MaR jednotky s moznosti napojeni na nadfazeny systém - ModBus

VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibraénich zavésech. Jednotka bude
vybavena na v8ech vystupech potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena pruznymi
manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad fasadu objektu, kde bude potrubi zakon&eno
protideStovou zaluzii se sitem proti hmyzu. Zakonceni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe
vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpé&tnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych
prostor. Pfivod a odvod vzduchu bude feSen pomoci talifovych ventild osazenych v podhledové
konstrukci.

Rozvody vzduchu budou provedeny ctyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pfivodu
a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostfedi od jednotky po tlumice hluku (v€etné) izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu
bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem.
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Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotky bude
centralizované a zajisti jej profese MaR — VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem
autonomniho fizeni a regulaci. Rizeni bude dle ¢asového programu s moznosti ru¢niho spusténi.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE, v¢€. dodavky veSkerych
potfebnych komponentu ELE

- Rizeni jednotky zajisti profese MaR — autonomni Fizeni a regulace je soudasti VZT jednotky
moznost napojeni na nadfazeny systém - ModBus

- Napojeni rekuperatoru VZT jednotky a stoupacich potrubi na odvod kondenzatu pies
zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI

Zarizeni ¢. 10 — Vétrani hygienického zazemi

Vétrani je feSeno jako nucené podtlakové. Pro vétrani danych mistnosti jsou navrzeny
odvodni diagonalni ventilatory do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou. Ventilatory budou umistény
v podhledu. Na potrubni rozvody budou ventilatory napojeny pruzné, aby se nepienasely vibrace do
potrubi, a to pomoci ohebnych tepelné/hlukové izolaénich Al hadic — tl. izolace 25 mm. Pristup
k ventilatordm bude pomoci reviznich otvord (dodavka STAVBY).

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pomoci talifovych ventild umisténych v podhledové
konstrukci do stoupacich potrubi a dale do exteriéru, kde budou na fasadé osazeny protideStove
Zaluzie se sitem proti hmyzu. Dopojeni talifovych ventill bude pomoci ohebnych tepelné/hlukové
stoupacich potrubi do kanalizace pfes protizapachovou uzavérku. Na potrubnich trasach budou
umisténé ruéni regulacni klapky pro snadnéjsi zaregulovani ¢&i pfiSkrceni soustavy. PfFistup
k regulacnim klapkdm bude pomoci reviznich otvort (dodavka STAVBY).

Uhrada odvedeného vzduchu bude z okolnich prostor pres sté&nové mfizky, pfipadné pomoci
dvefnich mfizek (dodavka STAVBY) nebo osazenim dvefi bez praht (min. mezera od podlahy 15
mm).

Rozvody vzduchu budou provedeny pozinkovanym SPIRO potrubim v provedeni SAFE a
pomoci ohebnych tepelné/hlukoveé izolacnich Al hadic — tl. izolace 25 mm. Potrubni rozvody vzduchu
budou montovany jako t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény jako skryté nad
podhledovou konstrukci. Stoupaci potrubi bude ve vnéjSim prostfedi izolovano tepelnou/hlukovou
izolaci — kaucuk tl. 25 mm, samolepici s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova
Cast PD.

Spinani jednotlivych ventilatord zajisti profese ELE od svételného spinaCe s nastavitelnym
releovym dobéhem.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni, prokabelovani zafizeni/spinacu a spousténi ventilator zajisti profese ELE, v¢.
dodavky veskerych potfebnych komponentt ELE

- Napojeni stoupacich potrubi na odvod kondenzatu pfes zapachovou uzavérku zajisti profese
ZTI

- Revizni otvory pro pfistup k ventilatoriim a regulacnim klapkam zajisti profese STAVBA

- Dodavku dvefnich mfizek nebo osazeni dvefi bez praht (min. mezera od podlahy 15 mm)
zajisti profese STAVBA
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Zarizeni €. 11 — Vétrani technickych mistnosti

Vétrani rolbarny m. ¢. 1.57:

Vétrani je feSeno jako nucené podtlakové. Pro vétrani pfedmétnych mistnosti je navrzen
odvodni diagonalni ventilator do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumici hluku. Ventilator
bude umistén pfiznany pod stropem mistnosti. Na potrubni rozvody bude ventilator napojen pruzné,
aby se nepfenasely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pies jednofadé odvodni vyustky s regulaci umisténé
pfiznané pfimo na potrubi do exteriéru, kde bude na fasadé objektu osazena protideStova zaluzie se
sitem proti hmyzu. Uhrada odvedeného vzduchu bude z fasady objektu pfes protidestovou Zaluzii se
sitem proti hmyzu, uzaviraci tésnou klapku na servopohon (dodavka ELE) krytou mfizkou a
umisténou u podlahy.

Rozvody vzduchu budou provedeny d&tyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umist&ny pfiznané pod stropem.

Ventilator bude spinan dle ¢idla CO nebo ru¢né s ¢asovym dobéhem (dodavka ELE).

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni, prokabelovani zafizeni/ovladace a spousténi ventilatoru zajisti profese ELE,
v€. dodavky cidla CO, servopohonu uzaviraci klapky a veSkerych potfebnych komponent( ELE

Provozni vétrani strojovny technologie chlazeni m. €. 1.58:

Vétrani je feSeno jako nucené podtlakove. Pro provozni vétrani strojovny technologie chlazeni
je navrzen odvodni diagonalni ventilator do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumici hluku.
Ventilator bude umistén pfiznany pod stropem mistnosti. Na potrubni rozvody bude ventilator
napojen pruzné, aby se nepfenasely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pies jednofadé odvodni vyustky s regulaci umisténé
pfimo na potrubi do exteriéru, kde bude na fasadé osazena protideStova zaluzie se sitem proti
hmyzu. Uhrada odvedeného vzduchu bude z fasady pres protidestovou Zaluzii se sitem proti hmyzu,
uzaviraci tésnou klapku na servopohon (dodavka ELE) krytou mfizkou a umisténou u podlahy.

Rozvody vzduchu budou provedeny ctyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem.

Ventilator bude spinan dle teplotniho Cidla nebo ruéné s ¢asovym dobéhem (dodavka ELE).
Vypinani zafizeni v pripadé sepnuti havarijniho vétrani strojovny technologie chlazeni —
koordinace profesi ELE a MaR.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni, prokabelovani zafizeni/ovladace a spousténi ventilatoru zajisti profese ELE,
v€. dodavky teplotniho C¢idla, servopohonu uzaviraci klapky a veSkerych potfebnych
komponentt ELE

- Vypinani zafizeni v pripadé sepnuti havarijniho vétrani strojovny technologie chlazeni —
koordinace profesi ELE a MaR.

Havarijni vétrani strojovny a kanalu technologie chlazeni m. €. 1.58:

Pro havarijni vétrani strojovny a kanalu technologie chlazeni je dle pozadavku profese
technologie chlazeni navrzena 15-nasobna vyména vzduchu:

Plocha strojovny 1. ¢ast: 107,98 m2
Svétla vyska strojovny 1. ¢ast: 3,980 m
Objem strojovny celkem: 420,0 m3

NavrZena 15-nasobna vymeéna vzduchu ve strojovné: 6300 m3/h
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Plocha kanalu 1. ¢ast: 36,00 m2

Svétla vyska kanalu 1. ¢ast: 0,700 m

Objem kanalu celkem: 26,00 m3

Navrzena 15-nasobna vymeéna vzduchu v kanalu: 400 m3/h

Navrzena celkova 15-nasobna vyména vzduchu ve strojovné + kanalu: 6700 m3/h

Samotné havarijni vétrani je feSeno jako nucené podtlakové. Pro havarijni vétrani strojovny
a kanalu technologie chlazeni je navrzen odvodni ventilator v nevybusném Ex provedeni.
Ventilatorova komora bude umisténa pod stropem a na potrubni rozvody bude napojena pruzné, aby
se neprenasely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny bude odvadén pfes jednofadé odvodni vyustky s regulaci umisténé pfimo na
potrubi pod stropem strojovny a pfes kryci mfizky s regulaci svedené k podlaze strojovny. Vzduch
bude vyfukovan na fasadu objektu pfes protideStovou zaluzii se sitem proti hmyzu. Za obvodovou
sténou bude na odvodnim potrubi osazena uzaviraci t€sna klapka v nevybusném Ex provedeni na
servopohon (dodavka MaR) v nevybuSném Ex provedeni.

Uhrada odvedeného vzduchu bude skrze kanal z obou jeho konct a dale z fasady objektu
pres protidestové Zaluzie se sity proti hmyzu umisténé nad podlahou. Za obvodovou sténou budou
na pfivodnich potrubich osazeny uzaviraci t&€sné klapky v nevybusném Ex provedeni na servopohony
v nevybusném Ex provedeni (dodavka MaR). Potrubi pro pfivod vzduchu bude zausténa do podlahy
do pfipravenych navazujicich kanal (dodavka STAVBY).

Rozvody vzduchu budou provedeny d&tyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
tésné minimalni ttidy B (dle CSN EN 1507). Potrubi a komponenty VZT budou na strané sani
vzduchu protipozarné oplastény/obezdény (dodavka STAVBY) — viz vykresova Cast PD. PFistup k
servopohonum uzaviracich klapek bude pomoci reviznich otvort (dodavka STAVBY).

Prokabelovani a napajeni zafizeni bude dodavkou profese ELE — napojeni veSkerych zafizeni
na zalozni zdroj UPS. Dodavka vzduchu musi byt zajisténa alespofi po dobu dle pozadavku
technologie chlazeni ¢ MaR, tedy minimaln& po dobu 60 minut. Rizeni ventilatoru (a uzaviracich
klapek) od c¢idla uniku chladiva nebo ruéné, véetné dodavky ovladace a komponentd MaR bude
dodavkou profese MaR.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni/ovladace zaijisti profese ELE, v¢. dodavky veSkerych
potfebnych komponentt ELE

- Napojeni veSkerych zafizeni na zalozni zdroj UPS zajisti profese ELE

- Rizeni ventilatoru (a uzaviracich klapek) zajisti profese MaR, v&. dodavky Ex servopohont
uzaviracich klapek, €idla uniku chladiva, ovladace a veSkerych potfebnych komponentli MaR

- Protipozarni oplasténi/obezdéni VZT potrubi a komponent na strané sani zajisti profese
STAVBA, v¢. zhotoveni reviznich otvoru pro pfistup k servopohonim

- Zhotoveni navazujicich kanaltl zakoncenych v podlaze na strané sani zajisti profese STAVBA

Vétrani rozvodny NN m. €. 1.05:

Vétrani je feSeno jako nucené podtlakové. Pro vétrani této mistnosti je navrzen odvodni
diagonalni ventilator do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumici hluku. Ventilator bude
umistén pfiznany pod stropem mistnosti. Na potrubni rozvody bude ventilator napojen pruzné, aby se
nepirenasely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pies jednofadé odvodni vyustky s regulaci umisténé
pfiznané pfimo na potrubi do exteriéru, kde bude na fasadé objektu osazena protideStova zaluzie se
sitem proti hmyzu. Uhrada odvedeného vzduchu bude z fasady objektu pfes protidestovou Zaluzii se
sitem proti hmyzu, uzaviraci tésnou klapku na servopohon (dodavka ELE) krytou mfizkou a
umisténou u podlahy.

Rozvody vzduchu budou provedeny ctyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem.

Ventilator bude spinan dle teplotniho €idla nebo ruéné s ¢asovym dobéhem (dodavka ELE).
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Pozadavky na profese:

- Silové napajeni, prokabelovani zafizeni/ovladace a spousténi ventilatoru zajisti profese ELE,
v€. dodavky teplotniho C¢idla, servopohonu uzaviraci klapky a veSkerych potfebnych
komponentt ELE

Vétrani Serveru m. ¢. 1.03 :

Vétrani je feSeno jako nucené podtlakové. Pro vétrani dané mistnosti je navrzen odvodni
diagonalni ventilator do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumiéem hluku. Ventilator bude
umistén pfiznany pod stropem mistnosti. Na potrubni rozvody bude ventilator napojen pruzné, aby se
neprenasely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pfes nasavaci kus s mfiZzkou umistény pfiznané pfimo
na potrubi. Vyfuk vzduchu bude vyveden do chodby, kde bude potrubi zakonéeno kryci mfizkou.
Uhrada odvedeného vzduchu bude z okolnich prostor pfes pozarni vétraci mfizku.

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni
rozvody vzduchu budou montovany jako t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou
umistény pfiznané pod stropem.

Ventilator bude spinan dle teplotniho ¢idla nebo ru¢né s €asovym dobéhem (dodavka ELE).

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni, prokabelovani zafizeni/ovladaCe a spousténi ventilatoru zajisti profese ELE,
v¢. dodavky teplotniho Cidla a veSkerych potfebnych komponentu ELE

Vétrani Uklid m. &. 1.04 :

Vétrani je feSeno jako nucené podtlakové. Pro vétrani dané mistnosti je navrzen odvodni
nasténny radialni ventilator, se zpétnou klapkou a tlumic¢em hluku.

Vyfuk vzduchu bude vyveden na fasadu objektu a zakon&en proetideStovou Zaluzii se sitem
proti hmyzu.

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni
rozvody vzduchu budou montovany jako t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou
umistény pfiznané pod stropem.

Ventilator bude spinan samostatnym tlaCitkem ru¢né s ¢asovym dobéhem (dodavka ELE).

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni, prokabelovani zafizeni/ovladace a spousténi ventilatoru zajisti profese ELE,
v¢. dodavky teplotniho Cidla a veSkerych potfebnych komponentu ELE

Vétrani FVE m. ¢. 2.19:

Vétrani je feSeno jako nucené podtlakové. Pro vétrani dané mistnosti je navrzen odvodni
diagonalni ventilator do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumiéem hluku. Ventilator bude
umistén pfiznany pod stropem mistnosti. Na potrubni rozvody bude ventilator napojen pruzné, aby se
neprenasely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pfes nasavaci kus s mfiZzkou umistény pfiznané pfimo
na potrubi. Vyfuk vzduchu bude vyveden do chodby, kde bude potrubi zakonéeno kryci mfizkou.
Uhrada odvedeného vzduchu bude z okolnich prostor pfes pozarni vétraci mfizku.

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni
rozvody vzduchu budou montovany jako t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou
umistény pfiznané pod stropem.
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Ventilator bude spinan dle teplotniho Cidla nebo ru¢né s ¢asovym dobéhem (dodavka ELE).

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni, prokabelovani zafizeni/ovladace a spousténi ventilatoru zajisti profese ELE,
v¢. dodavky teplotniho Cidla a veSkerych potfebnych komponentu ELE

Zarizeni ¢. 12 — Vzduchova clony

Pro zamezeni nezadouciho priniku chladného, popf. teplého vzduchu bude na vstupu v 1NP
instalovana teplovzdusna vzduchova clona. Vzduchova clona budoe napojena na rozvod UT.
Soucasti dodavky clony bude i nasténny ovlada¢ (dodavka VZT) a dvefni kontakt (dodavka
STAVBY). Na ovladadi pak bude mozné nastavit: nastaveni otacek ventilatort, tydenni Casovy
program, nastaveni vystupni teploty. Clona bude fizena dle charakteru a ¢etnosti provozu.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani teplovzdusné clony zajisti profese ELE

- Napojeni na topnou vodu, v&. dodavky veskerych potfebnych komponentt zajisti profese UT

- Dodavku a montaz dvefniho kontaktu zajisti profese STAVBA (prokabelovani kontaktu a clony
zajisti profese ELE)

Zarizeni €. 13 — Chlazeni technickych mistnosti

Pro chlazeni serveru (m.€.1.03) bude pouzit systém SPLIT s chladivem R32. Dany systém
bude slozen z vnitfni nasténné jednotky a venkovni kondenzaéni jednotky. Venkovni kondenzacni
jednotka bude instalovana na stfeSe objektu. Podkladni konstrukce pod zhotovena z prazcl
z lisované gumy — dod. VZT. Propojeni venkovni a vnitfni jednotky bude svazkem Cu potrubi
s tepelnou izolaci odolnou vugci UV zareni a komunikaénim kabelem.

Vnitfni jednotka bude ovladana infraovladacem a vybavena komunikaéni kartou RS485 pro
napojeni na nadfazeny systém MaR.

Profese ZTI zajisti odvod kondenzatu od vnitfni jednotky kanalizace pfes protizapachovou
uzavérku. Venkovni jednotka bude vybavena topnym kabelem pro zimni provoz. Napajena bude
venkovni kondenzaéni jednotka.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani venkovni kondenzaéni jednotky zajisti profese ELE

- Napojeni do nadfazeného systému zajisti profese MaR

- Napojeni vnitinich kazetovych jednotek a venkovni kondenzacni jednotky na odvod kondenzatu
pfes zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI (u venkovnich rozvodu instalovat vyhfivani svodu
— dodavka ELE)

- Podkladni ocelovou konstrukci pro venkovni kondenzacni jednotku a revizni otvory pro vnitini
kazetové jednotky zajisti profese STAVBA

Zarizeni ¢. 14 — Vétrani kuchyné

Vétrani restaurace a pfidruzenych prostor bude feSeno jako nucené rovnotlaké pomoci
sestavné vzduchotechnické jednotky osazené ve strojovné. Jednotka budou ve venkovnim stojatém
provedeni v nasledujicim slozeni:

- Privodni ventilator s EC motorem
- Odvodni ventilator s EC motorem
- Filtrace na pfivodu vzduchu tfidy F7, na odvodu vzduchu tfidy M5 + tukovy filtr G3
- Teplovodni ohfivag, véetné smésovaciho uzlu
17



- Pfimy chladi¢ R410A
- Deskovy rekuperator v€. by-passu
- Ram, pruzné manzety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

VZT jednotka bude osazena na stfeSe objektu na ocelové konstrukci (dod. Stavby). Jednotka
bude vybavena na vSech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena
pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude nad stfechu objektu, kde bude potrubi zakoneno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakonceni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe
vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému nasati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor.
Pfivod vzduchu bude feSen pomoci textilni vyusté a Ctyfhrannych dvoufadych vyustek s regulaci.
Odvod znehodnoceného vzduchu bude pfes kuchyriské nerezové zakryty vybavené nerezovymi
tukovymi filtry a osvétlenim, a pomoci &tyfhrannych jednofadych vyustek s regulaci. Vyustky budou
osazené pfiznané pfimo na potrubi. Na potrubnich trasach budou umisténé ruéni regulaéni klapky
pro snadnéjSi zaregulovani soustavy. Restaurace s kuchyni neni stavebné oddélena a tvofi jeden
prostor.

Rozvody vzduchu budou provedeny c&tyfhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo
kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako
t&sné minimalni tfidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény pfiznané pod stropem. Potrubi pfivodu
a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostfedi od jednotky po tlumice hluku (v€etné) izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem. Potrubi sani a vyfuku vzduchu
bude v celé délce ve strojovné izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineraini vina tl. 60 mm s Al
polepem. Stoupaci potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano tepelnou izolaci —
kauCuk tl. 30 mm, samolepici s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostfedi bude izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 100 mm s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci —
viz vykresova Cast PD (bude dopfesnéno v dalSim stupni PD).

Venkovni kondenzaéni jednotka pro pfimy vypar bude umisténa na stfeSe objektu. Podkladni
ocelova konstrukce pod venkovni kondenzacni jednotku bude dodavkou STAVBY. Propojeni
venkovni kondenzacni jednotky a vyméniku pro pfimy vypar bude svazkem Cu potrubi s tepelnou
izolaci odolnou vuci UV zafeni a komunikaénim kabelem.

Prokabelovani a napajeni jednotek bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotek bude
centralizované a bude dodavkou profese MaR, véetné& dodavky ovladage a komponentt MaR. Rizeni
bude dle ¢asového programu s moznosti ru¢niho spusténi.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE, v¢. dodavky veSkerych
potfebnych komponentt ELE

- Rizeni jednotek zajisti profese MaR, v&. dodavky servopohontl uzaviracich klapek, ovladadd a
veSkerych potfebnych komponenti MaR

- Napojeni vodniho ohfivae na topnou vodu zajisti profese UT, v&. dodavky veskerych
potfebnych komponentd UT

- Napojeni rekuperatoru + chladi¢e VZT jednotky, kuchyrnskych zakryt( a stoupacich potrubi na
odvod kondenzatu pfes zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI

- Zakladovou konstrukci pro VZT jednotku a podkladni ocelovou konstrukci pro venkovni
kondenzacni jednotku zajisti profese STAVBA

- Dodavku dverni mfizky mezi restauraci a vestibulem zajisti profese STAVBA

- Protipozarni oplasténi/obezdéni stoupacich VZT potrubi zajisti profese STAVBA
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Zarizeni ¢. 15 — Odvlhéovani susaren

Pro odvod nezadouci vihkosti bude v prostoru rezervy suSaren m.£.1.46 a 1.44 provedena
pFiprava pro instalaci nasténného odvihéovade. Rizeni a regulace je souéasti odvihéovade — digitalni
regulator se zabudovanym hydrostatem, kterym bude nastavena pozadovana vihkost — spina
automaticky podle nastavené vlhkosti.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE, v&. dodavky veSkerych
potfebnych komponentu ELE

- Rizeni jednotky zajisti profese MaR — autonomni fizeni a regulace je souéasti odvihcovade

- Napojeni odvih¢ovace na odvod kondenzatu pfes zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI

Zarizeni €. 16 — Chlazeni technickych mistnosti

Pro chlazeni serveru (m.€.1.03) bude pouzit systém SPLIT s chladivem R32. Dany systém
bude slozen z vnitfni nasténné jednotky a venkovni kondenzacéni jednotky. Venkovni kondenzacni
jednotka bude instalovana na stfeSe objektu. Podkladni konstrukce pod zhotovena z prazcl
z lisované gumy — dod. VZT. Propojeni venkovni a vnitfni jednotky bude svazkem Cu potrubi
s tepelnou izolaci odolnou vugci UV zareni a komunikaénim kabelem.

Vnitfni jednotka bude ovladana infraovladacem a vybavena komunikaéni kartou RS485 pro
napojeni na nadfazeny systém MaR.

Profese ZTI zajisti odvod kondenzatu od vnitfni jednotky kanalizace pfes protizapachovou
uzavérku. Venkovni jednotka bude vybavena topnym kabelem pro zimni provoz. Napajena bude
venkovni kondenzaéni jednotka.

Pozadavky na profese:

- Silové napajeni a prokabelovani venkovni kondenzaéni jednotky zajisti profese ELE

- Napojeni do nadfazeného systému zajisti profese MaR

- Napojeni vnitfnich kazetovych jednotek a venkovni kondenzacni jednotky na odvod kondenzatu
pfes zapachovou uzavérku zajisti profese ZTI (u venkovnich rozvodu instalovat vyhfivani svodu
— dodavka ELE)

- Podkladni ocelovou konstrukci pro venkovni kondenzacni jednotku a revizni otvory pro vnitini
kazetové jednotky zajisti profese STAVBA

1.3.6 Requlacni systém

Rizeni a regulaci veskerych zafizeni Fesi profese MaR dle popisu vyse — viz kapitola 1.3.5.

1.3.7 Bilance potreb enerqii

Potfeby energii jsou uvedeny pro 100%-ni soucasnost provozu v8ech VZT zafizeni — viz
priloha TZ €. 1 — Tabulka VZT zafizeni.

1.3.8 Udaje o nutnych stavebnich opatienich a dal$i upozornéni

STAVBA

e Koordinace rozvodu a zafizeni VZT srozvody profesi souvisejicich se vzduchotechnikou v
souladu s pfedanou dispozici rozvodu VZT vyplyvajici ze stavebnich dispozic.
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e Zfizeni otvoru pro prostupy prvka VZT zafizeni a vzduchovodu véetné zapraveni a pfipadného
utésnéni pozarnimi ucpavkami a odklizeni suté.

e Oblozeni a doté&snéni prostupu prvkl VZT zafizeni a vzduchovodl izolaénimi protiotfesovymi
hmotami v ramci zapraveni téchto otvoru.

e Stavebni, vypomocné prace.

e Kontrolni a revizni otvory pro zafizeni VZT a regulaéni elementy situovanymi nad podhledem a
v podlaze.

e Podplrné konstrukce pro ulozeni VZT komponentl (ocelové konstrukce a zaklady pod VZT
jednotky, kondenzacni jednotky) a revizni lavky.

e Mistnosti bez nuceného pfivodu vzduchu musi byt oddéleny od okolniho prostoru podfiznutymi
dvefmi bez prahu, nebo v nich musi byt instalovana mfizka.

¢ Ostatni dle popisu vySe — viz kapitola 1.3.5.

SILNOPROUD

e Zajisti napajeni, jisténi, proklabelovani a pfipojeni VZT zafizeni — elektromotor(, servopohonl na
zdroj elektrické energie — viz kapitola 1.3.5 a pfiloha TZ €. 1 — Tabulka VZT zafizeni.

e Zaijisti chod a ovladani veSkerych VZT zafizeni v souladu s technickym popisem — viz kapitola
1.3.5. a pfiloha TZ & 1 — Tabulka VZT zafizeni, a to v€etné vSech potfebnych komponentt pro
funk&nost zafizeni.

e Zajisti napojeni venkovnich rozvodl a zafizeni na ochranu proti statické elektfing.

e Zajisti vyhfivani svodu ZTI od jednotek osazenych ve venkovnim prostredi.

MAR

e Zaijisti chod a ovladani veSkerych VZT zafizeni v souladu s technickym popisem — viz kapitola
1.3.5. a pfiloha TZ & 1 — Tabulka VZT zafizeni, a to v€etné vSech potfebnych komponentt pro
funk&nost zafizeni.

ZTl

e Zajisti odvod kondenzatu od rekuperatorll a chladi¢li VZT jednotek (u venkovnich rozvod(
instalovat vyhfivani svodl — dodavka ELE) a mista pfipravy pro odvlhéovaci jednotku.

e Zaijisti odvod kondenzatu od stoupacich potrubi.
o Veskeré odvodnéni musi byt na kanalizaci napojeno pies zapachovou uzavérku.

uT

e Zajisti napojeni teplovodnich vymeéniki VZT jednotek na ostrou neregulovanou vodu, vcéetné
dodavky veskerych potfebnych komponent.

CHL

e Zajisti napojeni chladicich vyménikl VZT jednotek na chladici vodu, v€etné dodavky veskerych
potfebnych komponent.

20



1.3.9 Izolace, natéry

74w

Natéry
Pozinkované potrubi neni tfeba s ohledem na vyrobni technologie celopozinkovanych potrubi
véetné pfirubovych it a rohovnikd chranit natéry.

Izolace

Dle potieby budou osazeny pozarni, hlukové nebo tepelné izolace s AL polepem, ve
venkovnim prostfedi s oplechovanim — viz vykresova ¢ast PD.

1.3.10 Protipozarni opatreni

Na VZT rozvodech budou dle platnych norem a ustanoveni osazeny pozarni klapky, pozarni
vétraci mrizky (respektive pozarni uzavéry), pfipadné pozarni izolace. Umisténi klapek, uzavéri a
izolaci respektuje pozadavky PO zpravy.

1.3.11 Montaz, provoz, udrzba a obsluha zarizeni

Montaz vSech vzduchotechnickych zafizeni musi byt provadéna odborné dle platnych
pfedpisU vyrobce zafizeni a musi byt dodrzovana veSkera bezpecnostni opatfeni. VeSkera zafizeni
musi byt po montazi vyzkouSena a sefizena a uZivatel musi byt seznamen s funkci, provozem a
udrzbou zafizeni.

Do mist instalace vzduchotechnickych zafizeni musi byt uzivatelem umoznén snadny pfistup
pro zajiSténi pravidelné kontroly, obsluhy a udrzby zafizeni.

Zaregulovani tras je zajisténo soustavou Skrticich a regulacnich elementl pfipadné regulaci
distribuénich elementl. Obsluhu zafizeni musi provadét zvlast vySkolena osoba, a to v souladu
s vypracovanym provoznim fadem dodavatele. Je nutna vyména filtrd, po provedeni komplexnich
zkousek, dal§i vymény dle Cidla tlakové diference upozorfiujici na zaneseni filtra.

Udrzbu a servis musi provozovatel provadét na zakladé provoznich predpisti predanych
dodavatelem dila.

VSeobecné:

Jakékoliv zmény v projektu smi byt provedeny jen s pisemnym souhlasem projektanta pfi
soucasném respektovani navaznosti na vdechny zucastnéné profese.
Pozadavky na jednotlivé profese byly pfedany v pribéhu projektovych praci.

Poznamka:

Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu praci a dodavek (rozpoctu)
vyskytuje jakykoliv obchodni nazev materialu, vyrobku, systému, sluzby apod., jedna se zasadné o
referenéni (daj slouzici pro pFesnou specifikaci minimalniho standardu jejich pozadovanych
vlastnosti.

Dany material, vyrobek, systém, sluzbu apod. je mozno nahradit jinym o shodnych &i lepSich
vlastnostech, avSak zasadné pouze v ramci platné smluvni ceny.

Tuto pfipadnou nahradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostate¢ném predstihu
pfed objednanim, pfiemz je pfi navrhu nahrady povinen objednateli prokazat shodu vlastnosti s
referenénim materialem, vyrobkem, systémem, sluzbou apod.

V Brné 07/2025 Ing. Jifi Boudny
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Pfiloha technické zpravy €. 1

Tabulka VZT zafizeni

Akce:  REKONSTRUKCE ZIMNIHO STADIONU V HAVIROVE
Tabulka ventilatort, elektromotord a ostatnich elektrickych zafizeni Energie - celkem
Poznamka
.. . .. ) pocet pratok tlakova otacky [ elektricky | elektrické | elektricky | topny chladici prikon topny chladici
Gkl pozice Gl nazev opis zafizeni typ zafizeni duch trat Fiki ati d ki vk Ik vk vk
safizeni safizeni P —— P —— popi p vzduchu ztrata prikon napéti prou vykon vykon celkem vykon vykon
_ ks m3/h Pa 1/min kW V A kW kW kW kW kW
Zarizeni €. 1 - Vétrani a odvlhéovani ledové plochy
Pfivodni ventilator procesni 1 16000 | 700 3327%%’ 4x24 | 3x400 | 4x3.8 - . 9,60 - -
Odvodni ventilator procesni 1 16000 | 400 23674070/ 24 | 3xa00 | 4x38 - ; 9,60 - ;
2.19 Technické VZT jednotka - procesni &ast Adsorpéni kolo - pohon 1 16000 - . 0,120 | Sx400 | 064 - ; ; - ; Napéjeni a prokabelovani jednotek zajisti profese ELE.
zazemi 3x 230 1.10 Rizeni jednotek zajisti profese MaR.
Teplovodni ohfiva¢ 60/50 °C 1 16000 - - - - - 48,40 - - 48,40 - Motory ventilatordi s FM.
1.01 Kondenzacni jednotky v&etné rozbodek Multi V, expanznich
1 Chladi¢ PV 1 16000 - - - - - 70,00 126,70 - 70,00 - ventill, Fidicich boxu pro VZT jednotku a kabelového
28117 ovladace.
Ventilator regeneraéni 1 3500 1500 3030 4,000 3x400 7,60 - - 4,00 - - Vypinani jednotek od EPS.
Technické _ Elektricky ohfivad 1 3500 - - 30,000 | 3x400 | 4340 | 29,30 : 30,00 29,30 ; Kondenzatni jednotky pro pfimé chiazeni budou vybaveny
2.19 N ; VZT jednotka - regeneraéni ¢ast EloKirioky ohfivad 1 3500 30.000 3400 23.40 29.30 30.00 29.30 komunika¢ni sbérnici ModBus RTU pro napojeni do
zazemi extricky onrivac - - ; X > > z ! ' - nadfazeného systému MaR.
Elektricky ohfivac 1 3500 - - 30,000 3x400 43,40 29,30 - 30,00 29,30 -
Elektricky ohfivac 1 3500 - - 20,000 3x400 28,90 19,00 - 20,00 19,00 -
1.02a - Strecha Kondenzaéni jednotka pro pfimy vypar Kondenzacni jednotka R410A 2 - - - 15,450 3x400 23,11 44,80 44,80 30,90 89,60 89,60
1.02b - Strecha Kondenzaéni jednotka pro pfimy vypar Kondenzacni jednotka R410A 2 - - - 11,650 3x400 17,43 33,60 33,60 23,30 67,20 67,20
CELKEM _ 133,20 225,30 0,00
Zarizeni €. 2 - Vétrani restaurace
Privodni ventilator 1 2950 350 2360?0’ 1300 | 400 6,60 - - 1,30 - -
Odvodni ventilator 1 2950 350 2360%0/ 1,300 400 6,60 - - 1,30 - - Napéjeni a prokabelovani jednotky zajisti profese ELE.
2.01 - Stfecha VZT jednotka sestavna ve venkovnim provedeni Rizeni jednotky zajisti profese MaR.
2 Teplovodni ohfiva¢ 60/50 °C 1 2950 - - - - - 6,60 - - 6,60 - Ventilatory s EC motory.
EC motory budou vybaveny komunikacni sbérnici ModBus
Chladi¢ PV 1 2950 - - - - - - 4,00 - - 4,00 RTU pro napojeni do nadfazeného systému MaR.
2.02 - Stiecha Kondenzaéni jednotka Kondenzaéni jednotka 1 - - - 1,760 230 8,30 - 5,00 - - 5,00
CELKEM 2,60 6,60 9,00
Zarizeni €. 2a - Chlazeni restaurace
Napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE -
. . aes . aes napéjena venkovni i vnitfni jednotky.
2a.01 Strecha Strecha Kondenza¢ni jednotka systému VRF Kondenza¢ni jednotka R410A 1 - - - 9,690 3x400 28,00 28,00 28,00 9,69 28,00 28,00 Autonomni fizeni napojeno na nadfazeny systém MaR -
kabelovy ovladac + kabely skupinového ovladani + externi
2a teplotni ¢idlo jsou soudasti dodavky VZT.
Spoletenska Vypinani jednotek od EPS.
2a.02 2.12 p°,et°e”st 8 | Vnitni kazetova Klimatizaéni jednotka Vnitfni Klimatizaéni jednotka 4 - - - 0,063 230 y 8,00 7,10 0,25 32,00 28,40 Kondenzagni jednotka bude vybavena komunikagnf
mistnos sbérnici ModBus RTU pro napojeni do nadfazeného
systému MaR.
CELKEM 9,69 28,00 28,00
Zarizeni €. 2b - Chlazeni restaurace
Napajeni a prokabelovani zafizeni zajisti profese ELE -
2a.01 Stfecha Stecha Kondenzaéni jednotka systému VRF Kondenzaéni jednotka R410A 1 - - - 1,760 230 16,50 7,90 6,80 1,76 7,90 6,80 napajena venkovni jednotky.
Autonomni fizeni napojeno na nadfazeny systém MaR -
2b infraovladac.
Vypinani jednotek od EPS.
Kondenzaéni jednotka bude vybavena komunikaéni
2a.02 213 Salonek Vnitfni kazetova klimatiza¢ni jednotka Vnitfni klimatizacni jednotka 1 - - - - - - 7,50 6,80 - 7,50 6,80 sbérnici ModBus RTU pro napojeni do nadfazeného
systému MaR.
CELKEM 1,76 7,90 6,80
Zarizeni €. 3 - Cvicebni sal
Privodni ventilétor 1 2000 300 | 229/ 1 4300 | 230 6,60 - - 1,30 - - - , .
3000 : ! ! Napajeni a prokabelovani jednotky zajisti profese ELE.
. s 2296 / Rizeni jednotky zajisti profese MaR.
3 3.01 Stiecha vZT VZT jednotka sestavna ve venkovnim provedeni Odvodni ventilator 1 2000 300 3000 1,300 230 6,60 ) B 1,30 ) 3 Ventilatory s EC motory.
EC motory budou vybaveny komunikaéni sbérnici ModBus
Teplovodni ohfiva¢ 60/50 °C 1 2000 - - - - - 3,20 - - 3,20 - RTU pro napojeni do nadfazeného systému MaR.
CELKEM 2,60 3,20 0,00
Zarizeni €. 4 - Vétrani kancelare
Privodni ventilator 1 210 300 - 0,085 230 0,75 - - 0,09 - -
. . e . Napéjeni a prokabelovani jednotky zajisti profese ELE.
4.01 VZT jednotka kompaktni ve v.nltmlm podstropnim Odvodni ventilator 1 210 300 - 0,085 230 0,75 - - 0,09 - - Rizeni jednotky zajisti profese MaR - autonomni fizeni.
- provedeni L
4 2.06 Kancelaf Ventilatory s EC motory.
Elektricky pfedehfivaé 1 210 - - 1,000 230 4,40 1,00 - - 1,00 - Autonomni Fizeni - napojeno na nadfazeny systém MaR
komunika¢ni sbérnici ModBus RTU.
4.02 Potrubni ELE ohfiva¢ Elektricky dohfiva¢ 1 210 - - 1,000 230 4,40 1,00 - - 1,00 -
CELKEM 0,17 2,00 0,00
Zarizeni €. 5 - Vétrani kancelare
Privodni ventilator 1 450 300 - 0,170 230 1,65 - - 0,17 - -
. . e . Napéjeni a prokabelovani jednotky zajisti profese ELE.
5.01 VZT jednotka kompaktni ve v.nltmlm podstropnim Odvodni ventilator 1 450 300 - 0,170 230 1,65 - - 0,17 - - Rizeni jednotky zajisti profese MaR - autonomni fizeni.
3 217 Kanral &F tranafi provedeni \lantildtans e EC matans
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Tabulka VZT zafizeni

Tabulka ventilatort, elektromotord a ostatnich elektrickych zafizeni

Energie - celkem

Poznamka
» . » ) pocet pratok tlakova otacky | elektricky | elektrické [ elektricky [ topny chladici prikon topny chladici
EEle pozice EEle hazev opis zafizeni typ zafizen duch trét Fik i d vk yk Ik yk yk
Zzafizeni safizeni mistnosti mistnosti popi yp vzduchu ztrata : prikon napéti prou vykon vykon celkem vykon vykon
ks m3/h Pa 1/min kW \ A kW kW kW kW kW
= = oo Toren ooy S TO oy
Elektricky pfedehfivac 1 450 - - 1,000 230 4,40 1,00 - - 1,00 - Autonomni Fizeni - napojeno na nadrazeny systém MaR
komunikacéni sbérnici ModBus RTU.
5.02 Potrubni ELE ohfiva¢ Elektricky dohfiva¢ 1 450 - - 1,000 230 4,40 1,00 - - 1,00 -
CELKEM 0,34 2,00 0,00
Zarizeni €. 6a - Satny leva strana
- . s 2623/
Privodni ventilator 1 3190 350 3000 1,300 230 6,60 ) B 1,30 ) B Napajeni a prokabelovani jednotky zajisti profese ELE.
. s 2623/ Rizeni jednotky zajisti profese MaR.
6a 6a.01 Stiecha vzZT VZT jednotka sestavna ve venkovnim provedeni Odvodni ventilator 1 3190 350 3000 1,300 230 6,60 ) B 1,30 ) 3 Ventilatory s EC motory.
EC motory budou vybaveny komunikaéni sbérnici ModBus
Teplovodni ohfiva¢ 60/50 °C (na24°C) 1 3190 - - - - - 10,60 - - 10,60 - RTU pro napojeni do nadiazeného systému MaR.
CELKEM 2,60 10,60 0,00
Zafrizeni €. 6b - Satny prava strana
- . s 2623/
Privodni ventilator 1 2960 350 3000 1,300 230 6,60 - - 1,30 - - Napajeni a prokabelovani jednotky zajisti profese ELE.
i — 2623/ Rizeni jednotky zajisti profese MaR.
6b 6b.01 Strecha vZT VZT jednotka sestavna ve venkovnim provedeni Odvodni ventilator 1 2960 350 3000 1,300 230 6,60 - - 1,30 - - Ventilatory s EC motory.
EC motory budou vybaveny komunika¢ni sbérnici ModBus
Teplovodni ohfivaé 60/50 °C (na24°C) 1 2960 - - - - - 10,60 - - 10,60 - RTU pro napojeni do nadiazeného systému MaR.
CELKEM 2,60 10,60 0,00
Zarizeni €. 7 - OSetfovna
PFivodni ventilator 1 380 300 - 0,170 230 1,65 - - 0,17 - -
. . I . Napajeni a prokabelovani jednotky zajisti profese ELE.
7.01 V2T Jednoti@ kompaktni ve vaitinim podstropnim | gy odni ventilator 1 380 300 . 0170 | 230 1,65 - - 0,17 - - Rizeni jednotky zajisti profese MaR - autonomni fizeni.
7 1.55 Kancelaf P Ventilatory s EC motory.
Elektricky pfedehfivac 1 380 - - 1,000 230 4,40 1,00 - - 1,00 - Autonomni fizeni - napojeno na nadfazeny systém MaR
komunika¢ni sbérnici ModBus RTU.
7.02 Potrubni ELE ohfiva¢ Elektricky dohfiva¢ 1 380 - - 1,000 230 4,40 1,00 - - 1,00 -
CELKEM _ 0,34 2,00 0,00
Zarizeni €. 8 - Dilna/Brusirna
PFivodni ventilator 1 400 300 - 0,170 230 1,65 - - 0,17 - -
. . I . Napajeni a prokabelovani jednotky zajisti profese ELE.
8.01 VZT jednotka k°mpa‘r‘;’\‘/;‘g;‘1’i”'""'m podstropnim | 4\ odni ventilétor 1 400 300 - 0,170 230 1,65 - - 0,17 - - Rizeni jednotky zajisti profese MaR - autonomni Fizeni.
8 1.40 Dilna P Ventilatory s EC motory.
Elektricky pfedehfivac 1 400 - - 1,000 230 4,40 1,00 - - 1,00 - Autonomni fizeni - napojeno na nadfazeny systém MaR
komunika¢ni sbérnici ModBus RTU.
8.02 Potrubni ELE ohfiva¢ Elektricky dohfiva¢ 1 400 - - 1,000 230 4,40 1,00 - - 1,00 -
CELKEM 0,34 2,00 0,00
Zarizeni €. 9 - Velin
PFivodni ventilator 1 250 300 - 0,170 230 1,65 - - 0,17 - -
. . I . Napajeni a prokabelovani jednotky zajisti profese ELE.
9.01 V2T Jednoti@ kompaktni ve VAitinim podstropnim | gy oni ventilator 1 250 300 . 0170 | 230 1,65 - - 0,17 - - Rizeni jednotky zajisti profese MaR - autonomni fizeni.
9 1.55 Kancelaf P Ventilatory s EC motory.
Elektricky pfedehfivac 1 250 - - 1,000 230 4,40 1,00 - - 1,00 - Autonomni fizeni - napojeno na nadfazeny systém MaR
komunika¢ni sbérnici ModBus RTU.
9.02 Potrubni ELE ohfiva¢ Elektricky dohfiva¢ 1 250 - - 1,000 230 4,40 1,00 - - 1,00 -
CELKEM 0,34 1,00 0,00

Zartizeni ¢. 10 - Vetrani hygienického zazemi
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