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POZN.:
JE NUTNE POUZITI DVOU SPOJOVACICH PROSTREDKU.

SPOJOVACT LANO MUST BYT VZDY ZKRACENO NA CO NEJKRATST MOZNOU DELKU! SOUCASNE VSAK
JEHO DELKA NIKDY NESMi UMOZNIT VOLNY PAD V PRIPADE ZADRZNEHO SYSTEMU. V PRIPADE
ZACHYTNEHO SYSTEMU NE DELSI NEZ 1500 mm NEBO NARAZ NA NiZE POLOZENOU PREKAZKU.

ZACHYTNY/ZADRZNY SYSTEM JE MOZNE POPRVE POUZIT AZ PO USPESNEM PROVEDENI REVIZE
SYSTEMU A POUZIVAT JEJ SMi (A TUDIZ | VSTUPOVAT DO NEBEZPECNEHO OKRAJE) POUZE NALEZITE
POUCENE 0SOBY S VHODNYM VYBAVENIM.

PRI MONTAZI KAZDY BOD POPSAT CiSLEM (NAPR. NA ZAKLADNE) PODLE DOKUMENTACE A PRED
ZAKRYTIM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENI!

SKUTECNE DELKY NEREZOVYCH LAN PRED ZAVAZNYM OBJEDNANIM VZDY OVERIT PRIMO NA STAVBE.

KOVOVE PRVKY SYSTEMU S PERMANENTNIM NEREZOVYM LANEM JE NUTNE PROPOJIT S
HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE CSN EN 62 305 ed. 2.

PREDPOKLADA SE, ZE VYLEZY NA STRECHU POMOCI PEVNYCH PROVOZNICH ZEBRIKD JSOU
ZABEZPECENY DLE CSN 74 3282 OCHRANNYM ZABRADLIM, POPR. JINYM ZPUSOBEM, KTERY UCELNE
ZAMEZI PADU 0S0B Z VYSKY A DO HLOUBKY A KTERY NENi SOUCASTI TOHOTO PROJEKTU.

HRANA VYSTUPNi UROVNE ZEBRIKU A PRISTUPOVA PLOSINA MUSi BYT PO 0BOU STRANACH
OPATRENY OCHRANNYM ZABRADLIM PRODLOUZENYM DO VZDALENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPECENE
HRANY DO PLOCHY STRECHY, NEBO PODEL PADOVE HRANY TAK, ABY DO VZDALENOSTI 1500 mm OD
PEVNEHO ZEBRIKU BYL VYLOUCEN PAD.

LEGENDA ZACHYTNEHO/ZADRZNEHO SYSTEMU TOPSAFE

$’ U1 - Kotvici bod TOPSAFE TSL-500-T10, délka 500 mm 13 ks

$ U2 - Kotvici bod TOPSAFE TSL-500-TX10, délka 500 mm 12 ks

$’ U3 - Kotvici bod TOPSAFE TSL-0-ST3, délka 0 mm 32 ks

KOTVICi BODY U3 KOTVENY Z BOKU OCELOVEHO JEKLU NAD LAVKOU.

@ Misto napojeni Gsekl nerezového lana 3 ks
= Permanentni nerezové lano tl. 8 mm (7 Gsekd) 460 m celkem
| ‘ | ‘ | | | ; U3 DL XX O0znaleni délky nerezovych lan. XX - Eiselnd hodnota délky 1 ks lana v m

} - . } e U3 = + - U3 e } = U3 e } U3+ = b3 = i 1.,2., ... Pofadové Eislo kotviciho bodu

Je nutné pFizpdsobit vzdalenosti kotvicich bodd modulaci trapézového plechu.
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