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a) Identifikace stavby
Stavba: TRENINKOVA HALA, TAJOVSKEHO
Misto stavby: parc. t. st. 315/12, 315/11, k.G. Bludovice,
Kraj Moravskoslezky
Investor: Mésto Havirov, Svornosti 2, Havifov - Mésto

36 01 HaviFov, IC0: 00297488

Projektant stavebné konstrukcni casti: Ing. Jan Kovard, Ing. Simon Slavétinsky

Ing. Jan Kovard (kontroloval)

Nad Borovinkou 367/8, 586 01, Jihlava
tel. +420 721 835 540

e-mail: kovarujan@seznam.cz

IC0: 017 78 293, CKAIT 1400609

Ing. Simon Slavétinsky (odpovédny projektant)
AS PROJECT s.r.o.

Humpolecka 2122, 393 01 Pelhrimov

tel: +420 602 LLO 246

e-mail: simon.slavetinsky@asproject.eu

b) Technické poZadavky

0 pozadavcich a popisu obecné plati, Ze veskeré konstrukce jsou v souladu s platnymi ceskymi
normami a pravnimi predpisy a narizenimi platnymi v dobé jeho zpracovani.

Zhotovitel stavby je povinen dodrZet vsechna nasledujici ustanoveni, provadéci predpisy,
technicka pravidla a normy vcetné jejich nezavaznych casti. V pripadé jakéhokoliv rozporu této
dokumentace provadeni stavby s uvedenymi dokumenty je nutné upozornéni zhotovitele casti
statika staveb na tuto skutecnost a sjednani napravy pred zahajenim vystavby. Obecné plati,
Ze uvedené technické pozadavky maji prednost pred skutetnostmi znazornénymi na vykresech,
v technické zpravé ¢i statickém vypoctu.

Beton - technologie

CSN EN 206-1 Beton - tast 1: Specifikace, vlastnosti, vjroba a shoda
+A+ (2.2005); +A2 (10.2005); +Z1 (1.2002); +Z2 (12.2003); +Z3(4.2008); +Z4& (10.2013)

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci + opr.1 (7.2011)
CSN 73 0202 Geometricka piresnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni (3.1995)



CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svafitelnd Zebiikova betonarska ocel. VEeobecné
(6.2011)

CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vjstavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Pfesnost
osazeni (12.1992)

CSN 0212-1 Geometricka piresnost ve vystavbé. Kontrola piresnosti. Cast 1: Zakladni
ustanoveni

CSN 0212-3 Geometricka piresnost ve vistavbé. Kontrola piesnosti. Cast 3: Pozemni stavebni
objekty

CSN 73 6180 Hmoty pro oSetfovani povrchu erstvého betonu

Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1990 ed.2 Zasady navrhovani konstrukci (2.2011)

Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecnd zatiZzeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitnd zatiZeni pozemnich staveb +opr.1 (2.2010); +Z1 (2.2010); +Z2 (3.2010)
CSN EN 1991-1-2 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-2: Obecna zatizeni - Zatizenf
konstrukci vystavenych Gginkim poZaru +opr.1 (12.2006); +opr.2 (2.2010); +opr.3 (5.2013)

CSN EN 1991-1-3 ed.2 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatiZeni - ZatiZeni
snéhem (6.2013)

CSN EN 1991-1-4 ed.2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatiZeni - ZatiZeni
vétrem (4.2013)

CSN EN 1991-1-5 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 1-5: Obecnd zatiZeni — ZatiZeni
teplotou +opr.1(2.2010); +opr.2 (6.2011); +Z1 (2.2010); +Z2 (3.2010)

CSN EN 1991-1-6 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 1-6: Obecnd zatiZeni — ZatiZeni
béhem provadéni +opr.1(9.2009); + opr.2 (6.2013); +Z1 (2.2010); +Z2 (3.2010); +Z3 (3.2010); +Z3
(7.2011); +Z4 (4.2012)

CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 1-7: Obecnd zatiZeni - MimoFadna
zatizeni +opr.1(2.2011); +Z1 (3.2010)

Betonové konstrukce - navrhovani
CSN EN 1992-1-1 ed.2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna pravidla
a pravidla pro pozemni stavby (7.2011)

CSN EN 1992-1-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na Gcinky pozaru +NA ed.A (7.2007); +opr.1 (10.2009)

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb (1.9.2010) (dopliiujic’
ustanoveni s prihlédnutim k CSN EN 1992-1-1)



Zakladani konstrukci

CSN EN 1997-1 Eurokdd # Navrhovani geotechnickjch konstrukci - Cast 1: Obecnd pravidla

CSN EN 1997-2 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickjch konstrukci - Cast 1 Prizkum a
zkouseni zakladové pudy

CSN 73 0037 Zemnf tlak na stavebni konstrukce +opr.1 (5.1998); +Z1 (7.2010)
CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin +Z1 (9.2013)

Ocelové konstrukce

CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci - Obecna pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1993-1-2 Navrhovani ocelovych konstrukci — Obecnd pravidla - Navrhovani konstrukci
na Gcinky pozaru

CSN EN 1993-1-3 Navrhovani ocelovych konstrukci — Obecnd pravidla - Doplfiujici pravidla pro
tenkosténné za studena tvarované prvky a plosné profily

CSN EN 1993-1-5 Navrhovani ocelovjch konstrukci - Bouleni stén

CSN EN 1993-1-8 Navrhovani ocelovjch konstrukci - Navrhovani stynikd

CSN EN 1993-1-9 Navrhovani ocelovjch konstrukci - Unava

CSN EN 1993-1-11 Navrhovani ocelovych konstrukci - Navrhovani ocelovych taZenych prvkd

CSN EN 1991-3 ZatiZeni konstrukci — Zatizeni konstrukci — ZatiZeni od jefabu a strojniho

vybaveni
CSN EN 1993-6 Navrhovani ocelovych konstrukci - Jefabové drahy

CSN EN 10027-1 Systém oznatovani oceli. Stavba znatek oceli

Pouzité vypocCetni programy
Advance Design 2026

Fine - Beton, GEO - Piloty

c) Popis navrzeného nosného systému

Hlavni nosnou konstrukci tvori Zelezobetonovy skelet, ktery je zaloZen na pilotach s kalichy,
ktery je podporen pilotami. Piloty pod hlavnimi konstrukcemi jsou priméru 750 mm. Piloty pod
vedlej$imi konstrukcemi jsou prdméru 600 mm. VeSkeré zaloZeni je navrZeno dle prabéhd
jednotlivych vrstev, které jsou patrné z IGP/HGP. Nicméné je nutné po zapoCeti hrubych
terénnich {prav pfivolat odpovédného geologa, ktery upfesni redlny pribéh vrstev.
V névaznosti na tento prlzkum IGP a znalost pidvodniho zaloZeni byly navrZeny délky novych
pilot.



Mezi kalichy jsou po obvodé kladeny prefabrikované Zelezobetonové soklové prahy s. 250 mm.
V ramci stavby bude vytvorena nova deska ledové plochy a priléhajici obruby. Rozvody téchto
technologii budou vedeny ve vodenepropustnych betonovych konstrukci s typovymi tésnicimi
prvky. Bude vytvorena nova snézna jama taktéz z vodénepropustného betonu. Veskeré tyto
konstrukce jsou zalozeny plosné na desce. V ramci stavby bude nutné provést vapennou
stabilizaci zeminy (v poméru & %, nicméné finalni pomér je nutné stanovit laboratorni zkouskou).

Zelezobetonovy skelet se dale sklada z prefabrikovanych sloupl o prifezu 400x650 mm (hlavni
sloupy) a o prufezu 400x400 mm (vedlej$i sloupy). Na tyto sloupy navazuji prefabrikované
pravlaky. Prostor nad ledovou plochou je zastfeSen pomoci profili HEB 1000, které budou
logicky déleny. Stresni konstrukci vynasi trapézovy plech TR 160/250/1,25 mm, ktery bude
kladen vzdy minimalné pres dvé pole. Stropni konstrukci u haly tvori prefabrikovany predpjaty
panel tloust'ky 250 mm. Panely budou vynaset prefabrikované zb privlaky. V objektu se nachazi
zb jadro z prefabrikovanych stén (vCetné vytahové sachty), které vynasi prefabrikované
schodiste. Tyto jadra jsou obecné zalozena na desce, ktera je podporena piloty.

Na obvodovém plasti se nachazi ocelova konstrukce pro vyneseni architektonickych lamel. Ta
se sklada ze svafenych ramd z profild jackld 120/120/8 mm. Mezi témito ramy je i pochozi
lavka, ktera je tvorena z pororostd, které jsou vynaseny profily kolmo na ramy. VSechny spoje
jsou reseny jako tuhé.

vive

d) Zatizeni ve statickém vypoctu

Konstrukce je dimenzovana na zatizeni uvazovano podle platnych norem CSN EN a podle
zadani. Velikost zatiZeni je do vSech zatéZovacich stavl zadana v charakteristickych
hodnotach. Uvazovana zatizeni a jejich soutinitele jsou nasledujici:

Vlastni tiha nosnych konstrukci (soutinitel 1,35)

Stalé zatizeni (soucinitel 1,35)

Nad ramec vlastni tihy Zelezobetonovych konstrukci je konstrukce dimenzovana na vlastni
tihu stresni konstrukce, stropni konstrukce, obvodového zdiva. Hodnoty jednotlivych zatizeni
viz staticky vypocet.

UZitné zatiZeni (soucinitel 1,50)

UZitné zatizeni je ve statickém vypoctu rozdéleno na stropni konstrukce, oblast schodist' a
stresnich ploch. Hodnoty jednotlivych zatizeni viz staticky vypocet.



Zatizeni snéhem (soucinitel 1,50)

Objekt se podle _CSN EN 1991-1-3 ZatiZeni konstrukci - tast 1-3: ZatiZeni snéhem, vietnd
zmén"” nachazi v |. Snéhové oblasti. PFipadné prekroceni hodnoty dovoleného zatizeni pro
vysku snéhové vrstvy je nutné monitorovat. Pro vyssi hodnoty zatiZeni je treba prijmout
ochranna opatreni a prikroCit k odstranéni ¢asti snéhové vrstvy.

Zatizeni vétrem (soucinitel 1,50)

Objekt se podle CSN EN 1991-1-4 ZatiZeni konstrukci - tast 1-4: Zatizeni vétrem” nachazi
ve vétrové oblasti I. a kategorii terénu Ill. Vychozi zakladni rychlost vétru: 22,5 m/s

Zatizeni destém (soucinitel 1,50)

Z hlediska zatizeni se na strese uvazuje plosné zatizeni 75 mm vodniho sloupce, v G(zlabich
pak s klinovym zatizenim vodniho sloupce o maximalni vysce 100 mm od krytiny. Toto
zatiZeni se uvazuje pouze v letnim obdobi a neni v kombinaci se zatizenim snehem.

Dynamické zatiZeni technologii a technicka seizmicita

Investor neuvaZuje o instalaci takovychto typl zafizeni, zatiZeni tedy neni uvaZovano.

Chemicka agresivita vnitiniho prostredi souvisejici s provozem objektu

Neni uvazovano.

Staticky vypocet.

Bylo provedeno posouzeni celkového prutového modelu objektu.

e) PoZadovana jakost navrZenych materialu
Beton:
C 25/30 XC2, XA1 - CL 0,20-DMAX 22 - PILOTY, KALICHY, MONOLITICKE ZAKLADY
C 35/45 XC3, XA1 - CL 0,20-DMAX 22 - ZAKLADOVE PREFABRIKOVANE PRAHY
C 30/37 XC1 - CL 0,20-DMAX 22 - SLOUPY, ZTUZIDLA, STITOVE PRUVLAKY, PREFABRIKOVANE
STENY, SCHODISTE
C 45/55 XC1 - CL 0,20-DMAX 22 - 7B STRESNi VAZNiK (TVAR T), PREDPJATE ZB PANELY
C 30/37 XC4, XF3 - CL 0,20-DMAX 22 - VODENEPROPUSTNE KANALY A JIMKY
C 12/15 X0 - CL 1,00-DMAX 22 - PROSTY BETON (PODKLADNI BETON)

- KRYTi PROVLAKO A NOSNYCH ZB STEN NAD + 0,000 V TL. MIN 30 MM
- KRYTi ZAKLAD. KONSTRUKCI V TL. 40 MM S BETONY BEZ ZVYSENEHO MNOZSTVi ZAMESOVE VODY
- KRYTi PILOTOVYCH ZAKLADU V TL. 100 MM



Ocel:

B 500B - VYZTUZ ZELEZOBETONU
Y1860S7_R1 (f, = 1860 MPa, f,, = 1600 MPa) - PREDPINACI OCEL

S 355 - VALCOVANE PROFILY - HEB 1000

S 235 - VALCOVANE PROFILY - OSTATNI PROFILY

— SKUPINA OCELOVE KONSTRUKCE EXC 2

- ALKYDOVA NATEROVA HMOTA - 1x ZAKLADNI + 1x ZAKLADNi/VRCHNI (LZE PROBARVIT, BARVA DLE
INVESTORA), CELKOVA TL. NATEROVE HMOTY = 200 pM (100+100 pM)

- STUPEN KOROZNi AGRESIVITY PROSTREDI (ISO 12944) - C2

- POZADOVANA ZIVOTNOST NATEROVEHO SYSTEMU - VELMI VYSOKA (VH)

- SROUBOVANE SPOJE BUDOU VZDUCHOTESNE TMELENE; POZINKOVANE SROUBY PEVNOST 8.8;
PRIPADNE SVARY DLE SiLY PRIPOJOVANYCH MATERIAL(

TRAPEZOVY PLECH OCEL S320 GD

f) Netradicni technologické postupy a zvlastni pozadavky na
provadeéni

Veskeré nosné prefabrikované konstrukce jsou vzdy vyvazovany na kotevni trny z predchozi
sousedici konstrukce. VSechny sousedici konstrukce jsou navzajem provazané kotevnimi trny
a kovanimi, tak aby v kazdém okamziku byla konstrukce stabilni. Kazdy vznikly vyvazany roh
musi mit zavleCenou vnitfni zavlaCovou vyztuz. Veskeré dodatecné kotveni musi byt predem
odsouhlaseno projektantem provadeci casti dokumentace. Dodatecné kotveni se bude provadet
pomoci navrtani a vlepené vyztuze. Osazovani vyztuze se ridi technologickymi predpisy
vyrobce. Dodavatel si sam uréi déleni montovanych dilcd dle svych moZnosti. Stejné tak
vypracuje technologické postupy pro vlastni provadeni. Smrst'ovaci pasy, jejich polohu, velikost
apod., si urcuje technolog stavby pred zahajenim praci v souladu s technologickymi predpisy.

g) Pozarni ochrana konstrukce

Nové prvky konstrukce jsou navrzeny tak, ze splhuji minimalni pozarni odolnost danou na
zakladé FeSeni PBR.

Primarné je poZarni odolnost prefabrikovanych prvkl Fesena dostatetnou kryci vrstvou
vyztuz, pFipadné u stropnich pFedepjatych panell zvySenym vyztuZenim.
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h) Zajisteni stavebni jamy a geotechnické zhodnoceni zeminy

Zajisténi stavebni jamy je povinnosti vybraného zhotovitele. Geotechnické zhodnoceni zeminy
je shrnuto v pFiloZeném prizkumu IGP/HGP.

Pod zpevné&nymi plochami na Grovni HTU musi nasyp dosahovat deformatniho modulu min. Eyp =
45 MPa (pomér E,/E.; musi byt mensi nebo roven 2,5) a pod objektem min. E.;, = 80 MPa
(garaze). Vzhledem k deformatnim modulim stavajicich zemin je nutné provést sanaci podloZi,
a to bud' vyménou zeminy, nebo vapnénim.

i) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pripadné sousedni stavby

Pro tuto stavbu plati obvyklé podminky, podle prislusnych norem (pro vrchni stavbu).

Montaz bude postupovat horizontalné vzdy po jednotlivych podlazich a vzdy s namontovanim
vSech ztuzujicich prvka.

V kazdém podlazi tak bude zajisténa montazni tuhost po radném ovareni vsech navrzenych
stykl sloupl a sténovych prvk.

PFi kompletaci stropnich panell v kazdém podlaZi je nutné adné osadit zalivkovou vyztuz a
provést zmonolitnéni vSech spar panell pred vystavbou dal$ich konstrukci vy$$iho podlazi.

j) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpeviiovacich konstrukei & prostupd

V ramci vystavby objektu se nepredpoklada s bouracimi ani podchycovacimi pracemi.

k) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci a pripadnych
kontrolnich méreni a zkousek
Nosné svafované styky budou pribézné kontrolovany a prFipadné doporutuji provadét

prubéznou fotodokumentaci téchto nosnych svafovanych spoji sloup-sloup a sloup-ztuzujici
stény, pripadné stény vzajemné spojované.

Vsechny zakryvané casti konstrukci musi byt prevzaty TDI s tim, Ze odchylky od tohoto
projektu musi byt zaznamenany v dokumentaci skutecného stavu.

- kvalitu zakladové spary je nutné porovnat s predpoklady projektu geologem a stav zapsat
opravnénou osobou do stavebniho deniku + fotodokumentaci
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- vyskovou polohu zakladové spary nutno provadét individualné za Gcasti geologa do drovné
zeminy, jejiz Unosnost odpovidd poZadavku projektu a rdzné vyskové Grovné zdokumentovat a
dorovnat podkladnim betonem

- pokud by stav zemin neodpovidal predpokladim, nutno kontaktovat projektanta za dcelem
vypracovani zmeény

- zeminy do konstrukénich nasypd musi odpovidat pfedpokladim zatiZeni a po zhutnéni
vykazovat parametry dle fasti HTU,

- zemni plochy musi byt vySkové zaméreny a kvalitativné prevzaty se zadokumentovanim
stavu pred dalSim zakryvanim

- pouzité zeminy do nasypd musi byt zdokumentovany, protokoly o zkouSkach archivovany

1) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro
provadéni stavby, pripadné dokumentace zajiSténé jejim
zhotovitelem

Tato dokumentace je zpracovana na GUrovni pro povoleni stavby a obsahuje tuto technickou
zpravu, staticky vypocet a vykresovou cast.

Vybrany zhotovitel stavby zajisti dilenskou PD na veskeré monolitické/prefabrikované
Zelezobetonové konstrukce, ocelové konstrukce, kladetsky vykres trapézového plechu
kotveni sendvitovych paneld.

m) Plan kontroly spolehlivosti konstrukce

Vseobecné:

Plan konfroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z
hlediska jejich budouciho vyuZiti) vychazi z platnjch norem, zejména pak z CSN EN 1990 dle
klasifikace konstrukci.

V ramci stavby se predpoklada pravidelnd kontrola stavby investorem dle managementu
spolehlivosti, kontrolni prohlidky stavby stavebnim Gradem definovaném v dokumentaci pro
stavebni povoleni. Pfed uvedenim stavby do provozu je treba provést tzv. vychozi prohlidku
konstrukce tak, aby bylo ovéreno konstrukcni provedeni stavby, soulad s projektem a ovéreny
pouzité materialy a postupy (certifikace, prohlaseni shody apod.).

V ramci nasledného vyuziti stavby s odkazem na planovanou a navrhovou Zivotnost je treba
definovat rozsah a cetnost pravidelnych kontrol stavby tak, aby byla zajisténa jeji plna
funkénost, stabilita a spolehlivost. Navrh téchto termind, rozsah a evidence prohlidek musi
byt definovan majitelem stavby/provozovatelem v tzv. provoznim radu stavby, tyto prohlidky
musi byt v souladu s platnymi predpisy.
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Kontroly stavby pro zajiSténi spolehlivosti konstrukce:

Vychdzi se ze zatfidéni stavby dle nasledujicich parametrd:

Tabulka 2.1 — Informativni navrhové zivotnosti

Kategorie navrhové Informativni navrhova Zivotnost o
w4 3 Priklady
Zivotnosti (v letech)
1 10 dogasné konstrukce "
2 10 a3 25 vymeénitelné konstrukZni ¢asti, napf. jefabové
nosniky, loZiska
3 15 az 30 zemédélské a obdobné stavby
- 50 budovy a dalsi b&Zné stavby
monumentalni stavby, mosty a jiné inZenyrske
5 100
konstrukce
(" Konstrukce nebo jejich &asti, které mohou byt demontovany s pfedpokladem dalsiho pouZiti, se nemaji povazovat za
docasné.

B.5 Kontrola béhem provadéni

(1) Mohou byt zavedeny ti urovné kontroly provadéni (IL — inspection levels), tak jak je uvedeno
v tabulce B.5. Urovné kontroly se mohou vztahovat ke tfiddm managementu jakosti, které jsou vybrané
a zavedené pomoci vhodnych opatfeni managementu jakosti. Viz 2.5. Dal8i pokyny jsou dostupné

v pfislusnych normach pro provadéni, na které se odkazuji EN 1992 aZz EN 1996 a EN 1999.

Tabulka B.5 - Urovné kontroly (IL)

Urovné kontroly Charakteristika PozZadavky
e zvy3ena kontrola kontrola treti strano
souvisi s RC3 VYSena a:fetl:stranou
IE2 bé&Zna kontrola kontrola v souladu s postupy organizace
souvisi s RC2 P py org
.'L,1 bé&Zna kontrola vlastni kontrola
souvisi s RC1

B.3.2 Diferenciace prostfednictvim indexu spolehlivosti g

(1) Tridy spolehlivosti (RC — reliability classes) mohou byt definovany na zakladé& indexu spolehlivosti 5.

(2) Tri tfidy spolehlivosti RC1, RC2 a RC3 souvisi se tfemi tfidami nasledkt CC1, CC2 a CC3.

(3) Doporuéené minimalni hodnoty indexu spolehlivosti souvisejici s tfidami spolehlivosti jsou uvedeny

v tabulce B.2 (viz take pfiloha C).

Tabulka B.2 — Doporuéené minimalni hodnoty indexu spolehlivosti g (mezni stavy unosnosti)

Trida spolehlivosti

Minimalni hodnoty g

referenéni doba 1 rok

referenéni doba 50 let

RC3 52 43
RC2 4.7 3,8
RC1 4.2 3,3

POZNAMKA Obvykle se predpoklada, Ze navrhem podle EN 1990 s dil&imi souginiteli podle pfilohy A1 a podle

EN 1991 az EN 1999 ma konstrukce index spolehlivosti 5 vyssi neZ 3,8 pro 50letou referentni dobu. Vyssi tfidy

spolehlivosti nez RC3 nejsou pro prvky konstrukce v této pfiloze dale uvaZzovany, protoZe kazda takova konstrukce
vyZaduje individualni posouzeni.
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B.3.3 Diferenciace prostrednictvim dil€ich soucinitelu

(1) Jednim ze zpusobl, jak dosdhnout diferenciace spolehlivosti, je rozli$eni tiid souginitell j, které se
maji pouZit v zakladnich kombinacich zatiZzeni pro trvalé navrhové situace. Napf. pro stejné Urovné
kontroly pfi navrhovani a pfi provadéni mohou byt dilEi sou€initele nasobeny soutinitelem Kg podle
tabulky B.3.

Tabulka B.3 — Soucinitel K¢, pro zatizeni

Soucinitel Kg pro zatiZeni Trida spolehlivosti
RC1 RC2 RC3
Kei 0,9 1,0 1,1

POZNAMKA Zejména pro tfidu RC3 se obvykle misto pouZiti K dava prednost jinym opatienim, tak jak je popsano
Vv této priloze. Kf, je vhodné pouzit pouze pro nepfizniva zatizeni.

Definice dle materidlu a konstrukce:

A, Nosné zakladové a betonové konstrukce

Nosné zakladové betonové konstrukce budou provedeny dle CSN EN 13670 Provadéni betonovych
konstrukci.

ZB nosné konstrukce budou kontrolovany dle zatFidéni konstrukce v intervalu 5/10let; kontroluje se
soulad konstrukce a predpokladi statického vypottu (statické schéma, zatiZeni, zmény v pribéhu
Zivotnosti) a stav konstrukce (trhliny, karbonatace betonu, poruseni a koroze vyztuze apod.).

B, Nosné zdéné konstrukce

Nosné zdéné konstrukce budou provedeny dle CSN EN 1996-2 Eurokédd 6: Navrhovani zdénjch konstrukci
- Cast 2: Volba materiald, konstruovani a provadéni zdiva.

Zdéné nosné konstrukce budou kontrolovany dle zatridéni konstrukce v intervalu 5/10let; kontroluje
se soulad konstrukce a predpokladi statického vypoitu (statické schéma, zatiZeni, zmény v prabéhu
Zivotnosti) a stav konstrukce (trhliny zdiva, vydroleni malty, rozpad zdiva apod..

C, Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce budou provedeny dle CSN EN 1090-2 - Provadéni ocelovych konstrukci a hlinfkovych
konstrukci - Cast 2: Technické pozadavky na ocelové konstrukce. V ramci névrhu, vjroby a montaze
ocelovych konstrukci musi byt tyto zafazeny do skupin dle tzv. tFid nasledkd, kritérii pouZitelnosti a
kritérii vyrobni kategorie. PFed uvedenim konstrukce do provozu musi byt provedena v souladu s CSN
#3 2604 tzv. vjchozi prohlidka. Ocelové konstrukce budou po dobu své Zivotnosti kontrolovany dle CSN
732604 -Ocelové konstrukce - Kontrola a Gdrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inzenyrskych staveb.
Cetnost kontrol, jejich zplsob a evidence je definovan platnou normou, kontroly musi ,navazovat” na
tzv. vychozi prohlidku konstrukce.
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n) Upozornéni
Je nutné brat na zretel poznamky a upozornéni na jednotlivych vykresech.

Zakresy podzemnich zafizeni (siti) ve vykresu situace neslouzi jako vytyCovaci vykres. Pred
zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit jejich vytyceni a oznaceni podle platnych predpisd.

Pro zachovani tech. kvalit je vhodné veskeré zmény konzultovat s zpracovatelem projektu.

Tato projektova dokumentace je zpracovana pro povoleni stavby, nema povahu projektu pro
realizaci stavby. Projektant nepfebira zodpovédnost za realizaci stavby na zakladé této
projektové dokumentace. Je nutné vytvorit dilenskou dokumentaci, pro realizaci stavby!!

Pro zachovani architektonickych a technickych kvalit objektu je nutné veskeré zmeny
konzultovat s projektantem. Predevsim pak pri samotné realizaci stavby.

- v pripadé, Ze budou v projektové dokumentaci zjistény rozpory, u nichZ neni jasné spravné
reseni, a dale v pripadé, ze budou odbornym zaméstnancem dodavatele (autorizovany zastupce,
stavbyvedouci, mistr apod.) béhem provadéni stavby odhaleny nedostatky v PD nebo chybgjici
informace, je treba pred provedenim spornych praci kontaktovat projektanta a vyzadat si jeho
vysvétleni nebo stanovisko.

- dodavatel stavby si pred aplikaci technologii konkrétnich vyrobcd vyzada pisemny doklad,
Ze za navrzené technologie uznavaji zaruku, a to zvlasté v pripadé kombinace technologii od
rdznych vyrobcd. V pripadé negativniho vysledku - tj. neuznani zaruk se dodavatel obrati na
projektanta, ktery urci technologii jinou.

- dodavatel je povinen ridit se technologickymi predpisy a postupy udanymi vyrobci nebo
distributory konkrétnich vyrobkl a materiald platnymi v dobé realizace a je-li to vhodné,
prizvat zastupce téchto subjektl ke konzultacim prFipadné k prevzeti praci souvisejicich s
teémito vyrobky a materialy.

- tam, kde jsou v projektu popsany finalni nebo pFevazujici Upravy povrchl, rozumi se tim
aplikace ucelenych technologickych postupl spojenych s témito Gpravami (tzn. napf. navic
zakladni natér pod email nebo naslednd vymalba) doporucenych prislusnymi vyrobci konkréfnich
materiald nebo vyplyvajicich z odbornych znalosti pracovnikd provadéci firmy vcetné Fadné
vyschlého podkladu.

V Pelhfimove 07/2025
Vypracoval Ing. Simon Slavétinsky
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