Vykaz vymér

ZS Havifov

Vypracoval:

Briiha

10.07.2025

Polozka ¢.:

Nazev a popis:

Typ:

orientacni rozmér v
mm:

MJ:

Pocet kg

Napéti:

V)

Prikon:

[kw]

PFipojeni plyn :

Pfipojeni ZTI:

Cenaza

Prikon:
[kw]

Upravena
voda

Studena
voda

Tepla
voda

Odpad

MJ bez DPH:

Cena celkem
bez DPH:

001

Vitrina chladici - material nerezova ocel, dvojité sklo, zadni prosklené
posuvné dvefe,

rovné predni sklo, vnitini LED osvétleni, ventilované chlazeni, Teplotni
rozsah+2 az +8 °C, Klimaticka tfida 3, Hruba / &istd vaha

99 / 75 kg, Hruby / ¢&isty objem160 / 88 |, Vystavni plocha 0.9 m?, 4
nastavitelné nozky, ExteriérNerezova ocel / Sklo, Interiér

Nerezova ocel / Sklo, Vnitfni osvétleni LED, 2 posuvné prosklené dvefe, 2
draténé police chromové + zakladna, chlazeni Ventilované, odtavani
Automatické, chladivo R290, mnozstvi chladiva 45 g, Termometr

LCT 750 F

700x450x400

ks

230

0,242

15 581,00 K¢

31162,00 K&

002

Chladici stl s pracovni deskou bez lemu, pro ulozeni GN1/1, 2 x dvitka,
chlazeni: ventilované, chladici agregat vpravo, provozni teplota: -2/+8°C,
termostat: digitalni, pracovni deska se zadnim lemem 40 mm, chladivo:
R290, elektronicka fidici jednotka, automatické odmrazovani, max.
teplota okoli +43°C, Sitka izolace: 70mm, lem vzadu a vpravo 40mm

SCH 2D

1380x700x900

ks

230

0,35

69 990,00 K&

69 990,00 K&

003

Pracovni stl, blok se zdsuvkami, tlou$tka pracovni desky 40 mm.
Pracovni deska podlepena dfevotfiskou se zdravotné nezavadnym
natérem, sila plechu u pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych
ploch sila plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm, pevnd svafovana
konstrukce z nerezovych prvkd. Zasuvky pojmou GN 1/1 150, lem vzadu
40mm

KSPzZB

450x700x900

ks

18 711,00 K¢

37 422,00 K¢

004

Vyéepni stil s odkapem a ostfikem - tlou$tka prolamované pracovni
desky 40 mm. Pracovni deska podlepena dfevotfiskou se zdravotné
nezavadnym nétérem, sila plechu u pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich
nerezovych ploch sila plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatfeny
plastovym stavitelnym Sroubem, pevnd svafovana konstrukce z
nerezovych prvki.. Dfezy umisténi vlevo, diez pro spullboy
300x500x300, umyvatko 250x250x200, lem vzadu 40mm, 2x Baterie
drezova otocnd Easy. Sifon dvoudfezovy. Otvor pro pivni stojan a okapni
miska se dospecifikuje a doceni pfi realizaci po upfesnéni typu a poctu
vycepniho zafizeni.

KSVKV

1350x700x900

ks

39 147,00 K¢

78 294,00 K¢

005

vycepni zafizeni - externi dodavka

ks

0,00 K¢

006

Pracovni stll s trnoZi - tlou$tka pracovni desky 40 mm. Pracovni deska
podlepena drevotfiskou se zdravotné nezavadnym natérem, sila plechu u
pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych ploch sila plechu 0,8
mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny plastovym stavitelnym Sroubem,
pevna svafovand konstrukce z nerezovych prvkd. Zadni a pravy lem 40
mm. vlevo misto na lednici.

KSPT

1950x700x900

ks

12 979,00 K&

12 979,00 K&




008

Skfif chladici 130 L, nerez Napdjeni 230 V/ 1N - 50 Hz

Energeticka tfidaB Chladivo R290 Typ chlazeni Statické s ventilatorem
Material Nerez Min teplota okoli [°C] 10 Max. teplota okoli [°C] 38 Objem
komory [l] 89,7 B340Objem brutto [m3] 0.407 Objem netto [m3] 0.321
Materiadl vrchni desky SS201 Nastavitelné noZicky Tloustka izolace [mm] 70
Otevirani zafizeni Oboustranné Tésnéni PoCet dvefi 1 Agregat Typ ovladani
Digitalni Zamek dvefi Ro¢ni spotieba energie [kWh/rok] 237 Minimalni
teplota zafizeni [°C] 0 Maximalni teplota zafizeni [°C] 10 Cyklus fizeného
rozmrazovani Ano Hlu¢nost pfistroje [dB] 51,2-52,3 Nosnost [kg] 30
Hmotnost chladiva [g] 35.00 Podet rostii 3 Rozmér rostu [mm x
mm]d79x405

DRR200S

595x650x830

ks

230

0,158

11 900,00 K&

11 900,00 K&

Automaticky kdvovar 90 $4lk( za hodinu, Velikost displeje 10" Napojeni
na odpad, Davkovac [g]5-16 g Zasobnik mleté kdvy [g]150, Sitka netto
[mm]380, Hloubka netto [mm]560, Vy$ka netto [mm]690, Hmotnost
netto [kg]28.00, Sitka brutto [mm]525, Hloubka brutto [mm]740, Vy3ka
brutto [mm]700, Hmotnost brutto [kg] 35.00, Typ spotFebice,Elektrické
zafizeni, Vn&jsi barva zafizeni Cerné, Kavovy mlynek,
Kapucinator,0bjem bojleru [ 1]0.70, Polet kav /hod 90, Saci ¢erpadlo,
vhodné i pro pouZiti v cateringu, nezavislé na tlaku ve vodovodnim
fadu,Napousténi/dopousténi Automatické, Typ ovladani Dotykové,
Objemova kapacita nadoby [1]4.00 Véetn& zmékcovace a lednice na
mléko

X680C +LT08 + C4

380x560x690
190x255x415
250x560x690

ks

230 +230
+230

2,5+0,04 +
0,5

100 058,00 K¢

100 058,00 K¢

010

Pracovni stil s trnozi - tloustka pracovni desky 40 mm. Pracovni deska
podlepena drevotfiskou se zdravotné nezavadnym natérem, sila plechu u
pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych ploch sila plechu 0,8
mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny plastovym stavitelnym Sroubem,
pevna svafovana konstrukce z nerezovych prvkd. misto pro lednice.

KSPT

2200x900x900

ks

13 779,00 K¢

13 779,00 K¢

011

Pracovni stll s policemi - tloustka pracovni desky 40 mm. Pracovni deska
podlepena drevotfiskou se zdravotné nezavadnym natérem, sila plechu u
pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych ploch sila plechu 0,8
mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny plastovym stavitelnym Sroubem,
pevna svafovana konstrukce z nerezovych prvkd. Zadni lem a 250mm
pravy lem vysky 40mm.

KSPP

1800x700x900

ks

11 836,00 K&

11 836,00 K&

12

Police jednopatrova - tuha svafovana konstrukce, jekl 40x40 mm

KPOZJ

1600x300

ks

4 955,00 K¢

24 775,00 K¢

013

Opékac parkl, materidl nerez, kontrolka chodu a nahfati, min a max
teplota 80-300°C, 5 pozic, délka rolen 320mm,

CW e

460x270x200

ks

230

24990,00 K¢

24990,00 K¢

014

Trouba pro rychlou pfipravu, Typ vyvinu pary nastfikem, Velikost
dotykového displeje 7", fizeni vlhkosti, Standardni vybava k zafizeni
Lopata, Pocet hofakd/ploten 1, USB port pro aktualizaci firmware,
Pocet pfednastavenych programii 18, Typ ohfevu zafizeni Péra,
ovl4daniBotykové, Vn&jsi barva zafizenillerné

SO0 4

431x637x510

ks

230

3,3

79 900,00 K¢

79 900,00 K¢




015

Hot dog 4 trny s kosikem s nadobou, materidl hlinik, Maximalni teplota
zafizeni [°C]100, Stupen kryti ovladacich prvkd IPX4, Systém Uspory
energie, Energeticky Usporny rezim, Kontrolky chodu a nahtati, Falesné
dno

HD 04 NK

485x315x353

ks

230

1,1

9 990,00 K¢

9 990,00 K¢

016

Kontaktni gril hladky elektricky. teflonova tprava. Nezévislé topné
z6ny - Spole¢né ovladani horni a spodni desky. Stupe kryti ovladacich
prvkd IPX4. Tloustka grilovaci desky:8.00. Rozmér grilovaci desky:365 x
240mm.Zasuvka na odpadni tuk. Kontrolky chodu a nahrati.

PM 2015 LTF

409x400x210

ks

230

18 990,00 K¢

18 990,00 K¢

017

Pracovni stll s trnoZi - tloustka pracovni desky 40 mm. Pracovni deska
podlepena dfevotfiskou se zdravotné nezavadnym natérem, sila plechu u
pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych ploch sila plechu 0,8
mm. Nohy jekl 40x40 mm opatfeny plastovym stavitelnym Sroubem,
pevna svafovand konstrukce z nerezovych prvk(. misto pro lednice. lem
vzadu 40mm

KSPT

1750x700x900

ks

11 836,00 K¢

11 836,00 K¢

018

Dvoudverovy chladici stil, 1x dfezem vlevo, 2xvpravo(viz. vykres
dispozic) pro ulozeni GN1/1, obsah: 290I. 2 x samozaviratelna dvitka.
celonerezové provedeni - zadni sténa pozinkovana. chlazeni: ventilované.
chladici agregat VLEVO

provozni teplota: -2/+8°C. termostat: digitalni, chladivo R290

pracovni deska s lemem s difezem VLEVO. zakladni pfislusenstvi: 2 x rost.
izolace stén o sile 50 mm a hustoté 40 kg/m3

energeticka tfida: C Rozméry dfezu: 340 x 370 mm. Baterie diezovd
otocnd Easy. Sifon T 705 jednodrez.

RT2DS

1350x700x900

ks

230

0,35

57 900,00 K&

173 700,00 K¢

019

Pracovni stul s trnozi - tloustka pracovni desky 40 mm. Pracovni deska
podlepena drevotfiskou se zdravotné nezavadnym natérem, sila plechu u
pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych ploch sila plechu 0,8
mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny plastovym stavitelnym Sroubem,
pevna svafovand konstrukce z nerezovych prvkd. misto pro lednice. lem
vzadu a vpravo 40mm

KSPT

1600x700x900

ks

10 834,00 K¢

10 834,00 K¢

020

Odstaviiovac. télo z lehké slitiny. miska a hlava v nerezovém
provedeni. polykarbonatovy ochranny kryt proti postfiku. odnimatelnd
hlava a sitko. hlava na citrény a ostatni citrusové plody

SPM

210x305x330

ks

230

0,15

9 900,00 K¢

9 900,00 K¢

021

Mixér barovy télo z lehké slitiny. nerezové noZe. objem : 1,5 litru.
nadoba polykarbonatova. 16000 otacek/min.

FR 150

210x210x490

ks

230

0,35

8790,00 K&

8790,00 K&

022

Drti¢ ledu Materidl: Télo z ABS plastu, nerezova miska na led. Hmotnost:
6 kg (brutto 8 kg). Pocet otacek: 800 ot./min. Bezpeénostni pojistka.
Snadnd ddrzba. Zafizeni vybaveno vykonnym motorem, ktery umozriuje
rychlé a rovhomérné drceni ledu na jemnou tfist. Schopno vyrobit 120
kg/hodinu.

TRL

465x210x480

ks

230

0,35

19 900,00 K¢

19 900,00 K¢




023

Vyrobnik ledu chlazeny vzduchem s odpadovym éerpadlem, produkce:
30kg/den, kapacita zasobniku:15kg, tvar ledu: kostka 38x38 mm, vaha
kostky: 22g, spotfeba vody: 3,4 | za hod., maximani teplota okoli: + 30°C
,maximalni teplota vody: + 20°C, minimalni teplota okoli: + 5°C,
minimalni teplota vody: + 5°C, dvitka z ABS plastu, celonerezové
provedeni, chladivo R404A

IMK 3215 ADP

405x515x744

ks

230

0,34

38 900,00 K¢

38 900,00 K¢

023a

Automaticky zmékcovac vody véetné 25 kg tabletové soli

kapacita nadoby: 8 L. napln pryskyfice: 5,6lteplota vody: 8-25 °C

vaha: 12 kg. zabranuje zavapnéni zafizeni a tim chrani pfistroj pred
poskozenim, elektromechanicka fidici jednotka. moznost nastaveni trvani
kazdé regeneracni faze. regenerace tabletovou soli. bypass ventil
umozZnuje regeneraci za provozu. vstupni tlak: 2-8 bar. pfipojeni na Srbeni
3/4" s vnitfnim zavitem. maximalni dporuceny pritok: 1400U/hod. snadna
instalace diky automatickému instalacnimu programu, sterilizace
pryskyfice béhem regenerace. automatické sledovani hladiny soli v nadrzi.
sméSovaci Sroub - lze nastavit tvrdost vody podle potfeb uzivatele

ALO8

300x455x540

ks

230

0,005

14 990,00 K&

14 990,00 K&

024

Police jednopatrova - tuhd svafovana konstrukce, jekl 40x40 mm

KPOZ)

1600x300

ks

4 955,00 K&

14 865,00 K¢

0,00 K&

025

Mycka na myti kelimk( se zabudovanym susenim. Délka programu: *60 /
90 / 120 sec. a specialni cykly

Spotteba vody: 1,8 I/kosik

Objem nédrze: 10,6 |

Ohfev nadrze : 1,7 kW

Napajeni: 400/50/3N (230/50/1)

Celkova spotieba energie : standardni6.7 kW | 3x 16 A
Myci ¢erpadlo : 0,5 kW | 350 I/min

Velikost koSe: 500 x 500 mm

Naklddaci vyska: 425 mm

Hluénost : 60,5 db.

Hobart PREMAX GP/FP
se suSenim TOP-DRY

600x603x825

ks

400

6,7

230 000,00 K&

230 000,00 K¢

025a

Automaticky zmékcovac vody véetné 25 kg tabletové soli

kapacita nadoby: 8 L. napli pryskyfice: 5,6lteplota vody: 8-25 °C

vaha: 12 kg. zabrariuje zavapnéni zafizeni a tim chrani pfistroj pred
poskozenim, elektromechanicka fidici jednotka. moZnost nastaveni trvani
kazdé regeneracni faze. regenerace tabletovou soli. bypass ventil
umoziiuje regeneraci za provozu. vstupni tlak: 2-8 bar. pfipojeni na Srbeni
3/4" s vnitinim zavitem. maximalni dporu¢eny préitok: 14001/hod. snadna
instalace diky automatickému instalacnimu programu, sterilizace
pryskyfice béhem regenerace. automatické sledovani hladiny soli v nadrzi.
sméSovaci Sroub - lze nastavit tvrdost vody podle potieb uZivatele

ALO8

300x455x540

ks

230

0,005

14 990,00 K¢

14 990,00 K¢

026

Myci stdl s lisovanym difezem, tloustka pracovni desky 40 mm. Pracovni
deska podlepena drevotfiskou se zdravotné nezdvadnym natérem, sila
plechu u pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych ploch sila
plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatfeny plastovym stavitelnym
$roubem, pevnd svafovana konstrukce z nerezovych prvkd. Zadni lem 40
mm. Dfez vlevo 400x400x250, Baterie dfezova oto¢na Easy. Sifon T 705
jednodfez, vpravo misto pro mycku

KSVO

1400x700x900

ks

16 000,00 K¢

16 000,00 K¢




027

My¢ka nadobi a skla v dvoupladtovém provedeni s odpadni m Eerpadlem.
Kapacita 20/40/60 ko0 za hodinu. Myci cyklus 60/90180". Rozmér kose
500x500 mm, maximdlni vstupni vy$ka 385 mm. Spotieba vody 1,8l na
cyklus. Spodni i horni kompozitni otoénd ramena spole¢nd pro myti i
oplach se systémem click-clak pro snadné odejmuti. Davkova¢ myciho a
oplachového prostiedku Fizeny elektronicky. Termostop, regulovatelny
termostat bojleru, odpadni ¢erpadlo. Plastovy filtr vany snadno
vyjimatelny. Samodistici program, kratky myci program pro lehce
za3pinéné nadobi, standartni myci program pro bézné zaspinéné nadobi,
dlouhy myci program pro silné za$pinéné nadobi, vypoustéci cyklus.
Zakladni pfislusenstvi: 1x kos na sklo, 1x ko3 na talife, 1x ko$ na pfibory,
1x myci prostiedek 12kg, 1x oplachovy prostiedek 10 kg

NT 52 TP

600x600x820

ks

400

7,9

66 900,00 K¢

66 900,00 K¢

027a

Automaticky zmékcovac vody véetné 25 kg tabletové soli

kapacita nadoby: 8 L. napli pryskyfice: 5,6lteplota vody: 8-25 °C

vaha: 12 kg. zabranuje zavapnéni zafizeni a tim chrani pfistroj pred
poskozenim, elektromechanickd fidici jednotka. moZnost nastaveni trvani
kazdé regeneracni faze. regenerace tabletovou soli. bypass ventil
umozfiuje regeneraci za provozu. vstupni tlak: 2-8 bar. pfipojeni na Srbenfi
3/4" s vnitfnim zavitem. maximalni dporuceny pritok: 14001/hod. snadna
instalace diky automatickému instalacnimu programu, sterilizace
pryskyfice béhem regenerace. automatické sledovani hladiny soli v nadrzi.
sméSovaci Sroub - lze nastavit tvrdost vody podle potfeb uzivatele

ALO8

300x455x540

ks

230

0,005

14 990,00 K¢

14 990,00 K¢

028

Myci stal s lisovanymi dfezy - tloustka prolamované pracovni desky 40
mm, lisované diezy 300x340x250 mm a 300x340x200 mm vlevo. 2x otvor
pro diezovou baterii. Pracovni deska podlepena drevotfiskou se
zdravotné nezavadnym natérem, sila plechu u pracovndi desky 1,2 mm, u
ostatnich nerezovych ploch sila plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm
opatreny plastovym stavitelnym Sroubem, pevna svafovana konstrukce z
nerezovych prvkl. Zadni, pravy a levy lem 40 mm. Véetné dvou baterii a
sifond.

KSVK

1400x700x900

ks

24 025,00 K¢

24 025,00 K¢

029

Pracovni stdl s trnozi - tloustka pracovni desky 40 mm. Pracovni deska
podlepena dfevotfiskou se zdravotné nezavadnym natérem, sila plechu u
pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych ploch sila plechu 0,8
mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny plastovym stavitelnym Sroubem,
pevna svafovana konstrukce z nerezovych prvkd. Zadni a levy lem 40
mm. Domérek

KSPT

250x510x900

ks

4 980,00 K¢

4 980,00 K¢

030

Vstupni stiil k mycce, material nerez,tloustka plechu 1,2mm, Nohy jekl
40x40mm opatfeny plastovym stavitelnym Sroubem, zadni oplachova
sténa 150mm, dfez 450x450x250mm, $itka dréhy kose 510mm, hloubka
10mm, umisténi vlevo, otvor pro shoz odpadu. Otvor pro baterii, Baterie
BSP s pruzinovou sprchou, pakové ovladéni, ohebny sprchovy néstavec
pripojeni 1/2" pfipojné hadice 400 mm, véetné sifonu

KSMD L + BSP

1000x700x900
40x300x400

ks

HHH#HR

23 079,00 K¢

23 079,00 K¢




031

My¢ka priibéZna dvouplastova sezabudovanym zmékéovaéem a
rekuperaci, Typ myciho ¢erpadla: dvoucestné - DuoFlow, Samocistici
cyklus Rozmér kose: 500 x 500 mm, LCD multifunkéni displej, Spotfeba
vody: 2,2 | / cyklus, Doba cyklu: 60-90-180 sekund, Objem bojleru: 12 |
(7 kW), Objem vany: 22 | (2,5 kW), Vestavény zmékcovac vody — chrani
zafizeni a zlepSuje kvalitu myti, Rekuperace tepla — Uspora az 40 %
energie diky vyuZiti zbytkového tepla a pary, LCD displej, samo¢istici
cyklus, USB port, davkovaci ¢erpadla na myci i oplachovou
chemiiEnergySaving — snizuje teplotu boileru pro Usporu energie,
HotWash & QuickReady — zrychleny ohfev vody pro rychlejsi provoz,
ProRinse & DuoFlow — efektivni oplach a myti s nerezovymi rameny,
ProSoft — tlumené dovirani dvefi pro ochranu nadobi, ProGlide — snadné
otevirani diky protizavazi.

TTA 112 REC ABT

836x721x2265

ks

400

10,2

237900,00 K¢

237900,00 K¢

Vystupni stil k myéce, material nerez,tloustka plechu 1,2mm, Nohy jekl
40x40mm opatfeny plastovym stavitelnym Sroubem, zadni oplachova
sténa 150mm, Sitka drahy kose 510mm, hloubka 10mm, umisténi
vpravo

KSM P

1000x700x900

ks

11 564,00 K¢

11 564,00 K¢

033

Police jednopatrova - tuhd svafovand konstrukce, jekl 40x40 mm

KPOZJ

950x300

ks

3630,00 K¢

3630,00 K¢

034

Pracovni stil s trnoZi - tloustka pracovni desky 40 mm. Pracovni deska
podlepena dfevotfiskou se zdravotné nezavadnym natérem, sila plechu u
pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych ploch sila plechu 0,8
mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny plastovym stavitelnym Sroubem,
pevna svafovand konstrukce z nerezovych prvkd. Zadni a levy lem 40
mm.

KSPT

450x700x900

ks

6 960,00 K¢

6 960,00 K¢

034a

Myci drez se svafovanou vanou 600x500x300 mm, desky 40 mm. Sila
plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatteny plastovym stavitelnym
Sroubem, pevnd svafovana konstrukce z nerezovych prvkd. Otvor pro
baterii, zadni a pravy lem 40 mm. Baterie BSP s pruZinovou sprchou,
pdkové ovladani ohebny sprchovy nastavec pfipojeni 1/2" pfipojné
hadice 400 mm, vcetné sifonu

KSDSV + BSP

700x700x900
40x300x400

ks

15 932,00 K¢

15 932,00 K¢

035

Regél skladovy s plnymi policemi. Konstrukce z jekld 40/40mm
vyztuzené podélnymi vyztuhami.nosnost na jednu polici 50kg. sila
plechu nerezovych ploch 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny
plastovym stavitelnym Sroubem, pevna svafovand konstrukce z
nerezovych prvkl. Nosnost na jednu polici 50kg

KRGP

700x400x1800

ks

12 614,00 K¢

25 228,00 K¢

036

Pracovni stll s trnoZi - tloustka pracovni desky 40 mm. Pracovni deska
podlepena drevotfiskou se zdravotné nezavadnym natérem, sila plechu u
pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych ploch sila plechu 0,8
mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny plastovym stavitelnym Sroubem,
pevna svafovana konstrukce z nerezovych prvkd. misto pro mrazici skfif.

KSPT

1100x700x900

ks

8 814,00 K¢

8 814,00 K¢

037

Stolovy nastavec dvoujpatrovy. Celonerezové provedeni. Police tl. 40 mm
vyztuZena podéinou vyztuhou. Tuha svafovana konstrukce, jekl 40x40
mm. Provedeni bez lemu.

KSND

1000x300x600

ks

8781,00 K¢

17 562,00 K¢




038

Vodni lazeri elektrickd GN 1/1 s podestavbou, Stuperi kryti ovladacich
prvk{ IPX4, Material AISI 304 vrchni deska, AISI 430 oplastént,
Kontrolky chodu a nahtati, Typ vrchni desky, Prolisovand - komfortni
Udrzba €isténi, Material vrchni desky AlSI 304, Tloustka vrchni desky
[mm] 1.20, Maximalni teplota zafizeni [°C]90, Minimalni teplota zafizeni
[°C] 30, Bezpecnostni prvky bezpecnostni pojistka proti samovolnému
vypousténi, Nastavitelné nozicky, Pocet van, Material vany AISI 304 -
vysokojakostni nerez, Konstrukce topného télesa, Topné téleso pod
dnem vany, Napousténi vody automaticky ventil ovladany tlaéitkem,
Typ vypusti Na elni panel, Vypust s bezpeénostni pojistkou

BM 70/40 E

400x700x900

ks

230

1,6

23900,00 K¢

23900,00 K¢

039

Stolovy nastavec dvoujpatrovy. Celonerezové provedeni. Police tl. 40 mm
vyztuZenda podélnou vyztuhou. Tuha svafovana konstrukce, jekl 40x40
mm. Provedeni bez lemu.

KSND

1500x300x600

ks

11 381,00 K¢

11 381,00 K¢

040

Pracovni stull se dvémi spodnimi policemi - tloustka pracovni desky 40
mm. Pracovni deska podlepena dfevotfiskou se zdravotné nezavadnym
natérem, sila plechu u pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych
ploch sila plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny plastovym
stavitelnym Sroubem, pevnd svafovana konstrukce z nerezovych prvkd.
Zadni lem 40 mm

KSPP

1000x700x900

ks

10 939,00 K¢

10 939,00 K¢

041

Sporak indukéni Stuperi kryti ovladacich prvkd IPX5 Materidl Nerez Typ
vrchni desky@rolisovana - komfortni Gdrzba ¢isténi Material vrchni desky
Sklokeramika Tloustka vrchni desky [mm)] 2.00 Poéet zon 4 Pfikon zény
2,5 Pocet stupnili regulace vykonu 7 Servisni pfistup Zepfedu odejmutim
Celniho panelu a nédob na odpadni tekutiny Doplriujici informace -
kontaktni sklokeramicka deska — preddva energii pfimo do pokrmu Pocet

ploten4

PCI-78ET

800x705x900

ks

400

10

359 900,00 K&

359 900,00 K&

042

Police jednopatrova - tuha svafovand konstrukce, jekl 40x40 mm

KPOZ)

2200x300

ks

6 281,00 K¢

6 281,00 K¢

043

Pracovni stll se dvémi spodnimi policemi - tlou$tka pracovni desky 40
mm. Pracovni deska podlepena dfevotfiskou se zdravotné nezdvadnym
natérem, sila plechu u pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych
ploch sila plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatfeny plastovym
stavitelnym Sroubem, pevna svafovana konstrukce z nerezovych prvkd.
Zadni lem 40 mm

KSPP

1800x700x900

ks

15 457,00 K¢

15 457,00 K¢

044

Grilovaci deska 80x51 elektrickad kombinovana s podestavbou, Stuperi
kryti ovladacich prvkiiPx4

MateridlBISI 304 vrchni deska, AISI 430 oplasténi

Kontrolky&hodu a nah¥ati

Materil vrchni deskyRiskovana ocel

Tloustka vrchni desky [mm]&.20, Povrchova Uprava piskovany povrch
bez povlaku, Maximalni teplota zafizeni [°C]&00, Minimalni teplota
zafizeni [°C]BO, Servisni pfistupBepfedu odejmutim elniho panelu,
Bezpecnostni termostat, Nastavitelné noZzicky, Rozmér grilovaci desky
[mm x mm] 800 x 510, Tloustka grilovaci desky [mm]12.00, Zasuvka na
odpadni tuk, Nezavis|é topné zény, Samostatné ovladani pro kazdou
topnou zénu, Odnimatelny lem, Typ povrchu zafizeni Kombinovany

FTHR 70/80 E

800x700x900

ks

400

47 900,00 K¢

47 900,00 K¢




045

Pracovni stll - tloustka pracovni desky 40 mm. Pracovni deska
podlepena dfevotfiskou se zdravotné nezavadnym natérem, sila plechu u
pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych ploch sila plechu 0,8
mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny plastovym stavitelnym Sroubem,
pevna svafovand konstrukce z nerezovych prvkl. Zadni lem 40 mm

KSPT

200x700x900

ks

4 350,00 K¢

8 700,00 K¢

046

Fritéza elektricka dvojitd 0,8 kW/l, 17+17 | s podestavbou, Stuperi kryti
ovladacich prvkl IPX4, Vnéjsi barva zafizeni Nerezové, Material AlS| 304
vrchni deska, AISI 430 opldsténi, Typ vrchni desky Prolisovana -
komfortni GidrZba Cisténi, Material vrchni desky Nerezova ocel,
Tloustka vrchni desky [mm] 1.20, Typ ohfevu zafizeni Pfimy,
Standardni vybava k zafizeni viko, kos, Objem vany [l]B7+17, Rozmér
vany [mm x mm x mm]800 x 342 x 244, Maximalni teplota zafizeni
[°C]®90, Minimalni teplota zafizeni [°C]B0, Bezpecnostni termostat,
Nastavitelné nozicky, Material télesaBIS| 304, Pocet ko3l 2, Pocet van 2,
Rozmér kose [mm] 2x 280 x 300 x 120, Material vany AlISI 304 -
vysokojakostni nerez, Pomér prikon/litr [kW/(]0.80, Typ vypusti Do
podestavby, Vypust, Umisténi ohfevu Vnitini

FE70/80E

800x700x900

ks

400

27

81 900,00 K¢

81 900,00 K¢

047

Konvektomat elektricky zesilend verze nasttik dotykovy barevny
automatické myti levé dvefe 10x GN 1/1, Materidl AISI 304, Vnéjsi barva
zafizeni Nerezové, Nastavitelné noZicky, Rizeni vlhkosti nepiimé
méfeni, Stohovatelnost, Typ ovladani Dotykové, moZznost reverzniho
otevirani dvefi - klika na pravé strané (nutné specifikovat pfi
objedndvce), Typ vyvinu pary Nastfik, Kominek pro odtah vlhkosti,
Velikost displeje 7", Delta T tepelna Uprava, Sjednocené dokonceni
pokrmi EasyService, Vafeni pfes noc, Myci systém otevieny, Typ
myciho prostfedku, Tekuty myci detergent + oplach vodou, Vice
Uroviové vareni, Program zasuvli - fizeni tepelné Gpravy pro kazdy
pokrm zvlast, Nizkoteplotni tepelnd tprava od 50 °C Zastaveni
ventilatoru, Pferuseni chodu pfi otevieni dvefi, nebrzdény, Typ
osvétleni LED osvétleni ve dvefich, na jedné strané, Material a tvar
komory AlSI 304, se zaoblenymi rohy pro snadné ¢isténi, Reverzibilni
ventilator, Funkce udrZovaci skiiné, Standardni vybava k zafizeni 1-
bodova sonda, Material télesa Incoloy, Sonda, Sprcha Ruéni (volitelna),
Rozte¢ mezi zasuvy [mm)] 74, Funkce uzeni, Vnitini
osvétleni,Nizkoteplotni tepelna Gprava, Polet rychlosti ventilatoru 3,
Pocet program( 1000, USB port pro nahrani receptl a aktualizaci
firmware, Konstrukce dvefi Odvétravané bezpeénostni dvojité sklo,
rozebiratelné pro snadné ¢isténi, Pocet pfednastavenych programi
100, Pocet krokU receptu 9, Minimalni teplota zafizeni [°C]80, Maximalni
teplota zafizeni [°C] 300, Typ ohfevu zafizeni Kombinace pary a
horkého vzduchu, HACCP, Polet GN / EN zafizeni10. Podstavec pod
konvektomat s jednim sloupcem vsund,vsuny vpravo, pevna
svafovana konstrukce z nerezovych prvkd , sila plechu 1,2 mm, u
ostatnich nerezovych ¢asti sila plechu 0,8 mm. nohy opatfeny
plastovym stavitelnym Sroubem.

MPDN 1011 X ELAM +
PKMP 1011

907x752x1023
830x570x700

ks

400

189 190,00 K&

189 190,00 K&




047a

Automaticky zmékcovac vody véetné 25 kg tabletové soli

kapacita nadoby: 8 L. napln pryskyfice: 5,6lteplota vody: 8-25 °C

vaha: 12 kg. zabranuje zavapnéni zafizeni a tim chrani pfistroj pred
poskozenim, elektromechanicka fidici jednotka. moznost nastaveni trvani
kazdé regeneracni faze. regenerace tabletovou soli. bypass ventil
umoZiuje regeneraci za provozu. vstupni tlak: 2-8 bar. pfipojeni na Srbeni
3/4" s vnitfnim zavitem. maximalni dporuceny pritok: 1400U/hod. snadna
instalace diky automatickému instalacnimu programu, sterilizace
pryskyfice béhem regenerace. automatické sledovani hladiny soli v nadrzi.
smésSovaci Sroub - lze nastavit tvrdost vody podle potfeb uzivatele

ALO8

300x455x540

ks

230

0,005

14 990,00 K¢

14 990,00 K¢

048

Pracovni stll s trnoZi - tlou$tka pracovni desky 40 mm. Pracovni deska
podlepena dfevotfiskou se zdravotné nezavadnym natérem, sila plechu u
pracovndi desky 1,2 mm, u ostatnich nerezovych ploch sila plechu 0,8
mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny plastovym stavitelnym Sroubem,
pevna svaiovana konstrukce z nerezovych prvkd. Zadni a pravy lem 40
mm. Pracovni deska s odstarnénym jednim rohem pravouhlym vyfezem
250x250mm.

KSPT

510x700x900

ks

9 465,00 K&

9 465,00 K&

049

Tidvérovy chladici stdl s dfezem pro uloZeni GN1/1, obsah: 452I. 3 x
samozaviratelna dvitka. celonerezové provedeni - zadni sténa
pozinkovana. chlazeni: ventilované. chladici agregat VPRAVO
provozni teplota: -2/+8°C. termostat: digitalni, chladivo R290
pracovni deska s lemem vzadu 40mm. zékladni pfislusenstvi: 3 x rost.
izolace stén o sile 50 mm a hustoté 40 kg/m3

energeticka tfida: C Rozméry dfezu: 340 x 370 mm. Baterie diezovd
otocnd Easy. Sifon T 705 jednodrez.

RT3 DS

1790x700x900

ks

230

0,4

57 900,00 K¢

57 900,00 K¢

050

Regél skladovy s rostovymi policemi. Konstrukce z jekld 40/40mm
vyztuzené podélnymi vyztuhami.nosnost na jednu polici 50kg. sila
plechu nerezovych ploch 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatieny
plastovym stavitelnym Sroubem, pevna svafovand konstrukce z
nerezovych prvkl. Nosnost na jednu polici 50kg

KRGR

1500x400x1800

ks

23 652,00 K¢

23 652,00 K¢

051

Skiifi chladici 570 |, bild barva, Energeticka tfida B, Chladivo R290, Typ
chlazeni Statické s ventildtorem, Material Nerez, Min teplota okoli [°C]
10, Max. teplota okoli [°C] 38, Ro$t 657x503 mm, Typ vlastnosti zafizeni
Chladici, Objem komory [l] 475,3, Objem brutto [m3] 1.229, Objem
netto [m3] 1.075, Material vrchni desky plech, Nastavitelné noZicky,
Tloustka izolace [mm]70, Otevirani zafizeni Oboustranné, Tésnéni,
Pocet dvefi 1, Agregat , Typ ovladani Digitalni, Zédmek dvefi, Roéni
spoteba energie [kWh/rok] 486, Minimalni teplota zafizeni [°C] 0,
Maximalni teplota zafizeni [°C]10, Cyklus fizeného rozmrazovani,
Hluénost pfistroje [dB] 50,4-51,1, Nosnost [kg]30, Hmotnost chladiva
[g]81.00, Pocet rostd 4, Rozmér rodtu [mm x mm] 657x503, Klimaticka
tfida 4

DRR 600

775x750x1850

ks

230

0,175

21 900,00 K¢

43 800,00 K¢




052

SkFifi mrazici 570 |, GN 2/1 bild, Energeticka tfida C, Chladivo R600, Typ
chlazeni Statické s ventildtorem, Material Nerez, Min teplota okoli [°C]
10, Max. teplota okoli [°C] 38, RoSt 657x503 mm, Typ vlastnosti zafizen{
mrazici, Objem komory [l] 464,8, Objem brutto [m3] 1.229, Objem netto
[m3] 1.075, Material vrchni desky plech, Nastavitelné noZicky, Tloustka
izolace [mm]70, Otevirani zafizeni Oboustranné, Tésnéni, Pocet dvefi 1,
Agregat , Typ ovladani Digitalni, Zamek dvefi, Roéni spotfeba energie
[kWh/rok] 1497, Minimalni teplota zafizeni [°C] -10, Maximalni teplota
zafizeni [°C]-22, Cyklus fizeného rozmrazovani, Hluénost pfistroje [dB]
50,4-51,1, Nosnost [kg]30, Hmotnost chladiva [g]51.00, Pocet rostti 6,
Rozmér rostu [mm x mm] 657x503, Klimaticka tfida 4

DFR 600

775x750x1850

ks

230

0,217

24900,00 K¢

24900,00 K¢

053

SkFiri mrazici 130 | podstolovd, Energeticka tfida B, Chladivo R290, Typ
chlazeni Statické, Material Nerez ,Vnéjsi barva zafizeni Bilé, Min teplota
okoli [°C] 10, Max. teplota okoli [°C] 38, Typ vlastnosti zafizeni 2 Mrazici,
Objem komory [I] 87,1, Objem brutto [m3] 0.407, Objem netto [m3]
0.321, Material vrchni desky Bily plech, Nastavitelné nozicky, Tloustka
izolace [mm] 70, Otevirani zatizeni Oboustranné, Tésnéni, Pocet dvefi 1,
Agregat, Typ ovladani Digitalni, Zdmek dvefi Ano, Rocni spotieba energie
[kWh/rok] 621, Minimdlni teplota zafizeni [°C] -10, Maximalni teplota

DRF 200

595x650x830

ks

230

0,158

12 200,00 K&

12 200,00 K¢

Doprava, montdz, montdzni material, uvedeni do provozu, odzkouseni
zafizeni, vychozi revizni zpravy, zaskoleni

ks

199 580,00 K¢

199 580,00 K¢

Celkovy investi¢ni naklad z vefejné dostupnych zdroji bez DPH

2694 369,00 K¢

Pokud neni stanoveno jinak, &ini povolena odchylka od orientaénich rozméri +/- 10%. Veskery nerezovy nabytek musi byt zaméien do vyroby na misté dle skuteénych prostorovych poméri v misté osazeni. Souéasti dodavky je i veSkery material potfebny k montazi zafizeni na koncové

prvky ELEKTRO / ZTI, véetné koordinace s témito profesemi.




