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Trojity odpadkovy kos na tfidény odpad, ovalného pudorysu, oplasténi profily z hlinikové slitiny, se stfiSkou, objem nadoby 3x50 |

Varianty:
v~ hg hd Charakter konstrukce: ocelova konstrukce s profily z hlinikové slitiny pfipojenymi pomoci $roubovych spojli z nerezu.
A bl P R I S T R E S E K N A K 0 I_ A S E S T 0 _J A N Y - 2 X Povrchova aprava: ocelova konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou zinku a prakovym vypalovacim lakem.
Nosna kostra: svafenec z vypalkl z ocelového plechu.
Oplasténi: 4 profily z hlinikové slitiny.
VARTANTA SE STOJANY NA KOLA / OPTION WITH BICYCLE STANDS / VARIANTE MIT FAHRRADSTANDER itfni na : & 4 -
Pfistiesek pro kola s rovnou sklenénou stfechou, kryta plocha 10,5 m? (2,5%4,2 m) AEVI0-02 - SS 7S SD 7D, ST 7T Vnitfni nadoby: plastové nadoby z HDPE, objem 3x50 I
/ / ’ ’ ’ w176 2496 St¥iska: svarenec z plechovych vypalki, zamek s trojhranem 9 mm.
Varianty: Barevnost: odstiny polyesterovych praskovych laki v jemné struktuie mat dodavanych standardné spole¢nosti mmcité.
AE-V310-02-SS obsahuje 5 stojant STE310 — pro 10 kol _ - . . . . . .- Sa gzt
1 _ 1 Ostatni odstiny dle vzorniku RAL jsou k dispozici na pozadani.
Charakter konstrukce: ocelovg vkonstruk'ce se s.kalenenym'l vvyplpeml v zadni a bo&nich sté&nach a sklenénou stfechou je na misté instalace smontovana F . . -. . . .- . . \ _ Kotveni: kotveni na dlazbu nebo na zhutn&ném terénu do betonového zakladu pomoci zavitovych ty&i.
pomoci Sroubovych spoju z nerezivéjici oceli.
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HORIZONTAL PAVING/ PAVING IN SLOPE/ , )
Nosny ram: nosné sloupy a podélné Zlaby tvofi svarfovana ocelova konstrukce profilli obdéinikového profilu a ocelového plechu. R&m slouzi jako WAACRECHTE PFLASTERUNG PFLASTER IN NEIGUNG 214 2281 Hmotnost: 517k
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Odvodnéni: vedené nosnym sloupem s vyusténim nad dlazbu za zadni sténou pristfesku. ABLEITUNG Egt%m/ s |
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JE TREBA DODR&T KGTU HORNT HRANY BETONOVEHD Z&KLADU 150mm POD UROVNT DAY VE STREDU PRISTRERU! BETON C 25/30 XC2,
VOLITELNE: DO OBLASTI KOTVENE 500x500mm VLO&T KART S1T 2 8, 100x100mm PROTL VZNIKU TRHLIN,

KOTVEND CHEMICKMI KOTVANI DO PREDVRTANYCH A VYEIHENYCH OTVORD NA CHEMICKDU MALTU (HILTI HIT-HY 200 NEBO SROVNATELNA).
PROMER VRTANEHD OTVORU JE O 2mm VET# NEBROMER KOTVY. KOTVY VYENEVAJT 70nm NAD BETONDVY Z&KLAD.

IT IS 7O B £ TO KEEP THE SPOT HEIGHT OF THE UPPER EDGE OF CONCRETE BASE 150mm UNDER PAVING LEVEL IN THE MIDDLE OF THE SHELTERN CONCREET 25/30 XC2.
OPTIONALLY: WELDED WIRE MESH # 8, 100x100mm CAN BE PLACED INTO THE AREA OF ANCHORES 500x500mm TO AVIOD FORMATION OF CRACKS.

ANCHORED BY CHEMICAL ANCHOR TO PRE-DRILLED AND CLEAN HOLES ON THE CHEMICAL MORTAR (HILTI HIT-HY 200 OR COMPARABLED.

DIAMETER OF THE DRILLED HOLE IS 2mm BIGBER THAN DIAMETER OF ANCHOR. ANCHORES STAND OUT 70mm ABOVE THE CONCRETE BASE.

A \ hlavni architekt hlavni projektant zodpovédny projektant vypracoval

PROJECT ING. JIRT ZAK ING. JIRT ZAK MICHAL TOMASEK MICHAL TOMASEK

ES IST DAS MASS DER OBEREN BETONFUNDAMENTKANTE 150mm UNTER DER PFLASTEREBENE IN DER BEDACHUNGSMITTE EINZUHALTEN! BETONKLASSE C25/30 XC2.
WAHLWEISE: DIE BETONSTAHLMATTE ¢ 8, 100x100mm INS BEREICH DIE ANKER S00x500mm EINZULEGEN UM RISSBILDUNG ZU VERHINDERN.

GEANKERT MIT CHEMISCHEN ANKERN IN VORGEBOHRTEN UND GEREINIGTEN FFNUNGEN FUR CHEMISCHEN MARTEL FESTGELEGT CHILTI HIT-HY 200 ODER GLEICHWERTIG).
DER DURCHMESSER DER GEBOHRTEN BFFNUNG IST UM 2mm GRBSSER ALS ANKERDURCHMESSER. DIE ANKER DEM BETONFUNDAMENT 70mm UBER.

Roznéry viradkii ma ji informativni charakter. Vjrohce si vyhrazuje pri ény technické fkace hez predchozih éni, Rozné ohi stavh lsoh i virobku jsou zdvazné Minimdlnf + ziiklgdové plidy 150kPa. Roztete kot grovat d éri) dodaného vjrokku, . E R x
B g, S e s g ot gy ity s sty el 2\ e o b L, et e s o ORI 1 o st i sy vt by s of g ot INVESTOR MESTO HAVIROV . " FORMAT 12 x Ak
Die Aamessungen der Produkcte cind infarmativ, Jer Hersteller kehtilt sich das Recht an Anderungen der technischen Spezif kutionen vor, ahne vorher darauf hinzuveisen, Aomessungen der Fundamentierung Onterbou und Art des Produkteinoaus sind verbindlich, Mininun trogfihigkett des Bauuntergrundes 130 kPa. Arkerakstand gendB derdggliefenten Produlctakmessungen dinensionieren. SVORNOSTI 2. HAVIROV MESTO. 736 01 HAVIROV 1
Dinensions des proouits sont & titre informatif seulement, Le fokricant se réserve le drait de iadifier les spécifications techniques sans préavis. Dinensions des fandations et maniére de I* mantut\nn iu produit sont obligatoire. La capacité partante du sol 150 kPa (nininale). Ancre écartement dinensions & partir des dinensions ou prodit livré. . - '

Las dmensiones de los productos tienen cardcter informativo. El fabriconte se reserva el derecho de cambio de la especificacion técnica sin aviso previo, Tanta las dimensiones de las bases de cimentacion cono el sistema de fijacion son inalterakles. Copacidad portante minima del suelo 150kPa. Hay que medir el espaciamiento de anclajes segin las dinensiones del producto surinistrado.
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AutoCAD SHX Text
JE TŘEBA DODR殺T KÓTU HORNÍ HRANY BETONOVÉHO ZÁKLADU 150mm POD ÚROVNÍ DLA撮Y VE STŘEDU PŘÍSTŘE階U!! BETON C 25/30 XC2.ŘEBA DODR殺T KÓTU HORNÍ HRANY BETONOVÉHO ZÁKLADU 150mm POD ÚROVNÍ DLA撮Y VE STŘEDU PŘÍSTŘE階U!! BETON C 25/30 XC2.EBA DODR殺T KÓTU HORNÍ HRANY BETONOVÉHO ZÁKLADU 150mm POD ÚROVNÍ DLA撮Y VE STŘEDU PŘÍSTŘE階U!! BETON C 25/30 XC2.ŘEDU PŘÍSTŘE階U!! BETON C 25/30 XC2.EDU PŘÍSTŘE階U!! BETON C 25/30 XC2.ŘÍSTŘE階U!! BETON C 25/30 XC2.ÍSTŘE階U!! BETON C 25/30 XC2.ŘE階U!! BETON C 25/30 XC2.E階U!! BETON C 25/30 XC2.
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VOLITELNĚ: DO OBLASTI KOTVENÍ 500x500mm VLO鯖T KARI SÍŤĚ: DO OBLASTI KOTVENÍ 500x500mm VLO鯖T KARI SÍŤ: DO OBLASTI KOTVENÍ 500x500mm VLO鯖T KARI SÍŤŤ
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8, 100x100mm PROTI VZNIKU TRHLIN.
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KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI DO PŘEDVRTANÝCH A VYČI概ĚNÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU (HILTI HIT-HY 200 NEBO SROVNATELNÁ).ŘEDVRTANÝCH A VYČI概ĚNÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU (HILTI HIT-HY 200 NEBO SROVNATELNÁ).EDVRTANÝCH A VYČI概ĚNÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU (HILTI HIT-HY 200 NEBO SROVNATELNÁ).ČI概ĚNÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU (HILTI HIT-HY 200 NEBO SROVNATELNÁ).I概ĚNÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU (HILTI HIT-HY 200 NEBO SROVNATELNÁ).ĚNÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU (HILTI HIT-HY 200 NEBO SROVNATELNÁ).NÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU (HILTI HIT-HY 200 NEBO SROVNATELNÁ).Ů NA CHEMICKOU MALTU (HILTI HIT-HY 200 NEBO SROVNATELNÁ).NA CHEMICKOU MALTU (HILTI HIT-HY 200 NEBO SROVNATELNÁ).

AutoCAD SHX Text
PRŮMĚR VRTANÉHO OTVORU JE O 2mm VĚT艦 NE  PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.ŮMĚR VRTANÉHO OTVORU JE O 2mm VĚT艦 NE  PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.MĚR VRTANÉHO OTVORU JE O 2mm VĚT艦 NE  PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.ĚR VRTANÉHO OTVORU JE O 2mm VĚT艦 NE  PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.R VRTANÉHO OTVORU JE O 2mm VĚT艦 NE  PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.ĚT艦 NE  PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.T艦 NE  PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.ŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.MĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.ĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.R KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.ČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.NÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.

AutoCAD SHX Text
IT IS TO B E TO KEEP THE SPOT HEIGHT OF THE UPPER EDGE OF CONCRETE BASE 150mm UNDER PAVING LEVEL IN THE MIDDLE OF THE SHELTER!! CONCREET 25/30 XC2.
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OPTIONALLY: WELDED WIRE MESH
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AutoCAD SHX Text
8, 100x100mm CAN BE PLACED INTO THE AREA OF ANCHORES 500x500mm TO AVIOD FORMATION OF CRACKS.
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ANCHORED BY CHEMICAL ANCHOR TO PRE-DRILLED AND CLEAN HOLES ON THE CHEMICAL MORTAR (HILTI HIT-HY 200 OR COMPARABLE).

AutoCAD SHX Text
DIAMETER OF THE DRILLED HOLE IS 2mm BIGBER THAN DIAMETER OF ANCHOR. ANCHORES STAND OUT 70mm ABOVE THE CONCRETE BASE.
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ES IST DAS MASS DER OBEREN BETONFUNDAMENTKANTE 150mm UNTER DER PFLASTEREBENE IN DER BEDACHUNGSMITTE EINZUHALTEN!! BETONKLASSE C25/30 XC2.
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WAHLWEISE: DIE BETONSTAHLMATTE
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8, 100x100mm INS BEREICH DIE ANKER 500x500mm EINZULEGEN UM RISSBILDUNG ZU VERHINDERN.

AutoCAD SHX Text
GEANKERT MIT CHEMISCHEN ANKERN IN VORGEBOHRTEN UND GEREINIGTEN ÖFFNUNGEN FÜR CHEMISCHEN MÖRTEL FESTGELEGT (HILTI HIT-HY 200 ODER GLEICHWERTIG).
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DER DURCHMESSER DER GEBOHRTEN ÖFFNUNG IST UM 2mm GRÖSSER ALS ANKERDURCHMESSER. DIE ANKER DEM BETONFUNDAMENT 70mm ÜBER.

AutoCAD SHX Text
Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ěry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ů mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ěnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.nu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ředchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.edchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ní. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ěry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ůsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.sob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ůdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.dy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.če kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.e kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ěřovat dle rozměrů dodaného výrobku.ovat dle rozměrů dodaného výrobku.ěrů dodaného výrobku.rů dodaného výrobku.ů dodaného výrobku.dodaného výrobku.

AutoCAD SHX Text
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.

AutoCAD SHX Text
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung   Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
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