
 

 

                                                        

  

 

 

 

PROTOKOL  O  URČENÍ  VNĚJŠÍCH  VLIVŮ č. D.01.01.02.06.03 
 

vypracovaný dle ČSN 332000-5-51 ed.3 Z1+Z2 odbornou komisí v Blansku dne 16.07.2025. 
 

 
Složení komise: 
 
Předseda: Ing. Jan Nejezchleb specialista elektro – silnoproud  ………….…….…… 
 
Členové: Ing. Jan Doležal  specialista chlazení   ………….…….…… 
 
  Ing. Jiří Kunc  specialista elektro – MaR  ………….…….…… 
   
 
Název objektu:    Tréninková hala Tajovského 
 

Umístění: Mezi ulicemi TAJOVSKÁ a STUDENTSKÁ, HAVÍŘOV 
parc. č. st. 315/12, 315/11 k.ú. BLUDOVICE 

 

Projektant: AS PROJECT CZ s.r.o. 
Humpolecká 2122 128, 393 01 Pelhřimov 

 

Použité podklady:   Dokumentace stavby ve stupni DSP 
 

Popis objektu Jedná se o novostavbu tréninkového zimního stadionu 
s ledovou plochou s využitím pro sport a veřejné bruslení. 
Objekt má obdélníkový půdorys se zakulacenými rohy o 
rozměrech 77×50 m a výškou 10.2 m. Na ledovou plochu 
navazují doprovodné provozy, jako jsou ochozy, šatny se 
sociálním zařízením a technické místnosti. Ve 2.NP je část 
gastro, nácvik střelby, kanceláře, sociální zázemí a sklady. 

 

Rozhodnutí: Vnější vlivy byly určeny dle ČSN 332000-5-51 ed.3 Z1+Z2 
V tabulce vnějších vlivů jsou detailně uvedeny jednotlivé 
kódy vnějšího vlivu pro dané prostory. 

 Posuzovaný objekt je zhotoven z nehořlavého materiálu. V 
technologii jsou použita tato média, která se dominantně 
podílejí na klasifikaci prostředí. Je to chladivo čpavek NH3 a 
teplonosná látka voda. Ve smyslu ČSN EN 378-3 odst. 7.3. 
elektrická zařízení v prostorech, ve kterých je umístěno 
chlazení obsahující čpavek, nemusí splňovat požadavky pro 
prostory s nebezpečím výbuchu. Musí být instalovány 
detektory úniku čpavku, při úniku při koncentraci vyšší jak   
14 % LFT musí být automaticky odpojena od elektrické sítě 
veškerá zařízení ve strojovně, která nejsou v provedení Ex, 
spuštěno havarijní větrání a signalizován únik. Všechna 
nevypínaná elektrická zařízení jako detektory úniku čpavku, 
havarijní ventilátory, klapky, osvětlení ve strojovně a 
bezpečnostní tlačítka musí být v provedení min.                          
II G Ex IIA T1. 
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Určení vnějších vlivů ve strojovně: Ve smyslu ČSN 332000-5-51:2010 stanovení základních 
charakteristik, jsou dotčené prostory technologie chlazení 
zatříděny takto: 

Vnitřní prostor strojovny chlazení při poruše:  

AA5, AB5, AC1, AD4, AE2, AF3, AG1, AH2, AK1, AL1,       
AM-1..41 běžný bez zvláštního vlivu, AN1, AP1, AQ1, AR1, 
AS1, BA4, BC2, BD1, BE3N2, CA1, CB1. 

Vnitřní prostor strojovny chlazení v normálním provozním 
stavu:  

AA5, AB5, AC1, AD2, AE2, AF2, AG1, AH2, AK1, AL1,       
AM-1..41 běžný bez zvláštního vlivu, AN1, AP1, AQ1, AR1, 
AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. 

Venkovní prostor: 

AA7, AB7, AC1, AD4, AE5, AF3, AG1, AH2, AK1, AL1,       
AM-1..41 běžný bez zvláštního vlivu, AN3, AP1, AQ3, AR3, 
AS3, BA4, BC3, BD1, BE3N2, CA1, CB1. 

 

Zvláštní opatření:  V okolí ledové plochy, v rolbárně a v nezastřešeném 
venkovním prostoru (střecha) instalovat el. přístroje min. 
v krytí IP 54.  

Přílohy:     P1 – Popis systému chlazení 

P2 – Karta bezpečnostních údajů 

T1 – Tabulka působení vnějších vlivů 
 

Upozornění: Tento protokol je zpracován na úrovni dokumentace DSP.  
Při vlastní realizaci je nutné provést další upřesnění dle 
skutečně dodané a umístěné technologie a event. použitých 
provozních látek 

 
 
Protokol zapsal:    Ing. Jan Nejezchleb 
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Příloha č. 1 
 
Popis systému chlazení: 
 
Základním prvkem chladicího (čpavkového) okruhu jsou 3 ks plně automatizovaných kompresorových 
soustrojí. Kompresory nasávají páry čpavku z nízkotlakého sběrače čpavku a vytlačují je přes 
odlučovače oleje a přes výměníky pro využití odpadního tepla do kondenzátorů. Zkondenzovaný 
čpavek odtéká z kondenzátorů do vysokotlakého regulátoru, který přepouští čpavek do nízkotlakého 
sběrače čpavku (odlučovače kapalného chladiva). Z tohoto sběrače (odlučovače) nasávají odloučený 
kapalný čpavek 2 ks cirkulační čpavková čerpadla a dopravují čpavek do potrubního roštu hlavní a 
tréninkové ledové plochy. V potrubním roštu se kapalný čpavek odpařuje a páry čpavku jsou vedeny 
zpět do nízkotlakého sběrače čpavku (odlučovače čpavku). Zde se odloučí kapalná složka směsi a páry 
čpavku nasávají kompresory. Ve vlastním trubním kanálu obou ledových ploch jsou instalovány 
převážně vařené ocelové rozdělovače s vlásenkami a regulačními ventily. Všechny přírubové spoje na 
čpavkovém potrubí jsou v provedení „pero-drážka“ a celé zařízení je odzkoušeno jako těsné – obsahuje 
média: čpavek. Ve venkovním prostoru 2.NP objektu je umístěn 1 ks kondenzátoru – obsahuje media: 
čpavek. V rozvaděči MaR (mimo strojovnu) je instalován ústředna detekce úniku čpavku s čidly ve 
strojovně a v energetickém kanálu, na kterém budou nastaveny dvě úrovně: 
Při eventuálním úniku čpavku bude nejprve reagovat analyzátor při 1. stupni tak, že bude signalizován 
tento stav a bude zapnuto podtlakové havarijní větrání. Při dosažení 2. stupně nastavení analyzátoru 
bude tento stav signalizován, bude vypnuto celé chladicí zařízení a další elektrospotřebiče ve strojovně 
chlazení a bude spuštěno podtlakové havarijní větrání a havarijní osvětlení ve strojovně a 
v energetickém kanálu. 
 
Z hlediska zátěže životního prostředí je v systému celkem 1500 kg chladiva (čpavku, z toho: 
 

Ve strojovně  celkem 1000 kg / 1500 kg při odstávce 
V tech. kanálu celkem 500 kg/ 0 kg při odstávce  

 
Chladivo: čpavek (NH3) 
 

Je ve smyslu ČSN EN 378-1 zařazen jako chladivo skupiny B2L. 
Je ve smyslu EN 60079-20-1 klasifikován do skupiny IIA T1. 
Je ve smyslu EN 60079-10-1 určen sekundární stupeň úniku (zóna 2), klasifikace II 3G.  

 
Čpavek působí škodlivě na dýchací systém a stává se při směsném poměru se vzduchem 15..28 % 
objemových výbušným v případě zapálení jiskrou, nebo od otevřeného ohně. Obvykle je člověk 
varován silným zápachem čpavku již dlouho před tím, než je této nebezpečné koncentrace dosaženo.  
Čpavek je silně absorbován do vody. Jeden litr vody může při teplotě 15 °C absorbovat 0.5 kg čpavku 
(asi 700 dm3 čpavkové páry). Vzhledem k této vysoké absorpční schopnosti čpavku ve vodě je 
doporučeno zajistit přívod vody do strojovny pro ruční rozstřikování. 
 
  
Teplonosná látka: voda 

Je z hlediska hořlavosti a výbušnosti uvažována jako bezpečné médium. 
Je nutno posuzovat vliv z hlediska koroze a ochrany před nebezpečným dotykem živých částí. 

 
Zajištění proti úniku pracovních látek: 
Technologické okruhy jsou převážně svařované, s přírubovými a šroubovými spoji, ověřené tlakovou 
zkouškou. Signalizace únik čpavku je řešena analyzátorem úniku chladiva s čidly umístěnými ve 
strojovně chlazení a v potrubním kanálu ledové plochy. Ve strojovně chlazení a v technologických 
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kanálech obou ledových ploch je instalováno havarijní větrání. Pro případ úniku vody je podlaha 
strojovny napojena na trubní kanál, zaústěný do havarijní jímky v místě strojovny chlazení. Stěny budou 
opatřeny nepropustným nátěrem. 
 
Výpočty pro zjišťování stupně větrání jsou provedeny dle EN 60079-10 
 

hořlavá látka:    čpavek 
zdroj úniku:   ucpávka 
LEL:     0.105 kg/m3 
stupeň úniku:   sekundární 
bezpečnostní koeficient:  0.5 
rychlost úniku:   5x10-6 kg/s 
počet výměn vzduchu:  10/hod 
koeficient jakosti:  1 
okolní teplota:   293 K 
teplotní koeficient T/293: 1 
 
Minimální objemová rychlost průtoku čerstvého vzduchu 9,5x10-5 m3/s. 
Hodnocení hypotetického objemu Vz = 0,034 m3.  
Doba přetrvání t = 15 min.  
 

Stupeň větrání se považuje za vysoký. Zařízení umístěné ve vzdálenosti do 0,35 m od zdrojů úniku má 
být vhodné pro zónu 2.  
 
Elektroinstalace je určena pro zařízení umístěné:  
 

ve vnitřním větraném prostoru s vysokým stupněm větrání B 3.2  
(strojovna chlazení a trubní kanál)  

ve venkovní m prostoru s přirozený větráním B.1  
(venkovní prostor strojovny chlazení)  

 
Vnitřní prostor strojovny, ve kterém jsou umístěny části technologického zařízení, pracující s chladivem 
čpavek je zatříděno do: zóna 2 s prostorovým vymezením do 0,35 m od zdrojů úniku ucpávkou nebo 
přírubovým spojem.  
 
Venkovní prostor strojovny, ve kterém jsou umístěny části chladicího zařízení, pracující s chladivem 
čpavek je zatříděno do: zóny 2 s prostorovým vymezením do 0,2 m od zdrojů uniku ucpávkou nebo 
přírubovým spojem. 
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Příloha č. 2 
 
Karta bezpečnostních údajů: 
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