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Technicky list produkiu (datasheet): LIVBOO14-E

DEVO PRO II-E 61W 8300Im 840 230V EVG

IP66 CL 1 PMMA 1200mm

LED prachotésné svitidlo s opélovym difuzorem a nerezovymi spony, integrovany DIP

prepinaé vykonu 36W - 4900Im / 44W - 6000 Im / 53W - 7200 Im

DE2BEDAACEBENEE

Technické informace

Délka (netto) [mm] (mm) 1.200,00

Sitka (netto) [mm] (mm) 112,00

Vyka (netto) [mm] (mm) 97,00

Hmotnost (netto) [kg] (kg) 2,89

Minimélni teplota okoli (°C) =20

Maximélni teplota okeli (°C) 35

Druh svitidla nésténné svitidlo
zavésné svitidlo
Stropni pfisazené svitidlo

Instalace stropni pfisazené
Zéavasnd
ndsténné

Barva svétle 3edd

SCHRACK

TECHNIK

Technickeé informace - Pokracovani

Materidl Polyester se sklenymi viakny
Kryt PMMA opdlovy
Ovlédaci zafizeni LED napéjec AC/DC
Pracovni napdjeci napéti (V) 230

Patice LED Platine

Uginnost (Im/W) 136

Vykon (W) 61/36/44/53
Barva svétla Neutrdlni bila

Teplota barvy (K) 4000

Index podéni barev 280

Lumeni (Im) 8300Im/ 4900lm/6000lm/7200
Doba zivota 70.000h / L70 / B50
Stmivatelné Ne

Trida ochrany |

Stupefi ochrany kryti IP66

Energeticka tiida D

Odolnost proti nérazu IK03

Svételny zdroj sou&dsti ano

Oznadeni protipozarni ochrany D

Dx5xVmm 1200x112x97

Poget svitidel na jisti& B/ 10 15

Poter svitidel na jisti& B/ 13 19

Potet svitidel na jisti¢ B/ 16 24

Potet svitidel na jisti& B/20 30

Poget svitidel na jisti¢ B/25 37

Poget svitidel na jisti C/ 10 24

Poget svitidel na jisti& C/13 32

Poéet svitidel na jistié C/ 16 40

Poéet svitidel na jisti&¢ C/20 49

Poget svitidel na jistié C/25 62
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Technicky list produktu (datasheet): LIMO030-A

KARO II LED 32W, 2560Im/ 3K, 2880Im/4K,

2880Im/5,7K 120° IP64

KFfivka svitivosti

Produktové informace

The KARO II LED series is a slim surface-mounted light designed for corridors, stairwells, and damp environments. It offers efficient
lighting in three switchable light colors (3000K, 4000K, 5700K) with a luminous flux of 2560Im to 2880Im. The wide 120° beam

angle ensures even light distribution, enhancing visibility. With an IP64 rating, the light is well-protected against dust and water

splashes, making it ideal for damp environments.

auick
DEB0CROME

Technické informace

Vyska (netto) (mm) 115,00

A

SCHRACK

TECHNIK

Technické informace - Pokracovani

Pramér (netto) (mm) 410,00
Hmotnost (netto) (kg) 0,90
Minimdlni teplota okoli {*C) -20
Maximalni teplota okoli (°C) 40

Druh svitidla nasténné svitidlo
Stropni pfisazené svitidlo

Instalace stropni pfisazené
nasténné

Teplotni podminky - provozni (°C) -20 oz +40

Barva Bila

Materidl Ocelovy plech

Kryt PMMA opaélovy

Uhel vyzafovani (°) 120

Ovladaci zafizeni LED napéjed

Pracovni napdijeci napéti (V) 220-240

Patice | LD Platine B

Ucinnost (Im/W) 77

Vykon (W] 32

Barva svétla

Neutralni bila

Teplota barvy (K)

3000, 4000, 5700

Index podéni barev 280
Barevna stélost MacAdam (sdcm) <6
Lumeni (Im) 2880
Doba zivota 50.000h / L70 / B50
Stmivatelné Ne
Trida ochrany I
Stupefi ochrany kryti P64
Energeticka tfida D
Odolnost profi narazu K02
Svételny zdroj souéasti ano
Primér (mm) 410
@ x V (mm) 410x115
Pocet svitidel na jistic B/ 10 40
Pocet svitidel na jistic B/ 13 50
Pocet svitidel na jisti¢ B/ 16 65
Pocet svitidel na jistic B/20 80
Pocet svitidel na jistic B/25 100
Pocet svitidel na jistic C/10 40
Pocet svitidel na jistic C/13 50
Pocet svitidel na jistic C/16 65
Pocet svitidel na jistic C/20 80
Pocet svitidel na jistic C/25 100
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Technicky list produktu (datasheet): LITPO015-A

Lano 4 LED 33W 940 3960Im 850mA M600
UGR<19 mikroprizmaticky

Vestavny LED pcnel Lano, Trinity, 33W, 3960lm, UGR<19, CRI>?0, 4000K, 1P40,
595x595x30mm, Ta= -20°C/+30°C, mikroprisma, bild, neobsahuje napéjec.

Kfivka svitivosti

Produktové informace

The Lano 4 Grid Light is a high-quality luminaire for office areas. Featuring a micro-prismatic cover to reduce glare and 33W power
(39601Im), it provides efficient lighting with CRI 90 for accurate color rendering. Available in 3000K or 4000K, UGR<19 ensures
visual comfort. Compatible with 850mA drivers (On-Off and DALI). Suitable for M600, M625, M 1200, and M 1250 grid ceilings.

~ = @ auick W UGR [ Ra [M20mw ? *ﬁ
o .- —

SCHRACK
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Technické informace

Délka (netto) (mm) 595,00

Sitka (netto) (mm) 595,00

Vyzka (netto) (mm) 10,00

Hmotnost (netto) (kg) 2,05

Minimdlni teplota okoli (°C) -20

Maximalni teplota okali (°C) 30

Vyfez (mm) 575x575

Druh svitidla LED panel

Instalace stopni zapuiténa do podhledi
Downlight
stropni piisazené
Zavésna

Barva Bila

Material PMMA
Hlinik

Uhel vyzafovani () 20

Cinitel UGR <19

Provozni proud mA (mA) 850

Patice LED Platine

l]éinnus'(lm/W] 120

Vykon (W) 33

Barva svétla Neutrdlni bila

Teplota barvy (K) 4000

Index podani barev 290

Barevna stalost MacAdam (sdem) 3

Lument (Im) 3960

Doba Zivota 50.000h / L8O / BSO

Stmivatelné Ano

V zavislosti na prediadniku

Trida ochrany

Stupei ochrany kryti

IP20, opticka cast IP40

Energetickd tiida D
Svételny zdroj soucasti ano
DxS$xVmm 595x595x10
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Technicky list produkiu (datasheet): LIVBOO14-E

DEVO PRO II-E 61W 8300Im 840 230V EVG

IP66 CL 1 PMMA 1200mm

LED prachotésné svitidlo s opélovym difuzorem a nerezovymi spony, integrovany DIP

prepinaé vykonu 36W - 4900Im / 44W - 6000 Im / 53W - 7200 Im

DE2BEDAACEBENEE

Technické informace

Délka (netto) [mm] (mm) 1.200,00

Sitka (netto) [mm] (mm) 112,00

Vyka (netto) [mm] (mm) 97,00

Hmotnost (netto) [kg] (kg) 2,89

Minimélni teplota okoli (°C) =20

Maximélni teplota okeli (°C) 35

Druh svitidla nésténné svitidlo
zavésné svitidlo
Stropni pfisazené svitidlo

Instalace stropni pfisazené
Zéavasnd
ndsténné

Barva svétle 3edd

SCHRACK

TECHNIK

Technickeé informace - Pokracovani

Materidl Polyester se sklenymi viakny
Kryt PMMA opdlovy
Ovlédaci zafizeni LED napéjec AC/DC
Pracovni napdjeci napéti (V) 230

Patice LED Platine

Uginnost (Im/W) 136

Vykon (W) 61/36/44/53
Barva svétla Neutrdlni bila

Teplota barvy (K) 4000

Index podéni barev 280

Lumeni (Im) 8300Im/ 4900lm/6000lm/7200
Doba zivota 70.000h / L70 / B50
Stmivatelné Ne

Trida ochrany |

Stupefi ochrany kryti IP66

Energeticka tiida D

Odolnost proti nérazu IK03

Svételny zdroj sou&dsti ano

Oznadeni protipozarni ochrany D

Dx5xVmm 1200x112x97

Poget svitidel na jisti& B/ 10 15

Poter svitidel na jisti& B/ 13 19

Potet svitidel na jisti¢ B/ 16 24

Potet svitidel na jisti& B/20 30

Poget svitidel na jisti¢ B/25 37

Poget svitidel na jisti C/ 10 24

Poget svitidel na jisti& C/13 32

Poéet svitidel na jistié C/ 16 40

Poéet svitidel na jisti&¢ C/20 49

Poget svitidel na jistié C/25 62

16.07.2025
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Technicky list produktu (datasheet): LIUSO001--

Lano Fly ID 60W 7500Ilm 3000/4000K
UGR<19 230V DALI bila

Zavésné svitidlo s vyzafovaci charakteristikou direkt / indirekt

Krivka svitivosti

e

AN
c 50/60 @ Ra
Hz o =80

Technické informace

Délka [netto) (mm) 1.200,00
Sitka (netto) (mm) 350,00
Vyika [netto) (mm) 19,00
Hmotnost (netto) (kg) 4,50
Minimalni teplota okoli [°C) -10

SCHRACK

TECHNIK

Technické informace - Pokracovani

Maeximalni teplota okoli (°C) 40
Barva Bila
Material PMMA
Hlinik
Kryt Prismaticky mikro
Uhel vyzafovéni (°) 120
Cinitel UGR <19
Ovladoci zofizeni LED napéijed
Pracovni napdjeci napéti (V) 220-240
Barevna stélost MacAdam (sdem) <b
Patice LED Platine
Uginnost (Im/W) né6
Vykon (W) 60
Barva svétla Teple bila
Neutrélni bila
Teplota barvy (K) 3000, 4000
Index podani barev 280
Lumend (Im) 4000K = 7000
3000K = 6000
Doba Zivota 50.000h (L70/B50)
Stmivatelné Ano
DAL
Push to DIM
Trida ochrany |
Stuperi ochrany keyti P20
Energeticka tiida D
Svételny zdroj souéasti ano




Technicky list produktu (datasheet): LIVBOO15-E

Devo Pro II-E 67W 11000Im 840 230V EVG
IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LED prachot&sné svitidlo s opalovym difuzorem a nerezovymi spony, integrovany DIP pfepinac
vykonu 38W-6200Im / 44W-7200Im / 57W-9000Im / 67W-11000Im

.,
lc‘

Krivka svitivosti

N

50160 AC 6
Hz L

Technické informace

Délka (netto) (mm) 1.454,00
Sitka (netto) {mm) 102,00
Vy3ka [netto) (mm) 80,00
Hmotnost {netto) (kg) 2,20

SCHRACK

TECHNIK

Technické informace - Pokradovani

Minimdlni teplota okoli (°C)

-20

Maximalni teplota okoli (°C)

35

Druh svitidla nasténné svitidlo
zévésné svitidlo
Stropni pfisazené svitidlo
Instalace stropni pfisazené
Zavésng
nasténné
Barva Svétle Iedd
Material Palyester se sklenymi viakny
Kyt PMMA opdlovy
Ovlédaci zafizeni LED napdije& AC/DC
Pracovni napéieci napéti (V) 230
Jmenovité provozni napéti VDC (V) 220-240
Patice LED Platine
Uginnost (Im/W) 158-164
Vykon (W) 44
67
57
38
Barva svétla Neutralni bila
Teplota barvy (K) 4000
Index podani barev 280
Lumend (Im) 6200/7200,/9000,/ 11000
Doba Zivota 50.000h / 180 / 810
Spindni 100000
Stmivatelné Ne
Tiida ochrany 1
Stupei ochrany kryli P66
‘Odolnost proti ndrazu IKO3
Svételny zdroj soucasti ano
Oznadeni profipazarni ochrany D
DxSxVmm 1454x102x80
Polet svitidel na jistié B/ 10 15
Pocet svitidel na jistic B/ 13 19
Podet svitidel na jisti¢ B/ 16 24
Pocet svitidel na jistic B/20 30
Pocet svitidel na jisti¢ B/25 37
Pocet svitidel na jistic C/ 10 24
Poiet svitidel na jistic C/13 32
Pocet svitidel na jistié C/ 16 40
Pocet svitidel na jistié C/20 49
Potet svitidel na jistic C/25 62

16.07.2025
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Technicky list produkiu (datasheet): LIVBOO14-E

DEVO PRO II-E 61W 8300Im 840 230V EVG

IP66 CL 1 PMMA 1200mm

LED prachotésné svitidlo s opélovym difuzorem a nerezovymi spony, integrovany DIP

prepinaé vykonu 36W - 4900Im / 44W - 6000 Im / 53W - 7200 Im

DE2BEDAACEBENEE

Technické informace

Délka (netto) [mm] (mm) 1.200,00

Sitka (netto) [mm] (mm) 112,00

Vyka (netto) [mm] (mm) 97,00

Hmotnost (netto) [kg] (kg) 2,89

Minimélni teplota okoli (°C) =20

Maximélni teplota okeli (°C) 35

Druh svitidla nésténné svitidlo
zavésné svitidlo
Stropni pfisazené svitidlo

Instalace stropni pfisazené
Zéavasnd
ndsténné

Barva svétle 3edd

SCHRACK

TECHNIK

Technickeé informace - Pokracovani

Materidl Polyester se sklenymi viakny
Kryt PMMA opdlovy
Ovlédaci zafizeni LED napéjec AC/DC
Pracovni napdjeci napéti (V) 230

Patice LED Platine

Uginnost (Im/W) 136

Vykon (W) 61/36/44/53
Barva svétla Neutrdlni bila

Teplota barvy (K) 4000

Index podéni barev 280

Lumeni (Im) 8300Im/ 4900lm/6000lm/7200
Doba zivota 70.000h / L70 / B50
Stmivatelné Ne

Trida ochrany |

Stupefi ochrany kryti IP66

Energeticka tiida D

Odolnost proti nérazu IK03

Svételny zdroj sou&dsti ano

Oznadeni protipozarni ochrany D

Dx5xVmm 1200x112x97

Poget svitidel na jisti& B/ 10 15

Poter svitidel na jisti& B/ 13 19

Potet svitidel na jisti¢ B/ 16 24

Potet svitidel na jisti& B/20 30

Poget svitidel na jisti¢ B/25 37

Poget svitidel na jisti C/ 10 24

Poget svitidel na jisti& C/13 32

Poéet svitidel na jistié C/ 16 40

Poéet svitidel na jisti&¢ C/20 49

Poget svitidel na jistié C/25 62




Product data

Luminaire power [W]: 221 Type of equipment: DALI
Lumen luminaire [Im]: 34700

Efficacy [Im/W]: 157

Colour temperature [K]: 4000

CRI/Ra: =80

Beam angle: 60°

MECHANICAL DATA:

Mounting: suspended
Body colour: gray

Operating temperature range [°C]:

-25..+40
RAL: 7035

Body:

high pressure die-cast aluminum, plastic
Type: 370mm - PLUS version

Luminaire with limited surface
temperature:

yes

OPTICAL DATA:

Way of lighting: direct

Type of optic: polycarbonate lens (PC)
Colour temperature [K]: 4000

Beam angle: 60°

CRI/Ra: =80

ULOR/DLOR: 0/100

Lumen luminaire [Im]: 34700

Efficacy [Im/W]: 157
Photobiological risk group: RG1
SVM: =04

PstLM: =1

ELECTRICAL DATA:

Electrical connection:

max 3x2,5 mm? + 2x1,5 mm* wire
Power: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes
Luminaire power [W]: 221
Output current [mA]: 1900
Type of equipment: DALI

Light source / lamp: LED

Maximum number of luminaires in the
circuit with a 10A fuse (B):

10

Maximum number of luminaires in the
circuit with a 16A fuse (B):

16

Maximum number of luminaires in the
circuit with a 25A fuse (B):

26

SCHRACK

TECHNIK

16.07.2025



510

Technicky list produktu (datasheet): LIIM0009-A
Segon Basic 35W Tri-bila 3K, 4K, 6K
UGR<19, 230V 60°, EVG

Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W, 2870Im/3150lm/3150Im,
UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta=-20°C/+40°C, bila.

A A

SCHRACK

TECHNIK

DEEAEB0QRMEE5

Technické informace

Vyika (netto) (mm) 113,00
Promér (nefto) (mm) 232,00
Hmotnost [netto) (kg) 0,52
Minimdlni teplota okoli (°C) -20
Maximalni teplota okoli (°C) 40
Vyiez (mm) @2 195-210
Druh svitidla Stropni vestavné svitidlo
Instalace | Downlight
Barva | Bila
Material Hlinik
Plast
Uhel vyzafovani (°) 60
Cinitel UGR <19
Ovladaci zofizeni LED nopdjec
Pracovni napéjeci napéti (V) 220-240
Patice LED Platine
Vykon (W) 35
Barva svétla Teple bila
Neutrdlni bila
Studend bila
Teplota barvy (K) 3000, 4000, 6500
Index podani barev 280
Barevna stélost MacAdam (sdem) <6

Lumend (Im)

Deba Zivota

16.07.2025

48.000h / 70 / B50

3000K=2870Im, 4000K=3150Im, 6500K=3150
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Technicky list produktu (datasheet): LIVY59845-

Sport ABL 50W, 4000K, 6718Im, IP20, BWS,

bila

Ballwurfsichere Rasteranbauleuchte

Krivka svitivosti

50/60 C Ra 120Im/W :

Technické informace

Délko (netto) (mm) 1.160,00
Sifka (netto] (mm) 265,00
Vyika (netto) (mm) 65,00
Hmotnost (netio) (kg) 6,50
Minimélni teplota okoli [°C) -20

SCHRACK

TECHNIK

Technické informace - Pokracovani

Maximalni teplota okeli (°C) 50

Druh svitidla Svitidlo do rastru
Instalace Nastavba
Barva Bila

Materidl Ocelovy plech
Uhel vyzafovani (°) 30

Pracovni napéjeci napéti (V) 230

Provozni proud mA (mA) 1050

Patice LED Plotine
Vykon (W) 50

Barva svétla Neutrélni bila
Teplota barvy (K) 4000

Index podani barev 280

Barevna stalost MacAdam (sdem) 3

Lumend {im) 6718

Doba zivota 75.000h / L8O / B10, 110.000h/1L70/B10
Stmivatelné Ne

Trida ochrany I

Stuperi ochrany kryti P23
Odolnost proti ndrazu IK7

QOdolnost proti Ano

Svételny zdroj souéasti ano
Dx$xVmm 1160x265x65
Polet svitidel na jisti¢ B/10 10

Pocet svitidel na jistic B/13 16

Pocet svitidel na jisti¢ B/ 16 16

Pocet svitidel na jistié B/20 21

Pocet svitidel na jisti¢ C/10 16

Pocet svitidel na jistic C/13 21

Poet svitidel na jistié C/16 26

nov e e B

16.07.2025




512

Technicky list produktu (datasheet): LIMO030-A

KARO II LED 32W, 2560Im/ 3K, 2880Im/4K,

2880Im/5,7K 120° IP64

KFfivka svitivosti

Produktové informace

The KARO II LED series is a slim surface-mounted light designed for corridors, stairwells, and damp environments. It offers efficient
lighting in three switchable light colors (3000K, 4000K, 5700K) with a luminous flux of 2560Im to 2880Im. The wide 120° beam

angle ensures even light distribution, enhancing visibility. With an IP64 rating, the light is well-protected against dust and water

splashes, making it ideal for damp environments.

auick
DEB0CROME

Technické informace

Vyska (netto) (mm) 115,00

A

SCHRACK

TECHNIK

Technické informace - Pokracovani

Pramér (netto) (mm) 410,00
Hmotnost (netto) (kg) 0,90
Minimdlni teplota okoli {*C) -20
Maximalni teplota okoli (°C) 40

Druh svitidla nasténné svitidlo
Stropni pfisazené svitidlo

Instalace stropni pfisazené
nasténné

Teplotni podminky - provozni (°C) -20 oz +40

Barva Bila

Materidl Ocelovy plech

Kryt PMMA opaélovy

Uhel vyzafovani (°) 120

Ovladaci zafizeni LED napéjed

Pracovni napdijeci napéti (V) 220-240

Patice | LD Platine B

Ucinnost (Im/W) 77

Vykon (W] 32

Barva svétla

Neutralni bila

Teplota barvy (K)

3000, 4000, 5700

Index podéni barev 280
Barevna stélost MacAdam (sdcm) <6
Lumeni (Im) 2880
Doba zivota 50.000h / L70 / B50
Stmivatelné Ne
Trida ochrany I
Stupefi ochrany kryti P64
Energeticka tfida D
Odolnost profi narazu K02
Svételny zdroj souéasti ano
Primér (mm) 410
@ x V (mm) 410x115
Pocet svitidel na jistic B/ 10 40
Pocet svitidel na jistic B/ 13 50
Pocet svitidel na jisti¢ B/ 16 65
Pocet svitidel na jistic B/20 80
Pocet svitidel na jistic B/25 100
Pocet svitidel na jistic C/10 40
Pocet svitidel na jistic C/13 50
Pocet svitidel na jistic C/16 65
Pocet svitidel na jistic C/20 80
Pocet svitidel na jistic C/25 100
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TECHNIK

O oco
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> Opticka €ast: O - opdlovy difuzor, MM - mikroprismaticky difuzor

> Tolerance barev: 3 step MacAdam

> Doba Zivotnosti LED: > 102 000 hod. (L70, L80)

> CCT:3000K / 4000K

> Doba Zivotnosti driveru: 100 000 hod.

> Nouzovy zdroj: na objednavku
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