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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ

Nazev

Vyrobce

Oznaceni
svitidla

Mnozstvi

LIVBOO14-E (44W)

Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO

II, Trinity, 35/44/52/61W,

4800/6000/7200/8300lm, CRI>80,

4000K, IP66, IK03,

1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C,

Seda.

SCHRACK

S1

LIIMO009-A + LIIM0025

Vestavné LED svitidlo Segon BASIC,

Trinity, downlight, 35W,

2870lm/3150Im/3150lm, UGR<19,

CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44,

@232x112mm, Ta= -20°C/+40°C,

bild. ON/OFF napajet.

SCHRACK

S10

59

LIVY59845

Prisazené svitidlo Sport ABL, 50W,
6718Im, CRI>80, 30°, 3000K, IP23,
IK7, 1160x265x65mm, Ta= -20°C/

+50°C, bila.

SCHRACK

S11

LIIMO030-A

Nasténné, prisazené LED svitidlo
Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44,

CRI>80, IK02, 120°, 4000K,

@410x115mm, Ta= -20°C/+40°C,

bila.

SCHRACK

S12

153

D140VPMM

Vestavny LED panel, 40W, 5040Im,
UGR<19, CRI>90, 4000K, IP40,

595x595x30mm, Ta= +25°C,
mikroprisma, bila.

Uzivatelska databaze

S13

LIIMO030-A (2880Im,4000k)

Nasténné, prisazené LED svitidlo

Karo II, Trinity, 32W,

2560Im/28801m/2880Im, IP64,
CRI>80, IK02, 120°, 3K/4K/5,7K,
@410x115mm, Ta= -20°C/+40°C,

bila.

SCHRACK

S2

26

LITPOO15-A + LITP0029

Vestavny LED panel Lano, Trinity,
33W, 3960Im, UGR<19, CRI>90,
4000K, IP40, 595x595x30mm, Ta=
-20°C/+30°C, mikroprisma, bila. ON/

OFF napajec.

SCHRACK

S3

27

LIVB0O14-E (61W)

Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO

II, Trinity, 35/44/52/61W,

4800/6000/7200/8300lm, CRI>80,

4000K, IP66, IK03,

1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C,

Seda.

SCHRACK

S4

21

LIUS0001 (4000K)

Zavésné LED svitidlo Lano Fly ID,
60W, IP20, 6000Im/7500Im, 3K/4K,

UGR<19, CRI>80, DALI,
mikroprisma, bila.

SCHRACK

S5

19

LIVBOO15-E (77W)

Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO

11, Trinity, 44/55/66/77W,

6000/7500/9000/10400lm, CRI>80,

4000K, IP66, IK03,

1500x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C,

Seda.

SCHRACK

S6

17

LIVB0O14-E (35W)

Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO

11, Trinity, 35/44/52/61W,

4800/6000/7200/8300Ilm, CRI>80,

4000K, IP66, IK03,

1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C,

Seda.

SCHRACK

S7
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D090492 + NLMUO5BOX- Pr@myslové LED svitidlo LED,DALI, Uzivatelska databaze S8 14
34700Ilm/840, PC ,IP65, 60°, BOX
D090492 Pr@myslové LED svitidlo LED,DALI,  UZivatelska databaze S9 28

34700Im/840, PC ,IP65, 60°.

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo Oznaceni Mnozstvi
svitidla

1.02, 1.51 - VSTUPNI HALA, RECEPCE

LIIM0030-A 512 9

LIIM0009-A + LIIM0025 510 3
1.03 - SERVER

LIVBOO14-E (61W) S4 1
1.05 - SATNA ZENY

LIIM0030-A S12 7
1.06 - SATNA

LIIM0030-A S12 9
1.07 - UMYVARNA

LIIM0O009-A + LIIM0025 510 5
1.08 - SATNA

LIIM0030-A S12 8
1.09 - SKLAD

LIIM0030-A (2880Im,4000k) S2 2
1.10 - TRENERI

LIIM0009-A + LIIM0025 510 2
1.11 - UMYVARNA

LIIM0O009-A + LIIM0025 510 1
1.12 - UMYVARNA

LIIM0O009-A + LIIM0025 510 4
1.13 - SATNA

LIIM0030-A 512 8
1.14 - SKLAD

LIIM0030-A (2880Im,4000k) S2 2
1.15 - SATNA

LIIM0030-A S12 8
1.16 - SKLAD

LIIM0030-A (2880Im,4000k) S2 2
1.17 - ROZHODCi

LIIM0O009-A + LIIM0025 S10 2
1.18 - UMYVARNA

LIIM0009-A + LIIM0025 S10 1
1.19 - UMYVARNA

LIIM0009-A + LIIM0025 S10 5
1.20 - SATNA

LIIM0030-A 512 8
1.21 - SKLAD

LIIM0030-A (2880Im,4000k) S2 2
1.22 - SATNA

Pfikon [W] ReZim vypoctu

280,8
102,3

61,2

218,4

280,8

170,5

249,6

64,0

68,2

34,1

136,4

249,6

64,0

249,6

64,0

68,2

34,1

170,5

249,6

64,0

uo
uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

383,1W | 4,0 W/m?2

61,2W | 15,1 W/m2

2184 W | 10,6 W/m?

280,8 W | 5,7 W/m?2

170,5 W

249,6 W

64,0 W

68,2 W

34,1 W

136,4 W

249,6 W

64,0 W

249,6 W

64,0 W

68,2 W

34,1 W

170,5 W

249,6 W

64,0 W

249,6 W

9,8 W/m2

6,2 W/m?2

9,4 W/m?2

7,5 W/m?2

7,1 W/m?2

6,3 W/m?2

6,2 W/m?2

9,4 W/m?2

6,1 W/m?2

9,3 W/m?2

7,5 W/m?2

7,1 W/m?2

7,8 W/m?2

6,1 W/m?2

9,3 W/m?2

6,1 W/m?
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LIIM0030-A

1.23 - SKLAD
LIIM0030-A (2880Im,4000k)

1.24 - ROZHODCI
LIIMO009-A + LIIM0025

1.25 - UMYVARNA
LIIMO009-A + LIIM0025

1.26 - UMYVARNA
LIIMO009-A + LIIM0025

1.27 - SATNA
LIIM0030-A

1.28 - SKLAD
LIIM0030-A (2880Im,4000k)

1.29 - SATNA
LIIM0030-A

1.30 - SKLAD
LIIM0030-A (2880Im,4000k)

1.31 - TRENEREI
LIIMO009-A + LIIM0025

1.32 - UMYVARNA
LIIMO009-A + LIIM0025

1.33 - UMYVARNA
LIIMO009-A + LIIM0025

1.34 - SATNA
LIIM0030-A

1.35 - SKLAD
LIIM0030-A (2880Im,4000k)

1.36 - SATNA
LIIM0030-A

1.37 - UMYVARNA
LIIMO009-A + LIIM0025

1.38 - TECHNICKA MiSTNOST
LIVB0014-E (61W)

1.39 - CHODBA
LIIM0030-A

1.40 - OSETROVNA
D140VPMM

1.41 - BRUSIRNA
LIVB0014-E (61W)

1.42 - ODDILOVY SKLAD
LIVB0014-E (61W)

1.43 - PRANI
LIVB0014-E (35W)

1.44 - SUSENI
LIIM0030-A (2880Im,4000k)

1.45 - ODDILOVY SKLAD
LIIM0030-A (2880Im,4000k)

1.46 - SUSENI

S12

S2

S10

S10

S10

S12

S2

S12

S2

S10

S10

S10

S12

S2

S12

S10

5S4

S12

S13

S4

S4

S7

S2

S2

10

24

249,6

64,0

68,2

34,1

170,5

249,6

64,0

249,6

64,0

68,2

34,1

170,5

249,6

64,0

312,0

136,4

122,4

748,8

200,0

122,4

61,2

35,0

64,0

64,0

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

64,0 W

68,2 W

34,1wW

170,5 W

249,6 W

64,0 W

249,6 W

64,0 W

68,2 W

34,1 W

170,5 W

249,6 W

64,0 W

312,0 W

136,4 W

122,4 W

9,3 W/m2

7,5 W/m2

7,1 W/m2

7,9 W/m?2

6,1 W/m?2

9,3 W/m2

6,1 W/m2

9,3 W/m2

7,5 W/m2

7,1 W/m2

7,8 W/m?

6,1 W/m?2

9,3 W/m?2

6,4 W/m?2

8,1 W/m?

3,1 W/m?2

748,8 W | 5,1 W/m?2

2000 W | 16,0 W/m?

122,4W | 10,9 W/m2

61,2W | 5,2 W/m2

350W | 10,5 W/m?2

64,0 W | 8,9 W/m?2

64,0 W | 8,9 W/m?2

64,0 W | 8,9 W/m?2
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LIIM0030-A (2880Im,4000k)
1.47 - UKLID
LIIM0030-A (2880Im,4000k)
1.48 - ODDILOVY SKLAD
LIIM0030-A (2880Im,4000k)
1.49 - SATNA STROJNiICI
LIIM0030-A
1.50 - UMYVARNA
LIIM0009-A + LIIM0025
1.52 - VELIN
LITPO015-A + LITP0029
1.53 - KANCELAR
LITPO015-A + LITP0029
1.54 - DILNA
LIVBOO15-E (77W)
1.55 - ROLBARNA
LIVBO014-E (61W)
1.60 - LEDOVA PLOCHA
D090492
D090492 + NLMUO5BOX-

1.66 - TECHNOLOGIE CHLAZENi

LIVB0014-E (61W)

1.68 - CENTRALNI SKLAD
LIVB0014-E (35W)

1.70 - POICOVNA BRUSLI
LIVBOO15-E (77W)

1.71 - CHODBA
LIIM0030-A

1.72 - UMYVARNA
LIIMO009-A + LIIM0025

104 - ROZVODNA
LIVB0014-E (61W)

2.26 - UMYVARNA
LIIMO009-A + LIIM0025

2.01 - CHODBA
LIIM0030-A

2.02 - UKLID
LIVB0014-E (44W)

2.03 - WC MUZI
LIIMO009-A + LIIM0025

2.04 - WC IMOBILNi
LIIMO009-A + LIIM0025

2.05 - WC ZENY
LIIMO009-A + LIIM0025

2.06 - KANCELAR
LITPOO15-A + LITP0029

2.07 - SATNA
LIIMO009-A + LIIM0025

S2

S2

S2

S12

S10

S3

S3

S6

S4

S9
S8

S4

S7

S6

S12

S10

5S4

S10

S12

S1

S10

S10

S10

S3

S10

28
14

12

64,0

32,0

96,0

187,2

68,2

127,6

191,5

231,8

244,8

6188,0
3094,0

244,8

35,0

231,8

280,8

34,1

122,4

68,2

374,4

44,0

102,3

34,1

102,3

159,6

34,1

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo
uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

32,0 W | 9,6 W/mz2
96,0 W | 8,0 W/m?2
1872 W | 7,9 W/m2
68,2W | 7,7 W/m?2
127,6 W | 9,6 W/m2

191,5W | 9,9 W/m?

231,8W | 16,8 W/m2

2448 W | 3,7 W/m?2

9282,0W | 3,7 W/m?2

2448 W | 3,6 W/m?2

350W | 3,6 W/m?2

231,8W | 8,4 W/m2

280,8 W | 4,9 W/m?2

34,1W | 14,4 W/m2

122,4W | 9,3 W/m?2

682 W | 10,2 W/m?

374,4W | 3,1 W/m2

440W | 5,5W/m2

102,3W | 4,1 W/m2
34,1W | 8,4 W/m?2
102,3W | 5,5 W/m2
159,6 W | 9,9 W/m2
34,1 W | 52 W/m?2
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2.08 - UMYVARNA
LIIMO009-A + LIIM0025

2.10 - SKLAD
LIVB0O014-E (44W)

2.11 - KUCHYN
LIVB0O015-E (77W)

2.12 - SPOLECENSKA MISTNOST
LIUS0001 (4000K)

2.13 - SALONEK
LIUS0001 (4000K)

2.14 - CVICEBNI SAL
LIVY59845

2.15 - CHODBA
LIIM0030-A

2.16 - SKLAD
LIVB0O014-E (44W)

2.17 - KANCELAR TRENERI
LITPOO15-A + LITP0029

2.18 - VENKOVNI PROSTREDI - CHLADICI JEDNOTKA

LIVB0014-E (61W)

S10

S1

S6

S5

S5

S11

S12

S1

S3

S4

2.19 - TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT

LIVBOO015-E (77W)
2.20 - TECHNICKE ZAZEMI FVE
LIVB0014-E (61W)
2.24 - SKLAD
LIVB0OO14-E (44W)
2.25 - SKLAD
LIVB0O014-E (44W)

Svitidlo

1.60 - LEDOVA PLOCHA
D090492 + NLMUO5BOX-

S6

S4

S1

S1

Oznaceni
svitidla

S8

15

12

Mnozstvi

14

102,3

44,0

309,1

880,5

234,8

450,0

93,6

44,0

382,9

244,8

541,0

61,2

44,0

44,0

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

102,3W | 17,0 W/m?2

44,0 W

| 3,0 W/m?

309,1 W | 11,2 W/m2

880,5 W

2348 W

450,0 W

93,6 W

44,0 W

382,9W

244,8 W

541,0 W

61,2 W

44,0 W

44,0 W

Pfikon [W] ReZim vypoctu

1547,0

NO

1547,0 W

| 4,7 W/m2

| 5,1 W/m?2

| 3,9 W/m?2

| 2,8 W/m?2

| 6,2 W/m2

| 7,2 W/m?2

| 3,7 W/m?2

| 3,1 W/m?2

| 55W/m2

| 6,2 W/m?2

| 6,0 W/m?2

Rezim : UO

| 0,6 W/m?2

Rezim : NO
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LIVB0014-E (44W) I~
Prachotésné LED  svitidlo DEVO PRO II,  Trinity,  35/44/52/61W, [SEHRALK
4800/6000/7200/8300Im, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/
+35°C, Seda.

Technické Rozmeéry

Kryti IP IP 66 Sitka x Hloubka x Vyska 1,20 x 0,11 x 0,10 m
Trida oslnéni D4 Svitici plocha 1,20 x 0,10 x 0,05 m

Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 0,10 m

Maximalni svitivost 299 cd/klm

Elektronicky predradnik Ne . . .

Tfida clonéni G*0 Svételne zdroje

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 44 W, 6058 Im, Ra 80, 3855K

C0 a Ca0

Udinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 92,99

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 47,1 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 2856 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 69,4 %
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 4202 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok 100,0 %
UZitecny svételny tok 6058 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 64,7 ©
CIE Flux Code 447419293100

Oznaceni svitidla : S1

A -y
S
— Rovina CO = Rovina C90
A 1
) 08
F d 0,6
0,4
0,2
0
0 10000 20000 30000 40000 50000

Cas [h]
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LIIMOO09-A + LIIM0025

Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W, 2870lm/3150Im/3150Im,

(SEHRALK

UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. ON/

OFF napajec.

Technické

Kryti IP IP 44
Trida osInéni D6
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 998 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne

Tfida clonéni G*6
Symetrie svitidla Asymetrické
U¢innostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Udinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uZzitecny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznacdeni svitidla : S10

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

0,23x0,00x 0,11 m
0,19x 0,00 x 0,01 m

Zavésna vyska 0,01 m

Svételné zdroje
1x 34,1 W, 3600,1 Im, Ra 80, 40000K

95,5 %

3439 Im

100,0 %

3599 Im

95,5 %

3439 Im

31,0°

91| 100 | 100 | 100 | 100

1
08
06
0,4
0.2

0

— Rovina CO — Rovina C90
— Rovina C180 — Rovina C270

\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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LIVY59845

Prisazené svitidlo Sport ABL, 50W, 6718Im, CRI>80,

1160x265x65mm, Ta= -20°C/+50°C, bila.

Technické
Kryti IP IP 23
Trida osInéni D5
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 472 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne
Trida clonéni G*6
Symetrie svitidla

C0 a C90
U¢innostni charakteristiky
Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 100
poloprostoru

Udinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uZzitecny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznacdeni svitidla : S11

Symetrické podle rovin

30°, 3000K,

.
P23, 1K7, [SCHRALCK

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

1,16 x 0,27 x 0,07 m
1,13 x 0,18 x 0,00 m

Svételné zdroje
1x 50 W, 6718 Im, Ra 80, 4000K

67,3 %

4521 Im

88,2 %

5923 Im

67,3 %

4521 Im

47,4 °

60 | 88 | 98 | 100 | 100

1
08
0,6
0,4
0.2

0

— Rovina CO — Rovina C90

\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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LIIMO030-A

Nést&nné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bil3.

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP IP 44
Trida oslnéni D4
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 271 cd/kim
Elektronicky predfadnik Ne

Trida clonéni G*1
Symetrie svitidla Asymetrické
Udinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 87,94

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : S12

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

.
(SEHRALK

0,41 x 0,00 x 0,12 m
0,41 x 0,00 x 0,08 m

Zavésna vyska 0,12 m

Svételné zdroje
1x 31,2 W, 3094,8 Im, Ra 80, 4000K

43,2 %

1337

Im

63,5 %

1964

100,0
3095

Im

%
Im

59,6 °©
4217289 |88] 100

1
08
0,6
0,4
0,2

0

— RovinaC0 = Rovina C90
— Rovina C180 == Rovina C270

\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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D140VPMM

UzZivatelska databaze

Vestavny LED panel, 40W, 5040im, UGR<19, CRI>90, 4000K, IP40, 595x595x30mm,

Ta= +25°C, mikroprisma, bila.

Technické

Kryti IP IP 40

Blok EIProCADu

Trida oslnéni D5
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 458 cd/kim
Elektronicky predfadnik Ne

Trida clonéni G*5
Symetrie svitidla Asymetrické
Udinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 99,95

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : S13

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

0,60 x 0,60 x 0,07 m
0,55 x 0,55 x 0,00 m

Zavésna vyska 0,00 m

Svételné zdroje
1x 40 W, 5040 Im, Ra 90, 4000K

67,8 %

3418 Im

87,1 %

4389 Im

67,8 %

3418 Im

46,8 °
618797100 ] 100

1
08
0,6
0,4
0,2

0

— RovinaC0 = Rovina C90
— Rovina C180 == Rovina C270

\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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LIIMO030-A (2880Im,4000k)

Nést&nné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2560Im/2880Im/2880Im, IP64,

CRI>80, IK02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila.

Technické

Kryti IP IP 64
Trida osInéni D5
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 271 cd/klm
Elektronicky predradnik Ne

Trida clonéni G*1
Symetrie svitidla Asymetrické
Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 87,94

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uZziteny svételny tok
UZitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : S2

(SEHRALK

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

0,41 x 0,00 x 0,12 m
0,41 x 0,00 x 0,09 m

Zavésna vyska 0,12 m

Svételné zdroje
1x 32 W, 2880 Im, Ra 80, 4000K

43,2 %

1244 Im

63,5 %

1828 Im

100,0 %
2880 Im

59,6 ©
4217218988 100

1
08
0,6
0,4
0,2

0

— RovinaCO  — Rovina C90
— Rovina C180 — Rovina C270

\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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LITPOO15-A + LITP0029

Vestavny LED panel Lano, Trinity, 33W, 3960im, UGR<19, CRI>90, 4000K, IP40,

595x595x30mm, Ta= -20°C/+30°C, mikroprisma, bila. ON/OFF napajec.

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP IP 40
Trida oslnéni D5
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 463 cd/kim
Elektronicky predfadnik Ne

Trida clonéni G*6
Symetrie svitidla Asymetrické
Udinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 100

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : S3

[SCHRALK
Rozméry
Sitka x Hloubka x Vyska 0,60 x 0,60 x 0,01 m
Svitici plocha 0,55x0,55x0,0l m
Zavésna vyska 0,01 m

Svételné zdroje
1x 31,91 W, 3986,2 Im, Ra 80, 4000K

69,0 %
2750 Im
86,9 %
3463 Im
69,0 %
2750 Im

47,8 °
62|87 96| 100 | 100

— RovinaC0 = Rovina C90
— Rovina C180 == Rovina C270

1
0,8 \
0,6
0,4
0,2

0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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LIVB0014-E (61W =
Prachotésné ( LED) svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W, éﬂ”@aﬁﬁ
4800/6000/7200/8300Im, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/
+35°C, Seda.

Technické Rozmeéry

Kryti IP IP 66 Sitka x Hloubka x Vyska 1,20 x 0,11 x 0,10 m
Trida osInéni D3 Svitici plocha 1,20x 0,10 x 0,05 m

Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 0,10 m

Maximalni svitivost 299 cd/klm

Elektronicky predradnik Ne . . .

Trida clonéni G*0 Svetelne zdroje

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 61,2 W, 8286,8 Im, Ra 80, 3859K

C0 a Ca0

Udinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 92,99

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 47,1 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 3906 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 69,4 %
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 5748 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok 100,0 %
UZitecny svételny tok 8287 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 64,7 ©
CIE Flux Code 447419293100

Oznaceni svitidla : 54

= Rovina CO = Rovina C90

1
0,8 \
0,6
0,4

0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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LIUS0001 (4000K)

Zavésné LED svitidlo Lano Fly ID, 60W, IP20, 6000Im/7500im, 3K/4K, UGR<19,

CRI=80, DALI, mikroprisma, bila.

Technické

Kryti IP IP 20
Trida osInéni D5
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 141 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne

Trida clonéni G*0
Symetrie svitidla Asymetrické
Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 49,18
poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uZziteny svételny tok
UZitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : S5

[SCHRALK
Rozméry
Sitka x Hloubka x Vyska 1,20 x 0,35 x 0,02 m
Svitici plocha 1,19x0,35x 0,01 m
Zavésna vyska 1,50 m

Svételné zdroje
1x 58,7 W, 7003,2 Im, Ra 80, 4000K

21,1 %
1481 Im
34,8 %

2438 Im
100,0 %
7003 Im

70,1 °
36 | 719249 | 100

— RovinaCO  — Rovina C90
— Rovina C180 — Rovina C270

1
0,8 \
0,6
0,4
0,2

0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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LIVB0015-E (77W I~
Prachotésné ( LED) svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 44/55/66/77W, écylyaﬁﬁ
6000/7500/9000/10400im, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1500x112x97mm, Ta= -20°C/
+35°C, Seda.

Technické Rozmeéry

Kryti IP IP 66 Sitka x Hloubka x Vyska 1,50 x 0,11 x 0,10 m
Trida osInéni D3 Svitici plocha 1,50x 0,10 x 0,05 m

Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 0,10 m

Maximalni svitivost 293 cd/klm

Elektronicky predradnik Ne . . .

Trida clonéni G*1 Svételne zdroje

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 77,28 W, 10423 Im, Ra 80, 3895K

C0 a Ca0

Udinnostni charakteristiky

Udinnost 99,8 %

Pomér toku do dolniho 92,9

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 46,8 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 4876 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 69,0 %
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 7189 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok 100,0 %
UZiteCny svételny tok 10423 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 64,7 ©
CIE Flux Code 447419293100

Oznaceni svitidla : S6

= Rovina CO = Rovina C90

1
0,8 \
0,6
0,4

0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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LIVB0014-E (35W) I~
Prachotésné LED  svitidlo DEVO PRO II,  Trinity,  35/44/52/61W, [SEHRALK
4800/6000/7200/8300Im, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/
+35°C, Seda.

Technické Rozmeéry

Kryti IP IP 66 Sitka x Hloubka x Vyska 1,20 x 0,11 x 0,10 m
Trida osInéni D4 Svitici plocha 1,20x 0,10 x 0,05 m

Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 0,10 m

Maximalni svitivost 299 cd/klm

Elektronicky predradnik Ne . . .

Trida clonéni G*0 Svételne zdroje

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 35 W, 4850 Im, Ra 80, 3859K

C0 a Ca0

Udinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 92,99

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 47,1 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 2286 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 69,4 %
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 3364 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok 100,0 %
UZitecny svételny tok 4850 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 64,7 ©
CIE Flux Code 447419293100

Oznaceni svitidla : S7

A -y
S
— Rovina CO = Rovina C90
A 1
) 08
F d 0,6
0,4
0,2
0
0 10000 20000 30000 40000 50000

Cas [h]
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D090492 + NLMUO5BOX-

UzZivatelska databaze

Prmyslové LED svitidlo LED,DALI, 34700Im/840, PC ,IP65, 60°, BOX

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP IP 20
Tfida osInéni D4
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 870 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne

Tfida clonéni G*6

Symetrie svitidla

U¢innostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 0
poloprostoru

Udinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznacdeni svitidla : S8

Rotacné symetrické

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka 0,37 x 0,00 x 0,11 m
Svitici plocha 0,27 x 0,00 x 0,00 m
Zavésna vyska 0,00 m

Svételné zdroje
1x 221 W, 34700 Im, Ra 80, 4000K

83,5 %
28963 Im
94,8 %
32896 Im
83,5 %
28963 Im

30,5°
7819599 | 100 | 100

— Rovina CO
1
0,8 \
0,6
0,4
0.2
0
0 10000 20000 30000 40000 50000

Cas [h]
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D090492

Prmyslové LED svitidlo LED,DALI, 34700Im/840, PC ,IP65, 60°.

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP IP 20
Tfida osInéni D4
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 870 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne

Tfida clonéni G*6

Symetrie svitidla

U¢innostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 0
poloprostoru

Udinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznacdeni svitidla : S9

Rotacné symetrické

UzZivatelska databaze

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka 0,37 x 0,00 x 0,11 m
Svitici plocha 0,27 x 0,00 x 0,00 m
Zavésna vyska 0,00 m

Svételné zdroje
1x 221 W, 34700 Im, Ra 80, 4000K

83,5 %
28963 Im
94,8 %
32896 Im
83,5 %
28963 Im

30,5°
7819599 | 100 | 100

— Rovina CO
1
0,8 \
0,6
0,4
0.2
0
0 10000 20000 30000 40000 50000

Cas [h]
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Rezimy vypoctu

Nazev

1.02, 1.51 - VSTUPNI HALA, RECEPCE

Soustava svitidel 1 - S12
Soustava svitidel 2 - S10
Soustava svitidel 7 - S12
Soustava svitidel 8 - S12
1.03 - SERVER
Soustava svitidel 1 - S4
1.05 - SATNA ZENY

Soustava svitidel 1 - S12
Soustava svitidel 4 - S12

1.06 - SATNA
Soustava svitidel 1 - S12
1.07 - UMYVARNA

Soustava svitidel 1 - S10
Soustava svitidel 2 - S10
Soustava svitidel 3 - S10

1.08 - SATNA
Soustava svitidel 1 - S12
1.09 - SKLAD
Soustava svitidel 1 - S2
1.10 - TRENERI
Soustava svitidel 1 - S10
1.11 - UMYVARNA
Soustava svitidel 1 - S10
1.12 - UMYVARNA

Soustava svitidel 1 - S10
Soustava svitidel 2 - S10
Soustava svitidel 3 - S10

1.13 - SATNA

Soustava svitidel 1 (2) - S12
1.14 - SKLAD

Soustava svitidel 1 (2) - S2
1.15 - SATNA

Soustava svitidel 1 (2) - S12
1.16 - SKLAD

Soustava svitidel 1 (2) - S2
1.17 - ROZHODCI
Soustava svitidel 1 - S10
1.18 - UMYVARNA
Soustava svitidel 1 - S10
1.19 - UMYVARNA
Soustava svitidel 1 - S10
Soustava svitidel 2 - S10

Soustava svitidel 3 - S10
Soustava svitidel 4 - S10

1.20 - SATNA

Soustava svitidel 1 (3) - S12
1.21 - SKLAD

Soustava svitidel 1 (2) - S2
1.22 - SATNA

Soustava svitidel 1 (3) - S12
1.23 - SKLAD

Soustava svitidel 1 (2) - S2
1.24 - ROZHODCI
Soustava svitidel 1 - S10
1.25 - UMYVARNA
Soustava svitidel 1 - S10
1.26 - UMYVARNA

UO - 1 [%]

100
100
100
100

100

100
100

100

100
100
100

100

100

100

100

100
100
100

100

100

100

100

100

100

100
100
100
100

100

100

100

100

100

100

NO - 2 [%]

o O oo

o o oo
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Soustava svitidel 1 - S10
Soustava svitidel 2 - S10
Soustava svitidel 3 - S10
Soustava svitidel 4 - S10

1.27 - SATNA

Soustava svitidel 1 (3) - S12
1.28 - SKLAD

Soustava svitidel 1 (2) - S2
1.29 - SATNA

Soustava svitidel 1 (3) - S12
1.30 - SKLAD

Soustava svitidel 1 (2) - S2
1.31 - TRENEREI
Soustava svitidel 1 - S10
1.32 - UMYVARNA
Soustava svitidel 1 - S10
1.33 - UMYVARNA
Soustava svitidel 1 - S10
Soustava svitidel 2 - S10

Soustava svitidel 3 - S10
Soustava svitidel 4 - S10

1.34 - SATNA

Soustava svitidel 1 (3) - S12
1.35 - SKLAD

Soustava svitidel 1 (2) - S2
1.36 - SATNA

Soustava svitidel 1 - S12
1.37 - UMYVARNA
Soustava svitidel 1 - S10
Soustava svitidel 2 - S10
Soustava svitidel 3 - S10

1.38 - TECHNICKA MISTNOST

Soustava svitidel 1 - S4
Soustava svitidel 2 - S4

1.39 - CHODBA

Soustava svitidel 1 - S12
Soustava svitidel 2 - S12

1.40 - OSETROVNA

Soustava svitidel 1 - S13
Soustava svitidel 3 - S13

1.41 - BRUSIRNA
Soustava svitidel 1 - S4
1.42 - ODDILOVY SKLAD
Soustava svitidel 1 - S4
1.43 - PRANI

Soustava svitidel 1 - S7
1.44 - SUSENI

Soustava svitidel 1 - S2
1.45 - ODDILOVY SKLAD
Soustava svitidel 1 - S2
1.46 - SUSENI

Soustava svitidel 1 - S2
1.47 - UKLID

Soustava svitidel 1 - S2
1.48 - ODDILOVY SKLAD
Soustava svitidel 1 - S2
1.49 - SATNA STROJINiICI
Soustava svitidel 1 - S12
1.50 - UMYVARNA

Soustava svitidel 1 - S10
Soustava svitidel 2 - S10

100
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100
100
100
100

100

100

100

100
100
100

100
100

100
100

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

o o oo

o o oo

o o
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1.52 - VELIN

Soustava svitidel 1 - S3
1.53 - KANCELAR
Soustava svitidel 1 - S3
1.54 - DILNA

Soustava svitidel 1 - S6
1.55 - ROLBARNA
Soustava svitidel 1 - S4
1.60 - LEDOVA PLOCHA
Soustava svitidel 1 - S9

Soustava svitidel 1 (2) - S8
1.66 - TECHNOLOGIE CHLAZENI

Soustava svitidel 1 - S4

1.68 - CENTRALNI SKLAD

Soustava svitidel 1 - S7

1.70 - POJCOVNA BRUSLI

Soustava svitidel 1 - S6
Soustava svitidel 2 - S6
1.71 - CHODBA
Soustava svitidel 1 - S12
Soustava svitidel 2 - S12
Soustava svitidel 3 - S12
Soustava svitidel 8 - S12
1.72 - UMYVARNA
Soustava svitidel 1 - S10
104 - ROZVODNA
Soustava svitidel 1 - S4
2.26 - UMYVARNA
Soustava svitidel 1 - S10
Soustava svitidel 2 - S10
2.01 - CHODBA
Soustava svitidel 1 - S12
Soustava svitidel 2 - S12
Soustava svitidel 6 - S12
Soustava svitidel 7 - S12
2.02 - UKLID

Soustava svitidel 1 - S1
2.03 - WC MUZI
Soustava svitidel 1 - S10
Soustava svitidel 2 - S10
2.04 - WC IMOBILNI
Soustava svitidel 1 - S10
2.05 - WC ZENY
Soustava svitidel 1 - S10
Soustava svitidel 2 - S10
2.06 - KANCELAR
Soustava svitidel 1 - S3
Soustava svitidel 2 - S3
2.07 - SATNA
Soustava svitidel 1 - S10
2.08 - UMYVARNA
Soustava svitidel 1 - S10
Soustava svitidel 2 - S10
Soustava svitidel 3 - S10
2.10 - SKLAD
Soustava svitidel 1 - S1
2.11 - KUCHYN
Soustava svitidel 1 - S6

2.12 - SPOLECENSKA MISTNOST

Soustava svitidel 1 - S5
2.13 - SALONEK

100

100

100

100

100
100

100

100

100
100

100
100
100
100

100

100

100
100

100
100
100
100

100

100
100

100

100
100

100
100

100

100
100
100

100

100

100

o o

o O oo

o o

o O oo
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Soustava svitidel 1 - S5 100
2.14 - CVICEBNI SAL

Soustava svitidel 1 - S11 100
2.15 - CHODBA

Soustava svitidel 1 - S12 100
Soustava svitidel 3 - S12 100
2.16 - SKLAD

Soustava svitidel 1 - S1 100
2.17 - KANCELAR TRENERI

Soustava svitidel 1 - S3 100
2.18 - VENKOVNI PROSTREDI - CHLADICI JEDNOTKA
Soustava svitidel 1 - S4 100
2.19 - TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT

Soustava svitidel 1 - S6 100
Soustava svitidel 2 - S6 100
Soustava svitidel 3 - S6 100
2.20 - TECHNICKE ZAZEMI FVE

Soustava svitidel 1 - S4 100
2.24 - SKLAD

Soustava svitidel 1 - S1 100
2.25 - SKLAD

Soustava svitidel 1 - S1 100

o o
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovhomeérnost Cinitel osInéni Index podani

barev

chodby a komunikacni 9.1 100 0,4 28 40
prostory

provozni mistnosti, rozvodny 11.1 200 0,4 25 80

Satny, umyvarny, koupelny, 10.4 200 0,4 25 80

Satny, skfinky, sprchy,
umyvadla a toalety

sklady a zasobarny 12.1 100 0,4 25 80
ogetfovny 10.7 500 0,6 19 90
mizdreni, Stipani, brouseni, 25.2 300 0,4 25 80
zdimani kGzi
prani a chemické Cisténi 24.2 300 0,6 25 80
sugarny 31.8 100 0,4 28 60
uklid obecné 10.8 100 0,4 0 0
veliny (dozorny) 28.5 500 0,7 19 80
kancelafe zaméstnanct 46.1 500 0,6 19 80
pfipravny a dilny 44.17 500 0,6 22 80
obecné prodejni plochy 35.1 300 0,4 22 80
kuchyné 37.2 500 0,6 22 80
restaurace, jidelna, 37.3 0 0 0 80
spolecenska mistnost
salonky 36.3 200 0,4 22 80
mistnosti pro télesna cviceni 10.3 300 0,4 22 80
Prehled vysledkii
Nazev Rezim Minimalni Prdmérna Maximalni Rovnomérnost Index podani
hodnota hodnota hodnota barev
1.02,1.51 - VSTUPNI HALA, RECEPCE
Normalova osvétlenost uo 134 Ix 209 / 100 Ix 395 Ix 0,64/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 96 Ix 140/ 100 Ix 194 Ix 0,68/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 125 Ix 138/ 100 Ix 151 Ix 0,9/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 475 Ix 630 / 300 Ix 777 Ix 0,75/0,6 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 115 Ix 250 / 100 Ix 382 Ix 0,46 /0,4 80/ 40
1.03 - SERVER
Normalova osvétlenost uo 263 Ix 278 / 200 Ix 307 Ix 0,94/0,4 80/ 80
1.05 - SATNA ZENY
Normalova osvétlenost uo 138 Ix 282 / 200 Ix 340 Ix 0,49/0,4 80/ 80
1.06 - SATNA
Normalova osvétlenost uo 190 Ix 233/ 200 Ix 272 Ix 0,81/0,4 80/ 80
1.07 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost uo 309 Ix 378 / 200 Ix 461 Ix 0,82/04 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 267 Ix 355/ 200 Ix 454 Ix 0,75/ 0,4 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 188 Ix 270 / 200 Ix 327 Ix 0,7/0,4 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 262 Ix 274 / 200 Ix 297 Ix 0,96/0,4 80/ 80
1.08 - SATNA
Normalova osvétlenost uo 179 Ix 224 / 200 Ix 259 Ix 08/0,4 80/ 80
1.09 - SKLAD
Normalova osvétlenost uo 89 Ix 110/ 100 Ix 131 Ix 0,81/04 80/ 80
1.10 - TRENERI
Normalova osvétlenost uo 259 Ix 317/ 200 Ix 411 Ix 0,82/0,4 80/ 80
1.11 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost uo 148 Ix 209 / 200 Ix 281 Ix 0,71/0,4 80/ 80
1.12 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost uo 213 Ix 306 / 200 Ix 403 Ix 0,69/0,4 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 153 Ix 214/ 200 Ix 257 Ix 0,72/0,4 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 255 Ix 264 / 200 Ix 283 Ix 0,96/ 0,4 80/ 80
1.13 - SATNA
Normalova osvétlenost uo 183 Ix 224 / 200 Ix 262 Ix 0,82/0,4 80/ 80
1.14 - SKLAD
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Normalova osvétlenost
1.15 - SATNA
Normalova osvétlenost
1.16 - SKLAD
Normalova osvétlenost
1.17 - ROZHODCI
Normalova osvétlenost
1.18 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost
1.19 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost

1.20 - SATNA
Normalova osvétlenost
1.21 - SKLAD
Normalova osvétlenost
1.22 - SATNA
Normalova osvétlenost
1.23 - SKLAD
Normalova osvétlenost

uo

uo

uo

uo

uo

uo
uo
uo
uo

uo

uo

uo

uo

89 Ix

184 Ix

89 Ix

259 Ix

149 Ix

214 Ix
164 Ix
253 Ix
239 Ix

184 Ix

89 Ix

183 Ix

89 Ix

111/ 100 Ix

224 / 200 Ix

110/ 100 Ix

317/ 200 Ix

212 / 200 Ix

298 / 200 Ix
269 / 200 Ix
315/ 200 Ix
265 / 200 Ix

224 / 200 Ix

110/ 100 Ix

224 / 200 Ix

110/ 100 Ix

132 Ix

262 Ix

130 Ix

411 Ix

271 Ix

431 Ix
369 Ix
382 Ix
295 Ix

262 Ix

130 Ix

262 Ix

130 Ix

0,81/0,4

0,82/0,4

0,81/0,4

0,82/0,4

0,7/0,4

0,72/0,4
0,61/0,4
0,8/0,4
09/0,4

0,82/04

081/04

081/04

081/04

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80
80/ 80
80/ 80
80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80
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Nazev

1.24 - ROZHODCI
Normalova osvétlenost
1.25 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost
1.26 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
1.27 - SATNA
Normalova osvétlenost
1.28 - SKLAD
Normalova osvétlenost
1.29 - SATNA
Normalova osvétlenost
1.30 - SKLAD
Normalova osvétlenost
1.31 - TRENEREI
Normalova osvétlenost
1.32 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost
1.33 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
1.34 - SATNA
Normalova osvétlenost
1.35 - SKLAD
Normalova osvétlenost
1.36 - SATNA
Normalova osvétlenost
1.37 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost

1.38 - TECHNICKA MISTNOST

Normalova osvétlenost
1.39 - CHODBA
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
1.40 - OSETROVNA
Normalova osvétlenost
1.41 - BRUSIRNA
Normalova osvétlenost
1.42 - ODDILOVY SKLAD
Normalova osvétlenost
1.43 - PRANI

Normalova osvétlenost
1.44 - SUSENI

Normalova osvétlenost
1.45 - ODDILOVY SKLAD
Normalova osvétlenost
1.46 - SUSENI

Normalova osvétlenost

Rezim

uo

uo

uo
uo
uo
uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo
uo
uo

uo

uo

uo

uo
uo
uo

uo

uo
uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

uo

Minimalni
hodnota

259 Ix

148 Ix

251 Ix
177 Ix
244 Ix
240 Ix

188 Ix

89 Ix

192 Ix

89 Ix

258 Ix

149 Ix

214 Ix
165 Ix
253 Ix
240 Ix

187 Ix

89 Ix

215 Ix

159 Ix
193 Ix
264 Ix

147 Ix

84 Ix
88 Ix

458 Ix

222 Ix

113 Ix

264 Ix

100 Ix

100 Ix

100 Ix

Préimérna
hodnota

317/ 200 Ix

209 / 200 Ix

321/ 200 Ix
279/ 200 Ix
312/ 200 Ix
265 / 200 Ix

225/ 200 Ix

110/ 100 Ix

225/ 200 Ix

110/ 100 Ix

291 / 200 Ix

212 / 200 Ix

306 / 200 Ix
269 / 200 Ix
314/ 200 Ix
264 / 200 Ix

225/ 200 Ix

110/ 100 Ix

256 / 200 Ix

218/ 200 Ix
298 / 200 Ix
276/ 200 Ix

273/ 200 Ix

125/ 100 Ix
119/ 100 Ix

538 / 500 Ix

327/ 300 Ix

180/ 100 Ix

355 /300 Ix

170 / 100 Ix

173/ 100 Ix

172/ 100 Ix

Maximalni
hodnota

411 Ix

280 Ix

396 Ix
386 Ix
450 Ix
295 Ix

261 Ix

130 Ix

262 Ix

130 Ix

323 Ix

271 Ix

402 Ix
368 Ix
380 Ix
295 Ix

262 Ix

130 Ix

308 Ix

274 Ix
441 Ix
299 Ix

632 Ix

150 Ix
150 Ix

618 Ix

372 Ix

255 Ix

479 Ix

245 Ix

255 Ix

255 Ix

Rovnomeérnost Index podani

barev
0,82/0,4 80/ 80
0,71/0,4 80/ 80
0,78/0,4 80/ 80
0,63/0,4 80/ 80
0,78/0,4 80/ 80
091/04 80/ 80
0,84/0,4 80/ 80
0,81/0,4 80/ 80
0,85/0,4 80/ 80
0,81/04 80/ 80
0,89/0,4 80/ 80
0,7/04 80/ 80
0,7/04 80/ 80
0,61/0,4 80/ 80
0,8/04 80/ 80
091/04 80/ 80
0,83/0,4 80/ 80
081/04 80/ 80
084/04 80/ 80
0,73/0,4 80/ 80
0,65/0,4 80/ 80
096 /0,4 80/ 80
0,54/0,4 80/ 80
0,68/0,4 80/ 40
0,74/0,4 80/ 40
0,85/0,6 90/ 90
0,68/0,4 80/ 80
0,63/0,4 80/ 80
0,74/ 0,6 80/ 80
0,59/0,4 80/ 60
0,58/0,4 80/ 80
0,58/0,4 80/ 60
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Nazev ReZim Minimalni Prdmérna Maximalni Rovnomérnost Index podani

hodnota hodnota hodnota barev
1.47 - UKLID
Normalova osvétlenost uo 117 Ix 164 / 100 Ix 226 Ix 0,71/0,4 80
1.48 - ODDILOVY SKLAD
Normalova osvétlenost uo 109 Ix 132 /100 Ix 156 Ix 0,83/04 80/ 80
1.49 - SATNA STROJNICI
Normalova osvétlenost uo 208 Ix 255/ 200 Ix 292 Ix 0,82/04 80/ 80
1.50 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost uo 226 Ix 264 / 200 Ix 305 Ix 0,85/0,4 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 263 Ix 276 / 200 Ix 290 Ix 0,95/ 0,4 80/ 80
1.52 - VELIN
Iilormélové osvétlenost uo 417 Ix 519/ 500 Ix 661 Ix 0,8/0,7 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR uo 13,9 14,8 15,5/ 19,0
1.53 - KANCELAR
Uormélové osvétlenost uo 502 Ix 623 / 500 Ix 771 Ix 0,81/0,6 80/ 80
Cinitel osInéni UGR uo 14,3 15,1 16,1/ 19,0
1.54 - DILNA
Normalova osvétlenost uo 488 Ix 582 / 500 Ix 721 Ix 0,84/0,6 80/ 80
1.55 - ROLBARNA
Normalova osvétlenost uo 170 Ix 247 / 200 Ix 317 Ix 0,69/0,4 80/ 80
1.60 - LEDOVA PLOCHA
Normalova osvétlenost uo 467 Ix 621 /500 Ix 763 Ix 0,75/0,7 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 119 Ix 267 / 100 Ix 360 Ix 0,45/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 114 Ix 214 /100 Ix 275 Ix 0,53/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 180 Ix 244 /100 Ix 301 Ix 0,74/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 215 Ix 323/ 100 Ix 422 Ix 0,67/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 31,6 Ix 53/ 20 Ix 58 Ix 0,6/0,6 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 48,8 Ix 70/ 20 Ix 80 Ix 0,7/0,6 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 62 Ix 98 /20 Ix 119 Ix 0,63/0,6 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 112 Ix 146 / 20 Ix 192 Ix 0,77/ 0,6 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 154 Ix 226/ 20 Ix 290 Ix 0,68/0,6 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 167 Ix 229 /20 Ix 281 Ix 0,73/0,6 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 218 Ix 313/20 Ix 389 Ix 0,69/0,6 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 232 Ix 317 /20 Ix 381 Ix 0,73/0,6 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 300 Ix 396 / 20 Ix 468 Ix 0,76 /0,6 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 300 Ix 395/ 20 Ix 468 Ix 0,76 /0,6 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 22,3 Ix 48,4/ 20 Ix 251 Ix 0,46/0,4 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 230 Ix 320/ 100 Ix 433 Ix 0,72/0,4 80/ 40
1.66 - TECHNOLOGIE CHLAZENI
Normalova osvétlenost uo 154 Ix 241 / 200 Ix 320 Ix 0,64/0,4 80/ 80
1.68 - CENTRALNI SKLAD
Normalova osvétlenost uo 100 Ix 123 /100 Ix 158 Ix 0,81/04 80/ 80
1.70 - POICOVNA BRUSLI
Normalova osvétlenost uo 168 Ix 423 /300 Ix 583 Ix 04/04 80/ 80
1.71 - CHODBA
Normalova osvétlenost uo 61 Ix 117 / 100 Ix 181 Ix 0,52/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 148 Ix 202 / 100 Ix 249 Ix 0,73/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 152 Ix 198 / 100 Ix 226 Ix 0,76/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 79 Ix 138 / 100 Ix 201 Ix 0,57/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 90 Ix 135/ 100 Ix 175 Ix 0,67/0,4 80/ 40
1.72 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost uo 243 Ix 268 / 200 Ix 292 Ix 091/04 80/ 80
104 - ROZVODNA
Normalova osvétlenost uo 154 Ix 255/ 200 Ix 305 Ix 0,61/0,4 80/ 80
2.26 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost uo 252 Ix 283/ 200 Ix 309 Ix 0,89/0,4 80/ 80
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Nazev ReZim Minimalni Prdmérna Maximalni Rovnomérnost Index podani

hodnota hodnota hodnota barev
2.26 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost uo 203 Ix 267 / 200 Ix 300 Ix 0,76/ 0,4 80/ 80
2.01 - CHODBA
Normalova osvétlenost uo 69 Ix 123 /100 Ix 155 Ix 0,56/0,4 80/ 40
Normalova osvétlenost uo 71 Ix 131 /100 Ix 187 Ix 0,54/0,4 80/ 40
2.02 - UKLID
Normalova osvétlenost uo 122 Ix 226 / 100 Ix 337 Ix 0,54/0,4 80
2.03 - WC MUZI
Normalova osvétlenost uo 248 Ix 377 / 200 Ix 521 Ix 0,66/ 0,4 80/ 80
2.04 - WC IMOBILNi
Normalova osvétlenost uo 343 Ix 401 / 200 Ix 518 Ix 0,86/ 0,4 80/ 80
2.05 - WC ZENY
Normalova osvétlenost uo 213 Ix 448 / 200 Ix 583 Ix 0,48/ 0,4 80/ 80
2.06 - KANCELAR
Iilormélové osvétlenost uo 359 Ix 589 / 500 Ix 808 Ix 0,61/0,6 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR uo 14,0 15,1 16,1/ 19,0
2.07 - SATNA
Normalova osvétlenost uo 155 Ix 297 / 200 Ix 499 Ix 0,52/0,4 80/ 80
2.08 - UMYVARNA
Normalova osvétlenost uo 272 Ix 503 / 200 Ix 832 Ix 0,54/0,4 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 290 Ix 505 / 200 Ix 834 Ix 0,57/0,4 80/ 80
Normalova osvétlenost uo 306 Ix 426 / 200 Ix 568 Ix 0,72/0,4 80/ 80
2.10 - SKLAD
Normalova osvétlenost uo 65 Ix 156 / 100 Ix 321 Ix 042/04 80/ 80
2.11 - KUCHYN
Normalova osvétlenost uo 544 Ix 710 / 500 Ix 826 Ix 0,77/ 0,6 80/ 80
2.12 - SPOLECENSKA MISTNOST
Normalova osvétlenost uo 139 Ix 283/ 250 Ix 400 Ix 049/0,4 80/ 80
2.13 - SALONEK
Normalova osvétlenost uo 175 Ix 221 /200 Ix 261 Ix 0,79/0,4 80/ 80
2.14 - CVICEBNI SAL
Normalova osvétlenost uo 161 Ix 333/ 300 Ix 406 Ix 0,48/0,4 80/ 80
2.15 - CHODBA
Normalova osvétlenost uo 91 Ix 127 / 100 Ix 159 Ix 0,71/0,4 80/ 40
2.16 - SKLAD
Normalova osvétlenost uo 98 Ix 216 / 100 Ix 347 Ix 0,45/ 0,4 80/ 80
2.17 - KANCELAR TRENERI
Normalova osvétlenost uo 402 Ix 532 /500 Ix 621 Ix 0,76 /0,6 80/ 80
Cinitel osInéni UGR uo 16,4 16,8 17,4/ 19,0
2.18 - VENKOVNI PROSTREDI - CHLADICI JEDNOTKA
Normalova osvétlenost uo 168 Ix 262 / 200 Ix 401 Ix 0,64/0,4 80/ 80
2.19 - TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT
Normalova osvétlenost uo 103 Ix 235/ 200 Ix 459 Ix 0,44/0,4 80/ 80
2.20 - TECHNICKE ZAZEMI FVE
Normalova osvétlenost uo 137 Ix 273/ 200 Ix 433 Ix 0,5/04 80/ 80
2.24 - SKLAD
Normalova osvétlenost uo 90 Ix 208 / 100 Ix 353 Ix 0,43/0,4 80/ 80
2.25 - SKLAD
Normalova osvétlenost uo 133 Ix 237 /100 Ix 339 Ix 0,56/0,4 80/ 80

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitanad hodnota a Cislo za
lomitkem je poZzadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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Padorys - 1.NP

1,02, 1.51: VSTUPNI HALA, RECEPCE | 1.03: SERVER | 1.05: SATNA ZENY | 1.06: SATNA | 1.07: UMYVARNA | 1.08:
SATNA | 1.09: SKLAD | 1.10: TRENERI | 1.11: UMYVARNA | 1.12: UMYVARNA | 1.13: SATNA | 1.14: SKLAD | 1.15:
SATNA | 1.16: SKLAD | 1.17: ROZHODCI | 1.18: UMYVARNA | 1.19: UMYVARNA | 1.20: SATNA | 1.21: SKLAD | 1.22:
SATNA | 1.23: SKLAD | 1.24: ROZHODCI | 1.25: UMYVARNA | 1.26: UMYVARNA | 1.27: SATNA | 1.28: SKLAD | 1.29:
SATNA | 1.30: SKLAD | 1.31: TRENEREI | 1.32: UMYVARNA | 1.33: UMYVARNA | 1.34: SATNA | 1.35: SKLAD | 1.36:
SATNA | 1.37: UMYVARNA | 1.38: TECHNICKA MISTNOST | 1.39: CHODBA | 1.40: OSETROVNA | 1.41: BRUSIRNA |
1.42: ODDILOVY SKLAD | 1.43: PRANI | 1.44: SUSENI | 1.45: ODDILOVY SKLAD | 1.46: SUSENI | 1.47: UKLID |
1.48: ODDILOVY SKLAD | 1.49: SATNA STROJNICI | 1.50: UMYVARNA | 1.52: VELIN | 1.53: KANCELAR | 1.54:
DiLNA | 1.55: ROLBARNA | 1.60: LEDOVA PLOCHA | 1.66: TECHNOLOGIE CHLAZENI | 1.68: CENTRALNI SKLAD |
1.70: POICOVNA BRUSLI | 1.71: CHODBA | 1.72: UMYVARNA | 104: ROZVODNA | 2.26: UMYVARNA
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1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE 9.1 - chodby a komunika¢ni prostory

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 8,73 m
Rozmér elementarni plochy 0,5m Plocha 95,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 5
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -092430m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Ilm/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bilda. ON/OFF napajec.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,0m

Soustava svitidel 7 - LIIM0030-A , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 515m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,114352m

Soustava svitidel 8 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,110,23,0m
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Pédorys - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE

0 7 1
A\
o O
O
5
— ©
o) o)
o o
o .} () 1
A\
Normalova osvétlenost (UO ) - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE
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Emin/Em/Emax: 134/209/395 Ix | Rovhomérnost: 0,64 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 1,75 x 1,50 m | Roztece: 2,00 x 2,00 m
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Normaélova osvétlenost (UO ) - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE
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Emin/Em/Emax: 96/140/194 Ix | Rovnhomérnost: 0,68 | Udrzovaci Cinitel: 0,66

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE
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Emin/Em/Emax: 125/138/151 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 2,17 m | Odsazeni: 0,55 x 0,57 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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Normalova osvétlenost ( UO ) 34.6 - recepéni pult - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE
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Emin/Em/Emax: 475/630/777 Ix | Rovnhomérnost: 0,75 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 1,20 m | Odsazeni: 0,10 x 0,10 m | Roztece: 0,20 x 0,20 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.02, 1.51 VSTUPNI HALA, RECEPCE
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Emin/Em/Emax: 115/250/382 Ix | Rovnomérnost: 0,46 | Udrzovaci Cinitel: 0,61
Vyska: -0,00 m | Odsazeni: 0,15 x 0,20 m | Roztece: 0,57 x 0,60 m
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1.03 SERVER 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,1m Plocha 4,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVBOO14-E (61W) , Prachotésné LED svitdlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (54)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.03 SERVER
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.03 SERVER
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Emin/Em/Emax: 263/278/307 Ix | Rovnhomérnost: 0,94 | Udrzovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,30 x 0,50 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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1.05 SATNA ZENY 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 20,7 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,60 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -1,82,03,6 m

Soustava svitidel 4 - LIIM0030-A , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,0-0,039m
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Piidorys - 1.05 SATNA ZENY

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.05 SATNA ZENY
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Emin/Em/Emax: 138/282/340 Ix | Rovnhomérnost: 0,49 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,50 x 0,52 m | Roztece: 0,90 x 0,71 m
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1.06 SATNA 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 5,60 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 8,75m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 49,0 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 9
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.06 SATNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.06 SATNA
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Emin/Em/Emax: 190/233/272 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,80 x 0,87 m | Roztece: 1,33 x 1,40 m
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1.07 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 17,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,00,939m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napéjet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 3,8-0,03,9m

Soustava svitidel 3 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Ilm/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bilda. ON/OFF napajec.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,9m
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Piidorys - 1.07 UMYVARNA
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Emin/Em/Emax: 309/378/461 Ix | Rovnhomérnost: 0,82 | UdrZovaci Cinitel: 0,59

Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,35 x 0,35 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m

42 [ 225



Normalova osvétlenost (UO ) - 1.07 UMYVARNA
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Emin/Em/Emax: 267/355/454 Ix | Rovnomérnost: 0,75 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,32 x 0,50 m | Roztece: 0,75 x 0,60 m
Normalova osvétlenost (UO ) - 1.07 UMYVARNA
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Emin/Em/Emax: 188/270/327 Ix | Rovnomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,49 x 0,30 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.07 UMYVARNA
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Emin/Em/Emax: 262/274/297 Ix | Rovnhomérnost: 0,96 | Udrzovaci cCinitel: 0,58
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,19 x 0,29 m | Roztece: 0,60 x 0,30 m
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1.08 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,00 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,4 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.08 SATNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.08 SATNA
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Emin/Em/Emax: 179/224/259 Ix | Rovnhomérnost: 0,8 | Udrzovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,66 x 0,79 m | RoztecCe: 0,89 x 1,42 m

N
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1.09 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Délka 4,00 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Sitka 1,70 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrba Plocha 6,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/2880Im/2880Im, IP64, CRI>80, 1K02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.09 SKLAD
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.09 SKLAD
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Emin/Em/Emax: 89/110/131 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,55
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,20 x 0,25 m | Roztece: 0,72 x 0,60 m
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1.10 TRENERI 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 9,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,00,039m

Piidorys - 1.10 TRENERI

S10 S10

49/ 225



Normalova osvétlenost (UO ) - 1.10 TRENERI
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Emin/Em/Emax: 259/317/411 Ix | Rovnomérnost: 0,82 | Udrzovaci Cinitel: 0,60
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,40 x 0,55 m | Roztece: 0,80 x 0,90 m
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1.11 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,1 m Plocha 4,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Piidorys - 1.11 UMYVARNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.11 UMYVARNA

1
/ o
N .
N
5

’ N

148 229 265 231 150
S10
159 245 <:> 246 161 |

149 230 265 231 150

Emin/Em/Emax: 148/209/281 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,25 x 0,28 m | Roztece: 0,68 x 0,45 m
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1.12 UMOVIINA10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 21,5 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,0-0,139m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napéjet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,03,03,9m

Soustava svitidel 3 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Ilm/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bilda. ON/OFF napajec.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,15239m
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Piidorys - 1.12 UMYVARNA

A 3 1
N
N
$10
$10
N~
——
$10
$10
AN
N
Normalova osvétlenost (UO ) - 1.12 UMYVARNA
a0 —
N
N
$10
$10
N~
I —
281 309 309 213
$10
300 400 399 273
281 403 540 401 274
217 314 312 215
AN
N

Emin/Em/Emax: 213/306/403 Ix | Rovnomeérnost: 0,69 | UdrZovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,31 x 0,30 m | Roztece: 0,80 x 0,80 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.12 UMYVARNA

v/ 3 v/
AN
N
$10
169 232 230 153
$10
222 255 254 174
257 232 232 158 | ™~
——
$10
$10
AN
N

Emin/Em/Emax: 153/214/257 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,40 x 0,41 m | Roztece: 0,80 x 0,60 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.12 UMYVARNA

v 3 /i/
AN
N
255 3B 255
255 283 255
$10
N~
————
$10
$10
AN
N

Emin/Em/Emax: 255/264/283 Ix | Rovnomérnost: 0,96 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,47 x 0,57 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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1.13 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,00 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,4 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (2) - LIIM0030-A, Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.13 SATNA

—
A\
5 6
O O
2
5 6
5 6
A\

56 / 225



Normalova osvétlenost (UO ) - 1.13 SATNA

185 $12 209 S12185
214 241 214
228 257 238
S$12 $12
233 262 233
o
=
233 262 233
S$12 S12
237 256 238
213 240 213
S12 s12
183 207 184

Emin/Em/Emax: 183/224/262 Ix | Rovnhomérnost: 0,82 | Udrzovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,67 x 0,89 m | Roztece: 1,33 x 1,19 m
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1.14 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Délka 4,00 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Sitka 1,70 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrba Plocha 6,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (2) - LIIM0O030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/28801m/2880Im, IP64, CRI>80, IK02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.14 SKLAD

v 4 I
g (N
S2 S2
A\
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.14 SKLAD

1 (N
90 109 118 121 119 109 90
S2 S2
97 1@128 132 128 @8 98 |
89 108 118 121 118 109 90
A\

Emin/Em/Emax: 89/111/132 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,55
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,20 x 0,25 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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1.15 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (2) - LIIM0030-A, Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Piidorys - 1.15 SATNA

A\
& 6
65 0

=
5 6
s 6

A\
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.15 SATNA

wz'w:s12 22 :5121%
214 241 213
28 o, 257 512226
232 262 231
o
—
232 261 230
s12 s12
257 256 2%6
213 240 211
s12 s12
185 210 184

Emin/Em/Emax: 184/224/262 Ix | Rovnomérnost: 0,82 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,68 x 0,96 m | Roztece: 1,35x 1,17 m
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1.16 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Sitka 1,70 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 6,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (2) - LIIM0O030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/28801m/2880Im, IP64, CRI>80, IK02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.16 SKLAD

v 4 /
d| 4;\
52 52
—X

62 / 225



Normalova osvétlenost (UO ) - 1.16 SKLAD

v 4 V/
1 (N
91 112 120 120 111 89
S2 S2
99 @ 130 130 @ 97 |
90 111 120 120 110 89
A\

Emin/Em/Emax: 89/110/130 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,55
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,23 x 0,25 m | Roztece: 0,72 x 0,60 m
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1.17 ROZHODCI 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 9,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,0-0,039m

Piidorys - 1.17 ROZHODC

S10 S10
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.17 ROZHODCI

259 323 323 260

S10 S10

329 O 410 411 O 330 |”

260 320 0 1320 260

N

L 1 > 1 L

/! s / 2

Emin/Em/Emax: 259/317/411 Ix | Rovnomérnost: 0,82 | Udrzovaci Cinitel: 0,60
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,40 x 0,55 m | Roztece: 0,80 x 0,90 m
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1.18 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,1 m Plocha 4,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Piidorys - 1.18 UMYVARNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.18 UMYVARNA

O\’T /I _\\
N

N |

149 219 255 255 218 149
S10
|1 160 234 27x<:>171 233 160

149 220 255 255 219 149

Emin/Em/Emax: 149/212/271 Ix | Rovnomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,25 x 0,28 m | Roztece: 0,54 x 0,45 m
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1.19 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 21,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napéjet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,23,239m

Soustava svitidel 3 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Ilm/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bilda. ON/OFF napajec.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,75,239m
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Soustava svitidel 4 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,

2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,15439m

Piidorys - 1.19 UMYVARNA

f——
4\\
$10 510
$10
N~
P —
$10
$10
A\
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.19 UMYVARNA

A 3 7
$10 Sn
$10
P —
214 331 273
$10
275 428 295
276 4% 281
216 335 217

A\

Emin/Em/Emax: 214/298/431 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,32 x 0,30 m | Roztece: 1,20 x 0,80 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.19 UMYVARNA

v 3
$10 o
215 341 369 281
$10
203 302 315 273
164 244 248 272
P —
$10
S10

N

Emin/Em/Emax: 164/269/369 Ix | Rovnhomérnost: 0,61 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,40 x 0,41 m | Roztece: 0,80 x 0,60 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.19 UMYVARNA

v v
1 7 <
N
259 285 253
$10 Sah
320 O 304
363 382 329
$10
N~
P —
$10
S10
N
N

Emin/Em/Emax: 253/315/382 Ix | Rovnomérnost: 0,8 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,48 x 0,39 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.19 UMYVARNA

2 3 7
1 1.
e Bl N
D39 258 241
2765100278 $10
D76 295 277
D40 259 241
$10
N~
P
$10
$10
N
N

Emin/Em/Emax: 239/265/295 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | UdrZovaci Cinitel: 0,58
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,14 x 0,19 m | Roztece: 0,30 x 0,47 m
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1.20 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Délka 4,04 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrba Plocha 40,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (3) - LIIM0030-A, Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Piidorys - 1.20 SATNA

f—
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S12 S12
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S12 S12
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S12 S12
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.20 SATNA

187 (S)Z 213 6 185
211 240 210
224 254 222
S$12 S$12
231 262 230
: g : o
230 261 239 —
S12 g S12
zsoO 261 O 229
253 253 252
209 238 208
s12 s12
184 2i0 184

Emin/Em/Emax: 184/224/262 Ix | Rovnhomérnost: 0,82 | Udrzovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,64 x 0,97 m | Roztece: 1,38 x 1,02 m

N
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1.21 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Sitka 1,70 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 6,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (2) - LIIM0O030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/28801m/2880Im, IP64, CRI>80, IK02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.21 SKLAD

v 4 /
d| 4;\
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.21 SKLAD

v 4 V/
1 (N
91 112 120 120 111 89
S2 S2
99 @ 130 130 @ 97 |
90 111 120 120 110 89
A\

Emin/Em/Emax: 89/110/130 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,55
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,23 x 0,25 m | Roztece: 0,72 x 0,60 m
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1.22 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (3) - LIIM0030-A, Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.22 SATNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.22 SATNA

186 S12 209 $12184
2i2 238 211
226 253 224
S12 S12
233 262 232
; g ; =
233 261 231 —
. S12 . 812 ,
zzo 261 Om
235 252 223
211 237 209
s12 s12
183 207 183

Emin/Em/Emax: 183/224/262 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,70 x 0,89 m | Roztece: 1,33 x 1,04 m
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1.23 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Sitka 1,70 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 6,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (2) - LIIM0O030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/28801m/2880Im, IP64, CRI>80, IK02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.23 SKLAD

v 4 /
d| 4;\
52 52
—X

78 [ 225



Normalova osvétlenost (UO ) - 1.23 SKLAD

v 4 V/
1 (N
91 112 120 120 111 89
S2 S2
99 @ 130 130 @ 97 |
90 111 120 120 110 89
A\

Emin/Em/Emax: 89/110/130 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,55
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,23 x 0,25 m | Roztece: 0,72 x 0,60 m
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1.24 ROZHODCT 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 9,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,00,039m

Piidorys - 1.24 ROZHODC

S10 S10
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.24 ROZHODCI

259 323 323 260

S10 S10

329 O 410 411 O 330 |”

260 320 0 1320 260

N

L 1 > 1 L

/! s / 2

Emin/Em/Emax: 259/317/411 Ix | Rovnomérnost: 0,82 | Udrzovaci Cinitel: 0,60
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,40 x 0,55 m | Roztece: 0,80 x 0,90 m
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1.25 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,1 m Plocha 4,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Piidorys - 1.25 UMYVARNA

S10
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.25 UMYVARNA

VA 1 2
N °
! !
148 229 265 231 150
S10
159 244 <:> 246 161 |
148 230 265 231 150
hy ; a

Emin/Em/Emax: 148/209/280 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,25 x 0,27 m | Roztece: 0,68 x 0,45 m
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1.26 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 21,7 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napéjet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,13,039m

Soustava svitidel 3 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Ilm/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bilda. ON/OFF napajec.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,15139m
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Soustava svitidel 4 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,

2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 2,35339m

Piidorys - 1.26 UMYVARNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.26 UMYVARNA

v 3 v/
1 1.
N
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S10
$10
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———
$10
$10
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N

Emin/Em/Emax: 251/321/396 Ix | Rovnomérnost: 0,78 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,47 x 0,39 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.26 UMYVARNA

o 3 o
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———
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N

Emin/Em/Emax: 177/279/386 Ix | Rovnomérnost: 0,63 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,40 x 0,48 m | Roztece: 0,80 x 0,60 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.26 UMYVARNA

v 3 v
1 il
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$10
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N

Emin/Em/Emax: 244/312/450 Ix | Rovnomérnost: 0,78 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,32 x 0,55 m | Roztece: 1,20 x 0,90 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.26 UMYVARNA

o 3 o
1 7.
o N
040258 241
. S10.05
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b7629527¢
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$10
N~
———
$10
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N

Emin/Em/Emax: 240/265/295 Ix | Rovnhomérnost: 0,91 | Udrzovaci Cinitel: 0,58
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,14 x 0,19 m | Roztece: 0,30 x 0,47 m

87 /225



1.27 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,09 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (3) - LIIM0030-A, Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Pidorys - 1.27 SATNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.27 SATNA

. S12
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Emin/Em/Emax: 188/225/261 Ix | Rovnomérnost: 0,84 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,70 x 1,05 m | Roztece: 1,33 x 1,33 m

X
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1.28 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Sitka 1,70 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 6,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (2) - LIIM0O030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/28801m/2880Im, IP64, CRI>80, IK02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.28 SKLAD
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.28 SKLAD

v 4 V/
1 (N
91 112 120 120 111 89
S2 S2
99 @ 130 130 @ 97 |
90 111 120 120 110 89
A\

Emin/Em/Emax: 89/110/130 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,55
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,23 x 0,25 m | Roztece: 0,72 x 0,60 m
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1.29 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (3) - LIIM0030-A, Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Pidorys - 1.29 SATNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.29 SATNA

s12 s12
190 221 01 94
222 250 220
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wéx() 219 Ow 92

Emin/Em/Emax: 192/225/262 Ix | Rovnomérnost: 0,85 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,68 x 1,20 m | Roztece: 1,35x 1,54 m
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1.30 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Délka 4,05m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Sitka 1,70 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrba Plocha 6,9 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (2) - LIIM0O030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/28801m/2880Im, IP64, CRI>80, IK02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.30 SKLAD
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.30 SKLAD

v 4 /
1 (I
91 112 120 120 111 89
S2 S2
99 @ 130 130 @ 97 |
90 111 120 120 110 89
A\

Emin/Em/Emax: 89/110/130 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,55
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,23 x 0,25 m | Roztece: 0,72 x 0,60 m
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1.31 TRENEREI 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 9,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Piidorys - 1.31 TRENEREI

S10 S10
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.31 TRENEREI

v /
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Emin/Em/Emax: 258/291/323 Ix | Rovnomérnost: 0,89 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,40 x 0,55 m | Roztece: 0,80 x 1,80 m
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1.32 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,1 m Plocha 4,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,0-0,039m

Plidorys - 1.32 UMYVARNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.32 UMYVARNA

O\’T /I _\\
N

N |

149 220 255 255 218 149
S10
1] 160 234 27x<:>171 233 160

149 220 255 255 219 149

Emin/Em/Emax: 149/212/271 Ix | Rovnomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,25 x 0,28 m | Roztece: 0,54 x 0,45 m
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1.33 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 21,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napéjet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,23,239m

Soustava svitidel 3 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Ilm/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bilda. ON/OFF napajec.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,75,239m
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Soustava svitidel 4 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,

2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,25439m

Piidorys - 1.33 UMYVARNA

f——
—x
219 S10
S10
~
[ —
S10
S10.
=X

101/ 225



Normalova osvétlenost (UO ) - 1.33 UMYVARNA

A 3 7
$10 45
$10
P —
214 310 309 274
$10
275 401 400 296
276 402 g1 402 281
216 313 313 217

N

Emin/Em/Emax: 214/306/402 Ix | Rovnomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,32 x 0,30 m | Roztece: 0,80 x 0,80 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.33 UMYVARNA

v 3
$10 S45
215 340 368 280
$10
203 302 316 273
165 245 249 273
P —

@
o

Emin/Em/Emax: 165/269/368 Ix | Rovnomérnost: 0,61 | Udrzovaci Cinitel: 0,59

N

Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,40 x 0,41 m | Roztece: 0,80 x 0,60 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.33 UMYVARNA

2 3 7
1 7 <
N
258 284 253
$10 =
319 O 303
361 380 328
$10
N~
P
$10
$10
N
N

Emin/Em/Emax: 253/314/380 Ix | Rovnomérnost: 0,8 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,48 x 0,39 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.33 UMYVARNA

2 3 7
1 1.
f N
D40 258 240
27758 277] $10
D76 295 276
D40 258 24
$10
N~
P
$10
$10
N
N

Emin/Em/Emax: 240/264/295 Ix | Rovnhomérnost: 0,91 | Udrzovaci Cinitel: 0,58

Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,14 x 0,19 m | Roztece: 0,30 x 0,47 m
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1.34 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 10,10 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 40,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (3) - LIIM0030-A, Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.34 SATNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.34 SATNA

s12
19'\O 2i7
2i2 241
225 254
S12
231 262
231 261
231 6 261
223 253
211 239
s12
188 : 215

239

6 “

222

10

Emin/Em/Emax: 187/225/262 Ix | Rovnomérnost: 0,83 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,64 x 1,09 m | Roztece: 1,38 x 0,99 m

N
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1.35 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4,05m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Sitka 1,70 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 6,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 (2) - LIIM0O030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/28801m/2880Im, IP64, CRI>80, IK02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.35 SKLAD

v 4 /
d| 4;\
52 52
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.35 SKLAD

v 4 V/
1 (N
91 112 120 120 111 89
S2 S2
99 @ 130 130 @ 97 |
90 111 120 120 110 89
A\

Emin/Em/Emax: 89/110/130 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,55
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,23 x 0,25 m | Roztece: 0,72 x 0,60 m
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1.36 SATNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 5,58 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 8,76 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 48,8 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 10
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,039m

Piidorys - 1.36 SATNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.36 SATNA

2i7 O 250 O 2i7

259 O 297 O 259

268 O 308 O 269 S

215 O 247 O 215

AN

Emin/Em/Emax: 215/256/308 Ix | Rovnomérnost: 0,84 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,83 x 0,96 m | RoztecCe: 1,96 x 1,71 m
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1.37 UMYVARNA 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 16,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 2,00,939m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napéjet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,0 3,9 m

Soustava svitidel 3 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Ilm/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bilda. ON/OFF napajec.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 4,0-0,03,9m
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Piidorys - 1.37 UMYVARNA

S10

S10
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.37 UMYVARNA
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O

Emin/Em/Emax: 159/218/274 Ix | Rovnomérnost: 0,73 | UdrZovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,30 x 0,34 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.37 UMYVARNA

1 : A
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202 382 ?{3 383
235 437 441 241
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O O ©
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[o
198 242
A\
Emin/Em/Emax: 193/298/441 Ix | Rovnomérnost: 0,65 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,35 x 0,35 m | Roztece: 1,00 x 0,80 m
Normalova osvétlenost (UO ) - 1.37 UMYVARNA
a 6 V
1 R

wn
ke
o

. S10 ,
265 @ 265

264 298 264

Emin/Em/Emax: 264/276/299 Ix | Rovnhomérnost: 0,96 | Udrzovaci Cinitel: 0,58
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,22 x 0,29 m | Roztece: 0,60 x 0,30 m
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1.38 TECHNICKA MISTNOST 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 39,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0014-E (61W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (54)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,03,0m
Soustava svitidel 2 - LIVBO014-E (61W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO 1II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300Im, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S4)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,34m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzZovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek -1,86,32,3m
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Piidorys - 1.38 TECHNICKA MISTNOST

11

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.38 TECHNICKA MISTNOST

11

Emin/Em/Emax: 147/273/632 Ix | Rovnomérnost: 0,54 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 1,00 x 1,63 m | Roztece: 2,00 x 1,14 m
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1.39 CHODBA 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,6000000000000001 m Plocha 147,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 22
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,25,239m

Soustava svitidel 2 - LIIM0030-A , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,2-0,239m
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Padorys - 1.39 CHODBA

N 60 Vv

o)
o
Normalova osvétlenost (UO ) - 1.39 CHODBA
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Emin/Em/Emax: 84/125/150 Ix | Rovhomérnost: 0,68 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 0,35 x 0,53 m | Roztece: 0,97 x 0,60 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.39 CHODBA

60 7

Emin/Em/Emax: 88/119/150 Ix | Rovhomérnost: 0,74 | UdrZovaci Cinitel: 0,63
Vyska: -0,00 m | Odsazeni: 0,53 x 1,41 m | Roztece: 0,60 x 0,93 m
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1.40 OSETROVNA 10.7 - odetfovny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Plocha 12,5 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - D140VPMM , Vestavny LED panel, 40W, 5040lm, UGR<19, CRI>90, 4000K, IP40, 595x595x30mm,
Ta= +25°C, mikroprisma, bila. (S13)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,748
Plocha
Pocatek 0,0-0,139m

Soustava svitidel 3 - D140VPMM , Vestavny LED panel, 40W, 5040lm, UGR<19, CRI>90, 4000K, IP40, 595x595x30mm,
Ta= +25°C, mikroprisma, bila. (S13)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,748
Plocha
Pocatek 0,0-0,139m
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Piidorys - 1.40 OSETROVNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.40 OSETROVNA
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Emin/Em/Emax: 458/538/618 Ix | Rovnhomérnost: 0,85 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 0,55 x 0,32 m | Roztece: 0,80 x 1,00 m
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1.41 BRUSIRNA 25.2 - mizdfeni, $tipani, brouseni, zdimani kazi

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2 m Plocha 11,2 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0014-E (61W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (54)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-3,139m

Plidorys - 1.41 BRUSIRNA

o/ o 6 v

/ 1.
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.41 BRUSIRNA

Emin/Em/Emax: 222/327/372 Ix | Rovnomérnost: 0,68 | Udrzovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,96 x 0,74 m | Roztece: 1,33 x 1,00 m
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1.42 ODDILOVY SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Délka 5,65 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Sitka 2,09 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrba Plocha 11,8 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0014-E (61W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (54)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,039m

Pidorys - 1.42 ODDILOVY SKLAD
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d d ~
S4
( J N
A\

122 / 225



Normalova osvétlenost (UO ) - 1.42 ODDILOVY SKLAD

1 A
A\
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Emin/Em/Emax: 113/180/255 Ix | Rovnomérnost: 0,63 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,43 x 0,44 m | Roztece: 0,96 x 0,60 m
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1.43 PRANI 24.2 - prani a chemické Ciéténi

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Délka 2,67 m
Rozmeér elementarni plochy 0,1m Sitka 1,24 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrba Plocha 3,3 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0014-E (35W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (57)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natodeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,40 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Potatek 0,0 -0,0 2,4 m

Padorys - 1.43 PRANI
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.43 PRANI

264 410 410 264
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Emin/Em/Emax: 264/355/479 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,29 x 0,17 m | Roztece: 0,70 x 0,45 m
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1.44 SUSENI 31.8 - su$arny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 5,80 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Sitka 1,24 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 7,2 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/2880Im/2880Im, IP64, CRI>80, 1K02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natodeni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 2,40 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Potatek 0,0-0,0 2,4 m

Plidorys - 1.44 SUSENI

1 6 1
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.44 SUSENI
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A\
101 189 o213 150 150 213 go 189 101
114 217 tas 167 167 24@ 217 14|
100 187 212 149 149 211 188 101]

Emin/Em/Emax: 100/170/245 Ix | Rovnomérnost: 0,59 | Udrzovaci cinitel: 0,58
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,20 x 0,17 m | Roztece: 0,77 x 0,45 m
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1.45 ODDILOVY SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 5,80 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Sitka 1,24 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 7,2 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt

Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/2880Im/2880Im, IP64, CRI>80, 1K02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natodeni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 2,40 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Potatek 0,0-0,0 2,4 m

Pidorys - 1.45 ODDILOVY SKLAD

d v
d d ~
S2 S2
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.45 ODDILOVY SKLAD

101 169 22&, 193 146 146 193 22% 169 101
114 193 @ 220 162 161 220 @ 193 14|

100 167 219 192 145 145 192 220 169 101] -

Emin/Em/Emax: 100/173/255 Ix | Rovnhomérnost: 0,58 | Udrzovaci Cinitel: 0,58
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,20 x 0,17 m | Roztece: 0,60 x 0,45 m
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1.46 SUSENTI 31.8 - su$arny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 579 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Sitka 1,24 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 7,2 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/2880Im/2880Im, IP64, CRI>80, 1K02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natodeni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 2,40 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Potatek 0,0-0,0 2,4 m

Plidorys - 1.46 SUSENI

1 6 1
A\
S2 S2
A\
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.46 SUSEN{

100 178 234 172 138 173 221gp 178 101

113 203 @ 195 153 195 @ 204 14|

100 176 220 12 138 174 220 177 101] <

Emin/Em/Emax: 100/172/255 Ix | Rovhomérnost: 0,58 | Udrzovaci Cinitel: 0,58
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,20 x 0,17 m | Roztece: 0,68 x 0,45 m

131/ 225



1.47 UKLID 10.8 - (iklid obecné

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 2,68 m
Rozmér elementarni plochy 0,lm Sitka 1,24 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 3,3 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/2880Im/2880Im, IP64, CRI>80, 1K02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natodeni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 2,40 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Potatek 0,0-0,0 2,4 m

Pidorys - 1.47 UKLID

vl 3 v
1 N
S2
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.47 UKLID

£ (N
118 194 5,194 118
134 225 226 135 |
117 192 194 118 ||

Emin/Em/Emax: 117/164/226 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,57

Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,29 x 0,17 m | Roztece: 0,70 x 0,45 m
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1.48 ODDILOVY SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Plocha 12,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A (2880Im,4000k) , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W,
2560Im/2880Im/2880Im, IP64, CRI>80, 1K02, 120°, 3K/4K/5,7K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,1-0,039m

Pidorys - 1.48 ODDILOVY SKLAD
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.48 ODDILOVY SKLAD

1 6 f
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Emin/Em/Emax: 109/132/156 Ix | Rovnomérnost: 0,83 | Udrzovaci Cinitel: 0,56
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,42 x 0,44 m | Roztece: 1,20 x 0,60 m
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1.49 SATNA STROINICI 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 23,7 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,6-0,83,9m

Phdorys - 1.49 SATNA STROJNICI
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.49 SATNA STROJINICI

252

Emin/Em/Emax: 208/255/292 Ix | Rovnomérnost: 0,82 | Udrzovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,75 x 0,82 m | Roztece: 1,00 x 1,00 m
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1.50 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 8,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -040939m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napéjet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -1,51,339m
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Piidorys - 1.50 UMYVARNA

£ - A
A\
S10
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.50 UMYVARNA

1 4 1
A\
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S10
255 305
226 260 273
<
A\

Emin/Em/Emax: 226/264/305 Ix | Rovnhomérnost: 0,85 | UdrZovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,50 x 0,35 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.50 UMYVARNA
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Emin/Em/Emax: 263/276/290 Ix | Rovnomérnost: 0,95 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,38 x 0,56 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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1.52 VELIN 28.5 - veliny (dozorny)

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Plocha 13,3 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LITP0015-A + LITP0029 , Vestavny LED panel Lano, Trinity, 33W, 3960Im, UGR<19, CRI>90, 4000K,
IP40, 595x595x30mm, Ta= -20°C/+30°C, mikroprisma, bila. ON/OFF napajeC. (S3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,00,33,0m

Pldorys - 1.52 VELIN
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.52 VELIN
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Emin/Em/Emax: 417/519/661 Ix | Rovnomérnost: 0,8 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,33 x 0,52 m | Roztece: 1,00 x 1,20 m

Cinitel osInéni UGR (UO ) - 1.52 VELIN
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&

Min/Avg/Max: 13,9/14,8/15,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1,20 m | Odsazeni: 0,33 x 0,52 m | Roztece: 1,00 x 0,60 m
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1.53 KANCELAR 46.1 - kancelafe zaméstnanc{l

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 19,3 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LITP0015-A + LITP0029 , Vestavny LED panel Lano, Trinity, 33W, 3960Im, UGR<19, CRI>90, 4000K,
IP40, 595x595x30mm, Ta= -20°C/+30°C, mikroprisma, bila. ON/OFF napajeC. (S3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,2-0,03,0m

Piidorys - 1.53 KANCELAR
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.53 KANCELAR

Cinitel osInéni UGR (UO ) - 1.53 KANCELAR

Min/Avg/Max: 14,3/15,1/16,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1,20 m | Odsazeni: 0,62 x 0,84 m | Roztece: 1,00 x 2,00 m
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Emin/Em/Emax: 502/623/771 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | Udrzovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,53 x 0,85 m | Roztece: 1,33 x 1,00 m
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1.54 DILNA 44.17 - pfipravny a dilny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Délka 510 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Sitka 2,70 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrba Plocha 13,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVBOO15-E (77W) , Prachotésné LED svitdlo DEVO PRO II, Trinity, 44/55/66/77W,
6000/7500/9000/10400lm, CRI>80, 4000K, IP66, IKO3, 1500x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S6)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,0 3,9 m

Piidorys - 1.54 DILNA

1 5 1
S6 S6 S6
] | | | ™
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.54 DILNA
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Emin/Em/Emax: 488/582/721 Ix | Rovnomérnost: 0,84 | Udrzovaci Cinitel: 0,68

Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,51 x 0,29 m | Roztece: 1,36 x 1,06 m
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1.55 ROLBARNA 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 65,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0014-E (61W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (54)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek -0,00,039m

Piidorys - 1.55 ROLBARNA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.55 ROLBARNA
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Emin/Em/Emax: 170/247/317 Ix | Rovnomérnost: 0,69 | Udrzovaci Cinitel: 0,69

Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,53 x 0,63 m | Roztece: 1,60 x 1,50 m

N
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1.60 LEDOVA PLOCHA - mistnost

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 2m
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Vyska 9,00 m
Plocha 2520,9 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - D090492 , Primyslové LED svitidlo LED,DALI, 34700Im/840, PC ,IP65, 60°. (S9)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vyska 8,00 m
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 28

Plocha

Pocatek 2,22,88,0m

Soustava svitidel 1 (2) - D090492 + NLMUO5BOX- , Prlimyslové LED svitidlo LED,DALI, 34700Im/840, PC ,IP65, 60°, BOX

(S8)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vyska 8,00 m
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 14

Plocha

Pocatek 2,22,88,0m
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Pddorys - 1.60 LEDOVA PLOCHA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA
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Emin/Em/Emax: 467/621/763 Ix | Rovhomérnost: 0,75 | Udrzovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 1,59 x 2,59 m | Roztece: 3,56 x 2,62 m
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Normalova osvétlenost ( UO ) 9.1 - chodby a komunikaéni prostory - 1.60 LEDOVA PLOCHA
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Emin/Em/Emax: 119/267/360 Ix | Rovnhomérnost: 0,45 | Udrzovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 0,38 x 0,45 m | Roztece: 0,52 x 0,68 m
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Normalova osvétlenost ( UO ) 9.1 - chodby a komunikaéni prostory - 1.60 LEDOVA PLOCHA
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Emin/Em/Emax: 114/214/275 Ix | Rovhomérnost: 0,53 | Udrzovaci Cinitel:
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Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 0,58 x 0,37 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m

0,62
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Normalova osvétlenost ( UO ) 9.1 - chodby a komunikaéni prostory - 1.60 LEDOVA PLOCHA

278 228 188
282 232 191

285 234 194

289 239 198
292 241 200
204 243 202
206 244 203

297 246 204

40

208 246 205

208 247 206

59 ) ) )
208 247 206
209 248 207
300 249 207
300 249 207
301 249 207
300 249 207
300 249 207
o 209 248 207

209 248 206
208 247 206
298 247 205
207 246 204
206 245 203
294 243 202
202 241 201

S@ 289 239 199

287 237 197

284 234
280 231
276 227
270 223
262 217

S9

Emin/Em/Emax: 180/244/301 Ix | Rovhomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 0,59 x 0,34 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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Normalova osvétlenost ( UO ) 9.1 - chodby a komunikaéni prostory - 1.60 LEDOVA PLOCHA

Emin/Em/Emax: 215/323/422 Ix | Rovnomérnost: 0,67 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 0,52 x 0,32 m | Roztece: 0,60 x 0,90 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

66

) ) & & & A & & & & & & A & & b & & & & h & A & & & & & & B & & A & & & & & & & & & & & A & & B & 4

Emin/Em/Emax: 31,6/53/58 Ix | Rovhomérnost: 0,6 | Udrzovaci Cinitel: 0,49
Vyska: 3,76 m | Odsazeni: 0,14 x 0,14 m | Roztece: 0,70 x 0,30 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

66
(] o o o o
0 ‘0 ‘0 0 ‘0

Emin/Em/Emax: 48,8/70/80 Ix | Rovhomérnost: 0,7 | Udrzovaci Cinitel: 0,53
Vyska: 3,21 m | Odsazeni: 0,14 x 0,11 m | Roztece: 0,70 x 0,30 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

66
o o [} o o
‘0 ‘0 © 0 ‘0

o o o
Emin/Em/Emax: 62/98/119 Ix | Rovhomérnost: 0,63 | Udrzovaci Cinitel: 0,56
Vyska: 2,67 m | Odsazeni: 0,14 x 0,10 m | Roztece: 0,70 x 0,30 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

66
° o ° o °
© © © © L)
o o ° o °

Emin/Em/Emax: 112/146/192 Ix | Rovnomérnost: 0,77 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 2,13 m | Odsazeni: 0,13 x 0,11 m | Roztece: 0,72 x 0,30 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

154 168 181 191 217 218 228 230 220 215 196 183
176 189 205 221 244 252 262 262 254 244 224 207
190204223 244 265 28029029028+ 266245234

Emin/Em/Emax: 154/226/290 Ix | Rovnomérnost: 0,68 | Udrzovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1,60 m | Odsazeni: 0,15 x 0,12 m | Roztece: 0,56 x 0,30 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

196 214 226 236 246 247 241 234 221 204 190 178 167
207 225 240 252 261 263 258 249 234 217 201 187 17¢
218 237 255 269 278 281 275 265 249 230 212 196 18

Emin/Em/Emax: 167/229/281 Ix | Rovnomérnost: 0,73 | Udrzovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1,60 m | Odsazeni: 0,15 x 0,19 m | Roztece: 0,52 x 0,20 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

7

218 229 235 250 258 274 289 299 311 312 323 322 321 315 303 299 283 274 257
242 254 264 278 291 307 323 335 348 353 362 362 360 353 342 333 317 304 287

2EQ 260 2892 207 212 220 247 {4 272 289 299 290 284 290 260 257 244 2924 207
IV UV UL VT T OO0 O A~AY AR A A B AR A, “ERVAVAV IRV AV LV LA AV AV LW AW A v § OV IIT .~ g | JETT JIJUT

Emin/Em/Emax: 218/313/389 Ix | Rovnomérnost: 0,69 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 1,06 m | Odsazeni: 0,15 x 0,11 m | Roztece: 0,34 x 0,30 m
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Normélova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

i

P70 295 311 323 344 342 341 334 320 305 279 268 249 237
P86 309 328 344 361 363 361 353 338 320 296 280 260 245
P99 322 344 362 376 381 379 370 355 334 311 290 271 25§

Emin/Em/Emax: 232/317/381 Ix | Rovnomérnost: 0,73 | Udrzovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1,06 m | Odsazeni: 0,12 x 0,19 m | Roztece: 0,48 x 0,20 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

300 314 324 343 354 379 388 406 406 421 416 418 402 397 380 367 344
319 332 345 363 380 400 414 430 437 445 444 442 430 420 403 387 367
336 348 363 381 399 419 436 451 461 4R7 41282 463 454 440 423 405 386

S9

O

Emin/Em/Emax: 300/396/468 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 0,51 m | Odsazeni: 0,15 x 0,17 m | Roztece: 0,39 x 0,30 m
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Normélova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

B40 367 392 400 417 422 407 404 383 356 341 317 300
364 389 413 428 441 445 437 426 406 381 360 337 320
B83 408 432 452 464 122 461 448 427 401 377 354 337

S9

O

Emin/Em/Emax: 300/395/468 Ix | Rovnhomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 0,51 m | Odsazeni: 0,13 x 0,17 m | Roztece: 0,52 x 0,30 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.60 LEDOVA PLOCHA

° ° ° ° o L] °
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N

Emin/Em/Emax: 22,3/48,4/251 Ix | Rovnomérnost: 0,46 | UdrZovaci cinitel: 0,51
Vyska: 4,29 m | Odsazeni: 1,94 x 1,19 m | Roztece: 2,00 x 2,00 m
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Normalova osvétlenost ( UO ) 9.1 - chodby a komunikaéni prostory - 1.60 LEDOVA PLOCHA

v 66 v

| 1
| 1
el I
o o o o o o o
° ° ° ° o ° °
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Emin/Em/Emax: 230/320/433 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 1,07 x 0,37 m | Roztece: 1,14 x 0,90 m

162 / 225



1.66 TECHNOLOGIE CHLAZENI 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 67,9 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0014-E (61W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (54)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek -0,30,039m

Plidorys - 1.66 TECHNOLOGIE CHLAZENI

4 9 1
| N
S4 S4 I:
———/ ——
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S4 S4
C————) —=

[~ L
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.66 TECHNOLOGIE CHLAZENI

/I/ ; 4/
AN
M| N
165 262 230 263 176
S4 S4 E
—/=— /=
198 319 273 320 215
195 297 270 298 210 By
197 3 S4 269 l_ajf:54| 213
)
154 241 214 241 167
[N

N

Emin/Em/Emax: 154/241/320 Ix | Rovnomérnost: 0,64 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,53 x 0,80 m | Roztece: 2,00 x 1,50 m
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1.68 CENTRALNI SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Délka 3,65m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Sitka 2,70m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrba Plocha 9,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0014-E (35W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (57)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,039m

Plidorys - 1.68 CENTRALNI SKLAD

S7
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.68 CENTRALNI SKLAD

ha /
/ g\
100 126 138 126 100
S7
113 144" < 144 13 |°
100 126 138 126 100
A\

Emin/Em/Emax: 100/123/158 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | Udrzovaci cinitel: 0,68

Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,32 x 0,45 m | Roztece: 0,75 x 0,90 m
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1.70 POICOVNA BRUSLI 35.1 - obecné prodejni plochy

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 27,7 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0O015-E (77W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 44/55/66/77W,
6000/7500/9000/10400lm, CRI>80, 4000K, IP66, IKO3, 1500x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S6)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,039m
Soustava svitidel 2 - LIVBOO15-E (77W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO 1II, Trinity, 44/55/66/77W,
6000/7500/9000/10400lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1500x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S6)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,039m
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Piidorys - 1.70 PUJCOVNA BRUSLI

I

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.70 PUICOVNA BRUSLE

Emin/Em/Emax: 168/423/583 Ix | Rovnomérnost: 0,4 | UdrZovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,80 x 0,64 m | Roztece: 1,33 x 1,27 m
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1.71 CHODBA 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 6,00 m
Rozmér elementarni plochy 0,4m Plocha 57,6 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,0m

Soustava svitidel 2 - LIIM0030-A , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -3,6533,0m

Soustava svitidel 3 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (512)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -3,6 6,6 3,0m

Soustava svitidel 8 - LIIM0030-A , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 5,15m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -3,6 13,652 m
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Padorys - 1.71 CHODBA

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.71 CHODBA

Emin/Em/Emax: 61/117/181 Ix | Rovhomérnost: 0,52 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.71 CHODBA

N

Emin/Em/Emax: 148/202/249 Ix | Rovnomérnost: 0,73 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 0,25 x 0,26 m | Roztece: 0,60 x 0,49 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.71 CHODBA

N

Emin/Em/Emax: 152/198/226 Ix | Rovnomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 0,58 x 0,52 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.71 CHODBA

N

Emin/Em/Emax: 79/138/201 Ix | Rovhomérnost: 0,57 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: -0,00 m | Odsazeni: 0,20 x 0,26 m | Roztece: 0,75 x 0,57 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 1.71 CHODBA

19

N

Emin/Em/Emax: 90/135/175 Ix | Rovhomérnost: 0,67 | Udrzovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 2,70 m | Odsazeni: 0,19 x 0,28 m | Roztece: 0,51 x 0,60 m
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1.72 UMYVARNA 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,1 m Plocha 2,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0539m

Piidorys - 1.72 UMYVARNA
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RN
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Normalova osvétlenost (UO ) - 1.72 UMYVARNA

] 260 QM 262

22 200 261

L 1 L

7

Emin/Em/Emax: 243/268/292 Ix | Rovnomérnost: 0,91 | Udrzovaci Cinitel: 0,58
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,45 x 0,32 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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104 ROZVODNA 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Plocha 13,2 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0014-E (61W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (54)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,752
Plocha
Pocatek -0,0-0,039m

Padorys - 104 ROZVODNA

/y%(g
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Normalova osvétlenost (UO ) - 104 ROZVODNA

263 30 281
254 29 271
200 230 211

N

Emin/Em/Emax: 154/255/305 Ix | Rovnhomérnost: 0,61 | Udrzovaci cCinitel: 0,68
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,23 x 0,63 m | Roztece: 0,75 x 0,91 m
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2.26 UMYVARNA 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 6,7 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 1,0-0,03,9m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napéjet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,89 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,0 3,9 m
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Piidorys - 2.26 UMYVARNA

v 3 /
d 1
| )
SCBS S10
AN
Normalova osvétlenost (UO ) - 2.26 UMYVARNA
Va 3 /
1 N
| )
SCS 252 %}9 309
255 289 308
AN

Emin/Em/Emax: 252/283/309 Ix | Rovnomeérnost: 0,89 | UdrZovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,48 x 0,45 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m

N
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.26 UMYVARNA

v 3 V/
1 1
03 | ™
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284 ,ou 286 ©
254270256 NN

Emin/Em/Emax: 203/267/300 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,58
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,20 x 0,17 m | Roztece: 0,30 x 0,50 m

Pddorys - 2.NP
. *jJoo ﬁ - I I =} -|=| 1; |=- =)
2071209 gs o |2.11| o =2 4 2 - o
' o (-] (-] o -O o = = = = = 215
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] o o [}

_ 2.01: CHODBA | 2.02: UKLID | 2.03: WC MUZI | 2.04: WC IMOBILNI | 2.05: WC ZENY | 2.06: KANCELAR | 2.07:
SATNA | 2.08: UMYVARNA | 2.10: SKLAD | 2.11: KUCHYN | 2.12: SPOLECENSKA MISTNOST | 2.13: SALONEK | 2.14:
CVICEBNI SAL | 2.15: CHODBA | 2.16: SKLAD | 2.17: KANCELAR TRENERI | 2.18: VENKOVNi PROSTREDI -
CHLADICi JEDNOTKA | 2.19: TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT | 2.20: TECHNICKE ZAZEMI FVE | 2.24: SKLAD |
2.25: SKLAD
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2.01 CHODBA 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,5m Plocha 121,3 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0 -0,0 3,0 m

Soustava svitidel 2 - LIIM0030-A , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Primy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 8,02,63,0m

Soustava svitidel 6 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (512)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 9,2-0,03,0m

Soustava svitidel 7 - LIIM0030-A , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 2,31,730m
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Padorys - 2.01 CHODBA

Normalova osvétlenost (UO ) - 2.01 CHODBA

Emin/Em/Emax: 69/123/155 Ix | Rovhomérnost: 0,56 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 2,02 x 0,82 m | Roztece: 2,17 x 1,33 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.01 CHODBA

Emin/Em/Emax: 71/131/187 Ix | Rovhomérnost: 0,54 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 0,36 x 0,40 m | Roztece: 1,20 x 0,90 m
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2.02 UKLID 10.8 - tklid obecné

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 8,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVBOO14-E (44W) , Prachotésné LED svitdlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S1)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,03,0m

Phdorys - 2.02 UKLID
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.02 UKLID

N

L 4 L

e /

Emin/Em/Emax: 122/226/337 Ix | Rovnomérnost: 0,54 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,35 x 0,41 m | Roztece: 1,00 x 0,80 m
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2.03 WC MUZI 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 3,20 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 24,9 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,01,03,0m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napéjet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 231,130m
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Piidorys - 2.03 WC MUZI

@
=)

w

(=)
2
o

Normalova osvétlenost (UO ) - 2.03 WC MUZI

/—J N

337 315

$10
389 370

—

) ) ~
302 342 321 248

$10 $10
444 520 521 417

N

BN

Emin/Em/Emax: 248/377/521 Ix | Rovnomérnost: 0,66 | UdrZovaci Cinitel: 0,60
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,57 x 0,98 m | Roztece: 1,00 x 1,21 m
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2.04 WC IMOBILNI 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 1,85m
Rozmér elementarni plochy 0,lm Sitka 2,20m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 4,1 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,0m

Piidorys - 2.04 WC IMOBILN{

S10
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.04 WC IMOBILN{
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Emin/Em/Emax: 343/401/518 Ix | Rovnomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,60
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,33 x 0,50 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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2.05 WC ZENY 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, $atny, skifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 18,6 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,52430m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napéjet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,0m
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Piidorys - 2.05 WC ZENY
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Emin/Em/Emax: 213/448/583 Ix | Rovnomérnost: 0,48 | UdrZovaci Cinitel: 0,61
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,62 x 0,33 m | Roztece: 0,54 x 0,77 m

N
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2.06 KANCELAR 46.1 - kancelafe zaméstnanc{l

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 3,20 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 16,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LITP0015-A + LITP0029 , Vestavny LED panel Lano, Trinity, 33W, 3960Im, UGR<19, CRI>90, 4000K,
IP40, 595x595x30mm, Ta= -20°C/+30°C, mikroprisma, bila. ON/OFF napajeC. (S3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,0m

Soustava svitidel 2 - LITP0015-A + LITP0029 , Vestavny LED panel Lano, Trinity, 33W, 3960Im, UGR<19, CRI>90, 4000K,
IP40, 595x595x30mm, Ta= -20°C/+30°C, mikroprisma, bila. ON/OFF napaje¢. (S3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -1,03,53,0m
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Piidorys - 2.06 KANCELAR
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Emin/Em/Emax: 359/589/808 Ix | Rovnomeérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,63 x 0,55 m | Roztece: 1,00 x 1,00 m
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Cinitel osInéni UGR (UO ) - 2.06 KANCELAR
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Min/Avg/Max: 14,0/15,1/16,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1,20 m | Odsazeni: 0,62 x 0,55 m | Roztece: 1,00 x 1,00 m

193/ 225



2.07 SATNA 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Délka 2,20 m
Rozmér elementarni plochy 0,lm Sitka 3,00 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrzba Plocha 6,6 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,0m

Piidorys - 2.07 SATNA

S10
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.07 SATNA
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Emin/Em/Emax: 155/297/499 Ix | Rovnomérnost: 0,52 | Udrzovaci Cinitel: 0,61
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,50 x 0,30 m | Roztece: 0,60 x 0,60 m
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2.08 UMYVARNA 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfitiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmér elementarni plochy 0,2m Plocha 6,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150im, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napajet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,21,13,0m

Soustava svitidel 2 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Im/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bild. ON/OFF napéjet.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek -0,0-0,03,0m

Soustava svitidel 3 - LIIMO009-A + LIIM0025 , Vestavné LED svitidlo Segon BASIC, Trinity, downlight, 35W,
2870Ilm/3150Im/3150lm, UGR<19, CRI>80, 60°, 3K/4K/6K, IP44, @232x112mm, Ta= -20°C/+40°C, bilda. ON/OFF napajec.
(S10)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00m
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,623
Plocha
Pocatek 0,02,13,0m
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Piidorys - 2.08 UMYVARNA
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Emin/Em/Emax: 272/503/832 Ix | Rovnomérnost: 0,54 | UdrZovaci Cinitel: 0,60
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,10 x 0,17 m | Roztece: 0,40 x 0,30 m
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.08 UMYVARNA
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Emin/Em/Emax: 290/505/834 Ix | Rovnomérnost: 0,57 | Udrzovaci Cinitel: 0,60
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,13 x 0,10 m | Roztece: 0,36 x 0,40 m

Normalova osvétlenost (UO ) - 2.08 UMYVARNA
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Emin/Em/Emax: 306/426/568 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,13 x 0,10 m | Roztece: 0,45 x 0,30 m
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2.10 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2 m Plocha 14,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0014-E (44W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S1)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,03,0m

Plidorys - 2.10 SKLAD
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.10 SKLAD
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Emin/Em/Emax: 65/156/321 Ix | Rovhomérnost: 0,42 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,30 x 0,50 m | Roztece: 0,90 x 0,85 m
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2.11 KUCHYN 37.2 - kuchyné

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Plocha 27,6 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVBOO15-E (77W) , Prachotésné LED svitdlo DEVO PRO II, Trinity, 44/55/66/77W,
6000/7500/9000/10400lm, CRI>80, 4000K, IP66, IKO3, 1500x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S6)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0 -0,0 3,0 m

Plidorys - 2.11 KUCHYN
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.11 KUCHYN
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Emin/Em/Emax: 544/710/826 Ix | Rovnomérnost: 0,77 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,77 x 0,55 m | Roztece: 1,00 x 1,00 m
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2.12 SPOLECENSKA MISTNOST 37.3 - restaurace, jidelna, spole¢enska mistnost

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 3,20 m
Rozmér elementarni plochy 0,5m Plocha 187,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIUS0001 (4000K) , Z&vésné LED svitidlo Lano Fly ID, 60W, IP20, 6000Im/7500Im, 3K/4K, UGR<19,
CRI=80, DALI, mikroprisma, bila. (S5)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,50m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 15
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,20,52,5m

Padorys - 2.12 SPOLECENSKA MISTNOST
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.12 SPOLECENSKA MISTNOST
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Emin/Em/Emax: 139/283/400 Ix | Rovnomérnost: 0,49 | Udrzovaci cCinitel: 0,64
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,83 x 0,83 m | Roztece: 2,04 x 1,71 m
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2.13 SALONEK 36.3 - saldnky

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 46,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIUS0001 (4000K) , Z&vésné LED svitidlo Lano Fly ID, 60W, IP20, 6000Im/7500Im, 3K/4K, UGR<19,
CRI=80, DALI, mikroprisma, bila. (S5)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,73,0m

Piidorys - 2.13 SALONEK

1 6 1
A\
S5 S5
»
S5 S5
A\

205/ 225



Normalova osvétlenost (UO ) - 2.13 SALONEK
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Emin/Em/Emax: 175/221/261 Ix | Rovhomérnost: 0,79 | Udrzovaci cCinitel: 0,64
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,80 x 0,83 m | Roztece: 1,33 x 1,75 m
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2.14 CVICEBNI SAL 10.3 - mistnosti pro télesna cviceni

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 3,20 m
Rozmér elementarni plochy 0,4m Plocha 114,3 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIVY59845 , Prisazené svitidlo Sport ABL, 50W, 6718lm, CRI>80, 30°, 3000K, IP23, IK7,
1160x265x65mm, Ta= -20°C/+50°C, bila. (S11)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 9
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek -0,0-2,63,0m

Pidorys - 2.14 CVICEBNI SAL
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.14 CVICEBNI SAL
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Emin/Em/Emax: 161/333/406 Ix | Rovnhomérnost: 0,48 | Udrzovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 1,03 x 1,54 m | Roztece: 2,00 x 2,00 m
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2.15 CHODBA 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 32,9 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LIIM0030-A , Nasténné, prisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0-0,03,0m

Soustava svitidel 3 - LIIM0030-A , Nasténné, pfisazené LED svitidlo Karo II, Trinity, 32W, 2880Im, IP44, CRI>80, IK02,
120°, 4000K, @410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bila. (S12)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2,98 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 3,60,03,0m
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Padorys - 2.15 CHODBA
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Emin/Em/Emax: 91/127/159 Ix | Rovhomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,00 m | Odsazeni: 0,53 x 0,41 m | Roztece: 1,60 x 0,90 m
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2.16 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Plocha 7,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVBOO14-E (44W) , Prachotésné LED svitdlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S1)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,03,0m

Plidorys - 2.16 SKLAD
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.16 SKLAD
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Emin/Em/Emax: 98/216/347 Ix | Rovhomérnost: 0,45 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,20 x 0,18 m | Roztece: 0,50 x 0,64 m
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2.17 KANCELAR TRENERI 46.1 - kancelafe zaméstnanc@

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 3,00 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Plocha 53,5 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - LITP0015-A + LITP0029 , Vestavny LED panel Lano, Trinity, 33W, 3960Im, UGR<19, CRI>90, 4000K,
IP40, 595x595x30mm, Ta= -20°C/+30°C, mikroprisma, bila. ON/OFF napajeC. (S3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 12
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
Plocha
Pocatek 0,0 -0,0 3,0 m

Plidorys - 2.17 KANCELAR TRENERI
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.17 KANCELAR TRENERI
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Emin/Em/Emax: 402/532/621 Ix | Rovnomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,55 x 0,80 m | Roztece: 1,60 x 1,33 m

Cinitel osInéni UGR (UO ) - 2.17 KANCELAR TRENERI
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Min/Avg/Max: 16,4/16,8/17,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1,20 m | Odsazeni: 0,55 x 0,80 m | Roztece: 1,60 x 1,33 m
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2.18 VENKOVNI PROSTREDI - CHLADICI JEDNOTKA 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Délka 5,84 m
Rozmeér elementarni plochy 0,30000000000000004 m Sitka 11,28 m
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4,06 m
Udrba Plocha 65,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0014-E (61W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (54)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,03,0m

Plidorys - 2.18 VENKOVNI PROSTREDI - CHLADICI JEDNOTKA
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.18 VENKOVNI PROSTREDI - CHLADICI JEDNOTKA
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Emin/Em/Emax: 168/262/401 Ix | Rovnomérnost: 0,64 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,70 x 0,81 m | Roztece: 2,22x 2,42 m
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2.19 TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,5m Plocha 174,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0O015-E (77W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 44/55/66/77W,
6000/7500/9000/10400lm, CRI>80, 4000K, IP66, IKO3, 1500x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S6)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek -4,75,03,0m
Soustava svitidel 2 - LIVBOO15-E (77W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO 1II, Trinity, 44/55/66/77W,
6000/7500/9000/10400lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1500x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S6)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 1,317,03,0 m
Soustava svitidel 3 - LIVB0O015-E (77W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 44/55/66/77W,
6000/7500/9000/10400Ilm, CRI>80, 4000K, IP66, IKO3, 1500x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S6)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-1,03,0m
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Piidorys - 2.19 TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.19 TECHNICKE ZAZEMI VZT + ZTI + UT
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Emin/Em/Emax: 103/235/459 Ix | Rovnhomérnost: 0,44 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,63 x 0,52 m | Roztece: 1,60 x 3,22 m
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2.20 TECHNICKE ZAZEMI FVE 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Plocha 11,2 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVB0014-E (61W) , Prachotésné LED svitidlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (54)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,752
Plocha
Pocatek -1,3-1,43,0m

Piidorys - 2.20 TECHNICKE ZAZEMI FVE
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.20 TECHNICKE ZAZEMI FVE

N

Emin/Em/Emax: 137/273/433 Ix | Rovnomérnost: 0,5 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,38 x 0,58 m | Roztece: 1,00 x 0,90 m
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2.24 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Plocha 7,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVBOO14-E (44W) , Prachotésné LED svitdlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S1)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,03,0m

Plidorys - 2.24 SKLAD
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.24 SKLAD

N

Emin/Em/Emax: 90/208/353 Ix | Rovhomérnost: 0,43 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,20 x 0,18 m | Roztece: 0,50 x 0,73 m
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2.25 SKLAD 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazl 3 Vyska 4,06 m
Rozmeér elementarni plochy 0,2m Plocha 7,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - LIVBOO14-E (44W) , Prachotésné LED svitdlo DEVO PRO II, Trinity, 35/44/52/61W,
4800/6000/7200/8300lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1200x112x97mm, Ta= -20°C/+35°C, Seda. (S1)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3,00 m
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,752

Plocha

Pocatek 0,0-0,03,0m

Plidorys - 2.25 SKLAD
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Normalova osvétlenost (UO ) - 2.25 SKLAD
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Emin/Em/Emax: 133/237/339 Ix | Rovnomérnost: 0,56 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 0,85 m | Odsazeni: 0,55 x 0,37 m | Roztece: 0,80 x 0,80 m
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