POHLED VYCHODNT A ZAPADNI - KONSTRUKCE LAMELOVEHO PLASTE

Vykaz ocelovych prvki

Oznaceni typu

Prirez profilu

Jmenovita hmotnost

Plocha povrchu prirezu

0KOL HEB 1000 20 314,00 kg/m 3,11 m2/m
0K02 @101,6/5 mm 51 11,90 kg/m 0,32 m2/m
0K03 IPE 200 170 22,40 kg/m 0,77 m2/m
0K04 HEB 200 37 61,30 kg/m 1,15 m2/m
0K05 Jéackl 150/100/8 mm 154 28,90 kg/m 0,48 m2/m
0K06 Jackl 120/8 mm 236 27,60 kg/m 0,46 m2/m
- - 0KO07 UPE 100 4 9,82 kg/m 0,40 m2/m
POHLED VYCHODNI 0K08 UPE 120 7 210 kg/m 046 m/m
0K09 @76,1/5 mm 50 8,77 kg/m 0,24 m2/m
Vykaz ocelovych sloupki
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Oznateni typu Prirez profilu Jmenovita hmotnost Plocha povrchu prirezu
0S01 Jackl 200/5 mm 4 30,40 kg/m 0,79 m2/m
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BETON:
C 25/30 XC2, XAl - CL 0,20-Dyax 22 - PILOTY, KALICHY, MONOLITICKE ZAKLADY
C 35/45 XC3, XAl - CL 0,20-Dyax 22 - ZAKLADOVE PREFABRIKOVANE PRAHY
P OH LED Z AP ADNI' C 30/37 XCL - CL 0,20-Dyax 22 - SLOUPY, ZTUZDLA, STITOVE PRDyLAKY, PREFABRIKOVANE STENY, SCHODISTE
C 45/55 XCI - CL 0,20-Dyax 22 - 7B STRESNI VAZNIK (TVAR T), PREDPJATE 7B PANELY
C 30/37 XC4, XF3 - CL 0,20-Dyax 22 - VODENEPROPUSTNE KANALY A JiMKY
C12/15 X0 - CL L00-Dusx 22 - PROSTY BETON (PODKLADN BETON)

- Kryti privlaki a nosnych zb st&n nad + 0,000 v tl. min 30 mm
@ - Kryti zakladovych konstrukci v tl. 40 mm s betony bez zvySeného mnoZstvi z&mésové vody

- Kryti pilotovych zékladd v tl. 100 mm
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_ | : — | | | — - skupina ocelové konstrukce EXC 2
— : - I ' ’ - alkydova natérova hmota - 1x zakladni + 1x z&kladni/vrchni (Ize probarvit, barva dle investora), celkova tl. natérové hmoty = 200 m (100+100 pm)
8,360 +9,300 @ @ 18360 +9,300 @ - stupefi korozni agresivity prostredi (IS0 12944) - €2
g N - pozadovand Zivotnost natérového systému - velmi vysokd (vh)
t - - - $roubované spoje budou vzduchotésné tmelené; pozinkované Srouby pevnost 88; piipadné svary dle sily pripojovanych materiald
48,240 ‘ ’0’0 | +8240 TRAPEZOVY PLECH OCEL 5320 G
X B 5008 - VYZTUZ ZELEZOBETONU
“" Y1860S7_R! (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa) - PREDPINACI OCEL
o9 (09 :3%?, © T ch DileZitén
“ - HLOUBKY ZALOZENi ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI VYCHAZI Z PROVEDENEHO IGP/HGP. TYTO VRSTVY ZEMIN BYLY SPOJENY A BYL VYTVOREN JEJICH PREDPOKLADANY PRUBEH. NICVENE JE NUTNE PO ZAPOCETI HRUBYCH TERENNICH UPRAV
““ @ PRIVOLAT ODPOVEDNEHO GEOLOGA, KTERY UPRESNi REALNY PRUBEH VRSTEV.
+5,200 @ | ‘ | *5,200 - Z DOVODU VYSKYTU NEVHODNYCH NAVAZEK, KTERE JSOU MOCNOSTI AZ 1,3 M, BUDE NUTNE TYTO NAVAZKY ODTEZIT A NAHRADIT VHODNOU NENANRZAVOU HUTNITELNOU ZENINOU
N’ ‘0 - NUTNO PROVEST UPRAVU MEKKYCH JILO POD NAVAZKAMI VAP. STABILIZACT (v POMERU 4 % VAPNA) - PRESNA SPECIFIKACE PRIMESY HYDRAULICKYCH POJIV BUDE PROVEDENA LABORATORT V' RANCI PROVADENT STAVBY
K06 t OKop - PROSTUPY V MONOLITICKYCH A PREFABRIKOVANYCH ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCICH NUTNO PROVADET JADROVYM VRTANIM NEBO REZANIM. VETSI PROSTUPY, KTERE NEJSOU V PD ZAKRESLENY NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.
14,290 +5,080 +4140 @ @ +5,080 +4,290 - NOSNA PREFABRIKOVANA KONSTRUKCE TRIBUNY JE PRIMARNE RESENA JAKO POHLEDOVA VEETNE IMPREGRACNIHO NATERU. VESKERE SPOJE SKELETU BUDOU VZDUCHOTESNE VYTMELENE.
2NP — ﬂ 2NP - PODLOZI ZAKLADD MUST BYT RADNE SROVNANO A ZHUTNENO, HUTNENI KOLEM ZAKLADOVYCH PRAHO A PATEK PROVADET ROVNOMERNE PO OBOU STRANACH!
! ” 1 1 L : - OPLASTENI BUDE KOTVENO K ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCI, K OCELOVE KONSTRUKCI A K OCELOVYM PAZDIKUM PRiMO POMOCT SPECIALNICH SROUBD OD VYROBCE
- JE NUTNE TRAPEZOVE PLECHY KOTVIT DLE KONSTRUKENICH ZASAD VYBRANEHO DODAVATELE PLECHD A PODMINEK URCENYCH VE STATICKEM VYPORTU PRI ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE ZHOTOVITELE
+4,020 | +4,020 @ - VYKRESY VYZTUZE 7B KONSTRUKCT BUDOU PROVEDENY VYBRANYM DODAVATELEN V' RANCI DILENSKE DOKUMENTACE!
—- - NA VESKERE OCELOVE KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA VYBRANYM DODAVATELEM DILENSKA DOKUMENTACE!!
- VESKERE PROSTUPY PRVKD TZB BUDOU KOORDINOVANY V RAMCI DILENSKE DOKUMENTACE S V'YBRANYMI DODAVATELI!
+3,000 - OCELOVY VYMENY OKEN, DVERI A VSECH PROSTUP] JE NUTNE ZKOORDINOVAT S ASR A TZB
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