-NASLAPNA VRSTVA: EPOXIDOVA DVOUSLOZKOVA BAREVNA STERKA VODE A CHEMICKY ODOLNA, VCETNE - STRESNI PVC-P FOLIE URCENA K MECHANICKEMU KOTVENI, TL. 1,8mm (Broort3)

)
—— PENETRACE, TL. 2 mm i, o o - SEPARACNI SKLOVLAKNITA NETKANA TEXTILE (SKLOVLAKNITY VLIES) 120g/m? LEGENDA MATERIALU
-ROZNASECI VRSTVA: SAMONIVELACNI CEMENTOVY POTER S OBSAHEM POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN V - TEPELNA IZOLACE ZE STABILIZOVANEHO POLYSTYRENU EPS 150 (LEPENA) TL. 220 I — S — — _ S—
SOULADU S POZADAVKY CSN EN 13813, TL. 68 mm TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VATY TL. 2x40 mm ( ) " STENOVE SENDVICOVE PANELY S IZOLAENIM JADREM Z POLURETANOVE PENY VEETNE DODAVKY KLEMPIRSKYCH
T 4 T - S , . . . . e ues INANNININININN 0 A 7 = 2] = ALNT 7 ARN[ R
-SEPARACNI PE-FOLE - o ] L - SAMOLEPICI PAS Z MODIFIKOVANEHO ASFALTU S HLINFKOVOU VLOZKOU A S NiZKOU POZARNI ZATEZI \VAVAVAVAVAVAVAVAVA PRVKU A SCHRANEK PRO ZALUZEE, U=0,15 W/m?K, Rw=27 dB, TL. 150 mm, MINIMALNI POZARNI ODOLNOST DLE PBR,
-PENOVY POLYSTYREN PRO IZOLACI PODLAH S BEZNYM ZATIZENIM BEZ UTLUMU KROCEJOVEHO HLUKU, A= - ASFALTOVA VODOU REDITELNA EMULZE BAREVNE PROVEDENI EXT. RAL 7040
0,037 W/mK, TL. 80 mm - TRAPEZOVY PLECH - viz. STAVEBNE KONSTRUKENT RESENI

PREDSAZENA STENA - TEPELNA IZOLACE Z MV tl. 100mm + 2 x KOMPOZITNI DESKA FERMACELtI. 12,5 mm, UPEVNENE

-NOSNA STROPNI KONSTRUKCE, PANELY TL. 250 mm NA TENKOSTENNE OCELOVE KONSTRUKCI

NLIT T O OO O T T T O T T O A T A O A T T A T T O T T T I T T T T O T T T A T T O T T T O A T T O T T A A T T O A T O T A T T T O T T T A T T T O A T T T I A T T O O T T T T A T T A T T O T T T T O A T T A T T T T T T T A O T T T T T T T O T T O T T T O T T T T T T T T I O T T AN T T T T T T AT I TIT OO ITIOT T MM T I TTI T T TTTTTTTTTT

©

BROUSENE BETONOVE TVARNICE
(498x100 x249), U=1,787 W/m2K, RW=45 dB, TL. 100 mm, NA TENKOVRSTVOU MALTU

BROUSENE BETONOVE TVARNICE
(498x150x249), U=1,787 W/m2K, RW=45 dB, TL. 150 mm, NA TENKOVRSTVOU MALTU

BROUSENE BETONOVE TVARNICE
(498x200x249), U=1,787 W/m2K, RW=45 dB, TL. 200 mm, NA TENKOVRSTVOU MALTU

TEPELNA IZOLACE EPS S BEZNYM ZATIZENIM BEZ UTLUMU KROCEJOVEHO HLUKU, A=0,022 W/mK, TL. DLE SKLADBY
PODLAHY

WWW% TEPELNA IZOLACE - DESKY Z MINERALNICH VLAKEN, A=0,035 W/mK tl. 200mm + OBKLAD Z KOMPOZITNiCH DESEK,
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7,290 m

XK XK

- HLADKA POVRCHOVA UPRAVA

DESKY XPS PRO TEPELNE IZOLACE SUTEREND A SOKLU S NiZKOU NASAKAVOSTI, (1250x600x150), A=0,034 W/mK,
TL. 150 mm

DESKY Z XPS PRO TEPELNE IZOLACE SUTEREND A SOKLO S NiZKOU NASAKAVOSTI, (1250x600x30), A=0,033 W/mK,
TL. 30 mm
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. |]] BETON PREFABRIKOVANY, viz. CAST D.01.02 - STAVEBNE KONSTRUKCNi RESEN{
3 m
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I Ll || — — | I I N —— N2 I P —— _“_"ﬂ]_“_”_” L S| I—§ I A E— J HYDROIZOLACE SPODNI STAVBY ) ,
S, ! | 1x SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY, TL. 4 mm
380 m 320 1x SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE, TL. 4 mm
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2,05 m — - BKLADBA VIZ BAMOSTATNY ODOILPD | | (| | o | | 1", == HYDROIZOLACE STRESNIHO PLASTE
1029 - LEDPVA PLOCHA
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R UNIVERZALNI KAMENNA 1ZOLACE V DESKACH, 1=0,035 W/mK, TL. 50 mm - PROVEDENI V SYSTEMU ETICS

3000

POVODNI TEREN

0,400 m E | e

W/ o1 ‘02‘03 04‘05‘06 07‘08‘09 +0,000
AN VODOSTAVEBNI BETON VYZTUZENY, viz. CAST D.01.02 - STAVEBNE KONSTRUKENI RESENT A 10 20 30 M 2.00 400 m 6.00 Bpv 297.50
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BETON PROSTY, viz. CAST D.0L02 - STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI - -
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HUTNENY STERKOPISEK FRAKCE 0/32 mm / .
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UPRAVENA PLAN VAPENOU STABILIZACT (V POMERU 4% VAPNA) ! '
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HUTNENY ZASYP ZEMINOU
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ZATEPLENI STRESNIiCH PLASTO MINERALNI VATOU + EPS
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AUTORIZACE CKAIT - 1400348 ING. JI
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BETON VYZTUZENY, viz. CAST D.0L02 - STAVEBNE KONSTRUKCNI RESEN{

TEPELNA IZOLACE SE ZVYSENOU UNOSNOSTI - DESKY Z EXTRUZI TVRE POLYSTYRENOVE PENY (XPS) PRO TEPELNE
IZOLACE STRECH, A=0,033 W/mK, TL. 200 r

SADROVLAKNITE PRICKY A PREDSTENY SE ZVUKOVOU IZOLACI ZE SKELNE VATY, VHODNA DO VLHKYCH PROSTOR, NA A

F AS PROJECT srr.o. h -

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKA CINNOST A PRODEJ
HUMPOLECKA 2122, 393 0L PELHRIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT EU

HLAVNI ARCHITEKT HLAVNI PROJEKTANT ZODPOV. PROJEKTANT VYPRACOVAL

CW A CD PROFILY, TL. PRICKY A ZVUKOVE IZOLACE DLE PD

PRIEKA SADROVLAKNITA S OBKLADEM - SADROVLAKNITA DESKA tl. 12,5mm, TEPELNA IZOLACE Z MV tl. 100mm + 2 x PROJECT ING. JIRl ZAK ING. JIRl ZAK MICHAL TOMASEK PETR BREZINA

13813, TL. 78 mn KOMPOZITNI DESKA FERMACEL tl. 12,5 mm, na CW A CD PROFILY

L SEPARACNI: P
- PENOVY POLY
20,037 W/MK, 1

A BAREVNA STERKA
POTER S OBSAHEM

KTOST
AVY M
AKIVY

TRENINKOVA HALA, TAJOVSKEHO

INVESTOR: MESTO HAVIROV; SVORNOSTI 2, HAVIROV - MESTO, 736 01; ICO: FORMAT 6x A4
00297488,

MISTO STAVBY: parc. ¢. st. 315/12, 315/11 DATUM 07/2025
k.. BLUDOVICE, KRAJ MORAVSKOSLEZSKY
CHARAKTER STAVBY: NOVOSTAVBA STUPEN DOK. DSP

ODDIL: D-DOKUMENTACE OBJEKTU - D, SO1 - ZIMNi STADION, C. ZAKAZKY 1193/25
D.L0L - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI

OBSAH: MERITKO: CiS. VYKRESU:
REZ - B 1:100 D.1.01.02.02.02

TOTO DILO JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM SPOLUAUTORU FIRMY AS PROJECT s.r.o. O NAKLADANI S DILEM ROZHODUJI SPOLUAUTORI AS PROJECT s.r.o. PD JE PREDMETEM PRAVA AUTORSKEHO
A JE CHRANENO JAKO CELEK AUTORSKYM ZAKONEM ¢.121/2000 Sh. V PLATNEM ZNENI.

ENO

Ne

22.07.2025 15:11.44 P:\ZS - Havirov treninkova hala - mestska hala\50 Povoleni\60 Data\10 Objekty\S01 - Budova\SOl - ZS Havirov2.rvt




