
CHLADIČ OLEJE PŘEDCHLADIČ OLEJE
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ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR

4 kW

(A)  70 kW 4,4 m3/h; 35°C
ODPADNÍ TEPLO

(A)  70 kW 4,4 m3/h; 50°C
ODPADNÍ TEPLO

(B)  70 kW 4,4 m3/h; 35°C
ODPADNÍ TEPLO

(B)  70 kW 4,4 m3/h; 50°C
ODPADNÍ TEPLO

 D1.4.8 LEDOVÁ PLOCHA
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4 kW ZÁLOŽNÍ MOTOR
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SVĚTLOST ROZMĚR

DN6 ∅ 8 x 1,0
DN8 ∅ 12 x 2,0
DN10 ∅ 14 x 2,0
DN15 ∅ 21,3 x 2,6
DN20 ∅ 26,9 x 2,6
DN25 ∅ 33,7 x 2,6
DN32 ∅ 42,4 x 2,6
DN40 ∅ 48,3 x 2,6
DN50 ∅ 60,3 x 2,9
DN65 ∅ 76,1 x 3,2

[mm] [mm]
SVĚTLOST ROZMĚR

[mm] [mm]
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN500

∅ 88,9 x 3,6
∅ 114,3 x 4,0
∅ 139,7 x 4,5
∅ 168,3 x 4,5
∅ 219,1 x 6,3
∅ 273 x 7,0
∅ 323,9 x 8,0
∅ 355,6 x 9,0
∅ 406,4 x 11,0
∅ 508 x 14,0

OCELOVÉ POTRUBÍ BEZEŠVÉ

SUCHÉ SÁNÍ NH3
MOKRÉ SÁNÍ NH3
VÝTLAČNÉ POTRUBÍ NH3
NÍZKOTLAKÁ KAPALINA NH3
VYSOKOTLAKÁ KAPALINA NH3
PARNÍ PROPOJENÍ
POJISTNÉ POTRUBÍ
CHLAZENÍ OLEJE KAPALINA NH3
CHLAZENÍ OLEJE PÁRY NH3
OLEJ

ELEKTRICKÝ TOPNÝ KABEL

PŘÍMÝ UZAVÍRACÍ VENTIL

PLOVÁKOVÝ VENTIL

ROHOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL

FILTR

TŘÍCESTNÝ VENTIL

POJISTNÝ VENTIL

HLÍDÁNÍ PRŮTOKU

RYCHLOUZAVÍRACÍ VENTIL

REGULAČNÍ VENTIL
TLAKOVÝ SNÍMAČ

DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SNÍMAČ

MANOMETR

SNÍMAČ KONCENTRACE

TEPLOTNÍ SNÍMAČ

SNÍMAČ HLADINY

KONDENZAČNÍ VÝKON: 570 kW
CHLADICÍ VÝKON: 500 kW

VYPAŘOVACÍ TEPLOTA: -10 °C
KONDENZAČNÍ TEPLOTA: +35 °C
PS (LP): 13 Bar
PS (HP): 20 Bar
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IZOLACE tl. 25 mm

POZNÁMKY:
[1] POTRUBÍ VEDENÉ MIMO PROSTORY STROJOVNY BUDE VEDENO V NEREZOVÉ CHRÁNIČCE OD STROJOVNY AŽ PO EXTERIÉR, CHRÁNIČKA BUDE IZOLOVÁNA IZOLACÍ tl. 40 mm
[2] POTRUBÍ OD POJISTNÝCH VENTILŮ BUDE VYVEDENO DO EXTERIÉRU MIMO DOSAH NASÁVACÍCH OTVORŮ, OKEN A PŘÍSTUPNÝCH MÍST

3 kW

3 kW

PROVOZNÍ EL. PŘÍKON: 134,7 kW
VÝKON CHLADIČE OLEJE: 69,3 kW

3 Bar

3 Bar

DN40

DN40

DN40

DN40

OBJEM 4 m3

6,6 m3/h
25 m

dp=5kPa
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TRÉNINKOVÁ HALA TAJOVSKÉHO

Mezi ulicemi TAJOVSKÁ a STUDENTSKÁ, HAVÍŘOV
parc.č. st. 315/12, 315/11 k.ú. BLUDOVICE

D.01.01.02.08   Chlazení ledové plochy

MĚSTO HAVÍŘOV
SVORNOSTI 2, HAVÍŘOV - MĚSTO, 736 01
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D.01.01.02.08.02SCHÉMA VÝROBY CHLADU
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