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- ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (ROVINATOST - TOLERANCE ± 20 mm), Edef,2 = 85 MPa, POMĚR Edef,2/Edef,1 = 2,1
- SMĚS KAMENIVA (NENASÁKAVÝ MATERIÁL) fr. 0-32 tl. 200 mm, KLADENO V JEDNÉ VRSTVĚ, PRŮBĚŽNĚ DŮKLADNĚ HUTNĚNO
- SMĚS KAMENIVA (NENASÁKAVÝ MATERIÁL) fr.0-64 tl. 600 mm KLADENO VE TŘECH VRSTVÁCH PO á = ~200 mm, PRŮBĚŽNĚ DŮKLADNĚ HUTNĚNO
- UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ VÁPENOU STABILIZACÍ (V POMĚRU 4 % VÁPNA - NUTNO STANOVIT LABORATORNÍ ZKOUŠKOU)

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA: EPOXIDOVÁ DVOUSLOŽKOVÁ BAREVNÁ STĚRKA VODĚ A CHEMICKY ODOLNÁ, VČETNĚ PENETRACE, TL. 2 mm + GUMA tl.10 mm
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA: SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR S OBSAHEM POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN
13813, TL. 58 mm
- SEPARAČNÍ PE-FÓLIE
- PĚNOVÝ POLYSTYREN PRO IZOLACI PODLAH S BĚŽNÝM ZATÍŽENÍM BEZ ÚTLUMU KROČEJOVÉHO HLUKU,
λ=0,037 W/mK, TL. 120 mm
- 1× SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, tl.4 mm+ 1× SBS MODIFIKOVANÝ
- ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, tl.4mm, PLNOPLOŠNĚ NATAVENÉ
- ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU C16/20 A 2x OCEL. SVAŘOVANOU SÍTÍ 6/100 x 6/100 tl.200 mm
PODKLADNÍ HUTNĚNÉ VRSTVY: Edef,2 = 60 MPa (Edef,2/Edef,1<2,5)
- SMĚS KAMENIVA (NENASÁKAVÝ MATERIÁL) fr.0-32 tl. 250 mm, KLADENO V JEDNÉ VRSTVĚ, PRŮBĚŽNĚ DŮKLADNĚ HUTNĚNO
- SMĚS KAMENIVA (NENASÁKAVÝ MATERIÁL) fr.0-64 tl. 250 mm, KLADENO V JEDNÉ VRSTVĚ, PRŮBĚŽNĚ DŮKLADNĚ HUTNĚNO
- UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ VÁPENOU STABILIZACÍ (V POMĚRU 4% VÁPNA, NUTNO STANOVIT LABORATORNÍ ZKOUŠKOU)

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA: EPOXIDOVÁ DVOUSLOŽKOVÁ BAREVNÁ STĚRKA VODĚ A CHEMICKY ODOLNÁ, VČETNĚ PENETRACE, TL. 2 mm
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA: SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR S OBSAHEM POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN
13813, TL. 78 mm
- SEPARAČNÍ PE-FÓLIE
- PĚNOVÝ POLYSTYREN PRO IZOLACI PODLAH S BĚŽNÝM ZATÍŽENÍM BEZ ÚTLUMU KROČEJOVÉHO HLUKU,
λ=0,037 W/mK, TL. 120 mm
- 1× SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, tl.4 mm+ 1× SBS MODIFIKOVANÝ
- ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, tl.4mm, PLNOPLOŠNĚ NATAVENÉ
- ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU C20/25 A 2x OCEL. SVAŘOVANOU SÍTÍ 6/100 x 6/100 tl.200 mm
- PODKLADNÍ HUTNĚNÉ VRSTVY: Edef,2 = 60 MPa (Edef,2/Edef,1<2,5)
- SMĚS KAMENIVA (NENASÁKAVÝ MATERIÁL) fr.0-32 tl. 250 mm, KLADENO V JEDNÉ VRSTVĚ, PRŮBĚŽNĚ DŮKLADNĚ HUTNĚNO
- SMĚS KAMENIVA (NENASÁKAVÝ MATERIÁL) fr.0-64 tl. 250 mm, KLADENO V JEDNÉ VRSTVĚ, PRŮBĚŽNĚ DŮKLADNĚ HUTNĚNO
- UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ VÁPENOU STABILIZACÍ (V POMĚRU 4% VÁPNA, NUTNO STANOVIT LABORATORNÍ ZKOUŠKOU)

-NÁŠLAPNÁ VRSTVA: EPOXIDOVÁ DVOUSLOŽKOVÁ BAREVNÁ STĚRKA VODĚ A
CHEMICKY ODOLNÁ, VČETNĚ PENETRACE, TL. 2 mm
-ROZNÁŠECÍ VRSTVA: SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR S OBSAHEM
POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 13813, TL. 68 mm
-SEPARAČNÍ PE-FÓLIE
-PĚNOVÝ POLYSTYREN PRO IZOLACI PODLAH S BĚŽNÝM ZATÍŽENÍM BEZ ÚTLUMU
KROČEJOVÉHO HLUKU, λ=0,037 W/mK, TL. 80 mm
-NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE, PANELY TL. 250 mm

- OCELOVÁ KONSTRUKCE NOSNÁ PRO PODHLED
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 200mm
- ZAVĚŠENÝ RASTR PRO SDK KONSTRUKCI A LAMELY
- SDK DESKA tl. 12,5mm - ČERNÁ
- DŘEVĚNÉ LAMELY 60×60 mm
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- SKLADBA VIZ SAMOSTATNÝ ODDÍL PD
- D.1.02.09 - LEDOVÁ PLOCHA

- STŘEŠNÍ PVC-P FÓLIE URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ, TL. 1,8mm (Brooft3)
- SEPARAČNÍ SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE (SKLOVLÁKNITÝ VLIES) 120g/m2

- TEPELNÁ IZOLACE ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150 (LEPENÁ) TL. 220mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 2×40 mm
- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A S NÍZKOU POŽÁRNÍ ZÁTĚŽÍ
- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
- TRAPÉZOVÝ PLECH - viz. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

+4,290

H.H. LAMELY
+10,200

STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY S IZOLAČNÍM JÁDREM Z POLURETANOVÉ PĚNY VČETNĚ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH
PRVKŮ A SCHRÁNEK PRO ŽALUZIE, U=0,15 W/m²K, RW=27 dB, TL. 150 mm, MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ,
BAREVNÉ PROVEDENÍ EXT.  7040

LEGENDA MATERIÁLŮ

BROUŠENÉ BETONOVÉ TVÁRNICE
(498x100 x249), U=1,787 W/m2K, RW=45 dB, TL. 100 mm, NA TENKOVRSTVOU MALTU

PŘEDSAZENÁ STĚNA - TEPELNÁ IZOLACE Z MV tl. 100mm + 2 × KOMPOZITNÍ DESKA FERMACELtl. 12,5 mm, UPEVNĚNÉ
NA TENKOSTĚNNÉ ZINKOVANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI

TEPELNÁ IZOLACE EPS S BĚŽNÝM ZATÍŽENÍM BEZ ÚTLUMU KROČEJOVÉHO HLUKU, λ=0,022 W/mK, TL. DLE SKLADBY
PODLAHY

TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, λ=0,035 W/mK tl. 200mm + OBKLAD Z KOMPOZITNÍCH DESEK,
HLADKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
DESKY XPS PRO TEPELNÉ IZOLACE SUTERÉNŮ A SOKLŮ S NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ, (1250×600×150), λ=0,034 W/mK, TL.
150 mm

BETON PREFABRIKOVANÝ, viz. ČÁST D.01.02 - STAVEBNĚ KONSTRUKCNÍ ŘEŠENÍ

DESKY XPS PRO TEPELNÉ IZOLACE SUTERÉNŮ A SOKLŮ S NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ, (1250×600×30), λ=0,033 W/mK, TL. 30
mm

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
1× SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, TL. 4 mm
1× SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, TL. 4 mm

PAROZÁBRANA

HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

UNIVERZÁLNÍ KAMENNÁ IZOLACE V DESKÁCH, λ=0,035 W/mK, TL. 50 mm - PROVEDENÍ V SYSTÉMU ETICS

PŮVODNÍ TERÉN

BETON PROSTÝ, viz. ČÁST D.01.02 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0/32 mm

HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU

UPRAVENÁ PLÁŇ VÁPENOU STABILIZACÍ (V POMĚRU 4% VÁPNA)

VODOSTAVEBNÍ BETON VYZTUŽENÝ, viz. ČÁST D.01.02 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ MINERÁLNÍ VATOU + EPS

BETON VYZTUŽENÝ, viz. ČÁST D.01.02 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

BROUŠENÉ BETONOVÉ TVÁRNICE
(498x150x249), U=1,787 W/m2K, RW=45 dB, TL. 150 mm, NA TENKOVRSTVOU MALTU

BROUŠENÉ BETONOVÉ TVÁRNICE
(498x200x249), U=1,787 W/m2K, RW=45 dB, TL. 200 mm, NA TENKOVRSTVOU MALTU
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Č. ZAKÁZKY

HLAVNÍ PROJEKTANTHLAVNÍ ARCHITEKT ZODPOV. PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

AS PROJECT s.r.o.

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT s.r.o. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT s.r.o. PD JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO
A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.
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