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1. UvoD

Projekt ,Elektronické komunikace” (dale jen ,slaboproudé instalace” ,SLP“) dokumentuje slovni
navrh provedeni instalace strukturované kabeldZe SK, kamerového systému CCTV, poplachového
zabezpecovaciho a tisfového systému s integrovanym systémem nouzové signalizace PZTS-NSS,
systému ozvuceni a systému vizualizace — scoreboard, a systém Audio-Video v ur¢enych mistnostech
novostavby objektu zimniho stadionu Tréninkova hala Tajovského, parc. ¢. st. 315/12, 315/11 , k.u.
Bludovice, kraj Moravskoslezsky.

Rozsah instalace jednotlivych systémU vychazi ze zaddvaci dokumentace pro stavebni povoleni a
pozadavkll investora a uZivatele, ze zkuSenosti z instalaci obdobnych rozvodd téchto technologii.
Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami a katalogy platnymi v dobé
jejiho zpracovani, v rozsahu potifebném pro provedeni instalace a mechanické montaze.

Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci vyskytuje jakykoliv obchodni ndzev materidlu,
vyrobku, systému, sluzby apod., jedna se zasadné bud o stavajici prvek nebo o referencni udaj
slouzici pro presnou specifikaci minimalniho standardu jejich pozadovanych vlastnosti. Dany materidl,
vyrobek, systém, sluzbu apod. je mozino nahradit jinym o shodnych ¢i lepSich vlastnostech, avsak
zasadné pouze v rdmci platné smluvni ceny. Tuto pfipadnou nahradu je povinen navrhnout zhotovitel
stavby, a to v dostatecném predstihu pfed objedndnim, pficemz je pti ndvrhu nahrady povinen
objednateli prokazat shodu vlastnosti s referenénim materidlem, vyrobkem, systémem, sluzbou
apod.

Umisténi jednotlivych prvk( je popsano dle projekénich podklad(l a padorysnych vykres(. Presné
umisténi prvk( musi byt precizovano pti vlastni instalaci dle ostatnich technologii, aktudlnich
interiérd a pozadavk( uZivatele a investora.

Chlazeni v mistnosti Technologie chlazeni 1.66 a v zemnim kolektoru:

Je poufito chladivo ¢pavek NH3 - chlazeni bude provedené jako piimé &pavkové. Ve smyslu CSN EN
378-3 odst. 7.3. elektricka zarizeni v prostorech, ve kterych je umisténo chlazeni obsahujici ¢pavek,
nemusi spliiovat pozadavky pro prostory s nebezpecim vybuchu. Musi byt instalovany detektory
Uniku ¢pavku, pfi tuniku pfi koncentraci vyssi jak 25 % LFT musi byt automaticky odpojena od
elektrickeé sité veskera zatizeni ve strojovné, kterd nejsou v provedeni Ex, spusténo havarijni vétrani a
signalizovan unik. VSechna nevypinana el. zafizeni jako detektory uniku ¢pavku, havarijni
ventilatory, klapky, osvétleni ve strojovné a v technolog. kanalu a tlacitka havarijniho vypnuti musi
byt v provedeni min. Il G Ex lIA T1.

Instalace bude provedena dle projektové dokumentace a dle upfesnéni investora / uZivatele
v pribéhu montaZze a dopracovani do stavu dilenské dokumentace. Po ukonceni montaze jako
soucdast dodavky bude vyhotovena dokumentace skute¢ného provedeni.

1.1. Rozsah projektu
Slaboproudé technologie:

- Strukturovana kabeldZz SK s datovymi rozvody kabely cat. 6 U/UTP nebo cat. 6a U/FTP,

propoje datovych rozvadécd po optickych vldknech nebo datovymi kabely cat. 6a U/FTP
- Prehledovy IP kamerovy systém CCTV

- Poplachovy a tisniovy zabezpecovaci systém PZTS s integrovanym Nouzovym signalizacnim
systémem NSS pro toalety a koupelnu pokoje v hotelu

- Systém ozvuceni v hale s ledovou plochou
- Systém vizualizace v hale s ledovou plochou SCOREBOARD

- Systém Audio-Video v mistnostech prvniho patra Spolecenska mistnost 2.11 a Salének 2.12
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Strukturovana kabelaZz (SK) je univerzalni integrovany kabelazni systém, ktery slouzi pro potreby
prenost dat v pocitacovych sitich, prenos hlasu v telefonnich sitich a casto plni i dalsi ulohy
v komunikacnich systémech budov. Cilem strukturované kabeldze je integrovat datové a telefonni
prenosy do systému vyuZivajiciho jednotné kabelové rozvody, konektory, rozvadéce a dalsi prvky.
Drive pouzivané samostatné kabelové rozvody jsou dnes nahrazeny systémem jedinym.

Kamerovy systém (CCTV) je urcen ke sledovdni okoli mista ¢i mistnosti v némz nebo ve které je
umisténa kamera systému, s pfipadnou moznosti zdznamu takto ziskané informace ve formé
videosignalu.

Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém (PZTS, dfive Elektricky zabezpecovaci systém - EZS) je
soubor zafizeni slouZici k vcasné signalizaci naruSeni stfeZzeného objektu. Samocinné nebo
prostfednictvim lidského cCinitele urychluje preddni této informace osobam uréenym k zajisténi
represivniho zasahu. V PZTS je integrovan systém nouzové signalizace (NSS technologie) zajistuje
moznost privoldani pomoci pro osoby se snizenou pohyblivosti pohybujici se v zabezpecenych
prostorech prenosem na stanovisté se stalou sluzbou.

Zabezpecovaci systém bude doplnén (dle stavajicich podkladd) kombinovanymi opticko-tepelnymi a teplotnimi detektory
s automatickou resetaci a dorovnavanim citlivosti optického senzoru, osazenych na patice s relé, které reaguji na pripadny
kouf nebo zvyseni teploty v prostoru. Takto provedené zafizeni pro signalizaci poZaru nenahrazuje instalaci Elektrické
pozarni signalizace (EPS) dle norem tady CSN EN 54 v rozsahu poZadovaném témito normami, ale vyhovuje vyhldice
¢. 23/2008 Sh. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb se zménami dle 268/2011 Sh.

Systém ozvuceni zajistuje ozvuéeni objektu. Systém je vidy navrzen specificky dle povahy a zplsobu
vyuzivani jednotlivych ¢asti objektu. Systém ozvuceni zimnich stadionl se vétsinou dle pozadavk( na
provoz jednotlivych ¢asti budovy sklada z nékolika samostatnych ozvucovacich systém, které jsou
uréeny pro ozvuceni Casti stadionu. Systém je vidy fizen pomoci rozhlasovych Ustfeden a mixaznich
pultl, u kterych se nastavi pfi instalaci priorita a Uroven zesileni pro jednotlivé vstupy.

Systém vizualizace pro sportovni uddlosti ve formé LED obrazovek s vysokym rozliSenim sloZeny ze
dvou casomir nad brankami a jedné LED obrazovky nad rozhod¢imi s potiebnym rozmérem dle
velikosti stadionu s propojenim na ozvuceni stadionu. Zobrazované informace zahrnuji i pfehravani
rGznych videi, reklam, log jednotlivych klubl nebo také Zivych videi a zaznama z utkani s doplnénim
sirén a zadbrankovych svétel, sekundarnimi obrazovkami v mistnostech. Ovladani je mozné pres
programové vybaveni na pocitaci ¢i tabletu nebo ovladaci klavesnice.

Systém Audio-Video slouzi ke vzdélavani nebo zabavé. Systém je vzdy navrZzen specificky dle povahy a
zpUsobu vyuzivani objektu.

Rozsah instalace bude vychazet ze zadani a pfipominek investora/uzivatele.

1.2. Podklady pro zpracovani projektu

Pro zpracovani této projektové dokumentace bylo pouZzito nasledujicich podkladu:

- POvodni dokumentace DNS

- pldorysné vykresy, fezy, ndvrh bude systémem Desing & Build

- Pozarné bezpecnostni feseni stavby (jesté neni)
- zkuSenosti z instalaci obdobnych rozvodu a technologii v podobnych provozech

- technické specifikace jednotlivych zafizeni, konzultace s dodavateli techniky

- predpisy a normy

1.3. Pfedpisy a normy

Uvedeny vypis norem obsahuje hlavni okruh technickych norem pouzitych pfi navrhu a instalaci
popisovanych systéma. Jeliko? se tyto normy hojné odkazuji také na dal$i normy a piedpisy CSN bylo
pfi zpracovani projektu postupovano nejen dle vySe uvedenych norem, ale dle vSech souvisejicich
platnych norem a predpist CSN.
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PFi provadéni instalace a montaZe zde popisovanych systému je nutno postupovat nejen dle této
projektové dokumentace ale soucasné i v souladu se znénim souvisejicich platnych vyhldsek CR a
norem CSN.

Navriena zafizeni, tj. prvky systému strukturované kabeldze v rdmci tohoto projektu, musi vyhovovat
ustanovenim norem CSN EN 50 173-1 a CSN EN 50 174-2. ed.2.

Navriend zafizeni, tj. navrzené prvky systému CCTV vramci tohoto projektu, musi vyhovovat
ustanovenim normy CSN EN 50132.

Navriend zafizeni, tj. navrzené prvky systému PZTS v ramci tohoto projektu, musi vyhovovat
ustanovenim normy CSN EN 50 131-1. ed.2.

Navriena zafizeni, tj. prvky nouzového signaliza¢niho systému v ramci tohoto projektu, musi byt
vsouladu s vyhlaskou cislo 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb

Pro nasazeni v CR musi instalovana technika disponovat veskerymi potfebnymi certifikaty.

Zatizeni musi odpovidat témto technickym normdam:

CSN 73 0875 Pozarni bezpecnost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho feseni
CSN 73 0848 PoZarni bezpecnost staveb — Kabelové rozvody

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb.
Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb.

CSN 3315 00

CSN 33 2000-1 ed.2
CSN 33 2000-4-41 ed.3
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-4-473
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2

CSN 33 2000-5-53 ed.2
CSN 33 2000-5-523

CSN 33 2000-5-54

CSN 33 2000-6 ed.2
CSN EN 62 305-4

Stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru

Vyhlaska o technickych podminkach pozéarni ochrany staveb se zménami dle vyhlasky ¢.

268/2011 Sh.

Revize elektrickych zafizeni

Elektrotechnické predpisy - Stanoveni zakladnich charakteristik
Elektrotechnické predpisy - Ochrana pred Grazem elektrickym proudem
Elektricka zafizeni - Bezpeénost - Ochrana proti nadproudim

Elektricka zafizeni - Bezpecnost - Opatfeni k ochrané proti nadproudim

Elektrotechnické predpisy - Vybér a stavba elektrickych zatizeni — VSeobecna ustanoveni

Elektrotechnické predpisy - Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Kapitola 52: Vybér

soustav a stavba vedeni

Elektricka zafizeni - Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Spinaci a fidici pfistroje
Elektrické instalace budov - Cést 5: Vybér a stavba elektrickych

zafizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech.

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba

elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodice

ochranného pospojovani.

Revize — Postupy pfi vychozi revizi

Ochrana pred bleskem - Cést 4: Elektrické a elektronické systémy

ve stavbach.

CSN 33 2130 Elektrotechnické pfedpisy. Vnitfni elektrické rozvody.
CSN 34 2300 Pfedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni.
CSN 375245 Kladeni elektrickych vedeni do stropl a podlah.

CSN EN 50 110-1 ed.3
CSN EN 50 131-1. ed.2

CSN EN 62676-4

CSN EN 50 173-1

CSN EN 50 174-2. ed.2

CSN EN 61938 ED.3

Zakon ¢€.458/2000 Sb.
CSN 73 0810

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Soubor norem CSN EN 50 131 Poplachové systémy — Poplachové
zabezpecovaci a tisfiové systémy.

Soubor norem €SN EN 50 132 Poplachové systémy - CCTV
sledovaci systémy pro pouZiti v bezpecnostnich aplikacich.
Informacni technologie — Univerzalni kabelazni systémy
Vseobecné pozadavky a kancelarské prostredi

Instalace vnitfnich silnoproudych

a slaboproudych kabelovych rozvodu

Zvukové, obrazové a audiovizualni systémy

Propojeni a prizplisobovaci hodnoty

Doporucené hodnoty pro analogové signaly

Zakon o podminkdach podnikani a vykon statni spravy v energetickych odvétvich
PozZarni bezpecnost staveb - Spolecnd ustanoveni
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2. ZAKLADNIi TECHNICKE UDAJE

2.1. Rozvodné soustavy

- provozni

- aktivni prvky systému SK
- rozvodné panely v datovém rozvadéci

- napajeni WI-FI point(

- zdznamové zafizeni systému IP CCTV

- napdjeni IP kamer CCTV

- napdjeni zatizeni PZTS

- prvky systému NSS

- aktivni prvky systému ozvuceni
- pasivni reproduktory

- vizualiza¢ni zafizeni

- prvky systému A-V

3+PEN 400V, 50Hz, sit TN-C
3N+PE 400/230V, 50Hz, sit TN-C-S
1-NPE 230V, 50Hz, sit TN-C-S
1-NPE 230V, 50Hz, sit TN-C-S
PoE (Power over Ethernet)

dle IEEE 802.3at (max. 48V DC)
dle IEEE 802.3af (pasivni 48V DC)
1-NPE 230V, 50Hz, sit TN-C-S
PoE (Power over Ethernet)

dle IEEE 802.3at (max. 48V DC)
12V DC, SELV

12V DC, SELV

1-NPE 230V, 50Hz, sit TN-C-S
100V

1-NPE 230V, 50Hz, sit TN-C-S
1-NPE 230V, 50Hz, sit TN-C-S

2.2, Ochrana pired urazem elektrickym proudem

Ochrana pred urazem elektrickym proudem je navriena a bude provedena podle CSN 33 2000-4-41
ed.3. Musi spliiovat zakladni pravidlo ochrany pred Urazem elektrickym proudem a to, Ze Zivé Casti
nesmeéji byt za normalnich podminek pfistupné a pfistupné vodivé casti nesméji byt nebezpecné ani
za normalnich podminek ani za podminek jedné poruchy. Uvedena CSN predepisuje volbu stupné
ochrany pred urazem elektrickym proudem podle prostoru, ve kterém zafizeni pracuje.

Podle napajeni zatizeni, dle prostoru umisténi a podle zplsobu provozu zafizeni je navrzen pfislusny
stupen ochrany:

NORMALNI: (v prostorech normalnich i nebezpe¢nych):
Sit TN:
- ochrana automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi jisticimi prvky.
- Napdjeni prvkii 12 V DC, 24 V DC, 48V DC, 100V DC:
- ochrana bezpeénym malym napétim nepresahujicim 50V AC a/nebo 120V DC v obvodu SELV.
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DOPLNENA (v prostorech zvla$t nebezpeénych):
Sit TN:

- ochrana automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi jisticimi prvky a proudovym chrani¢em
s vybavovacim proudem 30 mA.

- minimalni kryti vnitfni elektrické instalace musi byt IP20 a minimalni kryti venkovni elektrické
instalace musi byt IP44,

- Napdjeni prvki 12 V DC, 24 V DC, 48V DC, 100V DC:
- ochrana bezpecnym malym napétim nepresahujicim 50V AC a/nebo 120V DC v obvodu SELV a kryti

nebo izolace Zivych ¢asti i pfi omezeni jejich napéti.
Pro datové rozvadéle, prepétové ochrany a hlavni kabelové trasy z vodivych materiald musi byt
provedeno dopliujici ochranné (hlavni) pospojovéni ochrannym vodi¢em.

2.3. Prostredi a vnéjsi vlivy

Protokol o uréeni prostfedi a vnéjsich vlivl je pfiloZzen v ¢asti projektové dokumentace elektro — ¢ast
Silnoprouda elektrotechnika. Prvky slaboproudych instalaci jsou umistény v prostorach (soupis
pUsobeni vnéjsich vlivl je soucdsti tabulky vnéjsich vliva):

- vnitFnich (chodby, spole€enské a provozni mistnosti, instalacni $achty, ...), prostiedi dle CSN 33
2000-1 ed.3 normdlni, zde instalované prvky systému nevyZaduji specialné navrzené zatizeni,
Upravu zafizeni ani navrh zvlastnich opatreni,

- vnitfnich (sklad, aklid, WC, socidlni zazemi, ...), prostfedi dle CSN 33 2000-1 ed.3 ostatni prostory
normalni, zde instalované prvky systému nevyZaduji specialné navrzené zatizeni, Upravu zafizeni
ani navrh zvlastnich opatfeni,

- vnitfnich (stfidacky, technické prostory, rolba, brusirna, dilna, ledova plocha, ochozy, tribuny, ...),
prostfedi dle CSN 33 2000-1 ed.3 zvlaét nebezpecné, zde instalované prvky systému vyZaduji
specialné navrZené zafizeni, Upravu nebo ndvrh zvlastnich opatreni.

- vnitinich (technologie chlazeni a zemni kolektor, ...), prostfedi s nebezpe&im vybuchu - EX: dle CSN
EN 378-3 odst. 7.3. elektricka zafizeni v prostorech, ve kterych je umisténo chlazeni obsahuijici
¢pavek, nemusi spliiovat pozadavky pro prostory s nebezpecim vybuchu, pokud je pfi tniku
¢pavku odpojeno jejich napajeni (viz Protokol o urceni prostredi a vnéjsich vlivi)

Vsechny prvky bezpeénostniho systému, navrzené v projektové dokumentaci, budou vyhovovat svym
provedenim prostoram, kde jsou umistény. V pfipadé poZadavku na specidlné navriené zafizeni,
Upravu zafizeni nebo ndvrh zvlastnich opatfeni, budou tyto pozZadavky splnény materidlem,
konstrukci, povrchovou Upravou zafizeni, v€etné zajisténi potfebného kryti.
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3. SYSTEM STRUKTUROVANE KABELAZE (SK)

Systém bude navrzen v rozsahu dle predpoklddaného vyuziti vnitinich prostor, zdroven bude
navrzeno datové pripojeni prvk( technického vybaveni budovy pro vzdalenou spravu a prenos dat.

Hlavni datovy pfivod (VSEK PODA) pro pfipojeni datovych sluzeb (internet, telefon) je planovéno od
firmy PODA a.s. a bude pfiveden do Technické mistnosti 1.38 a objektem veden k hlavnimu
datovému rozvadéci v Serverovné.

Bude instalovana bezpecnostni brana s pokrocilymi zabezpecovacimi prvky (IDS/IPS, DPI, Endpoint
Scanning, Threat Management a dalsi funkce) - router ktery nijak neomezuje jiné technologie.

Rozvody systému strukturované kabelaze budou provedeny dle pozadavk( investora v cat.6 (rychlost
10Gbps do 55m = vSechny pfivody max 55m) nebo cat. 6a U/FTP (rychlost 10Gbps do 90m), propoje
datovych rozvadéci po optickych vldknech nebo datovymi kabely cat. 6a U/FTP. Kategorii U/UTP cat.
6: na 100m ma rychlost 1Gbps jako 5E a dvojndsobnou Sifku pasma, takZe je odolnéjsi proti ruseni,
tam, kde 5E pfi ruseni sleze na 100Mbps tak cat.6 si stale podrzi 1000Mbps. Kategorie 6A: na 100m

ma rychlost 10Gbps.

Vzhledem k rozsahu instalace a naslednych pozadavk( na fizeni a datovy tok ve vnitfni pocitacové siti
bude systém LAN softwarové rozdélen do dvou samostatnych siti:

- WIFI pointy a kamery, vSe napajeno pres PoE
- sluZzebni a technologické datové zasuvky a datové zasuvky pro pripojeni televiznich prijimacu

MuzZe byt provedeno dalsi rozdéleni téchto dvou podsiti pomoci routeru na managenovatelnych
switchich do rlznych linkovych vrstev - switche s podporou Siroké sady L2(L3) funkci.

Vnitfni prostory stadionu budou pokryty bezdratovym WIFI signdlem, sprava Wi-Fi pointl pro rychly
roaming a pro nepreruseny prechod mezi jednotlivymi AP a dalsi funkce. Konfigurace a sprava WIFI
pointl bezdratové sité véetné predavani klientl se provede pomoci softwaru. U jednotlivych blizkych
WIFI point0 je nutno nastavit vysilaci kanaly, aby se navzijem nerusili, a pfipadné omezit vykon na
nékterych frekvencich: bezdratova rychlost je zavisla hlavné na vzdjemném ruseni.

Vlastnosti jednotlivych navrzenych WIFI pointl v systému SK musi byt v souladu s pfedpokladanym
poctem bezdratovych klientl v misté své instalace a naroku na datovy tok.

Soucdsti dodavky budou pouze propojovaci kabely do datovych rozvadécl (pro pripojeni prvkd
navrzenych systém() s rezervou, soucasti dodavky nebudou propojovaci kabely pro jednotlivé
pocitace a tiskdrny uZivatele.

Umisténi a zpUsob pfipojeni jednotlivych prvki je zpracovano ve vykresové dokumentaci.

3.1. Datové rozvadéce SK

Pro montdz prvkd strukturované kabeldze budou pouzity datové rozvadéce pro standardni 19"
montaz. V rozvadécich budou pouZity pasivni komponenty kabeldzniho systému odpovidajici normam
EIA/TIA 568 pro kategorii 6 U/UTP nebo cat. 6a U/FTP (propojovaci panely, propojovaci kabely, ..).

Datovy rozvadéc bude vidy vybaven potfebnymi pasivnimi a aktivnimi prvky pro pocitaéovou sit,
zaroven zde budou umistény i prvky dalsSich systém (AV, CCTV, ...).

Prostory zimniho stadionu budou pokryty z hlavniho datového rozvadéce a potiebného poctu
podruznych datovych rozvadécu.

v v o

Propojeni datovych rozvadéca bude provedeno po optickych vldaknech nebo datovymi kabely cat. 6a
U/FTP.
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3.2. Aktivni prvky SK

Sestava aktivnich prvk( bude navrzena dle potreb prvkd jednotlivych instalaci - aktivni prvky pro
pfipojeni na internet, pfipojeni koncovych zafizeni s dostate¢nou rezervou pro pripadné dalsi
rozsifeni. Vzhledem k cené aktivnich prvk( mizZe byt navrh proveden pro aktivni prvky na 1Gbps
(rychlejsi aktivni prvky jsou nyni cca ¢tyfndsobné drazsi a s budoucim sniZzenim cen bude pro zvyseni
prenosovych rychlosti stacit vyménit aktivni prvky za rychlejsi).

3.3. Datové zasuvky SK

Pocty a umisténi datovych zasuvek v zimnim stadionu budou navrZeny dle predpokladaného vyuziti
jednotlivych prostor a upraveny dle pozadavki investora/uZivatele. PoCet a umisténi datovych
zasuvek bude zahrnovat i provozni prostory jako recepci, rozvodnu, trenéry, sklady, oSetfovnu,
brusirnu, mistnost komentator(, sSatny, plj¢ovnu, kancelafe a pfivody pro ostatni technologie.

Pro ptfimé pripojeni konektory RJ45 budou zaroven navrieny Wi-Fi pointy pro bezdratové ptipojeni
do sité a kamery prehledového kamerového systému.

Budou pouZity datové zasuvky a dvojzasuvky odpovidajici normam EIA/TIA 568 pro kategorii 6 U/UTP
nebo cat. 6a U/FTP.

3.4. Napadjeni a zdlohovani SK

Prvky instalovaného systému SK (aktivni prvky systému instalované v datovych rozvadécich) budou
v normalnim provoznim rezimu napajeny ze sitového rozvodu 230V/50 Hz. Napajeni aktivnich prvkd a
zajiSténi ¢asové omezeného provozu v pripadé vypadku sité bude provedeno nahradni zdrojem UPS
umisténym v rackovych rozvadécich. Zdroje UPS budou se systémem vzdaleného vypnuti ze systému
silnoproudu.

Pfechod napdjeni na nahradni zdroje bude zajiStén automaticky, bez rusivého vlivu na funkci zafizeni.

3.5. Pfepétova ochrana systému SK

Instalace prepétovych ochran bude navriena dle pozadavk( investora/uzivatele.

4. KAMEROVY SYSTEM (CCTV)

Vnitini pfehledovy kamerovy systém bude navrzen jako plné digitalni.

Umisténi jednotlivych kamer bude provedeno pro sledovani komunikacnich prostor, vnitfnich prostor
stadionu a perimetru dle uréeni investora/uzivatele. Zplsob pfipojeni kamer a umisténi podparnych
prvkl bude provedeno v souladu s instalaci strukturované kabelaze.

Pro propojeni jednotlivych prvk( kamerového systému budou pouZzity kabelové trasy a hardwarova
zafizeni systému strukturované kabeldze.

Kamerovy systém CCTV:

- navrzen v provedeni IP

- kamery pro sledovani vchodl komunikacnich chodeb, prostoru ledové haly, perimetru a
technického zazemi v prizemi stadionu
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- zaznam na server vybaveny systémovym software a pocitatova stanice pro monitorovaci
pracovisté s klientem pro praci se systémem - tento klient také muUzZe byt nainstalovan i na jiné
pocitaCové stanice pro vytvoreni dalSich monitorovacich pracovist

- v pripadé zdjmu lze zfidit i vzdaleny ptistup po internetu

4.1. Zaznamové zarizeni CCTV

Zaznam obrazovych informaci ziskanych kamerami bude provadén na serverovém pocitaci pomoci
SW pro profesionalni dohledové systémy umisténém v rack v serverovné . Pti instalaci systému bude
nastaven maximalné étrnactidenni cyklus nahravani — jen pro dobu nezbytné nutnou dle U0OOU.

4.2. Monitorovaci pracovisté CCTV

ProhliZzeni on-line zabér( kamer i jejich starSich zdaznam( bude provadéno po pocitacové siti ze stanic
vybavenych potifebnym software — monitorovaci pracovisté v zimnim stadionu je nyni navrzeno na
recepci a mohou byt doplnény dalsi dle pozadavkl investora/uzivatele.

4.3. Sestavy kamer CCTV

Instalace kamer bude provedena dle predpoklddaného vyuziti jednotlivych prostor. Prehledové
kamery budou instalovany v prostorech chodeb, schodist, plochy, recepce. Budou instalovany
barevné IP kamery. Kamery budou vybaveny pfepinanim dle svételnych podminek médud den/noc a je
téZ aktivovan jejich integrovany IR pfisvit:

Minimalni vlastnosti navrzenych IP DEN/NOC kamer kamerového systému zapojené do systému SK
budou 5Mpx, 3.2-10mm motoricky zoom, IR na 30m, WDR 120dB, PoE, ONVIF, IP66, IK10:

- venkovni bullet kamery v hale s ledovou plochou
- venkovni bullet kamery pro sledovani perimetru
- venkovni dome kamery v chodbach stadionu, u vstup( a v mistnostech

Vnitfni specialni kamery 5MPx, Fisheye 180°, 1,05mm fixni; IR 8m; WDR 120dB; PoE/12VDC, ONVIF, 4
rezimy zobrazeni Zivého nahledu v technickych mistnostech pfi pozadavku investora.

Instalované IP kamery budou napdjeny po datovych kabelech (PoE 802.3af), pfivodni kabely LAN
budou zakonceny konektorem RJ-45. Pro nezavislé sledovani on-line zdbérd budou vybaveny web
serverem a budou dodany s pfisluSnym programovym vybavenim.

4.4. Napdjeni a zalohovani CCTV

Zaznamové zafizeni systému CCTV — serverovy pocitac, bude v normalnim provoznim rezimu napajen
ze sitového rozvodu 230V/50Hz systému strukturované kabeldze zélohovaného zdrojem UPS pro
zajiSténi ¢asové omezeného provozu v pripadé vypadku sité. Kamery budou napdjeny systémem PoE
ze switchll systému strukturované kabeldze zalohovaného zdroji UPS pro zajisténi casové omezeného
provozu v pfipadé vypadku sité.

Pfechod napdjeni na nahradni zdroje je zajistén automaticky, bez rusivého vlivu na funkci zafizeni.

4.5. Pfepétova ochrana systému CCTV

Instalace prepétovych ochran bude navriena dle poZadavku investora/uzivatele.
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5. POPLACHOVY ZABEZPECOVACI A TISNOVY SYSTEM (PZTS) S INTEGROVANYM
NOUZOVYM SIGNALIZACNiM SYSTEMEM (NSS)

5.1. Ustfedna systému PZTS a jeho ovladani
Pro systém PZTS bude v objektu instalovana mikroprocesorovd programovatelna zabezpecovaci

ustfedna s vlastnostmi dle poZadavk( na zabezpeceni objektu.

Ustiedna systému PZTS bude umisténa v ndsténném boxu v zabezpe¢eném prostoru Velinu v pfizemi
budovy zimniho stadionu. Pro ovladani systému budou instalovany ovladaci LCD klavesnice umisténé
na vhodnych mistech vzhledem k predpokladanému uzivani budovy.

Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém PZTS:
- je navrZen jeden systém pro PZTS a NSS
- zabezpeceni je navrZeno v rozsahu:

-- zakladni ¢astec¢nd plastova ochrana v pfizemi - magnetické kontakty na urcéenych vstupnich
dvefich a prostorova ochrana v pfizemi v exponovanych mistnostech

-- ultrazvukovy detektor vozidel pro indikaci zaparkovani rolby pro ftizeni osvétleni a
magneticky kontakt na vratech rolbarny - zapojeny do rozvadéce fizeni osvétleni RO1

- vzdaleny pfenos poplachové informace je provadén pres systémovou GSM branu
- v systému PZTS bude integrovan Nouzovy signalizacni systém NSS:

5.2. Detekce naruseni PZTS

Rozsah zabezpeceni je navrzen dle predpokladaného vyuziti jednotlivych prostor zimniho stadionu.
Navrzena zakladni plastova ochrana — vstupni vrata a vstupni dvefe osazeny magnetickymi kontakty.

Dale pokryti vybranych wvnitfnich prostor prostorovymi detektory pohybu. V exponovanych
prostorech (kancelat, klubovna, bufet, ...) je provedena detekce rozbiti sklenénych ploch.

Zabezpecovaci systém bude v souladu s vyhlaskou ¢. 23/2008 Sh. o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb sezménami dle 268/2011 Sb. doplnén kombinovanymi opticko-tepelnymi a
teplotnimi detektory s automatickou resetaci a dorovnavanim citlivosti optického senzoru, osazenych
na patice srelé vtechnickych a jinak v exponovanych mistnostech, které reaguji na ptipadny kout
nebo zvyseni teploty v prostoru. PoZarni detektory budou instalovany v prostorech:

- kuchyni a technickych mistnosti

5.3. Integrovany Nouzovy signalizacni systém (NSS)

Rozsah instalace nouzového signalizac¢niho systému je na toaletach pro imobilni.

Systém pfrivolani pomoci bude proveden v budové pro toalety WC Imobilni vSe mistni signalizaci.
Signalizace po objektu bude provedena ve Velinu zimniho stadionu a v Recepci pomoci ovladacich
klavesnic a optickou signalizaci s bzuc¢dkem. Zaroven s moznosti vzdaleného prenosu pres GSM PZTS.
NSS je napajeny zadlohovanym napétim z PZTS.

ZpUsob instalace:
- ovladani signaliza¢niho systému nouzového voldni na jednotlivych toaletach musi byt
umisténo v dosahu ze zachodové misy v rozmezi 600 az 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z

podlahy nejvyse 150 mm nad podlahou (volaci tahové tla¢itka budou umisténo mezi misou a
umyvadlem a u dvefi vedle toalety)

- vybavovaci/resetovaci tlacitko pro zruseni poplachu na misté bude umisténo na sténé toalety
vedle umyvadla
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signalni chodbova lampa bude umisténa nad vchodovymi dvefmi z chodby na toalety

- kabelové rozvody a zapojeni jednotlivych prvk( systému bude provedeno dle typu
instalovaného NSS

Instalace NSS bude provedena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

5.4. Signalizace poplachu PZTS

Vyhlaseni mistniho poplachu bude signalizovéno:
- nainstalovanych ovladacich kldvesnicich
- venkovnimi zadlohovanymi piezo-sirénami s blikacem

Vzddleny prenos poplachové informace bude proveden (uptesnéni pfi vlastni instalaci):

- posilanim SMS zprav prostfednictvim systémové GSM brany na mobilni telefony obsluhy

- pripadné telefonnim komunikatorem ustfedny na urceny pult centralizované ochrany
(provedeno bud pres pevnou telefonni linku nebo pfes GSM branu pfipadné pres pevnou
telefonni linku se zalohovanim prenosu GSM branou)

Zhotovitel systému PZTS nenese zodpovédnost za poruchy vzniklé na prenosovych trasach.

5.5. Napadjeni a zdlohovani systému PZTS

Systém v normalnim provoznim rezimu napajen ze sitového rozvodu 230V/50 Hz. K zajisténi napajeni
zafizeni systému PZTS je vyuzit vlastni vnitfni zdroj Ustfedny PZTS a pomocné kompletni napajeci
zdroje.

Vsechny zdroje budou vybaveny vlastnimi nahradnimi zdroji, zaloznimi akumuldtory s dostatecnou
kapacitou pro zajisténi casové omezeného provozu v pfipadé vypadku sité, olovénymi bezidrzbovymi
akumulatory 12V/18Ah.

Pfechod napdjeni na nahradni zdroje je zajistén automaticky, bez rusivého vlivu na funkci zafizeni.

5.6. Pfepétova ochrana systému PZTS

Instalace prepétovych ochran bude navrZena dle poZadavku investora/uzivatele.

6. SYSTEM OZVUCENI (A-V)

Systém provozniho ozvuceni a vizualizace bude navrZen pro ozvuceni sportovni haly.

Systém ozvuceni zajistuje ozvuceni objektu. Systém je vidy navrzen specificky dle povahy a zplisobu
vyuzivani jednotlivych ¢asti objektu. Systém ozvuceni musi byt navrien v souladu s poZadavky na
evakuacni rozhlas vyplyvajicich z pozarné bezpecnostniho reseni a pozadavkl investora.

Budou navrZeny reproduktorové soustavy nad ledovou plochou s jadrem systému ve velinu a
ovladanim z Velinu nebo mistnosti komentatorl nebo boxu pomocnych rozhodcich. Systém bude
navrZen s ohledem na dostatecnou hlasitost pro naplnénou halu a srozumitelnost mluveného slova.
Pro hloubku pfehravaného zvuku - hudby, a srozumitelnost smluveného slova bude navrzen vhodny
pocet subwooferd.

Systém se jednou nastavi pro vSechny vstupy a vystupy a pak bude distribuovat jen spusténé zdroje
zvuku s moznosti voleb funkci pres ovladaci aplikaci.
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Zdroje zvuku:

Komentatofi a box pomocnych rozhodcich:

- Mixazni pult s pfehravanim zvuku MP3/BT/FM/SD/USB

- mikrofony: dratovy elektrodynamicky a bezdratovy nahlavni/klopovy
- fidici pocitac scoreboardu

Tréning:

- pro tréning a pokyny trenéra lze pouzit mikrofon nebo pfipojit mobil pres Bluetooth
k mixaznimu pultu u komentator( nebo boxu pomocnych rozhodcich

Velin:

- na stole Velinu bude umistén klasicky mikrofon pro hlaseni na ledové plose

- pfimé ovladani jadra umisténého v datovém rozvadéci ve Velinu

Nastaveni systému bude pfi vlastni instalaci provedeno podle poZadavki a potieb uZivatele.

Prvky instalovanych systémi ozvuceni a vizualizace jsou v normalnim provoznim reZzimu napajeny ze
sitového rozvodu 400V/230V/50 Hz a rozvodu v datovém rozvadédi.

Napajeni prvkl nebude zédlohovano.

Instalace prepétovych ochran nebyla poZadovéana a neni navrzena.

7. SYSTEM VIZUALIZACE (A-V)

Jako systém vizualizace pro sportovni udalosti vzimnim stadionu budou instalovany vysledkové
tabule ve formé LED obrazovek s vysokym rozliSenim sloZeny ze dvou ¢asomir nad brankami a jedné
LED obrazovky nad rozhodéimi s potfebnym rozmérem dle velikosti stadionu s propojenim na
ozvuceni stadionu.

Dle sdélenych pozadavki:

a) Protitribuné nad rozhod¢imi bude velka barevna obrazovka:
rozmeér 4032x2304mm, rozliseni 1120x640 Px, rozte¢ LED P3,6
fizeni obsluznym software na PC nebo mobilnim telefonu s pfenosem na obrazovku pomoci
multimedialniho pfehravace s podporou pfipojeni WiFi AP, ovladaci program pro Windows, ovladaci
APP pro Android, podpora vSech béznych format( videa a obrazkd
samostatné elektronické zatizeni uréené k pfesnému pocitani ¢asl bez zavislosti na PC jménem
Timebox uréené pro vsechny sporty s manualnim ovladanim pro ¢asomérice - dratové ovladani
s velkoploSnymi tlacitky

b) Nad brankami na obou strandch numerické tabule:
rozmér 3000x800mm zobrazeni skére, Cas, perioda, 4x trest, vyska znakd 250 a 150 mm
fizeni numerickych tabuli je mozné pomoci software instalovaného na PC ¢i tabletu a/nebo pomoci
ovladaci klavesnice
Systém muzZe byt doplnén sirénami (Signalizacni siréna, signalizacni zvukovy signal pro hru — Dual-
fanfara 465/410mm, nerezova, 12V, elektromagneticka, 12VDC/5-8A, 110-410/465mm,
310/370+20Hz, 135+5dB) a zabrankovymi svétly pro zvukovou a vizuélni indikaci pferuseni ¢i
vstieleného golu.
Kromé pribéhi a vysledkl sportovnich klani tento zobrazovaci systém také distribuuje zvukovou
slozku prehravaného obrazu do ozvuceni stadionu, se kterym pak vytvari kompletni systém pro
prehravani rliznych videi, reklam, log jednotlivych klubl nebo také Zivych videi a zaznam z utkani.
Lze prehravat videa jak z vlastnich soubor( tak soubor(i spusténych na internetu.
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c) Instalace sekundarnich ¢asomir v ur¢enych satnach a jinych mistnostech:
Nasténné casomiry pro informaci hract, rozhodcich, trenért a dalSich osob o aktualnim case

Prehravani videi, reklam a rdznych klipa je také moiné z chytrych telefon(. DalSim zplsobem
ovladani je bezdratovd ovladaci klavesnice pro ovladdni zakladnich funkci scoreboardu pfi
zobrazovani pribéhd a vysledkd sportovnich klani.

Napajeci ptivody scoreboardll provedeny technologii silnoproudu.

8. SYSTEM AUDIO - VIDEO (A-V)

Systém Audio-Video slouzi ke vzdélavani nebo zabavé.

Systém Audio-Video bude instalovdn v mistnostech v prvnim patfe Spolecenska mistnost 2.11 a
Salének 2.12

V kazdé z téchto dvou mistnosti bude na sténé mezi nimi instalovana velkoplosna televize zapojend
pro prehravani videi jak z vlastnich souborid v pocitacové siti nebo souborid spusténych na ovladacim
pocitaci tak soubor( spusténych z internetu.
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9. KABELY A NOSNE TRASY

v v o

Privody napajeciho napéti 230V AC ze silovych rozvadécu pro slaboproudé systémy budou provedeny
silovymi kabely CYKY. Pfivod napajeni pro jednotlivé technologie je specifikovan ve vykresové
dokumentaci.

K datovym rozvadécim a uUstfednam budou dovedeny zemnici kabely CY6 ZZ. Ostatni prvky jsou
uzemnény k instalovanému Zlabu hlavni nosné trasy pfipadné kovovym konstrukcim silnoproudého
rozvodu.

Kabely pouZité pro propojeni prvkl jednotlivych instalaci s vlastnostmi dle pozadavkt vyhlasky
€. 23/2008 Sh. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb se zménami dle 268/2011 Sb:

Kabelové rozvody jednotlivych technologii budou provedeny jako bezhalogenové, samozhasivé.
P¥i montazi kabelovych vedeni je vidy nutnd koordinace s ostatnimi profesemi.

Hlavni nosné trasy — kabelovy dratény zlab instalovany v hlavnich nosnych trasach.
Zlab uzemnén a v objektu veden po sténach a stropech nad podhledy.

Provedeni nosnych tras v budové — pouze navrh

Rozvody je tfeba instalovat s ohledem na jejich pohledovost.

V mistnostech bez podhledd budou nosné trasy v pfiznaném provedeni:
- v hale s ledovou plochou rozvody v trubkach = bilé trubky

- v chodbach a mistnostech rozvody v trubkdch = Seda barva

- v nutnych pfipadech jsou navrieny draténé Zlaby nebo funkéni plechové Zlaby

Ptivodni kabely budou uloZeny ve standardnich nosnych trasach:

- pfiznané povrchové nosné trasy

- instalacéni ohebna trubka ve slaboproudém Zlabu nebo Zlabu silnoproudych rozvodu
- kabelaz ve slaboproudém Zlabu nebo Zlabu silnoproudych rozvodu

- povrchové nosné trasy a svody k prvkim i z podhledd provedeny z plastovych pevnych
trubek

- trubky uchyceny na plastovych pfichytkach (partzcich)
- ohyby provedeny koleny nebo ohebnymi trubkami
- v technickych mistnostech provedeny vhodné nosné trasy vkladacimi listami

- koncové prvky instalovany na pfiznané instalacni krabice umisténé stropu ci sténé na omitce,
zdi ¢i betonu

- kabeldz v nosné trase v betonu v podlaze (pfivod ke komentator( nebo rozhodcim)

Slaboproudé kabeldZze budou instalovany do silnoproudych Zlabli s prepazkou urcenych pro
spole¢nou instalaci.
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Veskeré prlchody z jednoho poZarniho Useku do druhého protipozarné utésnény. Kazda kabelova
ucpavka musi byt oznacena stitkem (alespon z jedné strany) a obsahuje nasledujici udaje:

- oznaceni mista v objektu (Cislo mistnosti, Cislo pozarniho Useku)

- poradové Cislo kabelové ucpavky

- druh nebo typ kabelové ucpavky

- datum provedeni, firma, adresa a jméno zhotovitele, oznaceni vyrobce a systému

Oznaceni kabelové ucpavky musi souhlasit s jejim oznacenim v pfislusné vykresové dokumentaci
skutec¢ného provedeni uloZené u provozovatele. (Zde cely objekt tvofi jeden pozarni Gsek)

10. CASTI INSTALACE NEZAHRNUTE DO INSTALACE SLABOPROUDU

Projekt nefesi pFipojeni od poskytovatelli datovych sluzeb (internet, telefon).

Dle dostupnych informaci nebude v ramci instalace slaboproudych rozvodu feseno:
- - jednotlivé PC a tiskarny a jejich pfipojovaci kabely

- - televizni pfijimace

- - dataprojektory

11. NAROKY NA OSTATNi TECHNOLOGIE

Naroky na silnoproudé privody a stavbu od slaboproudych technologii je nutno doplnit v rdmci
navrhu instalace.
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12. PROVEDENI ROZVODU VEDENI

P¥i montazi musi byt dodrZzeny predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Viechny prace budou provedeny v souladu s platnymi predpisy CSN, predpisy a doporucenimi
vyrobce zafizeni. Instalace kabelovych tras je provedena dle pfislusnych CSN a pFedpisti na né
navazujicich. Dle CSN 34 2300 a CSN 33 2000-5-52 je nutné dodriet odstup slaboproudych
kabelovych tras od silnoproudych rozvodl do 1 kV - 20 cm. Pfi soubéhu krat$im jak 5m lze sniZit

vvvvv

Priifezy vodi¢d jednotlivych obvodd budou uréeny dle CSN 332000-4-43, CSN 332000-4-473 a CSN
332000-5-523.

13. OSTATNi POZADAVKY

13.1. Montazni a provozni podminky

a)

b)

d)

h)

Elektroinstalaéni prace musi byt provadény tak, aby odpovidaly platnym elektrotechnickym
predpisim a CSN, a to za fizeni pracovnik(l s kvalifikaci podle CSN EN 50 110-1 ed. 3 a se
zkouskou podle §7 vyhlasky 194/2022 Sb., kterd opravriuje k samostatné cinnosti na
elektrickych zafizenich.

Nutno respektovat vné;jsi vlivy prostiedi podle CSN 33 2000-1 ed. 2 a €SN 33 2000-5-51 ed. 3
v jednotlivych prostorach.

Zajistit, aby do elektrického zafizeni nezasahovaly nedovolenym zplsobem osoby bez
elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich 7z4dné prace ve smyslu CSN EN 50 110-1 ed. 3
aCSN 33 1310 ed. 2.

S dovolenou obsluhou a bezpe&nostnimi predpisy, zejména CSN EN 50 110-1 ed. 3, CSN 33
1310 ed. 2 prokazatelné seznamit vSechny osoby, které budou v prostorach revidovaného
zafizeni konat jakékoliv prace i obsluhu, tj. i takové, které pfimo nesouvisi s elektrickym
zafizenim, ale které mohou pfi nedostatecné informovanosti a mozném nebezpeci poskodit
elektrické zafizeni a zplsobit Uraz elektrickym proudem a nebo Skody na majetku.

Prace na elektrickych zafizenich je nutné provadét po vypnuti a zajisténi ve smyslu CSN EN 50
110-1 ed. 3.

Bezpecnostni vypinani elektrické zafizeni jako celku je vrozvadéci provedeno hlavnim
vypinacem, ktery musi byt oznacen bezpecnostni tabulkou ,,Hlavni vypinac”.

Pfed uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt vyhotovena vychozi revizni zprava se
zakreslenim zmén do projektu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed. 2. Podle pozadavkil CSN
33 1500 ¢l. 64, 65 trvale uloZit revizni zprdvu a Uplnou technickou dokumentaci odpovidajici
skuteénému provedeni elektrického zafizeni tak, aby tyto doklady byly kdykoliv pfistupny
k nahlédnuti.

Déle je nutné provadét pravidelné revize elektrickych zafizeni ve |h(itach stanovenych v CSN
33 1500 a fadu preventivni udrzby organizace, pfipadné smérnicemi vyrobce, a to jen
osobami s odbornou kvalifikaci podle vyhlasky 194/2022 Sb.
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13.2. Revize

PoZadavky na provadéni vychozi a pravidelnych revizi elektrickych instalaci vyplyvaji z obecné
zavaznych pravnich predpist platnych v Ceské republice.

v

Pozn:

Kazdé elektrické zafizeni musi byt béhem vystavby a (nebo) po dokonceni, pred tim, nez je
uZivateli uvedeno do provozu, revidovéano dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed. 2. Podle
pozadavkd CSN 33 1500 ¢&l. 64, 65 trvale uloZit revizni zpravu a Uplnou technickou
dokumentaci odpovidajici skute¢nému provedeni elektrického zatizeni tak, aby tyto doklady
byly kdykoliv pfistupny k nahlédnuti.

Vychozi revize systému musi byt provedena dodavatelskou organizaci dle CSN 33 2000-6 ed.
2 reviznim technikem s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu vyhlasky 194/2022
Sb.

O provedené revizi musi byt vypracovana revizni zprava, ktera je nedilnou soudasti privodni
dokumentace systému.

Provadéni naslednych pravidelnych revizi elektrickych zafizeni je odpovédnosti provozovatele
a je pravné vynutitelné z povinnosti organizace v oblasti prevence rizik stanovenych
Zakonikem prace. Provozovani elektricka zafizeni (kromé zafizeni podle ¢l. 3.2 €SN 33 1500),
musi byt pravidelné revidovana a to nejpozdéji ve Ih(tach stanovenych v zavislosti na druhu
prostiedi podle normy CSN 33 1500 zména Z3/2004. U organizaci s vlastnim fadem
preventivni adrzby (¢l. 3.3 a 3.4 normy 33 1500) Ize stanovené lh(ty pravidelnych revizi
prodlouZit aZ na dvojnasobek.

Doporuceny interval pro provadéni pravidelnych revizi je 1x ro¢né v ramci ro¢ni pravidelné
udrzby.

V pfipadé elektrickych bezpecnostnich systémU je nezbytné, aby mél pracovnik provadéjici
revizi potfebné znalosti a to jak v oboru obecné, tak znalost instalovaného zafizeni. Pokud by
tato podminka nebyla dodrZena, je nebezpedi, Ze by doslo k poruse nebo dokonce poskozeni
instalovanych zatizenil

13.3. Pravidelna udrzba

Aby byla trvale zarucena spravna funkce systému, je nutné provadét pravidelnou udrzbu (provadét
pravidelné prohlidky, funkcni zkousky a servisni Ukony).

v

v

Pod pojmem pravidelné prohlidky se rozumi provedeni takovych cinnosti a praci, které jsou
nezbytné pro vystaveni posudku o stavu zafizeni v provozu.

Funkéni zkousky se uskute€iuji po provedeni revize elektrické instalace systému, nasledné
pak ve lhdtach stanovenych servisni smlouvou. Funkéni zkousky, pravidelné prohlidky a
eventudlni méfeni na jednotlivych prvcich zafizeni se provadi podle metodiky doporucené
vyrobci a distributory, v souladu s poZadavky platnych norem a s pfihlédnutim k dalSim
eventudlnim poZadavkim objednatele (provozovatele), pojistitele, popf. dalsich
kompetentnich organl a osob.

Vysledky prohlidek a funkénich zkousek musi byt dokumentovany jako doklad o provedenych
¢innostech pro potreby smluvniho plnéni a pro feseni sporl v pripadé vloupani do zabezpeéeného
objektu a pfi feSeni jinych pojistnych uddlosti. Provedené prohlidky a funkcni zkousky jsou
dokumentovany v provozni knize systému eventualné formou protokolu o prohlidce a funkéni
zkousce.
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13.4. Naroky na obsluhu

PoZadavky na obsluhu jsou uvedeny v dokumentaci instalovaného zafizeni. Zafizeni je
naprogramovano a nastaveno dodavatelem, program Ize ménit jen s védomim dodavatele, pokud
nebylo dohodnuto jinak.

Dodavatel doporucuje upravit reZimovou smérnici objektu, kterd stanovi zplisob obsluhy. Touto
smérnici musi byt prokazatelné uréena:

- osoba odpovédnd za provoz systému - zodpovida za provoz a bezporuchovou funkci
zafizeni, kontroluje ¢innost osob povérenych obsluhou zafizeni, zajistuje, aby osoby povérené
udrzbou provadély udrzbu podle pokynd vyrobce a udrzovaly zatizeni v trvalém provozu, zajistuje
neprodlené provedeni vSech oprav véetné provedeni opravy servisni organizaci, zodpovida za radné
vedeni provozni knihy zafizeni a svoji ¢innost zaznamendva do této knihy, kontroluje provadéni
zkousek cinnosti zatizeni béhem provozu, udrzuje privodni dokumentaci v pofadku, zaznamenava
zmény a uklada ji na misté k tomu urceném. PFfi vyfazeni zafizeni nebo jeho ¢asti z ¢innosti zajistuje
potiebna nahradni opatieni z hlediska bezpecnosti objektu.

- osoba povérend udrzbou systému - musi mit kvalifikaci alespori osob znalych podle CSN EN
50 110-1 a musi byt prokazatelné proskolena vyrobcem nebo organizaci vyrobcem povérenou. Ma za
Ukol provadét prohlidky a Gdrzbu zatizeni podle pokynl vyrobce, provadét predepsanym zplsobem
kontrolu zafizeni, provadét opravy v rozsahu stanoveném vyrobcem. Zjisténé zavady, které neni
schopna nebo opravnéna opravit, neprodlené hlasit osobé zodpovédné za provoz zafizeni, o vSech
kontrolach, udrzbé a opravach provést zaznam do provozni knihy zafizeni.

- osoby povérené obsluhou systému - musi mit kvalifikaci alespori osob poucenych v souladu
s normou CSN EN 50 110-1. Osoby povéfené obsluhou zafizeni postupuji podle pokyn(i pro obsluhu
od vyrobce, vedou zaznamy v provozni knize zafizeni. Zjisténé zavady neprodlené hlasi osobé
zodpovédné za provoz zafizeni.

14. OCHRANA OSOBNICH UDAJU

Provozovani kamerového systému je na zékladé oficidlniho stanoviska Utadu na ochranu osobnich
udajl je povaZovano za zpracovani osobnich udajl, pokud je vedle kamerového sledovani souc¢asné
provadén zaznam porizovanych zabér(. Dale je tfeba zohlednit poZzadavky GDPR.

Kamerovy systém mulze byt vybudovan a provozovan za predpokladu dodrZeni stanovenych
podminek. V rdmci dodavky systému CCTV nebylo pozadovano feseni problematiky ochrany osobnich
Udaja od zpracovatele (dodavatele), ktery zajistuje projektovani, instalaci, provoz, udrzbu a opravy
systému. Podminky pro provozovani kamerového systému vyzadované UOOU je tedy nutné zajistit ze
strany spravce systému, coz je obvykle majitel nebo provozovatel.

Navriené a realizované technické Feseni splfiuje pozadavky zdkona, které vyzaduje Ufad na ochranu
osobnich udajli pro provoz téchto systémui. U systému je provedena ochrana snimacich zafizeni -
kamer, prenosovych cest a datovych nosi¢li, na nichZ jsou ulozeny zdznamy, pred neopravnénym
nebo nahodilym pfistupem, zménou, zni¢enim ¢i ztratou nebo jinym neopravnénym zpracovanim
vhodnym umisténim - polohou (v pfipadé kamer), polohou a skrytym vedenim (pfenosové trasy) a
v pfipadé zaznamového zafizeni je ochrana provedena umisténim tohoto zafizeni v mistnosti
s omezenym pfistupem.

Pfistup k zaznamenanym nahravkdam u instalovaného zdznamového zafizeni je moiny pouze
oprdvnénou osobou po autorizaci heslem. Zaznamy z kamer jsou ukladany v digitdlni podobé na
pevny disk zdznamového zafizeni a jsou po naplnéni disku kruhové pfemazavany novymi zaznamy.
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Zaznamové zatizeni je vybaven funkci ukladani zaznamu pouze po dobu nastavené casové smycky,
jejiz doba je konfigurovatelna. Touto funkci je eliminovano uchovavani porizenych zaznama do dobu
delsi nez je doba nezbytné nutna. Tato doba je uréena uzivatelem ve smérnici objektu.

Spravce systému je povinen provést pred uvedenim systému do provozu, mimo nezbytna
technicko-organizacni opatfeni, vyplnéni nezbytnych formulafti a provedeni skoleni opravnénych
osob a zaméstnancii, a dodrzovat povinnosti pozadované Gfadem UOOU. Tyto povinnosti jsou
shrnuty ve Smérnici k ochrané osobnich tdaji v kamerovém systému, ktera musi byt vydana jako
vnitini predpis objektu.

15. PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Provedené instalace nemaji vliv na zménu stdvajiciho Zivotniho prostredi. Pfi provozu nevznikaji
Zadné odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.

Instalace systému nevyZaduje zvlastni naroky na energie a zdroje surovin. Odpad vznikly v pribéhu
instalace systému (montazni prace, elektroinstalacni prace a drobné stavebni prace, nutné pro
instalaci systému — vrtani prirazl apod.) budou tvofit prevainé zbytky instalaéniho materialu, zbytky
kabelll, obalovy materidl a pfipadné malé mnoiZstvi stavebni suti. Veskery takto vznikly odpad bude
predan montazni firmou osobé opravnéné k nakladani s odpady k jejich dalSimu vyuzZiti jako surovina,
pfipadné k jeho ekologické likvidaci.

16. ZAJISTENi BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

Zhotovitel stavby musi zajistit, aby byly splnény pozadavky na zajisténi stavenisté, organizaci prace a
pracovni postupy stanovené v pfilohdach nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. Za uspofddani pracovisté
odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté predano. Pfed zahajenim stavebnich praci musi
zajistit, pokud je nutné, vytyceni jednotlivych inZenyrskych siti, které se na stavenisti nebo v jeho
blizkosti nachazeji.

Zameéstnanci dodavatelské organizace jsou povinni fidit se pfi své praci a cinnostech provadénych
jejich firmou ustanovenimi zdkona ¢. 262/2006 Sb. zdkonik prace v platném znéni, zdkonem ¢.
309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, NV 101/2005 o
podrobnéjsich pozadavcich na pracoviité a pracovni prostiedi, vyhlaskou CUBP ¢&. 48/1982 Sb. o
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, NV 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich, NV 362/2005 Sb. zajisténi BOZP
pfi praci s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky (a to zejména zajisténim ohrozeného prostoru
pod mistem vykonu praci).

Je-li pfedpoklad zasahu, napt. do rozvodd zemniho plynu, je tfeba uvazovat také NV 406 / 2004 Sh. o
blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim
vybuchu.

Dale jsou podminky provadéni praci upraveny z hlediska zajiSténi poZarni bezpecnosti pfi stavebnich
pracich zakonem €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni a vyhldskou MV CR 246 / 2001
Sb. o poZérni prevenci.

Dle mistnich podminek, rizik a dalSich okolnosti na misté stavby je nutné posoudit a dle potieby
aplikovat i dal$i platné pravni predpisy a CSN upravujicimi podminky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO).
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17. SERVIS

Servis systému zajistuje smluvné firma, kterd ma pro tuto ¢innost osoby s potfebnou kvalifikaci a
vyskolené vyrobcem véetné potifebného materidlu a naradi.

Zaruéni servis - dle predavaciho protokolu
Pozérucni servis - je poskytovan na zdkladé konkrétni uzaviené servisni smlouvy.
18. ZAVER

Projekt je zpracovén v souladu s platnymi piedpisy CSN, EN a s pfedpisy vyrobce zafizeni.

Po uvedeni systém( do provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu, t.j. pravidelné zkouseni
systému.

Technicko-ekonomickad aktualnost této projektové dokumentace je 6 mésicl od data jejiho
zpracovani. Je moziné, Zze po uplynuti této doby mohou byt navrZené technologie nahrazeny
technologiemi odliSnymi a novymi, je ale pravdépodobné, Ze cenova uroven projektované instalace
bude jina.
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