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: N - HLOUBKY ZALOZENT ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI VYCHAZI Z PROVEDENEHO IGP/HGP. TYTO VRSTVY ZEMIN BYLY SPOJENY A BYL VYTVOREN JEJICH PREDPOKLADANY PRUBEH. NICMENE JE NUTNE PO ZAPOCETI HRUBYCH TERENNICH UPRAV
N 0 @ N PRIVOLAT ODPOVEDNEHO GEOLOGA, KTERY UPRESNI REALNY PRUBEH VRSTEV.
ok o o N = - Z DOVODU VYSKYTU NEVHODNYCH NAVAZEK, KTERE JSOU MOCNOSTI AZ 1,3 M, BUDE NUTNE TYTO NAVAZKY ODTEZIT A NAHRADIT VHODNOU NENAMRZAVOU HUTNITELNOU ZEMINOU
N AN — — — = = - —3r— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — % =a @ - NUTNO PROVEST UPRAVU MEKKYCH JiLO POD NAVAZKAMI VAP, STABILIZACT (V POMERU 4 % VAPNA) - PRESNA SPECIFIKACE PRINESY HYDRAULICKYCH POJIV BUDE PROVEDENA LABORATORT V RAMCI PROVADENI STAVBY
- | © o - - PROSTUPY V MONOLITICKYCH A PREFABRIKOVANYCH ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCICH NUTNO PROVADET JADROVYM VRTANIM NEBO REZANIM. VETSI PROSTUPY, KTERE NEJSOU V PD ZAKRESLENY NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.
N . A - NOSNA PREFABRIKOVANA KONSTRUKCE TRIBUNY JE PRIMARNE RESENA JAKO POHLEDOVA VEETNE IMPREGRACNIHO NATERU. VESKERE SPOJE SKELETU BUDOU VZDUCHOTESNE VYTMELENE.
N N - PODLOZI ZAKLADD MUSI BYT RADNE SROVNANO A ZHUTNENO, HUTNENT KOLEM ZAKLADOVYCH PRAHD A PATEK PROVADET ROVNOMERNE PO OBOU STRANACH!
o N N o - OPLASTENI BUDE KOTVENO K ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCI, K OCELOVE KONSTRUKCI A K OCELOVYM PAZDIKOM PRIMO POMOCT SPECIALNICH SROUBD 0D VYROBCE
S N | PRO4 \ S - JE NUTNE TRAPEZOVE PLECHY KOTVIT DLE KONSTRUKENICH ZASAD VYBRANEHO DODAVATELE PLECHO A PODMINEK URCENYCH VE STATICKEM VYPORTU PRI ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE ZHOTOVITELE
« N @ N « - VYKRESY VYZTUZE 78 KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY V'YBRANYM DODAVATELEM VV RANCI DILENSKE DOKUMENTACE!!
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N @ \ - VESKERE PROSTUPY PRVKD TZB BUDOU KOORDINOVANY V RAMCI DILENSKE DOKUMENTACE S VYBRANYMI DODAVATELI!
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