TOPSAFE TSL-T10
@16 mm

KOTVICi BOD PRO TRAPEZOVE
A SENDVICOVE KONSTRUKCE

DELKY: 150-600 mm
Jiné délky na vyZadani

MERITKO: 1:5

POZNAMKA:

KOTVENI POMOCI SKLOPNYCH KOTEV

OSOVE VZDALENOST SKLOPNYCH KOTEV 160, 180, 205, 225 a 250 mm
MINIMALNI SIRKA HORNI VLNY 20 mm

VRTAK @ 20 mm

ROZNASECI DESKA 200x290 mm

PRO OCELOVE TRAPEZOVE PLECHY OD MIN TL. 0,5 mm

VHODNE PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU S POZADAVKY NORMY EN 795

ZAKLADNI INFORMACE

URCENI JISTENI 0SOB PROTI PADU Z VYSKY A DO HLOUBKY
MATERIAL NEREZOVA OCEL 1.4301
BARVA NEREZOVA OCEL
CERTIFIKACE DLE EN 795:2012
VYROBCE ABS Safety GmbH
TECHNICKE UDAJE
.. . KOTVICI BOD: - OKO KOTEVNI SADA 4x: - SROUB
SOUCAST DODAVKY - PEROVA PODLOZKA - PLASTOVA PODLOZKA
KOTVICIHO BODU - MATKA - PRYZOVA PODLOZKA
- SKLOPNA KOTVA

PARAMETRY KOTVENI

UTAZENi OKA 70 Nm
UTAZENI SROUBU 10 Nm

KOTVICI BOD TOPSAFE TSL-T10

O0KO
PEROVA PODLOZKA + MATKA

PODTMELENI HYDROIZOLACE

VYTAZENI HYDROIZOLACE

V PRIPADE PVC UZAVRENA KRUHOVA
TVAROVKA TOPWET TWUT 17 (TSUT 17)
VISKY 150 mm

SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY

V SOULADU TECHNOLOGICKYMI POSTUPY
DANEHO TYPU HYDROIZOLACE

POHLED SHORA
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