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Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku
podle § 96 vyhlasky ¢. 422/2016 a § 98 zakona 263/2016, ve znéni pozdéjSich
predpisi
Protokol ¢. 87/2025

1. Identifikace pozemku

Obec : Havifov, k.u. Bludovice 637696, &. p. 315/12

Stavba : SO — zimni stadion — viz ptiloha ¢.01
2. Identifikace objednatele posudku :

Envirex spol. s.r.o., Petrovicka 861, 592 31 Nové mésto na Moravé

Identifikace majitele pozemku :
Statutarni mésto Havifov, Svornosti 86/2, Mé&sto, 736 01 Havifov

3. Identifikace dodavatele posudku
Firma VPGEQO, s.r.0, se sidlem Kvé&tna 1030/13, 591 01 Zd’4r nad Sazavou
DIC: CZ27699234
Drzitel povoleni a opravnéni SUJB pro provadéni sluzeb vyznamnych z hlediska radiaéni ochrany: méfeni a
hodnoceni vyskytu radonu a produktii ptemény radonu ve stavbach ZOZ ¢&. j. SUIB/ORP/9010/2018 a
opravnéni &j. SUTB/OPZ/10886/2008, platného na dobu neuréitou
Meéfeni na pozemku provedl Lubo¥ Kodrik a posudek zpracovala Mgr. Vladimira Pokorna, pracovnice se
zvl4§tni odbornou zpitisobilosti a drzitelka opravnéni vydaného SUJB.
4. Specifikace méieni
Radonovy index je stanovovan v souladu s Metodikou pro stanoveni radonového indexu pozemku, Radiaéni
ochrana, SUJB, 2017 [4]
Posudek obsahuje naleZitosti potfebné pro:
1.Umistovani staveb s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi nebo pro Zadost o stavebni povoleni
takové stavby podle odstavce 1 a 2 § 98 Atomového zakona (Zakon &. 263/2017 Sb. ve smyslu pozdgjsich
piedpisil).
2. Aplikaci CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloZi.
S. Datum provadéni méFeni na pozemku
27.05. 2025
6. Klimatické podminky v dobé méreni
vitr do rychlosti 8 ms’, jasno, +14 °C, tlak 1000 hPa

7. Popis situace na pozemku
jedna se o stavbu haly SO, samostatn& na roviné stojici, povrch v dob& mé&feni — trdva
8. Mérici a odbérové metody
Radonovy index je stanovovan podle metodik schvalenych SUIB [4].
Radonovy index (stavebniho) pozemku je uréen kombinaci vyskytu radonu v zeminich a horninach,
plynopropustnosti zemin a hornin a geologickych pomé&rt v lokalité pozemku.
a) Stanoveni OAR:
Vzorky piidnich plynii o objemu 150 ml byly odebirany z hloubky kolem 0,8 m pomoci odbdrové tyce,
zavadéné do zemé& metodou ztraceného hrotu a byly po pfevedeni m&feny pFistrojem LUK 3 C
b) Stanoveni propustnosti zemin:
Plynopropustnost zemin a homin byla provedena metodou odborného posouzeni, popsanou v metodice [4].
Geologicka dokumentace byla pfevzata z IG vrti IG-1, IG-2.

N

9. RozvrZeni méricich mist
Mista pro odbé&r vzorki plidniho vzduchu a mista pro stanoveni plynopropustnosti byla na pozemku
situovana v souladu s metodikou.
Umisténi mist pro odbér vzorki pidniho vzduchu je zndzornéno na na¢rtu, ktery tvofi ptflohu &. 01. Me&tici
body byly rovnom&mé rozmistény v piidorysu stavby.
10.Vysledky méieni
Objemova aktivita radonu
V pfehledu vysledkd méfeni OAR jsou uvedeny zékladni charakteristiky objemové aktivity radonu
v pidnim plynu ve vzorcich odebranych z hloubky 0,8 m v jednotkach [kBg/m?] zmé&fené s pouzitim
pfistroje LUK 3 P, v.&.JP 076. Ové&fovaci list & 7771 vydal 31.01. 2025 SUJCHBO. Platnost 2 roky.




Piehled charakteristik vysledki méfeni OAR ve vzorcich piidniho vzduchu
Parametry souboru:

Podet meéteni 30
Nejniz$i hodnota OAR 3,2 kBgm?
Nejvyssi hodnota OAR 18,3 kBgm?
Potet mé&feni do 1 kBqm™ 0
Primé&ma OAR 10,4 kBgm?
Median OAR 9,2 kBqm?3
Primé&ma chyba méfeni 0,5 kBgqm*
Objemova aktivita thoronu body 6 a 11 pod mez detekce
Trieti kvartil souboru Cazs 13,5 kBgm?
Hodnoty OAR na jednotlivych bodech v kBgm-
¢.bodu | hodnota | ¢&. bodu hodnota ¢. bodu hodnota ¢. bodu hodnota
OAR OAR OAR OAR
1 8.4 9 6,6 17 8,1 25 18,3
2 7,6 10 9,5 18 7,6 26 12,1
3 8,9 11 17,8 19 13,5 27 12,5
4 3,3 12 15,3 20 6,9 28 15,5
5 7,2 13 18,2 21 9,5 29 13,3
6 6,8 14 32 22 10,9 30 9,6
7 7,0 15 54 23 17,4
8 6,9 16 7,7 24 16.2
Makroskopicka geologickd dokumentace At
Interval (m) K 11: Havgifov g ¢ 315/12 CSN Plynopropustnost
G » P& 73 1005
IG-1 (vsakovaci)
0.0-0.,6 navazk;a - ’smés hliny, kamenli a Stérku, slabg v stfedni
konsolidovana
eolické sedimenty — jil s vysokou plasticitou, tuhy, svétle (.
0.6-34 | hnedy, v int. 1.9 — 2.4 m mekky i HEkS
34-7.8 eluvzuni ’—lel s vysokou plast1c1tc3u, tuhy, tmavé 3edy, F8 CH nizké
obdas pfimés pisku, od 4,1 m pevny
78-93 fka{nt p_odlozt - t&3init, 51.1n’é zvétraly, hrubozrnny, svétle R4 stiedni
$edy, rozpukany, zrnka olivinu |
9.3 -10,0 sk.alm pf)t{lozt - jll’OVeC, ‘silne vaz Fcela zvetraly, R5 - R6 stredni
rozpadavy, jemnozmny, tmavé Sedo-Cerny, vrstevnaty
hladina podzemni vody pod terénem:
naraZena - nepozorovana
ustalend — 7,07 m
1G-2
00-13 mfvazlvca - smés hlm’y a jilu, pfim¢s kament a Stérku, v sttedni
stfedn€ konsolidovana
13-48 eoltclfe stz'dtmenv(v - jil s vysokou plasticitou, tuhy az F8 CH nizké
pevny, svétle hnédy
48-7,0 eluvium - jil s vysokou plasticitou, tuhy aZ pevny, Sed{ F8 CH nizké
skalni podloZi — jilovec, tmavé 3edy, silng aZz zcela
7,0 -10,0 zvétraly, rozpadavy, vrstevnaty, jemnozrnny, misty aZ R5-R6 stfedni
charakteru tvrdého jilu
hladina podzemni vody pod terénem:
narazena 9,5 m
ustalena 7,5 m

Na zaklad€ jemné frakce s geologickym popisem a s pfihlédnutim k dal§im naleZitostem dle Metodiky {4]




byly odebrané vzorky zeminy zatazeny dle CSN 73 1005. V ptipadé stanoveni riznych propustnosti, bude
uréen radonovy index parcely dle propustnosti nejvyssi.
Vysledkem odborného posouzeni plynopropustnosti zemin a hornin na pozemku je
Plynopropustnost — st¥ednf

Geologicka jednotka : kvartér — pleistocén - spraSova hlina

11. Zhodnoceni vysledkii
Sondami bylo zastiZeno skalni podloZi, podzemni voda byla zastiZzena ve viech vrtech — viz tabulka
geologické dokumentace . Stupefi odporu plidniho vzduchu — stfedni.

12. Kritéria stanoveni radonového indexu pozemku
Podle metodiky [4] jsou hranice kategorii radonového indexu ureny kombinaci zméfenych hodnot
objemovych aktivit radonu (tfetiho kvartilu souboru naméfenych hodnot) v plidnim vzduchu a zji§téné
plynopropustnosti hornin a zemin, viz nésledujici tabulka.

Tabulka pro stanoveni radonového indexu pozemku

Ra.donovy Objemova aktivita radonu v pidnim vzduchu
index (kBq.m)

Pozemku q
Nizky ca <30 ca<20 ca<10
Stiedni 30<ca< 100 20<ca<70 10<ca<30
Vysoky ca 2100 cA 270 ca230

Nizka Stredni Vysoka
Plynopropustnost zemin

13. Radonovy index pozemku

Stavebni pozemek katastralni tizemi Bludovice
pozemek ¢islo 315/12
ma podle vysledki méfeni uvedenych v tomto protokolu,
ve smyslu zédkona &. 263/2016 Sb. a vyhlagky SUJB &.422/2016Sb.,
radonovy index pozemku
nizky

14. Doporuceni :

Pro ochranu staveb na nizkém radonovém indexu se za dostatedné protiradonové opatfeni dle CSN 73
0601 povazuie :

provedeni vSech kontaktnich konstrukei v 2. kategorii tésnosti,

Vysvétlivky :

Konstrukce 2. kategorie tésnosti je stavebni konstrukce, vyrazné omezujici konvenci vzduchu, obsahuje
vZzdy nejméné 1 vrstvu celistvé hydroizolace (nejméné I11. kateg. s vodotEsné provedenymi spoji pasi) s
prostupy, utésnénymi podle CSN

- Pokud je pod podlahou nejniZ$iho obytného podlaZi umistén plynopropustny material ( St€rkopisek,
§té&rk, tepelnéizolaéni nasyp atd. vmocnosti vét§i nez 5 cm, musi byt tato vrstva odvétrana
prostiednictvim vétraciho systému podloZi ve viech kategoriich radonového indexu

- Pokud je vpodlaze na terénu podlahové topeni, krom& protiradonové izolace musi byt soucasné
instalovano i odvétrani podloZi nebo odvétrana ventiladni vrstva v kontakini konstrukci ve vSech
kategoriich radonové ho indexu

- Pii projektovani protiradonovych opatieni vychazet z hodnoty koncentrace radonu OAR ve stavbé o
napf. polovinu niZ¥i neZ referenéni hodnota 300Bg/m® ( hodnota OAR v pobytovych mistnostech, dle



zakona 263/2016 Sb. ) a v dokonfeném domé& si nechat stanovit hodnoty OAR v pobytovych
mistnostech a porovnat je s projektovanym piedpokladem.

Zpiisob provedeni protiradonovych opatfeni navrhuje projektant.

15.Prilohy:
01 Situace odb&mych bodli Rn prizkumu
16. Datum zpracovani posudku : 04.06 . 2025

Zpracovatel posudku, drZitel povoleni, opravnéni SUJB jednatelka:
Mgr. Vladimira Pokorna

d
17. Pouzité podklady @ ’:’:’:EQ,. s.r.9.
[1] Zékon & 263/2016 Sb., ve smyslu pozdjsich predpist VP ygba :\9/1%? s,

[3] Vyhlaska SUJB &. 422/216 Sb. o radiaéni ochrang, ve smyslu pozd&jsich predpist Gdi)fhaz,

[4] Doporudeni SUIB: Metodika pro stanoveni radonového indexu pozemku, 2017 e 1659234
[5] Névod k obsluze pHstroje LUK 3C ,f

[6] CSN 73 6133 Zékladova piida pod plosnymi zéklady

(71 €SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlezi, z4Fi 2019
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