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1. Uvod

Spole¢nost AS PROJECT s r.o. Humpoleckd 2122, 393 01 PelhFimov, objednala
prostiednictvim ing. Jittho Zaka, provedeni inZenyrsko- -geologického a hydrogeologického
prizkumu pro novostavbu tréninkové haly zimniho stadionu v HaviFové. Lokalita se nachazi
v k.a. Havifov, ¢ parc. 315/12, okr. Karvina. StaveniSté se naléza v Havifové — Podlesi,
pfistupné je z ul. Studentska.

Dle sdé€leni objednatele a projektanta je na lokalité projektovana vystavba tréninkové
haly zimniho stadionu, pidorysnych rozméra cca 75,80 x 48,80 m. Zimni stadion bude
nezastieSeny o zastavéné ploSe 3623 m? Soudasti prizkumu bylo posouzeni
hydrodynamickych charakteristik podlozi s ohledem na moZnosti zasakovdni srazkovych vod.

2. PFirodni poméry
2.1.  Geomorfologicka a geograficka charakteristika lokality

Dle geomorfologického élenéni Demek et al. zafazujeme zajmové Uzemi do téchto
jednotek VIII B — 1B, Havifovskd plosina :

Provincie : Karpaty

Subprovincie : Zapadni Karpaty

Soustava : Vnékarpatské snizeniny
Podsoustava :  Severni vnékarpatské sniZeniny
Celek : Ostravska panev

Podcelek: Ostravske ploSiny

Okrsek : Havitfovska plo§ina

Havifovskd ploSina ma plochy povrch, na jehoz stavbé se podileji glacifluvialni
sedimenty a sprasové hliny. Uzemi je ovlivnéno dilni ¢innosti. Povrch ploSiny celkoveé stoupa
k JZ, kde piesahuje 300 m n.v. Okrsek protinaji ficky Lué¢ina a Stonavka.

Zamova lokalita se nalézd ve mésté Havifov, ¢ast Podlesi, v rovinatém aZ mirné
zvInéném uzemi. Nadmoiska vyska se pohybuje okolo 300 m n.m.

2.2. Klimatické poméry

Podle Quittovy klasifikace klimatickych oblasti Ceskoslovenska (Quitt, 1971) se
lokalita nachazi v mirné teplé oblasti MT10. Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé 1éto,
teplé a mimé suché, kratké prechodné obdobi s mimé teplym jarem a mirné teplym
podzimem, kratka zim mirné tepld a velmi suchd, s kratkym trvanim snéhové pokryvky.
Primérna teplota vzduchu pro oblast je v lednu -2 az -3 °C, v prechodnych oblastech (duben
afijen) 7-8 °C av ¢ervenci 17-18 °C. Srazkovy thrn za cely rok &ini v dlouhodobém
primeéru v oblasti 600—700 mm, v zimnim obdobi 200-250 mm a ve vegetaénim obdobi 400—
450 mm. Snéhova pokryvka je v dlouhodobém priiméru zaznamenavana 50-60 dnii v roce.

2.3. Hydrologické a hydrografické poméry

Zajmoveé Uzemi hydrologicky nalezi do povedi Odry a je odvodiovano Ludinou a
jejimi pritoky, ¢. hydrologického pofadi 2-03-01-072. Luéina prameni na sz. svazich Pragivé,
ve vySce 580 m n.m. a usti zprava do Ostravice v Ostravé. Plocha povodi ¢ini 197,1 km2
délka toku 37,3 km. Primérny pritok u Gsti ¢ini 2,39 m%s. Je na ni vybudovana ptehradni
nadrz Zermanice. Jedna se o vodohospodaisky vyznamny tok.

2



2.4. Geologicka a hydrogeologicka charakteristika

Z regionalné€ geologického hlediska je zdjmové uzemi soucasti vnékarpatské snizeniny
Ostravské panve, naleZejici ke Karpatské soustavé. Ostravskou panev lze charakterizovat jako
rovinu akumulaéniho rdzu kvartérnich fluvidlnich teras a udolnich niv na neogénnich
sedimentech morFského miocénu karpatské predhlubné. Zasahuji sem i vyb&zky vnéjsiho
flySového pdasma spodni kiidy (jilovee). V pruhu mezi Ceskym Té&sinem a Frydkem Mistkem
je neogén misty pronikan spodnokiidovymi vulkanity téSinitové asociace (1&3init, pikrit).
Podlozi fluvidlnich jilovitych a S$térkopis¢itych sedimenti v homi &asti toku Ludiny tvoii
horniny vnéjsiho karpatského flySe, v dolni &asti toku pak neogenni sedimenty, karpatské
predhlubng, zvlasté badenu.

Pokryvné utvary kvarterniho stafi reprezentuji predeviim pleistocenni eolické
sedimenty — spraSové hliny. Kvartémi fluvialni uloZeniny teras a tdolnich niv fek jsou
tvofeny jilovitym a StérkopisCitym souvrstvim, které misty vystupuje az k povrchu a v jejich
materidlu prevladaji valouny beskydskych piskoved o priméru 10 — 20 cm. Lokalné se
objevuji i glacifluvialni pisky a §térky.

Hydrogeologicky rajon 3212 — Fly§ v povedi Ostravice je tvoten prevazné sedimenty
neogénu, paleogénu a kiidy karpatské soustavy. Je soucésti geomorfologické soustavy
VngjSich Zdapadnich Karpat, vcetné¢ zapadobeskydského podhifi. Vodohospodatsky
vyznamnégjsi jsou pouze fluvidlnimi §térky a $térky s ptimési pisku o mocnosti 2,0 — 5,0 m.
Jejich propustnost charakterizuje soudinitel filtrace, jehoZ primérnd hodnota napf. pro
uloZeniny feky Ostravice ¢ini 3,03:10 m's™, pro uloZeniny feky Moravky pak 1,75-10> m-s™.

Rezim podzemnich vod fluvidlnich sedimentd mistnich toki je svdzan sreZimem
povrchovych vod téchto tokl a s rezimem srazkovych vod. Vzhledem k siln& rozvinutému
téZkému prumyslu v celé oblasti, srazkové vody ziejmé& neptiznivé ovliviiuji chemismus
podzemnich vod. Kvalita podzemnich vod se zhor$uje smérem k dolnim tokiim obou fek.
Chemicky typ dle Kurlova je pfevazné kalcium-hydrogenuhli¢itanovy, kalcium-
hydrogenuhli¢itano-sulfatovy az kalcium-sulfato-hydrogenuhliéitanovy.

3. Provedené prace
3.1. Vrtné prace

Na lokalité byly po dohodé¢ s projektantem stavby a objednatelem prizkumu vyty&eny
2 inZenyrsko-geologické vrty IG-1 a IG-2 pro ovéfeni geologického podlozi do hloubky 10
m. Vrt IG-1 slouZil soucasné pro posouzeni vsakovacich mozZnosti kvartémiho pokryvu.
Pidorysny plan lokality spozici jednotlivych vrtd je soudasti pfilohy & 02. Vrty byly
situovany na protilehlych koncich budouci stavby.

Vrty byly provedeny dne 26.5. 2025 pomoci mobilni vrtné soupravy WIRTH,
umisténé na nakladnim aut€¢ Mercedes. Byla pouzita rotaéni technologie, vrtné jadro bylo
nabirdno do jadrovnice @ 195 a 176 mm, délka navrtt ¢&inila max. 0,5 m. Vrty byly konceny
v hloubce 10 m v souvrstvi tvrdych neogennich jilt az jiloved. Vrtné jadro bylo ukladano do
normalizovanych vzorkovnic, kde bylo makroskopicky geologicky dokumentovano a byla
pofizena fotodokumentace. Celkem bylo odvrtano 20 bm vrtu. Vrtalo se bez vyplachu, vrty
nebyly pracovné propazovany. Vsakovaci vrt IG-1 byl provizorng vystrojen paznici PVC 110
pro ucely vsakovaci zkousky.

Po geologické dokumentaci, vsakovaci zkousce a fotodokumentaci bylo jadro
skartovano zaroven s likvidaci prizkumnych sond.



Tabulka ¢. 1. Prehled vrtnych praci, souradnice

Vrt — oznadeni Y X Z Koneéna hloubka
1G-1 458 744,67 1109 091,14 297,85 10,0 m
1G-2 458 810,48 1109 071,61 297,74 10,0 m
Celkem odvrtano bm - - - 20,0 m

3.2. Vzorkovaci a laboratorni prace

Slaby pfitok podzemni vody byl naraZen ve vrtu 1G-2 v hloubce 9,5 m. Ve vrtu IG—1
hladina nebyla naraZena, ale do 24 hod nastoupala 7,07 m pod terén. Pro zanedbatelny piitok
nebyl odebran vzorek podzemni vody na stanoveni agresivity na betonové konstrukce.
Zrnitostni zastoupeni zemin bylo zfejmé z makroskopického geologického popisu a nebylo
treba odebirat vzorky zemin.

3.3. Geodetické prace

Vrty byly v terénu vytyCeny a geodeticky zaméfeny v systému S-JTSK a Bpv — viz
tab.¢. 1, a byly vyneseny do planku 1 : 500.

3.4. Geologické prace

Prace geologické sluzby sestavaji ze dvou zakladnich etap — terénni a vyhodnocovaci.
Terénni faze prizkumu zahrnovala geologickou dokumentaci vrtného jadra, sledovani hladiny
podzemni vody, vsakovaci zkousku a sled a fizeni vrtnych praci.

V nasledujici etapé jsou poznatky =zterénu a laboratofe vyhodnocovany a
prezentovany formou zavérecné zpravy, ktera poskytuje projektantovi a statikovi stavby
podklady pro navrh zaloZeni stavby.

3.5. Vsakovaci zkouska

Pro ucely posouzeni vsakovacich moZnosti kvartérniho pokryvu a posouzeni jeho
hydrodynamickych charakteristik byla na vrtu IG-1 provedena vsakovaci zkouska
Jednordzovym nalevem. Pro tyto ucely byl vrt prechodné vystrojen perforovanou paznici PVC
pr. 110/3,2 mm. Do vrtu bylo napusténo urcité mnozstvi vody a byl sledovan pokles hladiny
v Case. Na zaklad& vyhodnoceni je provedeno posouzeni moznosti zasakovani srazkové vody
ze stfech a zpevnénych ploch do podlozi. Vysledkem je stanoveni koeficientu vsaku (k).
Vzhledem k obdobnym tloZnim pomériim na celé ploSe staveni§té lze obdrzené vysledky
vztahnout na celou lokalitu.

4. Vyhodnoceni pruzkumu
4.1. Geologicka dokumentace vrta

Vrtné jadro bylo geologem makroskopicky dokumentovano v souladu s CSN P 73
1005 InZenyrskogeologicky prizkum a CSN 73 6133, ktera vychazi z ptivodni CSN 73 1001.
Tézitelnost hornin je hodnocena dle piivodni CSN 73 3050. V nize uvedeném geologickém
popisu vrtného jadra zna¢i kolonka ,interval® hloubkovou urovefi jednotlivych vrstev,
vztazenou ke stavajici urovni terénu z 26.5. 2025.




Interval Makroskopicka geologicka dokumentace Lda Leltelost
(m) ki, Havirov, p.& 315/12 o &N
2 P 73 1001 73 3050

1G-1 (vsakovaci)

0.0-0.6 navazl{a - smes hliny, kament a Stérku, slabé v )
konsolidovana
eolické sedimenty — jil s vysokou plasticitou, tuhy,

034 | il hnédy, v int. 1,9 — 2,4 m mekky k8 CH :

34-78 f:lmftumv— Jllws szqkou plasticitou, tu}lly, tmavé F8 CH 3
Sedy, obdas piimé&s pisku, od 4,1 m pevny
skalni podloZi — t&8init, silné zvétraly,

i hrubozrnny, svétle Sedy, rozpukany, zrnka olivinu i =3
skalni podloZi — jilovec, silné az zcela zvétraly,

9,3-10,0 | rozpadavy, jemnozrnny, tmavé $edo-¢erny, R5-R6 4
vrstevnaty
hladina podzemni vody pod terénem:
narazena - nepozorovana
ustalena — 7,07 m
1G-2

0.0—13 navdaika - smés hliny a jilu, pfimés kament a Y )

? ? Stérku, stiedné konsolidovana

13-48 ec:ltcke fedu{tenty = _]1,1 s vysokou plasticitou, tuhy F8 CH )
az pevny, svétle hnédy

48-7.0 ‘.dmfmm - jil s vysokou plasticitou, tuhy az pevny, FS CH 3
Sedy
skalni podloZi — jilovec, tmavé $edy, silné az zcela

7,0 -10,0 | zvétraly, rozpadavy, vrstevnaty, jemnozrnny, | RS5-R6 =

misty az charakteru tvrdého jilu

hladina podzemni vody pod terénem:
narazena 9,5 m
ustalena 7,5 m

4.2. InZenyrskogeologické poméry staveniSté

Z geologické dokumentace vyplynul vrstevni sled zakladovych pid, ktery je obvykly
pro dané Gzemi. Terén je prekryt slabou vrstvou navezené zeminy, nasleduji eolické (vdté)
sedimenty, eluvium a podloZi spodni kiidy, misty pronikané spodnoktidovymi vulkanity
tésinitové asociace.

NavaZky (Y):

Pod slabou vrstvou orni¢ni kulturni vrstvy se vyskytuje vrstva navezené slabé az

stfedné konsolidované zeminy s kameny a §térkem. Mocnost kolisa okolo 1 m.

Eolické (vité) sedimenty kvartéru:

Tyto svrchni pokryvné vrstvy se nachdzeji v celé plose staveni$té. Stafi je pleistocenni.
Vyskytuji se pod navazkami, od hloubky cca 1,0 m pod terénem. Jsou reprezentovany
prevazné svétle hnédymi, tuhymi jily s vysokou plasticitou (F8 CH). Mocnost dosahuje 2,8 aZ
3,5 m. Jejich baze se vyskytuje 3,4 aZ 4,8 m pod terénem.




Sedimenty spodni kiidy - eluvium:

V podlozi kvartémiho souvrstvi byly zastizeny eluvidlni Sedé jily s vysokou
plasticitou (F8 CH), tuhé aZ pevné konzistence, misty s pis¢itou primési. Sedé jily fadime jiz
k sedimentim spodni kiidy, které tvoii pfechodové souvrstvi na kfidovém skalnim podlozi
karpatského flySe. Sedé eluvialni jily byly zastizeny v hloubce od 3,4 aZ 4,8 m pod terénem.
Jily nejsou zvodnélé a tvoii nadloZni izolator svrchni zvodni. V lokalité dosahuji mocnosti cca
2,2 af 4,4 m a v hloubce okolo 7,0 af 7,8 m pozvolna prechdzeji do zvétralého skalniho
podlozi.

Skalni podloZi lokality tvoii sedimentarni horniny vngjsiho flySového pasma
karpatského flySe. Jednd se o jilovce az prachovce spodnokiidového stafi. V lokalité jsou
reprezentovany souvrstvim tmavé Sedych az ¢ernych jilovcit, které jsou pfi povrchu silné az
zcela zvétralé (R5-R6), takZe misty nabyvaji az charakteru tvrdych jild. Hornina je rozpadava,
a siln€ rozpukana. Misty se vyskytuji priniky vulkanitl #éSinitové asociace (t&3init, pikrit),
které jsou silné zvétralé, ale podstatné odolngjsi nez jilovce.

V nasledujicim pfehledu pfifazujeme zastizenym zékladovym pltidam (vyjma navazek
a kulturni vrstvy) smérné normové charakteristiky a tabulkovou ndvrhovou tinosnost qu.

Hodnoty unosnosti jsou pevzaty z CSN 73 1004.

Tabulka ¢. 2: Smérné normové charakteristiky jemnozranych zemin

: i Konzistence] Eder Cu u Cef ef
Zemina Trida [MPa] (kPa] ‘[{’,] (kPa] ([ﬂ]
jil s vys. plast. | F8 CH mekka 1-2 20 0 2-4 13-14
jil s vys. plast. | F8 CH tuha 2-4 40 0 4-8 14-15
jil s vys. plast. | F8 CH |pevna §,<0,8] 6-8 80-90 3-10 14-28 15-16
Tabulka ¢. 3: Smérné normové charakteristiky skalnich hornin
Horntiia _ Trida Stupen Ge Eder v
CSN 73 6133 | rozpukani (MPa) (MPa) -
téSinit R4 velky 5-15 250 0,25
jilovec RS velmi velky 1,5-5 70 0,20
jilovec R6 velmi velky 0,5-1,5 35 0,30

Tabulka ¢. 4: Hodnoty tabulkové navrhové unosnosti qa jemnozrnnych zemin

Zemina T¥ida CSN 73 6133 Konzistence a
[kPa]

jil s vysokou plast. F8 CH mekka 40

jil s vysokou plast. F8 CH tuha 80

jil s vysokou plast. F8 CH pevna 160

Pozn.: Hodnoty Gnosnosti jsou platné pro hloubku zaloZeni 0.8 az 1,5 m a $iiku zakladi do 3

m (zeminy tf. F).




Tabulka ¢ 5: Tabulkovd ndavrhova iinosnost qa: skalnich hornin (dle CSN 73 1004)

Hornina Trida CSN 73 6133 L nosnost g (MPa)
pri hustoté diskontinuit
téSinit R4 0,4 - velka
jilovec RS 0,2 - velmi velka
jilovec R6 0,15 - velmi velka

4.3. Podzemni voda

Béhem provadéni vrtnych praci byla sledovana uroven narazené hladiny podzemni
vody pouze ve vrtu IG-2, v hloubce 9,5 m. Do 24 hod. nastoupala na troveni 7,5 m pod terén.
K nastupu doslo i ve vrtu IG-1 kde se hladina wustdlila 7,07 m pod terénem. Podzemni voda
cirkuluje ve zvétralych a rozpukanych svrchnich partiich skalniho podlozi. Nadlozni jily jsou
nepropustné. Hladina neni napjatd. Jedna se o nizké pfitoky. Prizkum byl provadén koncem
pomémeé vlhkého jarniho obdobi. Piedpokladame proto, Ze obdrzené vysledky jsou dostateéné
reprezentativni,

4.4, Tézitelnost zemin

Pokryvné nezpevnéné utvary (navazky, eolické sedimenty a eluvium), o celkové
mocnosti okolo 7 aZ 8 m, fadime do 2. af 3. ti. téfitelnosti. Jedna se o rypné a kopné
nezpevnéné zeminy, rozpojitelné b&éznymi mechanismy. Upozoriiujeme na znacnou lepivost
jilovitych zemin. Zastizené jilovcové podloZi fadime dle stupné zvétrani a rozpukéni do ##idy
t&itelnosti 4. Zila téSinitu je o néco odoln&jsi, tFida 4-5.

Svahovdni doéasnych vykopi doporucujeme: (pomér vysky k pudorysné délce svahu)
- jemnozmné zeminy: 1:0,25az0,50

Stény docasnych vykopt, hlubsi jak 1,3 m, pokud do nich vstupuji pracovnici, musi
byt zajistény paZenim proti sesuvu. Lokalita nepatfi do seismicky aktivni oblasti. Neni
ohroZena sesuvnymi jevy a neni soucdsti zatopového tizemi.

4.5. Zakladové poméry

Zdkladové poméry hodnotime jako jednoduché. Morfologie terénu je jednoducha, bez
prevySeni. Horninové prostiedi se svymi vlastnostmi v prostoru lokality podstatné neméni.
Jednotlivé vrstvy maji pfiblizné stalou mocnost a jsou ulozeny téméf vodorovné. Podzemni
voda nemd nepiiznivy vliv na konstrukci. Nosné konstrukce musi byt zaloZeny na zaklade
posouzeni statikem.

Upozorfiujeme vSak na skutecnost, Ze pokryvné ttvary jsou budovany prakticky pouze
Jilovitymi zeminami, kter¢ se zhlediska zdkladovych poméri vyznatuji n&kterymi
negativnimi vlastnostmi. Jedna se zejména o nizkou Gnosnost jili mékké konzistence. Dalsi
negativa jilt spo¢ivaji ve zménach objemu zplsobenych piitomnosti vody nebo zmén klimatu
(bobtnani a naopak vysychani a smrit'ovéani a vznik prasklin). Jily jsou nebezpeéné namrzavé.

Namrzavosti jilovitych zemin je tfeba v danych podminkach vénovat nalezitou
pozornost pfi ndvrhu konstrukce skladby podlahy pod ledovou plochou. Skladba musi byt
navrzena tak, aby byla zajisténa nenamrzavost podloZi a tedy nezadouci mozZnost objemovych
zmén konstrukce podlahy a podlozi. Za Géinnou tepelnou ochranu proti vlivu promrzani
z ledové plochy se povazuje pouZiti polystyrenu s odolnosti proti nasdkavosti.




Hladina podzemni vody je zaklesnuta pomérné hluboko, takZe by neméla negativné
ovliviiovat konstrukéni skladbu. Vzhledem k pfiznivé morfologii terénu a vzdalené fiéni siti
zde nehrozi nastup hladiny podzemni vody vlivem vysokych stavii ve vodote¢ich. Nehrozi
zde nebezpedi vlivu vztlaku podzemni vody na skladbu podlah.

Jily se ovSem vyznacuji vysokou kapilarni vzlinavosti, literatura uvadi kolem 2 aZ 6
m. V podobnych piipadech se doporu¢uje realizace stavby podlah na zhutnéném ndsypovém
télese vhodného zmnitostniho sloZeni, ¢imZ se docili minimalizace, resp. pferuleni vlivu
kapilamich sil.

5. Metodika vsakovacich zkouSek

Mira propustnosti porovitého horninového prostiedi je definovana koeficientem
filtrace ky. Vsakovaci schopnost zkoumaného horninového prostiedi charakterizuje koeficient
vsaku k, Koeficient vsaku byl odvozen na zakladé vyhodnoceni jednordzové ndlevové a
vsakovaci zkouSky na pruizkumné sondé¢ IG-1.

Pti vsakovaci zkouSce jednorazovym nalevem vody je v kolektoru vyvolavéan efekt,
ktery je ovliviiovan stejnymi filtra¢nimi parametry jako pfi Cerpacich a stoupacich zkouskéch.
V grafech je nalevova zkouska zrcadlovym obrazem zkousky stoupaci. Vsakovaci zkousky
sestavaji z ndlevu a zdsaku. Zahrnuji kontinualni nalev z nadrze, s nastupem hladiny ve vrtu a
po ukonCeni nalevu volny vsak a méfeni proménlivé (klesajici) hladiny, v predepsanych
casovych intervalech. Vsakovaci zkouska ma za cil simulovat ¢innost vsakovaciho zafizeni.
Vysledkem vsakovaci zkousky je stanoveni koeficientu vsaku k, (m.s™), ktery charakterizuje
vsakovaci schopnost zkoumaného horninového prostfedi na dané lokalité a pouziva se ve
vypoctech pii navrhu vsakovaciho zafizeni. Pfi zasakovani do vrtu probihd vsak dnem i
plastém vrtu v propustné poloze. V neustdleném rezimu filtrace se zasakovaci plocha A
méni v zavislosti na vySce vodniho sloupce ve vrtu, pokud hladina ve vrtu poklesne pod strop
kolektoru.

5.1. Vyhodnoceni vsakovaci zkousky

Vypocet koeficientu vsaku ze vsakovaci zkousky:
Po ukonéeni ndlevu byl vypoéten zasdknuty objem, ktery vztazen k dobg zasakovani udava
dil¢i zasakovaci rychlost (Q. pfitok vody do objektu) v ¢ase, jako funkci tlakové vysky
vodniho sloupce v objektu. Koeficient vsaku byl vypoéten zrychlosti vsaku vzhledem k
vsakovaci plo3e (dno a sténa vrtu v poloze pis¢itych zemin).

Na zaCatku vsakovaci zkousky po ukonceni nalevu je sloupec vody v zasakovacim
objektu nejvyssi, coz se projevi 1 nejvyssi hodnotou hydrostatického tlaku tohoto vodniho
sloupce. Postupné se zasakujicim mnozZstvim vody se tlak sniZuje a sniZuje se i vsakovaci
rychlost a tedy i analogicky hodnota koeficientu vsaku.

Vypocet koeficientu vsaku k, se provadi podle rovnice: kv = Q:u/Au (m/s)

kde Qu ... pfitok vody do zkouseného objektu beéhem zkousky (m®/s) — vsakovaci rychlost
Ak ... ZkuSebni vsakovaci plocha (m?), pro vrty plati Ax=n.2+2 . w.r.v



Tabulka ¢. 6: Vsakovaci zkouska, - parametry

Parametry Jednotka 1G-1
H - hloubka vrtu m 10,0

r - polomér vrtu m 0,09
ZB — zamérny bod (paZnice) m 0,00
hladina podz. vody pod ter. m p.t. - 7,07
V — IMocnost prop. vrstvy m 1,00
Jednordzovy nilev:

hladina po nélevu pod ter. m p.t. 0,00
h; — vy$ka hladiny v Case t, m U7
hy - vyska hladiny v Case t2 m 4,93*
s — sniZeni hladiny v Case t2 m 2,14
A t — délka vsakovaci zk. s 21 600
A ta — aktivni délka vsaku S 21 600
Vsakovaci zkouska:

mnoZstvi vsaklé vody m’ 0,054
Qi — pFitok vody do objektu m’/s 2. 3% 1"
A — zkus. zasak. plocha m’ 0,591
Koeficient vsaku k, m/s 4.2%10°¢

Pozn.: * - méfeno od ustalené hladiny (- 7,07 m)

Na zakladé vysledki vsakovaci zkousky byla pro ekeli vrtu IG-1 vypoétena hodnota
koeficientu vsaku, ktera se vSak vztahuje na prostfedi prilinovo-puklinové propustnych
svrchnich partii skalniho podloZi, vyskytujicich se v intervalu od cca 7,8 m hloubky, kde jiz
cirkuluje v omezené mite i podzemni voda. NadloZni jily jsou zcela nepropustné.

Hodnota koeficientu vsaku:  k, = 4,2*10-° m/s.

ObdrzZena hodnota koeficientu vsaku v mistech provadéni vsakovaci zkousky obecné
charakterizuje zeminy mdlo propustné, nevhodné pro zasakovdni, pficemz za problematické
se povazuje az zasakovani do zemin, jejichz kv je nizsi nez 1x107 m/s, (jilovité zeminy).

Z hlediska hydrogeologického se za problematické zasakovdni povazuje v nasl. pfipadech:
- hladina podzemni vody méné nez cca 2 m pod povrchem — 7,07 m

- pfitomnost jilovitych zemin (ks je niZ$i nez 1x107 m/s) - kv = 4,2*10°5 m/s.

- mélka uroven skalniho podlozi - > 8 m

- pfitomnost zdrojl podz. vod a ochrannych pasem — nevyskytuji se

- blizkost budov a sklepti — blizkost obytné zdstavby a komunikaci

- moZznost inicializace svahovych pohybt — neni

Z vyse uvedeného se na prvni pohled zd4, Ze z hlediska zasakovani do podloZi, 1ze za
problematické povazovat pouze mozné nebezpeli ohrofeni blizké obytné zdstavby a
komunikaci. Je tfeba ovSem zohlednit i dalsi sporné faktory. Piedevsim jilovity pokryv je
zcela nepropustny (kv = < 107" m/s). Zasakovani by bylo mozné a7 do zvétralého a
rozpukaného skalniho podloZi v hloubce cca 7,8 a vice m. Tim by ovSem doslo k zasakovini
do podzemni vody, coz se nedoporucuje.




V daném uUzemi se proto nedoporucuje podzemni vsakovdni, ale v ivahu piichazi
spiSe vsakovdni z povrchu terénu (plosné zasakovani pies pudni profil, vsakovaci praleh,
vsakovaci nadrz, apod) a doplnit o opatfeni kombinovand s retenénim u¢inkem a vyparem
(reten¢ni nadrz, umély moktad).

Z hlediska miry rizika znecisténi srazkovych vod by se jednalo o podmine&ng
pfipustné vsakovdni (srazkovéa voda spadla na komunikace pro motorova vozidla a parkovisté
a stfechy o plose > 200 m?). V téchto pfipadech dle metodického pokynu Ministerstva pro
mistni rozvoj — Vsakovani sraZkovych vod, (MMR, 2019), je zapotiebi pfed zasakovaci
zafizeni zaFadit prvek, ktery minimalizuje piipadna rizika a sniZzi zne&isténi vody na
pozadovanou Groveri.

Vsakovaci zafizeni je treba umistit tak, aby nedoslo ke $kodam na odvodiiované
stavbé ani stavbach sousedicich a dodrzet patficnou edstupovou vzdilenost vsakovaciho
zatizeni od budov — viz CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni. V ptipadé preteceni vsakovaciho
zaFizeni neni mozZny povrchovy odtok, ale voda by musela byt zaisténa do destové
kanalizace.

0. Zavér

PtedloZena zprava hodnoti inzenyrskogeologické a hydrogeologické poméry v mistech
budouci vystavby tréninkové haly zimniho stadionu v Havifové — Podlesi. Na lokalité byly
odvrtany a zdokumentovany celkem 2 inZenyrsko-geologické vrty na jadro (IG-1 a IG-2), do
hloubky 10 m. Vrt IG-1 byl docasné vystrojen a slouzil zaroveti pro ucely vsakovaci zkousky.
Priizkumna dila zastihla zvétralé skalni podloZi karpatského fly3e, kde byla ukoncena.

Terén je prekryt slabou vrstvou navezené zeminy, nasleduji eolické (vaté) sedimenty,
eluvium a podlozi spodni kiidy, misty pronikané spodnokiidovymi vulkanity t&3initové
asociace. Zdkladové poméry hodnotime jako jednoduché. Nosné konstrukce musi byt
zalozeny na zakladé posouzeni statikem.

Vzhledem k pfitomnosti nebezpecné namrzavého jilovitého souvrstvi, musi byt
skladba podlah pod ledovou plochou navrzena tak, aby byla zaji$téna nenamrzavost podlozi a
tedy nezadouci moznost objemovych zmén konstrukce podlahy a podlozi. Hladina podzemni
vody je zaklesnuta pomérn¢ hluboko, takze by neméla negativné ovliviiovat konstrukéni
skladbu. Jily se ovSem vyznacuji vysokou kapildarni vzlinavosti, proto se doporuduje realizace
stavby podlah na zhutnéném ndsypovém télese vhodného zritostniho sloZeni.

V daném uzemi se nedoporucuje podzemni vsakovdni, ale pfichazi v vahu spise
vsakovani z povrchu terénu (ploSné zasakovani pies padni profil, vsakovaci prileh,
vsakovaci nadrz, apod) a doplnit o opatfeni kombinovand s retenénim u¢inkem a vyparem
(reten¢ni nadrz, umély mokiad). Piebyte¢na voda by musela byt zadsténa do destové
kanalizace.
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Toto rozhodnuti nabylo prdavni moci
dne .j £.eervia  Juod...

.. e . v 1e odbor 630 - geologie MZP
Ministerstvo Zivotniho prostiedi geologh

100 10 Praha 10, Vr$ovicka 65
V Praze dne 28. éervna 2001
C.j.: 2615/630/15195/01
Pof. ¢.  1452/2001

Ministerstvo Zivotniho prostfedi (dale MZP) vy d 4 v 4 podle zékona & 71/1967 Sb.,
o spravnim Fizeni (spravni fad) toto

ROZHODNUTI.
Zadosti ze dne 22. 6. 2001, kterou podal pan

RNDr. Ladislav POKORNY,
rodné ¢islo : 620607/0618, bytem : Novi 5,591 02 Zd’4r nad Sazavou,

se vyhovuje a vydavd se mu, podle ustanoveni § 3, odst. 3 zakona CNR &. 62/1988
Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozd&j3ich predpisi, a vyhldsky Ministerstva
Zivotniho prostied{ €. 206/2001 Sb., o osv&€d&eni odborné zpuisobilosti projektovat, provaddt a
vyhodnocovat geologické prace, toto

osvédcéeni
odborné zpisobilosti projektovat, providét a vyhodnocovat geologické price v oborech :

a) HYDROGEOLOGIE,
b) INZENYRSKA GEOLOGIE,
<) GEOFYZIKA,

d) SANACNI GEOLOGIE.

Osvéddeni se vydava na dobu neuréitou.

Zadateli se pfedévé vzor razitka podle § 3, odst. 5 zékona &. 62/1988 Sb, v platném znéni.
Pfed jeho prvnim pouZitim zasle Zadatel otisk razitka odboru geologie MZP k jeho evidenci
ve spravnim spisu.

Odivodnéni :

a), b) hydrogeologie a inZenyrska geologie

Platnost rozhodnuti ¢.j. 631828/91-62, vydaného Ministerstvem pro hospodéfskou politiku a
rozvoj Ceské republiky Zadateli RNDr. Ladislav Pokorny, dne 18. 12. 1991, o opravnéni
k provadéni geologickych praci, byla prodlouZena rozhodnutim Ministerstva
hospodafstvi Ceské republiky, &.j. 8192/96-73, dne 18. 9. 1996, které bylo vydéano fyzické
osobé RNDr. Ladislava Pokornému, a v&ng formulovano jako prodlouZeni platnosti
osv&deeni odborné zplsobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace
v oborech hydrogeologie a inZenyrskd geologie. ProtoZe ustanoveni Cl. II. bod 1 zikona
CNR &. 543/1991 Sb., jim? se méni a doplituje zakon CNR &. 62/1988 Sb., o geologickych
pracich a o Ceském geologickém tfadu, neopraviiovalo uvedené prodlouZeni platnosti
piivodniho opravnéni jako osvédEeni o odborné zpiisobilosti, nelze jeho platnost dale
prodluZovat. Zadost o prodlouZeni byla proto posouzena a vyfizena jako nova Zadost o udéleni
odborné zpusobilosti.



c) geofyzika

Rozhodnutf o osvédéeni odborné zptisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat
geologické prace v oboru uZita geofyzika s omezenim na geoelektrické metody a radiometrii
v aplikaci pro povrchovd méfeni vydalo Ministerstvo pro hospodafskou politiku a roZvoj
Ceské republiky dne 14. 8. 1992, ¢.J. 520859/92-62, bylo obnoveno rozhodnutim Ministerstva
Zivotniho prostiedi Ceské republiky dne 17. 4. 1997, ¢.j. 650.508/4007/97.

d) sana¢ni geologie

Novy obor geologickych praci — jedna se o nové pfiznani odborné zpisobilosti.

ProtoZe zakon &. 366/2000 Sb., neobsahuje pfechodna ustanoveni, kterd by upravila prechod
dfive vydanych rozhodnuti do nového rezimu na dobu neuréitou a jejich platnost je omezena
na 5 let, Zddost o prodlouZeni byla vyfizena podle piisluinych ustanoveni vyhlasky s tim, Ze
nové vydané opravnéni je vydano na dobu neuréitou.

Vysokoskolské vzdelani s geologickym zamé&fenim bylo doloZeno diplomem, vysvédéenim o
statni zéveérecné zkousce. PoZadovand praxe byla doloZena vypisem praci z oboru geologie.
Odborna trovedl dosavadnich praci byla ov&fena posouzenim odbornymi garanty. Zadatel
slozil zkouSku ze znalosti pravnich pfedpisti. Bezithonnost byla prokdzana vypisem z rejstiku
trestti. Zadatel splnil pozadavky stanovené v § 3, odst. 4 zékona & 62/1988 Sb., v platném
znéni, pro pfiznani odborné zpisobilosti.

Zadosti bylo vyhovéno v plném rozsahu.

Rizeni k vydéni tohoto rozhodnuti podléha ve smyslu zakona CNR &. 368/1992 Sb. ve znéni
pozdgjich pfedpist spravnimu poplatku ve vysi 200 K& (polozka 6. pism. a/ sazebniku).
Poplatek byl uhrazen formou kolkové zndmky.

Poudeni :

Proti tomuto rozhodnut{ je moZno podat rozklad ministrovi Zivotniho prostfedi podanim na
MZP, prostfednictvim odboru geologie, VrSovickd & 65, 100 10 Praha 10, ve lhité
15 dnd ode dne doruéeni tohoto rozhodnuti.

kolkova znamka:

Toto rozhodnuti & 1452/2001, &.j. 2615/630/15195/01, ze dne 28. 6. 2001 obdr¥i :
a/ zadatel RNDr. Ladislav Pokorny - ugastnik spravniho fizeni
b/ po nabyti pravni moci

orgén piisludny k evidenci

odbor geologie Ministerstva Zivotniho prostiedi




