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0.UvoD

POKUD SE KDEKOLIV V TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACI A/NEBO SOUPISU PRACIi A DODAVEK (ROZPOCTU) VYSKYTUJE JAKYKOLIV OBCHODNI
NAZEV MATERIALU, VYROBKU, SYSTEMU, SLUZBY APOD., JEDNA SE ZASADNE O REFERENCNI UDAJ SLOUZICi PRO PRESNOU SPECIFIKACI
MINIMALNIHO STANDARDU JEJICH POZADOVANYCH VLASTNOSTI. DANY MATERIAL, VYROBEK, SYSTEM, SLUZBU APOD. JE MOZNO NAHRADIT
JINYM O SHODNYCH CI LEPSICH VLASTNOSTECH, AVSAK ZASADNE POUZE V RAMCI PLATNE SMLUVNI CENY. TUTO PRIPADNOU NAHRADU JE
POVINEN NAVRHNOUT ZHOTOVITEL STAVBY, A TO V DOSTATECNEM PREDSTIHU PRED OBJEDNANIM, PRICEMZ JE PRI NAVRHU NAHRADY
POVINEN OBJEDNATELI PROKAZAT SHODU VLASTNOSTI S REFERENCNIM MATERIALEM, VYROBKEM, SYSTEMEM, SLUZBOU APOD.

KNIHA STANDARDU BUDE SLOUZIT JAKO PODKLAD PRO VZORKOVANI JEDNOTLIVYCH MATERIALU A PRVKU !1!
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1. POPIS STANDARDU

1.1. STAVEBNIi PRVKY
1.1.1. FASADNIi KONSTRUKCE

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

Exteriér — tloustka plechu 0,6 mm

Interiér — tloustka plechu 0,6 mm

Q (Minibox)

1,3

22 B 22
- - “

FASADNI PANELY

Panely uréené pro oplasténi obvodovych stén, vnitfnich sténa a podhledl. Z vyroby
vybavené tésnicimi paskami na exteriérové a interiérové strané podélného zamku.

Vertikalni kladeni panell

Tepelné izolaéni jadro IPN, U=0,15 W/m?K
Tloustka panelu 150 mm

Minimalni pozarni odolnost dle PBR

Barevné provedeni exter. RAL 7040, int. RAL 9002

Obvodovy plast bude dodan véetné vsech klempitskych prvkd

TAHOKOV Z OCELOVEHO PLECHU

)\ Q PROJECT
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Pozadovany design

Tahokov z ocelového plechu uréeny k vizudlnimu oddéleni venkovniho prostoru a

prostoru chladici jednotky v druhém nadzemnim podlazi.

Sestihranné oko TS 200 x 65 x 20,6 x 1,5 mm

Zarové zinkovany s pragkovou barvou v barevném provedeni RAL 7040
Fasadni plech bude doddan vcetné kotvicich prvkd a prvkd oplechovani a nosné
ocelové zarové zinkované barevné lakované RAL 7040 podkonstrukce
Vertikdlné orientovand nosna podkonstrukce Zarové zinkované barevné

lakované RAL 9006

\ QY PROJECT
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Tahokov, oko sestihranné

Tloustka: 1.5 mm

Rozméry: 1000 mm x 2000 mm
Korigovana orientacni vyska: 6 mm

Mustek: 8 mm

Typ oka: sestihranné

Délka oka: 200 mn

Sitka oka: 60 mm

Material: ocel DCO1 - DCOS
Vhodné pro: interiér, exteriér

Otoceni ok na tabuli tahokovu: Délka oka (vétsi rozmér) je soubézna s prvnim rozmérem

ve formatu.

Udaj korigovana vyika tahokovu je pouze orientaéni. Tato hodnota je naméfena na stredu
tabule, po stranach tabule je uvadéna hodnota vzdy vyssi.
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AN




KNIHA STANDARDU

FASADNI HLINIKOVE LAMELY

Fasadni lamely svisle orientované, umisténé po celém obvodu budovy. Hlinikové lamely
/ jsou natocené o 45° a maji rozte€ 300 mm. Lamely jsou s barevnou Upravou.

- Kapkovité hlinikové lamely o rozmérech 205 x 38 mm

- Fixni, vertikalné orientované, rozte¢ 300 mm

- Barvalamel — RAL 1036

- Dodavka vcetné ocelové nosné podkonstrukce ukotvené do betonové nosné
konstrukce budovy

- Ocelova nosna podkonstrukce Zarové zinkovana s praskovou barvou RAL 7040

- Po celém obvodu budovy na dvou (ze ¢tyr) vodorovnych ocelovych prvki RGB led
pasek

Y @GN PROJECT
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PODSVICENY NAPIS NA FASADE

Podsviceny napis na hlinikovém podkladu. Podkladni plech v barvé oplasténi — RAL
7040, napis podsvicen RGB LED podsvicenim.

Kompletni dodavka reklamniho panelu véetné kapotaze, elektroinstalace osvétleni a
pomocné nosné konstrukce véetné kotevniho materialu.
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1.1.2.

VYPLNE OTVORU VNEJSI

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

HLINIKOVE FASADNI VYPLNE — OKNA, DVERE A PROSKLENE EXTERIEROVE STENY

PoZadavek na tepelné vlastnosti — vyplné na rozhrani vnéjsiho a vnitfniho prostredi

Okna: Uy = max. 1,0 W/m3K

Dvefe, prosklené exteriérové stény: Uy = max. 1,3 W/m?k

Tepelné izolacni Cird trojskla a tepelné izolacni systémové hlinikové hranaté
profily

PIné vyplné z tepelné izola¢nich PUR panell s nalepenym plechem v lici rému
Hranaté provedeni ramf

Trida zvukové izolace oken TZI 3

Solarni faktor g = 0,63

Barevné provedeni RAL 7016

) Q' PROJECT
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VNITRNI STINENT

Velkoformatové interiérové latkové rolety umisténé nad otvory v mistnostech se
zvySenym pozadavkem zastinéni.

Roleta umisténa na vyztuzené trubce s priimérem do 7 cm, eliminujici provéseni stinici
latky

- Elektrické ovladani
- Barva latky — tmavé Seda

Stinéni umisténo v mistnostech po celé délce oken:
1.53 — Kancelar

2.12 —Salének

2.16 — Trenéfi

2.11 — Spolecenska mistnost

‘qpno:usc-r 13
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KNIHA STANDARDU

SEKCNi GARAZOVA VRATA

- Ocelové horizontadlni lamely vyplnéné tvrdou polyuretanovou PUR pénou,
komaxit — RAL 7016

- U=1,3W/mK

- Dodavka vcetné tésnéni a bezpecnostnich prvki
- Pozarni odolnost dle PBR

- KOVANI: systémové vodici listy rolovacich vrat

- ZPUSOB OTEVIRANI: elektropohon, mozZnost ruéniho vytaZeni, s vlastnim
bateriovym nahradnim zdrojem

- VytaZeni/stazeni pfi vypadku elektrického proudu pomoci fetizku

- VEetné unikovych bezprahovych dvefi vybavenych panikovym kovanim

\ QY PROJECT
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1.1.3. VNITRNIi zDIVO

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

POHLEDOVE ZDIVO

Vnitfni délici pricky budou vyzdény z pohledovych, brousenych betonovych tvarnic.

Tvarnice budou opatfeny transparentnim natérem.

Tloustky betonovych pricek dle PD.

\ QY PROJECT
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POHLEDOVA PREDSTENA

Délici betonové zdivo mezi temperovanym a nevytapénym prostorem v prvnim
nadzemnim podlaZi bude navic zatepleno minerdlnimi vlidkny tloustky 100 mm a zakryto
dvéma kompozitnimi cementovymi deskami se sendvi¢ovou strukturou a povrchovymi
vrstvami oboustranné vyztuzenymi skelnou tkaninou odolnou proti alkaliim. Napf.
Farmacell Powerpanel H20. Deska m(iZze byt nahrazena jinou variantou se stejnymi
technickymi vlastnostmi, uréenymi do vihkého prostfedi. Desky budou prekryty
lepidlem s vyztuZnou siti a barevnym natérem RAL 8029 s pfiznanymi sparami

Doddvka vcetné zinkovanych ocelovych profild.

Specifikace desky Farmacell Powerpanel H20. Deska muze byt nahrazena jinou
variantou se stejnymi technickymi vlastnostmi.

Deska objemové hmotnosti 1000 kg/m3 a tfidy reakce na oher A1, nehoflava.
Cementem pojena lehka betonova deska se sendvi¢ovou strukturou a povrchovymi
vrstvami oboustranné vyztuzenymi skelnou tkaninou odolnou proti alkaliim. Evropské
technické osvédcéeni ETA - 13/0609. Deska se soucinitelem tepelné vodivosti A = 0,17
W/m*K, faktorem diftizniho odporu p = 56 a relativni zménou délky dle EN 318: 0,40
mm/m (mezi 30% - 65% relativni vlhkosti vzduchu), 0,16 mm/m (mezi 65% - 85%
relativni vlihkosti vzduchu)

) Q' PROJECT
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POHLEDOVE PRICKY

Délici pficka v druhém nadzemnim podlazi, ktera rozdéluje vytapény a nevytapény
prostor bude provedena jako lehkd pficka z interiérové strany tvorena sadrovldknitou
deskou, vhodnou do vlihkych prostor, odolnou vici narazu. Ze strany nevytapéné bude
provedena ze dvou cementovych kompozitnich desek Napf. Farmacell Powerpanel H20.-
shodna s deskami pouzitymi v pohledové predsténé. Desky mohou byt nahrazeny jinou
variantou se stejnymi technickymi vlastnostmi, uréenymi do vlhkého prostredi.
Minimalni tloustka tepelné izolace 100 mm.

Dodani vcetné ocelovych profild.

‘qpno:uacr 17
AN\



KNIHA STANDARDU

PRICKY LEHKE
Pricky v druhém nadzemnim podlazi budou provedeny ze sadrovlaknitych desek
s vloZzenou akustickou izolaci, tloustka dle PD. Sadrovlaknité desky Fermacell. Desky
mohou byt nahrazeny jinou variantou se stejnymi technickymi vlastnostmi, uréenymi do
vihkého prostredi.

Sadrovlaknitd desky — objemové hmotnosti 1150 kg/m3 a tfidy reakce na ohen A2,
nehoflava. Homogenni deska sloZend ze sadry a papirovych vlidken (bez dalSich pfimési)
z vyroby hydrofobizovana. Evropské technické osvédceni ETA-03/0050. Deska se
soucinitelem tepelné vodivosti A = 0,32 W/m*K a faktorem diféizniho odporu p = 13.

Dodani vcéetné ocelovych profilli

\ QY PROJECT
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1.1.4. VYPLNE OTVORU VNITRNI

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

DVERE VNITRNI

Dvoudilnd obloZkova ostrohranna zaruben s nastavitelnym ustim, RAL 7016
- Dvefrni kridlo z ocelového hladkého plechu, RAL 7016

- Délené rozetové kovani, kartacovana nerez

- Délené rozetové kovani s vlozkou FAB pro generdlni kli¢

- Dvefe musi spliiovat pozadavky PBR

- Dvefte bezfalcové

- Kovani bude pouzito individudlni dle umisténi dvefi (samozavirace v listé
s aretaci/ bez aretace atd.) a dle pozadavkd PBR

\ QY PROJECT
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VNITRNi SEKCNi GARAZOVA VRATA

- Ocelové horizontdlni lamely vyplnéné tvrdou polyuretanovou PUR pénou,
komaxit — RAL 7016

- U=1,7W/m%K

- Dodavka vcéetné tésnéni a bezpecnostnich prvka
- PoZarni odolnost dle PBR

- KOVANI: systémové vodici listy rolovacich vrat

- ZPUSOB OTEVIRANI: elektropohon, moznost ru¢niho vytazeni, s vlastnim
bateriovym nahradnim zdrojem

- VytaZeni/stazeni pfi vypadku elektrického proudu pomoci fetizku

llustracni obrazek, barvy dle popisu

DVERE VNITRNi POSUVNE

- Dverni kfidlo z ocelového hladkého plechu, RAL 7016
- Ocelové dvere posuvné do pouzdra véetné kovani

- Oblozkova zaruben ocelova - RAL 7016

- Kovani bude poutzito individualni dle umisténi dvefi

- Dvere budou uzamykatelné v systému FAB

\ QY PROJECT
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PROSKLENA STENA

Systémova strukturdlni prosklena sténa s plnymi vyplnémi a dvefnimi moduly.

Prosklené vyplné z Cirého bezpecnostniho dvojskla

Pozarni odolnosti dle PBR.

Soucinitel prostupu tepla Uw = 1,5 W/m?2K

Spojeni modull mezi prosklenymi ¢astmi pomoci tmelenych spar, u dvernich

modull pomoci vertikalnich sloupki

Barva vertikalnich sloupkd RAL 7016

\ QY PROJECT
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SANITARN/ PRICKY
Sanitarni lehkd montovana univerzalni pficka s vySkové nastavitelnymi podpérami
(kovovy nosny hlinikovy systém) — BAREVNE

Vyska pricky 2000 mm, plosny material desky 1850 mm, vyskové nastavitelné
podpéry 150 mm

- HPL kompaktni deska tl. 12 mm

- Zamek se specidlni upravou pro WC, kovani nerezové s WC signalizaci, moZnost
nouzového otevieni zvenku kabiny, nerezové zavésy

- Barva RAL 8029

[lustracni obrazek, barva odlisSna

“PROJECT 99
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1.1.5.

VNITRNi POVRCH PODLAH

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS
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Betonova lesténa podlaha se vsypem typu napft. Sikafloor-2 SynTop a findlnim nastfikem
strojné hlazenym. BliZze je podlaha popsana v samostatném technickém listu. Dilatacni
spary jsou vyplnéné trvale pruznym tmelem stejné barvy jako podlaha.

Nize technicky popis napf. systém Sika. Moznd zdména za kvalitativné stejny systém Ci

vyrobce.

e Vsyp pro pancérové betonové podlahy s vysokou provozni zatézi

BETONOVA LESTENA SE VSYPEM

Sikafloor-2 SynTop

Seda

25 KG

1 KG

15,50

e Spotreba: 3-5kg/m2

e Finalni nastfik strojné hlazenych betonovych podlah osetfenych vsypem.

Sikafloor ProSeal-12

natural

200 L

1L

158,00

e Spotfeba: 0,2L/m2

Podlahy jsou doplnény o PVC sokl v Sedé barvé, vyska hrany 40 mm lepeny na sténu.

23



KNIHA STANDARDU

KAUCUKOVA PODLAHA

Specidlné tvrzend kaucukova podlahovina pro hokejové stadiony — zvySenad Zivotnost a
odolnost pfi pouZiti brusli.

- kauc¢ukova podlahova krytina do zimnich stadiont

- rozméry c¢tverct 1000 mm x 1000 mm

- celkova tloustka 9,00 mm

- tfidy zatéze 34/43

- specifickd hodnota odolnosti proti abrazi dle 1ISO 4649 je 90mm3

- tvrdost dle EN I1SO 7619-1 je 70 Shore A

- splfuje odolnost proti pojezdu kolecek dle EN 685

- protiskluznost dle DIN 51130 je R9

- spliuje protiskluznost dle EN 13893

- rozmérova stalost /roztaznost/ dle EN 434 je + 0,3%

- odolnost v bodovém zatiZeni /zbytkovy otlak/ dle EN 433 je 0,23mm
- reakce na oherni dle EN13501-1 v nalepeném stavu: tfida Bfl - s1

- hodnota odolnosti v tahu dle ISO 34-1 je 40N/mm

- redukce hluku /kroc¢ejovy utlum/ hodnota 15 dB

- spliuje odolnost proti popaleni cigaretou dle EN 1399

- antistaticky naboj pfi chlizi dle EN 1815 je < 2 KV

- hmotnost cca 13 kg/m?2

- materidl je oSetfen UV zarenim pro zvySeni hustoty a pevnosti a vylepSeni odolnosti
proti pfilnuti necistot

\ QY PROJECT
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KNIHA STANDARDU

KERAMICKA DLAZBA — SANITARNI PROSTORY

Veskeré obklady a dlazby budou kladeny na vodorovno, tak aby nedochdzelo ke
zbyteCnym prorezim. Veskeré obklady a dlazby budou pred realizaci odsouhlaseny
provozovatelem, investorem. Dlazby v interiérech musi splfiovat otéruvzdornost a
protiskluznost, kterd bude odsouhlasena provozovatelem, investorem.

Napr. série RAKO Kaamos Industrial - dlazdice slinuta, neglazovand, Povrch hladky,
matny, Rozmér (cm) 60 x 60, Barva Cerna, Rektifikace, Mrazuvzdornost, Protiskluznost
R10/A, Probarveny stiep, Typ reliéfu SRU / reliéfni.

Dilatacni, ukoncovaci, soklové a pfechodové listy jsou fesené jako hlinikové.

NiZe technicky popis napf. systém Sika. MozZnd zaména za kvalitativné stejny systém i
vyrobce.

\ QY PROJECT
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KNIHA STANDARDU

SYSTEM PRO KERAMICKE PODLAHY SIKA CERAM

Penetrace podkladu

Sika Level-01 Primer 25 KG 1KG 119,00
e Spotreba:0,05//m2
e Lepidlo pro obklady-dlazby v¢. velkoformatové C2 TE S1

SikaCeram-253 Flex 25 KG 1 KG 13,10
e Spotreba: 4kg/m?2
e Sparovaci hmota dle poZadovaného odstinu Sedd

SikaCeram-663 Flex Grout manhattan |15 KG 1 KG 25,00
e Spotreba: 0,7kg/m2 ( format 30x30 taurus)

VIhké provozy s izolaci :
e Hydroizolacni natér

Sikalastic-220 W 7 KG 1KG 109,00
e Spotreba: 1,2kg /2x natér /m2
e Koutova izolacni paska

Sika SealTape-S 50 M 1 KS 2451,00

Spotfeba: 1bm
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KNIHA STANDARDU

KERAMICKA DLAZBA — TECHNICKE PROSTORY

Veskeré obklady a dlazby budou kladeny na vodorovno, tak aby nedochdzelo ke
zbyte¢nym proreziim. Veskeré obklady a dlazby budou pred realizaci odsouhlaseny
provozovatelem, investorem. DlaZzby v interiérech musi splfiovat otéruvzdornost a

protiskluznost, kterd bude odsouhlasena provozovatelem, investorem.
Napfr. série RAKO Kaamos Industrial - dlaZdice slinuta, neglazovanad, Povrch hladky,
matny, Rozmér (cm) 30 x 30 x 1,3, Barva tmavé Sedd, Mrazuvzdornost, Protiskluznost
R9/A, Probarveny stiep.

Kde neni poZzadovan obklad, je proveden keramicky soklik ze stejného materidlu. Bude
pouzito originalnich obkladacek vyrobce k dané sérii. Pokud vyrobek neni, budou

pouzito stejnych dlaZeb a fezand hrana bude ukoncena liStou.

Dilatacni, ukoncovaci, soklové a prechodové listy jsou fesené jako hlinikové.
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UMELY LED
Na strelnici vdruhém nadzemnim podlazi umistény desky syntetického ledu

spoj desek syntetického ledu - pero a drazka

- deskytl. 13mm
v prostoru brankovisté vloZzeny kus CNC fezané hokejové brankovisté

Napf. umély led Glice, desky umélého ledu mohou byt nahrazeny jinou
variantou se stejnymi technickymi vlastnostmi
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KNIHA STANDARDU

VYBAVENI NACVIKU STRELBY

stfelnice vybavena dvéma hokejovymi branami o standartnim rozméru

v rozsahu dle PD vybavena za prostorem bran mantinely, pres které visi sité,
branici odrazu puk

stfelnice vybavena zdvojenymi sitémi, kotvenymi pomoci pomocnych lan
nahote a dole, v misté vstupu sit prerusena s presahem

prostredni sit vybavena posuvem, pro slouceni jednotlivych prostorl pro trénink
stielby

kolem sloupt také doplnéna sit pro zmirnéni odrazl

plocha opatfena umélym ledem (syntetickym):

PoZadované vlastnosti syntetického ledu:

-panelové rozebiratelné provedeni na systém péro-drazka o tloustce 13 mm
-sytém sklddani panell musi zabranit jejich vzajemnému stranovému i
vySkovému posunu vlivem zatéze a vlivem tepelné roztaznosti

- skluzné vlastnosti plochy musi byt zajistény bez nutnosti dodavani dalsiho
skluzného média),

-dobré drzeni brusle, minimdlni obrus a stalost materidlu v dobé trvani zaruky 6
let

-dodavatel by mél zaroven dolozit nasledujici certifikaty:

- Zdravotni a potravinarskou nezavadnost panell plochy

- Prohlaseni o shodé (CE Conformity)

- Certifikat plvodu v EU

- Certifikat o pIné recyklovatelnosti panell plochy

- Certifikat pozarni odolnosti
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KNIHA STANDARDU

LEDOVA PLOCHA

Skladba ledové plochy:

(100 mm) chlazena Zelezobetonova deska — beton C30/37 XC4, XD2, XA2, XF1 Cl.
0,2 - Dmax16 S5 polypropylenova vldkna 0,9 kg/m3 a vsyp do betonu 3 kg/m2
(16 mm) atypicka KARI sit 100/100/8 (min. pfesahy sité 300mm)

ocelovy rozvod chlazeni 26,9 mm zality v betonu

distancni plechy pro ulozeni potrubi s rozte¢i 80 mm

(50 mm) kryci beton — betonova mazanina C20/25, XC2 Dmax8 S4

separacni geotextilie 200 g/m2, uméla vldkna

(0,15 mm) PE félie — separacni vrstva

(1,0 mm) svarovana PVC fdlie — hydroizolacni vrstva

(0,15 mm) PE félie — separacni vrstva

(100 mm) tepelna izolace, expandovany polystyren v jedné vrstvé se zamkem,
nenasakavy, pro velka zatizeni

(0,15 mm) PE félie — separacni vrstva

(1,0 mm) svafovana PVC félie — hydroizolacni vrstva

separacni geotextilie 200 g/m2, uméla vldkna

(150 mm) vyhtivana Zelezobetonova deska — betonova mazanina C16/20

(25 mm) trubky vyhfivani podloZi

(12 mm) KARI sit 150/150/6 (min. pfesahy sité 300mm)

(40 mm) distancni lista plastova
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KNIHA STANDARDU

Nize technicky popis napf. systém Sika. Moznd zdména za kvalitativné stejny systém di
vyrobce.

LESKLY VYSOCEODOLNY UZAVIRACI EPOXIDOVY PODLAHOVY
SYSTEM Sikafloor MultiDur WS-10ECC (VRCHNi NATER CHLAZENE DESKY)
e Kontaktni penetracni natér

Sikafloor-EpoCem Modul 40 KG 1 KG 240,00

e Spotreba: 0,3kg/m2

e Vyrovndavaci podlahova nosnad vrstva pro nepodsklepené, vihké podklady s min.
tl. 2mm

Sikafloor-81 EpoCem concrete gr [ 23 KG 1KG 129,00

e Spotreba: 4,5kg/m2/2mm

e Bily epoxidovy podlahovy natér RAL 9016 + RAL 3001 (¢ervena) + RAL 5005
(modra)

Sikafloor-2540 W RAL9016 |18 KG 1 KG 370,00

e Spotreba: 0,3kg/m2  1x natér
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1.1.6. VNITRNI POVRCH STEN
ILUSTRACNI FOTO POPIS
TRANSPARENTNI NATER BETONOVYCH PLOCH
NiZe technicky popis napr. systém Sika. Mozna zdména za kvalitativné stejny systém ¢i
vyrobce.
e Transparentni vodou feditelny ochranny lak
Sikafloor-304 W 7,5 KG 1KG 960,00
e Spotfeba 0,15kg/m2
V pripadé potreby antigraffity — transparent
Sikagard-850 AG 180 KG [1KG 669,00
e Spotfeba: 0,15kg/m2
‘QPROJECT 31
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KNIHA STANDARDU

JADROVA OMITKA

LEHKA PODKLADNI OMITKA

Definice v{robku

lehéans, sucha omitkows smas po stropi
o ruéni zprocovanino cihly, baton, pSrobaton
o mymana no cihalnd tepaind mokéni bbky
pro extardriintandrc

Barva

Vyrabise v Zadé band.

Slo2eni

Hmcta na bazianomganickgch pojw, kieman-
ného pt bk, modfikujtich pfead, polystym-
novich vieak

Véecbecné po fadavky napodkliad

Podklod musibgt vyzralj, nosng, rowng, zba-
wvang vohgch kousko, prachu, nefctot o do-
stat@énd navihéany. Pfad nanesanim smasi
doporuéumma no podklad (z monoltického
batonu) provést postfik camantovou makoy,
druham podhoz die doporuéani
wirobca.

Podminky pro zpracovani

Tapbto ovxduZipfioplikocimusibgt od +5°C
do +26°C, tapbta podkladu nesmi klasnout
pod +5°C. Carstvd nanesand plchy nasmaji
bgt vystovany pfimgm negotwnm oEinkom
tapla, vlhka o provanu

Osaznistrojp

Snak + mantl UE & hodice prom. 25, mok.
dfzo prom. B, michoci hfdalstandard.
Nafodi

Omiacistmoj s pElEanstvim xdnicks lita,
hladtho, strhévaci k.

Cigeéni

Omiaci stroj o nafodi s@ po pouiti osti
vodou.

Pou fiti ﬁ
- podkladniomtka pro vEech-
ny minarahipodkbdy.

Spotfeba [i.'
» g/ mmim?

Uvediond spolfchy oronikséni o mohou 3o odowd &0 %
do dow podiiody o plecbu Fracowint

Baleni dﬂ

V@30 kg papirow jchobalkech s tpovou proti
wihlosti 40 ks - 200 kg/pokta.

skladovani

B mé&to od daoto wimby v orgindhich
obakch v suchgch, krytdgch sklodach.
Chrént pfed mmxam o horkam

Upozoméni 4\
Dodataéné pidévani pinvo, pojva o pisad
5@ napowoluja Pfiteplbtdch vaduchu o pod-

Modu pod +5°'Cao pfio€ekévongch mmoxch
napouihat

Omitka je vhodnapro lehéené zdivo:
kerarické cihly o objpmové hmotnosti
» 650 kg/m? porobeton o chjemové
hmotnosti > 450 ka/m?*

Veskeré Odaje v tomto ndvodu jsou ne-
2dvamé. lsou vEok zpocovany podle
najlepiich poznotko o zkanosti z proxe
ogou wbiany na najnovdE thachnickgch
poznatcich.

Beozpeénost prace

plad mpofatim price wénupa pozornost
pokynom pro ochranu m™rovi o Inotniho
prostfadi Mam gpou uwedanéd mo obolech
wirob ko nabo v bazpaénostnth lstach. PFi
praci s wiobkam negzta, napite naksite
o pouiivage pfedapsandoch onné procovni
pormn ocky.

Likvidace odpadu

Postupuge podle mMlono € BSR001Sh,
o odpadech, v pltném znéni Podrobndgi

nformoca gou wedany v bezpednostnim
Etuvirobku

Dodriovanim uvedendch pokynu chranite
swé xdravi a 3 votni prostfedi!
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Aplikace

podkiod Jo nutnd dokbdné navihélt pfad apli-
kaci omitky.

Omitks =0 smichd € EEbu vodou v poméru
30kg omithy (py B),/21vody.

=0 oplkuje no pod Mad v tiouStoo
10 -25 mm, K Ind | vico, ok systémem vishea -
ni PFIsling savich €1 redilng sovijch pod Ma-
doch = dop:mc‘ug: oplikace ve dvou vishach.
prvni vrsta ma Bt vo toustce 2/3 colkond
tbus tky omitky.

CGarshé aplikovand malo se sohuj tak aby
v ninabyly vad uchoné pdry - ne ik pe zubovou
ati

powrch o db druhu findini omitky vodomow-
né zdreni nebo zvrasni metou (Ekrdbané sii-
nostdnné omitky) nebo wyhlodi diovangm
hioditlem (tenkovrstvé omitky). Tom, kdo =0
| ofokiva diobéni pohyb, omitky profizndte.
| Garsté aplikovand omitka sa musichranit piod
prudkjm odvadem vihkostiaby dobfa vybvrd o,

pfod provddénim koneénd povrchovd Opravy
nutné nechat omitku fadnd vyzrat (min. Imm
omitky -1den technickd plostiviy)
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Har monizovand bechinick & specinkac e

Reakoe ma ohely

Al sor poe wosdy

P oqikskmios b wosdmic b e
P ik Brosk

FP

Tepelmd wook Wk
Tablkowd hodmoba EM 1745

lah ki malo proswn Efni o wnd Ei omitky [ B

EM 52 -

a1

W2
=20

= 008 H/mm?

= 10,39 WmLK [P = B0 %)
= O3 WL (P = @0 %5

Trwanllvost HED
Melez penel Gty HPD
Stukova omitka
STUKOWVA OMITKA UNIVERZALNI
PouZIEi

Dennice vgrobku

Sucha omitkkova smés pro ruéni Istrojnizpra-
covani Stukovgch omiek na pfesné zdho
(vong), dows omitky, panely, baton.

Barva

Sada.

SloZzeni

Hmob na bozianomgankckiho pinkha, pojva
a modinkuficich pfisad.

Technicka data

zmitostsmos! . __
pevnosty tioku
pidrZnost .
dobao zpoocova
objhm.vsuchém stavu
pevnosty tioku

Vi ecb ec Né pozadavk y pro podklad
vhodnym podkiodem o €k suché wvnitfni
porobotonové zdho, zbavend prochu adrmo-
Invgch €dsti botonové panely, boton, yPddrové
omitky vaitfn i

Podminky pro zpracovani

Teplowm ovzdu<i pfl aplikac! musi bgt v roz-
mezi od +5°C do +26"C, epbwo podkiadu
nesmi kiosnout pod +5°C Corstvd nanesand
pochy nesmajibygt vystaveny pfimgm nega -
thenim 0€Inko m oplo, saZoka provanu.
Naradi

Strojni omitoéka, zednickd Eice, bl pElné
nebo molimnowd hiaditko, nemzové hioditko
Ciseeni

Stro| nafodi nddoby == po pouZiti oEEt
vodou.

Jo urcan k provadéni vnitfni pdnovsd
(2 kroky) =tu kowvé omitky. Aplikoce stropm
nebo rwénd. Do max tloustky Smm. PA
apltkacl na jadrowds omitky (Ee | po wen-
kowni pouZitd musi bgt tyto dostaeEnd
vyzZraks. ¥l aplikact z venkovni stranynapo-
robetonove zdivo — musi b it ZA vo opatifeno
postitkern + J&drovou omitkou — pfed apit-
kaci ) -

Spotifeba [al’
27kg/m¥Y2mm

G 80 spoefeby o8 O smes) o mok os 50 od lSovord b
dreks podkhde o £ pGeObE rpOcoLa el

Baleni

Vo 25k pop obokch = Gpravou protl vih -
ko=t 42 ks — D50 kg pa ko,

skladovani @
B mésico od data vgroby v originanich
obaokch « =uchgch, krytgch <skladoch.
Chnanit pfed mroze m a horkam.

Upozoméni {!\
DodaotwEnd pfdavani pinha, pojhva a pifea
=0 nepovolu . PPl mploBch vaduchu a pod -
kiodu pod +5"Ca pfiocekvangch mmmzech
napouZzivat.

veskeré Odaje v tomto ndvodu jsou ne-
z&vazné Jsou wviEok zpmocovany podle
nojlpfich poznotks o zkuSonosti =z praxo
0 Eou zakZany na ne jnové Eich technickjch
pozna boich.

Bezpednost prace

pfod zaopofetim prace wvénujlo pozomost
pokynom pro ochmnu zdmvi o Znotniho
prostfodi kkord ou uvedend no obakch
vijrobko nebo v bezpeénostnich Istech. P A
pracli s vijrobkom nojlzte, ne ple, noku o
a pouZEive o pfodepsand ochmanné procovni
pom ocky.

uUkvidace odpadu

Postupujto podke zakona € WB52001Sb,
o odpadech, v patném znéni Pod mobné Ei
Informace ou uvedeny v bozpeénostnim
Isty virobku.

Dodrzovanim uvedengch pokynu chranite
sveézdraviaZlvotnd prostf edh!
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KNIHA STANDARDU

FYI nuénimn nands end

Do michagky se nedfive naddvkuje EEtd vada
oca 71 na peden pytel (25kg) o zo sBKkho mi-
chanisa veypdva suchd smés. Hmoo =0 micha
oca 5 minut Pipadné dodateénd pfdani vody
provadime pomalu o opatmé tok aby hmobo
no koncl michociho cyklv byl pofadovand
konzkte nca.

podkiod g nutné si pfadvihélt o zbavit pra-
chul Na wnitfnistény z pSmbatonu provedeme

1wy v i 3mm Emplnﬁnl spar vyrownani

narovnestis pdnoceni pod kind vl

Po zaschnuti 2 -3 dny, provedeme koneZnou
omitkovou vrstve v tL2 mm.

Po zovadnuli hiadime moltanovim, pEEngm
neto houbovim hiaditkem. Vidy bez nama-
&ani povze otifime namoenou Stdthou o opdt
zatofime hiaditkem.
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KNIHA STANDARDU

1.1.7. VNITRNI PODHLEDY
ILUSTRACNI FOTO POPIS
TRANSPARENTNI NATER BETONOVYCH STROPU

Nize technicky popis napf. systém Sika. Moznd zdména za kvalitativné stejny systém di

vyrobce.
e Transparentni vodou feditelny ochranny lak

Sikafloor-304 W 7,5 KG 1 KG 960,00
e Spotreba 0,15kg/m?2

V ptipadé potreby antigraffity — transparent

Sikagard-850 AG 180 KG |1KG 669,00

e Spotreba: 0,15kg/m2
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KNIHA STANDARDU

White

KAZETOVY PODHLED S VIDITELNYM RASTREM

Nize technicky popis napt. systém ECOPHON. MozZna zaména za kvalitativné stejny systém ci
vyrobce.

Kazetovy podhled s viditelnym rastrem z drcenych dievénych vldken Ecophon Saga A.

- Bild barva
- Tloustka 35 mm

SYSTEMOVA RADA
_T_I

— =

. Rozméry,
600x600 600x600 600x600 1200x600 1200x600 1200x600 | 2400x600 | 2400x600 | 2400x600
T24 5 3 3 -

Piméa
montaz

Mot e 35 50 25 35 50

25 35 50
Instaladni M573, M579 , MS573, M579 M573, M579 , MS73, M579,
diagram ME85, M700. MEB5, M700, ME85 MEB5, M700, MB8S, M700, ME85 MB85 MEB5S ME85
M700C4 M700C4 M700C4

M700C4

Saga A Section

Saga A panel Saga A System
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KNIHA STANDARDU

I AKUSTIKA
._-\i||,-.-\~

Zvukova pohitivest
Vysledlky zkousek v souladu 5 EM 150 354 Klasifikace podle EM [SO 11654, jednotlivé hodnoty pro MRC a SAA v
souladu s ASTM C 423,

g, Prakticky koeficient zvukova pohltivosti

---%aga A 25mm Elegant, 200 mm o.d.s.

o — -_”f — Saga A 25mm Elegant + Saga Acoustic, 200 mm
] 9},"{ "" = od.s.
” 7 et —- Saga A 25mm Elegant + TECH Slab, 65 mm o.d.s.
0 PR o e .- Saga A 35mm Elegant, 200 mm a.d.s
’ " v —- Saga A 35mm Elegant + TECH Slab, 200 mm o.d.s
. [
“ ---%aga A 35mm Elegant + TECH Slab, 72 mm o.d.s
e 125 250 500 1600 2000 4000 Frekvencs, o.d.s = celkova hloubka systemu
Hz
g, Prakticky koeficient 2vukeve pohiltivesti
— Saga A 25mm Mormal, 200 mm o.d.s.
: B . Saga A 25mm MNormal + TECH Slab, 200 mm o.d.s.
w i o N ---Saga A 35mm MNormal, 200 mm o.d.s,
8 ‘ - = . —- 5aga A 35mm Mormal + TECH Slak, 200 mm o.d.s.
» . i o.d.s = celkova hloubka systemu
o =
L+
" 125 250 500 G0 200 4008 Frekvenss,
Hz
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KNIHA STANDARDU

KAZETOVY SE SKRYTYM RASTREM

Nize technicky popis napt. systém ECOPHON. MozZna zaména za kvalitativné stejny systém ci
vyrobce.

Kazetovy podhled s viditelnym rastrem z drcenych dievénych vldken Ecophon Saga D.

- Bild barva
- Tloustka 35 mm
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1

-J"ﬂi e

SYSTEMOVA RADA
T24 . .

Tioustka (tl.) 35 35
Instalalni diagram MG34 ME84

*

Saga‘ D panel Saga D System Saga D Section

AKUSTIKA

Zvukova pohltivest
Wysledky zkousek v souladu s normouw EN 15O 354, Klasifikace v souladu s EN 15O 11654,

g, Prakticky kaeficient zvukove pohitivosti

— Saga D 35mm Elegant, 200 mm o.d.s,
£ —¥ o
> YGRS ---Saga D 35mm Elegant + TECH Slak, 200 mm o.d.s,

w 7 ---5aga D 35mm Discreet, 200 mm o.d.s.

=
s £ —- 5aga D 35mm Discreet + TECH Slak, 200 mm

AT o d 5
» / '\-\_\_‘ 0.5,
T

ey — Saga D 35mm Mormal, 200 mm o.d.s.
o -.--Saga D 35mm Normal + TECH Slak, 200 mm o.d.5.
oo " g e R Frekvence, o.d.s = celkova hloubka systému

Hz
1l e

Elegant 35mm 35 200 020 040 055 040 060 075 050 D
Elegant 35mm + TECH Slab 75 200 055 Q95 100 100 090 100 wo A
Discrast 35mm 35 200 025 Q.50 055 04D 060 0.80 050 D
Discraet 35mm + TECH Slab 75 200 055 Q85 100 050 085 100 080 A
Mormal 35mm 35 200 025 0.55 050 035 065 075 045 D
Mormal 35mm + TECH Slak 75 200 055 Q85 100 080 WE] 0.90 085 B
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KNIHA STANDARDU

LAMELOVY PODHLED

Podhled z lamel vytvoreny komponenty krabicového tvaru s rozmérem (50x100 mm)
umisténymi vertikdlné s rozteci 100 mm jednotlivych lamel s hladkym povrchem. Zavéseni
pomoci nosnik{ s variabilni vzdalenosti lamel. Lamely hlinikové, barvy RAL 1036.

Systémova svitidla integrovana do hlinikovych lamel.
Nad lamelami umistény podhled SDK, ¢erny zavéSeny na ocelové konstrukci.
Ocelova konstrukce soucasti dodavky podhledu.

Podhled v mistech bufetu a nad nevytapénym prostorem zateplen 200 mm mineralni viny.

D112.cz Ocelova spodni konstrukce CD/CD

SDK PODHLED S NATEREM

Nize technicky popis napt. systém KNAUF. MozZna zaména za kvalitativné stejny systém ci
vyrobce.

Sadrokartonovy podhled KNAUF D112.CZ (do VLHKA)
Zavéseny podhled s kovovou spodni konstrukci a sadrokartonovou zelenou(impregnovanou)
deskou tl.12,5 mm

Povrch sadrokartonovych podhledli opatien bilou vymalbou.
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1.1.8.

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

VSTUPNI EXTERIEROVA ROHOZ

Zakladem rohoZze 22 mm — Standard jsou Al profily Sitky 27 mm, které jsou spojeny
nerezovym lankem a oddéleny pryZzovymi mezikrouzky, tim je umoznéno staceni rohoze
pro lepSi manipulaci pfi dklidu. Do Al profild se fixuji gumové (palicka) nebo textilni pasky.
Jednotlivé vyplné Ize libovolné kombinovat a po opotfebeni vyménit.

RohoZz 22mm STANDARD s gumovou vyplni mizZe byt pouzita do unikovych cest a je
certifikovana dle normy EN 13501-1+A 1:2010. Klasifikace reakce na oheri: Bfl -s1

Véha: provedeni pali¢ka - 16 kg/m?
provedeni textil - 14 kg/m?

Povrch rohoze:

pali¢ka pouziva se jako 1. Cistici zéna pro odstranéni hrubé necistoty (kaminky, bahno...)
textil pouZiva se jako 2. Cistici zona pro odstranéni jemnych necistot (voda, prach)
Technické parametry

Rozmér, provedeni a kombinace: dle prani zakaznika

Vyska rohoze: 22 mm

UloZeni: Y arovni podlahy do pfipravenych otvoru osazenych
hlinikovym/nerezovym ramem 25x25x3 mm nebo volné polozené na podlaze v
hlinikovém nabéhovém ramu 45 mm (do 120 cm ) nebo 65 mm

Odolnost: zatizeni do 7t /100cm?
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VSTUPNI INTERIEROVA ROHOZ — vhodnda CHUC

Rohoz je vyrobena ze 100% antistatického polyamidu zataveného do PVC podkladu,
ktery nepropousti prach ani vodu. Je vysoce odolna proti otéru a ma velkou saci
schopnost. Délka rohoZe by méla odpovidat vzddalenosti pfiblizné 4-6 krokl. Spojenim
s venkovnimi rohoZemi se zajisti kompletni ocisténi obuvi. Tfida reakce na ohen Bgs:

Technické parametry

Rozméry dle prani zakaznika (rozmér nad 2 m ve sméru chlize je napojen lepenim)
Vyska 10 mm

Material 100 % polyamid, podklad PVC

Barva cerny melir

Véaha 3380 g/m?

Pouziti vsude kde je velky pohyb lidi — hotely, banky, nemocnice, skoly, tovarny
atd.

UloZeni v Urovni podlahy do pfipraveného otvoru osazené Al rdamem 15/30/2 mm

nebo volné poloZena na zem s gumovou liStou Siroukou 2 cm

Udrzba Vyluxovat, dle potreby vystfikat tlakovou vodou nebo vytepovat.
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1.1.9.

PRVKY EXTERIERU

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

ZASAKOVACI ROSTY

Zasakovaci roSty urcené pro parkovaci stani. Rost vyrobeny z recyklovaného plastu, Sedy.

Vrchni hrana opatfena protiskluzovymi kosoctverci.

- Materidl: ekologicky neutrdini material ze 100 % recyklovaného plastu
- Barva: Sedd

- Rozmér rostu: 80 x 40 cm x 6 cm vysky + 1,5 cm ozubené zdmky

- Hmotnost: Cca 8,7 kg (cca 27 kg/ m2)

- Povrch rostu: Kosoctvercové vystupky, protiskluzové

- Rozmeér komor: 8 x 8 cm, rost ma 32 komor

- Staticka unosnost Cca 147 kN /cca 15 t na zkouseny vzorek 20 x 20 cm, prazdny
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1.2. SANITARNI VYBAVENI
Veskeré instalované prvky sanitarniho vybaveni musi byt uréeny pro komercni pouziti. VesSkeré uvadéné vyrobky jsou referencni.

1.2.1. ZACHODY

ILUSTRACNI FOTO POPIS

ZACHOD 1

MIO H820712, WC zavésné s uzavienym oplachovym kruhem, hluboké splachovani 4,5/31 (véetné
instala¢ni sady easy fit)

Tento typ zachodu umistén v mistnostech pristupnych verejnosti.

ZACHOD 2
Deep by Jika h820610, zavésny klozet, hluboké splachovani

Tento typ zachodu umistén v mistnostech nepftistupnych verejnosti, zejména v Satnach pro sportovce
a zazemi zaméstnanc.
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w

ZACHOD 3 — imobilni
Deep by Jika h820642, zavésny klozet s hlubokym splachovanim, délka 70 cm

1.2.2. UMYVADLA
ILUSTRACNI FOTO POPIS
UMYVADLO 1
CUBITO PURE H810423, umyvadlo
Rv Tento typ umyvadla umistén v mistnostech pfistupnych verejnosti.
e
J
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UMYVADLO 2
LYRA PLUS H810382, umyvadlo

Tento typ umyvadla umistén v mistnostech nepfistupnych vefejnosti, zejména v Satnach pro
LN sportovce a zazemi zaméstnancu.

UMYVADLO 3
MIO H813714, zdravotni umyvadlo 64 cm, bez prepadu
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1.2.3. PISOARY

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

PISOAR 1

Golem h843070, urindl golem antivandal, vnitini pfivod vody, véetné instala¢ni sady a sifonu 1 |,
provedeni 483 pro sitové napajeni 24 v, provedeni 489 s radarovym senzorem, bateriové napajeni

Tento typ zachodu umistén v mistnostech pristupnych verejnosti.

4

PISOAR 2
Livo h840201, odsavaci urinal livo, vnéjsi pfivod vody

Tento typ zachodu umistén v mistnostech nepfistupnych verejnosti, zejména v Satnach pro sportovce
a zazemi zaméstnanc(.
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URINALOVA DELICIi STENA

Split h847601, urindlova délici sténa split, véetné montazniho prislusenstvi

1.2.4. VYLEVKY
ILUSTRACNI FOTO POPIS
Vylevka
Mira h851049, zavésna vylevka mira s plastovou mfizkou

u\ ‘\ - —
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1.2.5.

BATERIE

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

BATERIE UMYVADLOVA 1

Umyvadlova tlacnd stojankova baterie s omezenou dobou vytoku. Nastaveni teploty
vody ovladaci hlavici.

- nastaveni teploty ovladaci hlavici
- mechanicka blokace max. teploty vody
- doba vytoku ~ 7 sec

- nastavitelny pratok (1,5-63/min, z vyroby 3 |/min), perlator s odolnosti proti vodnimu
kameni

- samocistici kalibrovana drazka

- flexibilni hadicky z nerezavéjici oceli, integrované zpétné klapky

- télo z pochromované mosazi, zesilené upevnéni

- instalace do vysky nad umyvadlem pro mozné plnéni sportovnich lahvi

Tento typ baterie umistén v mistnostech uréenych pro sportovce
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BATERIE UMYVADLOVA 2
Termostaticka sekvencni stojankova baterie s Upravou proti legionele
- sekvenéni ovladani - otaéenim paky dochazi zaroven k vytoku a nastaveni teploty vody
- chladné télo - ochrana proti opareni
- nastaveni max. teploty vody
- bezpecnostni pojistka proti opareni pfi vypadku studené vody

- bez zpétnych ventild

- specidlni Uprava proti legionele

Tento typ baterie umistény mistnostech uréenych pro zaméstnance a verejnost

SPRCHOVA SESTAVA DO ZDI
\ - samostatnd smésovaci baterie s automatickym uzaviranim
\ @ - samodistici kalibrovana drazka

- doba vytoku ~30 sec

- nastaveni teploty vody ovladaci hlavici

- zabudované zpétné klapky a filtracni sitka

- kovovy box do zdi se sSroubenim M 1/2"

- télo z kvalitni mosazi.

- sprchova hlavice odolna proti vandalismu a tryska s Upravou proti vodnimu kameni,
omezeny prutok vody
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- roztec¢: 150 mm

- barva: chrom

BATERIE PRO VYLEVKU

- chromové baterie se vyznacuji zajimavé feSenou packou.

- vylevkové ndsténné baterie se spodnim oto¢nym plochym raménkem 300 mm.

- keramicka kartus

250

Y

160

WC TLACITKO 1

Splachovaci tlacitko PL3, dual flush, chrom leskly

- pro 2 splachovaci mnozstvi

- plastové

-250x 160 x 10mm

- povrch Uprava : leskly chrom
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1.2.6. SPRCHY

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

ALFA 1

ALFA 2

BETA1  LUCUHOT T T T

BETA 2

BETA 3 T LT T L TS

SPRCHOVY ZLAB
Podlahovy Zlabek rohovy ke sténé.

Nerezovy podlahovy Zldbek pro Siroké vnitini pouziti. Standardné dodavan v délkach 800, 900
a 1500 mm, ale i v atypickych délkdch. Zlabky se vyrabé&ji ve variantach bez nebo se stavécimi
nozkami pro presnéjsi usazeni do roviny.

Zlabek je uréeny pro instalaci ke sténé. Soucasti zlabku je kolmy lem pod obklad na sténé na
jedné strané a plochy lem pod obklad podlahy na druhé strané. Min 2x DN100 se zapachovou
uzavérkou pro napojeni na kanalizaci.

Standardné je rost leStény — viz ilustracni foto.

Zlabky jsou vyrobeny z nerezové oceli tfidy CSN 17240 (AISI 304). Pro odetieni vyrobk(i z nerezu
doporucujeme pouzivat ptipravek Wiirth — konzervace.
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ZASTENA

Ram sprchové zastény je tvoreny z hlinikového profilu s povrchovou Upravou chrom, do néj

pomoci tésniciho silikonového klinku je vioZzeno 8 mm silné bezpeénostni CIRE sklo.
Rozmér: Sitka 90 cm

Vyska sprchové zastény je 200 cm.

Soucasti je stabilizacni vzpéra, kterd je teleskopicka.

Vzpéru Ize ale instalovat také jako rohovou.
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1.2.7.

KNIHA STANDARDU

SANITARNiIi VYBAVENI

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

STETKA - WC SOUPRAVA BIiLA - ZAVESNA

Barva bild, k zavéSeni nebo postaveni na zem. Praktickd WC souprava v bilém provedeni. Muze byt
namontovand na zed nebo volné postavena na zemi. Odkapavaci nddoba je vyjimatelnd pro snadné
Cisténi. Tvarovany kryt umistény na rukojeti kartdce presné zapada do otvoru na odkapavaci
nadobé, a tim zabranuje nepfijemnému pohledu do nadoby a uniku ptipadného zdpachu. Vyrobena
z pevného plastu odolného proti poskozeni. Rozmér 140x130x345 mm.

cws

ZASOBNIK NA TOALETNI PAPIR VELKOKAPACITNI

Kapacita 1 aktivni role + 1 zbytkova, barva bila, integrovana brzda, véetné montazniho materidlu.
Elegantni feSeni vhodné pro toalety s vysokou frekvenci. Zasobnik disponuje prostorem pro
zbytkovou roli, neni tedy nutné ¢ekat az na Uplné vypotrebovani. Jednoduse lze osadit roli novou a
zbytkovou roli umistit do prostoru pro docerpani. Dochazi tedy k vyuziti kompletné celé role beze
zbytku. V zdsobniku Ize pouzit bézné dostupné velké role toaletniho papiru. Rozmér 497 x 357 x
131 mm.
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ZASOBNIK NA PAPIROVE RUCNIKOVE ROLE

Kapacita 1 role, (min. 400 davek), "Non Touch" systém, rlizné barevné varianty, v€etné montazniho
materialu. Elegantni feSeni s papirovymi ru¢niky pro papirové rucniky v rolich. Zasobnik je vybaven
samocinnou fezackou casti odvinutého papiru. Dalsi ¢ast ruciku se vysune jen na tolik, aby byla
dostate¢na pro uchopeni. Rezacka se aktivuje, jakmile se odvine jedna davka papiru. Moderni
mechanické soucdsti pfistroje jsou bezudribové. Ozdobny predni panel je k dispozici v rlznych
barvach, ¢imz zdlraznuje individualni charekter vasi toalety. Zasobnik pojme role s Sirkou 22 cm.
Rozmér 425 x 342 x 251 mm.

DAVKOVAC PENOVEHO MYDLA

N&pIné 1000 ml, r(izné barevné varianty, véetné montazniho materidlu. Re$eni $etrné k Zivotnimu
prostfedi pro davkovani mydla na myti rukou. O 50% nizSi mnozZstvi pouzitého mydlového
koncentratu diky zpénovaci funkci. Mydlova péna s velkym objemem sniZuje potfebu mnoha davek
mydla. Ozdobny predni panel je k dispozici v rlznych barvach, ¢imz zd(razriuje individualni
charekter vasi toalety. Zasobnik na mydlo o objemu 1000 ml zajisti pfiblizné 2500 davék pény.
Rezervni zasobnik zajisti dodatecnych 160 davek. Rozmér 354 x 94 x 120 mm.
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ODPADKOVY KOS 43 L

Barva bild, k zavéseni nebo postaveni na zem, vaha 2100 g. Odpadkovy koS je vyroben z bilého
odolného plastu, s odnimatelnym vikem a elegantné zapusténym otvorem pro vhazovani odpadu.
MuzZe byt poloZen na podlahu nebo zavésen na zed. Moderni vzhled, zaoblené hrany jako ochrana
proti moZznému Urazu. Rozmér 425x285x565 mm.

aws
T ST ———

DAVKOVAC VUNE - OSVEZOVAC VZDUCHU

Barva bild s decentnim ¢ervenym pruhem, napli 80 ml, vhodny do vSech prostor, uzamykatelny.
Davkovac¢ obsahuje dvé komory pro rozdilné druhy vini. Prabéznym stridanim vini podpofite
stdlou intenzitu vnimani vlané.

Snadny servis: servisni kontrolka ukazuje, kdy je tfeba vymeénit kazetu s vlni ¢i baterie. Rychld
obsluha: uzaviené kazety s vlni jsou vloZeny a automaticky otevieny pfi zavieni krytu davkovace.
Dlouhotrvajici viiné: dvé nové kazety vydrzi cca 6 mésicu. Jednoduchy: snadné nastaveni intenzity
vUiné. Rozmér 84 x 326 x 82 mm.
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BOX NA DAMSKE HYGIENICKE POMUCKY

Pro bezpecné a vyhovujici uloZzeni pouzitych damskych hygienickych pomGcek. Montdz na sténu k
zajisténi snadného myti podlahy personalem uklidové sluzby. Toto feSeni zamezuje ucpavani
odpadnich potrubi. Horni viko nadoby se otevira ru¢né. Vnitfni Zebrovana vanicka ukryje obsah
nadoby, a tak zabranuje pfistupu k vioZzenému odpadu. Uvnitf umistény gel absorbuje vihkost a

pachy a ma dezinfekéni ucinek. Rozmér 535 x 345 x 200 mm.

ZASOBNIK NA HYGIENICKE SACKY

Barva bila, k zavéseni na sténu. Rozmeér 95x32x135 mm.
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1.3. VYBAVENIi TOPENI
1.3.1. RADIATORY

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

Prehled typu

|

Typ 10 VK
EM_

Typ 11 VK

Typ 20 VK

SR 111111 .

Typ 21 VK

Typ 22 VK

U | (UUU
fia] HIH L.r|

i

Typ 33 VK

g M

[l Innnnnnnll

OTOPNA TELESA DESKOVA VENTIL KOMPAKT

NAPR. Korado — RADIK VENTIL KOMPAKT je deskové otopné téleso, které
umoznuje pravé spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym obéhem. Ze
zadni strany jsou pfivareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa o délce
1800 mm a delsi maji navarenych Sest pfichytek.

Vyska H:
300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Délka L:

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300,
2600, 3000 mm

Hloubka B:

Typ 10 VK =47 mm, Typ 11 VK=63 mm, Typ 20 VK =66 mm, Typ 21 VK =66 mm,
Typ 22 VK =100 mm, Typ 33 VK =155 mm

PFipojovaci rozte¢ 50 mm

Pfipojovaci zavit 6 x G 1/2" vnitfni
Nejvyssi pripustny

provozni pretlak

10 bar (1,0 MPa)

Nejvyssi pripustna provozni teplota 110 °C

Pfipojeni otopného télesa pravé spodni
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OTOPNA TELESA DESKOVA PLAN VENTIL KOMPAKT

Napf. Korado RADIK PLAN VK (RADIK LINE VK) je deskové otopné téleso
v provedeni s hladkou celni deskou (hladka ¢elni sténa s vodorovnymi drazkami)
a v provedeni VENTIL KOMPAKT, které umoZniuje pravé spodni pfipojeni na
otopnou soustavu s nucenym obéhem. Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni
a dolni prichytky, otopna télesa o délce 1800 mm a delsi maji navarenych Sest

prichytek.

Vyska H:

300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Délka L:

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mMm

Hloubka B:

Typ 11 PLAN VK/LINE VK = 65 mm
Typ 21 PLAN VK/LINE VK = 68 mm
Typ 22 PLAN VK/LINE VK = 102mm
Typ 33 PLAN VK/LINE VK = 157mm
Pfipojovaci rozte¢ 50 mm
Pfipojovaci zavit 6 x G 1/2" vnitfni
Nejvyssi pripustny

provozni pretlak

10 bar (1,0 MPa)

Nejvyssi pfipustna provozni teplotall0 °C

Pfipojeni otopného télesa pravé spodni
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1.3.2.

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS
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Dodavana souprava pro upevnéni otopného télesa na sténu ob-
sahuje 4 ks specidlnich konzol z plastu, vruty, hmoZdinky a navod
na montaz.
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OTOPNA TELESA TRUBKOVA

napt. Korado KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné téleso se
spodnim pfipojenim zdola doltd s pfipojovaci rozteci h odvozenou z jeho délky
L. Konstrukce télesa rovnéz umoznuje oboustranné pripojeni shora dold.

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné téleso upravené pro

spodni stfedové pfipojeni s pfipojovaci roztec¢i 50 mm.

Vyska (H):
1500, 1820 mm

Délka (L):
mm

Hloubka (B):
Pfipojovaci roztec

PFipojovaci zavit

vvvvv

vvvvv

Soucinitel odporu (DN 15)
Pratokovy soucinitel
Ocelové trubky @ 20 mm
Ocelovy profil 40 x 30 mm

700, 900, 1220,

450, 500, 600, 750

30 mm

50 mm

6 x G% vnitini

1,0 MPa

1,3 MPa

110 °C

¢T=16

AT =7,1x10-5m2
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1.3.3.

OBEHOVA CERPADLA

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

Elektronicky fizené Cerpadlo s vysokou ucinnosti, mensich vykond

napf. WILO YONOS PICO je elektronicky fizené ¢erpadlo s vysokou ucinnosti.
Bezudrzbové mokrobéiné obéhové cerpadlo se Sroubovym spojenim, EC
motorem odolnym vicéi zablokovani a integrovanou elektronickou regulaci
vykonu pro plynulé fizeni dle diferen¢niho tlaku. PouZitelné pro vSechna topna
a klimatizac¢ni zafizeni. Regulacni rezim volitelny dle pouzZiti pfi topeni

radiatory/podlahovém vytapéni.

teplota média T -10 °C, okolni teplota T -10 °C,

Maximalni provozni tlak PN 10 bar
Minimalni vyska pfitoku pfi 50 °C 0,5 m
Minimalni vyska pfitoku pfi 95 °C3 m
Minimalni vyska pfitoku pfi 110 °C 10 m
Index energetické ucinnosti (EEI) 0.20
Rusivé vyzarovani EN 61000-6-3
Odolnost proti ruseni EN 61000-6-2
Sitova pripojka 1~230V, 50/60 Hz
Skrin ¢erpadla litina

Obézné kolo PP-GF40

Hfidel nerezova ocel

Material loZiska uhlik, impregnovany kovem
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wilo

Elektronicky fizené cerpadlo s vysokou uUcinnosti vétSich vykont

napf. WILO YONOS MAXO je elektronicky fizené ¢erpadlo s vysokou ucinnosti
s pfipojenim na zavit n.ebo pfirubu a EC motorem s automatickym
pfizplsobovanim vykonu

Ptipustné kapaliny (ostatni kapaliny na vyzadani): topnd voda (podle VDI 2035),

smési vody a glykolu (max. 1:1; od 20 % pfimési je nutno zkontrolovat
parametry ¢erpani)

Teplotni rozsah pfi max. okolni teploté + 40 °CT -20...+110 °C

Maximalni provozni tlak PN 10 bar

Sitova pripojka 1~230V, 50/60 Hz

Ochrana motoru integrovany

Rusivé vyzarovani EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredi (C1)
Odolnost proti ruseni EN 61800-3;2004+A1;2012 / primyslové prostredi (C2)
Regulace otacek: frekvenéni ménic

Trida kryti IPX4D

Izola¢ni trida F
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1.4. VYBAVENI VZDUCHOTECHNIKY

KNIHA STANDARDU

1.4.1. PRVKY VZT
ILUSTRACNI FOTO POPIS
VIRIVE ANEMOSTATY VVKR-A-S + PRIPOJNY BOX
V [ e
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TALIROVE VENTILY ODVODNI EFF:

TALIROVE VENTILY PRIVODNI EFF:
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KAZETOVA KLM JEDNOTKA:

Pfivod (RAL dle stavby)

PRIVODNI ELEMENTY LEDOVA PLOCHA
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Odvod (RAL dle stavby)

¢ &

\\'.%‘)_, o :

Privod (RAL dle stavby)

PRIVODNI ELEMENTY LEDOVA PLOCHA — DIVACI:
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Odvod (RAL dle stavby)

=

Vyustka na ¢tyrhranné potrubi NOVA-A(RAL
dle stavby)
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Vyustka na SPIRO potrubi NOVA-C (RAL dle
stavby)

Protidestové Zaluzie (RAL dle stavby)
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dad

ProtipoZarni sténova ucpavka
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1.5.
1.5.1.

KNIHA STANDARDU

VYBAVENI ELEKTRO SILNOPROUD
KABELOVE TRASY SILNO A SLABOPROUDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

TRASA V TRUBCE PO STENE, PO STROPE

Privody ke koncovym prvkim v technickych mistnostech, plastova trubka pr. 16, 20, 25mm

vedena po sténé a po stropech na prichytkach.

| : —
\ s e
‘ S e ——
S ~ SE S
-~ [ : i \\__ T
e ="
= “\\ e
e

TRASA V DRATENEM KABELOVEM ZLABU
Hlavni trasy budou tvoreny draténymi kabelovymi zlaby Sitky 100-500x50mm zavésenymi ke

stropu pomoci zavitovych tyci.
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TRASA VE ZLABU POZARNE ODOLNA

Pozarné odolné trasy budou tvoreny pozinkovanymi zlaby 50-100x60mm s vikem zavésenymi

ke stropu pomoci zavitovych tyci popr. ke sténé na podpérach.
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TRASA NA PRICHYTKACH POZARNE ODOLNA

Ptivody ke koncovym prvk{im nouzového osvétleni a bezpecnostnich tlacitek budou vedeny
na pozarné odolnych pfichytkach po sténach a po stropé.
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1.5.2.

KNIHA STANDARDU

KONCOVE OVLADACIi PRVKY SILNOPROUDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

ZASUVKA 1

Zasuvka CSN jednonasobnd, bild barva, 230V/16A, montai nasténna do krabice nebo pfisazend na

krabici, IP20

ZASUVKA 2

Zasuvka CSN dvojndsobna pootoéend 45°, bila barva, 230V/16A, montai nasténna do krabice, IP20

ZASUVKA 3

Zasuvka s nabijeckou 2x USB, bila barva, 5V/2A, montaZz nasténna do krabice, IP20
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ZASUVKA 4

Zasuvka CSN jednondasobna s vickem, $eda barva, 230V/16A, monta? pfisazend, IP54

NS

ZASUVKOVA SKRIN zS1, 2S2

Prisazena montaz, 330x215x155mm, zasuvky 4x16A/230V, 1x5k/16A/400V, 1x5k/32A/400 vietné
jisténi a proudového chranice, IP44
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VYPINAC 1

Vypinac, bilad barva, 230V/10A, pfistroj fazeni 1/0, 1, 5, 6, 6+6, montaz nasténna do krabice nebo
pfisazend na krabici, IP20

VYPINAC 2
| LI Vypinac, Seda barva, 230V/10A, pfistroj fazeni 1/0, 1, 5, 6, 6+6, montaz prisazena, IP54

PIR CIDLO 1

Stropni vnitfni pohybovy sensor, bild barva, napéti 230V, dosah senzoru 6-9m, rozsah snimani 360°.
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PIR CIDLO 2

Stropni vnitfni pohybovy sensor, ¢erna barva, napéti 230V, dosah senzoru 6-9m, rozsah snimani
360°.

PIR CIDLO 3

Nasténny venkovni pohybovy sensor, bila barva, napéti 230V, dosah senzoru 8-12m, rozsah snimani
180°, IP44.

TLACITKO 1
Tladitko stop, hribek bez krytu, nasténna montaz, 70x72x103mm, IP66.
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TLACITKO 2

Tlacitko stop, s krytem a ochrannym sklem, nasténna montaz, 120x120x50mm, IP55.

1.5.3. SVITIDLA
ILUSTRACNI FOTO POPIS
SVITIDLO A
Stropni vestavné LED panel, 598x598x12mm, 33W, 3600Im ,4000K, CRI 80, IP40
‘qpno:uacr 77
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SVITIDLO A1
Stropni pfisazené LED, 598x598x45mm, 33W, 3600Im ,4000K, CRI 80, IP40

SVITIDLO B, B1
Stropni pFisazené LED panel, 44W LED, mikroprisma, CERNA, 1200x215x55mm, 4000K
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SVITIDLO C (C1)

Stropni vestavné LED, pr. 245x58mm (pr. 180x58mm), 19W (14W), 1900Im (1400Im), 4000K,
IP44/20
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SVITIDLO D (D1)

Stropni / nasténné LED, 1260x120x102mm, 50W (37W), 6786lm (5094Im),4000K, IP66, IKOS,
prabézind montaz

SVITIDLO E
Stropni / ndsténné LED, pr. 330x55mm, 24W, 2473Im ,4000K, CRI 80, IP65, K07, tf.II
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SVITIDLO H, HN

Stropni LED pro sportovisté, 330x330x114mm, 238W, 34000Im, 4000K, PC, IP65 s moznosti
vybaveni modulem pro pfipojeni na CBS a vyuziti jako nouzové a bezpeénostni osvétleni.

VO1

AL profil pro LED pasek, osazeny LED max.15W/m, profil zality, IP65, napajeni externim

zdrojem 24V DC

)\ Q PROJECT
AN

80




KNIHA STANDARDU

Svitidlo LED 8129Im-4000K-CRI 70

VO 2

NV1

Venkovni nasténné nouzové LED, 315x140x65mm, 4x0.5W, kovové, IP65, pripojitelné k CBS.
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NEa

Stropni nouzové LED, pfisazena montdz / do podhledu, 250x174x34mm, 4x0.5W, kovové,
IP54, pfipojitelné k CBS.

N6
Stropni nouzové LED, pfisazend montaz, pr. 99x36mm, 1x3W, plast, IP20, pfipojitelné k CBS.
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N1, N3, N5

Stropni nouzové LED, montaz do podhledu, pr. 122x90mm, 1x3W, plast, IP20, pfipojitelné

k CBS.

N7

Stropni nouzové LED, pfisazena montdaz / do podhledu, 326x500x50mm, 4x1W, plast, IP65,

pfipojitelné k CBS.
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1.5.4. FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA
ILUSTRACNI FOTO POPIS

FVE

Cela stfecha objektu pocitd s vyuzitim pro instalaci FVE v maximalni varianté cca 200kWp.
Statika stfechy je navrZena pro moznost instalace panell na konstrukcich se skonem cca 10st
upevnénych pomoci gravitaéni zatéZe se zatizenim pod panely cca 65 kg/m?. Poita se

s vyuzitim sitovych stfidac¢d. Vyroba FVE bude primarné slouzZit pro vlastni spotfebu objektu

s akumulaci do technologie ZS s moznosti prodeje/sdileni prebytkd do distribuéni soustavy.
Konecny instalovany vykon FVE bude fesen v dalSich stupnich PD s ohledem na instalovanou
technologii v objektu a aktudlni pfipojovaci podminky v misté pfipojeni.
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1.6. VYBAVENI ELEKTRO SLABOPROUD

1.6.1.

SCOREBOARD A JEHO PRISLUSENSTVI

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

Proti tribuné bude velka barevna obrazovka:

rozmér 4032x2304mm, rozliseni 1120x640 Px, rozte¢ LED P3,6

fizeni obsluznym software na PC nebo mobilnim telefonu s pfenosem na obrazovku pomoci
multimedialniho prehravace s podporou ptipojeni WiFi AP, ovladaci program pro Windows, ovladaci
APP pro Android, podpora vsech béznych format( videa a obrazku

samostatné elektronické zafizeni urcené k presnému pocitani casli bez zavislosti na PC jménem

Timebox urcené pro vSechny sporty s manualnim ovladanim pro ¢asomérice - dratové ovladani
s velkoploSnymi tlacitky

Nad brankami po obou stranach numerické tabule: SU731- Varianta 2

rozmér 3000x800mm zobrazeni skére, Cas, perioda, 4x trest, vyska znakd 250 a 150 mm

fizeni numerickych tabuli je mozné pomoci software instalovaného na PC ¢i tabletu a/nebo pomoci
ovladaci klavesnice
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STOP

HLAVNE CAS

START

manualni ovladani pro ¢asomérice - dratové ovladani s velkoploSnymi tlacitky

Multimedidlni pfehrdva¢ TB60 rady Taurus s podporou pfipojeni WiFi AP, ovladaci program pro
Windows, ovladaci APP pro Android, podpora vSech béznych formatl videa a obrazkd pro ovladani
obrazovek a ¢asomir

Signalizacni siréna, signaliza¢ni zvukovy signal pro hru — Dual-fanfara 465/410mm, nerezova, 12V,
elektromagneticka, 12VDC/5-8A, 110-410/465mm, 310/370+20Hz, 135+5dB
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Zabrankova svétla, Signalni sloupek s LED svétly s dostatecnou intenzitou, trvalé svétlo, cervena,
zelenad, fizeni po MODBUS.
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1.6.2. 0zZVUCENIi STADIONU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

Hlavni ovladaci mixazni pult ve velinu vybaveny potfebnym poctem a typem vstupl a vystupt
Pomocné a podpurné prvky instalovany prevazné v racku systému strukturované kabelaze

Sekundarni ovladaci mixazni pult na stole rozhod¢iho/komentatora vybaveny potfebnym poétem a
typem vstupl a vystupt

M jemms Pomocny ovladaci mixazni pult pro tréning vybaveny potfebnym poctem a typem vstupt a vystupt
0 .

Ovladaci ustfedna pro ozvuceni mistnosti (restaurace) vybavena potfebnym poctem a typem vstupt
® a vystupl
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Mikrofon na stolnim stojanu, elektrodynamicky, vyrovnand kmitocétova charakteristika, frekvenéni
rozsah 50 — 16 000 Hz, citlivost — 52 dB = 3 dB / 1V / Pa, vystupni impedance 600 Ohm / 1 kHz,
kovové télo tubusu, vypinac s velmi tichym chodem, mistnost rozhodéiho

Reprosoustava profesionalni nad hraci plochu véetné drzdku, Vlastnosti:
- basovy reproduktor 1 x 12“

- vyskovy reproduktor driver 44 mm

- vykon rms./max. 300 / 550 W

- impedance 8 Ohm

- citlivost 97 dB / 1W, 1m

- vy$k. smérovost 50°/100° x 55°

- max. akust. tlak 121 dB / 1m

- frekvenéni rozsah / -10 dB 40 - 20 000 Hz

- frekvenéni rozsah / -3 dB 50 - 18 000 Hz

- harmonické zkresleni < 1%
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Profesiondlni subwoofer aktivni verze pro ozvuceni hraci plochy véetné drzaku, Vlastnosti:
- basovy reproduktor s litym kosem
- robustni ochranny grill
- robustni vyztuzend ozvucnice
- basovy reproduktor 1 x 15“
- elektrodynamicky driver s vestavénym zvukovodem
- vykon rms./max. 400 / 700 W
- frekvencni rozsah 40 — (80 — 250) Hz

Profesiondlni reprosoustava pro ozvuceni tribun s konzolou - pasivni verze, Vhodné pro: ozvuceni
komercnich interiér(, konferencnich center, restauraci, bart, kancelari, administrativnich prostor a
hotell formou nasténné montaze, Vlastnosti

-70W /140 W

- basovy reproduktor 8“ s mica membranou
- vyskovy reproduktor s PEIl kalotou

- impedance 8 Ohm

- ekv. citlivost 89 dB / 1W, 1m

- frekv. pasmo 48 — 20 000 Hz
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1.6.3.
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SK STRUKTUROVANA KABELAZ

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

Datové rozvadéce stojanové a ndsténné s vybavenim pasivnimi i aktivnimi prvky dle poZadavk(
uZivatele zalohovani UPS se vstupem pro vzdalené vypnuti.

Univerzdlni integrovany kabeldzni systém, ktery slouzi pro potfeby prenos( dat v pocitaovych sitich,
prenos hlasu v telefonnich sitich a ¢asto plnii dalSi ulohy v komunikacnich systémech budov. Instalace
je provadéna jako kompletni dodavka systému SK v rozsahu kabelovych rozvod(, koncovych zasuvek
pfipojnych mist, datovych rozvadécu vcéetné vybaveni pasivnimi i aktivnimi prvky. Jsou rovnéz
dodavany WIFI pointy pro pokryti uréenych prostor signalem pro bezdratovou komunikaci.

Datova dvojzasuvka, pod omitku/pfisazend, cat 5E/6 dle poZadavkl investora

pokryti uréenych prostor signalem pro bezdratovou komunikaci - WIFI point vnitFni - Pfistupovy
bod/hotspot s pfenosovou rychlosti az 1317 Mbps, podporuje Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac,
frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, 1 x RJ45 10/100/1000, Podpora IPv6, PoE napajeni, max. vystupni vykon
24/22 dBm (2,4/5 GHz), vestavéna anténa 3dBi, montaz na zed'i strop, podpora PoE
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1.6.4.

KNIHA STANDARDU

CCTV KAMEROVY SYSTEM (UZAVRENY TELEVIZNI OKRUH)

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

Zaznam na server vybaveny systémovym software a pocitaova stanice pro monitorovaci pracovisté
s klientem pro praci se systémem.

V datovém rozvadéci v serverovné je umistén serverovy pocitac pro uchovavani zabérl kamer a ve
velinu pocitacova stanice pro monitorovaci pracovisté s klientem pro préci se systémem. Tento
klient také muaze byt nainstalovan i na jiné pocitacové stanice pro vytvoreni dalSiho monitorovaciho
pracovisté.

IP kamery k hraci plose a nad tribuny, Den/Noc IP kamera 5.0Mpx Bullet, Venkovni fixni IP valcova
kamera, zakladni video analyzou (detekce pohybu, sméru, vstupu/vystupu do oblasti, prekroceni
¢ary, detekce rozostieni a zakryti). Dalsi vlastnosti a funkce: motor zoom objektiv 3,2-10mm 100.3°
az 31.2°, WDR 120dB, H.264/265, WiseStream, slot na az 128 GB microSD, 1/0 kontakt, Halway view
(otoceni 0 90/270°) a IR pfisvit do 30m. Provedeni kamery venkovni zodolnéné, IP66, IK10, napajeni
PoE 802.3af.

V datovém rozvadéci je umistén serverovy pocitac pro uchovavani zabért kamer a ve velinu
pocitaova stanice pro monitorovaci pracovisté s klientem pro praci se systémem. Tento klient také
muZe byt nainstalovan i na jiné pocitacové stanice pro vytvoreni dalSiho monitorovaciho pracovisté.

WiISeNeT

IP kamery do chodeb a pfipadné do restaurace Den/Noc IP kamera 2.0Mpx DOME, Venkovni fixni IP
dome kamera, vybavena motor zoom objektivem 3,2 - 10 mm 109° aZ 33.2° a zakladni video
analyzou (detekce pohybu, sméru, vstupu/vystupu do oblasti, prekroc¢eni ¢ary, detekce rozostfeni a
zakryti). Dalsi vlastnosti a funkce: WDR 120dB, H.264/265, WiseStream, slot na az 128 GB microSD,
I/0 kontakt, Halway view (otoceni 0 90/270°) a IR pfisvit do 30m. Provedeni kamery venkovni
zodolnéné, napajeni PoE 802.3af
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1.6.5. PZTS POPLACHOVY ZABEZPECOVACIi A TiISNOVY SYSTEM

KNIHA STANDARDU

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

JAN 29 12:00 §
Sustem Armed
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Ovladani systému PZTS — Textova kldvesnice LCD se dvéma radky, ceska verze, , 1 kldvesnicova zéna,
1PGM na desce, modré podsviceni, vhodné umistény po objektu

Komunikator GSM/GPRS pro navrZenou zabezpecovaci Ustfednu se signalizacnimi LED, prenos
formatQ na PCO v pasmu GSM i GPRS, dalkové ovladani/programovani

. 4

Modul uréeny pro komunikaci se zabezpecovacimi Ustfednami pres LAN / INTERNET
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Pomocny sbérnicovy systémovy spinany zdroj kompletni

Sbérnicovy modul - expander vstupt v boxu

Magneticky kontakt na dvere, plastovy, pfivodni kabel, povrchova montaz, pracovni mezera 25mm
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Masivni povrchovy hlinikovy magneticky kontakt, uréeny pro povrchovou montdaz na velka vrata,
dratové vyvody v pancérové chraniéce; , pracovni mezera 45 mm

Detektor tfiSténi skla s nastavitelnym dosahem

Digitalni DUAL PIR+MW, dosah 15m/85°, dvé Urovné citlivosti, AND/OR logika, stojanek
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Detektor vozidla v kompaktnim provedeni, instalace na sténu pro indikaci rolby v prostoru snézné
jamy s vystupem zapojenym jako vstupni hodnota pro ovladani osvétleni nad hraci plochou

Vnitfni nezdlohovana plastova piezosiréna, akusticky vykon minimalné 110 dB / 1m
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1.6.6. NSS NOUZOVY SIGNALIZACNIi SYSTEM

ILUSTRACNI FOTO

POPIS
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Susten Armed
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NSS je ndstroj pro moznost privolani pomoci pro télesné postizené hosty.

Podrobnosti o aktudlnim poplachu z NSS jsou k dispozici na ovladacich kldvesnicich PZTS - indikace
poplachu v misté stalé sluzby

Volaci tahové tlacitko — vyhlaseni poplachu

Vybavovaci/resetovaci tlacitko pro zruseni poplachu— zruseni poplachu
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Signalni chodbova LED lampa s bzu¢dkem — indikace poplachu pfed mistnosti

Opticka signalizace LED s bzuc¢akem — vzdaleny prenos do mista stalé sluzby
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1.7. CHLAZENI
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ILUSTRACNI FOTO

POPIS

TECHNOLOGIE CHLAZENI

Navrhové provozni parametry

Parametr Hodnota

Chladivo Cpavek (NHs), kategorie B2L
Typ okruhu Eirrll?;ylladodpar S nucenou
Navrhova vyparovaci teplota -10°C

Navrhova kondenzacni teplota +35 °C

Instalovany chladici vykon cca 600 kwW

Celkovy predpokladany elektricky
pfikon
Chladici faktor (EER) cca 3,8

cca 160-180 kW

Hlavni komponenty systému
Kompresory

Budou osazeny dvé kompresorové jednotky (1 pracovni, 1 zaloZni) pro zajisténi kontinualniho
chodu. Kazdy kompresor bude dimenzovan na vykon cca 300 kW. Bude pouZit motor s frekvenénim
ménicem a plné automatizované fizeni s ochranou proti provoznim porucham. Vybér technologie
(pistova, Sroubovéa apod.) neni v této fazi specifikovan — bude optimalizovan dodavatelem ve fazi
realizace.

Kazda jednotka bude vybavena odlucovacem oleje, senzory tlaku a teploty, s pfipojenim do
centrdlniho tidiciho systému.
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Kondenzator

Pouzit bude odparovaci kondenzator, navrieny na vykon cca 800 kW. Kondenzace bude probihat
uvnitt trubkovych svazk(i, chlazenych sprchovanou vodou v protismérném proudéni vzduchu.
Ventilatory budou fizeny pomoci ménicl frekvence, coz umozni optimalizaci spotfeby energie.

Kondenzator bude vybaven tlumici hluku a ochranou proti zamrznuti. Budou osazena ¢idla teploty,
hladiny, vodivosti a fizeni odluhu.
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1.8. SPORTOVNIi A OSTATNIi VYBAVENI
1.8.1. VYBAVENIi SPORTOVNICH SATEN

ILUSTRACNI FOTO POPIS

HRACSKE SATNY

POZN.: Stény budou z pohledového zdiva a opatfeny transparentnim
natérem.

Délkové rozméry je nutné prizplGsobit délkam a vyskam mistnosti — viz
plGdorysné rozmisténi lavic!!!
Lavice:

Kovova konstrukce: rizné rozméry jekld dle rozmér( Saten. Sedaci a
opérna plocha masiv DUB, tl. 25 mm, lak matny

Police:

Korpus — kompaktni deska tl. 8 mm, Dekor barva dle projektu interiéru
— barevné provedeni. Drzdky brusli — kovovy jekl 15/15 mm, ref. Cerna
mat, navareno na U plechovy profil. Hacky uvnitf polic — kov ¢erny. Ty¢
pod policemi — jekl 15/30 mm, ref. Cernd mat. Dridky pro tyce pod
policemi — pasovina 20/3 mm.

Bedna na hokejky:

Kovova konstrukce — podstavec — jekl 40/40 mm, ref. Cernd mat
s zelenou vyplni. Bo¢nice — kompaktni deska tl. 8 mm, ref. Dle projektu
interiéru — barevné provedeni
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3200
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_ 280 gvzazﬂﬂ! 218 4200, 486
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POHLED V.3

vésak pro dresy,
NEREZ JEKL 30x30 mm,

ref

. KOMAXIT CERNA

615
700

drzak brusli,
JEKL 15x15 mm, ref. CERNA MAT RAL 9005
hatky navareny na U plechovy profil

kompaktni deska tl. 8 mm,
ref. ANTRACIT

hatek
tyé JEKL 15x30 mm,
hatek ref. PASOVINA 20x3 mm

masiv ref. DUB tl. 25 mm,
matny lak

masiv ref. DUB tl. 25 mm,
matny lak

JEKL 50x30 mm,

ref. CERNA MAT RAL 9005
JEKL 50x50 mm,
ref. CERNA MAT RAL 9005

o

ref. DIAMANTOVE SEDA
\ JEKL 30530 mm,
\ ref. CERNA MAT RAL 9005

JEKL 30x30 mm,
ref. CERNA MAT RAL 9005

LTD tl. 18 mm,

JEKL 50x20 mm,
ref. CERNA MAT RAL 9005

JEKL 50x30 mm,

ref. CERNA MAT RAL 9005
JEKL 30x30 mm,
ref. CERNA MAT RAL 9005
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1.8.2. VYBAVENI ZIMNIHO STADIONU
ILUSTRACNI FOTO POPIS

Bezpecnostni pruzné mantinely, ochranné zaskleni, ochranné sité

] maximalni hloubka zapusténi plexiskla do konstrukce mantinelu 100 mm

J maximalni Sitka ocelové konstrukce mantinelu 160 mm

J vrata pro vjezd mechanizace, robustni nastavitelné panty (mozZnost

naklonu
a vySkového sefizeni vrat)

J zdvojeny rdm mantinelu, provedeni bezsloupkové, ocelova konstrukce
Zaroveé zinkovana

. kompletni vyska hrazeni od povrchu betonové plochy: 1100 mm

) zakladni délkovy modul jednotlivych dild minimalné: 2000 mm

) PFedni madlo PE modré barvy s UV stabilizaci tl. 20 mm, s R20mm o
maximalni $ifi 43mm (z ddvodu bezpecnosti hraca)

) Okopovy pas PE Zluty vysky 200 mm, tl. 10 mm, v horni ¢asti zaoblen

R10mm

J kryti reklam pomoci PCtl. 3 mm

] Pro zaskleni je pouzito lité plexisklo s povrchovou Upravou , HardCoating”

o

sile 15 mm, vysky 2400 mm nad mantinel v radiusech a na kratké roviné a
vysky 1800 mm na dlouhych strandch hristé

J hrany plexiskel jsou zaobleny min. rddiusem 4mm, pro zajisténi delsi
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Zivotnosti celé sestavy a bezpecnéjsi manipulace s plexiskly

J Jednotlivd plexiskla jsou mezi sebou spojovdna polykarbonatovymi
jednodilnymi (ne Srouby spojenymi) profily ve tvaru pismene H

J U hrdcéskych lavic je nastavba plexiskel zakonéena specidlnimi
,vyhazovacimi oblouky, zajiStujici minimalizaci moZného zranéni oproti
,mékkému“ zakonéeni pomoci sloupku.

Mantinely musi spliovat parametry pozadované aktudlnimi Pravidly ledniho
hokeje (IIHF, CSLH) a pozadavky APK (Licen¢ni Fad pro ucast v Extralize ledniho
hokeje). Musi mit elastickou konstrukci a soucasné garantovat bezpecnost a
nizkou Urazovost.

Soucdsti doddvky je Protokol o narazovych zkouskdach mantinel(i, vyhotoveny
Statni zkuSebnou, dle metodiky vyvinuté BFU Bern, Svycarsko — tzn. testovéna je
vidy, pevné ukotvend, sestava mantinelu v délce 6 m (v tomto pripadé 3 x
mantinelovy dil o délce 2 m).

Pro zvyseni bezpecnosti, v détskych a juniorskych kategoriich ledniho hokeje, je
poZadovano, pfi hmotnosti zavazi 60 kg, dosazeni minimalné nasledujicich
parametra:

Vyska dynamického razu 1000 mm — rychlost 3,37 m/s — minimalni vychyleni
60mm

Vyska dynamického razu 1000 mm — rychlost 4,76 m/s — minimalni vychyleni
95mm

Vypli jednotlivych dild je tvofena vysoce pevnymi, proti UV zafeni odolnymi
deskami z polyetylenu bilé barvy s probarvenim do hmoty, tloustky 10 mm.
Spojovaci material je opatfen povrchovou ochranou ZnCr. Hlavy spojovaciho
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materidlu jsou zapustény do desek tak, aby nenarusovaly hladky povrch
mantinelu.

Hrazeni mantinelu je vyrobeno jako demontovatelné. Pfi odstranéni mantineld
neni na ploSe Zadny vycnivajici spojovaci materidl. Mezi jednotlivymi dily
mantinely nejsou vétsi mezery nez 3 mm.

PFedni madlo po celém obvodu mantinelu je vyrobeno z vysoce pevného, proti UV
zareni odolného polyetylenu modré barvy tloustky 20 mm. Vnitfni hrana je
zaoblena do tvaru R20 mm. Maximalni Sife madla je z divodu eliminace zranéni
omezena na maximalné 43mm. Spojovaci material je zapustén do materialu tak,
aby nenarusoval hladky povrch madla.

Vrata pro vjezd rolby jsou uzpulsobeny tak, aby byla zajisténa vysokd pevnost
zavienych vrat, bez zbytecnych vali. Pouzité panty umoziuji pfesné sefizeni vrat.
Vrata jsou po obou stranach podepteny vzpérami. Sitka vrat na roviné je zpravidla
3000 mm, v zaobleni 3300 mm.

Dvitka Sife 900 mm pro vstup hracu pripadné verejnost. Systém zajiSténi vstupnich
dvitek na ledovou plochu umoznuje, kromé rfady vylepsSeni, i jednoduché otevirani
dvirek ze strany ledové plochy.

Ochranny okopovy pds je vyroben z vysoce pevného, proti UV zafeni odolného
polyetylenu Zluté, barvy tloustky 10 mm. Musi tésné priléhat k hrazeni. Vyska pasu
(méreno od roviny betonové plochy) je min. 200 mm. V mistech cervené, resp.
modrych car, jsou vsazeny pruhy cervené, resp. modré barvy z probarveného
plastu. PouzZivany plast — vysoko-hustotni polyetylen — vynikd odolnosti vUdi
opotrebeni a je absolutné nenasakavy. V praxi to znamena, Ze u tohoto materialu
nedojde k praskani v disledku narazd kotouce nebo brusli a také je znacné
omezeno namrzani.

Kryti reklam na mantinelu zarucuje vybornou Ccitelnost reklam, odolnost vidi
narazim kotouce, brusli, holi apod. PouZivame vysoce odolny plast —
polykarbonat. Prekryti reklamy musi byt vidy po celém obvodu mantinelu.
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U hrazeni tohoto typu je polykarbonatova deska tl. 3 mm horni hranou zasunuta
pod listu, kterd navazuje na madlo a spodni hrana je zasunuta do drazky v
ochranném okopovém pasu. Deska je uchycena pomoci 4 ks Sroub(l se zapusténou
hlavou (tak aby nebyl narusen hladky povrch mantinelu) do matic integrovanych
v zakladnim bilém potahu sily 10mm pouze podél svislych stran dilu mantinelu.
Timto systémem je podstatné urychlena a zjednoduSena vyména reklamnich
napisud, Cisténi ap. vyménu reklam muzZe provadét uzivatel mantinelu béhem
kratké doby, popfipadé mezi tfetinami pfi zapase.

Nastavba ochrannych plexiskel — na mantinel je navrieno lité plexisklo
s povrchovou Upravou ,HardCoating” o sile 15mm. Plexisklo je vsunuto do horni
¢asti mantinelu max. do hloubky 100 mm. Jednotliva plexiskla jsou mezi sebou
spojovana polykarbonatovymi jednodilnymi (ne Srouby spojenymi) profily ve tvaru
pismene H.

U hradskych lavic je nastavba plexiskel zakoncéena specidlnimi ,vyhazovacimi
oblouky, zajistujici minimalizaci moZzného zranéni oproti ,,mékkému“ zakonceni
pomoci sloupku.

Vyska plexiskel je dana pravidly ledniho hokeje. Za branami a v obloucich musi byt
vySka 2400 mm. Na dlouhych stranach je vyska 1800 mm. V misté hracskych lavic
zaskleni neni.

Hokejové branky budou opatfeny cervenobilym komaxitovym nastfikem. Zadni
konstrukce pro zavéseni sité je bila. Véetné sité, chranice spodni podpéry a svislé
podpéry. VSechny komponenty odpovidaji poZzadavkim pravidel ledniho hokeje.
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SEDACKY NA TRIBUNE

Sedak a opéradlo:

) - vyrobené z vysoce kvalitniho polypropylenu ve formé jednovrstvych tvarovych
' prvk

- hladky a jemny na dotek povrch s plsobivym estetickym vzhledem, usnadnujici
jejich udrzeni v Cistoté

- zaoblené okraje plastovych vylisk( sklopné sedacky pro stadiony (bez ostrych
hran), zvysujici bezpecnost vyrobku

- vysoké, ergonomicky tvarované, pohodIné opéradlo

- v horni, pfedni ¢asti opéradla pfiprava pro upevnéni kovového stitku s vyrytym
Cislem

- obsah aditiv, zajistujicich odolnost vici UV zareni

- Barva dle projektu interiéru

Mechanismus sklapéni sedaku:

- gravitacéni systém automatického sklapéni seddaku pomoci vhodného vyvazeni
jeji zadni casti

- plastova sedacka pripevnéna k nosné kovové konstrukci nyty

=) -

- zaruka mnohaletého bezproblémového pouzivani sklopné sedacky pro stadiony

320 diky pouziti pouzder s teflonovymi viozkami pro hladky pohyb kyvadla drziciho
438 vahu sedici osoby

- gumové ochranné koncovky kyvadla umoznujici tiché zavirani

Ocelova nosna konstrukce:
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- kovova nosnad konstrukce ve formé nohou ptisroubovanych k podlaze nebo
zavésné konstrukce pfipevnéné ke sténé

- standardné tvorba rady skldapécich sedacek pro stadiony jejich propojenim
pomoci spolecné nohy

- moznost praskového lakovani kovovych prvki( sklopnych sedacek pro stadiony v

odstinech barevné stupnice RAL nebo jejich Zarového pozinkovani anebo
pozinkovani a lakovani v duplexnim systému

- nosna konstrukce z obdélnikového kovového profilu: 40 x 30 mm pro montaz

se spole¢nou nohou a 30 x 30 mm pro montaz individualni.
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ZABRADLI NA TRIBUNE, NA MISTECH PRO IMOBILN{

- samonosné celosklenéné zabradli

- bezpecnostni sklo - vrstvené a kalené sklo s bezpecnostni folii, tloustka min.
2x10 mm

- sklo kotveno mezi ocelové pasoviny (barva RAL 7016)
- v€etné viech zamecnickych prvkud a tésnéni
- sklenéné zabradli umisténo vSude na hrané tribuny

- vySka zabradli 1100 mm
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TRUBKOVE ZABRADLI

- jednoduché zabradli tvorené sloupky a dvéma madly - ve vySce 1100 mm a 600
mm

- tvofeno trubkami profilu @ 42 mm
- materidl — ocel, praskové lakovano na barvu RAL 7016 mat

- umisténo na tribuné nad misty pro sezeni (smérem k bufetu)

OCELOVE TYCOVE ZABRADLI

- jednoduché zabradli tvorené sloupky a madlem - ve vysce 1000 mm
- svisla vypln tvorena uzavienymi profily 50x10x2

- madlo tvofeno uzavienym profilem 60x20x3

- materidl — ocel, praskové lakovano na barvu RAL 7016 mat

- umisténo na ramenech schodist a na hlavnich podestach ve 2. nadzemnim
podlazi
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ODPADOVE HOSPODARSTVI

ILUSTRACNI FOTO

POPIS

KOS NA TRIDENY ODPAD VNITRNI

Pétikomorovy odpadkovy koS na separaci odpad(, vhodny jak do kanceldfi, tak i do vstupnich hal
nebo centralnich prostor administrativnich budov. Uplatnéni nalezne i v obchodnich centech,
vystavistich ¢i nadrazich. Centrdlni viko je uzamykatelné trojhrannym klicem. Snadné otevreni a
zajisténi v oteviené poloze umoziuje plynova vzpéra. Vnitini prostor kose je prepazkami rozdélen
do péti sekci. Kazda sekce je vybavena rdmeckem na pytel. Odpadkovy kos lze kotvit k podlozce
(spojovaci material neni soucasti dodavky). Kos je vybaven Ctyfmi plastovymi drzaky pro vétsi
manipulaci. Povrchova Uprava praskovou barvou. Rozmér 1600x800x400 mm.

PLASTOVY ODPADKOVY KOS
Plastovy odpadkovy kos stfibrny.
- Zpétna pruzina klapky zajistuje maximalni utésnéni.
- Pti vyprazdnovani Ize snadno oddélit viko od nadoby.
- Objem 45 litra.

- Rozmér: Priimér 39 cm, vyska 74 cm
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