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Technicka zprava

Nézev zakazky: VYSKOPIS | POLOHOPIS - HAVIROV

Néazev akce: VYSKOPIS | POLOHOPIS - HAVIROV

Objednatel: AS PROJECT s.r.o., Humpolecka 2122, Pelhfimoyv, 393 01
Zhotovitel: AirView s.r.o0., Riegrova 2668/6¢, Ceské Budéjovice, 370 01

Pouzité geodetické referencni systémy:
Soufadnicovy systém:  S-JTSK

VysSkovy systém: Bpv
Misto zameéfeni:
Okres: Karvind
Obec: Havifov
Katastralni Gzemi: Bludovice
Pouiit)’l HW a SW: DJI M3E RTK

SOUTH GNSS rover INNO7 S IMU

Pouzité zaklady a podklady:  Korekéni sit VRSNOW
Globalni transformaéni kli¢ schvaleny CUZK pro
praci v KN

18 x méfickych vizudlinich bodU pro fotogrammetrické zprac.

CSN 73 0212-4 Geometrickd presnost ve vystavbé, kontrola
presnosti

CSN 013410 Mapy velkych méfitek, zakladni a Gcelové mapy
Datum zaméfeni stavby: 9.1.2025
Pfilohy:
- Seznam soufadnic bodu
- Vykresové soubory ve formatech DWG
- Georeferencované ortofoto
- Mracéno bodu

- DigitéIni model povrchu
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Popis praci:

V rdmci akce byl proveden sbér dat dronem v nad zdjmovym Gzemim v obci Havifov — byvalé
sportovni hristé a jeho prilehlé okoli. Byla pofizena obrazovd data pro fotogrammetrické zpracovani
a ddle méreni provedené GNSS roverem v celém Gzemi, které slouzi k doplnéni a kontrole pfesnosti
vystupnich dat z fotogrammetrického zpracovani. Poloha dronu byla stabilizovdna metodou GNSS
RTK.

Polohopisné a vyskopisné umisténi bylo provedeno z vizudlnich bodd mérické sité ve
fotogrammetrickém vypocetnim systému AGISOFT METASHAPE. Mé&fickd sit byla uréena metodou
GNSS RTK s pfipojenim do sité VRSNOW. K transformaci do S-JTSK a Bpv byl pouzit globdlni
transformacni kli¢ schvaleny CUZK pro prdci v KN. Dosazend presnost byla ovéfena opakovanym
méfenim. K méreni byl pouZzit rover SOUTH INNO7 s IMU.

Pfedmétem méreni byly vyskové poméry zajmového Uzemi. Vysledné vySkové zameéreni bylo
provedeno z digitdiniho modelu povrchu, mraéna bodd a mérfeni GNSS roverem. V zdjmoveé oblasti,
Casti obce Havifov, bylo provedeno polohopisné a vyskopisné zaméreni stdvajicich objektd,
zpevnénych ploch, obrub, plotd, inZ. siti a stromd. Soucdsti bylo zaméfeni hloubky Sachet, které se
v Uzemi nachdzely a byly pfedmétem méreni.

Vysledny soubor dat obsahuje polohopis a vyskopis ve formatu DWG, seznam soufadnic,
georeferencované ortofoto, mraéno bodu ve formatech LAS a digitaini model povrchu.
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