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1 Zakladni udaje

Nazev stavby ZS Havirov — tréninkova hala
Misto stavby hristé ul. Studentskd, Havifov — Bludovice
Katastralni Uzemi Bludovice (okres Karvind); 637696

Dotéené pozemky parc. ¢. 315/12, 315/11

Kraj Moravskoslezsky kraj
Charakter stavby trvald novostavba obcanského vybaveni, stavba pro rekreaci a sport
Investor Magistrat Mésta Havifova, Svornosti 2, 73601 Havifov — Mésto

Objednatel studie AS PROJECT CZs.r.o., U Prostfedniho mlyna 128, 393 01 Pelhfimov

Zpracovatel studie Tomas Bartek, 739 11 Pstruzi 324
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2 Popis zdméru

Zamérem je objekt zimniho stadionu — tréninkova hala s kapacitou 308 mist k sezeni dopliujici
funkci stavajiciho velkého zimniho stadionu.

Stavba zimniho stadionu bude slouzit pro bruslare (hokej, sledge hokej, krasobrusleni, verejné
brusleni). Soucasti stadionu je zazemi pro sportovce s moznosti obcerstveni v bufetu na drovni 2NP
s potfebnym socidlnim zazemim. Soucasti objektu je zdzemi pro hokejové fanousky s tribunami na se-
zeni. Kapacita sedicich divak( je 308 osob. Vyska pod vaznik velké hokejové haly je cca 7,25 m. Vyska
haly k Grovni atiky je cca 10 m. Uroveri druhého nadzemniho podlazi je +4,200. Velikost velké ledové
plochy je 26 x 60 m.

V INP bude 2 x vétsi Satna 22 mist s vlastnim hygienickym zazemim, 8 x mensi Satna 20 mist se
sdilenym hygienickym zazemim (sdili vZdy 2 Satny, jedna umyvarna uzpUlsobena pro imobilni) a se skla-
dem, 2x $atna pro trenéry (pro max 2 osoby), 2x Satna pro rozhod¢i (pro max 2 osoby), 7 x oddilovy
sklad, oSetfovna s toaletou a Satna pro zaméstnance s hygienickym zazemim — pro max 5 osob.

Ve 2NP bude kancelar trenéfi pro 3 osoby (s jednacim stolem pro 12 osob), kancelar vedouci pro-
vozu (1 osoba), bufet se zdzemim, prostor pro sezeni navstévnikl bufetu/spolecenska mistnost, ku-
chyné, sklad + sklad napojl, zazemi zaméstnanct (Satna pro max 5 osob + toaleta), toalety pro navstév-
niky, tribuna, cvicebni sal a technické zazemi.

Hlavni vstup do objektu je umistén na zadpadni fasadé objektu, u pfijezdové komunikace a parko-
vist pro navstévniky. Navstévnik vejde do vstupni haly s recepci a miZe pokracovat bud'vlevo ke scho-
disti a vytahu do 2NP, vpravo je vstup na ochoz ledové plochy a rovné Ize pokracovat do chodby se
vstupy do Saten. Na levé strané chodby (severné) jsou umistény Satny — 2 vétsi Satny se samostatnou
koupelnou a 8 mensich Saten, kdy vidy dvé Satny koupelnu sdili. Dale jsou mezi Satnami umistény dvé
Satny pro trenéry (s koupelnou) a dvé Satny pro rozhodci (rovnéz s vlastni koupelnou). Na druhé strané
chodby jsou oddilové sklady a vstup na ledovou plochu, oSetfovna a zazemi pro zaméstnance (Satna s
umyvarnou). Chodba na vychodni fasadé usti do vstupni haly pfi vstupu pro sportovce, kde je dalsi
schodisté do 2NP. Ze schodisté se ve 2NP vstoupi opét do vétsi vstupni haly, ze které Ize vstoupit na
tribunu s kapacitou 308 divakd nebo navstivit bufet/spolecenskou mistnost, ze které je rovnéz vidét na
ledovou plochu. Zazemi pro navstévniky (toalety) i zazemi bufetu (kuchyn, sklady a Satna zaméstnanct)
jsou rovnéz pristupné ze vstupni haly u schodisté.

Na strané u schodisté pro sportovce je vstup do cvicebniho salu. Zapadni strana dispozice je opét
vénovana technickému zazemi — jsou zde prostory pro zafizeni VZT, vytapéni a FVE a je zde vytvorena
venkovni terasa, na kterou je v Urovni 2NP umistén venkovni chladi¢ pro technologii chlazeni ledové
plochy.

Celkem bude vybudovano 40 parkovacich mist zdpadné a severné od haly.

Predmétem této studie je zmapovat hlukovou zatéZ dotcené lokality vlivem stavby a provozu za-
méru na nejblizsi a nejexponovanéjsi chranény venkovni prostor staveb (dale jen ChVePS).
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3 Podklady a legislativa

o Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve
znéni pozdéjsich predpist

o Nafizenivlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpist

o Metodicky ndvod pro méreni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostfedi, Ministerstvo zdra-
votnictvi — Hlavni hygienik CR, dne 25. 10. 2023

o Vypocet hluku z automobilové dopravy — Aktualizace metodiky — Manual 2018, verze 2020“ (Ma-
nual 2020)

o Metodické usmérnéni pro zajisténi jednotného postupu organid ochrany verejného zdravi a zdra-
votnich Ustav pfi posuzovani, resp. realizaci vypoc¢td hluku z automobilové dopravy, MZDR 9/2019

o Dodatek €. 1 — Metodické usmérnéni pro zajisténi jednotného postupu organt ochrany verejného
zdravi a zdravotnich Ustavl pfi posuzovani, resp. realizaci vypoct hluku z automobilové dopravy,
MZDR 7/2020

o Technické podminky TP219 "Dopravné inZenyrska data pro kvantifikaci vlivii automobilové do-

pravy na zivotni prostiedi" (Technické podminky MD CR — schvélené s t¢innosti od 15. 5. 2019)

Protokolu o zkousce ¢. 3338-018-14, Libor BroZz — REVITA Engineering 2/2014

SW HLUK+ v. 14.64 profi (JpSoft), licence ¢. 5511

Mapové servery Mapy.cz a Google Earth, CUZK, Geoportal.gov

O O O O

Projektové podklady investora

4 Hlukové parametry

Urcujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je ekvivalentni
hladina akustického tlaku A Laeq, 7 @ odpovidajici hladiny v kmito¢tovych pasmech. V denni dobé se sta-
novi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich nejhlu¢néjsich hodin (Laeq,sn), v noéni dobé pro nejhlu¢né;jsi
1 hodinu (Laeg,1n). Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou Géelovych komunikaci, a
drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq,rstanovi pro
celou denni (Laeg,16n) @ celou nocni dobu (Laeg,sh).

Uréujici ukazatele hluku jsou stanoveny dle Naftizeni vlady ¢. 272/2011 ve znéni pozdéjsich pred-
pist (NV €. 217/2016). Dle § 12 odst. 3 hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A,
s vyjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem
zdkladni hladiny akustického tlaku A Laeq,750 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru
a dennianocni dobé, které jsou uvedeny v tabulce €. 1 ¢asti A pfilohy €. 3 k tomuto naftizeni. Pro vysoce
impulsni hluk se pricte dalsi korekce -12 dB. V pfipadé hluku s tdnovymi slozkami, s vyjimkou hluku z
dopravy na pozemnich komunikacich, drdhach a z leteckého provozu, se pfricte dalsi korekce
-5 dB.
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Priloha ¢. 3 k nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb.

Stanoveni hygienickych limitd hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném ven-

kovnim prostoru

Cast A
tab. 1 Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranénych venkovnich prostorech
staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru
Druh chranéného prostoru Korekee (dB)
1) 2) 3)

Chranény venkovni prostor staveb lGzkovych zdravotnickych zafi- 5 45 +13
zeni véetné lazni

Chranény venkovni prostor lGzkovych zdravotnickych zafizeni

véetné lazni 0 +5 +13
Chranen}/ venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni 0 +10 +18
venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro nocni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pricitd dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou

hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se poutzije korekce -5 dB.

Jde-li o0 soubéh pozemnich komunikaci s rliznymi hygienickymi limity hluku, vysledny limit hluku

se stanovi podle té komunikace, ze které je prispévek hluku z dopravy na této komunikaci prevaZujici.

Pravidla pouZiti korekce uvedené v tabulce:

1. PouZije se pro hluk z provozu staciondrnich zdroja. Pro sefadovaci nddraZzi, kterd byla uvedena

do provozu prede dnem 1. listopadu 2011, se pricitd pro nocni dobu dalsi korekce +5 dB.

2. Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drdhdch, které byly umistény

a povoleny rozhodnutim nebo opatifenim podle jiného prdvniho predpisu po 31. prosinci 2000.

3. PouZije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drdhdch, které byly umistény

a povoleny rozhodnutim nebo opatrfenim podle jiného prdvniho predpisu pfed 1. lednem 2001.

Ddle se pouZzije pro hluk z dopravy, jde-li o ¢innost podle § 2 pism. p) nebo q) na téchto pozem-

nich komunikacich a drahdch provddénou po 1. lednu 2001.

tab. 2 Hygienické limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro ChVePS

Hygienické limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro chranény venkovni prostor staveb
zdroj DEN NOC
hluk ze stavebni ¢innosti 657 x?
hluk z provozu stacionarnich zdroj 50 40
hluk z provozu stacionarnich zdrojl v pfipadé hluku s tdnovymi slozkami 45 35
hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, které byly umistény a povoleny roz-
, . . Lo L o 60 50
hodnutim nebo opatfenim podle jiného pravniho predpisu po 31. prosinci 2000
hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, které byly umistény a povoleny roz-
, . . Lo L Y 68 58
hodnutim nebo opatfenim podle jiného pravniho predpisu pfed 1. lednem 2001
1) .. platipro 7-21 hod
2) .. vnoci mimo cCinnost
AKS ZS Havifov — tréninkovd hala Stréanka | 6
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V4

5 Zdroje hluku, stanoveni hlukové zatéze, vstupni data

Zdrojem hluku v tomto zaméru budou jiz stavebni prace véetné dopravni obsluhy, které mohou
ovlivnit akustické parametry v izemi. DalSim, naslednym zdrojem hluku zdméru bude samotny provoz
zaméru s vnitfnimi a venkovnimi zdroji hluku.

Vlastni vypocty a grafické zndzornéni jsou zpracovany pomoci vypocetniho programu HLUK+ verze
14.64 profi (JpSoft s.r.o.). Algoritmus vypoctu vychazi z metodickych pokynd. Vypoctové body byly
voleny v ChVePS 2 m od fasad ve vyice od 2 do 24 m objektl situovanych v predmétném tzemi (nej-
blizsi a hlukové nejexponovanéjsi objekty k bydleni a vyuce — stfedni Skoly).

Izofony jsou zobrazeny v grafickém vystupu uvedeném v dalsi ¢asti véetné odrazi od dotcenych
fasad. Prlibéhy izofon jsou modelovany ve vysce 5 m (v3e, vyjma ...) a 15 m (stacionarni zdroje v noci).

5.1 Hlukova zatéz Stavebni ¢innost

Hluk Sitici se ze stavenisté je zavisly na mnozstvi, umisténi, druhu a stavu pouzivanych stavebnich
stroju, poctu pracovnikd v jedné pracovni sméné, druhu praci, organizaci prace i snaze vedeni stavby
hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parametry nezlstdvaji konstantni, ale mohou se i zasadnim zp(-
sobem ménit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby, pfipadné mohou kumulovat s hlukovym poza-
dim. UZivani vSech mechanism{ bude proménné, a proto se umisténi a kvantifikace zdroj hluku bude
neustale ménit dle okamzité potreby.

Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany béziné pouzivané stavebni
stroje — jedna se o béznou stavebni ¢innost provadénou obvyklymi technologiemi, které vyznamné
neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli.

Hlukova zatéz v predmétném Gzemi byla stanovena na zakladé pocitacového modelu. Ve zvolenych
referencnich bodech byly vypocteny ocekavané hodnoty vyhledového hlukového zatizeni béhem sta-
vebnich praci. Pro vypocet byla zvolena na tvorbu hluku nejnegativnéjsi etapa vystavby — tj. pocatek
vystavby s tézkou technikou — Uprava terénu, vykopy a zakladani stavby.

V tomto pripadé zdrojem hluku boudou stacionarni zdroje stavebni techniky a liniové zdroje pre-
mistovani materidl v ramci stavenisté.

Modelace sledované etapy byla provedena jako 3 plo$né horizontdlni zdroje, v rdmci stavenisté
haly s akustickym vykonem Lya = 110 odpovidajici sou¢tu napt. 2x nakladac/bagr & Lwa = 102 dB
+ 2x rypadlo/buldozer & Lya= 100 + 1x domichavac Lwa= 101 dB + pilotaz Lwa= 105 dB, v rdmci stavenisté
parkovacich mist s akustickym vykonem 2x a Lwa = 102 odpovidajici napf. nakladac¢/bagr Lua= 102 dB,
vée v plném strojovém case 8 hodin béhem dne na kazdy tézky stavebni stroj (nebo napf. 2nasobny
pocet stroji v plném strojovém case 4 hodin béhem dne).

Cinnost vrtné soupravy sestava z prejezdil a ustaveni soupravy (cca 31% &asu pracovni doby) se
zaokrouhlené Laeqr= 72 dB, vrtani véetné oklepll (cca 43%) se Laeq,r= 92 dB, jefabovani armatury do
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betonu (cca 13%) se Laeq,7= 89 dB a betonovani — liti smési do vrtu (cca 13%) se Laeq,r= 82 dB. Celkova
hodnota pro sménu je Laeqr= 89 dB, méfeno cca 2.5 m od zdrojli hluku (odpovidd Lya = 105 dB), pod-
klady prevzaty z Protokolu o zkousce ¢. 3338-018-14, Libor Broz — REVITA Engineering 2/2014. Mode-
lovano jako plo$né zdroje umisténé (rozlozené) na plose stavenisté.

Liniovym zdrojem hluku bude nakladni doprava obsluhujici stavbu, prijezd tézkych nakladnich
vozidel stavenistém je modelovan pro pfijezd 100 a odjezd 100 tézkych nakladnich vozidel/den.

Pro omezeni nepfiznivych vlivli hluku a vibraci na okoli bude zhotovitel stavebnich praci pouzivat
pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichZz hluénost neprekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni.

5.2 Hlukova zatéz Provoz zaméru

Hlukova zatéz v predmétném Uzemi byla stanovena na zakladé softwarového modelu. Ve zvole-
nych referencénich bodech byly vypocteny ocekavané hodnoty vyhledového hlukového zatizeni.

Zdrojem hluku budou stacionarni a liniové zdroje — stacionarni v podobé chladicich a vzducho-
technickych zafizeni umisténych uvnitf a vné budovy, liniové v podobé obsluzné dopravy — pfijezdy
a odjezdy osobnich vozidel, parkovaci stani. Provoz zimniho stadionu bude pouze v dennich hodinach,
Cast technologickych zatizeni (chladici technologie) i v no¢nich hodinach, s pfedbéZznou opatrnosti je
hodnoceni provedeno s pfipadnou moZnou ténovou slozkou.

Z technologickych zafizeni s vlivem na Siteni hluku ve venkovnim prostoru se pocitd u zaméru
pouze s technologii vzduchotechniky a chlazeni umisténé ve venkovnim prostoru. Vnitfni zdroje hluku
maji zcela zanedbatelny (nulovy) vliv na chranéné venkovni prostory sledovanych staveb.

tab. 3 Venkovni stacionarni zdroje, hladiny akustického tlaku v 1m, popf. vykonu

. . Lpa, 1m (dB)

¢. zdroje zdroj

DEN NOC
P1 nastresni sani VZT jednotky — procesni ¢ast 50 50
P2 nastresni vytlak VZT jednotky — procesni ¢ast 50 50
P3 nastfesni sani VZT jednotky — regeneracni ¢ast 50 50
P4 nastfesni vytlak VZT jednotky — regeneracni ¢ast 50 50
P5 nastfesni kondenzacni jednotka pro pfimy vypar 61 61
P 6 nastfesni kondenzacni jednotka pro pfimy vypar 61 61
P 7 nastfesni kondenzacni jednotka pro pfrimy vypar 61 61
P 8 nastfesni sani VZT jednotka Satny a velinu 53 50
P9 nastresni vytlak VZT jednotka Satny a velinu 53 50
P10 nastresni sani VZT jednotka Satny 50 50
P11 nastfesni vytlak VZT jednotka Satny 50 50
P12 nastresni sani VZT jednotka Satny 50 50
P13 nastfesni vytlak VZT jednotka Satny 50 50
AKS ZS Havi¥ov — tréninkova hala Stréanka | 8

Tomas Bartek, 73911 Pstruzi 324, IC: 47689706, tel: 602 465 167, e-mail: tbo@hlukovestudie.eu, www.hlukovestudie.eu 2025_02_19



Tomas Bartek, poradenska a konzultaéni ¢innost, zpracovani odbornych studii a posudku hlukovestudie.eu

pokr. tab. 3 Venkovni stacionarni zdroje, hladiny akustického tlaku v 1m, popf. vykonu
&. zdroje zdroj ()
DEN NOC
P14 nastfesni vytlak ventilace brusirna 50 x?
P15 nastfesni sani VZT jednotka spol. mistnost 50 x?
P16 nastfesni vytlak VZT jednotka spol. mistnost 50 x?
P17 nastfesni kondenzacni jednotka spol. mistnost 52 x?
P18 nastfesni sani VZT jednotka cvicebni sal 50 x?
P19 nastfesni vytlak VZT jednotka cvi¢ebni sal 50 x?
P20 nastfesni sani VZT jednotka WC a kancelare 50 x?
P21 nastresni vytlak VZT jednotka WC a kancelare 50 x?
P22 nastfesni sani VZT jednotka technické zazemi 53 53
P23 nastresni vytlak VZT jednotka technické zazemi 53 53
P24 nastfesni kondenzacni jednotka technické zazemi 52 52
S25 chladic akusticky vykon Lya 78 78

Provoz liniovych zdroji a 40 parkovacich mist je modelovan v rdmci lokace novych parkovacich
mist v intenzité 5 pohybl na kazdé parkovaci misto ve dne a 1 pohyb v noci, tj. celkem 200 prijezdd
osobnich vozidel ve dne a odjezd 40 osobnich vozidel po ukonceni provozu zaméru — po 22 hodiné (v
noci).

6 Vymezeni objektli a referencnich kontrolnich bodu

Dle prostoru zaméru byly vymezeny vsechny nejblizsi a nejvice exponované objekty k bydleni
a Skolské zarizeni, u kterych byly vyméreny referencni kontrolni body (dale jen RKB) na strané fasady
(ChVePS) a ve vysce jednotlivych podlazi.

tab. 4 RKB a jejich pfima pldorysna vzdalenost od nejblizsi fasaddy zaméru
RKB ¢. objekt lokace vzdalenost
1 bytovy diim Studentska 1197/24 31m
2 45 m
bytovy diim Balzacova 1191/11
3 46 m
4 rodinny diim Nad Terasou 1159/1 27 m
5 rodinny diim Nad Terasou 1158/3 32m
6 stfedni skola Tajovského 1661/2d 57 m
7 bytovy dlim — domov seniorl Tajovského 1656/2a 76 m
8 bytovy diim Studentska 1568/9 69 m
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7 Akusticka vystupni data

7.1 Stavebni ¢innost

tab. 5 Hodnoty dopadajici hladiny akustického tlaku A v RKB

TABULKA BODU VvYPOCTU (DEN)
RKBE | vyika (NP) . gt (B o ,
doprava stroje celkem limit posouzeni

1 46,3 64 64,1 65 vyhovuje

2 46,3 64,3 64,3 65 vyhovuje

3 46,2 64,3 64,3 65 vyhovuje

1 4 46,2 64,2 64,3 65 vyhovuje

5 46,2 63,9 64 65 vyhovuje

6 46,2 63,8 63,9 65 vyhovuje

7 46,2 63,6 63,7 65 vyhovuje

8 46,2 63,3 63,3 65 vyhovuje

1 43,5 61,1 61,2 65 vyhovuje

5 2 43,4 61,5 61,6 65 vyhovuje

3 43,4 61,6 61,7 65 vyhovuje

4 43,4 61,6 61,6 65 vyhovuje

1 43,2 60,7 60,8 65 vyhovuje

2 43,2 61,3 61,4 65 vyhovuje

3 3 43,2 61,4 61,5 65 vyhovuje

4 43,2 61,5 61,5 65 vyhovuje

4 1 45,9 63 63,1 65 vyhovuje

2 47,4 64,6 64,7 65 vyhovuje

1 45,9 59,2 59,4 65 vyhovuje

> 2 49,4 64,7 64,8 65 vyhovuje

1 39 57,7 57,7 65 vyhovuje

6 2 39,6 56,5 56,6 65 vyhovuje

3 40,4 58,2 58,3 65 vyhovuje

1 34 51,6 51,6 65 vyhovuje

7 2 40,6 59,7 59,8 65 vyhovuje

3 41,2 60 60,1 65 vyhovuje

1 44,2 59 59,1 65 vyhovuje

2 44,2 59,9 60 65 vyhovuje

3 44,2 60,3 60,5 65 vyhovuje

8 4 44,1 60,5 60,5 65 vyhovuje

5 43,9 60,5 60,6 66 vyhovuje

6 43,9 60,5 60,6 65 vyhovuje

7 43,9 60,4 60,5 65 vyhovuje

8 43,9 60,4 60,5 65 vyhovuje

3) .. posouzenivici hygienickému limitu (vyhovuje/nevyhovuje)
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7.2 Provoz stacionarnich zdroji zdméru
tab. 6 Hodnoty dopadajici hladiny akustického tlaku A v RKB
TABULKA BODU vVvYPOCTU
A vyska DEN Laeq,sh (dB) NOC Laeg,1h (dB)
(NP) technologie limit posouzeni® | technologie limit posouzeni 3
1 20,7 45 vyhovuje 18,6 35 vyhovuje
2 24,2 45 vyhovuje 22,1 35 vyhovuje
3 29,5 45 vyhovuje 27,7 35 vyhovuje
1 4 29,5 45 vyhovuje 27,7 35 vyhovuje
5 29,5 45 vyhovuje 27,7 35 vyhovuje
6 29,5 45 vyhovuje 27,7 35 vyhovuje
7 28,8 45 vyhovuje 27,1 35 vyhovuje
8 28,8 45 vyhovuje 27,1 35 vyhovuje
1 22,1 45 vyhovuje 19,5 35 vyhovuje
5 2 25,8 45 vyhovuje 23,5 35 vyhovuje
3 27,5 45 vyhovuje 25,7 35 vyhovuje
4 27,5 45 vyhovuje 25,7 35 vyhovuje
1 22,5 45 vyhovuje 20,5 35 vyhovuje
3 2 28 45 vyhovuje 26,4 35 vyhovuje
3 28,2 45 vyhovuje 26,7 35 vyhovuje
4 28,2 45 vyhovuje 26,7 35 vyhovuje
4 1 21,1 45 vyhovuje 20,6 35 vyhovuje
2 25,1 45 vyhovuje 24,5 35 vyhovuje
c 1 224 45 vyhovuje 22,1 35 vyhovuje
2 25,9 45 vyhovuje 25,5 35 vyhovuje
1 17,6 45 vyhovuje 17,2 x4
6 2 21,2 45 vyhovuje 20,6 x4
3 25 45 vyhovuje 24,5 x4
1 244 45 vyhovuje 23,7 35 vyhovuje
7 2 25,5 45 vyhovuje 24,8 35 vyhovuje
3 27,6 45 vyhovuje 27,1 35 vyhovuje
1 25,5 45 vyhovuje 24,5 35 vyhovuje
2 27,5 45 vyhovuje 26,8 35 vyhovuje
3 28,3 45 vyhovuje 27,4 35 vyhovuje
g 4 28,5 45 vyhovuje 27,6 35 vyhovuje
5 28,4 45 vyhovuje 27,5 35 vyhovuje
6 28,5 45 vyhovuje 27,6 35 vyhovuje
7 28,6 45 vyhovuje 27,8 35 vyhovuje
8 28,7 45 vyhovuje 27,9 35 vyhovuje
3) . posouzeni vuéi hygienickému limitu (vyhovuje/nevyhovuje)
4) v noci je objekt (skola) mimo provoz
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7.3  Provoz liniovych zdroji zaméru
tab. 7 Hodnoty dopadajici hladiny akustického tlaku A v RKB
TABULKA BODU vVvYPOCTU
. vyska Laeq,16n (dB) Laeq,sn (dB)
(NP) doprava limit posouzeni® | doprava limit posouzeni 3
1 28,1 60 vyhovuje 24,1 50 vyhovuje
2 28,1 60 vyhovuje 24,1 50 vyhovuje
3 28,1 60 vyhovuje 24,2 50 vyhovuje
1 4 28,2 60 vyhovuje 24,2 50 vyhovuje
5 28,2 60 vyhovuje 24,3 50 vyhovuje
6 28,3 60 vyhovuje 24,4 50 vyhovuje
7 28,5 60 vyhovuje 24,5 50 vyhovuje
8 28,7 60 vyhovuje 24,8 50 vyhovuje
1 19,6 60 vyhovuje 15,7 50 vyhovuje
5 2 19,7 60 vyhovuje 15,8 50 vyhovuje
3 19,7 60 vyhovuje 15,8 50 vyhovuje
4 19,7 60 vyhovuje 15,8 50 vyhovuje
1 18,3 60 vyhovuje 14,5 50 vyhovuje
3 2 18,4 60 vyhovuje 14,6 50 vyhovuje
3 18,4 60 vyhovuje 14,6 50 vyhovuje
4 18,4 60 vyhovuje 14,6 50 vyhovuje
4 1 24 60 vyhovuje 20 50 vyhovuje
2 23,9 60 vyhovuje 19,9 50 vyhovuje
s 1 25,8 60 vyhovuje 21,8 50 vyhovuje
2 31,4 60 vyhovuje 27,4 50 vyhovuje
1 21,5 60 vyhovuje 17,6 x4
6 2 24,5 60 vyhovuje 20,5 x4
3 25,1 60 vyhovuje 21,1 x4
1 15,8 60 vyhovuje 11,8 50 vyhovuje
7 2 19,8 60 vyhovuje 15,8 50 vyhovuje
3 22,9 60 vyhovuje 18,9 50 vyhovuje
1 33,1 60 vyhovuje 29,1 50 vyhovuje
2 33,1 60 vyhovuje 29,1 50 vyhovuje
3 33,1 60 vyhovuje 29,1 50 vyhovuje
g 4 33,1 60 vyhovuje 29,1 50 vyhovuje
5 31,3 60 vyhovuje 27,4 50 vyhovuje
6 31,3 60 vyhovuje 27,4 50 vyhovuje
7 31,3 60 vyhovuje 27,4 50 vyhovuje
8 31,3 60 vyhovuje 27,3 50 vyhovuje
3) . posouzeni vuéi hygienickému limitu (vyhovuje/nevyhovuje)
4) v noci je objekt (skola) mimo provoz
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8 Graficka cast

obr.1 Poloha a okoli zdméru
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obr. 2 Koordinacni katastralni situace
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obr.3  Poloha a okoli zaméru — ortofoto, detail

obr. 4 Pldorys 1. NP
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obr. 5 Pladorys 2. NP

obr. 6 Pldorys stfechy
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obr. 7 Zobrazeni zaméru, stacionarnich a liniovych zdrojd a RKB, pohled na sever
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obr. 8 Zobrazeni hlukovych pasem Stavebni ¢innost zdméru

|| I 61-63d8 ||
63-65d8 ||
S| I o5 - 67 dB
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B  cods |

obr.9 Zobrazeni hlukovych pasem Stavebni ¢innost zaméru, vizualizace, pohled na jih
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obr.10  Zobrazeni hlukovych pasem Provoz stacionarnich zdroji zaméru DEN

33-3548 ||
B 35 -37ds
S| I 37 -39d8
I 3o ||

obr.11  Zobrazeni hlukovych pasem Provoz stacionarnich zdrojl zaméru DEN, pohled na sever
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obr.12  Zobrazeni hlukovych pasem Provoz stacionarnich zdroji zaméru NOC

obr.13  Zobrazeni hlukovych pasem Provoz stacionarnich zdroji zdméru NOC, pohled na sever

: : Popis pasemiiil
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obr.14  Zobrazeni hlukovych pasem Provoz liniovych zdroji zaméru, DEN
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obr.15  Zobrazeni hlukovych pasem Provoz liniovych zdrojd zaméru, DEN, pohled na jih
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obr.16  Zobrazeni hlukovych pasem Provoz liniovych zdroji zaméru, NOC

o

obr.17  Zobrazeni hlukovych pasem Provoz liniovych zdroji zaméru, NOC, pohled na jih
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9 Zhodnoceni

Hlukova situace ve venkovnim prostoru byla vyhodnocena modelovym vypocétem ekvivalentnich
hladin zvuku. Pro vypocet byla pouZita metodika vypoctl s uplatnénim programu HLUK+ ve verzi 14.64
profi.

U hodnoceni stavebni ¢innosti byla pro vypocet nasazena obvykla stavebni technika v zatizeni 8
hodin strojového ¢asu béhem celého dne. RozloZeni jednotlivych zdrojd hluku po stavenisti a jejich
pramérné vzdalenosti od nejblizsiho okolniho chranéného venkovniho prostoru staveb se nebudou
v priibéhu sledované etapy stavby vyznamné lisit. Jako zdroj hluku byla zde uvaZovana i vnitrostave-
nistni komunikace se 100 pfijezdy a 100 odjezdy tézkych nakladnich vozidel/den. Pro modelovy vypo-
Cet byla zvolena nejnegativnéjsi etapa stavby s nejvyssi expozici hluku diky tézkym a hlu¢nym staveb-
nim strojum a zafizeni — skryvka, vykopy, pocatek hrubé stavby.

U hodnoceni provozu zaméru bylo pocitano s nepretrzitym provozem stacionarnich zdroja (8 sou-
stavky a ¢asové redukce vykonu na kazdé zafizeni).

Z vyse uvedenych vypoctl dle zadanych vstupll a zavérecnych hodnot ekvivalentnich hladin akus-
tického tlaku A v pfislusnych referen¢nich kontrolnich bodech, je zfejmé, ze:

o  hlukova zatéz sledovanych chranénych prostor nebude vlivem stavebnich praci v zajmovém Uzemi
ChVePS prekracovat za vyse uvedenych vstupnich dat hygienické limity pro den Laeq1an = 65 dB

o  hlukova zatéz sledovanych chranénych prostor nebude vlivem provozu staciondrnich zdroji za-
méru za vySe uvedenych vstupnich dat pfekracovat v zdjmovém uzemiv ChVePS hygienické limity
pro den Laeg,sh = 50 dB a pro noc Laeq,1n = 40 dB

o hlukova zatéz sledovanych chranénych prostor nebude vlivem provozu staciondrnich zdroji za-
méru s pripadnou ténovou slozkou za vySe uvedenych vstupnich dat prekracovat v zajmovém
Uzemi v ChVePS hygienické limity pro hluk s ténovou sloZzkou pro den Laeqsh = 45 dB a pro noc
Laeqn = 35 dB

o hlukova zatéz sledovanych chranénych prostor nebude vlivem provozu liniovych zdroji zaméru za
vySe uvedenych vstupnich dat prekracovat v zajmovém Uzemi v ChVePS hygienické limity pro den
Laeq,16n = 60 dB a pro noc Laeq,sh = 50 dB a bude vyrazné podlimitni

Nové zdroje hluku, v této studii zanesené, budou mit na chranéné prostory vliv spliujici poZadavky
Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci, ve znéni poz-
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