B - PRUVODNI ZPRAVA

B.1 — UVOD

Mésto Havirov je dynamické mésto, které mé okolo 70 tis. obyvatel. Hokej zde m& dlouhou historii a z mistniho klubu
AZ Havirov vySly i vyrazné hokejové osobnosti, jako David Pastriak. V soucasné dobé neni ve mésté tréninkovy
zimni stadion. Je zde viceucelova hala (Gascontrol Aréna), jejiZz soucasti je i zimni stadion a v némZ hraje své zapasy
klub AZ Havirov. Vzhledem k velikosti mésta a jeho spadové oblasti je jedna ledova plocha silné nedostacujici. Ceska
republika je obecné, co se tyka pottu zimnich stadionl, poddimenzovana a za zemémi jako jsou Svédsko nebo Finsko,
stéle zaostavame. Pro budoucnost a vychovu nejmensich sportovcd jsou pritom nezbytné. Cesky svaz ledniho hokeje

navic pripravuje podporu téchto staveb, a to predevSim v mistech, kde zatim chybi, anebo je nedostatecne.

B.2 — ZADANI

Tato studie bude slouZit jako vstupni dokument pro moZnou realizaci tréninkové ledové plochy v Havirové. Studie
stavby bude slouZit jako podklad pro dalSi stupné projektové dokumentace ¢i pro pripadné vybérové rizeni formou
tzv. Design and Build.

Studie bude respektovat umisténi dle poZadavku investora a zaroven bude splrovat standardy NSA.

Ve studii budou ovéreny vstupni informace o Uzemi — technickd infrastruktura, dopravni infrastruktura, vstupni
informace o vlivech a vazbach zimniho stadionu na lokalitu a vstupni informace o vlivech lokality na zamysleny
zamér.

Studie budou obsahovat;

ovéreni poloh a existence technické infrastruktury v lokalité

ovéreni souladu zamySleného zaméru s platnym Gzemnim planem mésta Havirov

umisténi objektu zimniho stadionu

pudorysné reSeni objektu
- tvarové feSeni objektu vé. zékladniho uréeni materiali a konstrukci

- vizualizaci objektu

ZIMNI STADION - SPLNENI POZADAVKU ZAVAZNYCH STANDARDU PROGRAMU — HAVIROV

1. | Herni prostor stadionu POZADAVEK SKUTECNOST | SPLNENO
1.1 | rozmery plochy 56 x 26 m 60 x 26 m ANO
1.2. | bezbariérové pristup na hraci ANO ANO ANO
plochu
2. | Technicky vjezd do haly / vjezd na
hraci plochu
2.1 | vjezd otvor o min. rozméru $ 26 X v 25 m 3,0x3,0 ANO

3. | Tribuny
3.1. | Mista okolo hraci plochy 300 sedicich divakad 308 mist na | ANO
tribuné
3.2. | Doporuceni bezbariérovy pristup na tribunu ANO ANO
4. | Satny
4.1 | Minimalné 2 vétsi Satny hratd plocha min. 50 m? 50,6 m? ANO
vlastni hygienické z&zemi (sprchy + wc) | ANO
4.2. | Minimalné 6 3aten hracd plocha min. 35 m? mozné sdilené 40,4 m? ANO
hygienické z&zemi vzdy pro 2 Satny
min. 2 Satny splriuji naroky na ANO
bezbariérovost
4.3. | Minimalné 2 Satny rozhod¢i plocha min. 9 m? 9 m? ANO
vlastni hygienické z&zemi (sprchy + wc) | ANO
4.4. | Minimalné 1 oSetrovna plocha min. 12 m? 21 m? ANO
vlastni hygienické z&zemi (sprchy + wc) | ANO
5. | Sklady
5.1. | Skladovaci prostory celkova plocha vétsi nez 40 m? 124,8 m? ANO
prostor pristupny primo z haly ANO
doporuceni - oddilové sklady (menSi ANO
prostory se samostatnym pristupem)
doporuceni — technické zazemi (dilna) | ANO
6. | Viceacelovy sél - klubovna
6.1. | Viceucelova spolecenska mistnost | vlastni provozni zazemi (kuchyrnka, ANO ANO
sklad)
vlastni hygienické zézemi (wc, NE
bezbariérové wc)
mistnost ve vizudlnim kontaktu s hraci | ANO
plochou a bezbariérové propojena s
ochozem na tribunu
minimalni plocha 80 m2 181,7 + 45 m?
7. | Osvétleni
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8.1. | minimaIni pozadavky dle norem platnych pro ledni hokej (CS | ANO ANO UZEMNT PLAN
12193) ~{ f-BH" 5
9. | W - e A YAV N O
X g D Q ™
9.1 | minimalni poZadavky odpovidajici pottu sportovcd a divakd | ANO ANO S & , - *
v¢. bezbariérového pristupu = 11 |
IR g,
| .

B.3 — POPIS LOKALITY

KATASTR — DOTCENE POZEMKY i S
. Y4
k.0. Bludovice (637696) — obec Havirov 10)4
Parcelni | Vyméra . .., o |4/BL-P1Js .
sl ) Druh Pozemku Zpusob vyuZziti Vlastnické pravo : - v
C . v . = o - A £
; . . Statutarni mésto Havirov, Svornosti 86/2, . & Q@ : A s
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315/11 635 Ostatni plocha SportoviSté a rekreacni plocha L ST 5 5
Halasova 661/16, Vitkovice, 70300 Ostrava 5 : - a ~ a
. . MEMDOR - sprava nemovitosti s.r.o., <
315/7 5252 Ostatni plocha Jin4 plocha L
Halasova 661/16, Vitkovice, 70300 Ostrava

EoE : 4
Dokumentace je navrZena dle platného Uzemniho planu, zmény ¢. 6 z roku 2023.

Vyuziti hlavni:

- obcanské vybaveni vergjné infrastruktury:

- stavby a zarizeni pro vzdélavani a vychovu a stavby pro ubytovani souvisejici se stavbami pro vzdélavani a vychovu;
- stavby a zarizeni pro socidlni sluzby, péd o rodinuy;

stavby a zarizeni pro zdravotni sluzby;

stavby a zarizeni pro kultury;

stavby a zarizeni pro verejnou spravu;

stavby a zarizeni pro ochranu obyvatelstva;

- verejna prostranstvi vcetné ploch pro relaxaci obyvatel, zelesi véetné mobilidre a détskych hAst:

Vyuziti pripustné:

- byty majiteld a sluZebni byty zaméstnancd zarizent;

- stavby a zarizeni pro obchod (nové stavby s prodejni plochou do 800 m2) pouze mimo plochy pro zdélavani a vychovu;
stavby pro stravovani, ubytovani, administrativu;

drobné podnikatelské sluzby;

- hriSté a sportovni zarizeni;

stavby a zarizeni souvisejici s vyuzitim hlavnim a pripustnym;

zarizeni a stavby technického vybaveni a pripojek na technickou infrastrukturu;

nezbytné manipulachi plochy;

fotovoltaické systémy pro zasobovani staveb elektrickou energii povolovat pouze na strechach objektd;

souhrnna technickd zprava B
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- parkovaci plochy na terénu, parkovani v nadzemnich i podzemnich patrech staveb;

- komunikace funkci skupiny C a D, parkovaci plochy a dalSi stavby souvisejici s dopravni infrastrukturou;

- oploceni.

Vyuzité podminéné pripustné

- stavby pro podnikatelské aktivity jejichz negativni Gcdnky na zivotni prostredi neprekracuji limity uvedené v prisluSnych predpisech
nad pripustnou miru (hluk, emise, apod., tj. nevyzaduji stanoveni ochranného pasma) pouze v ploSe 6/DS-P2.

Vyuziti nepripustné:

- stavby pro bydleni - rodinné domy, bytové domy;

stavby pro rodinnou rekreaci véetné zahradkarskych chat;

hrbitovy;

zahradkové osady;

stavby a zarizeni pro tézky promysl (véetné tézby nerosto) a energetiku, lehky prdmysl, samostatné sklady bez navaznosti na hlavni
nebo pripustné vyuziti, autobazary, autoopravny, pneuservisy, vrakoviSte, zemedélské stavby, stavby pro chov hospodarskych zvirat a
dalSi stavby a zarizeni, které svym provozovanim a technickym zarizenim naruSuji uzivani staveb a zarizeni ve svém okoli a snizuji

kvalitu prostredi souvisejiciho Gzemi;

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve vyuziti hlavnim a pripustném;
- cerpaci stanice pohonnych hmot;

- shérné dvory (tridici dvory a shérny surovin);

- plochy pro odstavovani a gardzovani nakladnich vozidel a autobusd;

- ostatni stavby a zarizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pripustnym.
Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu:

- zastavitelnost pozemkd do 70 %;

- hladinu zastavby navrhovat s ohledem na vySkovou hladinu okolni zastavby.

HriSte a sportovni zarizeni jsou v Uzemnim planu uvedena jako pripustné vyuziti. Jednd se navic o navazani na
stévajici funkci pozemku, na némzZ je v soucasnosti umistén bézecky oval.

V Uzemnim planu je v rémci koncepce dopravni infrastruktury pozemek vymezen pro mozné umisténi hromadnych
garazi. Uzemni plan je vydavan méstem, které je zarover zadavatelem této studie, ktera ovéruje, zda by bylo mozné
v lokalité umistit jiné funkéni vyuziti.

Dle Gzemniho planu musi 30% pozemku byt tvoreno zelenymi plochami (resp. max zastavénost 70%)

ParkoviSté a komunikace na severni strané od zimniho stadionu je tvorena plastovymi tvarnicemi, které budou
vyplnény humusem a osazeny travou. Pdjde tak v podstaté o travnatou plochu, kterd bude pouze zpevnéna tak, aby
ji pojezd automobili neposkodil. Tuto plochu proto pri vypoctu zastavénosti nasobime koeficientem 0,15% - tedy jako
z 85% zelenou zatravnénou plochu. Podrobné rozepsané plochy viz tabulka na nésledujici strané. Zastavénost
pozemku 315/12 pak vychazi 67,82%.

Vyratek textu Uzemniho planu se tyka plochy s oznatenim OV — obtanska vybavenost. ReSené (zemi tastetné
zasahuje i do plochy oznatené SM — tedy smiSena méstské z&stavba. Na tomto pozemku jsou v ramci studie umistény
zpevnéne plochy — prijezdovd komunikace a chodnik — coZ je pripustnd doplrkova funkce pro tuto plochu.

Ve vykresu dopravniho feSeni v (zemnim planu je plocha vyznatena jako mozna lokalita pro parkovaci dim. Lokalit
pro parkovaci domy je v rdmci dopravniho reSeni vybréno vicero. Tato studie zkouma moznost a podminky umisténi
zimniho stadionu na z&kladé Zadosti mésta Havirov, které vydavd i Gzemni plén. Studie tedy zpracovava
proveditelnost jiné alternativy dle moZného vyuZziti v souladu s danou funkéni plochou.

Zastavénost pozemku 315/12 (funkéni plocha QV)

zimni stadion Havifov - vypoc€et ploch
nazev popis plocha procento
Celkova plocha pozemki plocha 1 - oranzova 6 994,00 87,43%
plocha 2 - zelena 1 005,97 12,57%
Celkova plocha arealu 7 999,97
PLOCHA1 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNE INFRASTRUKTURY (OV)
Zastavéna plocha Hlavni hala 3623,19 51,80%
Trafostanice 10,66 0,15%
Zpevnéna plocha asfaltova komunikace 336,96 4,82%
betonova dlazba 152,69 2,18%
bézecky oval (napf. tartan) 490,69 7,02%
vegetacni dlazba 15,16 0,22%
zelené parkovisté 758,00 10,84%
zelend plocha travniky a sadové Gpravy 1610,48 23,03%
soucet ploch celkem 6 997,83 100,05%
PLOCHA 2 PLOCHY SMISENE OBYTNE MESTSKE (SM)
Zpevnéna plocha asfaltova komunikace 347,40 34,53%
betonova dlazba 392,36 39,00%
vegetacni dlazba 93,11 9,26%
zelend plocha travniky a sadové Gpravy 171,12 17,01%
soucet ploch celkem 1003,99 99,80%
PLOCHA1 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNE INFRASTRUKTURY (OV)
Pozadavek UP zastavitelnost pozemkd do 70% 4743,05 67,82%
snizeni koeficientu zastavéni o 85% 85%
zelené parkovisté (x koeficient viz vySe) 644,3

Navrh je tedy v souladu s podminkami vyuZiti (zemi uvedenymi v Gzemnim planu.

TOPOGRAFIE

Aredl priléhd k vyznamné mistni komunikaci — ulici Studentskd. Tato ulice m& v rémci svého ulicniho profilu
obousmérnou komunikaci pro vozidla a stezku pro chodce a cyklisty. Tyto dva dopravni proudy jsou oddéleny zelenym
pruhem se vzrostlymi stromy.

Terén se v lokalité mirné svaZuje smérem z jihu na sever. Na reSeném Uzemi je v soucasnosti umistén atleticky
oval. Z tohoto divodu je terén na pozemku z velké ¢asti srovnan do roviny a u severni a jizni hranice je vytvoreno
vyspadovani terénu (svah zde na useku cca 3 m klesne o priblizné 1 vySkovy metr). Pri severni hranici pozemku je
vzrostlé stromoradi. Toto stromoradi je v ramci navrhu vykéceno, zelen je nahrazena v zpadni a jizni ¢ésti pozemku,
kde zaroven vytvari izolacni pas mezi zimnim stadionem a obytnymi budovami.
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OCHRANA ZPF + PUPFL

Pozemky aredlu jsou v katastru vedeny jako ostatni plocha. Nemaji tedy funkci lesa, ani zde neni stanovena BEPJ.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

PRTIJEZD VOZIDEL

vySkoveé asi 2,35 m niZe neZ uroven 0,000 objektu, prijezdova komunikace m& proto pomérné velky podilny sklon —
cca 7,5%.

PRISTUP 0OSOB

v

Do arealu bude pro péSi pristup podél prijezdové komunikace, tedy ze severozépadniho rohu. Druhé napojeni na
stévajici trasy pro pési bude na opacném konci pozemku — v severovychodnim rohu podél trafostanice. Po obvodu
celého objektu je navrZena béZeckd dréha, kterd bude zaroven fungovat jako chodnik propojujici vSechny pristupy
do areélu, parkovisté a vSechny vstupy do objektu.

DOPRAVA V KLIDU

Navrh dopravy v klidu feSi parkovani dopravnich prostiedki (osobni automobily) pro novostavbu zimniho stadionu.
Potet parkovacich stani je urcen dle CSN 73 6110.

Vypocet poctu parkovist'

N=0,xk, + Py xk, xk

Zimni stadion

N=0x 0,6 + (30,8+20) x 0,83 x 0,6 = 25,3 parkovacich stani

Pozn.: O, - odstavna stani nejsou potreba

P,- stadion divaci 1 misto na 10-12 divaki-> kapacita tribuny 308 divaki -> 30,8 stani

- sportovci stadion 1 misto na 2 sportovce -> provozné vZdy v jeden okamzik vyuzity 2 Satny pro 20 os. -> 400s.
-> 20 sténi

K,- soucinitel vlivu stupné automobilizace 0,83
K, — soucinitel redukce poctu sténi 0,6
Celkem je potreba 25 novych parkovacich mist.

Pro potreby zimniho stadionu je celkové navrZeno 40 parkovacich stani z toho 3 vyhrazenych parkovacich stani
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, tedy dostatecna kapacita pro parkovana vozidla. Déle je
v aredlu navrZzeno parkovaci misto pro autobus.

DOPRAVA STAVBY

Pro stavebni stroje a zasobovani stavby bude nutné vytvorit v ramci stavby vjezd do areédlu z ulice Studentska a
to bud' v misté navrhovaného vjezdu, pripadné z vychodu ze stavajiciho parkovisté.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

NAPOJENT NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Zdroj tepla pro vytdpéni a vzduchotechniku predstavuje objektova predavaci stanice, ktera bude napojena
na systém centralniho zasobovani teplem (CZT). Napojeni bude provedeno na stavajici vedeni prochazejici
parcelou 315/8, pricemz nové potrubni propojeni povede pres parcely 315/8 a 315/12.

Napojeni na silnoproud bude skrze nové navrzenou trafostanici pri ulici Studentska.
Datové sité vedou rovnéz pod ulici studentska a budou zde napojeny.

V bezprostredni blizkosti navrhované stavby se nachazeji inZzenyrské sité technické infrastruktury,
vodovodni rad DN 80 a rad jednotné kanalizace DN 500.

Splaskové vody budou z navrZeného objektu zimniho stadionu odvedeny nové navrZzenou pripojkou kanalizace
zalsténou do verejné jednotné kanalizace DN 500.

Likvidace a hospodareni s deStovymi vodami z aredlu bude upresnéna a posouzena po provedeni
hydrogeologického prizkumu v lokalité.

Dle soucasné legislativy je prioritné poZzadovano zasakovani deSt'ovych vod na pozemku, pokud to podminky
umoznuji, jestlize Uzemné hydrogeologické podminky toto neumoZnuji navrhuje se akumulovani deSt'ovych
vod a vypouSténi snizenym, rizenym odtokem do recipientu nebo kanalizace.

Zakladni bilance stavby — potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s deSt'ovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi apod., technické FeSent:

VODOVOD

Pro objekt je nutné vybudovat novou vodovodni pripojku.

Bude napojena na stévajici vodovodni rad (DN 80). V misté napojeni bude osazeno uzaviraci Soupé se
zemni soupravou.

Vodovodni pripojka bude ukonéena v nové navrZené vodomérné Sachté, kde bude osazena vodomérna
sestava. Predpoklada se, Ze bude navrZena pripojka z PE D 90.

Za vodomérnou Sachtou je venkovni arealova trasa vodovodu. Nova pripojka zajisti dodavku pitné a pozarni
vody do objektu.

BILANCE POTREBY VODY

Bude reSena dle Vyhl. ¢. 120/2011 Sh., kterou se méni vyhlaSka Ministerstva zemédélstvi ¢. 428/2001 Sh.,

kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu a o zméné
nékterych zakoni (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpist.
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NiZe uvedené hodnoty jsou pouze orientacni — dle hodnot obdobnych zarizeni a nejsou zavaznymi hodnotami.
Bude upresnéna s ohledem na planované vyuziti (provoz) .

Qp denni cca 18,0 m3/den
Qhmax= =cca 4,5 m3/hod
Qr= cca 5000,0 m3
Shrnuti:

Je treba zajistit dodavku vody do objektu. V této souvislosti je nutné upresnit dimenze verejnych
radu a kapacity potrubi, dimenze fadu DN8O v blizkosti navrzeného areélu se jevi jako mala.

Soucasné je nutné proveérit dodavku venkovni poZarni vody, kterd je prioritne zaji$tovana
hydranty na vodovodnim radu poZadované dimenze (standardne cca DN150) v dosahové vzdalenosti, nebo
pozarni nadrzi (orientacné cca 45,0 m3) nebo odbérnym mistem na vodnim zdroji v souladu s koncepci
PBR dané lokality.

KANAL 1ZACE

Predpoklada se vybudovani nové kanaliza¢ni pripojky. Bude navrZena jako jednotnd, predpokladand dimenze
DN 300.

SPLASKOVA KANALIZACE

Splaskové vody budou z navrZeného objektu zimniho stadionu odvedeny do nové navrZzené pripojky.
BILANCE SPLASKOVYCH VOD

Odpovida spotrebé vody viz vyse.

DES 70VA KANALIZACE

DeSt'ové vody ze strech objektu zimniho stadionu a zpevnénych ploch budou odvedeny areélovou deSt'ovou
kanalizaci. Cést dest'ovych vod ze strech mdZe byt zachytavana separatné v akumulaéni nadrzi a vyuZita
pro zalivku.

Dle vysledkd HGP budou de$t'ové vody FeSeny timto moznym zpisobem :
varianta 1. :

Cisté deSt'ové vody ze strech budou primo (pies usazovaci kalovou nadrz) svedeny do vsakovaciho objektu.
Vody ze zpevnénych ploch budou svedeny do vsakovaciho objektu pres odlucovac ropnych latek, ktery
poskytne barieru proti moZznému uniku RL do podloZi.

Vsakovaci objekt bude opatren bezpecnostnim prepadem napojenym na jednotnou kanalizacni pripojku.
varianta 2 :

Cisté dest'ové vody ze strech budou primo (pres usazovaci kalovou nadrz) svedeny do akumulaéni nadrze.
Vody ze zpevnénych ploch budou svedeny do akumulaéni nadrZe (pres usazovaci kalovou nadrz).

Soucasné bude navrzen rizeny nizky odtok cca 3,0 I/s, napojeny na kanalizacni pripojku. Akumula¢ni nadrz
bude opatrena bezpecnostnim prepadem napojenym na jednotnou kanalizaéni pripojku.

BILANCE DESTOVYCH VOD

Navrhovy dést’ p=0,5 i= 157 I/s.ha (0,0157 1/m2)
C |Druh plochy Plocha (m2) Odtok soucinitel Eleo dCL:]EO\(/;;?
1 |Zastavénd plocha - strecha — Zimni stadion 3624,0 1,0 3624,0
2 |Zastavéna plocha - strecha — Zazemi sportovcd  [11,0 1,0 11,0
3 [Zpevnéna plocha pojizd. - asfalt 751,0 0,8 600,8
4 |ParkoviSté -vsakovaci dlazba 123,0 0,4 49,2
5 [Zpevnéna pl. - zamk.dlazba 631,0 0,6 378,6
6 |ParkoviSté — zatrav. dl. 758,0 0,3 227,4
7 [Trava (neodk.) 1714 0,10 171,4

Bilance deSt'ovych vod — areal (odkan.)

Qd  =5272,8 x 0,0157 I/m2 = 82,8 I/s Bude zasakovano nebo vypousSténo rizenym odtokem

ORIENTACNI NAVRH AKUMULACNI NADRZE

Navrh akumulatni nadrze s rizenym odtokem (Dle CSN 759010)

Vvz = hd/1000 x Ared — (qdov/1000 x tc x 60)

Ared = 5272,8 m2

Meteorolog. stanice : Ostrava

Periodicita: 0,1

Povoleny odtok : 3,0 I/s

NejvySSi hodnota vychazi vypoctem pro : tc = 240 min, 10-ti lety désSt', poZadovany objem 194,0 m3
Akumulaéni nadrz bude navrZena o objemu cca 200 m3, doba prazdnéni bude menSi nez 72 hod.

ORIENTACNI NAVRH VSAKOVACIHO OBJEKTU

Je mozZné az po zpracovani hydrogeologického prizkumu.

Shrnuti :
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Je nutné provérit moZznosti napojeni odvodu splaskovych a desrovych vod , z hlediska kapacity verejnych
radd. Je nutné provést hydrogeologicky prdzkum z ddvodu moznosti vsakovani de$tovych vod.

B.4 — URBANISTICKY NAVRH

Aredl se nachdzi v zastavhé prevazné bytovych panelovych domi a jinych vétSich objektd. V misté
navrhovaného stadionu je v soucasnosti zatravnéna plocha s atletickou drahou. Orientace objektu vychazi
z natoceni atletické drahy a soucasné je podélnd osa stavby rovnobézna s prilehlou ulici.

Navrh respektuje vSechny navazujici souvislosti, vSechny stavajici chodniky a okolni komunikace. Naopak
vytvari dalSi propojeni s ulici Studentska. V navaznosti na pavodni vyuZiti pozemku pro atletickou drahu
je chodnik po obvodu budovy navrzen s tartanovym povrchem a mize slouzit jako béZzecka draha pro
sportovce vyuZivajici stadion i pro Sirokou verejnost.

Areal bude opatren prvky mobiliare, a to lavickami, odpadkovymi koSi na tridény odpad, stojany na kola.

B.5 — POPIS STAVBY

B.5.1 — UCEL UZIVANIT STAVBY

Stavba zimniho stadionu bude slouZit pro bruslare (hokej, sledge hokej, krasobrusleni, verejné brusleni). Soucasti
stadionu je z&zemi pro sportovce s moznosti obcerstveni v bufetu na Urovni 2NP s potrebnym socidlnim zazemim.
Soutasti objektu je zazemi pro hokejové fanousky s tribunami na sezeni. Kapacita sedicich divaki je 308 osob.
Vyska pod vaznik velké hokejové haly je cca 7,25 m. Vyska haly k Grovni atiky je cca 10 m. Uroven druhého
nadzemniho podlaZi je +4,200. Velikost velké ledové plochy je 26 x 60 m.

B.5.2 — KAPACITY STAVBY

S01 — Zimni stadion

INP

« 2 x vetsi Satna 22 mist s vlastnim hygienickym zazemim

+ 8 x menSi Satna 20 mist se sdilenym hygienickym zazemim (sdili vzdy 2 Satny, jedna umyvarna uzpisobena

pro imobilni) a se skladem

« 2x 8atna pro trenéry (pro max 2 osoby)

« 2x 8atna pro rozhod¢i (pro max 2 osoby)

« 7 x oddilovy sklad

+ OSetrovna s toaletou

+  Satna pro zaméstnance s hygienickym zazemim — pro max 5 osob
2NP

« kancel&r trenéri pro 3 osoby (s jednacim stolem pro 12 osob)

«  kancelar vedouci provozu (1 osoba)

¢« bufet se zazemim
o prostor pro sezeni navstévniki bufetu/ spoletenska mistnost
0 kuchyne
o sklad + sklad napoju
0 zazemi zaméstnancl (Satna pro max 5 osob + toaleta)
¢« toalety pro ndvstévniky
+  tribuna
+  cvicebni sél
+  technické z&zemi

B.5.3 — VYPIS PLOCH RESENEHO UZEMIT

Zastavéna plocha 3623,2 m?
Obestavény prostor cca 38043,6 m
Zpevnéna plocha asfalt 763,0 m?
Zpevnéna plocha chodnik — betonova dlazba 496,3 m?
Zpevnéna plocha chodnik — tartan 490,7 m?
Zpevnéna plocha parkovaci stani — betonova dlazba 51,1 m?
Zpevnéna plocha parkovaci stani — betonova distanéni dlazba 122,3 m?
Zpevnéna plocha komunikace a parkovaci stani — zatraviovaci plastové tvarnice 758,0 m?

B.5.4 — ARCHITEKTONICKE RESENT

Architektonicky vyraz objektu je pomérné minimalisticky, elegantni. Navrh sé&zi na jednoduchy, ale zajimavy tvar
obdélniku se zaoblenymi rohy. Ten kromé estetické hodnoty také pocitové zmenSuje hmotu objektu, coZ je v pomérné
stisnéném prostoru jisté ku prospéchu. Druhym divodem pro zvoleni tohoto tvaru je zachovani jakéhosi genia loci —
zaobleny tvar je prihodny pro vytvoreni béZzecké drahy po obvodu objektu a tak zdstane mistu zachovana tato
funkce.

Materialové reSeni fasady je jednoduché — kombinuje svisle kladené fasadni panely v Sedé barvé a predsazenou
lamelovou fasadu v matném zlatém odstinu. Na podéIné fasddé pri prijezdu k zimnimu stadionu je nékolik lamel
vynechano a nahrazeno panelem s nazvem stadionu — tento prvek piasobi jako jakasi etiketa, ,cedulka“ stadionu.
Hlavni vstup je vnoreny a nika je obloZena tenkym plechem v odstinu lamel. Podobnym zplisobem je zvyraznén i
vedlejSi vstup — pro zaméstnance.

B.5.5 — DISPOZICNT RESENT

Hlavni vstup do objektu je umistén na zapadni fasadé objektu, u prijezdové komunikace a parkoviSt' pro navstévniky.
Navstévnik vejde do vstupni haly s recepci a mize pokratovat bud' vlevo ke schodisti a vytahu do 2NP, vpravo je
vstup na ochoz ledové plochy a rovné Ize pokracovat do chodby se vstupy do Saten. Na levé strané chodby (severné)
jsou umistény Satny — 2 vétSi Satny se samostatnou koupelnou a 8 menSich Saten, kdy vZdy dvé Satny koupelnu
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sdili. Déle jsou mezi Satnami umistény dvé Satny pro trenéry (s koupelnou) a dvé Satny pro rozhod¢i (rovnéz
s vlastni koupelnou). Na druhé strané chodby jsou oddilové sklady a vstup na ledovou plochu, oSetrovna a zazemi
pro zaméstnance (Satna s umyvarnou). Chodba na vychodni fasddé dsti do vstupni haly pri vstupu pro sportovce,
kde je dalSi schodiSté do 2NP.

Ze schodisté se ve 2NP vstoupi opét do vétsi vstupni haly, ze které Ize vstoupit na tribunu s kapacitou 308 divakd
nebo navstivit bufet/spolecenskou mistnost, ze které je rovnéz vidét na ledovou plochu. Zazemi pro navStévniky
(toalety) i zazemi bufetu (kuchyr, sklady a Satna zaméstnancd) jsou rovnéz pristupné ze vstupni haly u schodisté.

Na strané u schodiSté pro sportovce je vstup do cvicebniho salu. Zapadni strana dispozice je opét vénovéana
technickému z&zemi - jsou zde prostory pro zarizeni VZT, vytapéni a FVE a je zde vytvorena venkovni terasa, na
kterou je v Grovni 2NP umistén venkovni chladi¢ pro technologii chlazeni ledové plochy.

B.5.6 — BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Objekt je jako celek reSen s ohledem na vyuZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
v prostoru. Vstup do objektu je bezbariérovy, 2NP je pristupné vytahem a je zde zarizena i toaleta pro imobilni.
Tribuna m& dostatecné velky ochoz, aby odsud mohli hru sledovat i navStévnici na invalidnim voziku.

Na chodnicich je dbano na dodrzZeni prirozené vodici linie ve formé zvySeného chodnikového obrubniku +60 mm nad
pochozi plochou chodniku smérem do zelené a na dodrZeni prichoziho prostoru podél vodici linie. VySkové rozdily
pochozich ploch neprekroti hodnotu 20 mm a pritné sklony v prachozim prostoru podél vodici linie neprekroéi
hodnotu 1:50 (2,0 %). V nejuz8im misté je chodnik navrZen v celkové Sirce minimalné 1 500 mm. Nad pochozi plochy
chodnikd nejsou umist'ovany Zadné pevné tasti stavby, ale zasahuji nad né konstrukce svislého dopravniho znateni.

Spodni okraj nejnize umisténé svislé dopravni znacky musi byt umistén ve vySce minimalné 2,2 m.

B.5.7 — TECHNICKY POPIS STAVBY

VYKOPOVE PRACE

Vykopové préce jsou spojeny s vytvorenim zakladovych konstrukci pro nové Zel. bet. piloty a z&kladové pasy pod
nosny systém objektu. Nejdrive dojde k odstranéni travniho drnu v mocnosti cca 200 mm, poté bude provedeno
srovnani terénu na Groven HTU. Nasledné budou provedeny vykopy pro zékladové pasy a Groven HTU bude slouZit
pro pilotovou rovinu zakladd haly. Vykopy budou provedeny i pro zpevnéné plochy. Zde bude proveden také vykop
na urover HTU, jen v men3i mocnosti neZ pro samotny objekt. Pokud by predepsana arover HTU nebyla Ginosna, bude
nutné provést sanaci podloZi, a to bud' vapnénim nebo vyménou zeminy.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

ZaloZeni objektu je navrZzeno pomoci hlubinného zakladani — tedy pomoci pilot, které jsou osazeny Zelezobetonovymi
kalichy. Do kalichG budou nasledné uloZeny nosné Zelezobetonové sloupy objektu. Vytahova Sachta, technické jimky
a snéznd jama jsou zaloZené na deskéach, které jsou podepreny pilotami. VeSkeré podzemni jimky, Sachty ¢i nadrze
budou provedeny z vodostavebniho betonu. Objekt je vybaven z&kladovymi prefabrikovanymi prahy.

Ledova plocha a jeji skladba jsou od okolnich konstrukci oddéleny Zelezobetonovou monolitickou obrubou § = 300
mm.

Pod Zelezobetonovymi podkladnimi deskami tl. 150 mm z betonu C16/20 vyztuZenych ocelovou svarovanou siti, snéznou
jamou a bezpecnostni vanou bude proveden vyrovnavaci hutnény podsyp drti fr. 0-32 mm mocnosti 150 mm.

Pod skladbu ledové plochy musi byt provedeno zhutnéné podloZi (rovinatost — tolerance +-20 mm), E.2=85 MPa,
pomér E../E.=2,1 na radné zhutnénou a upravenou zemni plan. Toto podloZi bude tvoreno nenasédkavym materidlem
(drti) fr. 0-32 mm tl. 150 mm a nenasékavym materidlem (drti) fr.0-32 mm tl. 150 mm a nenasékavym materialem
(drti) fr.0-64 mm tl.150 mm.

Nasypy a zasypy k zékladovym konstrukcim provadét po vrstvach max. 300 mm a dokonale zhutnit.

Na zakladé sondaznich praci bude upresnéno budouci zaloZeni objektu. Predpoklada se objekt zaloZit na pilotach @
1500/600 a 1600/600 mm. Hloubka pilot bude urcena na zékladé geologickych podminek stavby. V dané geologii je
zatiZeni prendSeno trenim na plasti a patou piloty.

V rozSirenych hlavach pilot (g 1500 a 1600 mm) bude vytvoren kalich pro uloZeni a zakotveni prefabrikovanych
Zelezobetonovych sloupl o potfebném prirezu). Kalich bude v hlavach pilot vytvoren pomoci ocelové formy.

PFi provadéni pilot je nutné postupovat podle normy CSN EN 1536 “Provadéni specialnich geotechnickych praci —
vrtané piloty"

SVISLE KONSTRUKCE NOSNE

Nosnou konstrukci zimniho stadionu tvori Zelezobetonové prefabrikované stény (vytahova Sachta), tvarovky
z keramického liaporbetonu v tl. 250 mm (u schodiSté) a Zelezobetonové prefabrikované sloupy.

Zdivo oddélujici teplé a chladné prostory zimniho stadionu je navrZeno z brouSenych keramickych bloki s vyplni
z expandovaného polystyrenu.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

SVISLE KONSTRUKCE NENOSNE

N1

Pro svoji vy88i mechanickou odolnost jsou v hokejovych Satnéch, v bufetu a technickych mistnostech pouzity tvarovky
z lehkého keramického liaporbetonu v tl. 195 a 100 mm. Tvarnice budou pohledové, proto se budou pokladat na lepidlo.

V tasti socialniho vybaveni a jako predstény jsou pouZity tvarnice z autoklavového pdérobetonu na lepidlo v tl. 200,
150, 125 a 100 mm.

Stoupaci vedeni jednotlivych instalaci (ZTI, VZT, UT atd), které je viditelné bude obloZeny sadrokartonovymi deskami.

vy

Napojeni pritek na Zelezobetonové stény, sloupy a keramické vnitrni nosné zdivo bude provedeno pomoci plochych
pozinkovanych ocelovych sténovych spon vkladanych do loZnych spar zdiva.

Provedeni téchto konstrukci musi odpovidat technologickym predpisim vyrobce.

vrv

Sanitarni pricky v socialnich zazemich budou provedeny z kompaktni desky s melaninovou folii tl. 13 mm, vodéodolné,
vySka 1950 mm a 150 mm od podlahy, nosna konstrukce z hlinikovych profild, s oteviravymi dveFmi osazeny zamkem
s ukazatelem ,,VOLNO — OBSAZENO* vcetné nouzového otevirani z vngjsi strany.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

‘QPROJECT ZS HAVIROV — Tréninkova hala studie 01/2025

souhrnna technickd zprava B




B - PRUVODNI ZPRAVA

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Stropni desky nad INP budou provedeny ze skladanych Zel. bet. predpjatych paneld. Panely jsou neseny
Zelezobetonovymi pravlaky. StFechy nad zazemim jsou také tvoreny predpjatymi panely

Konstrukce vnitFni tribuny zimniho stadionu je navrzena z Zelezobetonovych prefabrikovanych dilcd tl. 150 mm vietné
schodist', uloZzenych na prefabrikované Zel. bet nosniky (s ozuby). Tyto nosniky jsou neseny Zel. bet. sloupy.
Konstrukce tribuny bude z vniténi strany obloZena tepelnou izolaci opatrenou stérkovou omitkou s vyztuZznou
textilii. Tepelna izolace musi probihat ve svislé ¢asti pres nosnou Zelezobetonovou konstrukci.

Na této tribuné budou osazeny plastové sklopné sedacky bez opérek rukou, horni rada bude osazena vcetné vlastni
ocelové pozinkované nosné konstrukce.

NadpraZi otvord v nosnych svislych konstrukcich bude provedeno typovymi Zelezobetonovymi prefabrikovanymi,
popripadé ocelovymi preklady v délce dle svétlosti otvori vietné predepsaného minimalniho uloZent.

NadpraZzi otvori u vnitFnich délicich stén od tl. 150 mm tvori systémové preklady z lehkého keramického betonu,
nenosné pérobetonové preklady a keramické preklady v délce dle svétlosti otvord véetné predepsaného minimalniho
uloZeni.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

KONSTRUKCNT A MATERIALOVE RESENT

Nosna konstrukce budovy je prefabrikovand Zelezobetonova halovd s Zelezobetonovymi predpjatymi vazniky nad
ledovou plochou. VySka atiky hlavni hmoty je maximélné +10,000 m. VnitFni svétld vySka nad ledovou plochou je
navrzena min. 7,25 m pod vaznik. Nosnou konstrukci pristavby tvori Zelezobetonovy prefabrikovany skelet (sloupy,
pravlaky, stropni panely a stiesni panely) s vyzdivkami z tvarovek z lehkého keramického betonu a presnych
porobetonovych tvarnic. Konstrukce tribuny je navrZzena prefabrikovand Zelezobetonova. Obélka pristavby bude
zateplend, a to jak z exteriérové strany, tak ze strany zimniho stadionu pomoci tepelnéizolacniho zdiva (interiér) a
sendvitovych panelG (exteriér). ZaloZeni objektu je navrzeno pomoci soustav pilot ukoncenych hlavicemi s kalichy,
dopInénymi prefabrikovanymi zékladovymi prahy.

Hlavni nosnou konstrukci zimniho stadionu tvori prefabrikované betonové sloupy s Zelezobetonovymi streSnimi
vazniky a pricnymi vaznickami. Samotné zastreSeni nad ledovou plochou bude tvorené trapézovym plechem. Nad ¢asti
dvoupodlazniho zazemi bude zastieSeni z predpjatych paneld — tak aby byla stfecha nadimenzovana pro mozné
umisténi FVE paneld a pripadné zelené extenzivni stiechy. Celd stFecha objektu je tvorena hydroizolaénim a tepelné
izolacnim souvrstvim. Hala bude oplaSténa svisle kladenymi sendvicovymi panely s jadrem z PUR, které splruji
veSkeré poZadavky na obvodovy plast' (tepelné izolacni, poZarni odolnost apod.). VnitFni a obvodové zdivo je navrZeno
z tvarovek z lehkého keramického betonu, keramickych tvarnic a presnych pérobetonovych tvarnic. Strop nad LNP
je prefabrikovany z predpjatych Zelezobetonovych paneli. Stiecha je sedlova s velmi mirnym sklonem, s tepelné

izola¢nim a hydroizolacnim souvrstvim.

Stény pod Urovni terénu jsou zatepleny extrudovanym polystyrenem soklovym.

STRECHA

VeSkeré strechy na objektu jsou tvorené trapézovym plechem (nad zimnim stadionem) a betonovymi panely (nad casti
zazemim) s hydroizolacnim a tepelné izola¢nim souvrstvim.

Skladba strechy nad ledovou plochou:

Hydroizola¢ni vrstva: folie z PVC-P urcend k mechanickému kotveni, tl. 1,8 mm
Separacni vrstva: sklovlakniti netkana textilie (sklovlanity vlies)
Tepelnéizolacni a spadova vrstva

- desky ze stabilizovaného polystyrenu EPS tl. 200 mm (lepeny)

- spédovy kliny ze stabilizovaného polystyrenu EPS tl. 20-150 mm (lepeny)

- vzajemné se prekryvajici desky z mineralnich vlaken v tl. 2x30 mm

Parotésnd a vzduchotésna vrstva: samolepici pas z modifikovaného asfaltu s hlinikovou vloZkou a s nizkou poZarni

v s

zatézi, tl. 0,4 mm

Podkladni vrstva: asfaltova, vodou reditelnd emulze

Nosn& vrstva: trapézovy plech tr 160/250/1,50 mm (pFip. betonové desky)

Atika strech bude mit nosnou konstrukci z ocelovych tenkosténnych profili oplasténych TI panely.

DeSt'ové vody ze stiechy budou svedeny pomoci venkovnich okapovych Zlabi a svodi s napojenim na areélovou
deSt'ovou kanalizaci. Pro pristup k jednotlivym technologickym zarizenim (VZT jednotky a suchy chladi¢) budou

v -

osazeny betonové dlazdice na gumovych podloZzkach tvorici pristupovy chodnicek.
Sou¢asti strednich konstrukci bude osazeni bleskosvodné soustavy.

Stiecha bude vybavena zabezpetovacim systémem proti padu osob z divodu bezpetnosti pii provadéni pravidelné
revize strechy a pristupu k VZT jednotkdm. Systém je navrZen jako horizontalni lanovy zabezpetovaci systém s
pevnymi kotvicimi body s preruSenym tepelnym mostem pro Gvaz — tycové profily z nerez oceli s hornim okem. Bude
pouzito pouze certifikovaného zabezpetovaciho systému proti padu osob pro ploché strechy.

Na stFe$ni konstrukci budou umistény podpirné konstrukce pod VZT jednotky. Tyto konstrukce musi byt tepelné
preruSeny purenitovymi deskami.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

TEPELNE 1ZOLACE

Tepelné izolace jsou primarné urceny pro eliminovani tepelnych ztrat z objektu stadionu do venkovniho prostredi a
vzéajemné odizolovani vnitfnich vytapénych a nevytapénych prostord v ramci objektu.

Vi s

Zatepleni vngjSich stén objektu je primarné zajiSténo tepelné izolaénimi sendvicovymi panely s vypini PUR tl. 200
mm. Zatepleni soklu u zékladovych prahi je pomoci desek z izolatni pény EPS Perimetr (Bachl perimetr A=0,034
W/mX) tl. 140 mm.

Zatepleni podlahy na arovni INP je provedeno ve skladbé podlahy podlahovym polystyrenem ve 2NP je pouZita
krocejova izolace pro Utlum krocejového hluku.
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Tepelnd izolace ve skladbé streSniho plaSté bude pouZita na veSkerych strechdch na trapézu tzv. skladba kombi
roof. Jednd se o minerdlni vatu tl. 60 mm + EPS tl. 220 mm véetné spadového polystyren tl. min. 20 mm. Spad
strechy min 1,5% bude vytvoren kliny EPS 200.

HYDROI1ZOLACE

Sou¢asti podlahy na terénu bude 2 x hydroizola¢ni asfaltovy SBS pas z modifikovaného asfaltu. Prvni spodni vrstva
slouzici jako protiradonova (s nosnou vlozkou ze sklenéné tkaniny) s protiradonovou izolaci véetné penetrace. Druha
vrstva bude pomoci asfaltového pasu s nosnou vloZkou z polyesterové rohoZe. Hydroizolace bude vytazena podél
zdi v terénu az min. 300 mm nad teren.

Polystyren styro perimetr pod Grovni terénu bude chranén nopovou folii s vySkou nopd min. 8 mm.

Jako parotésnd vrstva bude pouZit samolepici modifikovany SBS p&s s AL vloZkou ve skladbé streSni konstrukce
s nosnou konstrukci trapézovym plechem.

POVRCHY INTERIERU

V interiéru jsou konstrukce opatreny stérkovou a vapenocementovou Stukovou omitkou. Betonové tvarnice ze
ztraceného bednéni a pohledové betonové konstrukce budou ponechéany jako pohledové a budou opatreny impregnacnim
natérem proti spraSovani. Betonové stropy budou ¢astecné ponechany jako pohledové a budou opatreny impregnacnim
natérem proti spraSovani, pripadné budou opatreny kazetovym minerdlnim podhledem v bilé ¢i ¢erné barvé (dle
navrhu interiéru v dalSim stupni PD).

Pred provadénim omitek je nutné opatfit (vyztuZzit) styk pritek, stén a stropi vietné zaplnénych drazek po
instalacich a rohy okennich, dvernich otvori vyztuznou sklotextilni sit'ovinou. Veskeré vngjSi rohy budou opatieny
rohovymi podomitkovymi plechovymi pozinkovanymi profily. PFi provadéni omitek je nutné dodrzovat a dbat pokyni
dodavateld (vyrobcd). PFi provadéni omitek osténi a nadprazi fasadnich otvori pouZzit rohové odtrhavaci liSty
slouzici jako dilatace a prichyceni zakryti vyplni otvord foliemi.

Kolem zaFizovacich predméti do oznafenych vySek, v socidlnich zarFizenich, a kde je vyznateno jsou navrzeny
keramické obklady a sokliky. Keramické obklady budou ukonceny a na vnéjSich rozich opatreny plastovymi liStami.
Velikost a barva budou urceny v ramci interiéru. Pod keramickou dlazbu v socidlnich zarizenich a prostorach s
vyskytem vilhkosti bude provedena plastickd hydroizolaéni stérka uréena pod keramickou dlazbu s vytaZzenim na
obvodové kce do vy3ky min. 100 mm, v prostoru sprch tato hydroizolatni stérka bude vytaZzena min. do vySky 2100
mm. Styk podlahy a stény vietné dilatacnich spér, pred aplikaci hydroizolacni stérky, bude opatren tésnicim
provazcem.

Zelezobetonové konstrukce vystupujici ve 2NP do interiéru zimniho stadionu, které jsou na rozmezi studeného a
teplého provozu budou zatepleny minerdlni vatou tl.50 a 100 mm (A= min. 0,039W/m*) s vyztuZenou stérkovou
omitkou (sloupy, pravlaky, tepelnéizolatni zdivo).

Zelezobetonové stény vymezujici kraje tribuny budou ze strany tribun zatepleny mineralni vatou tl. 80 mm (A= min.
0,039W/mK) s vyztuZenou stérkovou omitkou.

Tepelné izolacni panely jsou v jejich spodni casti ukonceny 50 mm nad upravenym terénem resp. 50 mm nad vrchni
vrstvou ploché strechy.

V8echny prostory budou opatreny barevnou otéruvzdornou malbou véetné penetrace nebo barevnym néatérem
betonovych konstrukci proti spraSovani.

POVRCHY EXTERIERU

Povrch stén objektu je opldSténi TI panely s povrchovou Upravou lakovaného plechu v Sedém odstinu. V rozich jsou
navrzené svislé obloukové panely. Od Grovné podlahy 2.NP je objekt doplnén predsazenou lamelovou fasadou —
hlinikové lamely v matném zlatém odstinu. Hlavni vstup je umistén v nice, jejiz stény budou zvyraznény plechovam
obkladem v odstinu lamel.

viv s

Soklové zdivo je zatepleno vnéjSim zateplovacim systémem (ETICS) s expandovanym polystyrenem (soklovym) tl. 140
mm (A= min.0,039W/m*K) a povrchovou Upravou mozaikovou strednézrnou soklovou omitkou (barevna pryskyrice a
kaminky. Polystyren XPS bude zatazen min. 900 mm pod terén (zatepleni zakladového zdiva - soklu).

Zatepleni z&kladového zdiva pod terénem bude ochrénéno plastovou nopovou folii ukoncenou nad terénem pritlacnou
liStou z lakovaného plechu.

Vi s

Veskeré vngjSi ocelové konstrukce budou opatreny povrchovou Upravou Z&roveé zinkovani.

PODLAHY

Podlahoveé krytiny jsou zastoupeny keramickou dlazbou, PVC, gumou na bazi kaucuku, recyklovanou gumou, epoxidovymi
natéry, betonovymi stérkami a vnitFnimi cisticimi zénami.

Nosné vrstvy podlah musi byt oddilatovany od obvodovych konstrukci, sloupt, pritek paskem z mékéeného PVC
tl.5mm. Podlahy na Grovni INP jsou tl. 200 mm. Podlahy na drovni 2NP jsou tl. 150 mm.

VNITRNT VYPLNE OTVORU

Jsou zastoupeny drevénymi a ocelovymi dvermi jednokridlovymi, dvoukridlovymi plnymi i prosklenymi do ocelovych
zarubni bez prahu osazenych do zdiva, prosklenymi hlinikovymi interiérovymi sténami a hlinikovymi okny. Ocelové

vev

zarubné budou zazdivané, pouze do prefa pricek ocelové obloZkové.

VnitFni drevéné dvere budou opatieny oboustrannym HPL laminatem. VeSkeré vnitini vyplné otvord véetné zarubni
budou v barevném provedeni dle interiéru, budou opatreny rozetovym kovanim a zamky pro generalni KIi¢ (min.
ctyrstupnovy), nékteré vstupy budou na kartovy systém.

Prosklené dvere a stény budou opatreny bezpecnostnim izola¢nim dvojsklem ¢irym.

Dvere oddélujici jednotlivé pozarni Gseky budou provedeny s pozarni odolnosti dle PBRO vietné samozaviratl v
liSté. Pro kompletni pozarni uzavér musi byt dodan atest.

Dvere na unikovych cestach musi byt opatreny panikovym kovanim (vodorovnymi hrazdami) ve sméru Uniku vcetné
vybaveni dle CSN 73 0831. Dvere opatfit samozavirati v listé, u dvoukridlovych s koordinaci zaviréni.

Dvere na rozhrani studeného a teplého provozu jsou navrzeny jako hlinikové zateplené s hlinikovou ramovou zarubni
s délenym tepelnym mostem a tésnou prahovou litou véetné samozaviraéd v liste.
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Rolovaci vrata do rolbarny jsou navrZzena hlinikova zateplend v protipoZarnim provedeni.

Vstupni dvere do objektu budou provedeny jako elektrické automaticky posuvné (dvoukridlové). Vstupni portél bude
proveden jako hlinikovy. Proskleni bude provedené z izolatniho bezpetnostniho trojskla. Povrchova Uprava komaxit
RAL 7016.

Prosklené dvere a stény opatrit vodorovnym kontrastnim oznacenim dle standard vyhlasky ¢.398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

SCHODISTE, RAMPY, ZEBRIKY A ZABRADLI

Pro vertikaIni komunikaci v objektu jsou navrZzeny vnitfni schodiSté. VeSkeré schodiSté jsou navrZzené jako
Zelezobetonové prefabrikované propojujici INP s 2NP a jsou dvouramenné s mezipodestou. SchodiStova ramena musi
byt opatiena nalepovacimi paskami s vyraznym bezpetnostnim oznacenim nastupnich a vystupnich stupid v rameni
dle prislusné vyhlasky a souvisejicich CSN.

VesSkera schodisté, schodist'ové a vyvySené prostory nad 500 mm od podlahy s vyjimkou jednotlivych stupfid tribuny
musi byt opatreny zabradlim v = 1000 mm.

Vylez na hlavni strechu bude navrZen z interiéru z prostoru schodi§té — z CHUC, pomoci ocelového pozinkovaného
Zebriku povéSeného na zdi.

Jednotliva schodi§té musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

VYTAHY

V' objektu je umistény osobni vytah — elektricky trakéni vytah o nosnosti min. 630 kg / 8 osob se dvémi nastupnimi
stanicemi. Vytah neni urcéen pro evakuaci osob. Vytah ma svou vlastni vytahovou Sachtu provedenou z nosné
Zelezobetonové konstrukce. Jama pod drovni podlahy je také z prefabrikovaného Zelezobetonu. Pohon je umistén na
vytahové kabiné a vytahovy rozvadéc v zarubni Sachetnich dveri 2NP.

Vytahové Sachta je navrZena jako téleso uvniti objektu. Vytahovad Sachta je v Urovni podlahy INP prohloubena o 1,4
m ukonéena hlavou v 2NP do vySky 3,50 m. Stény vytahové Sachty budou opatreny ndtérem proti spraSovani.
Vytahova Sachta musi svym vybavenim a rozméry odpovidat poZadavkim dodavatele vytahu.

Vytahova kabina musi umoZnovat prepravu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace véetné naleZitého
vybaveni!

VNEJST VYPLNE OTVORU
VnéjSi vyplné otvort jsou zastoupeny hlinikovymi vyrobky.

Okenni systém je navrzen z hlinikovych profild s preruSenim tepelného mostu v antracitové Sedém odstinu
(exteriér+interiér) se zasklenim izolacnim bezpe¢nostnim trojsklem cirym kovani véetné systémovych klik v barvé
tmavé Sedé. Na socidlnich zédzemi budou pouZita piskova skla, ve finskych saunach skla kalend. Fasédni vypiné

otvord budou doplnény parapety o SiFce dle osazeni oken. Vyplné otvord osazené v systémovém obvodovém plasti
z izolaénich panelt budou opatieny lemovanim dodavky obvodového plasté.

Prosklené hlinikové stény jsou tvoreny hlinikovymi profily s preruSenym tepelnym mostem, hlinikové profily budou
v tmavé Sedém odstinu v RAL 7016 (antracitové Sedd) a zaskleni bude provedeno ¢irym izolaénim bezpecnostnim
trojsklem.

Velkoplosné zaskleni fasady je navrzeno z fasédniho hlinikového systému (sloupky + pricniky) s preruSenym
tepelnym mostem a pohledovou Sirkou 50 mm. Zaskleni v téchto sténéch tvori bezpecnostni izolacni trojsklo ciré s
meziskelni folii, Uw = 1,0 W/m2K. Proskleni bude mit akustickou funkci a parametry této fasady budou pripadné

popsany v hlukové studii.

Akustické pozadavky na vnéjSi vyplné otvori budou provedeny dle hlukové studie — pokud bude vyZzadano jeji
zpracovani.

Do prosklenych obvodovych stén jsou integrovany prosklené dvere, oteviravd a sklapéci okna.

Dvere na unikovych cestach musi byt opatreny panikovym kovanim (vodorovnymi hrazdami) ve sméru Uniku vcetné
vybaveni dle CSN 73 0831. Dvere opatfit samozavirati v listé, u dvoukridlovych s koordinaci zaviréni.

viv s

~s s

0 sekeni hlinikovd zateplend vrata slouzici pro pristup do zimniho stadionu a k technologii zimniho stadionu s
povrchovou Upravou v barevném odstinu antracitové Sedd. Ve vratech do zimniho stadionu jsou integrované Unikové
dvere.

Prisludné dverni vyplné budou osazeny elektrickymi magnety pro otevreni na zakladé poZadavku projektu
elektroinstalaci.

Prosklené stény a dvere musi byt zaskleny bezpe¢nostnim izolaénim trojsklem. Prosklené dvere a stény opatrit
vodorovnym kontrastnim oznacenim dle standard vyhlaSky ¢.398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb.

Dodavatel vyplni otvord musi zpracovat kotevni plan pro jednotlivé velikosti oken a dveri véetné predloZzeni zplisobu
kotveni vyplni otvord. Veskeré vyplné otvord budou osazeny vzduchotésné, to znamena veetné systémovych pasek.
Francouzské a vstupni dvere ¢i stény budou vybaveny o purenitové podkladni profily, které budou do Urovné hrubych
podlah.

OPATRENT PRO STINENT

Okolo objektu je navrZena lamelovd predsazend fasada, kterd nahrazuje venkovni stinéni. Mistnosti za timto
obkladem nejsou trvalymi pracovnimi misty. Okna do Saten, kterd nejsou za predsazenou fasddu, maji orientaci na
sever a neni proto nutné je opatrovat stinicimi prvky

KLEMPIRSKE VYROBKY

Klempirské prvky musi byt provedeny na vSech ¢astech, kde dojde ke styku vody a vodorovnych konstrukci ve
vngjSim prostredi. Klempirské prvky budou kompletné provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm,
v antracitové Sedém odstinu. Tvarové provedeni musi odpovidat CSN 73 36 10. Klempirské prvky jsou zastoupeny

Vi s

oplechovanim atik a vngjSich parapetd.

Oplechovani oken v obvodovém plasti bude dodavkou sténového oplaSténi. Na lemovani vngjSich otvord musi byt
zpracovéna dilensk& dokumentace, kterd bude konzultovana s projektantem.
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ZAMECNICKE VYROBKY

Vnitrni a vnéjSi zamecnické prvky budou opatreny povrchovou Upravou Zarové zinkovani. V prevazné vétSiné jde o
atypické prvky. Jednd se o zakryti armaturnich Sachet technologie chlazeni, zakryti snézné jamy (roSt a piny plech),
ocelova zarézka rolby, nosné rdmy VZT jednotek na strechach objektu, venkovni schodiSté a zabradli. Zabradli nad
prostorem stridacek dopInéné o vodorovny ocelovy uzavreny profil 60/40/5 mm tvori nosnou konstrukci pro

s s

makrolonové desky slouzici jako ochrana pred hazenim predmétd na hraée z tribuny. Ocelové provozni Zebriky

v s

v exteriéru s prislusnymi doplrujicimi konstrukcemi.

TRUHLARSKE VYROBKY

Jsou zastoupeny vnitrFnimi parapety z MDF desek s oboustrannym CPL lamindtem v barvé bilé podle interiéru a Sirce
dle osazeni otvorovych vyplni. Sanitadrni pricky v socialnich z&zemich budou provedeny z kompaktnich desek
s melaninovou folii tl. 13 mm, vodéodolné, vySka 1950 mm a 150 mm od podlahy, nosn& konstrukce z hlinikovych
profild, s oteviravymi dvermi vySky 2000 mm, osazeny zamkem s ukazatelem ,,VOLNO — OBSAZENO“ véetné nouzového

otevirdni z vnéjSi strany.

POZARNT ODOLNOST STAVEBNICH KONSTRUKCI

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO. Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby spliovali
pozadovanou poZzarni odolnost dle PBR. Stavebni konstrukce budou voleny z takového materialu a rozmérd, aby
nemuselo dochazet k periodickym pozarnim natérim, tedy aby konstrukce odolnost spliiovaly pFimo nebo s pripadnym
obkladem.

TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A
VYPLNT OTVORU
Tepelné technické vlastnosti jednotlivych tasti konstrukci a celkova energeticka bilance objektu je dana prikazem

energetické narocnosti budovy, ktery musi byt zpracovan v souladu se zékonem o hospodareni energii. Objekt bude
navrzen v kategorii A — mimoradné Usporna. Tento prikaz bude soutasti projektové dokumentace.

B.5.8 — POPIS TECHNOLOGIE STAVBY

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Vnitrni Vodovod

Vnitrni navazuje na venkovni aredlovou trasu vodovodu, ktera bude ukonéena v objektu ZS.

V rémci ZTI budou vedeny trasy v z&sobujici odbérna mista v LNP a 2.NP, dale je vedena samostatna trasa pro
potreby technologie a samostatnd trasa poZarni vody. Jednotlivé trasy budou vedeny pod stropem nebo v drazkach
ve zdivu.

Vodovodni potrubi studené vody bude provedeno z plast. potrubi s odpovidajicim atestem pro styk s pitnou vodou
a bude opatreno typiz. tepel. izola¢nimi pouzdry . Izolace potrubi bude provedena v souladu s vyhl. 193 Sb - 2007.

- priprava TUV

Priprava TUV bude zajist'ovana centralné — koordinované s redenim systému UT a chlazeni - akumulatni zasobnik
TUV o objemu 2,0 — 4,0 m3 (upresnéno dle spotreby vody). Trasy teplé vody budou doplnény cirkulaci (cirkulacni
smytka s cirkulaénim ¢erpadlem ). Odlehla mista spotreby budou reSena lokalnim ohrevem.

- rozvody poZarni vody

V ramci reSeni PD ZTI budou zasobovéany domovni skriné certifikovaného poZarniho systému D25 s tvarové stalou
hadici dl. 30 m - dle poZadavku PBR.

Rozvody vnitrni pozarni vody budou vedeny samostatnymi vétvemi oddélené od ostatnich tras vodovodu. Budou z
trub. pozink. nebo nerez. s izolaci typiz. navleky.

Vnitini kanalizace

Kanalizace v ramci objektu bude reSit odvedeni splaSkovych vod od jednotlivych mist spotreby a technologickych
splaskovych vod. DeSt'ové vody z objektu budou odvedeny venkovnimi svody v ramci venkovni areélové kanalizace.
Kanalizace je v ramci objektu reSena jako oddilnd. Kanalizaéni trasy z objektu jsou svedeny do venkovnich aredlovych
tras deSt'ové a splaskové kanalizace.

-splaskova kanalizace

ReSeni splaskové kanalizace spotivéa v odvedeni splaskovych vod od skupiny zaFizovacich predmétd v ramci socialnich
zarizeni sportovcl, personalu a navstévnikd, Saten obsluzného a manipulagniho persondlu, technického zazemi a
potreb technologie.

Pro potreby technologie budou stanovena predavaci mista, technologie zimniho stadionu bude reSena samostatnymi
projekty. V ramci odkanalizovani téchto soubord nejsou napojena Zadnad zarizeni majici negativni vliv na Zivotni
prostredi.

Splaskové vody od zafizovacich predmétd budou svedeny plastovym pripojovacim potrubim do stoupacich potrubi.
Jednotlivd stoupaci potrubi jsou zausténa do leZaté objektové kanalizace. Potrubi je vedeno v drdZkéach ve zdi,
instalacnich predsténach nebo jako podvéSené pod stropem v LNP. Pokladka paternich lezatych svodi bude
instalovana pod Grovni podlahy 1. NP, jednotlivé vnitini vétve jsou napojeny aredlovych tras splaSkové kanalizace a
dale do kanaliza¢ni pripojky

Kanalizace od zarizovacich predmétli je navrZzena ze systému HT. LeZat4 kanalizace je navrzena z trub PP pro
leZatou kanalizaci.

- deSt'ova kanalizace
Svedeni deSt'ovych vod ze strechy objektu bude zajiSténo gravitacni deSt'ovou kanalizaci, venkovnimi svody.

-Zarizovaci predméty

Budou typove, presny typ a standard bude upresnén investorem pri realizaci. Autor projektu upozornuje na nutnost
pouziti specialnich zafizovacich predmétd v socidlnich zarizenich pro télesné postizené. V objektu nebude osazen
drti¢ odpadka.

Shrnuti :
Ve spolupréci s investorem upresnit predpokladany provoz zimniho stadionu, tak aby bylo mozné specifikovat
konkrétngji jednotlivd bilanéni mnoZstvi a kapacity.
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VYTAPENT OBJEKTU

Popis systému vytépéni
Vytépéni objektu je navrZzeno jako teplovodni, dvoutrubkové s nucenym obéhem topné vody, zajiSténym obéhovymi
cerpadly. Prenos tepla do interiéru je realizovan prostrednictvim otopnych téles osazenych termostatickymi hlavicemi,
coZ umoznuje individudIni regulaci teploty v jednotlivych mistnostech.
Systém je rizen ekvitermni regulaci, ktera upravuje teplotu topné vody podle venkovni teploty, ¢imZz se optimalizuje
spotieba energie a zvySuje komfort uzivatelt.

e Predbézny teplotni spad: 70 °C / 50 °C

Zdroj tepla a napojeni na CZT
Zdroj tepla pro vytapéni a vzduchotechniku predstavuje objektova predavaci stanice, kterd bude napojena na systém
centralniho zasobovani teplem (CZT). Napojeni bude provedeno na stéavajici vedeni prochézejici parcelou 315/8,
pricemz nové potrubni propojeni povede pres parcely 315/8, 315/12 a 291/2.

e Dimenze teplovodniho potrubi: DN65

e Material pripojky teplovodu: ocelové predizolované potrubi s izolaéni tridou 2

e Materidl vnitFnich rozvodd: méd' (Cu) pro napojeni otopnych téles

e Material rozvodd ve strojovné a k VZT jednotkam: ocelové potrubi
Predavaci stanice bude umisténa v mistnosti 1.38 (sklad).

Ohrev teplé vody (TUV)

Ohrev teplé vody je navrZen jako dvoustuprovy systém s predehrevem a dohrevem. Predehrev teplé vody je zajiStén
prostrednictvim akumulaéni néadoby, kterd vyuZiva odpadni teplo z technologického chlazeni, ¢imZz se sniZuje
energetickd narocnost a provozni néklady.

Vétrani a vzduchotechnika
Vétrani objektu je realizovano vzduchotechnickymi jednotkami s rekuperaci tepla, které umoZnuji zpétné ziskdvani
energie z odpadniho vzduchu. Dohrev privddéného vzduchu je zajiStén teplovodnimi vyméniky napéjenymi topnou vodou.

Vykonova a energeticka bilance
Orientacni vykony
e Vytépéni (UT): 60 kW
e Teplad uZitkova voda (TUV): 100 kW
e Vzduchotechnika (VZT): 90 kW
Ro¢ni potreba energie
Technologicka voda: 120 MWh/rok
Tepla uZitkova voda (TUV): 100 MWh/rok
Vzduchotechnika (VZT): 234 MWh/rok
Vytépéni (UT): 126 MWh/rok

Normy a legislativni poZadavky

Projekt je navrZen v souladu s platnymi normami a legislativnimi predpisy:
o (SN EN 12831 — Vypotet tepelné zatéze budov
o (SN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovéch

CSN 73 0540 — Tepelné ochrana budov

VZDUCHOTECHNIKA

Zarizeni ¢. 1 - Vétrani a odvlhcovani ledové plochy

Pro vétrani prostoru haly — ledové plochy a hlediSté je navrZena sestavna vzduchotechnickd jednotka
zajist'ujici vyménu vzduchu pro pokryti minimalni davky vétraciho vzduchu pro navrzenou kapacitu 308 divaki. Davka
vzduchu na osobu se uvaZuje 25 m3/h terstvého vzduchu. Pro stavy pri teplotach pod 0°C a nad 28°C miZe byt
tato davka sniZena na polovinu vyuZitim sméSovani vzduchu v jednotce, které umoznuji rozsah cirkulace obéhového
vzduchu v rozmezi 0-100%. Pro minimalizaci ¢erstvého vzduchu uréeného pro vétrani budou v prostoru osazeny cidla
€02, na zéakladé kterych bude stav vnitrniho vzduchu udrZzovan na maximalni koncentraci 1000ppm CO2, pokud nebude
z divodu teplotné-vihkostnich poZadovano mnoZstvi cerstvého vzduchu vétsi.

VZT jednotka pro vétrani haly nebude slouzit jen pro privod cerstvého vzduchu a jeho distribuci v prostoru,
ale také k udrZzovani vlhkostné-teplotnich parametrd v prostoru haly a nad ledovou plochou. PoZadované hodnoty
vzduchu nad prostorem ledové plocha jsou max. 8°C / 60% relativni vlhkost.

Pro dosazeni téchto parametri je nutné odvadét co nevice vlhkosti jiz vnesené nebo vznikajici v prostoru
haly do exteriéru, nebo se ji zbavovat ve VZT jednotce.

Ve VZT jednotce lze odvlhéit vzduch vykondenzovanim vihkosti na chladi¢i s nizkou povrchovou teplotou,
pratokem vzduchu pres sorpéni systém VZT jednotky, nebo kombinaci obou téchto systémd. Vyhodnoceni pomérd,
kterym bude vlhkost odvadéna a v zAvislosti na poZadavcich mnoZstvi potrebného Ccerstvého vzduch bude
vyhodnocovat systém MaR v navaznosti na zakladnich poZadovanych parametrech urcenych obsluhou a minimalizaci
energetickych narokd na systém.

PFi prekroteni parametri uvazovanych pri vypoétu vykond VZT je nutné potitat s omezenim poZadovanych
parametrd vzduchu v hale. Napf. pfi prekroceni maximalniho poctu divakd v hale a extrémnimi letnimi teplotami, bude
teplota v hale vy3Si neZ poZadovana.

Obecné je nutné dbat na minimalizaci vnaSeni vihkosti do haly z vnéjSiho prostoru zdroji vihkosti v hale,
tzn. minimalizovat otvory pro proudéni vzduchu z a do prostoru haly stalym otevrenim dveri atd.

Pfi predpokladaném zvySeni naroki na zatéZz vzduchovych parametri v hale je naprF. vhodné si parametry
vzduchu upravit na rezervni hodnoty, teplotni i vihkostni. Tzn. na niz8i entalpii vzduchu neZ pozadovand maximalni.

Sorpéni odvihéovaci kola nejsou odolna viti zplodindm ze spalovacich procest a jinym toxickym ¢ chemickym
latkdm, proto je nutné jejich vyvinu v prostoru haly zamezit, (zplodiny z mechanizace Upravy ledové plochy, akce
typu motokros ¢i ohiostroje uvnitF haly). V pripadé vniku téchto latek do sorpéniho kola miZe dojit k jejich ¢astecné,
nebo UpIné nevratné degeneraci !l VeSkeré odchylky latek od koncentraci v hbézné upraveném venkovnim vzduchu
je nutné konzultovat s vyrobcem sorpcniho kola.

VZT jednotka bude umisténa ve strojovné vzduchotechniky, tzn. ve vnitfnim prostredi, na které je jednotka
navrzena. VZT jednotka bude ve strojovné umisténa na podlaze na protivibracnich podlozkach. Jednotka bude
vybavena na v8ech vystupech bunkovymi potrubnimi tlumi¢i hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.
Napojeni na energie budou zajiStény navazujicimi profesemi, vé. potrebné regulace a zajiSténi protimrazovych
opatreni.

Séani a vyfuk procesniho i regeneraéniho vzduchu bude vyvedeny nad strechu objektu, kde bude potrubi
zakonteno Sikmym sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakonéeni saciho a vyfukového potrubi bude od
sebe vzdaleno min. 1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému naséti znehodnoceného vzduchu do jednotky. Procesni vzduch
bude z haly nasdvan pres odvodni jednoradé vyustky s regulaci umisténé primo na potrubi. Upraveny procesni
vzduch bude do haly privddén pomoci nastavitelnych dyz osazenych na potrubi.
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Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym SPIRO
potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni téidy B (dle CSN EN
1507) a budou umistény priznané pod stropem. Potrubi privodu a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostredi od
jednotky po tlumice hluku (vcetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — minerdlni vina tl. 40 mm s Al polepem.
Potrubi séni a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm
s Al polepem. Potrubi regenera¢niho vzduchu bude od sestavy elektrickych ohrivacd po VZT jednotku izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineraini vina tl. 100 mm s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostredi bude izolovano
tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 100 mm s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova
cast PD. VeSkeré potrubi v prostoru ledové plochy bude lakovano do odstinu RAL dle poZadavku stavby.

Venkovni kondenzacni jednotky pro primy vypar budou umistény na streSe objektu. Podkladni ocelova
konstrukce pod venkovni kondenzacni jednotky bude dodavkou STAVBY. Propojeni venkovnich kondenzaénich jednotek
a vyméniki pro primy vypar bude svazkem Cu potrubi s tepelnou izolaci odolnou viti UV zéafeni a komunikaénim
kabelem. Venkovni kondenza¢ni jednotky budou vybaveny topnym kabelem pro zimni provoz.

Prokabelovani a napajeni jednotek bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotek bude centralizované a bude
dodavkou profese MaR, vietné dodavky ovladate a komponentd MaR. Rizeni bude dle tasového programu s moznosti
rucniho spuSténi a dle vySe uvedeného popisu.

Hluk jednotky do venkovniho prostredi je 50dB(A).

Zarizeni ¢. 2a, 2b— Vétrani Saten

Satny jsou rozdéleny do nékolika sekci, pritemZ kazdou sekci obsluhuje samostatna VZT jednotka. Vétrani
Saten, pridruZzenych hygienickych zézemi a ostatnich predmétnych prostor bude reSeno jako nucené rovnotlaké pomoci
sestavnych vzduchotechnickych jednotek osazenych ve strojovnach. Jednotky budou ve vnitfnim stojatém provedeni
v nésledujicim sloZeni:

VZT jednotka bude umisténa na streSe haly na protivibracnich podloZkach. Jednotka bude vybavena na
v8ech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad strechu objektu, kde bude potrubi zakonéeno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakonéeni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min.
1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému naséati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

v v s

odvodnéna — profese ZTI zajisti odvod kondenztu do kanalizace pres protizapachovou uzavérku.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Privod
vzduchu bude reSen pomoci ¢tyrhrannych dvouradych vyustek s regulaci. Odvod znehodnoceného vzduchu bude pomoci
ctyrhrannych jednoradych vyustek s regulaci. Vyustky budou osazené priznané primo na potrubi. Na potrubnich
trasach budou umisténé rucni regulaéni klapky pro snadnéjSi zaregulovani soustavy. Privadény vzduch je prefukovan
pomoci sténovych mrizek, pripadné poZarnich vétracich mriZzek do hygienického z&zemi a jinych predmétnych prostor.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym SPIRO
potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni téidy B (dle CSN EN
1507) a budou umistény priznané pod stropem. Potrubi privodu a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostredi od
jednotky po tlumice hluku (vcetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — minerdlni vina tl. 40 mm s Al polepem.
Potrubi séni a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm
s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostredi bude izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — minerdlni vina tl. 100 mm

s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova ¢ast PD.

Prokabelovani a napajeni jednotek bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotek bude centralizované a bude
dodavkou profese MaR, vietné dodavky ovladatd a komponentd MaR. Rizeni bude dle tasového programu s moznosti
rucniho spusténi.

Hluk jednotky do venkovniho prostredi je 52dB(A).
Zarizeni €. 3 — Vétrani télocvicny v 2NP

Vétrani télocvicny bude reSeno jako nucené rovnotlaké pomoci sestavné vzduchotechnické jednotky osazené

ve venkovnim prostredi na streSe objektu. Jednotka bude venkovnim provedeni v nasledujicim sloZeni:

- Privodni ventilator s EC motorem

- Odvodni ventilator s EC motorem

- Filtrace na privodu vzduchu tridy F7, na odvodu vzduchu tridy M5
- Teplovodni ohrivat, vcetné smeéSovaciho uzlu

- Deskovy rekuperator vt. by-passu

- R&m, pruzné manZety, uzaviraci tésné klapky na servopohon

VZT jednotka bude umisténa na streSe haly na protivibracnich podloZkach. Jednotka bude vybavena na
v8ech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad strechu objektu, kde bude potrubi zakonéeno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakonéeni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min.
1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému naséati znehodnoceného vzduchu do jednotky.
odvodnéna — profese ZTI zajisti odvod kondenztu do kanalizace pres protizapachovou uzavérku.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Privod
vzduchu bude reSen pomoci ¢tyrhrannych dvouradych vyustek s regulaci. Odvod znehodnoceného vzduchu bude pomoci
ctyrhrannych jednoradych vyudstek s regulaci. VylUstky budou osazené priznané primo na potrubi.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym SPIRO
potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni téidy B (dle CSN EN
1507) a budou umistény priznané pod stropem. Potrubi privodu a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostredi od
jednotky po tlumi¢e hluku (vcetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — minerdlni vina tl. 40 mm s Al polepem.
Potrubi séni a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm
s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostredi bude izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 100 mm
s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova ¢ast PD.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotky bude centralizované a bude
dodavkou profese MaR, vietné dodavky ovladate a komponentd MaR. Rizeni bude dle tasového programu s moznosti
rucniho spuSténi, dle obsazenosti prostor a cidla CO2.

Hluk jednotky do venkovniho prostredi je 52dB(A).
Zarizeni €. 4 — Vétrani kuchyné

Vétrani télocvicny bude reSeno jako nucené rovnotlaké pomoci sestavné vzduchotechnické jednotky osazené
ve venkovnim prostredi na streSe objektu. Jednotka bude venkovnim provedeni v nasledujicim sloZeni:

VZT jednotka bude umisténa na streSe haly na protivibracnich podloZkach. Jednotka bude vybavena na
v8ech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.
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Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad strechu objektu, kde bude potrubi zakonéeno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakonéeni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min.
1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému naséati znehodnoceného vzduchu do jednotky.
odvodnéna — profese ZTI zajisti odvod kondenztu do kanalizace pres protizapachovou uzavérku.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Privod
vzduchu bude reSen pomoci textilnich vyustek, a ¢tyrhrannych dvouradych vylstek s regulaci. Odvod znehodnoceného
vzduchu bude pres kuchynské nerezové zakryty vybavené nerezovymi tukovymi filtry a osvétlenim, a pomoci
ctyrhrannych jednoradych vyustek s regulaci. Vyustky budou osazené priznané primo na potrubi. Na potrubnich

i s

trasach budou umisténé rucni regulaéni klapky pro snadnéjSi zaregulovani soustavy. Privadény vzduch je prefukovan
pomoci sténovych mrizek, pripadné poZarnich vétracich mriZek.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym SPIRO
potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni téidy B (dle CSN EN
1507) a budou umistény priznané pod stropem. Potrubi privodu a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostredi od
jednotky po tlumice hluku (vcetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — minerdlni vina tl. 40 mm s Al polepem.
Potrubi séni a vyfuku vzduchu bude v celé délce ve strojovné izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina
tl. 60 mm s Al polepem. Stoupaci potrubi sani a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano tepelnou izolaci —
kaucuk tl. 30 mm, samolepici s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostredi bude izolovano tepelnou/hlukovou izolaci
— mineralni vina tl. 100 mm s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova ¢ast PD. Stoupaci potrubi
budou po celé vySce protipozarné oplaSténa/obezdéna (dodavka STAVBY) — viz vykresova tast PD.

Venkovni kondenzacni jednotky pro primy vypar budou umistény na streSe objektu. Podkladni ocelova
konstrukce pod venkovni kondenzacni jednotky bude dodavkou STAVBY. Propojeni venkovnich kondenzaénich jednotek
a vyméniki pro primy vypar bude svazkem Cu potrubi s tepelnou izolaci odolnou viti UV zéafeni a komunikagnim
kabelem.

Prokabelovani a napajeni jednotek bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotek bude centralizované a bude
dodavkou profese MaR, vietné dodavky ovladate a komponentd MaR. Rizeni bude dle tasového programu s moznosti
rucniho spusténi.

Hluk jednotky do venkovniho prostredi je 52dB(A).
Zarizeni ¢. 5+6 — Vétréani kancelare, kancelare trenéri

Vétrani oSetrovny a pridruZzenych prostor bude reSeno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni
vzduchotechnické jednotky osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve wvnitinim podstropnim provedeni v
nasledujicim sloZeni:

VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibraénich zavésech. Jednotka bude vybavena na vSech
vystupech kulisovymi potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad strechu objektu, kde bude potrubi zakonéeno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakonéeni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min.
1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému naséati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

v v

odvod kondenzétu do kanalizace pres protizdpachovou uzavérku.
Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Privod
vzduchu bude reSen pomoci ¢tyrhrannych dvouradych vyustek s regulaci. Odvod znehodnoceného vzduchu bude pomoci

ctyrhrannych jednoradych vylstek s regulaci. Vylstky budou osazené priznané primo na potrubi. Privadény vzduch
je prefukovan pomoci sténovych mrizek, pripadné poZarnich vétracich mrizek.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym SPIRO
potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni téidy B (dle CSN EN
1507) a budou umistény priznané pod stropem. Potrubi privodu a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostredi od
jednotky po tlumice hluku (vcetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — minerdlni vina tl. 40 mm s Al polepem.
Potrubi séni a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm
s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostredi bude izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 100 mm
s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova ¢ast PD.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotky bude centralizované a zajisti
jej profese MaR — VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem autonomniho Fizeni a regulaci. Rizeni bude dle
casového programu s moznosti ruéniho spusteni.

Hluk jednotky do venkovniho prostredi je 50dB(A).
Zarizeni ¢. 7 — Vétréani spoletenské mistnosti

Vétrani télocvicny bude reSeno jako nucené rovnotlaké pomoci sestavné vzduchotechnické jednotky osazené
ve venkovnim prostredi na streSe objektu. Jednotka bude venkovnim provedeni v nasledujicim sloZeni:

VZT jednotka bude umisténa na streSe haly na protivibracnich podloZkach. Jednotka bude vybavena na
v8ech vystupech kulisovymi potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad strechu objektu, kde bude potrubi zakonéeno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakonéeni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min.
1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému naséti znehodnoceného vzduchu do jednotky.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Privod
vzduchu bude FeSen pomoci anemostatd s plenum boxy a regulaci umisténych v podhledové konstrukci. Odvod
znehodnoceného vzduchu bude pomoci anemostatd s plenum boxy a regulaci a pomoci taliFovych ventild umisténych
v podhledové konstrukci. Dopojeni anemostatd a talifovych ventild bude pomoci ohebnych tepelné/hlukové izolagnich
Al hadic — tl. izolace 25 mm.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym SPIRO
potrubim v provedeni SAFE a dale pomoci ohebnych tepelné/hlukové izolacnich Al hadic — tl. izolace 25 mm. Potrubni
rozvody vzduchu budou montovény jako tésné minimalni tridy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény nad podhledovou
konstrukci, v pripadé mistnosti bez podhledu priznané pod stropem. Potrubi privodu a odvodu vzduchu bude ve
vnitfnim prostredi od jednotky po tlumice hluku (véetng) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — minerélni vina tl. 40
mm s Al polepem. Potrubi s&ni a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni
vina tl. 60 mm s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostredi bude izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — minerélni
vlna tl. 100 mm s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova tast PD.

Venkovni kondenzaéni jednotka pro primy vypar bude umisténa na streSe objektu. Podkladni ocelova
konstrukce pod venkovni kondenzaéni jednotku bude dodavkou STAVBY. Propojeni venkovni kondenzacni jednotky a
vyméniku pro primy vypar bude svazkem Cu potrubi s tepelnou izolaci odolnou viagi UV zéfeni a komunikaénim
kabelem.

Prokabelovani a napajeni jednotek bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotek bude centralizované a bude
dodavkou profese MaR, vietné dodavky ovladate a komponentd MaR. Rizeni bude dle tasového programu s moznosti
rucniho spuSténi, dle obsazenosti prostor a cidla CO2.

Hluk jednotky do venkovniho prostredi je 52dB(A).
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Zarizeni ¢. 8 — Vétrani o3etrovny

Vétrani oSetrovny a pridruzenych prostor bude reSeno jako nucené rovnotlaké pomoci kompaktni
vzduchotechnické jednotky osazené ve vétrané prostoru. Jednotka bude ve wvnitinim podstropnim provedeni v
nasledujicim sloZeni:

VZT jednotka bude umisténa pod stropem na protivibraénich zavésech. Jednotka bude vybavena na vSech
vystupech kulisovymi potrubnimi tlumici hluku a bude na potrubi napojena pruznymi manzetami.

Sani a vyfuk vzduchu bude vyvedeny nad strechu objektu, kde bude potrubi zakon¢eno Sikmym
sacim/vyfukovym kusem se sitem proti hmyzu. Zakonéeni saciho a vyfukového potrubi bude od sebe vzdaleno min.
1,5 m, aby nedochazelo ke zpétnému naséati znehodnoceného vzduchu do jednotky.

v v

odvod kondenzétu do kanalizace pres protizdpachovou uzavérku.

Filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do vétranych prostor. Privod
vzduchu bude reSen pomoci ¢tyrhrannych dvouradych vyustek s regulaci. Odvod znehodnoceného vzduchu bude pomoci
ctyrhrannych jednoradych vylstek s regulaci. Vylstky budou osazené priznané primo na potrubi. Privadény vzduch
je prefukovan pomoci sténovych mrizek, pripadné poZarnich vétracich mrizek.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym SPIRO
potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni téidy B (dle CSN EN
1507) a budou umistény priznané pod stropem. Potrubi privodu a odvodu vzduchu bude ve vnitfnim prostredi od
jednotky po tlumi¢e hluku (vcetné) izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — minerdlni vina tl. 40 mm s Al polepem.
Potrubi séni a vyfuku vzduchu bude v celé délce izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 60 mm
s Al polepem. Potrubi ve venkovnim prostredi bude izolovano tepelnou/hlukovou izolaci — mineralni vina tl. 100 mm
s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova ¢ast PD.

Prokabelovani a napajeni jednotky bude dodavkou profese ELE. Rizeni jednotky bude centralizované a zajisti
jej profese MaR — VZT jednotka je vybavena vlastnim systémem autonomniho Fizeni a regulaci. Rizeni bude dle
casového programu s moznosti ruéniho spusteni.

Hluk jednotky do venkovniho prostredi je 50dB(A).
Zarizeni ¢. 10 — Vétrani technickych mistnosti
Vétrani rolbarny:

Vétrani je reSeno jako nucené podtlakové. Pro vétrani této mistnosti je navrzen odvodni diagonalni
ventilator do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumici hluku. Ventilator bude umistén priznany pod stropem
mistnosti. Na potrubni rozvody bude ventildtor napojen pruzné, aby se neprendSely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odv&dén pres jednoradé odvodni vylustky s regulaci umisténé primo na potrubi
do exteriéru, kde bude na fasadé osazena protide$tova Zaluzie se sitem proti hmyzu. Uhrada odvedeného vzduchu
bude z fasédy pres protideStovou Zaluzii se sitem proti hmyzu, uzaviraci tésnou klapku na servopohon (dodavka
ELE) krytou mriZzkou a umisténou u podlahy.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym SPIRO
potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni téidy B (dle CSN EN
1507) a budou umistény priznané pod stropem.

Ventilator bude spinan dle cidla CO nebo rutné s ¢asovym dobéhem (dodavka ELE).

Hluk zarizeni do venkovniho prostredi je 50dB(A).
Vétrani rozvodny:

Vétrani je reSeno jako nucené podtlakové. Pro vétrani této mistnosti je navrzen odvodni diagonalni
ventilator do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumici hluku. Ventilator bude umistén priznany pod stropem
mistnosti. Na potrubni rozvody bude ventilator napojen pruzné, aby se neprendSely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odv&dén pres jednoradé odvodni vylustky s regulaci umisténé primo na potrubi
do exteriéru, kde bude na fasadé osazena protide$tova Zaluzie se sitem proti hmyzu. Uhrada odvedeného vzduchu
bude z fasédy pres protideSt'ovou Zaluzii se sitem proti hmyzu, uzaviraci tésnou klapku na servopohon (dodavka
ELE) Kkrytou mriZzkou a umisténou u podlahy.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym SPIRO
potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni téidy B (dle CSN EN
1507) a budou umistény priznané pod stropem.

Ventilator bude spinan dle teplotniho cidla nebo ru¢né s ¢asovym dobéhem (dodavka ELE).

Hluk zarizeni do venkovniho prostredi je 50dB(A).
Havarijni vétrani strojovny technologie chlazeni IN 131

Pro havarijni vétrani strojovny technologie chlazeni je dle poZadavku profese technologie chlazeni navrzena
15-nasobna vyména vzduchu

Samotné havarijni vétrani je reSeno jako nucené podtlakové. Pro havarijni vétrani strojovny technologie
chlazeni je navrZen odvodni axialni ventilator do kruhového potrubi v nevybusném Ex provedeni. Ventilator bude
umistén pod stropem a na potrubni rozvody bude ventilator napojen pruzng, aby se neprenaSely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny bude odvadén pres jednoradé odvodni vydstky s regulaci umisténé primo na potrubi pod
stropem strojovny a pres kryci mrizky s regulaci svedené k podlaze strojovny. Vzduch bude vyfukovéan na fasadu
pres protideSt'ovou Zaluzii se sitem proti hmyzu. Za obvodovou sténou bude na odvodnim potrubi osazena uzaviraci
tésna klapka v nevybusném Ex provedeni na servopohon (dodavka MaR) v nevybuSném Ex provedeni.

Unhrada odvedeného vzduchu bude z fasady pres protideStovou Zaluzii se sitem proti hmyzu, uzaviraci tésnou
klapku v nevybusném Ex provedeni na servopohon v nevybuSném Ex provedeni (dodavka MaR) krytou mrizkou a
umisténou u podlahy mistnosti.

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym SPIRO
potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni téidy B (dle CSN EN
1507).

Prokabelovani a napajeni zarizeni bude dodavkou profese ELE — napojeni veSkerych zarizeni na z&lozni
zdroj UPS. Dodavka vzduchu musi byt zajiSténa alespori po dobu dle poZadavku technologie chlazeni ti MaR. Rizeni
ventilatoru (a uzaviracich klapek) od ¢idla Uniku chladiva nebo rugné, véetné dodavky ovladaée a komponentd MaR
bude dodavkou profese MaR.

Hluk zarizeni do venkovniho prostredi se neposuzuje — havarijni vétrani.
Havarijni vétrani kanalu technologie chlazeni:

Pro havarijni vétrani kandlu technologie chlazeni je dle poZadavku profese technologie chlazeni navrzena
15-nasobna vyména vzduchu.

Samotné havarijni vétrani je reSeno jako nucené podtlakové. Pro havarijni vétrani kanalu technologie chlazeni
je navrZen odvodni radidlni ventilator do ¢tyrhranného potrubi v nevybusném Ex provedeni. Ventilator bude umistén
pod stropem strojovny technologie chlazeni a na potrubni rozvody bude ventilator napojen pruzné, aby se neprenasely
vibrace do potrubi.

Potrubi pro odvod vzduchu bude za(sténo do kandlu technologie chlazeni. Znehodnoceny vzduch bude
vyfukovan na fasadu pres protideSt'ovou Zaluzii se sitem proti hmyzu. Za obvodovou sténou bude na odvodnim
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potrubi osazena uzaviraci tésna klapka v nevybusném Ex provedeni na servopohon v nevybusném Ex provedeni
(dod&vka MaR).

Unhrada odvedeného vzduchu bude z protéjSiho konce kanalu z fasady pres protide$tovou Zaluzii se sitem
proti hmyzu umisténou nad podlahou. Za obvodovou sténou bude na privodnim potrubi osazena uzaviraci tésna
klapka v nevybuSném Ex provedeni na servopohon v nevybuSném Ex provedeni (dodavka MaR). Potrubi pro privod
vzduchu bude zalsténo do podlahy do pripraveného navazujiciho kanalu (dodavka STAVBY).

Rozvody vzduchu budou provedeny ttyrhrannym pozinkovanym potrubim skupiny | nebo kruhovym SPIRO
potrubim v provedeni SAFE. Potrubni rozvody vzduchu budou montovany jako tésné minimalni téidy B (dle CSN EN
1507). Potrubi a komponenty VZT budou na strané sani vzduchu protipoZarné oplastény/obezdény (dodavka STAVBY)
— viz vykresova cast PD. Pristup k servopohonu uzaviraci klapky bude pomoci revizniho otvoru (dodavka STAVBY).

Prokabelovani a napajeni zarizeni bude dodavkou profese ELE — napojeni veSkerych zarizeni na z&lozni
zdroj UPS. Dodavka vzduchu musi byt zajiSténa alespori po dobu dle poZadavku technologie chlazeni ti MaR. Rizeni
ventilatoru (a uzaviracich klapek) od ¢idla Uniku chladiva nebo rugné, véetné dodavky ovladate a komponentd MaR
bude dodavkou profese MaR.

Hluk zarizeni do venkovniho prostredi se neposuzuje — havarijni vétrani.
Zarizeni ¢. 11 — Vétrani hygienického zazemi

Vétrani je reSeno jako nucené podtlakové. Pro vétrani hygienického z&zemi jsou navrZeny odvodni diagonalni
ventilatory do kruhového potrubi, se zpétnou klapkou a tlumici hluku. Ventilatory budou umisténé priznané pod
stropem mistnosti, v pripadné umisténé v podhledu. Pristup k ventilatoru v podhledu bude pomoci revizniho otvoru
(dod&vka STAVBY). Na potrubni rozvody budou ventildtory napojeny pruzné, aby se neprendSely vibrace do potrubi.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén pres jednoradé odvodni vydstky s regulaci umisténé primo na potrubi,
v pripadé mistnosti s podhledem pomoci odvodnich talifovych ventild umisténych v podhledové konstrukci. Dopojeni
talifovych ventild bude pomoci ohebnych tepelné/hlukové izolatnich Al hadic — tl. izolace 25 mm. Znehodnoceny
vzduch bude dale odvadén do stoupacich potrubi a do exteriéru, kde budou nad strechou objektu osazeny vyfukové

v v s

protizapachovou uzéavérku. Uhrada odvedeného vzduchu bude z okolnich prostor pres sténové mrizky, pripadné
poZarni vétraci mrizky.

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovym SPIRO potrubim v provedeni SAFE a dale pomoci ohebnych
tepelné/hlukové izolacnich Al hadic — tl. izolace 25 mm. Potrubni rozvody vzduchu budou montovény jako tésné
minimaIni téidy B (dle CSN EN 1507) a budou umistény priznané pod stropem, v pripadé 3NP vedené nad podhledovou
konstrukci. Stoupaci potrubi bude ve vnitfnim prostredi pres posledni patro izolovano tepelnou izolaci — kaucuk tl.
20 mm, samolepici s Al polepem, ve vnéjSim prostredi tepelnou izolaci — kaucuk tl. 20 (25) mm, samolepici
s oplechovanim. Provedeni a umisténi izolaci — viz vykresova ¢ast PD.

Spinani jednotlivych ventilatord zajisti profese ELE od svételného spinate s nastavitelnym releovym dobéhem.
Hluk zarizeni do venkovniho prostredi je 50dB(A).

Zarizeni ¢. 12 — Vzduchova clona

Pro zamezeni nezéadouciho praniku chladného, popr. teplého vzduchu budou na vstupu v INP instalovany
teplovzdudné vzduchové clony. Vzduchové clony budou napojeny na rozvod UT. Soutésti dodavky clon budou i
nasténné ovladace (dodavka VZT) a dverni kontakty (dodadvka STAVBY). Na ovlada¢i pak bude mozné nastavit:
nastaveni otacek ventilatord, tydenni tasovy program, nastaveni vystupni teploty. Clona bude Fizena dle charakteru
a tetnosti provozu.

Clona je osazena ve vnitinim prostredi — bez hluku do exteriéru.

Zarizeni ¢. 13 — Vétréani CHUC

V objektu se nachazi chranéné Unikové cesty. Vétrani bude reSeno jako nucené pretlakové. Vétrani bude
reSeno v dalSim stupni PD.
Hluk zarizeni do venkovniho prostredi se neposuzuje — havarijni vétrani.

SLABOPROUDE INSTALACE

Y v

Soupis technologii SLP bude upraven/rozsiren dle pozadavkd investora:

Popis technologii SLP:

Slaboproudé systémy umoznuji bezproblémovy provoz pri vSech aktivitach probihajicich v budové stadionu. Jsou
zaméreny na snadné uZivani budovy a na bezpecnost osob a majetku. Tyto systémy jsou instalovany na miru kazdé
budovy dle jejich dispozic a poZadavkd uZivatele na vlastnosti, rozsah funkci a obsluhu jednotlivych systéma.

Zékladni slaboproudé systémy, které mohou byt instalovany v objektech zimnich stadiénd jsou:

Scoreboard:

Jako systém vizualizace pro sportovni udalosti v zimnim stadionu jsou instalovany vysledkové tabule ve formé LED
obrazovek s vysokym rozliSenim a potrebnym rozmérem dle velikosti stadionu. Scoreboard je instalovan bud' ve
formé jedné LED obrazovky umisténé na sténé stadionu, dvou LED obrazovek umisténych na sténéch stadionu proti
sobé nebo jako ttyri LED obrazovky instalované ve formé kostky nad ledovou plochou. Kromé prabéhd a vysledkd
sportovnich kl&ni tento zobrazovaci systém také distribuuje zvukovou sloZku prehrdvaného obrazu do ozvuceni
stadionu, se kterym pak vytvari kompletni systém pro prehravani riznych videi, reklam, log jednotlivych klubd nebo
také Zivych videi a zaznami z utkani. Lze prehravat videa jak z vlastnich soubord tak soubord spusténych na
internetu.

Systém scoreboardu mize byt doplnén sirénami a zabrankovymi svétly pro zvukovou a vizualni indikaci preruseni €i
vstreleného golu. V pripadé vétSich stadioni sekundarnimi nasténnymi obrazovkami v prostoru trestnych lavic, Saten
a jinych mistnostech nebo treba ¢asomirami v Satndch muZstev.

Jadro systému tvori serverovad stanice instalovand spolu s videoprocesorem scoreboardu v datovém rozvadéci
strukturované kabelaze, kterd ridi funkce vSech zarizeni spojenych se scoreboardem.

Vlastni ovladani kompletnich funkci obsluhou je provedeno pomoci software instalovaném na pocitacové stanici
v mistnosti rozhodciho. Zaroven je mozné nainstalovat potrebny software i na pocitate uZivatele kdekoliv ve
stadionu. Prehravani videi, reklam a riznych klipd je také mozné z chytrych telefoni. Dal§im zpdsobem
zjednoduSeného ovladani je bezdratovd ovladaci klavesnice pro ovladani zékladnich funkci scoreboardu pri
zobrazovani prabéhi a vysledkd sportovnich klani.

Ozvuceni stadionu:

Systém ozvuceni zajiStuje ozvuéeni objektu. Systém je vZdy navrZen specificky dle povahy a zpusobu vyuZivani
jednotlivych ¢asti objektu.

Systém ozvuceni zimnich stadion( se vétsinou dle poZadavk( na provoz jednotlivych ¢asti budovy a mize se skladat
z nékolika samostatnych ozvucovacich systémf, které jsou uréeny pro ozvuceni ¢asti stadionu:

- hraci plochu, tribuny a spole¢né chodby
- recepce avchod
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- razné choreografické saly, cvicebny, restaurace, prodejny, kluby, atd.

Podle pozadavki na prehravanou hudbu a mluvené slovo jsou pouzivany hlavni reproduktorové soustavy ve stiedu
nad ledem, soustavy umisténé nad tribunami, reproduktory umisténé v ostatnich mistnostech a chodbéch. Systém
reproduktortd se pro kvalitngjsi poslech doplruje externimi subwoofery v prostoru ledové plochy.

Pro rizna hlaSeni jsou v mistnosti rozhodéiho a velinu stadionu umistény mikrofony.

Systém je vZdy Fizen pomoci mixaznich pultd, u kterych se podle poZadovaného provozu natrvalo nastavi pri instalaci
priorita a uroven zesileni pro jednotlivé vstupy.

A-V ZARIZENI:

Pro vybaveni kluboven a zasedacich sald jsou instalovany audio-video systémy pro ozvuteni a prehravani videa. Je
mozno promitat audio-video signél ze zdroje uzivatele i prijimané televizni vysilani ze systému spolecné televizni
antény.

Ve standardnim provedeni je instalovan na stropni konzolu vlastni projektor umistény pod podhledem mistnosti,
promitaci platno s elektromotorickym stahovanim, po strandch promitaciho platna jsou umistény aktivni reproduktory
pripojené na sluchatkovy vystup projektoru, signal pro projektor je priveden z HDMI prepinace s pripojenym PC
uZivatele a set-top hoxem pripojenym k STA rozvodim — dnes se jiz pouziva prijem televizni signalu pres internet.
Pri propojeni jsou pouzivany HDMI extendery s prenosem po UTP kabelech.

SK Strukturovand kabelaz:

Je univerzalni integrovany kabelazni systém, ktery slouZi pro potieby prenost dat v potéitacovych sitich, prenos
hlasu v telefonnich sitich a casto pini i dalSi Glohy v komunika¢nich systémech budov. Cilem strukturované kabel&ze
je integrovat datové a telefonni prenosy do systému vyuZivajiciho jednotné kabelové rozvody, konektory, rozvadéce
a dalSi prvky. Drive pouZivané samostatné datové kabelové rozvody jsou dnes nahrazeny systémem jedinym.
Instalace je provadéna jako kompletni dodavka systému SK v rozsahu kabelovych rozvodi, koncovych zasuvek
pripojnych mist, datovych rozvadéti véetné vybaveni pasivnimi i aktivnimi prvky. Jsou rovnéz dodavany WIFI pointy
pro pokryti urcenych prostor signalem pro bezdratovou komunikaci.

Kategorie SK je vZdy zvolena podle poZadavki na vybaveni stadionu.

CCTV Kamerovy systém (uzavieny televizni okruh):

Je uréen pro dohled nad chranénym prostorem. Instalované prvky systému zaloZzené na principu IP technologii slouzi
ke sledovani okoli mista ¢i mistnosti v némz nebo ve které jsou umistény kamera systému.

Systém se navrhuje jako prehledovy s umisténim kamer dle zkuSenosti z predchozich instalaci a poZadavka uZivatele.
VétSinou jsou monitorovany prostory hlavnich komunikaénich prostor, tribun, hraci plochy pripadné prostor pred
hokejovymi brankami. Na urcend mista jsou vzhledem k autonomnimu provozu bez obsluhy instalovany pevné IP kamery
s rozliSenim minimalné 4MPx. Soutasti instalovaného systému je serverovy pocitat pro uchovavani zabérd kamer a
potitatova stanice pro monitorovaci pracoviSté s klientem pro préaci se systémem. Tento klient také mize byt
nainstalovan i na jiné pocitacové stanice pro vytvoreni dalSich monitorovacich pracovist'.

PZTS Poplachovy zabezpecovaci a tisrovy systém:

Slouzi pro hlidani objektd. Je soubor zarizeni slouzici k véasné signalizaci naruseni objektu stfeZeného systémem
detektord otevieni, pohybu, rozbiti skla, atd. Samo¢inné nebo prostrednictvim lidského cinitele urychluje predani
této informace osobam urcenym k zajiSténi represivniho zésahu.

Systém PZTS maze byt doplnén automatickymi pozarnimi detektory a manudlnimi tlagitky pro vyhlaSeni pozarniho
poplachu. V objektech kde neni poZzadovan systém EPS takto provedené zarizeni pro signalizaci poZaru nenahrazuje
instalaci Elektrické pozarni signalizace (EPS) dle norem, ale vyhovuje vyhlaSce o technickych podminkéch poZarni
ochrany staveb.

Ovl&dani PZTS je provadéno z vhodné umisténych klavesnic. Cely systém lze rozdélit do osmi samostatnych
podsystému. Vzdaleny prenos poplachové informace je provadén pres systémovou GSM branu.

NSS Nouzovy signalizacni systém:;

SlouZi jako nastroj pro moznost privolani pomoci pro télesné postiZzené hosty v prostoru koupelny a WC ze dvou
mist stélé ¢ obcasné sluzby. NSS je vyZadovan vyhlaSkou o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uZivani staveb.

Popis funkce nouzového systému:

Stiskem tlacitka nebo zataZenim za Sruru u nouzového signalniho tlacitka na pokojich v prostoru koupelny
nebo WC, dojde k aktivaci alarmu, kontrolni modul umistény nad dvermi pokoje na chodbé vydava nepretrzity akusticky
signal a soucasné na ném blika c¢ervené vystrazné svétlo. Svitivd LED dioda zabudovanad v nouzovém tlacitku (tzv.
uklidnovaci svétlo) sviti - informuje postiZzeného o tom, Ze jeho nouzové volani bylo zaregistrovano a pomoc je na
cesté. Soucasné se podsviti i resetovaci tlacitko - svitiva LED dioda v ném zabudovana.

V prostoru stélé sluzby se spusti opticky a akusticky alarm na kontrolnim modulu - optickém signalizacnim
panelu. Svitici LED na signalizacnim panelu oznacuje pokoj, odkud je vyZadovana pomoc. Stiskem resetovaciho tlacitka
se zrusi akusticka slozka poplachu - svétlo alarmu zistane blikat a LED na signalizaénim panelu také stale sviti.
Veskera signalizace se zruSi aZz stiskem resetovaciho tlacitka v misté, odkud byl poplach vyvolan. RovnéZz zhasne
uklidnovaci svétlo na nouzovém signélnim tlacitku v koupelné a na signaliza¢nim panelu v recepci.

Pokud se v prostoru recepce spusti samostatné opticky alarm na resetovacim tlacitku (bez optickych alarmd
z jednotlivych pokoji a akustického signalu) tak systém indikuje poruchu nouzového signalizatniho systému.

B.5.9 — SANACE, BOURANI A KACENI

Stavba si vyzada kaceni rady stromd podél chodniku na severni hranici pozemku. Tyto stromy budou nahrazeny
vysadbou pri jizni a vychodni hranici arealu. Pozemek je jinak zatravnény a nebude nutna demolice Zadnych objektd
ani zpevnénych ploch.

B.5.10 — RESENT TERENNICH UPRAV

Terénni Upravy budou spocivat predevSim v reSeni rozdilu Grovné terénu u viezdu do aredlu a pred vstupem do
objektu. Rozdil je téméi cely vyrovnan v ramci podélnych ¢i prignych sklond zpevnénych ploch, na severni hrané
pozemku, mezi parkovacimi plochami ze zatravnovacich tvarnic a stavajicim chodnikem bude vytvoreno svahovani
v poméru 1 ku 2. Na jizni hranici pozemku bude nepatrné posunuto stavajici svahovani tak, aby nezasahovalo do

plochy planované béZecké drahy.
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B - PRUVODNI ZPRAVA

B.-5.11 — RESENT VEGETACE

Kéceni
Bude nutno vykacet nékolik stroml pri severni hranici pozemku..
Navrh nové vegetace

Na jiznim a vychodnim pozemku — tedy v mistech, kde stadion sousedi s okolni, z velké ¢asti obytnou, vystavbou,
jsou navrzena nova stromoradi, kterd budou fungovat mimo jiné i jako izola¢ni zelen.

Podrobngji bude névrh nové vegetace reSen v dalSich stupnich PD.

B.5.12 — OCHRANA PROTI POVODNOVYM VLIVUM

Navrhovany areél neni v povodrové oblasti Q100. Neni tedy navrzené Zadné protipovodrove opatreni.

B.5.13 — RADONOVE PODMINKY

Radonovy priazkum nebyl v lokalité provedeny. Pude proveden v dalS$im stupni PD. PredbéZzné se potita
s protiradonovou HI.

B.5.14 — GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE
POMERY

V dal$im stupni PD je nutné provést inZenyrsko geologicky a hydrogeologicky prazkum.

B.5.15 — VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba nebude mit negativni vliv na okoli. Je v souladu se zakony na ochranu Zivotniho prostredi, tj. jmenovité:
zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech; z&konem ¢. 114/1992 Sh., ve znéni zakona ¢. 289/1995 Sh., o ochrané krajiny a
prirody; zakonem ¢. 211/1994 Sh., ve znéni z&kona ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzduSi pred zneciSt'ujicimi latkami;
zékonem ¢. 254/2001 Sh., ve znéni pozdgjSich predpist, o ochrané vod.

B.5.16 — ODHADOVANA DOBA REALI1ZACE
- Projektova priprava 6 - 8 mésicd
- Vybérové rizeni 2 — 4 mésice
- Realizace stavhy 10 — 12 mésicu

B.6 — ZAVER

Jedna se o studii stavby. V dalSim stupni projektovych praci je nutné provést jednotlivé prizkumy a méreni. Zejména
geodetické zaméreni, méFeni radonu, inZenyrskogeologicky priazkum, hydrogeologicky prizkum, méreni hluku, .. Na

zékladé téchto podkladd a vyjadieni je tieba dale pripadné projekt, respektive tento navrh upravit tak, aby bylo
mozné dosahnout jednotlivych povoleni stavby.
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