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Znacdka: 9773/V004733/2025/TE Ostrava, dne: 20.3.2025
ID stavby: 028344

Véc: Zimni stadion - méstska tréninkova hala - pozemek parc. ¢. 315/12, k. u.
Bludovice
Stanovisko ke studii
Investor: Statutarni mésto Havirov

K existenci siti (ke stavebnimu zaméru) pro vySe uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 19.2.2025
pod zn.: 9773/V002768/2025/TE.

Dne 24.2.2025 jsme byli poZzadani o stanovisko ke studii pro vySe uvedenou stavbu, a to z divodu, Ze u
minulé Zadosti byly pfedloZzeny potfeby vody a mnozstvi odpadnich vod pro jinou stavbu (zimni stadion
v Olomouci).

Sohledem na vySe uvedené ruSime platnost stanoviska ze dne 19.2.2025 pod zn.:
9773/V002768/2025/TE a vydavame nové stanovisko pro vyse uvedenou stavbu.

Popis zaméru:
Predlozena zadost feSi stavbu zimniho stadionu, resp. méstské tréninkové haly, véetné staveb
souvisejicich a zajistujicich funkénost objektu na pozemku parc. €. 315/12 v k. 0. Bludovice.

Stanovisko k umisténi:

Realizaci vySe uvedené stavby na pozemku parc. ¢. 315/12, k. 0. Bludovice dojde ke stfetu
s vodohospodarskym zafizenim v majetku SmVaK Ostrava a.s., resp. dojde ke stfetu s ochrannym pdsmem
jednotné kanalizace DN 500 BE — viz orientaéni zakres v mapové pfiloze (dale jen ,v provozovani SmVaK
Ostrava a.s.”). Pozadujeme respektovat toto zafizeni — viz Podminky tykajici se umisténi a pfipravy stavby.

Stavbou pfipojek inzenyrskych siti k navrzenému objektu a staveb souvisejicich je nutné respektovat
dotéené zafizeni (uvedené vySe) a také vodovody DN 80 GG, DN 80 PVC, DN 150 GG, DN 200 GG,
splaskovou kanalizaci DN 300 KAM a jednotné kanalizace DN 300 BE, DN 300 KAM v majetku SmVaK
Ostrava a.s. — viz orienta¢ni zakres v mapové pfiloze (dale jen ,v provozovani SmVaK Ostrava a.s.”) a viz
Podminky tykajici se umisténi a pfipravy stavby.

Zakres dotCenych zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. je pouze orienta¢ni. Pokud z pfilozeného
zakresu vyplyva, Ze realizaci vySe uvedené stavby dojde k dotéeni zafizeni v provozovani SmVakK Ostrava
a.s., pozadujeme pfed zahgjenim projekénich praci pozadat o vyty€eni zafizeni v provozovani SmVaK
Ostrava a.s.

Vyty&eni provede na zakladé objednavky (vodovod — stfedisko vodovodnich siti Havifov, tel. €.: 596 384
111, kanalizace — stfedisko kanaliza¢nich siti Havifov, tel. ¢.: 596 831 023).

Dale upozorfiujeme, ze v predmétné lokalité se nachazi stavajici vodovodni a kanalizaéni pfipojky, které
nejsou v majetku, ani v provozovani SmVaK Ostrava a.s. - tyto pfipojky nutno respektovat. Zakres téchto
pfipojek je pouze orientacni, za Uc¢elem ziskani informace o pfesné poloze téchto pFipojek (pfip. o jejich
hloubce uloZeni) nutno kontaktovat jejich vlastnika.

VSeobecné podminky tykajici se umisténi a pripravy stavby:

* Na zakladé vyty€eni pozadujeme v PD stavby pevnych konstrukci (véetné umisténi novostavby vysSe
uvedeného objektu, pFistfeSku apod. v&. zakladl a pfesahu stfechy, HUP, pilif el. rozvadéce, oploceni,
sloupkll oploceni, Sachty vodomérné, kanalizaéni apod.), stejné jako vysadbu trvalych porostd umistit
mimo ochranné pasmo vodovodniho, resp. kanalizacniho potrubi, oploceni na Sifku ochranného pasma
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pozadujeme navrhnout rozebiratelné a bez podezdivky. Ochranna pasma jsou stanovena § 23 zakona

€. 274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a jsou vymezena

vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu

- uvodovodnich a kanaliza¢nich fadt do prdméru 500 mm vcéetné - 1,5 m,

- uvodovodnich a kanaliza¢nich fadud nad prdmér 500 mm - 2,5 m.

- u vodovodnich Fadd nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichZz dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vy$e uvedené vzdalenosti zvySuji 0 1,0 m
od vnéjsiho lice. Hloubky dna reviznich kanalizacnich sachet ze zajmového uUzemi posilame v
tabulce GIS kanal.csv.

eV projektové dokumentaci pozadujeme v mistech soubéhu se zafizenim v provozovani SmVaK
Ostrava a.s. respektovat ochranné pasmo vodovodniho, resp. kanalizaéniho potrubi a umistit stavbu
mimo toto ochranné pasmo.

» Vpfipadé, Ze technicky neni mozné umistit pfedmétnou stavbu mimo vySe definované ochranné
pasmo, pozadujeme v dalSim stupni projektové dokumentace takovéto umisténi zddvodnit, v¢.
konkrétniho rozsahu stavby (délka, Sitka, technické provedeni apod.) a okétovani vzdalenosti mezi
okrajem feSené stavby a okrajem zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. V navazujicim
stanovisku pak bude takovéto umisténi posouzeno a budou stanoveny podminky akceptace dané
stavby v ochranném pasmu, pfipadné bude pozadovana pfelozka zafizeni v provozovani SmVaK
Ostrava a.s.

»  P¥i apravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovano alesporn minimalni kryti vodovodniho,
resp. kanalizaéniho potrubi v souladu s CSN 73 6005 - se snizovanim vrstvy zeminy nad zafizenim
v provozovani SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasime. V pfipadé nutnosti navysit terén nad zafizenim
v provozovani SmVaK Ostrava a.s., pozadujeme v navazujici projektové dokumentaci dolozit
zdlvodnéni a doplnit predkladanou projektovou dokumentaci statickym posudkem obsahujicim
jednoznacny zaveér, ze béhem realizace navySovani terénu a po jeho dokonéeni nebude dotéené
zafizeni v provozovani ohrozeno nebo dokonce poSkozeno. Na zakladé takto doplnéné projektové
dokumentace budou sdéleny podminky akceptace navySeni terénu, pfipadné bude vyZzadovana
prelozka zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s.

» PFi kfizeni se zafizenim v provozovani SmVaK Ostrava a.s. a také s vodovodni, resp. kanaliza¢ni
pFipojkou, pFip. s vnitinim vodovodem, s vnitini kanalizaci dodrZet svislou vzdalenost dle CSN 73 6005
a soucasné respektovat § 12 zakona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

«  PFi soubéhu s vodovodni, resp. kanalizaéni pfipojkou, pfip. s vnitfnim vodovodem, s vnitfni kanalizaci
pozadujeme dodrzet odstupovou vzdalenost die CSN 73 6005 a soudasné respektovat § 12 zakona &.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

» Vpfipadé, Ze pfi soubéhu vodovodni a kanalizaéni pfipojky, pfipadné vnitfniho vodovodu, vnitini
kanalizace nelze dodrzet § 12 zakona ¢&. 274/2001 Sb. v platném znéni pozadujeme dodrzet
odstupovou vzdalenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubi pfipojek, ev. vnitfnich vodovodu, vnitfnich
kanalizaci).

» KfFizeni zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. pozadujeme v projektové dokumentaci navrhnout
kolmo, max. pod Uhlem 45 stupniu. Kfizeni nebude provadéno v misté napojeni vodovodnich pfipojek
na vodovodni fad ve vzdélenosti mensi nez 0,6 m od stavajicich ovladacich armatur na vodovodnim
potrubi (Soupaku, hydrant, domovnich uzaviracich ventil(l), kanaliza¢nich poklopl. U kfizeni v misté
vodarenskych Sachet nutno respektovat vzdalenost 1,5 m.

*  V misté kiiZzeni se zafizenim v provozovani SmVaK Ostrava a.s. budou pfipojky uloZzeny do chrani¢ky
(ochranné trubky) v Sifce ochranného pasma zafizeni v provozovani SmVakK Ostrava a.s. (viz vyse).

e 'V pfipadé feSeni inzenyrskych siti nebo pfipojek za pomoci protlaku pozadujeme do projektové
dokumentace uvést nasledujici podminku ,Presnou hloubku uloZeni vodovodu, resp. kanalizace nutno
ovéfit ruéné kopanou sondou za Ucasti zastupci SmVaK Ostrava a.s. (kontakty viz vyse), které je
nutné prizvat také ke kontrole zapichové jamy pred zpétnym zasypem, pokud doslo béhem téchto praci
k obnaZeni zarizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. O provedenych kontrolach bude proveden
pisemny zapis do stavebniho deniku prfedmétné stavby.” Bez uvedenych kontrol nebude vydano
stanovisko pro kolaudaci, pfipadné pro uvedeni stavby do trvalého provozu.

« V pripadé kolize s vodovodni, kanalizaéni pfipojkou nutno respektovat CSN 75 5411, CSN 75 6101 a
CSN 73 6005.
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» Vpfipadé umisténi zpevnéné plochy do ochranného pasma zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava
a.s. dochazi ke zméné podminek ulozeni potrubi dotéeného zafizeni, a proto pfi navrhu pozadujeme
respektovat:

- v mistech kolize feSenych Uprav a vodovodu v provozovani SmVaK Ostrava a.s. véetné jeho
ochranného pasma poZadujeme povrch rozebiratelny, ulozeny do piskového loZe, bez betonové
podkladni desky.

- celkova konstrukéni vrstva novych zpevnénych ploch v mistech kolize s vodovodem véetné jeho
ochranného pasma nepfesahne 40 cm (v prabéhu vystavby se nesnizi stavajici kryti vodovodniho
potrubi o vice nez 40 cm).

- obrubniky zpevnénych ploch pozadujeme (v mistech soubéhu obrubnikd a zafizeni v provozovani
SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od lice stény potrubi v provozovani SmVaK Ostrava a.s.

- v pfipadé nedodrzeni pfedchozich bodl tohoto stanoviska (po posouzeni navrzeného technického
feSeni zpevnéné plochy) mlze byt poZzadovano uzavieni Dohody o &innosti v ochranném pasmu
vodniho dila, pfipadné provedeni pfelozky vodovodu nebo vymeény potrubi vodovodu v plvodni
trase z materidlu tvarna litina.

- zpevnéné plochy a komunikace musi byt konstrukéné provedené s dostate€nou unosnosti a Sifkou
pro pojezd Eisticich vozidel SmVaK Ostrava a.s., coz jsou tfinapravova nakladni vozidla s celkovou
hmotnosti aZ 26 tun.

- uzavreni Dohody o ¢innosti v ochranném pasmu vodniho dila, pfipadné Smlouvy o zabezpeceni
pfelozky vodniho dila nebo Dohody o upravé vodniho dila bude podminkou vydani zavazného
stanoviska pro povoleni stavby.

* Projektovou dokumentaci véetné okétovani vzdalenosti mezi navrzenou stavbou a vnéjSim
licem stavajiciho zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. pozadujeme predlozit
k odsouhlaseni.

« Upozoriujeme investora, resp. budouciho vlastnika stavby, Ze v souladu s prisluSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpis, je povinen umoznit vstup
zaméstnancim provozovatele stavajiciho zarizeni, véetné prijezdu potfrebné mechanizace na
pozemky, na nichz nebo pod nimiz se nachazi kanalizace véetné jejich prisluSenstvi, a to za
ucelem zajisténi jejich radného provozovani, idrzby a provadéni oprav.

Zasobovani vodou:

Dle predlozené PD bude zasobovani objektu pitnou vodou zajist€no novou vodovodni pfipojkou D 90 PE,
ktera bude pfipojena na vodovod DN 80 GG v majetku SmVaK Ostrava a.s. V misté napojeni bude
osazeno uzaviraci Soupé se zemni soupravou. Vodovodni pfipojka bude ukon&ena v nové navrzené
vodomérné Sachté, kde bude osazena vodomérnd sestava.

Potfeba pitné vody:
Qrok= cca 5 000 m¥/rok, Qnmax= cca 4,5 m®/h, Qu= cca 18 m¥/h.

Soucasné bude dle pfedloZzené PD nutné provéfit dodavku venkovni pozarni vody, kterd bude prioritné
zajiStovana hydranty na vodovodnim fadu pozadované dimenze (standardné cca DN150) v dosahové
vzdalenosti, nebo poZarni nadrzi (orientacné cca 45,0 m®) nebo odb&rnym mistem na vodnim zdroji v
souladu s koncepci PBR dané lokality.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k zdsobovani vodou:
S pfipojenim nové vodovodni pfipojky D 90 PE na vodovod DN 80 GG, ktery je v majetku SmVaK Ostrava
a.s., nesouhlasime, a to z diivodu vyéerpané kapacity tohoto vodovodu.

PFipojeni vodovodni pfipojky D 90 PE je mozné navrhnout na stavajici vodovod DN 150 GG, ktery je
v majetku SmVaK Ostrava a.s., pfip. je mozné navrhnout zkapacitnéni vodovodu DN 80 GG v majetku
SmVaK Ostrava a.s., a to na vodovod DN 100 PE a pfipojeni vodovodni pfipojky D 90 PE navrhnout na
zkapacitnény vodovod DN 100 PE — viz nize uvedené Podminky pro pfipojeni na vodovod.

Pozadujeme, aby PD obsahovala posouzeni kapacity vodovodni pFipojky dle normy CSN 75 5455 a
hodnotu odbérové 3picky, a to s ohledem na uvazovany provoz zimniho stadionu.
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Dale upozoriujeme, Ze nesouhlasime s umisténim vodomérné Sachty cca 20 m od mista pfipojeni na
vodovod, ale vodomérnou Sachtu poZzadujeme umistit co nejblize mistu napojeni — mimo ochranné pasmo
vodovodniho Ffadu, na ktery bude pfipojka napojena — viz nize uvedené Podminky pro pfipojeni na
vodovod, pfip. je moZzné vodomeérnou sestavu umistit do feSeného objektu viz nize uvedené Podminky pro
pfipojeni na vodovod.

Stanovisko k pozarni vodé pro vnéjsi odbérni mista ze stavajiciho hydrantu na vodovodnim fadu uvadime
nize.

Podminky pro pfipojeni ha vodovod:

Pro pfipojeni vySe uvedeného objektu uvadime dvé varianty:

a) VySe uvedeny objekt je mozno pfipojit na vodovod DN 150 GG, ktery je v majetku SmVaK Ostrava a.s.
— viz mapova pfiloha.

b) VySe uvedeny objekt je mozno pfipojit na vodovod DN 80 GG, ktery je v majetku SmVaK Ostrava a.s.,
ale jen za podminky zkapacitnéni tohoto vodovodu, a to na vodovod DN 100 PE, tedy na prelozku
tohoto vodovodu — viz mapova pfiloha

Nize uvadime podminky tykajici se umisténi a pfipravy stavby pro pfelozku vodovodu.
Resena lokalita je zasobovana z ATS Okrajova, HGL &ini 358 m n. m.

» Upozoriiujeme, ze s ohledem navySkové umisténi stavby vzhledem kfidici ATS Okrajova
nejsme schopni garantovat tlak vody plné v souladu dle bodu 3.3 prilohy €. 8 vyhlasky ¢.
146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu. Hydrostaticky tlak v misté napojeni — v predavacim
misté prekroc¢i hodnotu 0,6 MPa. Na vnitinim vodovodu (za vodomérnou sestavou) proto
doporucujeme na naklady investora osadit redukcni ventil. Napojeni je podminéno akceptaci
této skutecnosti investorem. Ve smlouvé na dodavku vody bude tato skute¢nost uvedena ve
zvlastnim ujednani.

» PFipojeni bude provedeno pomoci navrtavaciho pasu HAWLE — systém bajonetovych spoju ,ZAK",
Soupatka se zakopovou soupravou a pfipadné spojky ISO — v8e v dimenzi DN 25 nebo DN 50 (viz
www.smvak.cz, zalozka projektantim/vodovodni pfipojky/Pfipojky 2020_2025.xIs)..

» Material na odboceni pFipojek a uzavér vodovodni pfipojky (navrtavaci pas, uzavér vodovodni pfipojky,
zemni z&dkopova souprava, poklop a betonovy podklad) hradi vlastnik vodovodu.

» Napojeni vodovodni pfipojky na stavajici vodovod poZadujeme provést ve vzdalenosti min. 1 m od
stavajicich ovladacich armatur na vodovodnim potrubi (Soupaku, hydrantli, domovnich uzaviracich
ventild) tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

e Material potrubi vodovodni pfipojky pozadujeme PE v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz
www.smvak.cz — projektantdm).

* Vodomérnou sestavu pozadujeme vytvofit pomoci kulového kohoutu pfimého nebo rohového bez
odvodnéni pfed vodomérem, vodomérem (doda SmVaK Ostrava a.s.), kulového kohoutu pfimého
s odvodnovacim ventilem za vodomérem a integrovanou zpétnou klapkou (pokud neni soucasti
uzaviraciho ventilu za vodomérem). Vodomérna sestava bude uchycena v drzaku. Standardné bude
vodomeérna sestava pfipevnéna pfimo na zed.

» U vodomérné sestavy nutno respektovat nabéhové délky vodoméru dané vyrobcem. V pfipadé navrhu
vodomérné sestavy s domovnim kapslovym vodomérem o Qn 2,5 nutno respektovat podminky dané v
priloze tohoto stanoviska ,Podminky pro instalaci domovnich kapslovych vodoméra*,

* Vodomérnou sestavu nutno umistit bezprostfedné za prostupem do nemovitosti, tj. do vzdalenosti max.
1,0 m od prvniho vstupu potrubi pfipojky do nemovitosti (v pfipadé umisténi vodomérné sestavy do
suterénu objektu), resp. max. do 2,0 m od prvniho vstupu do nemovitosti (v pfipadé nepodsklepenych
objektu).

* Vodomérna sestava bude umisténa na pfistupném, suchém a vétraném misté nejméné 0,2 m a nejvice
1,2 m nad podlahou a nejméné 0,2 m od bo¢niho zdiva (méfeno od osy potrubi). Nad horni hranou
vodoméru musi byt zachovan volny manipulaéni prostor min. 0,2 m.

eV pfipadé umisténi vodoméru ve vyklenku ve sténé je pro montaz vodomérné sestavy nutno dodrzet
rozméry vyklenku: vySka 0,30 m, Sitka 0,50 m s tim, Ze bude dodrzena minimalni vzdalenost od osy
potrubi ve vyklenku, a to: 0,10 m pod potrubim, 0,15 m za potrubim a 0,20 m nad potrubim. Zaroven
musi byt dodrzena minimalni vzdalenost 0,05 m od prostupu a vystupu potrubi z vyklenku k pocatku
vodomérné sestavy (méfeno od krajniho Sroubeni uzavér( prfed a za potrubim). V pfipadé osazeni
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dvifek do vyklenku, nesmi tato dvifka zmensovat profil vyklenku, to znamena, ze musi byt zachovany

minimalni rozméry 0,30 x 0,50 m.

* Vodomérna sestava musi byt volné pfistupna. Vodomér musi byt snadno pfistupny pro ¢teni Gdaju pro
fakturaci vodného, pro montaz, idrzbu, demontaz a pro rozebrani mechanismu v misté uzivani.

«  Vodomér nutno umistit tak, aby nedochdazelo k jeho zavzdusnéni (nesmi byt umistén v nejvysS§im bodé
potrubi).

*  Vodomér musi byt umistén ve vodorovné poloze (neni pfipustna svisla nebo Sikma poloha).

* Vodomér nutno zabezpedit proti poSkozeni, predevSim proti mrazu a také vysokou teplotou vody a
okolniho vzduchu.

e 'V pfipadé umisténi vodoméru v mistnosti, kde se nachazi zafizeni WC, tak z hygienickych davodu
musi byt dodrZzena pfima vzdalenost mezi vodomérem a zafizenim WC min. 2,0 m (vzdalenost se méfi
od okraje WC misy bliz§iho k vodoméru).

eV pfipadé navrhu situovani vodomérné sestavy v objektu pozadujeme predlozit pldorys pFislusného
podlazi daného objektu se zdkresem umisténi této sestavy.

» Vpfipadé, ze délka potrubi (od mista napojeni na vodovod v provozovani SmVaK Ostrava a.s. po
vodomeérnou sestavu) pfesahne 50 m nebo se jednd o napojeni nemovitosti, u které nelze zajistit
pozadované podminky pro osazeni fakturaéniho vodoméru (napf. u zahrady; nepodsklepené stavby
bez moznosti jiného vhodného umisténi vodoméru; u podsklepené stavby, u které neni dodrzena
v misté osazeni vodoméru min. svétla vyska mistnosti min. 1,9 m; v pfipadé individualni zastavby —
RD, u které neni dodrzena v misté osazeni vodomeéru min. svétla vySka mistnosti min. 1,6 m) bude
fakturaéni vodomér umistén ve vodomérné Sachteé.

* Vodomérnou Sachtu pozadujeme umistit co nejblize mistu napojeni — mimo ochranné pasmo
vodovodniho fadu, na ktery bude pfipojka napojena. Pokud to bude technicky mozné, bude Sachta
prednostné umisténa na vefejném prostranstvi. Jestlize uvedené nebude respektovano, pozadujeme
v projektové dokumentaci uvést davod predlozeného technického feseni.

e 'V pfipadé zfizeni vodomérné Sachty u pfipojek kratSich nez 50 m na zakladé pozadavku investora,
bude tato skute¢nost ze strany SmVaK Ostrava a.s. akceptovana za predpokladu, ze Sachta bude
osazena u mista napojeni na vodovodni fad (mimo ochranné pasmo vodovodniho fadu) a bude
umisténa na vefejném prostranstvi.

* Vodomérnou Sachtu Ize feSit jako
1. Sachtu se vstupem obsluhy:

- monolitickou z vodostavebniho Zelezobetonu,

- plastovou obdélnikového, pfipadné ¢tvercového pldorysu s obetonovanim a kotvenim vnéjSich
stén a dna do betonu, pfip. Zelezobetonovou s vyvlozkovanim vnitfnich stén deskami z PP,

- plastovou kruhového pudorysu se vstupem obsluhy — svétla vySka Sachty min. 1,5 m a vnitfni
pridmér Sachty min. 1,0 m (napf. SINEKO VS-DK 1 nebo MERX, v¢etné madla pro vstup a vystup
obsluhy, které bude umisténo vedle Sachty).

Vodomérnou Sachtu se vstupem obsluhy navrhnout v PD dle standardd SmVaK Ostrava a.s. -

Technické feSeni vodomeérnych Sachet (viz pfiloha).

2. Sachtu bez vstupu obsluhy (tzv. tubusovou Sachtu). V pfipadé pouziti pfipojkové plastové Sachty bez

vstupu obsluhy musi byt vodomér v dosahu pod poklopem Sachty a zvoleny typ Sachty musi

umozfiovat montaz vodomér( se stavebni délkou 190 mm (nap¥. vodomérna Sachta MODULO).

Pokud se v feSené lokalité nachazi vysoka hladina podzemni vody (na Urovni vodoméru) nutno pouzit

vzdy vodomérnou Sachtu se vstupem obsluhy (viz vyse).

e Ulozeni vodovodniho potrubi pozadujeme feSit v souladu se Standardy SmVaK Ostrava a.s. Kryti
vodovodni pfipojky bude min. 1,20 m (min. hloubka vykopu = 1,2 m + DN pfipojky + 0,1 m podsyp pod
potrubi). Vodovodni pfipojka bude opatfena vytyéovacim vodi¢em z izolovaného médéného dratu CY
min. prafezu 4 mm?2. Vodi¢ bude vyveden volnou smyckou bez prerudeni jeho izolace pod poklop zemni
soupravy. Potrubi vodovodni pfipojky bude navrzeno ve spadu min. 3%. tak, aby bylo potrubi vzdy
odvzdusnéné (je-li to technicky mozné, bude potrubi stoupat smérem k napojované nemovitosti —
k vnitfnimu vodovodu). Vodovodni pfipojka bude opatfena vystraznou folii bilé barvy, ktera bude
ulozena na obsyp potrubi, tj. 0,3 m nad vrch potrubi.

* Vodovodni pfipojka, v€etné jejiho ochranného pasma nesmi byt zastavéna a musi byt pfistupna pro
pripadné opravy. Na zékladé CSN 75 5411 je ochranné pasmo vodovodni pfipojky stanoveno 1,5 m od
lice stény potrubi vodovodni pFipojky na kazdou stranu.

» PF zpracovani projektové dokumentace pozadujeme respektovat VSeobecné podminky pro napojeni
na vodovod, viz pfiloha.
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* Pozadujeme, aby dodané materidly na stavbu splfiovaly pozadavky dané zakonem ¢&. 258/2000 Sb.,
vyhlaskou €. 409/2005 a vyhlaskou €. 37/2001 Sb.

«  Vnitfni rozvody vody napojené na novou vodovodni pFipojku zfizenou z vefejného vodovodu nesmi byt
propojeny s potrubim uZitkové a provozni vody a ani s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody,
ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho systému.

« Vsouladu s CSN 75 5411 doporuéujeme trasu vodovodni pfipojky navrhnout v pfimém sméru tak, aby
byla co nejkratsi a vedena, pokud mozno kolmo na pfipojovany objekt bez zbyteénych loma.

* Vramci zpracovani projektové dokumentace doporucujeme pozadat o vytyCeni vodovodniho potrubi -
predany zakres je pouze orientacni (kontakt viz vySe). Zde Vam rovnéz budou sdéleny v pfipadé
nejasnosti dalSi technické podminky pfipojeni.

+ Souhlasné stanovisko SmVaK Ostrava a.s. jako provozovatele vodovodniho fadu k realizacni
projektové dokumentaci vodovodni pripojky je podminkou pfipojeni na vodovod v provozovani
SmVaK Ostrava a.s.

+ Predlozena projektova dokumentace bude obsahovat rovnéz predpokladanou potfebu vody v
hodnotach Qnv I/s (pfip. v m%h), Qmax v I/s; Qpoz Vv I/s, vEetné po&tu navrZzenych nadzemnich podlazi.

« Vtechnické zpravé bude uveden pozemek, pfip. pozemky, na kterych bude vodovodni pFipojka, pfip.
vnitfni vodovod realizovan.

« Upozoriiujeme, ze je nezbytné ziskat souhlas vlastnikii pozemkt dotéenych stavbou vodovodni
pripojky je-li pfipojka umisténa na pozemku jiného vlastnika. Doporuc¢ujeme fesit uzavienim
smlouvy o zfizeni vécného bfemene — sluzebnost inzenyrskeé sité, eventualné uzavieni smlouvy
0 zFizeni stavby a podminkach jejiho provozu za uUcelem zajisténi pristupu provozovatele a
vlastnika vodovodu k vodovodni pfipojce a vodoméru. Dale upozoriiujeme na nutnost
projednani projektové dokumentace pripojky vody s ostatnimi spravci inzenyrskych siti.
Upozornéni uvedené v tomto odstavci plati také pro pripojky vody do 25 m délky.

Stanovisko k hydrantu:
V ramci feSené zadosti jsme byli pozadani o stanoveni existence hydrantu, ktery umozni odbér 14 I/s, jako

podklad pro zpracovani pozarné bezpecénostni zpravy pro feSenou stavbu.

Stanovisko SmVakK Ostrava a.s.:

Bylo provéreno, ze v dané lokalité se nachazi stavajici podzemni hydrant DN 80 (ID 37530) s pozadovanou
vydatnosti 14 I/s, ktery je osazen na vodovodu DN 150 GG (na pozemku parc.¢. 294, k. 0. Bludovice, mezi
objektem €.p. 1166 na ul. Nad Terasou a objektem ¢&.p. 1191 na ul. Balzacova). Stavajici vodovod je
v majetku SmVaK Ostrava a.s. — viz orientaéni zakres v mapové pfiloze (dale jen ,v provozovani SmVaK
Ostrava a.s.”).

Shora uvedeny hydrant splfiuje parametry dle CSN 73 0873 PoZarni bezpeénost staveb — Zasobovani
pozarni vodou. Moznost jeho vyuziti pfi odbéru vody pro hasebni zasah je vSak zavisla na technickych a
kapacitnich moznostech vodovodniho fadu v dobé odbéru vody z hydrantu. Z uvedeného divodu nejsme
schopni hodnoty pozadované uvedenou CSN garantovat za mimofadnych stavd na siti, jako jsou
odkalovani, poruchy a podobné.

Podminky tykajici se umisténi a pripravy stavby pro prelozku vodovodu:

e Zakres dotenych zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientaéni, proto je nezbytné
pfed zahdjenim projekénich praci poZadat o vytyCeni zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s.
(kontakty viz vySe).

e Materidl pfelozky v PD pozadujeme PE v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz
www.smvak.cz — projektantdm).

» Prelozku pozadujeme navrhnout tak, aby bylo zachovano ochranné pasmo zafizeni v provozovani
SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno §23 zakona ¢.274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu. Toto ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdélenosti od
vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu
- uvodovodnich fadd do prdméru 500 mm véetné — 1,5 m,

- uvodovodnich fadd nad pramér 500 mm — 2,5 m,

- u vodovodnich Fadu nebo kanalizaénich stok o praméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vySe uvedené vzdalenosti zvySuji 0 1,0 m
od vnéjsiho lice.
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» PD poZadujeme zpracovat v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz -
projektantiim).

* Pozadujeme, aby dodané materidly na stavbu splfiovaly pozadavky dané zakonem ¢&. 258/2000 Sb.,
vyhlaskou ¢. 409/2005 a vyhlaskou ¢. 37/2001 Sb.

* V PD nutno feSit harmonogram postupu praci v ndvaznosti na zasobovani pitnou vodou (autocisterny,
pojizdné voznice nebo stacionarni zasobniky). V pfipadé nutnosti nahradniho zasobovani pitnou
vodou, bude toto zajisténo ze strany SmVaK Ostrava a.s. na naklady investora prelozky. Do ceny dila
rovnéz nutno zahrnout dal$i naklady spojené s prelozkou vodovodu. Jde o manipulaéni prace —
odstaveni, zprovoznéni, v¢. odvzdusnéni a odkaleni vodovodnich fadl a uvedeni vodovodu fadného
provozu.

* V PD poZadujeme v mistech soub&hu se zafizenim v provozovani SmVaK Ostrava a.s. respektovat
odstupovou vzdélenost 1,5 m od okraji potrubi oboustranné.

« VPD pozadujeme v mistech kfizeni zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. pozadujeme
respektovat CSN 73 6005 a soudasné respektovat § 12 zakona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich v plathém znéni.

» Projektovou dokumentaci véetné okotovani vzdalenosti mezi navrzenou stavbou a vnéjSim
licem stavajiciho zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. pozadujeme predlozit
k odsouhlaseni.

* Investor v ramci Uzemniho fizeni (nejpozdéji pfed vydanim Uzemniho rozhodnuti) uzavie se SmVaK
Ostrava a.s. Smlouvu o zabezpeceni prelozky vodniho dila z ddvodu investi¢ni vystavby. Pro potfeby
uzavfeni této smlouvy nutno kontaktovat — tel. 596697203, prelozky@smvak.cz Bez uzaviené smlouvy
nebude vydano kladné stanovisko pro stavebni povoleni na stavbu, kterd nutnost preloZky vyvolala.

* Vzhledem k tomu, Ze se jedna o prelozku vodniho dila v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve
smyslu § 1, odst. 2 zakona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisii provozovano ve
verejném zajmu pozadujeme, aby investor stavby, ktera prelozku vyvolala, si jeji realizaci
(material a montaz) zajistil u provozovatele SmVaK Ostrava a.s., 28. fijna 1235/169, Marianské
Hory, 709 00 Ostrava, kontakty viz vyse.

Odkanalizovani:

V predlozené PD pro studii je navrzeno:

Predpoklada se vybudovani nové kanaliza¢ni pfipojky. Bude navrzena jako jednotnd, predpokladana
dimenze DN 300.

Splaskové vody budou z navrZzeného objektu zimniho stadionu odvedeny do nové navrzené pfipojky.
Bilance splaskovych vod odpovida potfebé pitné vody. Odvedeni splaskovych odpadnich vod je zajisténo
kanaliza¢ni pFipojkou PVC DN 200. Odvedeni tukovych odpadnich je feSeno prfes odluc¢ovac tukll umistény
vneé objektu.

Destové vody ze stfech objektu zimniho stadionu a zpevnénych ploch budou odvedeny arealovou destovou
kanalizaci. Cast destovych vod ze stfech maZe byt zachytavana separatné v akumulaéni nadrzi a vyuZita
pro zalivku.

Dle vysledkd HGP budou destové vody feSeny timto moznym zpGsobem:

varianta 1.:

Cisté destové vody ze stfech budou pfimo (pfes usazovaci kalovou nadrz) svedeny do vsakovaciho
objektu.

Vody ze zpevnénych ploch budou svedeny do vsakovaciho objektu pfes odlu€ovac ropnych latek, ktery
poskytne bariéru proti moznému uniku RL do podlozi.

Vsakovaci objekt bude opatfen bezpecnostnim pfepadem napojenym na jednotnou kanalizaéni pFipojku.
varianta 2.:

Cisté destové vody ze stfech budou pfimo (pfes usazovaci kalovou nadrz) svedeny do akumulaéni nadrze.
Vody ze zpevnénych ploch budou svedeny do akumulaéni nadrze (pfes usazovaci kalovou nadrz).
Soucasné bude navrZen fizeny nizky odtok cca 3,0 I/s, napojeny na kanalizaéni pfipojku. Akumulaéni nadrz
bude opatfena bezpeénostnim pfepadem napojenym na jednotnou kanaliza¢ni pfipojku.

Bilance destovych vod — aredl (odkan.)
Qu=5272,8 x 0,0157 I/m? = 82,8 I/s. Bude zasakovano nebo vypousténo fizenym odtokem 3 I/s.
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Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k odkanalizovani:

Splaskové vody je mozné odvést do jednotné kanalizace DN 500 BE, ktera je v majetku SmVaK Ostrava
a.s. viz nize uvedené Podminky pro pfipojeni na kanalizaci.

S odvodem destovych vod do jednotné kanalizace DN 500 BE, ktera je v majetku SmVaK Ostrava a.s.
nesouhlasime a prebyte¢né vody ze vsakovaciho objekiu nebo akumulaéni nadrze doporucujeme
odvadeét do lesa pres cestu (parc. €. 479/1, k. U. Bludovice), pfip. do vodniho toku, ktery se nachazi
v feSené lokalité.

Podminky pro pfipojeni ha kanalizaci:

Vy8e uvedeny objekt je moZno pfipojit na jednotnou kanalizaci 500 B, ktera je v majetku SmVaK Ostrava
a.s. — viz mapova pfiloha.

Napojit pozadujeme pouze vody splaskové, likvidaci destovych vod (ze stfech, zpevnénych ploch
apod.) pozadujeme fesit mimo kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s.

* Napojeni bude provedeno vyfezem, tj. jddrovym vyvrtanim do horni poloviny profilu stoky pod Uhlem
45° az 90°, orientac¢ni hloubka dna potrubi v misté napojeni €ini 3,4-3,8 m. Hloubky dna reviznich
kanalizacnich Sachet ze zajmového uzemi posilame v tabulce GIS_kanal.csv.

« Material potrubi kanaliza¢ni pfipojky pozadujeme PVC, PP v souladu se standardy SmVaK Ostrava
a.s. (viz www.smvak.cz — projektantiim).

* Upozorfiujeme investora kanalizacni pFipojky, Ze materidl na odboceni pFipojek hradi vlastnik
kanalizace.

» Napojeni kanaliza¢ni pfipojky musi byt vodotésné, coz je nejlépe zaruceno pomoci vloZek nebo
odbocek.

* Napojeni vyZzaduje odborné provedeni, pfi¢emz otvor pro pfipojku musi byt navrtan tak, aby potrubi
stoky nebylo poskozeno.

« Trasa kanaliza¢ni pfipojky by méla byt co mozno nejkratsi, v jednotném spadu a profilu.

« Kanalizaéni pfipojku je nutné navrhnout tak, aby nedoSlo ke zmenseni priitoéného profilu stoky, do
které je napojeni navrzeno.

» PF zpracovani PD pozadujeme respektovat VSeobecné podminky pro napojeni na kanalizaci, viz
pfiloha.

» Vpiipadé, Ze mira znecisténi vypousténych odpadnich vod mulze prekraCovat obecné platné
maximalni koncentraéni limity dle Kanalizaéniho fadu Statutarniho mésta Havifov, je odbératel povinen
instalovat pfedcistici zafizeni k zajidténi jejich plnéni.

 Vramci zpracovani projektové dokumentace doporucujeme pozadat o vyty€eni potrubi - pfedany
zakres je pouze orientaéni (kontakt viz vySe). Zde Vam budou rovnéz sdéleny v pfipadé nejasnosti
dalSi technické podminky napojeni.

* Souhlasné stanovisko SmVaK Ostrava a.s. jako provozovatele kanalizaéniho fadu k realizacni
projektové dokumentaci kanalizaéni pfipojky je podminkou pfFipojeni na kanalizaci
v provozovani SmVaK Ostrava a.s.

+ Predlozena PD bude obsahovat rovnéz predpoklddané mnozstvi a kvalitu vypousténych vod.

« Upozoriujeme, ze je nezbytné ziskat souhlas vlastnikii pozemku dotéenych stavbou kanalizaéni
pripojky je-li pfipojka umisténa na pozemku jiného vlastnika. Doporuc¢ujeme resit uzavienim
smlouvy o zfizeni vécného bfemene — sluzebnost inzenyrské sité. Dale upozoriiujeme na
nutnost projednani projektové dokumentace pripojky kanalizace s ostatnimi spravci
inzenyrskych siti. Upozornéni uvedené v tomto odstavci plati také pro pripojky kanalizace do 25
m délky.

Upozornéni:

SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobé ve formatu PDF, nicméng,
upozoriujeme, Ze takto predkladana projektova dokumentace musi byt pfehlednd, Citelna v odpovidajicim
méfitku, s FAdnym popisem vSech stavebnich objektl, které jsou v ni feSeny. Musime Vas v této souvislosti
upozornit, ze pokud elektronicky predlozena projektova dokumentace bude nepfehledna, nesrozumitelna,
bez odpovidajicich popiskl, legendy, technické zpravy a nebude obsahovat popis v8ech FeSenych
stavebnich objektl, nebude mozné se k ni korekiné vyjadfit. V takovémto pfipadé, bude proto zadost
vracena zpét a bude pozadovano zaslani projektové dokumentace formou nové Zzadosti v odpovidajici
kvalité a obsahu, tfeba i v papirové podobé.
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vaavl‘a Severomoravské vodovody

a kanalizace Ostrava a.s.

igq ualia

Znacka: 9773/V004733/2025/TE

Pokud pfi dalSich jednanich se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupovan tfeti osobou, pozadujeme,
aby nedilnou soucasti Zadosti o stanovisko byla plna moc, pfip. povéfeni k zastupovani.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. fijna 1235/169, Marianské Hory,

709 00 Ostrava 24

Ing. Martin fesely, MBA
technicky feditel
\
Prilohy:
«  Orientaéni zakres zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s.
» VeSkere pfilohy naleznete na strankach www.smvak.cz — zalozka Zakaznikim/Dokumenty ke stazeni
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